
162162162

	 		 244
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Hydraulické	náradie	Enerpac

Enerpac ponúka rozsiahly program 

špecializovaného náradia pre najrôznejšie 

bežné aplikácie ako aj pre zvláštne účely.

Ak potrebujete vhodné náradie za účelom 

strihania, dierovania, ohýbania, alebo 

rozpierania, môžete sa spoľahnúť, že 

Enerpac má vhodné riešenie pre Vašu 

bezpečnú a efektívnu prácu.

Vlastnosti údržbárskych sád, zdvihákov 

strojov a transportných vozíkov, rovnako 

aj dierovačiek, ohýbačiek rúr a strihačov 

káblov firmy Enerpac zaručujú, že 

pri Vašich najčastejšie požadovaných 

aplikáciách bude dosiahnutý najvyšší 

stupeň bezpečnosti a miera presnosti.

Hydraulický	systém

Všimnite.si.informácie.uvedené.
v.časti.“Žlté.stránky”,.ktoré.Vám.

pomôžu.správne.zostaviť.hydraulický.
systém.a.porozumieť.funkcii.ventilov .

	 Strana:. .

Zostavy	čerpadiel	
a	náradia

Väčšina.hydraulického.
náradia.v.tejto.časti.je.k.

dispozícii.v.zostavách.s.
najvhodnejším.čerpadlom .

Hydraulické	momentové	
kľúče

Viac.informácií.o.náradí,.
určenom.na.montáž.potrubí,.
nájdete.v.časti.katalógu.s.

názvom-.Hydraulické.momentové.kľúče .

	 Strana:. .
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▶
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▶

▶

▶

▶

▶

▶
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▶

164

168
170

172

173

174

176

177

178

179

180

182

2,5 - 12,5
(22 - 116)

35 - 50
(311 - 498)

16
(157)

8,5 - 20
(75 - 178)

1 - 80
(8,9 - 712)

0,75 - 1,50
(6 - 12)

3 - 20
(26 - 178)

3 - 20
(26 - 178)

MS

MSP
SP
STP

LW

SOH

ER
ES
ELP
CM

A
WR

WHC
WHR
STC

WMC

STB

PTJ
5DA
6DA

Prehlád	časti	-	Hydraulické	náradie

Typ a použitie náradia SériaKapacita 
t (kN)

Strana

Údržbárske sady

Dierovač
Sady dierovač-čerpadlo

Prípravky na manipuláciu strojov

Kombinované zdviháky strojov

Transportné valčekové vozíky

Kovové odkladacie prepravky

Hydraulické rozpierače
Rozpieracie valce

Hydraulické strihače
s pripojením na vonkajší zdroj tlaku

Hydraulické strihače so zabudovaným 
ručným čerpadlom

Ohýbačky rúr

Hydraulické napínacie náradie

Menovitá svetlosť
½ - 4 palca

20 - 30  (201 - 295)
Laná Ø 3/8"- 0.60"

19 - 453 litrov
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▼

MS2-4
MSFP-5
MSFP-10
MS2-10
MS2-20
MS2-1020

.(22)

.(22)

.(50)

.(50)
.(116)

.(50-116)

35
24
22
40
19
59

26
20
48
63
95

158

P-142
P-142
P-392
P-392
P-392
P-392

HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206

RC-55
RC-55

RC-106
RC-106
RC-256

RC-102,.-106,.-256

GP-10S
G2535L
G2535L
GP-10S
GP-10S
GP-10S

GA-4
GA-3
GA-3
GA-2
GA-2
GA-2
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MS-série,	Údržbárske	sady

•	 Všetky	sady	obsahujú	čerpadlo	Enerpac,	hadicu,	hydraulický	
valec	a	tlakomer

•	 Spojovacie	adaptéry	s	rýchlouzáverom	alebo	závitovým	spojením
•	 Kompletná	údržbárska	sada	pre	takmer	všetky	

údržbárske	aplikácie.

Mnohorako	použiteľné	
zostavy	hydraulického	
náradia

	Údržbárske	sady

Údržbárske.sady.Enerpac.
sú.kompletným.sortimentom.
náradia,.poháňaného.

hydraulicky ..Používanie.sád.umožňuje.
operatívne.zostaviť.jednoúčelové.náradie.
pre.väčšinu.Vašich.obtiažnych.úkonov .
Vďaka.stavebnicovému.systému.
pozostávajúcemu.z.ľahkého.ručného.
čerpadla.Enerpac,.hadice.a.valca,.je.
možné.bez.problémov.tlačiť,.ťahať,.
zdvíhať,.lisovať,.rovnať,.rozširovať.a.
upínať.silou.až.do.12,5.t .

Na.obrázku.je:.MS2-10

Ďalšie	informácie

.Detailné.informácie.a.popis.
ostatného.príslušenstva..
nájdete.na.nasledujúcich.
stranách .

	 Strana:	 .

Číslo 
modelu 

▼	TABUĽKA	VOĽBY

Tlačná sila
pri použití 

prípravkov*

t (kN)

Počet
mechanických 
komponentov

(kg)

*...Ak.nie.sú.použité.žiadne.prídavné.mechanické.komponenty,.potom.je.tlačná.sila.dvojnásobkom.uvedených.hodnôt ...
Maximálny.prevádzkový.tlak.je.700.bar .

◀  Upínanie	obrobku	je	len	
jednou	z	mnohých	aplikácií	
údržbárskej	sady	Enerpac.
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Univerzálne	údržbárske	sady

UPOZORNENIE!

V	prípade,	keď	sú	
hydraulické	valce	
použité	s	prípravkami	

alebo	ďalšími	mechanickými	
komponentmi	údržbárskej	sady,	
potom	najvyšší	prevádzkový	
tlak	sústavy	nesmie	prekročiť	
polovicu	maximálneho	tlaku	t.j.	
(350	bar).

MS	
Séria

Tlačná.sila.(pri.použití.prípravkov):

2,5	-	12,5	ton
Maximálny.prevádzkový.tlak:

350	bar
▼	PRÍKLADY	POUŽITIA

■.3.....Palec.objímky

■.4.....Oporná.doska

■21..Uzamykacie.kolíky

■18....Reťaz.s.hákom
■.1i.....Závitový.adaptér

■.8...Hlavica.objímkovej.svorky

■27.2Predlžovacia.rúrka.dĺžky.127.mm

■21.1..Uzamykací.kolík

Uzamykací.kolík.■21..

Hladká.tlačná.doska.■11.
uchytená.na.piestnici.použitím.

závitového.adaptéra.■.1ii.

Dvojitý.reťazový.priečnik,.■17.
.uchytený.na.hydraulický.valec.

použitím.závitového.adaptéra.■.1ii..

■.6......Pätka.
uzamykacej.objímky

■15.1Pružná.gumená.hlavica

Predlžovacia.rúrka.dĺžky.127.mm.■27. .■27...Predlžovacia.rúrka.
dĺžky.254.mm

■22 ..Spojka.s.
aretáciou

■19..Spojka.rúrok

■.1....Závitový.adaptér

■16..Reťazový.priečnik

■18..Reťaz.s.hákom

■10..Vrúbkovaná.tlačná.doska
upnutá.na.piestnicu.použitím.
závitového.adaptéra..■.1i. 

■.2.....Oporná.doska

■.4...Oporná.doska
uchytená.závitovým.adaptérom.
na.prírubu.dna.valca.■.5

.■17 . ..Dvojitý.reťazový.priečnik,

. .uchytený.na.prírubu.
dna.valca.■.2i.  použitím.
závitového.adaptéra..■.5

VAROVANIE!

Používajte	len	
prípravky	a	
komponenty,	ktoré	sú	

súčasťou	údržbárskej	sady.		
Mechanické	súčasti	iného	
pôvodu	ako	Enerpac	a	prípadne	
užívateľom	vyrobené	iné	
predlžovacie	rúrky	spôsobujú	
zníženie	pevnosti	a	tuhosti	
zostaveného	náradia.

■27..Predlžovacia.rúrka.dĺžky.127.mm
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A

¾”- 16.un

1”-.8.un

1½”- 16.un

B

28

31

47

C

26

42

69

D

¾”- 14.nPT

1¼”- 11½.nPT

2”-.11½.nPT

A

¾"-.14.nPT

1¼"-.14.nPT

B

35

41

A

43

B

105

C

50

D

57

A

¾"-.14.nPT

1¼"- 11½.nPT

2"-.11½.nPT

B

50

57

63

C

12

12

12

D

44

65

98

A

1½"-.16.un

2¼"-.14.un

35/16"-.12.un

B

54

80

103

C

50

57

51

D

31

57

80

A

¾"-.14.nPT

1¼"- 11½.nPT

2"-.11½.nPT

B

114

165

165

C

31

35

58

D

63

88

165

	

2,5

5,0

12,5

A-25
A-21
A-27

	

2,5

5,0

12,5

	
A-545
A-10

	

2,5

5,0

	
A-8

	

5,0

	

2,5

5,0

12,5

	
MZ-4010
A-14
A-243*

	

2,5

5,0

12,5

	
A-23
A-13
A-28

	
A-1034
A-20
A-595

MS2-4 MSFP-5 MSFP-10 MS2-10 MS2-20 MS2-1020

RC-55

A-23

A-25

A-1034

MZ-4010

A-545

–

A-530

MZ-4011

–

A-531

–

A-532

–

A-629

A-539

RC-55

A-23

A-25

A-1034

MZ-4010

A-545

–

A-530

–

–

A-531

–

A-532

–

A-629

A-539

RC-106

A-13

A-21

A-20

A-14

A-10

–

A-6

–

–

A-18

–

A-15

–

A-129

A-128

RC-106

A-13

A-21

A-20

A-14

A-10

A-8

A-6

A-192

A-305

A-18

A-185

A-15

–

A-129

A-128

RC-256

A-28

A-27

A-595

A-243

–

–

–

–

–

–

–

–

A-607

–

–

RC-102, 106, 256

A-13, A-28

A-21, A-27

A-20, A-595

A-14, A-243

A-10 (2x)

A-8

A-6

A-192

A-305

A-18

A-185

A-15

A-607

A-129

A-128

Ø 42,5 mm

A-558

–

A-557 (2x)

A-544

WR-5

MZ-4013 (4x)

MZ-4017 (3x)

MZ-4008 (2x)

MZ-4009

–

A-650

MZ-4002

MZ-4003

MZ-4004

MZ-4005 (2x)

MZ-4006 (2x)

–

CM-6

26

–

–

–

–

WR-5

MZ-4013 (4x)

MZ-4017 (3x)

–

MZ-4009

–

–

MZ-4002

MZ-4003

MZ-4004

MZ-4005 (2x)

MZ-4006 (2x)

–

CM-6

20

–

–

–

–

WR-5

A-16 (4x)

MZ-1050 (2x)

–

MZ-1052

–

–

–

MZ-1002

MZ-1003

MZ-1004

–

MZ-1005

CW-350

48

A-132

A-5 (2x)

A-141 (2x)

A-19 (2x)

A-92

A-16 (4x)

MZ-1050 (2x)

MZ-1051

MZ-1052

A-285

–

–

MZ-1002

MZ-1003

MZ-1004

–

MZ-1005

CW-350

63

A-238

–

A-218 (2x)

A-242 (2x)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A-239

A-240

–

A-241

CW-350

95

A-132, A-238

A-5 (2x)

A-141 (2x),

A-18 (2x)

A-19 (2x)

A-242 (2x)

A-92

A-16 (4x)

MZ-1050 (3x)

MZ-1051 (2x)

MZ-1052

A-285

–

–

MZ-1002

MZ-1003

A-239

MZ-1004 (2x)

A-240

–

MZ-1005 (2x)

A-241

MK-05

158

76

127

254

254

457

457

584

762

762

t

MS-série,	Údržbárske	sady

*.A-243.je.kruhový.model.opornej.dosky .

Nástavce valca, piestnice a príslušenstvo

Poznámka:.všetky.rozmery.sú.v.milimetroch .

UPOZORNENIE!	V	prípade,	keď	sú	hydraulické	valce	použité	s	
prípravkami	alebo	ďalšími	mechanickými	komponentmi	údržbárskej	
sady,	potom	najvyšší	prevádzkový	tlak	sústavy	nesmie	prekročiť	
polovicu	maximálneho	tlaku	t.j.	(350	bar).

Č. modelu

Číslo modelu sady

Dĺžka (mm)

Hmotnosť zostavy (kg)

Úložná debna

Nástavce valca,  
piestnice a 
príslušenstvo

Reťaze a prípravky 
pre ťahanie

Predlžovacie rúrky, 
spojky a adaptéry

Model(y) valca

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

Závitový adaptér

Nástavce hydraulického valca

Objímkový palec

Oporná doska

Závitový konektor

Spojka rúrok

2,5 ton

2,5 ton

2,5 ton

2,5 ton

2,5 ton

2,5 ton

5,0 ton

5,0 ton

5,0 ton

5,0 ton

5,0 ton

5,0 ton

12,5 ton

12,5 ton

12,5 ton

5,0 - 12,5 ton

5,0 - 12,5 ton

5,0 - 12,5 ton
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A

¾"-.14.nPT

1¼"-.11½.nPT

B

57

28

C

25

31

D

33

57

A

¾"-.14.nPT

1¼"-.11½.nPT

B

69

101

C

33

50

D

28

44

A

—

2¼"-14.un

B

223

244

C

12,8

35

D

94

158

	
A-530
A-6

	

2,5

5,0

	
A-629
A-129

	

2,5

5,0

	
WR-5
A-92

	

1,0

1,0

A

¾"-14.nPT

1¼"-11½.nPT

B

44

86

C

69

86

A

7,9

11,2

B

41

82

A

¾"-14.nPT

42

B

49

63

C

76

50

D

1½"-16.un

2¼"-14.un

	
A-539
A-128

	

2,5

5,0

	
MZ-4013
A-16

	

2,5

5,0
	
MZ-4011
A-192

A

19

33

B

79

127

A

1¼"-11½.nPT

B

114

C

25

D

50
A

1½"-16.un

2¼"-14.un

35/16"-12.un

B

196

307

450

C

39

63

102

D

44

79

125

	
MZ-4007
MZ-1050

	
A-305

	

5,0
	
A-558
A-132
A-238

	

2,5

5,0

12,5

A

¾"-14.nPT

1¼"-11½.nPT

C

19

33

B

60

90

A

¾"-14.nPT

1¼"-11½.nPT

C

19

33

B

65

96

A

¾"-.14.nPT

1¼"-.11½.nPT

B

27

38

C

31

50

A

1¼"-.11½.nPT

B

38

C

50

A

1¼"-11½.nPT

B

130

C

50

D

126

	
MZ-4008
MZ-1051

	

2,5

5,0

	
MZ-4009
MZ-1052

	

2,5

5,0

	
A-531
A-18

	

2,5

5,0

	
A-185

	

5,0

	
A-557
A-141
A-218

	

2,5

5,0

12,5

	
A-5

	

5,0

A

1¼"-11½.nPT

B

335

C

441

D

33

A

¾"-.14.nPT

B

200

C

365

A

¾"-.14.nPT

1¼"-.11½.nPT

B

38

54

C

47

57

D

25

54

A

2"-11½.nPT

B

166

C

38

A

¾"-.14.nPT

1¼"-.11½.nPT

2"-11½.nPT

B

42

49

88

C

33

54

82

	
A-2855,0

	
A-650

	

2,5

	
A-532
A-15

	

2,5

5,0

	
A-607

	

12,5

A-544
A-19
A-242

	

2,5

5,0

12,5

	

2,5

5,0

2,5

5,0

MS-série,	Univerzálne	údržbárske	sady

Reťaze a prípravky na ťahanie

Predlžovacie rúrky, spojky a adaptéry

Dĺžka	reťaze

1,5.m

1,8.m

2,4.m

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

t

t

Č. modelu

Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

t Č. modelu

Závitový palec piestnice

Hlavica objímkovej  
 svorky

Rozširovací palec

Vrúbkovaná tlačná doska

Hladká tlačná doska

90˚ Prizmová násada piestnice

Základňa piestu

Klinová hlavica

Pružná gumená hlavica

Jednoduchý reťazový  
 priečnik

Dvojitý reťazový priečnik

Reťaz s hákom

Spojky rúrok

Rozpierač

Uzamykací kolík

Spojka s aretáciou

Spojka vonkajšia

Spojka vnútorná

Nastaviteľné predĺženie

Predĺženie s aretáciou
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▼.

0,31.
0,38
0,44
0,53
0,56
0,69
0,78
0,81
0,31
0,38
0,44
0,50

 .31.x. .75
 .38.x. .75
. .44.x. .75
 .50.x. .75

7,9
9,5

11,1
13,5
14,3
17,5
19,8
20,6
7,9
9,5

11,1
12,7

7,9.x.19
9,5.x.19

11,1.x.19
12,7.x.19

–
M8

M10
M12

–
M16
M18

–
–

M8
M10
M12

–
M8

M10
M12

1/4
5/16

3/8
7/16

1/2
5/8
–

3/4
1/4
5/16

3/8
7/16

1/4
5/16

3/8
7/16

Séria	SP,	ľahký	hydraulický	dierovač

Tvar
otvoru

Tvar 
trúbky
(palce)

Tvar 
trúbky
(mm)

Rozmer
trúbky
(palce)

Rozmer
trúbky
(mm)

Palcové 
rozmery **

Metrické 
rozmery *

▼		TABUĽKA	VÝBERU	ŠTANDARDNÉHO	
	 TVAROVACIEHO	NÁSTROJA

•	 Výkon	pri	stavebnej	oceli	stačí	do	hrúbky	12,7	mm	

•	 Za	účelom	riešenia	Vašich	požiadaviek	na	dierovanie	
sú	k	dispozícii	tvarovacie	nástroje	pre	kruhové,	
štvorcové	a	obdĺžnikové	otvory

•	 Dlhá	životnosť	s	jednočinnými	valcami	Enerpac	s	
vratnou	pružinou

•	 Kovová	skrinka	slúži	na	uloženie	a	prepravu	
nástrojov	a	náradia

•	 Súčasťou	sú	rýchlospojky	CR-400.

Omnoho	rýchlejšie	
ako	vŕtanie

Sada	náradia	SPK-10

Sada.na.výmenu.
tvarovacieho.nástroja.sa.
dodáva.ku.všetkým.35.t.
dierovačom .

Možnosť.objednať.ju.ako.náhradný.diel.
pod.číslom.modelu.SPK-10 .	

Informácie	pre	
objednávanie	

35.t.hydraulický.dierovač.
je.možné.objednať.
samostatne.alebo.

spoločne.s.čerpadlom ..Tvarovací.
nástroj.možno.objednať.aj.samostatne.
alebo.vo.forme.vhodnej.súpravy ..
Informácie.nájdete.v.tabuľke.voľby.v.
hornej.časti.nasledujúcej.strany .

**. Hrúbka.materiálu.by.nemala.byť.väčšia.
. ako.je.priemer.otvoru .

 Na.obrázku.je:.SP-35S

◀ 	Elektrické	čerpadlo	
PUD-1100E	Economy	a	
35	t	dierovač	je	možné	
dodať	ako	sadu.
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SPD-313
SPD-375
SPD-438
SPD-531
SPD-563
SPD-688
SPD-781
SPD-813
SPD-458
SPD-549
SPD-639
SPD-728
SPD-106
SPD-125
SPD-188
SPD-250

7,9
9,7
11,2
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
7,9
9,7
11,2
12,7
7,9
9,7
11,2
12,7

7,9
9,7
11,2
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
7,9
9,7
11,2
12,7
7,9
9,7
11,2
12,7

6,4
7,9
9,7
11,2
12,7
12,7
12,7
12,7
6,4
7,9
9,7
11,2
6,4
7,9
9,7
11,2

6,4
7,9
9,7
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
6,4
7,9
9,7
11,2
6,4
7,9
9,7
11,2

6,4
7,9
9,7
11,2
12,7
12,7
12,7
12,7
6,4
7,9
9,7
11,2
6,4
7,9
9,7
11,2

6,4
7,9
7,9
9,7
11,2
10,2
9,7
7,9
6,4
7,9
7,9
9,7
6,4
7,9
7,9
9,7

3,3
4,8
4,8
6,4
6,4
6,4
6,4
4,8
3,3
4,8
4,8
6,4
3,3
4,8
4,8
6,4

4,8
6,4
7,9
7,9
9,7
7,9
7,9
7,9
4,8
6,4
7,9
7,9
4,8
6,4
7,9
7,9

6,4
7,9
7,9
9,7

11,2
10,2
9,7
7,9
6,4
7,9
7,9
9,7
6,4
7,9
7,9
9,7

6,4
7,9
7,9
9,7

11,2
10,2
9,9
7,9
6,4
7,9
7,9
9,7
6,4
7,9
7,9
9,7

6,4
7,9
7,9
9,7

11,2
10,2
9,7
7,9
6,4
7,9
7,9
8,6
6,4
7,9
7,9
9,7

HC-7206
HC-7206

–
–

HC-7206
–

HC-7206

SP-35
SP-35
SP-35
SP-35
SP-35
SP-35
SP-35

P-392
PATG-1102N

–
–

PUD-1100E
–

PUD-1100E

GP-10S
GP-10S

..–

.–
–
–
–

25
29
16
18
29
21
32

GA-2
GA-2

..–

.–
–
–
–

STP-35H
STP-35A
SP-35
SP-35S
SP-35SPE
MSP-351
MSP-351PE

*

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

Maximálna dovolená hrúbka
dierovaného materiálu (mm)

Jednočinný	hydraulický	dierovač	s	vratnou	pružinou

Sada 
Štandardná  
súprava 
tvarovacieho 
nástroja

* Objem oleja na dierovanie: 76 cm3

Obsahuje nasledujúce súpravy tvarovacích nástrojov: 
** SPD-438, SPD-688, SPD-563 a SPD-813.
*** SPD-375, SPD-531, SPD-438 a SPD-688.

Štandardné**
Štandardné**

–
Štandardné**
Štandardné**
Metrické***
Metrické***

Číslo
modelu Súprava  

tvarovacích 
nástrojov

HadicaČíslo modelu
čerpadla

▼		TABUĽKA	VOĽBY

Príslušenstvo

UPOZORNENIE!

Dolu.uvedená.tabuľka.
slúži.iba.ako.pomôcka!.
Maximálna.dovolená.hrúbka.

materiálu,.ktorý.budete.dierovať,.sa.líši.v.
závislosti.od.opotrebovania.súpravy ..

MSP
SP
STP	
Séria

Napínacia.sila:

35	ton
Veľkosti.otvoru:

7,9	- 	20,6	mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

	Kvalita	ocele	(pozrite	si	tabuľku):

. 1). Mäkká.A-7

. 2). Kotlový.plech

. 3). Stavebná.A-36

. 4). Štruktúrovaná.(ASTM.A242)

. 5). Valcovaná.za.studena.C-1018

. 6). Valcovaná.za.tepla.C-1050

. 7). Valcovaná.za.tepla.C-1095

. 8). Valcovaná.za.tepla.C-1095.žíhaná

. 9). Nehrdzavejúca.žíhaná

.10). Nehrdzavejúca.304.valcovaná.za.tepla

.11). Nehrdzavejúca.316.valcovaná.za..

. . studena

Adaptér Adaptér
tlakomeru

(kg)

UPOZORNENIE!

Hrúbka.materiálu.by.
nemala.byť.väčšia.ako.je.
priemer.otvoru .
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▼.

Séria	SP,	50	t	hydraulický	dierovač

Skracuje	čas	strávený	
realizáciou	otvorov

Na.obrázku.je:.SP-50100

•	 K	dispozícii	je	kompletná	zostava,	ktorá	obsahuje	
elektrické	čerpadlo	a	hadice

•	 Konštrukcia	s	dvojčinným	valcom	pre	krátke	doby	cyklov

•	 Obsahuje	náradie	na	výmenu	tvarovacieho	nástroja

•	 Obsahuje	konzolu	na	zdvíhanie

•	 Nastaviteľný	oddeľovač	bráni	pohybu	kovu	počas	
oddeľovania

•	 Súčasťou	sú	vnútorné	rýchlospojky	CR-400.

◀			Ušetrite	svoj	čas	
používaním	50	t	
dierovača	Enerpac.

▼		Dolu	je	zobrazený	50	t	dierovač	s	
namontovaným	SP-120	a	SP-110.

Informácie	pre	
objednávanie

50.t.hydraulický.dierovač.je.
možné.objednať.samostatne.
alebo.spoločne.s.elektrickým.

čerpadlom ..Tvarovací.nástroj.možno.
objednať.vo.forme.vhodnej.súpravy ..
Informácie.nájdete.v.tabuľke.pre.voľbu .

	Nožná	montážna	súprava

.K.dispozícii.je.nožná.
montážna.súprava.pre.
jednoduchú.montáž.50.t.
dierovača.na.stôl.alebo.
upínač ..Objednávacie.číslo.
modelu:.SP-120.

	Hĺbková	zarážka

.Pre.zjednodušené.činnosti.
opakovaného.dierovania.je.
k.dispozícii.hĺbková.zarážka ..
Objednávacie.číslo.modelu:.
SP-110.
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SP-150
SP-170
SP-190
SP-121
SP-123

116
174

13,5
16,7
19,8
23,1
26,2

M12
M16
M18
M20
M24

13,5
–
–

14,2
14,2

13,5
–
–

14,2
14,2

13,5
–
–

14,2
14,2

13,5
–
–

12,7
11,2

13,5
–
–

14,2
14,2

12,4
13,0
12,4
8,9
7,9

8,1
8,1
8,1
5,6
4,8

10,2
10,2
10,2
8,9
7,9

12,4
13,0
12,4
8,9
7,9

12,4
13,0
12,7
8,9
7,9

12,4
13,0
12,4
8,9
7,9

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

SP-50

SP-110 SP-120

	Kvalita	ocele		
(pozrite.si.tabuľku.uvedenú.nižšie):
	 1). Mäkká.A-7
. 2). Kotlový.plech
. 3). Stavebná.A-36
. 4). Štruktúrovaná.(ASTM.A242)
. 5). Valcovaná.za.studena.C-1018
. 6). Valcovaná.za.tepla.C-1050
. 7). Valcovaná.za.tepla.C-1095
. 8). .Valcovaná.za.tepla.C-1095.žíhaná
. 9). Nehrdzavejúca.žíhaná
.10). Nehrdzavejúca.304.valcovaná.za.tepla
.11). Nehrdzavejúca.316.valcovaná.za.studena

Čísla modelov 
lana súprava 
tvarovacieho 
nástroja

Maximálna dovolená hrúbka dierovaného  
materiálu (mm)

Tvar
otvoru

Veľ kosť  
otvoru

(mm)

Rozmer
trúbky

(mm)

*. Objem.oleja.na.dierovanie:.
. Vysunutie:.278.cm3

. Zasunutie:.229.cm3

**.Všetky.štandardné.zostavy.z.nižšie.uvedenej.tabuľky .

Všetky**
Všetky**

Číslo
modelu Súpravy 

tvarovacích 
nástrojov

Číslo 
modelu 
dierovača* 

(kg)

Hydraulická
hadica (2x)

Elektrické
Číslo modelu

Príslušenstvo

50	t	dvojčinný	hydraulický	dierovač

▼ TABUĽKA	VÝBERU	ŠTANDARDNÉHO	TVAROVACIEHO	NÁSTROJA

UPOZORNENIE!

Hrúbka.materiálu.by.nemala.
byť.väčšia.ako.je.priemer.
otvoru .

UPOZORNENIE!

Dolu.uvedená.tabuľka.
slúži.iba.ako.pomôcka!.
Maximálna.dovolená.hrúbka.

materiálu,.ktorý.budete.dierovať,.sa.líši.v.
závislosti.od.opotrebovania.súpravy ..

SP	
Séria

Napínacia.sila:

50	ton	(490	kN)
Veľkosti.otvoru:

13,5	-	26,2	mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

▼	TABUĽKA	PRE	VÝBER	ZOSTAVY	DIEROVAČA

–
HC-7206

SP-50
SP-50

–
ZE4410SE

SP-50100
SP-5000
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▼

	 		 66

9,021 LW-16 1016.(157) 700 78

	 		 124

Najvhodnejšie	ručné	
čerpadlo

Na.pohon.zdviháka.strojov.
značky.Enerpac.je.ideálnou..
voľbou.ručné.čerpadlo.
Enerpac.P-392.

	 Strana:	 .

•	 Vyžaduje	malú	prístupovú	medzeru	len	10	mm

•	 Zdvižná	sila	16	t	pri	hydraulickom	tlaku	700	bar

•	 Na	každom	stupni	sa	môže	roztvárať	pri	plnom	zaťažení

•	 Priame	zvislé	zdvíhanie

•	 Špecifický	klinový	princíp:	plynulý	paralelný	zdvih	bez	
trenia	a	ohýbania	ramien	a	bez	rizika	vyšmyknutia

•	 Jednočinný	valec	s	vratnou	pružinou

•	 Zdvíhací	klin	LW-16	obsahuje	poistný	blok	SB-2

•	 Obsahuje	valec	RC	série	s	rýchlospojkou	CR-400.

Hydraulický	zdvíhací	klin

Zdvih:

21	mm
Výška.špičky./.Maximálne.rozpätie*:

10	mm	/	81,5	mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

▼  Model	LW-16	je	ideálny	na	dvíhanie	ťažkých	
zariadení	s	minimálnou	svetlou	výškou	od	podlahy.

LW	
Séria

LW-16	s	SB-2	a	voliteľným	LWB-1	

Zdvih 
 

(mm)

Maximálne
zdvižná sila

t (kN)

Výška
špičky

(mm) (kg)

Číslo
modelu 

Maximálne
prevádzkový

tlak
(bar)

Objem
 

(cm3)

Použite.voliteľný.stupňový.blok.LWB.na.zvýšenie.zdvižnej.výšky.klinu.o.30.mm .
*. Použitím.LWB-1 .

Ovládacie	rozdeľovače

Ovládacie.rozdeľovače.na.
súčasné.ovládanie.dvoch.
alebo.štyroch.zdvíhacích.
klinov .

AM-21.s.3.portami.3/8".NPTF
AM-41.s.5.portami.3/8".NPTF .

	 Strana:.

Výška pri zasunutí

Výška pri vysunutí

Maximálna.zdvižná.sila:

16	ton	(157	kN)
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▼

SOH-10-6
SOH-23-6

8,5	(75)
20	(178)

136
157

20
30

95
110

169
190

430
472

294
320

–
65

190
265

214
250

74
80

26
45

	 		 174

FCA1 A2 A3 D H J K

224
525

	 		 22

Hydraulické	zdviháky	strojov

•		Na	dvíhanie	ťažkých	zariadení	v	stiesnenom	priestore

•	 Oddelené	hydraulické	čerpadlo	zvyšuje	bezpečnosť

•		Malá	výška	pätky

•	 Presné	vedenie	znižuje	trenie	a	minimalizuje		
bočné	zaťaženie

•	 Stabilitu	zvyšujú	dve	výsuvné	oporné	nohy

•	 Obsahuje	valec	RC	série	s	rýchlospojkou	CR-400.	

Výkon

t (kN)

Zdvih

(mm)

Minimálny Stredný Maximálne Celková výška 
vysunutia

Stavebná
výška

 

(kg)

Číslo 
modelu 

Valčekové	vozíky	pre	ťažké	
bremená

V.spojení.so.zdvihákmi.
strojov.Enerpac.odporúčame.
na.pohybovanie.ťažkými.

bremenami.valčekové.vozíky.
pre.ťažké.bremená .

	 Strana:	 .

Výška pätky (mm) Rozmery (mm)

Na.obrázku.je:SOH-10-6

Objem 
 

(cm3)

▼  Malá	výška	pod	týmto	strojom	neprekáža	
hydraulickému	zdviháku	Enerpac	série	SOH.

RSM	Flat-Jac®

Nízke.jednočinné.
hydraulické.valce.s.
automatickým.návratom.
sú.ideálne.pre.aplikácie.s.

obmedzeným.priestorom .

	 Strana:	 .

Zdvih:

136	-	157	mm
Výška.pätky:

20	mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

SOH	
Séria

Nosnosť:

8,5 	- 	20	ton
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▼

▼ 

20	(178)
30	(267)
60	(533)

ERS-20
ERS-30
ERS-60

ER-10
ER-15
ER-30

ES-10
ES-15
ES-30

ELP-10
ELP-15
ELP-30

49
55
75
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Transportné	valčekové	vozíky	Caterroller™	

Jednoduché	
a	bezpečné	
premiestnenie		
ťažkých	bremien

•	 Robustná	a	odolná	konštrukcia	pre	dlhú	životnosť

•	 Nízka	konštrukcia	zaručuje	vysokú	stabilitu

•	 Nízky	valivý	odpor	umožňuje	jednoduchú	prepravu

•	 Vyrovnávacie	dosky	zaručujú	rovnakú	výšku	a	otočné		
taniere	umožňujú	zatočenie.

 Valčekové	vozíky	je	možné	objednať	samostatne	alebo	ako	zostavu.

Zdvíhací	klin	a	
zdviháky	strojov

Na.umiestnenie.valčekových.
vozíkov.je.potrebné.najprv.
nadvihnúť.bremeno ..To.

je.možné.dosiahnuť.jednoducho.a.
bezpečne.zdvíhacím.klinom.alebo.
zdvihákom.strojov.SOH .

	 Strana:	

Číslo 
modelu

Valčekové 
vozíky (4x)

Hmotnosť
vrátane 
pák a  

kovovej  
debny

(kg)

Výkon  
zostavy*

t (kN)

Otočné 
taniere (2x)

Vyrovnávacie 
dosky (2x)

Zostavy.(pozri.v.tabuľke).
obsahujú.všetko,.čo.je.
potrebné.na.použitie ..

Obsahujú.dve.spojovacie.
tyče.ELB-1,.dve.riadiace.

tyče.ERH-1.(880.mm.dlhé).a.jednu.
kovovú.debnu.EMB-1 ..Voliteľná.dlhá.
riadiaca.tyč.ERH-2.(1295.mm).je.k.
dispozícii.len.pre.modely.60.a.80.t .

*...Sady.umožňujú.plne.zaťažiť.dva.valčekové.vozíky.na.nerovnej.ploche.pri..
súčasnom.zachovaní.bezpečnosti .

◀   Doprava	ťažkých	bremien	
pomocou	valčekových	vozíkov.	
Bremeno	sa	najprv	nadvihne	
zdvihákmi	SOH.	

Na.obrázku.je:.Sada	ERS-20.
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ER-1
ER-10
ER-15
ER-30
ER-60
ER-80
ES-1
ES-10
ES-15
ES-30
ES-60
ES-80
ELP-10
ELP-15
ELP-30
ELP-60
ELP-80

100
102
115
130
168
182
86
73
86
96

114
128
73
86
96

114
128

160
210
220
270
380
530
207
220
220
250
275
360
149
149
178
270
350

65
66
75
92

125
145
26
42
42
48
61
61
42
42
48
61
61

18
18
24
30
42
50
90

130
130
150
190
220
120
120
130
180
200

51
51
60
68
76
86
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4
5
4
4
4
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
10
15
30
60
80
1

10
15
30
60
80
10
15
30
60
80

(8,9)
(89)
(133)
(267)
(533)
(711)
(8,9)
(89)
(133)
(267)
(533)
(711)
(89)
(133)
(267)
(533)
(711)

11
15
13
13
13
17
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3,8
5,2
7,3

13,0
31,9
60,9
1,1
3,7
3,7
5,3

13,7
18,9
3,7
3,7
5,3

13,8
18,8

4
6

10
10
16
19
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A B C D E F

Transportné	valčekové	vozíky	Caterroller™	

Otočné
tanier

Valčekové	
vozíky	pre	
ťažké	bremená

ER-1,	ER-10,	ER-15,	ER-30

Otočný	tanier	
ES-1,	ES-10,	ES-15,	ES-30

Vyrovnávacia	doska
ELP-10,	ELP-15,	ELP-30

ER-60,	ER-80

EL
ER
ES
Séria

Maximálna.nosnosť:

80	ton	(711	kN)

Vyrovnávacia	
doska

Číslo 
modelu

(kg)

Počet kontakt-
ných valčekov 

vozíka

Počet 
valčekov 
vozíka

Výkon 
zostavy *

t (kN)

Rozmery (mm)

Otočný	tanier	
ES-60,	ES-80

Vyrovnávacia	doska
ELP-60,	ELP-80

▼  Preprava	chemickej	nádrže:	Na	prvých	niekoľko	
centimetrov	bolo	bremeno	zdvihnuté	nízkymi	
valcami	série	RCS	a	následne	bolo	na	účel	
prepravy	posunuté	na	valčekové	vozíky	pre	
ťažké	bremená.
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▼

19
32

127
212
453

CM-6
CM-1
CM-4
CM-7
CM-16

0,9
0,9
1,5
1,9
1,5

7
8

16
57
55

597.x.178.x.178
635.x.292.x.168
787.x.457.x.355

1206.x.381.x.457
1219.x.609.x.609

151

164

•	 Ochrana	Vášho	náradia	pred	prachom,	vodou	a	nečistotou	

•	 Obmedzte	straty	na	pracovisku,	v	dielni,	priestoroch	
údržby	alebo	predajniach

•	 Oceľový	plech	natretý	nehrdzavejúcou	základnou	farbou	a	
vrchným	emailom

•	 Pevné	pánty	a	nosné	rukoväte

•	 Možnosť	uzamknutia.

CM-16

CM
Séria
Veľkosť.debny:

19	-	453	litrov

Veľkosť 
debny

(litrov)

Steny

(mm) (kg)

Číslo 
modelu 

Rozmery 
d x š x v

(mm)

Chráňte	svoje	
náradie

Kovové	odkladacie	prepravky

▼		Ak	táto	úložná	debna	neslúži	na	uskladnenie	zdvíhacieho	
systému,	dá	sa	využiť	ako	pracovná	stanica.

	Údržbárske	sady

Údržbárske.sady.Enerpac.
sú.kompletným.sortimentom.

náradia,.poháňaného.hydraulicky ..
Používanie.sád.umožňuje.operatívne.
zostaviť.jednoúčelové.náradie.pre.
väčšinu.Vašich.obtiažnych.úkonov .
Vďaka.stavebnicovému.systému.
pozostávajúcemu.z.ľahkého.ručného.
čerpadla.Enerpac,.hadice.a.valca,.je.
možné.bez.problémov.tlačiť,.ťahať,.
zdvíhať,.lisovať,.rovnať,.rozširovať.a.
upínať.silou.až.do.12,5.t .

Hydraulické	sťahováky

Tieto.hydraulické.sťahováky.
skracujú.čas.a.eliminujú.
nebezpečné.používanie.
vyklepávania,.ohrievania.

alebo.páčenia ..Poškodenie.dielov.sa.
eliminuje.používaním.regulovaného.
hydraulického.výkonu .

Strana:

Strana:
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▼

30˚-35˚

1,0	(8,9)
1,50	(12)
0,75	(6)
1,0	(8,9)

12,8
25,4
32
35

WR-5
WR-13
WR-15
A-92

WR-5

6,5
14,4
14,5

–

10
–

64
–

2,3
12,0
11,3
3,6

94
94
292
158

WR-13

		 6

		 66

A-92 WR-15

•	 WR-5:	Na	použitie	vo	veľmi	úzkom	priestore

•	 WR-13:	Integrované	čerpadlo	ponúka	prenosný	výkon

•	 WR-15:	Rozperka	s	dlhým	zdvihom

•	 Jednočinný	valec	s	vratnou	pružinou

•	 A-92:	Rozperka	pre	pripevnenie	na	závity	10	t	valcov		
série	RC	(okrem	RC-101).

Hydraulické	rozpierače	a	rozpieracie	valce

Výkon 
rozpieracieho 

valca
t (kN)

Činná 
plocha
plocha
(cm2)

Objem  
oleja

(cm3) (kg)

Číslo 
modelu

Zhora.v.smere.hodinových.ručičiek:.WR-13,	WR-5,	A-92,	WR-15

A
WR
Séria

Výška
špičky

(mm)

Maximálne
rozpätie

(mm)

▶

Valce	série	RC

10.t.valce.série.RC.(okrem.
RC-101).sa.dajú.pripojiť.k.
rozperkám.A-92 .

Strana:.

Najvhodnejšie	ručné	
čerpadlo

Na.pohon.WR-5.a.WR-15..
je.ideálnou.voľbou.ručné.
čerpadlo.P-392 ..Na.

hydraulické.spojenie.použite.sériu.
Enerpac.H700.(strana.120) .

Strana:.

Výška.špičky:

12,8	-	35	mm
Maximálne.rozpätie:

94	-	292	mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

Napínacia.sila:

0,75	-	1,50	ton

Prenosná integrovaná 
rozpera vám poskytuje 

výkon, ktorý potrebujete 
rýchlo. Integrovaná  

rozpera WR-13 sa používa 
na uvoľnenie zamrznutých  

železničných výhybiek.
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▼

4
20
13
3
8
20

19,7
134,4
119,6
65,5
137,7
122,9

127
279
381
482
609
419

19
31
25
☆

☆

31

19
28
31
☆	

☆

31

19
31
31
☆

☆

31

19
28
22
☆

☆

28

12
25
☆

☆

☆

25

19
31
50
41
☆

31

19
31
50
42
☆

31

19
31
50
☆

☆

31

16
22
19
☆

☆		

22

☆

☆

☆

85
101
☆

☆

☆

50
85

101
☆

3,2
11,3
10,4
9,1

14,5
11,8

WHC-750*
WHC-1250*
WHC-2000
WHC-3380
WHC-4000
WHR-1250

WHC-750
WHC-750
WHC-750
WHC-1250
WHC-1250
WHC-1250

P-392
P-392FP
PATG-1102N
P-392
P-392FP
PATG-1102N

STC-750H
STC-750FP
STC-750A
STC-1250H
STC-1250FP
STC-1250A

WCB-750
WCB-1250
WCB-2000
WCB-3380
WCB-4000
WCB-1250

Hydraulické	strihače

•	 Jednočinné	valce	s	vratnou	pružinou	u	všetkých		
modelov	okrem	WHR-1250

•	 Vedenie	noža	zdokonaľuje	strihanie

•	 Rukoväte	na	väčších	strojoch	zjednodušujú	manipuláciu

•	 Prístroje	sa	dodávajú	brašnou	zabezpečujúcou		
jednoduché	nosenie	a	ochranu

•	 Dajú	sa	použiť	s	väčšinou	čerpadiel	Enerpac	s	
prevádzkovým	tlakom	700	bar,	vybavených	3-cestným	
alebo	vypúšťacím	ventilom	(okrem	modelu	WHR-1250,	
ktorý	vyžaduje	4-cestný	ventil)

•	 Rýchlospojka	CR-400	a	protiprachový	kryt	sú	súčasťou	
všetkých	modelov.

WHC,	WHR,	STC
Séria

Napínacia.sila:

3	-	20	ton
Strižná.sila:

12	-	101	mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

Činnosť  
prístroja  

Výkon
 

t

Číslo 
modelu

Objem 
oleja

 

(cm3)

Dĺžka

(mm)

Oceľové 
drôt 

s konop-
nou či
inou 

vložkou

6x7
6x12
6x19

Medený 
drôt 

alebo 
tyč

Hliníkové
lano  
drôt 

alebo 
tyč

Svor-
níky z 

oceľové 
ocele

Armo-
vacie
prúty 

Holé 
medené 

lano

Holé 
hliníkové 

lano  
laná

6x7

ACSR Kotviace 
oceľové 

laná

1x7
1x19

Tele-
fónny
kábel 
CPP

Zemný 
kábel 

(silový)

(kg)

Jednočinné

Dvojčinné

Guľatina Drôty Kábel

▼ Tabuľka	maximálnych	strižných	výkonov	(ø.in.mm)

Sady	nástrojov

Pre.jednoduchosť.
objednávky.sa.strižné.
prístroje.označené.*.

dodávajú.ako.sady.(čerpadlo,.nástroj,.
tlakomer,.spojky.a.hadica) .

*. K.dispozícii.ako.sada.s.ručným.čerpadlom.P-392,.nožným.čerpadlom.P-392FP.alebo.pneumatickým.čerpadlom.PATG-1102N.Turbo .
☆.. Nie.je.možné.použiť.na.strihanie.uvedených.materiálov .

Zľava.doprava:.WHC-4000,	WHC-750

Číslo modelu 
sady

Číslo modelu 
prístroja

Číslo modelu 
čerpadla

Náhradné
nože 

▼ Oceľové	lano	sa	jednoducho	prestrihne	
hladkým	rezom	strižným	prístrojom	Enerpac.
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▼

4	
4
20
20
6
13
3	

381
381
679
679
558
628
660

16
19
☆

31
19
25
☆

16
17
19
28
19
31
☆

16
17
19
31
19
31
☆

16
17
19
31
19
22
☆

16
19
☆

31
38
50
46

16
19
☆

31
41
50
42

16
19
☆

31
41
50
☆

14
14
☆

22
16
19
☆

14
14
☆

25
16
19
☆

16
17
☆

☆

41
50
85

☆

☆

☆

☆

☆

☆

85

☆

☆

19
22
☆

☆

☆

3,6
3,6

11,3
10,4
6,8

10,9
10,0

WMC-580
WMC-750
WMC-1000*
WMC-1250
WMC-1580
WMC-2000
WMC-3380

WMC-580
WMC-750
WMC-1000
WMC-1250
WMC-1580
WMC-2000
WMC.-3380

WCB-580
WCB-750
WCB-1000
WCB-1250
WCB-1580
WCB-2000
WCB-3380

Hydraulické	strihače	so	zabudovaným	ručným	čerpadlom
Zľava.doprava:.WMC-2000,	WMC-750

•	 Otočné	hlavy	pre	jednoduchú	obsluhu
•	 Vedenie	noža	zdokonaľuje	strihanie
•	 Prístroje	sa	dodávajú	brašnou	zabezpečujúcou	

jednoduché	nosenie	a	ochranu
•	 Nylonové	pásky	slúžia	na	zaistenie	rukoväte,	pri	väčších	

modeloch	pomáhajú	pri	nosení
•	 Vratná	pružina	uľahčuje	prácu
•	 Ľahký,	nezávislý	prístroj	sa	dá	použiť	všade

WMC	
Séria

Napínacia.sila:

3	-	20	ton
Strižná.sila:

14	-	85	mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

Výkon 
 

t

Číslo 
modelu 

Dĺžka

(mm)

Oceľové 
drôt 

s konop-
nou či
inou 

vložkou

6x7
6x12
6x19

Medené 
drôt

alebo tyč

Hliníkové
lano  
drôt 

alebo 
tyč

Svorníky 
z 

oceľové 
ocele

Armo-
vacie
prúty 

Holé 
medené 

drôt 

Holé 
hliníkové

lano 
drôt

 

6x7

ACSR
drôt 

 

Kotviace 
oceľové 

drôt 
 

1x7

Kotviace 
oceľové 

drôt 
 

1x19

Telefónny 
kábel CPP

Zemný
kábel 
Kábel 

(silový)

(kg)

Guľatina Drôty Kábel

*... Strihá.reťaz.do.hrúbky.12.mm.zo.zliatiny.akosti.70.(typ.G7.dopravný.alebo.viazací).alebo.akosti.80.(pre.zdvíhanie) .
☆..Nie.je.možné.použiť.na.strihanie.uvedených.materiálov .

UPOZORNENIE!	Označenie.
“☆”.v.tabuľkách.na.tejto.
dvojstrane.znamená,.že.
prístroj.nie.je.určený.na.

strihanie.materiálu.uvedeného.rozmeru.
alebo.typu ..Pokus.o.strihanie.sa.
môže.skončiť.zranením,.poškodením.
zariadenia.a.neplatnosťou.záruky .

▼ Tabuľka	maximálnych	strižných	výkonov	(ø.in.mm)

Náhradné	nože

Náhradné.nože.s.tvrdosťou.
60-62HRc .

Číslo modelu  
prístroja

Náhradné
nože
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▼.

–
–
–
–

PUJ-1200E.2)

–
–
–
–
–
–

.–
–
–

PATG-1102N
–
–
–
–
–
–
–

–
–

P-392
–
–
–
–

P-80
–
–
–

–
RC-1010
RC-1010
RC-1010
RC-1010

–
RC-2510
RC-2510

–
RR-3014
RR-3014

-
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206

-
HC-7206
HC-7206

-
HC-7206.(2x)
HC-7206.(2x)

A-12
A-12
A-12
A-12
A-12
A-29
A-29
A-29
A-29
A-29
A-29

½	-	2

1	-	2

1¼	-	4

–

2½	-	4

–

STB-101X	
STB-101N
STB-101H
STB-101A
STB-101E
STB-221X
STB-221N
STB-221H
STB-202X1)

STB-202N1)

STB-202E1)

40
48
52
54
57
104
119
130
143
174
212

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ZU4408SE.2)

Séria	STB,	Súpravy	na	ohýbanie	trúbok
Na.obrázku.je:.STB-101H

•	 Ohýba	hladko,	bez	krčenia	
•	 Súprava	sa	skladá	z	originálneho	valca	Enerpac,	hadice	a	

ručného,	pneumatického	alebo	elektrického	čerpadla	
•	 Súpravy	je	možné	dodať	aj	bez	hydraulických	prvkov
•	 Ohýbacie	segmenty	a	rám	sú	ľahké,	vyrobené	z	tepelne	

ošetreného	hliníka
•	 Všetky	súpravy	sú	uložené	v	pevnej	oceľovej	debne
•	 Všetky	súpravy	sú	vybavené	uhlomerom	BZ-12091	pre	presné	

ohýbanie
•	 V	každej	súprave	je	poistka	BZ-12377	k	segmentom
•	 Ohýbacie	súpravy	Eject-O-Matic™	(modely	STB-202)	majú	

dvojčinné	valce	na	uvoľnenie	trúbky	z	ohýbačky.

Jednorazovo	a	postupne

Segmenty.pre.jednorazový.
ohyb.zaručujú.v.rámci.jednej.

operácie.až.90°.ohnutie.trúbky..
na.jedno.upnutie ..Segmenty.pre.
postupný.ohyb.sa.používajú.na.
vytvorenie.väčších.oblúkov,.ktoré.sa.
nedajú.ohnúť.naraz .

Rýchle,	bezpečné	
ohýbanie	bez	krčenia

*.Pozri.zodpovedajúce.časti.katalógu,.ktoré.obsahujú.podrobnejšiu.špecifikáciu
1).Eject-O-Matic™.
2).Ak.požadujete.napätie.115.V,.zmeňte.posledný.znak.čísla.modelu.súpravy.a.čerpadla.z.„E“.na.„B“’ .

Jedno-
razovo  

Postupne

Ručné
čerpadlo *

Pneumatické 
čerpadlo *

Elektrické 
čerpadlo *

Valec * Hadica * Závitová 
koncovka *

Číslo
modelu 

(kg)

▼	TABUĽKA	VOĽBY

Rozsah trúbok
Nominálny rozmer

(palce)

▲ Typická	jednorazová	ohýbacia	operácia.
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–

BZ-123853)

BZ-12392

–

BZ-123843)

BZ-12391

BZ-12061

BZ-123833)

BZ-12351

BZ-12051

BZ-123823)

BZ-12341

BZ-12041

BZ-12061

BZ-12061

BZ-12031

BZ-12051

BZ-12051

BZ-12021

BZ-12041

BZ-12041

BZ-12011

BZ-12031

-

BZ-12071

BZ-13401

BZ-13401

BZ-12375

BZ-12376

BZ-12376

BZ-12371

BZ-12372

BZ-12374

STB-101X
STB-101N
STB-101H
STB-101A
STB-101E
STB-221X
STB-221N
STB-221H
STB-202X1)

STB-202N1)

STB-202E1)

–

–

–

–

–

–

BZ-12382

BZ-12383

BZ-12384

BZ-12385

BZ-12011

BZ-12021

BZ-12031

BZ-12041

BZ-12051

BZ-12061

BZ-12341

BZ-12351

BZ-12391

BZ-12392

40

80

160

DEH

40

80

160

DEH

40

80

160

DEH

40

80

160

DEH

40

80

160

DEH

40

80

160

40

80

160

40

80

40

80

40

80

½

¾

1

1¼

1½

2

2½

3

3½

4

2⅞

4

5⅛

67/16

7	5/16

8	5/16

9½

11¼

15½

17¾

2,8

3,7

4,7

7,5

2,9

3,9

5,5

7,8

3,4

4,5

6,4

9,1

3,6

4,9

6,4

8,7

3,7

5,1

7,1

10,2

3,9

5,5

8,7

5,2

7,0

9,5

5,5

7,6

5,7

8,1

6,0

8,6

STB	
Séria

Nominálny.rozmer.trúbky:

½	-	4	palca
Maximálny.ohyb:

90°
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

Dodávané ohýbacie segmenty
(Segmenty s indexom 3) sú postupné, všetky ostatné jednorazové)

Číslo
modelu 

Číslo
modelu 
Postupne
ohýbací 
segment.

Číslo
modelu 
jednorazovo
ohýbací 
segment.

WS

WS

WS

WS

WS

WS

WS

WS

WS

WS

WS

WS

Áno

Áno

Áno

WS

Áno

Áno

Áno

WS

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

STB-202

ø 1¼ - 4”
jednorazovo

Áno

Áno

WS

WS

Áno

Áno

WS

WS

Áno

Áno

WS

WS

Áno

Áno

WS

WS

Áno

Áno

WS

WS

Áno

Áno

WS

Áno

WS

WS

Áno

WS

Áno

WS

Áno

–

STB-221
ø 1 - 2”

jednorazovo

ø 2¼ - 4”
Postupne

Áno

Áno

WS

WS

Áno

Áno

WS

WS

Áno

Áno

WS

.–

Áno

Áno

WS

–

Áno

Áno

WS

–

Áno

Áno

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

STB-101

ø ½ - 2”
jednorazovo

Prehľad
trúbok

*

Hrúbka
steny

(mm)

Vnútorný 
polomer 
ohybu 
trúbky

(palce)

Nominál-
ny rozmer

trúbky 

(palce)

Otočný 
opierka

Otočný 
čap

Rám
 

▼ Oceľovú	trúbku	je	možné	rýchlo	a	bezpečne	
ohnúť	až	o	90° pomocou	ohýbacej	súpravy	
trúbok	STB-101H.

Súpravy	na	ohýbanie	trúbok

*.Prehľad.trúbok:.40.=.štandard;.80.=.zvlášť.ťažká;.160.=.dvojitá.zvlášť.ťažká;..
DEH.=.dvojitá.zvlášť.ťažká.(o.niečo.hrubšia.ako.160);..
WS.=.môže.byť.ohýbaná.s.väčším.rozstupom.naklápacích.opierok .
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 .50.-. .52
 .50.-. .52
 .50.-. .52
 .50.-. .52
 .50.-. .52
 .60.-. .62
 .60.-. .62
 .60.-. .62

28,9
28,9
40,5
40,5
28,9
40,5
40,5
51,3

25
25
16
19
22
35
35
24

86

20..(201)
20	.(201)
20	.(201)
20	.(201)
20	.(201)
30	.(295)
30	.(295)
26	.(231)

•
•
-
-
•
•
•
-

-
-
•
•
-
-
-
•

PTJ5S
PTJ5P
5DA1-AL
5DA1
SCJ
PTJ6S
PTJ6P
6DA1

254
254
216
216
254
254
254
216

743
743
869
869
743

1029
1029
1108

700
700
450
450
700
700
700
450

*. SCJ.je.krátke.napínacie.náradie.bez.klieštiny .
**. S/A.=.jednočinné;.D/A.=.dvojčinné .

S/A

Objem
 

(cm3)

Typ
klieštiny

Číslo 
modelu 

Výkonnosť
náradia **

Štandardný 
priemer

lana
(palce)

Zdvih

(mm)

Výkonnosť
  

t (kN)

Činná  

plocha
(cm2)

Pružinové
Hydraulické
Hydraulické
Hydraulické

*
Pružinové

Hydraulické
Hydraulické

Hydraulické	napínacie	náradie
Na.obrázku.je:.PTJ5S	a	5DA1

•		Spoľahlivá	a	odolná	konštrukcia,	opatrená	ergonomickou	
rukoväťou	znižuje	únavu	používateľa

•		Jednočinné	modely	PTJ	s	klieštinou,	opatrenou	vratnou	
pružinou,	resp.	klieštinou	ovládanou	hydraulicky	so	
zabudovaným	novým	hydraulickým	napínacím	valcom	
Enerpac	RC	so	zdvihom	254	mm	sú	ideálne	pre	realizáciu	
betónových	dosiek	na	zemine

•		Dvojčinné	modely	DA	majú	zdvih	216	mm	a	sú	skonštruované	
z	oceľového	trámu;	obsahujú	štandardnú	klieštinu	ovládanú	
hydraulicky	a	interné	vŕtané	hydraulické	prestupy	

•		Všetky	prístroje	majú	štandardný	3"	úchyt.	Na	požiadanie	sú	
k	dispozícii	dlhšie	úchyty	pre	všetky	modely

•		K	dispozícii	je	celá	ponuky	držiakov	pre	napínanie	bežných	
priemerov	lán

•		Kompletná	ponuka	prístrojov	firmy	Enerpac,	doplnených	o	
ľahkú	a	výkonnú	hydrauliku	umožňuje	rýchlu	a	ľahkú	údržbu.

Náradia	overené	v	
prevádzke	určené	
na	napínanie	
samostatných	lán

▼	TABUĽKA	VOĽBY

Krátke	napínacie		
náradie	SCJ

Na.naťahovanie,.kde.
sú.pramene.skrátene;.
napínacie.náradie.SCJ.

potrebuje.iba.100.mm.vytiahnutého.
kábla ...Využíva.jednočinné.valce.so.
zdvihom.216.mm;.ďalšie.zdvihy.sú.na.
požiadanie.k.dispozícii ..Podrobnosti.
získate.u.spoločnosti.Enerpac .

Max. 
tlak

(bar)

Séria	ZU4,	hydraulické	
agregáty	s	elektromotorom

Špeciálne.navrhnuté.pre.
prácu.s.najpoužívanejšou.
radou.napínacieho.náradia;.

séria.ZU4.poskytuje.funkcie,.výkon.a.
možnosti,.ktoré.si.napínanie.vyžaduje .

Strana:

D/A (kg)
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PTJ5
PTJ6
SCJ
5DA1
6DA1

533
559
470
470
470

229
259
216
191
216

165
178
165
165
165

228

402000
403325

PTJ5S
PTJ5D
5DA1-AL
5DA1
SCJ
PTJ6S
PTJ6P
6DA1

400900
400900
401652
401652

–
400900
400900
400988

400880
400880
401655
401655

–
400880
400880

–

400850*
400850*
401660*
401660*

–
400850
400850
400986

–
–
–
–
–

400980*
400980*
400990*

401200
401200
305365
305365

–
401200
401200
403165

400740*
400740*
401520*
401520*

–

400740*
400740*
403180*

305340*
305340*
305360*
305360*

–

305340*
305340*
403140*

401180
401180
401840
401840

–
401180
401180
403220

400930
400930

–
–
–

400930
400930

–

400940
400940
401670
401670

–
400940
400940

–

400950
400950

–
–
–

400950
400950

–

400960
400960

–
–
–

400960
400960

–

5DA1
6DA1

Hydraulické	napínacie	náradie

PTJ	
5DA
SCJ	
Séria

Napínacia.sila:

20	-	30	ton	
Zdvih:

216	-	254	mm
Priemer.lana:

0.50	-	0.62	palce
Maximálny.prevádzkový.tlak:

450	-	700	bar

A B CČ. modelu

3/8".NPTF.porty;.hydraulické.modely.PTJ.a.
DA.s.lôžkom.obsahujú.armatúru.FZ-1055 .

▼ Tabuľka	voľby	voliteľného	a	náhradného	príslušenstva

Pätka	napínacieho	náradia
Pre.jedno.napínacie.náradie.
potrebujete.dve ..Používa.
sa.na.mieste.adaptéra,.aby.
kládla.odpor.na.jednej.strane.
klinového.lôžka ..

Číslo modelu Používa sa s 

①.Adaptér

②.Klinové.lôžko

③.Klieština

Montáž Napínanie

Princíp	činnosti	napínacieho	náradia
Zobrazená.je.činnosť.dvojčinného.náradia.5DA1 ..
Jednočinné.modely.opatrené.klieštinou.s.vratnou.pružinou.sú.podobné .

Uzavretie klieštiny Odľahčenie

Adaptér Klinové lôžko Priemer klieštinovej sady 

Rozmery.(mm)

Hydraulické	napínacie	
náradie	na	napínanie	
viacerých	lán

Ak.pre.svoje.aplikácie.
potrebujete.napínacie.

náradie.na.viac.lán,.spojte.sa.so.
spoločnosťou.na.adrese:
integratedsolutions@enerpac.com.

Strana:

Používa 
sa s 
napínacím 
náradím

*. Dodáva.sa.s.náradím .

10,9 mm 12,7 mm9,7 mm 15,7 mm76 mm 4,0 mm152 mm 76 mm 152 mm 5,0 mm 6,0 mm 7,0 mm
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Náradie	Enerpac	určené	pre	skrutkové	spoje

Realizácia spojov – Naša ponuka montážnych výrobkov 
obsahuje náradie od hydraulického a mechanického náradia 
na polohovanie po viacbodové polohovacie systémy riadené 
PLC, ktoré slúžia na aplikácie od jednoduchého nastavenia 
polohy rúrky po nastavenie polohy komplexných spojov 
veľkých konštrukčných zostáv. 

Regulované uťahovanie – Spoločnosť Enerpac ponúka rôzne 
možnosti regulovaného uťahovania, ktoré najlepšie vyhovujú 
požiadavkám vašej aplikácie. Od ručných násobičov 
krútiaceho momentu po kompaktné hydraulické momentové 
kľúče s výstupným štvorhranom a od momentových kľúčov 
s malým profilom po vzájomne prepojiteľné náradie na 
uťahovanie skrutiek; ponúkame výrobky, ktoré potrebujete 
pre presné a súčasné uťahovanie viacerých skrutiek.

Rozrušovanie spojov – Spoločnosť Enerpac ponúka aj 
hydraulické strihače matíc a rôzne mechanické a hydraulické 
rozpieracie náradie určené na rozrušovanie spojov počas 
vykonávania kontroly, údržby alebo ukončenia prevádzky. 
Vysokokvalitné riešenia pre skrutkové spoje vyrábané so 
značkou, ktorej môžete dôverovať. 

Pozrite si, ako môže spoločnosť Enerpac urobiť z realizácie 
skrutkového spoja činnosť, ktorá je presnejšia,  
bezpečnejšia a účinnejšia. 

Momentové	uťahovanie

Informácie.o.momentovom.
uťahovaní.nájdete.v.časti..
„Žlté.stránky“ .

Strana:

Softvér	integrity	pri	realizácii	
skrutkových	spojov

Na.stránke.www .enerpac .
com.získate.bezplatný.on-line.prístup.k.
softvérovej.aplikácii.určenej.pre.skrutkové.
spoje.a.získate.aj.informácie.o.voľbe.náradia,.
výpočtoch.zaťažení.skrutkových.spojov.a.
nastaveniach.tlakov.pre.náradie ..K.dispozícii.
sú.aj.hárky.s.údajmi.o.kombinovaných.
aplikáciách.a.správa.o.realizácii.spojov .

Firma Enerpac ponúka kompletnú škálu náradia 
pre skrutkové spoje, určené pre rôzne aplikácie v 
rozličných priemyselných odvetviach:
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S

BSH

W

PME
PMU

ZU4T

ZE4T
ZE5T

PTA

ZA4T

ATM

FSH
FSM

FS

NC
NS

188

192

194

202

203

204

208

210

212

216

217

218

219
220

Prehľad	náradia	pre	skrutkové	spoje	a	čerpadiel

1015 - 10.845 Nm
750 - 8000 Ft.lbs

Ručné násobiče krútiaceho momentu

1898 - 34.079 Nm
1400 - 25.140 Ft.lbs

Kompaktné hydraulické momentové kľúče s 
výstupným štvorhranom     Konštrukcia z 
ušľachtilej ocele s maximálnou univerzálnosťou

19 - 155 mm
3/4 - 6 1/8 palca

Nástrčkové kľúče pre priemyselné použitie
Výstupný štvorhran

2712 - 20.337 Nm
2000 - 15.000 Ft.lbs

Modulárny hydraulický momentový kľúč
Konštrukcia z ušľachtilej ocele s nízkym profilom

Tabuľka voľby
Momentové kľúče - agregáty - hadice

Prietok: 0,34 l/min
Príkon: 0,37 kW

Prenosné elektrické hydraulické agregáty pre 
momentové kľúče
Kompaktný a malý

Prietok: 0,90 l/min
Príkon: 1,25 kW

Prenosné elektrické hydraulické agregáty pre 
momentové kľúče
Inovácia triedy Z

Prietok: 0,82 - 1,64 l/min
Príkon: 1,1 - 2,2 kW

Elektrické hydraulické agregáty pre  
momentové kľúče
Inovácia triedy Z

Prietok: 0,33 l/min
Vzduch: 1130 l/min

Pneumatické hydraulické agregáty pre 
momentové kľúče
Prenosné a kompaktné

Prietok: 0,90 l/min
Vzduch: 2840 l/min

Pneumatické hydraulické agregáty pre 
momentové kľúče
Inovácia triedy Z

0,3 - 0,5 t
(3 - 45 kN)

Náradie na polohovanie prírub
Mechanické a hydraulické

8 - 14 t
(72 - 125 kN)

Rozpieracie kliny s nožným ovládaním
Mechanické a hydraulické

5 - 10 t
(45 - 101 kN)

Hydraulické rozpierače 
Prírub kolíkového typu

10 - 75 mm šesť hran
70 - 130 mm šesť hran

Hydraulické strihače matíc
Hydraulické strihače matíc

Výkonnosť Typ	a	použitie	náradia Séria Strana
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E290PLUS
E291
E391
E392
E393
E492
E493
E494
E495

1015
1355
1625
2980
4340
2980
4340
6780

10845

750
1000
1200
2200
3200
2200
3200
5000
8000

•	 Vysokoúčinné	planétové	súkolie	prevodovky	zabezpečí	vysoký		
krútiaci	moment	na	výstupe	pri	nízkom	krútiacom	momente	na	
vstupe

•	 Násobič	je	opatrený	poistkou	chrániacou	obsluhu	proti	účinkom	
prudkého	spätného	rázu

•	 Presnosť	násobiča	je	v	rozmedzí	5%	z	pracovného	rozsahu
•	 Obojsmerné	použitie	umožňuje	uťahovať,	resp.	uvoľňovať		

skrutkové	spoje
•	 Násobič	je	vybavený	reakčným	ramenom	alebo	reakčnou	doskou
•	 Stupnica	indikujúca	uhol	pootočenia	je	štandardom	pri		

modeloch	série	E300
•	 Modely	s	reakčnou	doskou	ponúkajú	zväčšenú	univerzálnosť		

pri	výbere	oporného	miesta
•	 Série	E300	a	E400	majú	vymeniteľný	poistný	(strižný)	kolík,	

zabezpečujúci	ochranu	násobiča	proti	preťaženiu	vplyvom		
prenosu	vnútorných	síl

•	 Každý	model	sérií	E300	a	E400	je	vybavený	náhradným		
strižným	kolíkom.

Presné a účinné násobenie 
krútiaceho momentu
Je na mieste vždy, keď je požadované 
utiahnuť alebo uvoľniť skrutkový spoj 
vysokým krútiacim momentom.

Ručné	násobiče	krútiaceho	momentu
Zľava.doprava:.E291,	E393,	E494

Typické	aplikácie	násobičov	
krútiaceho	momentu

•. Lokomotívy
•. Elektrárne
•. Celulózky.a.papierne.
•. Ropný.priemysel
•. Chemický.priemysel
•. Banský.a.stavebný.priemysel
•.. Veľkokapacitné.terénne.stroje
•. Lodenice
•. Žeriavy .

◀ Násobič	krútiaceho	
momentu	s	reakčným	
ramenom	E393	firmy	
Enerpac	použitý	na	ručné	
uťahovanie	skrutiek	
momentom	do	4300	Nm.

Číslo 
modelu

Druh 
násobiča 

Násobič s 
reakčným 
ramenom

Veľkosť krútiaceho 
momentu na výstupe

(Nm) (Ft.lbs)

Násobič s 
reakčnou
doskou

▼ TABUĽKA	VOĽBY

Ručný	momentový		
kľúč	MTW-250

Určené.pre.ručné.násobiče.
krútiaceho.momentu ..

Technické.údaje:..
•. 1/2".výstupný.štvorhran
•. 60-330.Nm.(45-250.Ft .lbs)



187www.enerpac.com

338
451
271
219
234
219
234
256
208

250
333
200
162
173
162
173
189
154

3,3.:.1
3,3.:.1
6.:.1

13,6.:.1
18,5.:.1
13,6.:.1
18,5.:.1
26,5.:.1
52.:.1

½

½

½

½

½

½

½

½

½

¾

¾

¾

1

1

1

1

1½

1½

L1 L2 R

71
71

100
103
103
124
124
143
148

84
84

102
146
165
140
163
222
273

218
442
498
498
498
356
356
378
386

–
–
–
–
–

140
140
178
178

–
–
–
–
–

124
124
89
89

–
–
–
–
–

32
32
42
48

1,8
2,5
4,1
6,9
8,3
7,8
8,8

15,4
22,8

E290PLUS
E291
E391
E392
E393
E492
E493
E494
E495
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LD H

–
–
E391SDK
E392SDK
E393SDK
E392SDK
E393SDK
E494SDK
E495SDK

192

Séria
E

Maximálny.krútiaci.moment.na.výstupe:

1015	-	10.845	Nm
Prevodový.pomer:

3,3:1	-	52:1

▲ Uhlomer	pootočenia

. Modely.E391,.E392.a.E393.sú.
opatrené.stupnicou.indikujúcou.
uhol.pootočenia,.umožňujúcou.
utiahnuť.aj.skrutkový.spoj,.u.
ktorého.je.miera.utiahnutia.
stanovená.hodnotou.uhlu.otočenia ..
Umožňuje.presné.odmeranie.
veľkosti.uhlu.otočenia .

◀ Vstupný	štvorhran	s	poistkou

. Zabezpečuje.ochranu.proti.preťaženiu.
pri.prenose.sily.na.násobičoch.série.
E300.a.E400.pri.dosiahnutí.103-110%.
menovitého.momentu ..Strižný.kolík.
chráni.násobič.pred.poškodením.
vplyvom.spätného.rázu.pri.náhlom.
poklese.odporu .

◀ Prepínač	voľby	smeru

. Modely.s.ochranou.proti.spätnému.
rázu.majú.prepínač.voľby.smeru ..
Nastavte.prepínač.voľby.smeru.
do.požadovanej.polohy,.t .j ..pre.
otáčanie.v.smere.alebo.proti.smeru.
chodu.hodinových.ručičiek ..

Ručné	násobiče	krútiaceho	momentu
Ručné násobiče krútiaceho 
momentu
Ručné násobiče krútiaceho 

momentu firmy Enerpac zabezpečujú 
efektívne násobenie krútiaceho momentu 
v mnohých aplikáciách s malým manipu-
lačným priestorom a tam, kde nie je 
možné použiť vonkajší zdroj energie. 
Ručné násobiče krútiaceho momentu 
sú používané vo väčšine priemyselných, 
stavebných a údržbárskych aplikácií. 
Hydraulické momentové kľúče viac vyhovujú 
pre skrutkové spoje prírub a spoje s 
opakovanou potrebou uťahovania vzhľadom 
na dosahovanú vyššiu presnosť.

Použitie modelov s reakčným ramenom:
• keď je obmedzený priestor,
• kde je k dispozícii viac reakčných bodov,
• keď je požadovaná ľahkosť a prenosnosť.

Použitie modelov s reakčnou doskou:
• ak je krútiaci moment na výstupe väčší 

ako 4300 Nm,
• v prípadoch a aplikáciách, kde susedná 

skrutka alebo matica je využiteľná ako 
oporný bod,

• keď vznikajú extrémne reakčné sily.

Typ	reakčného	ramena	1)

VÝSTRAHA!	Vzduchom.
poháňané.náradie.rázového.
typu.nesmie.byť.nikdy.použité.
s.násobičmi.krútiaceho.

momentu ..Môže.dôjsť.k.poškodeniu.
násobiča,.resp ..k.inej.nežiaducej.
udalosti .

Presnosť.násobiča:

±	5	%

Krútiaci 
moment 

na vstupe 2) 

(Nm) (Ft.lbs)

Prevodový 
pomer

Vstupný
vnútorný
štvorhran

 
S1

(palec)
S2

(palec)

Ochrana
proti

preťaženiu

Ochrana 
proti

spätnému 
rázu

Rozmery (mm)

(kg)

Číslo 
modelu

Typ	reakčnej	platne	1)

1). Modely.série.E200.a.E400.neobsahujú.uhlomer.otočenia.(so.stupnicou) .
2). Používateľ.musí.overiť,.či.merací.rozsah.a.presnosť.ručného.momentového.kľúča.zodpovedá.požadovanej.hodnote.krútiaceho.momentu.na.výstupe .

Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Nie
Nie
Nie.
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Hydraulické	momentové	kľúče
Enerpac.ponúka.kompletný.
sortiment.kompaktných.
momentových.kľúčov.s.
výstupným.štvorhranom,.ako.
aj.modelov.s.račňovou.hlavou,..

vybavenou.šesťhrannou.kazetou .
	 Strana:. .

Výstupný vonkajší
štvorhran

Vymeniteľný
strižný kolík
Model č.

	 Strana:. .

Nástrčkové	kľúče	série	BSH

Priemyselné.nástrčkové.
kľúče.pre.uťahovacie.
zariadenia.poháňané.
motorom .
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THQ-706T
THQ-712T

191

Momentové	kľúče	s	výstupným	štvorhranom

Pevná	oceľová	konštrukcia

Profesionálne	riešenie	
momentového	kľúča	s	
výstupným	štvorhranom

Séria	S,	Momentové	kľúče	s	
výstupným	štvorhranom

Táto.produktová.rada.bola.
navrhnutá.s.použitím.metód.

technológie.CAD,.aby.Vám.poskytla.
najpokrokovejší.momentový.kľúč.s.
výstupným.štvorhranom.na.trhu ..

Aby.sme.sa.uistili,.že.náradie,.
ktoré.kupujete,.spĺňa.naše.náročné.
požiadavky,.prešiel.počas.procesu.
návrhu.každý.prototyp.skúškou.
na.namáhanie.pomocou.metódy.
konečných.prvkov,.fotoelastickou.
modeláciou,.prísnymi.cyklickými.testami.
a.meraním.napätia ..

Jednoduchosť
•	360°	rýchloupínacie,	viacpozičné	reakčné	rameno
•	Tlačidlo	na	štvorhrane	pre	rýchlu	zmenu	medzi	uťahovaním	

a	uvoľňovaním
•	Jemné	ozubenie	západky	chráni	náradie	pred	zaseknutím
•	Kývne	pripojenie	hadíc	so	spojkami	s	možnosťou	otáčania	

o	360°	uľahčuje	manipuláciu	s	kľúčom	a	hadicou.

Konštrukcia
•	Kompaktná,	vysoko	pevná	konštrukcia	s	malým	pracovným	

polomerom
•	Robustný	dizajn	s	minimálnym	počtom	častí,	ktoré	dokáže	

jednoducho	demontovať	obsluha	priamo	na	mieste	bez	
špeciálneho	náradia

•	Ľahká,	ergonomická	konštrukcia	pre	jednoduché	
prenášanie	a	montáž,	i	pre	použitie	v	obmedzených	
priestorových	podmienkach

•	Optimalizovaný	pomer	pevnosti	a	hmotnosti
•	Rýchla	práca	v	dôsledku	veľkého	natočenia	matice	na	jeden	

krok	(35	stupňov	uhol	otočenia)	a	rýchly	vratný	pohyb.

Spoľahlivosť
•	Všetky	kľúče	sú	poniklované	za	účelom	zabezpečenia	

vynikajúcej	protikoróznej	ochrany	a	zlepšenia	životnosti	v	
ťažkých	prostrediach.

Presnosť
•	Konštantný	krútiaci	moment	poskytuje	vysokú	presnosť		

počas	trvania	celého	zdvihu
•	Kompaktná	konštrukcia	zabezpečuje	presnosť	zmenšením	

vnútorných	deformácií.

Zľava.doprava:.S3000,	S6000,	S1500

Hadice	pre	momentové	
kľúče

Na.zabezpečenie.
kompaktnosti.Vašej.
hydraulickej.sústavy.použite.

pre.momentové.kľúče.firmy.Enerpac.
série.S.hadice.THQ-700 .

6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice

Upínacia	hlava,		
séria	TSP	-	Pro

Séria.TSP.je.vybavená.
technológiou.nakláňania.
a.otáčania.a.poskytuje.

otáčanie.o.360°.okolo.osi.X.a.otáčanie.o.
160°.okolo.osi.Y .

Spôsob	objednávania:

Objednávajte.ako.príslušenstvo,.ktoré.
je.možné.namontovať.na.existujúce.
kľúče.série.S ..Výrobne.namontované.
na.novú.sériu.kľúčov.S ..K.číslu.modelu.
momentového.kľúča.pridajte..
príponu.„P“ ..Príklad:.S1500-P ..
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39
48
57
71
87

63
77
90

111
143

110
134
179
196
244

95
126
162
185
240

136
172
201
226
292

25,0
33,0
42,0
49,5
63,5

2,7
5,0
8,5

15,0
31,0

¾

1

1½

1½

2½

1898
4339
8144

14 .914
34 .079

S1500
S3000
S6000
S11000
S25000

1400
3200
6010

11 .000
25 .140

A B C D FE G H

69
90

112
132
182

119
159
187
227
292

	 	 202

SD15-012
SD30-100
SD60-108
SD110-108
SD250-208

192

Dvojčinné	hydraulické	momentové	kľúče

Séria
S

Max ..krútiaci.moment.pri.700.baroch:

34.079	Nm
Rozsah.výstupných.štvorhranov:

¾	-.2½ 	palca
Polomer.hlavy.kľúča:

25,0	-	63,5	mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

Použite	nástrčné	kľúče	
iba	pre	priemyselné	
použitie.

Pre.uťahovacie.zariadenia.
rázové.alebo.poháňané.

motorom,.podľa.ISO2725.a.ISO1174;..
DIN.3129.a.DIN.3121.alebo..
ASME-B107 .2/1995 .

Tabuľka	voľby	
hydraulického	agregátu	
pre	momentové	kľúče

Pre.optimálnu.rýchlosť.a.
využitie.si.prezrite.tabuľku.

momentových.kľúčov.a..
hydraulických.agregátov ..

Veľkosť
(palce)

(Nm) (Ft.lbs)

Maximálny 
krútiaci moment
pri 700 baroch

Číslo modelu
momentového 
kľúča *

Rozmery (mm)

Informácie.o.konverzii.krútiacich.momentov.nájdete.v.časti.„Žlté.stránky“ .
*.Ak.chcete.objednať.kľúč.série.S.vybavený.upínacou.hlavou.TSP,.k.číslu.modelu.pridajte.príponu.„P“ ..Príklad:.S1500-P ..

(kg)

	 Strana: 

Č. modelu
(dodávaný s kľúčom)

Výstupný štvorhran

VÝBER	VHODNÉHO	MOMENTOVÉHO	KĽÚČA	podľa	veľkosti	šesťhranu	1)

R
oz

sa
h	

kr
út

ia
ce

ho
	m

om
en

tu
.(N

m
).▶

Veľkosti	šesťhranu1.(mm).▶

▶

Pevná	oceľová	konštrukcia	
momentových	kľúčov	

série	S	garantuje	vysokú	
životnosť,	spoľahlivosť	a	

bezpečnosť.		
Tieto	momentové	kľúče	

môžu	byť	poháňané		
prenosnými	hydraulickými	

agregátmi	série	ZU4T.		

Strana:

①.Pohonná.jednotka
②.Upínacia.hlava.série.Pro.(strana.191)
③.Reakčné.rameno.(strana.191)
④	Predĺžené.reakčné.rameno.(strana.191)

⑤.Výstupný.štvorhran
⑥.Výstupný.šesťhran.(strana.190)
⑦.Krátke.reakčné.rameno.(strana.190)

1) Na strane 254 nájdete tabuľku rozmerov šesťhranov skrutiek, matíc a patričné priemery závitov.
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SDA15-008
SDA15-010
SDA15-012
SDA15-014
SDA15-100

481
935
1619
1897
1897

66
67
71
74
77

SDA30-010
SDA30-012
SDA30-014
SDA30-100
SDA30-102
SDA30-104
–

935
1619
2568
3828
4336
4336

–

935
1619
2568
3828
4336
4336

–

SDA60-010
SDA60-012
SDA60-014
SDA60-100
SDA60-102
SDA60-104
–

935
1619
2568
3828
5454
7480

–

85
89
92
95
97
98
–

SDA110-104
SDA110-106
SDA110-108
SDA110-110
SDA110-112

7480
9953

12 .920
14 .905
14 .905

115
117
118
122
125

SDA250-108
SDA250-110
SDA250-112
SDA250-114
SDA250-200
SDA250-204
–
–
–
–

12 .920
16 .423
20 .508
25 .230
30 .617
34 .079

–
–
–
–

141
145
148
149
151
154

–
–
–
–

SDA15-14
SDA15-17
SDA15-19
SDA15-22
SDA15-24

SRA15

644
1152
1606
1897
1897

14
17
19
22
24

66
68
70
73
74

67,5 65

SDA30-17
SDA30-19
SDA30-22
SDA30-24
SDA30-27
SDA30-30
SDA30-32

SRA30

1152
1606
2486
3232
4336
4336
4336

17
19
22
24
27
30
32

77
79
82
84
85
87
88

80,0 74

SDA60-17
SDA60-19
SDA60-22
SDA60-24
SDA60-27
SDA60-30
SDA60-32

SRA60

1152
1606
2486
3232
4600
6308
7656

17
19
22
24
27
30
32

86
88
91
93
94
96
97

91,5 89

SDA110-30
SDA110-32
SDA110-36
SDA110-41
SDA110-46

SRA110

6308
7656

10 .894
14 .905
14 .905

30
32
36
41
46

112
114
117
121
127

106

SDA250-36
SDA250-41
SDA250-46
SDA250-50
SDA250-55
SDA250-60
SDA250-65
SDA250-70
SDA250-75
SDA250-85

SRA250

10 .894
16 .098
22 .730
29 .194
34 .079
34 .079
34 .079
34 .079
34 .079
34 .079

36
41
46
50
55
60
65
70
75
85

140
144
148
151
154
158
161
164
168
175

158,5 135

½

⅝

¾

⅞

1

⅝

¾

⅞

1

1⅛

1¼

–

⅝

¾

⅞

1

1⅛

1¼

–

1¼

1⅜

1½

1⅝

1¾

1½

1⅝

1¾

1⅞

2

2¼

–
–
–
–

C1 H1

Séria	SDA,	výstupné	šesťhrany

Pre
sériu
S

Číslo 
modelu

Číslo 
modelu

Momentový  
kľúč

Voliteľné výstupné šesťhrany, palcové

Maximálny
krútiaci 
moment

(Nm)

Veľkosť
šesťhranu 1)

(palce)

Rozmer

B1
(mm)

Číslo 
modelu

Voliteľné výstupné šesťhrany, metrické Krátke reakčné rameno 
pre výstupný šesťhran

Maximálny
krútiaci 
moment 

(Nm)

Veľkosť
šesťhranu 1)

(mm)

Číslo 
modelu

Rozmer

B1
(mm)

Rozmery
(mm)

Max ..krútiaci.moment.pri.700.baroch:

34.079	Nm

Výstupný.šesťhran,.palcový:

14	-	85	mm

①.Pohonná.jednotka
②.Upínacia.hlava.série.Pro.
③.Reakčné.rameno
④	Predĺžené.reakčné.rameno
⑤.Výstupný.štvorhran
⑥.Výstupný.šesťhran
⑦.Krátke.reakčné.rameno

Výstupný.šesťhran,.palcový:

½ -.2¼ 	palca

S1500
(1898	Nm)

S3000
(4339	Nm)

S6000
(8144	Nm)

S11000
(14.911	Nm)

S25000
(34.079	Nm)

1)	 Na.strane.254.nájdete.tabuľku.rozmerov.šesťhranov.skrutiek,.matíc.a.patričné.priemery.závitov .
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S1500,.S3000
S6000,.S11000,.S25000

TSP100
TSP200

0,2
0,2

S1500
S3000
S6000
S11000
S25000

A

RTE15
RTE30
RTE60
RTE110
RTE250

B C D

706
733
747
769
813

152
152
152
152
152

636
647
659
675
685

58
57
65
76

100

4,6
5,5
7,7

11,2
17,3

E

600
600
600
600
600

S1500

A

SRS151
SRS152
SRS153
SRS301
SRS302
SRS303
SRS601
SRS602
SRS603
SRS1101
SRS1102
SRS1103
SRS2501
SRS2502
SRS2503

B C D

97
122
147
111
137
162
148
173
198
151
176
201
183
208
233

87
98

109
104
119
133
134
149
163
158
173
187
225
240
254

128
139
150
170
185
200
198
213
228
233
248
262
314
329
344

24
24
24
34
34
34
39
39
39
46
46
46
50
50
50

0,8
1,0
1,2
1,6
2,0
2,5
2,3
2,7
3,4
4,4
5,1
5,8
7,6
8,4

10,0

E

34
34
34
48
48
48
62
62
62
76
76
76

100
100
100

1800
1640
1533
3918
3712
3574
7842
7454
7175

14650
13957
13391
33538
32049
30750

S3000

S6000

S11000

S25000

700
700

Príslušenstvo	momentových	kľúčov	série	S

TSP
RTE
SRS
séria

•	Vyznačujú	sa	technológiou	otáčania	a	sklápania
•	Otáčanie	o	360°	okolo	osi	X	a	o	160°	okolo	osi	Y
•	Zvyšuje	možnosť	použitia	náradia	na	miestach	s	

obmedzeným	prístupom
•	Zjednodušuje	nasadenie	hadice.

Upínacie	hlavy,	séria	TSP	-	Pro

Číslo 
modelu

Pre model momentového 
kľúča č.

(kg)

Ak.chcete.objednať.kľúč.série.S.vybavený.upínacou.hlavou.TSP,.
k.číslu.modelu.pridajte.príponu.„P“ ..Príklad:.S1500-P ..

•	Všetky	udané	krútiace	momenty
•	Zvyšuje	možnosť	použitia	náradia	na	miestach		

s	obmedzeným	prístupom.

Séria	RTE,	predĺženia	reakčného	ramena

Rozmery (mm)Číslo 
modelu

Pre model 
momentového 
kľúča č. (kg) *

Rozmery (mm)Číslo 
modelu

Pre model 
momento-
vého kľúča (kg) *

Max.  
moment

(Nm)

•	Ľahký	vymeniteľný	tvar.

Séria	SRS,	predĺžené	reakčné	ramená

Maximálny
tlak
(bar)

*.Uvedené.hmotnosti.sú.len.pre.príslušenstvo.a.nezahŕňajú.kľúč .

*.Uvedené.hmotnosti.sú.len.pre.príslušenstvo.a.nezahŕňajú.kľúč .

Séria	TSP

Séria	SRS

Séria	RTE
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A/F

BSH7519
BSH75088
BSH75094
BSH7527
BSH7530
BSH75125
BSH75131
BSH7535
BSH75144
BSH7538
BSH75156
BSH75163
BSH7543
BSH75175
BSH7546
BSH75188
BSH75194
BSH75200
–
–
–
–

¾"
⅞"

15/16"
1 1/16"
1.3/16"
1.¼"
1.5/16"
1.⅜"
1.7/16"
1.½"
1.9/16"
1.⅝"

1.11/16"
1.¾"
1.3/16"
1.⅞"

1.15/16"
2"
–
–
–
–

BSH1019
BSH10088
BSH10094
BSH1027
BSH1030
BSH10125
BSH10131
BSH1035
BSH10144
BSH1038
BSH10156
BSH10163
BSH1043
BSH10175
BSH1046
BSH10188
BSH10194
BSH10200
BSH10206
BSH10213
BSH10219
BSH10225

¾"
⅞"

15/16"
1.1/16"
1.3/16"
1.¼"
1.5/16"
1.⅜"
1.7/16"
1.½"
1.9/16"
1.⅝"

1.11/16"
1.¾"

1.13/16"
1.⅞"

1.15/16"
2"

2.1/16"
2.⅛"
2.3/16"
2.¼"

BSH10231
BSH10238
BSH10244
BSH10250
BSH1065
BSH10263
BSH10269
BSH1070
BSH10281
BSH10288
BSH1075
BSH10300
BSH10306
BSH10313
BSH10319
BSH10325
BSH10338
BSH10350
BSH10363
BSH1095
BSH10388
–

2.5/16"
2.⅜"
2.7/16"
2.½"
2.9/16"
2.⅝"

2.11/16"
2.¾"

2.13/16"
2.⅞"
2.15/16

3"
3.1/16"
3.⅛"
3.3/16"
3.¼"
3.⅜"
3.½"
3.⅝"
3.¾"
3.⅞"

–

BSH15144
BSH1538
BSH15156
BSH15163
BSH1543
BSH15175
BSH1546
BSH15188
BSH15194
BSH15200
BSH15206
BSH15213
BSH15219
BSH15225
BSH15231
BSH15238
BSH15244
BSH15250
BSH1565
BSH15263
BSH15269
BSH1570

1.7/16"
1.½"
1.9/16"
1.⅝"

1.11/16"
1.¾"

1.13/16"
1.⅞"

1.15/16"
2"

2.1/16"
2.⅛"
2.3/16"
2.¼"
2.5/16"
2.⅜"
2.7/16"
2.½"
2.9/16"
2.⅝"

2.11/16"
2.¾"

BSH15281
BSH15288
BSH1575
BSH15300
BSH15306
BSH15313
BSH15319
BSH15325
BSH15338
BSH15350
BSH15363
BSH1595
BSH15388
BSH15100
BSH15400
BSH15105
BSH15419
BSH15425
BSH15110
BSH15438
BSH15450
BSH15463

2.13/16"
2.⅞"

2.15/16"
3"

3.1/16"
3.⅛"
3.3/16"
3.¼"
3.⅜"
3.½"
3.⅝"
3.¾"
3.⅞"

3.15/16"
4"

4.⅛"
4.3/16"
4.¼"
4.5/16"
4.⅜"
4.½"
4.⅝"

BSH25244
BSH25250
BSH2565
BSH25263
BSH25269
BSH2570
BSH25281
BSH25288
BSH2575
BSH25300
BSH25306
BSH25313
BSH25319
BSH25325
BSH25338
BSH25350
BSH25363
BSH2595
BSH25388
BSH25100
BSH25400
BSH25105

BSH25419
BSH25425
BSH25110
BSH25438
BSH25450
BSH25463
BSH25475
BSH25488
BSH25500
BSH25513
BSH25519
BSH25525
BSH25538
BSH25140
BSH25575
BSH25150
BSH25600
BSH25613
–
–
–
–

4.13/16"
4.¼"
45/16"
4.⅜"
4.½"
4.⅝"
4.¾"
4.⅞"
5"

5.⅛"
5.3/16"
5.¼"
5.⅜"
5.½"
5.¾"
5.⅞"
6"

6.⅛"
–
–
–
–

2.7/16"
2.½"

2.13/16"
2.⅝"

2.11/16"
2.¾"

2.11/16"
2.⅞"

2.15/16"
3"

3.1/16"
3.⅛"
3.3/16"
3.¼"
3.⅜"
3.½"
3.⅝"
3.¾"
3.⅞"

3.15/16"
4"

4.⅛"

BSH7519
BSH7524
BSH7527
BSH7530
BSH7532
BSH7536
BSH75163
BSH7546
BSH7550
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BSH1019
BSH1024
BSH1027
BSH1030
BSH1032
BSH1036
BSH10163
BSH1046
BSH1050
BSH1055
BSH1060
BSH1065
BSH1070
BSH1075
BSH1080
BSH1085
BSH1090
BSH1095
BSH10100

BSH1536
BSH15163
BSH1546
BSH1550
BSH1555
BSH1560
BSH1565
BSH1570
BSH1575
BSH1580
BSH1585
BSH1590
BSH1595
BSH15100
BSH15105
BSH15110
BSH15115
–
–

BSH2565
BSH2570
BSH2575
BSH2580
BSH2585
BSH2590
BSH2595
BSH25100
BSH25105
BSH25110
BSH25115
BSH25120
BSH25125
BSH25135
BSH25140
BSH25145
BSH25150
BSH25155
–

65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
135
140
145
150
155

–

36
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

–
–

19
24
27
30
32
36
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

19
24
27
30
32
36
41
46
50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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254

A/F
(palce)

Britské	nástrčkové	kľúče

¾" výstupný štvorhran 1" výstupný štvorhran 1½" výstupný štvorhran
Číslo 
modelu

2½" výstupný štvorhran
A/F

(palce)
Číslo 
modelu

A/F
(palce)

Číslo 
modelu

A/F
(palce)

Číslo 
modelu

A/F
(palce)

Číslo 
modelu

A/F
(palce)

Číslo 
modelu

A/F
(palce)

Číslo 
modelu

A/F
(mm)

¾" výstupný štvorhran
Číslo 
modelu

A/F
(mm)

Číslo 
modelu

A/F
(mm)

Číslo 
modelu

A/F
(mm)

Číslo 
modelu

Metrické	nástrčkové	kľúče

Nástrčkové	kľúče	pre	priemyselné	použitie

•	 Nástrčkové	kľúče	pre	priemyselné	použitie

•	 Dodávajú	sa	s	„kolíkom	a	krúžkom“

Vyberte	si	správny	krútiaci	
moment

Svoj.správny.momentový.kľúč.
značky.Enerpac.si.vyberte.

pomocou.pravidla.uvoľnenia:.Krútiaci.
moment.uvoľnenia.predstavuje.250.%..
uťahovacieho.momentu .

1" výstupný štvorhran 1½" výstupný štvorhran 2½" výstupný štvorhran

	 Strana:

1)	 Na.strane.254.nájdete.tabuľku.rozmerov.šesťhranov.skrutiek,.matíc.a.patričné.priemery.závitov .

Veľkosti	
šesťhranných		
skrutiek	a	matíc

Pozrite.si.tabuľku.
rozmerov.šesťhranov.
skrutiek,.matíc.a.patričné.
priemery.závitov .

Strana:

Veľkosť.šesťhranu:

19	-	155	mm		|		¾"	-.6⅛ "

BSH
séria
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Aplikácie	skrutkových	spojov

S6000	na	jednotke	veľkoobjemového	čerpadla		▶
Veľké	vibrácie	si	vyžadujú	presné	utiahnutie	dlhých	

čapov	na	vypočítané	predbežné	zaťaženie.	

Počas	údržby	je	potrebné	dodržať	minimálny	čas	
uvedenia	do	prevádzky;	boli	zvolené	kľúče	série	

S,	pretože	pri	jednom	zábere	ponúkajú	veľký	
uhol	otočenia	matice,	pričom	ide	rýchle	a	presné	

kompaktné	ergonomické	náradie.

Profesionálna séria oceľových momentových 
kľúčov značky Enerpac ponúka v rámci 
priemyselného odvetvia spoľahlivé riešenia 
regulovaného uťahovania.

Momentový	kľúč	s	výstupným	štvorhranom	S3000		
používaný	počas	vztyčovania	a	údržby		

veternej	elektrárne		▶
S3000	sa	používal	na	pripojenie	segmentov	veternej	

elektrárne	počas	jej	montáže	a	údržby.	Na	uťahovanie	
skrutiek	častí	veternej	elektrárne	sa	vyžaduje	používanie	

robustného,	ale	kompaktného	riešenia.	Veľký	počet	
upínacích	prvkov	si	vyžaduje	presné	aplikovanie	krútiaceho	

momentu,	a	to	pre	zabezpečenie	a	zachovanie	integrity	
spojov.	Bol	zvolený	kľúč	série	S	značky	Enerpac,		

pretože	sa	používa	jednoduchým	a	spoľahlivým	spôsobom		
pri	zabezpečení	presných	a	opakovaných	výsledkov.

◀  Momentový	kľúč	s	malým	profilom	
W4000	na	prírube	potrubia	ANSI

V	odvetví	ropného	priemyslu,	plynárenstva,	
petrochemického	priemyslu	a	spracovateľského	priemyslu	
predstavujú	spoje	rúr,	ventily,	čerpadlá	a	strojné	zariadenia	
výzvu	pre	realizáciu	skrutkových	spojov	s	regulovaním.

Obmedzený	prístup	na	kolene	tohto	potrubia	bol	
jednoducho	vyriešený	voľbou	momentového	kľúča	série	W	
od	spoločnosti	Enerpac.	

Kľúče	série	W	poskytujú	spoľahlivosť	a	možnosť	regulácie,	
ktorých	výsledkom	je	vyvážený	a	konzistentný	krútiaci	
moment	aplikovaný	na	všetky	skrutky.
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Kazetový	momentový	kľúč	so	šesťhranom
Zobrazené:.Pohonné	jednotky	s	vymeniteľnými	kazetami

Jednoduchosť
•	Na	výmenu	kaziet	nie	je	potrebné	žiadne	náradie
•	Inovovaná	konštrukcia	kľúča	so	zabudovaným	

rýchloupínaním	kazety	bez	čapov.
•	Kývne	pripojenie	hadíc	so	spojkami	s	možnosťou	otáčania		

o	360°	uľahčuje	manipulovateľnosť	s	kľúčom	a	hadicou.
Konštrukcia
•	Pohon	a	kazety	s	nízkym	profilom	boli	naprojektované	pre	

získanie	extrémne	štíhleho,	kompaktného	náradia	s	nízkou	
zástavbovou	výškou	a	malým	polomerom	hlavy	kazety

•	Robustná	konštrukcia	s	minimálnym	počtom	častí	umožňuje	
ľahkú	údržbu	na	mieste	bez	špeciálneho	náradia

•	Veľkosti	matíc	pokrývajú	rozsah	30	-	115	mm	(1⅛	-	4⅝	palca)
•	Optimalizovaný	pomer	pevnosti	a	hmotnosti
•	Rýchla	práca	v	dôsledku	veľkého	natočenia	matice	na	jeden	

krok	(30	stupňový	uhol	otočenia)	a	rýchly	vratný	pohyb.
Spoľahlivosť
•	Všetky	kľúče	sú	poniklované	pre	zabezpečenie	vynikajúcej	

antikoróznej	ochrany	a	zlepšenie	životnosti	v	agresívnych	
prostrediach.

•	Všetky	kľúče	sú	osadené	bronzovými	puzdrami	na	
zabezpečenie	bezporuchového	chodu	rohatky	-	západky,		
čo	eliminuje	nákladné	opravy.

Presnosť
•	Konštantný	výstupný	krútiaci	moment	poskytuje	vysokú	

presnosť	počas	trvania	celého	kroku
•	Integrované	reakčné	rameno	zaisťuje	presnosť	zmenšovaním	

vnútorných	deformácií.

Séria	W,	šesťhranný	kazetový	
momentový	kľúč		
s	nízkym	profilom
Táto.produktová.rada.bola.

navrhnutá.s.použitím.najmodernejších.
CAD.techník.aby.Vám.priniesla.
najpokrokovejší.momentový.kľúč.
s.nízkym.profilom.na.trhu ..V.kľúči.
je.integrovaná.bezpečnosť,.kvalita,.
pevnosť.a.spoľahlivosť

Počas.procesu.návrhu.prešiel.každý.
prototyp.skúškou.na.namáhanie.
pomocou.metódy.konečných.prvkov,.
fotoelastickou.modeláciou,.prísnymi.
cyklickými.testami.a.meraním.napätia ..

Hadice	pre	momentové	
kľúče

Na.zabezpečenie.
kompaktnosti.Vašej..
hydraulickej.sústavy.použite.

pre.momentové.kľúče.firmy.Enerpac.
série.S.hadice.THQ-700 .

6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice

Upínacia	hlava,		
séria	TSP	-	Pro

Séria.TSP.je.vybavená.
technológiou.nakláňania.
a.otáčania.a.poskytuje.
otáčanie.o.360°.okolo.osi.X..

a.otáčanie.o.160°.okolo.osi.Y .

Spôsob	objednávania

Objednávajte.ako.príslušenstvo,.ktoré.je.
možné.namontovať.na.existujúce.kľúče.
série.W ..Výrobne.namontované.na.novú.
sériu.kľúčov.W:.K.modelu.kľúča.pridajte.
príponu.„P“,.napr .:.W2000-P .

	 Strana: 

Pevná	oceľová	
konštrukcia

Profesionálne	riešenie	
s	nízkym	profilom
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30.-.60
36.-.85
50.-.105
65.-.115
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1 ⅛ - 2 ⅜

1.5/16 - 3 ⅜

1 ⅞
 
- 4 ⅛

2.7/16
 
- 4 ⅝

2712
5423

10 .846
20 .337

2000
4000
8000

15 .000

W2000
W4000
W8000
W15000

271
542

1084
2033

200
400
800

1500

109
136
172
207

141
167
205
240

148
178
208
253

32
41
53
63

24
33
42
50

20
20
25
20

1,4
2,0
3,0
5,0

A B C D E F
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Dvojčinné	kazetové	momentové	kľúče	so	šesťhranom

Kazety	so	
šesťhranom	a	
redukčné	vložky

Maximálna.
všestrannosť.s.úplným.

radom.vymeniteľných.kaziet.
so.šesťhranom.a.šesťhrannými.
redukčnými.vložkami ..Dostupná.
je.v.metrických.a.palcových.
rozmeroch ..

Séria
W

Max ..krútiaci.moment.pri.700.baroch:

20.337	Nm

Tabuľka	voľby	agregátu	pre	
momentové	kľúče

Pre.optimálnu.rýchlosť..
a.využitie.si.prezrite.tabuľku.
momentových.kľúčov..

a.hydraulických.agregátov ..

Veľkosť šesťhranu * Maximálny 
krútiaci moment
pri 700 baroch

Číslo modelu 
pohonnej 
jednotky **

Rozmery (mm)
(na strane 196 - 200 nájdete rozmery H, G a S)

Hmotnosť
(pohonné 

jednotky bez 
šesťuhol-
níkovej
kazety)

(kg)

*. S.integrovaným.oporným.ramenom .
**.Ak.chcete.objednať.kľúč.série.W.vybavený.upínacou.hlavou.TSP,.k.číslu.modelu.pridajte.príponu.„-P“ ..Príklad:.W2000-P..

	 Strana: 

	 Strana:

▼	 Tieto	pevné	oceľové	kľúče	s	nízkym	profilom	
vymeniteľných	kaziet	so	šesťhranom	
garantujú	trvanlivosť	a	maximálnu	
všestrannosť	v	uťahovacích	aplikáciách.

R
o

zs
ah

	k
rú

tia
ce

ho
	m

o
m

en
tu

	(N
m

).▶

Rozsah	šesťhranov	1)	(mm).▶

Výber	pohonných	jednotiek	a	vymeniteľných	kaziet

Strana:

① Kazeta so šesťhranom (s. 196-200)
② Pohonná jednotka 
③ Upínacia hlava série Pro (strana 201)
④ Predĺžené reakčné rameno (s. 201)
⑤ Redukčná vložka (strana 196 - 200)
⑥ Reakčná lopatka (strana 201)

Rozsah.šesťhranov:

30-115	mm	/	1⅛		-	4⅝	”
Polomer.telesa.kazety:

31	-	87,5	mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

▼ Výberová	tabuľka

(Nm)(mm) (palce) (Ft.lbs)

Minimálny 
krútiaci moment

(Nm) (Ft.lbs)

1)	Na	strane	254	nájdete	tabuľku	rozmerov	šesťhranov	skrutiek,	matíc	a	patričné	priemery	závitov.
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54
54
54
54
54
54
58
58
58
61
61
61
63
63
63
69
69
69
–

65
65
65
–

31
31
31
31
31
31
34
34
34
37
37
37
39
39
39
42
42
42
–

45
45
45
–

1 ⅛

1	3/16

1 ¼

1	5/16

1 ⅜

1	7/16

1½

1	9/16

1 ⅝

1	11/16

1 ¾

1	13/16

1 ⅞

1	5/16

2
2	1/16

2 ⅛

2	3/16

–
2 ¼

2	5/16

2 ⅜

–

–
–
–
–
–

17/16 -.1⅛ 
–
–

1⅝ -.1¼

–
–

113/16 -.17/16

–
–

2 -.1⅝

–
–

23/16 -.113/16

–
–
–

2⅜ -.2
2⅜ -.1½

–
–
–
–
–
–
–
–

1⅝ -.13/16

–
–

113/16 -.1¼

–
–

2 -.17/16

–
–

23/16 -.1⅝

–
–
–

2⅜ -.1⅞

2⅜ -.17/16

2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
–

2,2
2,2
2,2
–

–
–
–
–
–
W2107R102
–
–
W2110R104
–
–
W2113R107
–
–
W2200R110
–
–
W2203R113
–
–
–
W2206R200
W2206R108

–
–
–
–
–
–
–
–
W2110R103
–
–
W2113R104
–
–
W2200R107
–
–
W2203R110
–
–
–
W2206R114
W2206R107

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W2203R107
–
–
–
W2206R113
–

W
20

00

W2102
W2103
W2104
W2105
W2106
W2107
W2108
W2109
W2110
W2111
W2112
W2113
W2114
W2115
W2200
W2201
W2202
W2203
–
W2204
W2205
W2206
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

23/16 -.17/16

–
–
–

2⅜ -.113/16

–

	 	 254200

Voliteľná redukčná šesťhranná vložka 
(pozrite si strany 196 - 200)

Pohonná 
jednotka 

Vymeniteľná kazeta  
so šesťhranom

W2000,	kazety	a	redukčné	vložky,	palcové

▼ Výberová	tabuľka

Veľ kosť
šesť hranu 1)

S
(palce)

Č. modelu 
pohonnej 
jednotky

Č. modelu 
kazety so 
šesť hranom

Polomer
telesa 
kazety

H
(mm)

Šesť hranná
redukčná 

vložka (palce)

Číslo modelu 
redukčné 
vložky

Rozm.

G
(mm)

Séria
W

Max ..krútiaci.moment.pri.700.baroch:

2712	Nm
Rozsah.šesťhranov:

1⅛ -	2⅜	palca
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

(kg)

Šesť hranná
redukčná 

vložka (palce)

Číslo modelu 
redukčné 
vložky

Šesť hranná
redukčná 

vložka (palce)

Číslo modelu 
redukčné 
vložky

Veľkosti	šesťhranných	
skrutiek	a	matíc
Pozrite.si.tabuľku.rozmerov.
šesťhranov.skrutiek,.matíc..

a.patričné.priemery.závitov .

	 Strana: 

Metrické	rozmery

Metrické.veľkosti.kaziet.so.
šesťhranom.a.redukčných.
vložiek.nájdete:

Strana:

1).Na.strane.254.nájdete.tabuľku.rozmerov.šesťhranov.skrutiek,.matíc.a.patričné.priemery.závitov .
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W
40

00

37
37
37
37
37
37
40
40
40
42
42
42
44
44
44
47
47
47
–

50
50
50
–

53
53
53
55
55
55
–

59
59
59
–
–

62
62
62
62

1	5/16

1 ⅜

1	7/16

1 ½

1	9/16

1 ⅝

1	11/16

1 ¾

1	13/16

1 ⅞

1	15/16

2

2	1/16

2 ⅛

2	3/16

2 ¼

2	5/16

2 ⅜

–
2	7/16

2 ½

2	9/16

–
2 ⅝

2	11/16

2 ¾

2	13/16

2⅞

2	15/16

–
3

3	1/16

3 ⅛

–
–

3	3/16

3 ¼

3	5/16

3 ⅜

61
61
61
61
61
61
64
64
64
67
67
67
73
73
73
71
71
71
–

76
76
76
–

78
78
78
82
82
82
–

84
84
84
–
–

86
86
86
86

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 -.1⅞

–
–

23/16 -.1⅝

–
–

2⅜ -.2
2⅜ -.1⅜

27/16 -.2
2½ -.2

29/16 -.23/16

29/16 -.2
–
–

2¾ -.2⅜

–
–

215/16 -.29/16

215/16 -.2
3 -.23/16

–
3⅛ -.2¾

3⅛ -.25/16

3⅛ -.2⅛

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

23/16 -.17/16

–
–

2⅜ -.113/16

–
–

2½ -.17/16

29/16 -.2⅛

29/16 -.213/16

–
–

2¾ -.23/16

–
–

215/16 -.2⅜

–
–
–

3⅛ -.29/16

3⅛ -.2¼

3⅛ -.2
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

23/16 -.1¼

–
–

2⅜ -.17/16

–
–
–

29/16 -.21/16

–
–
–

2¾ -.2⅛

–
–

215/16 -.23/16

–
–
–

3⅛ -.2⅜

3⅛ -.23/16

–
–
–
–
–

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,8
3,8
3,8
3,9
3,9
3,9
4,0
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1
–

4,1
4,1
4,1
–

4,2
4,2
4,2
4,3
4,3
4,3
–

4,4
4,4
4,4
–
–

4,5
4,5
4,5
4,5

W4105
W4106
W4107
W4108
W4109
W4110
W4111
W4112
W4113
W4114
W4115
W4200
W4201
W4202
W4203
W4204
W4205
W4206
–
W4207
W4208
W4209
–
W4210
W4211
W4212
W4213
W4214
W4215
–
W4300
W4301
W4302
–
–
W4303
W4304
W4305
W4306

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
W4200R107
–
–
W4203R110
–
–
W4206R200
W4206R106
W4207R200
W4208R200
W4209R203
W4209R200
–
–
W4212R206
–
–
W4215R209
W4215R200
W4300R203
–
W4302R212
W4302R205
W4302R202
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W4203R107
–
–
W4206R113
–
–
W4208R113
W4209R202
W4209R113
–
–
W4212R203
–
–
W4215R206
–
–
–
W4302R209
W4302R204
W4302R200		
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
W4203R104
–
–
W4206R107
–
–
–
W4208R201
–
–
–
W4212R202
–
–
W4215R203
–
–
–
W4302R206
W4302R203
–
–
–
–
–

Séria	W4000,	kazety	a	redukčné	vložky,	palcové

Veľ kosť
šesť hranu 1)

S
(palce)

Č. modelu 
pohonnej 
jednotky

Č. modelu 
kazety so 
šesť hranom

Šesť hranná
redukčná 

vložka (palce)

Číslo modelu 
redukčné 
vložky

Polomer 
telesa 
kazety

H
(mm)

Rozm.

G
(mm)

Max ..krútiaci.moment.pri.700.baroch:

5423	Nm
Rozsah.šesťhranov:

15/16	-	3⅜	palca
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

Séria
W

(kg)

Šesť hranná
redukčná 

vložka (palce)

Číslo modelu 
redukčné 
vložky

Šesť hranná
redukčná 

vložka (palce)

Číslo modelu 
redukčné 
vložky

1).Na.strane.254.nájdete.tabuľku.rozmerov.šesťhranov.skrutiek,.matíc.a.patričné.priemery.závitov .
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45
45
45
48
48
48
51
51
51
53
53
53
56
56
56
58
58
58
61
61
61
–

66
66
66
66
66
66
74
74
74
74
74
74
80
80
80
80

17/8

115/16

2

21/16

2⅛

23/16

2¼

25•16

2⅜

27•16

2½

29•16

2⅝

211•16

2¾

213/16

27•8

215•16

3

31/16

3⅛

–
33•16

3¼

35/16

33/8

37⁄16

3½

39/16

35•8

311•16

3¾

313/16

37•8 

315/16

4

41/16

4⅛

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

29•16 -.2
–
–

2¾ -.23•16

–
–

215/16 -.2⅜

–
–

3⅛ -.29•16

3⅛ -.2
–
–
–
–
–

3½ -.3
–
–
–

3¾ -.3⅛

–
37•8 -.3⅛

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

215•16 -.23•16

–
–

3⅛ -.2⅜

–
–
–
–
–

3½ -.215•16

–
–
–

3¾ -.215•16

–
37•8 -.215•16

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–

3⅛ -.23/16

–
–
–
–
–

3½ -.2¾

–
–
–

3¾ -.2¾

–

–
–
–
–

8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
8,0
8,0
8,0
–

8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
9,3
9,3
9,3
9,3

78
78
78
80
80
80
83
83
83
86
86
86
85
85
85
85
85
85
90
90
90
–

92
92
92
92
92
92
103
103
103
103
103
103
110
110
110
110

W8114
W8115
W8200
W8201
W8202
W8203
W8204
W8205
W8206
W8207
W8208
W8209
W8210
W8211
W8212
W8213
W8214
W8215
W8300
W8301
W8302
–
W8303
W8304
W8305
W8306
W8307I
W8308
W8309
W8310
W8311
W8312
W8313
W8314
W8315
W8400
W8401I
W8402

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W8209R200
–
–
W8212R203
–
–
W8215R206
–
–
W8302R209
W8302R200
–
–
–
–
–
W8308R300
–
–
–
W8312R302
–
W8314R302
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W8215R203
–
–
W8302R206
–
–
–
–
–
–
W8308R215
–
–
–
W8312R215
–
W8314R215
–
–
–
–

W
80

00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–
W8302R203

–
–
–
–
–
W8308R212
–
–
–
W8312R212
–
–
–
–
–
–

▼ TABUĽKA	VOĽBY

Veľ kosť
šesť hranu 1)

S
(palce)

W8000,	kazety	a	redukčné	vložky,	palcové
Max ..krútiaci.moment.pri.700.baroch:

10.846	Nm
Rozsah.šesťhranov:

17•8 -	4⅛	palca
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

Č. modelu 
pohonnej 
jednotky

Č. modelu 
kazety so 
šesť hranom

(kg)

Šesť hranná
redukčná 

vložka (palce)

Číslo modelu 
redukčné 
vložky

Séria
W

Polomer 
telesa 
kazety

H
(mm)

Rozm.

G
(mm)

Šesť hranná
redukčná 

vložka (palce)

Číslo modelu 
redukčné 
vložky

Šesť hranná
redukčná 

vložka (palce)

Číslo modelu 
redukčné 
vložky

1).Na.strane.254.nájdete.tabuľku.rozmerov.šesťhranov.skrutiek,.matíc.a.patričné.priemery.závitov .
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59
59
59
59
59
59
62
62
62
65
65
65
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
81
81
81
81
81
81
88
88
88
88
88
88
–
–

27•16

2½

29•16

2⅝

211•16

2¾

213/16

27/8

215•16

3

31•16

3⅛

33/16

3¼

35⁄16

3⅜

37/16

3½

39•16

3⅝

311/16

3¾

313•16

37•8

315•16

4

41•16

4⅛

43•16

4¼

45•16

4⅜

47•16

4½

49•16

45•8

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

3 -.2⅛

–
3⅛ -.29•16 

–
–
–
–
–

3½ -.215•16

–
–
–

3¾ -.3⅛

–
37•8 -.3⅛

–
–
–

4⅛ -.3½

–
4¼ -.3½

–
–
–
–
–

4⅝ -.315/16

4⅝ -.3½

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3½ -.2¾

 –
–
–

3¾ -.215•16

–
37•8 -.215/16

–
–
–

4⅛ -.35/16

–
4¼ -.31⁄8

–
–
–
–
–

4⅝ -.37•8

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4⅛ -.3¼

–
–
–
–
–
–
–

4⅝ -.3¾

–
–

13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
13,7
13,7
13,7
13,8
13,8
13,8
14,1
14,1
14,1
14,1
14,1
14,1
14,6
14,6
14,6
14,6
14,5
14,5
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1

–
–

89
89
89
89
89
89
91
91
91
93
93
93
97
97
97
97
97
97
102
102
102
102
102
102
103
103
103
103
103
103
115
115
115
115
115
115

–
–

W15207
W15208
W15209
W15210
W15211
W15212
W15213
W15214
W15215
W15300
W15301
W15302
W15303
W15304
W15305
W15306
W15307I
W15308
W15309
W15310
W15311
W15312
W15313
W15314
W15315
W15400
W15401I
W15402
W15403I
W15404
W15405
W15406
W15407
W15408I
W15409I
W15410I
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
W15300R202
–
W15302R209
–
–
–
–
–
W15308R215
–
–
–
W15312R302
–
W15314R302
–
–
–
W15402R308
–
W15404R308
–
–
–
–
–
W15410R315
W15410R308
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W15308R212
–
–
–
W15312R215
–
W15314R215
–
–
–
W15402R305
–
W15404R302
–
–
–
–
–
W15410R314
–
–

W
15

00
0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W15402R304
–
–
–
–
–
–
–
W15410R312
–
–

Séria	W15000,	kazety	a	redukčné	vložky,	palcové

▼ TABUĽKA	VOĽBY

Veľ kosť
šesť hranu 1)

S
(palce)

Max ..krútiaci.moment.pri.700.baroch:

20.337	Nm
Rozsah.šesťhranov:

27•16 -	4⅝	palca
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

Č. modelu 
pohonnej 
jednotky

Č. modelu 
kazety so 
šesť hranom

(kg)

Šesť hranná
redukčná 

vložka (palce)

Číslo modelu 
redukčné 
vložky

Séria
W

Polomer 
telesa 
kazety

H
(mm)

Rozm.

G
(mm)

Šesť hranná
redukčná 

vložka (palce)

Číslo modelu 
redukčné 
vložky

Šesť hranná
redukčná 

vložka (palce)

Číslo modelu 
redukčné 
vložky

1).Na.strane.254.nájdete.tabuľku.rozmerov.šesťhranov.skrutiek,.matíc.a.patričné.priemery.závitov .
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31
31
31
34
34
34
39
42
45
–

37
37
40
42
44
47
50
53
55

59
–

62
45
48
51
56
56
58
61
–

66
–

74
74
80
80
59
59
62
65
70
75
75
81
81
88
88

30
32
36
38
41
46
50
55
60
–

36
41
46
50
55
60
65
70
75
–

80
–

85
50
55
60
65
70
75
80
–

85
–

90
95
100
105
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

54
54
54
58
58
61
63
69
65
–

61
61
64
67
73
71
76
78
82

84
–

86
78
80
83
85
85
85
90
–

92
–

103
103
110
110
89
89
91
93
97
102
102
103
103
115
115

–
–
–
–

41.-.30
46.-.32
50.-.36
55.-.41
60.-.46

–
–
–
–
–

55.-.36
60.-.46
65.-.50
70.-.55
75.-.60
75.-.50
80.-.70
80.-.50

–
–
–
–
–
–

75.-.55
80.-.60

–
85.-.65

–
–

95.-.75
–
–
–
–
–
–
–
–

95.-.75
–
–
–
–

–
–
–
–

41.-.24
–

55.-.36
60.-.41

–
–
–
–
–

55.-.32
60.-.36
65.-.46

–
–
–

80.-.65
–
–
–
–
–
–
–
–

80.-.55
–

85.-.60
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,2

3,7
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,1
4,2
4,3

4,4

4,5
8,1
8,1
8,1
8,1
7,9
7,9
8
–

8,2
–

8,8
8,8
9,3
9,3
13,6
13,6
13,7
13,8
14,1
14,5
14,6
14,8
14,8
15,1
15,1

–
–
–
–

41.-.32
46.-.36
50.-.41
55.-.46
60.-.50
60.-.36

–
–
–

50.-.36
55.-.41
60.-.50
65.-.55
70.-.60
75.-.65
75.-.55
80.-.75
80.-.55

–
–
–
–

65.-.50
70.-.55
75.-.60
80.-.65
80.-.50
85.-.70
85.-.55
90.-.75
95.-.80

–
–
–
–
–

80.-.65
85.-.70
90.-.75
95.-.80

–
105.-.90
110.-.95
115.-.100

W
20

00
W

40
00

W
80

00
W

15
00

0

W2103
W2104
W2107
W2108
W2110
W2113
W2200
W2203
W2206
–
W4107
W4110
W4113
W4200
W4203
W4206
W4209
W4212
W4215
W4215
W4302
W4302
W4085M
W8200
W8203
W8206
W8209
W8212
W8215
W8302
–
W8085M
–
W8090M
W8312
W8315
W8402
W15209
W15212
W15215
W15302
W15085M
W15090M
W15312
W15315
W15402
W15405
W15115M

–
–
–
–
W2110R104
W2113R107
W2200R110
W2203R113
W2206R200
W2206R107
–
–
–
W4200R107
W4203R110
W4206R200
W4209R203
W4212R206
W4215R209
W4215R203
W4302R215
W4302R203
–
–
–
–
W8209R200
W8212R203
W8215R206
W8302R209
W8302R200
W8085R070M
W8085R055M
W8090R075M
W8312R302
–
–
–
–
–
W15302R209
W15085R070M
W15090R75M
W15312R302
–
W15402R090M
W15110R095M
W15115R100M

–
–
–
–
W2110R103
W2113R104
W2200R107
W2203R110
W2206R113
–
–
–
–
–
W4203R107
W4206R113
W4209R200
W4212R203
W4215R206
W4215R200
W4302R212
W4302R200
–
–
–
–
–
–
W8215R203
W8302R206
–
W8085R065M
–
–
W8312R215
–
–
–
–
–
–

–
W15312R215
–
–
–
–

–
–
–
–
W2110R024M
–
–
W2203R107
W2206R110
–
–
–
–
–
W4203R104
W4206R107
W4209R113
–
–
–
W4302R209
–
–
–
–
–
–
–
–
W8302R203
–
W8085R060M
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Č. 
modelu 

pohonnej 
jednotky

Č. modelu 
kazety so 
šesť hranom

Veľ kosť
šesť-

hranu 1)

S
(mm) (kg)

Šesť hranná
redukčná 

vložka (mm)

Číslo modelu 
redukčné vložky

Číslo modelu 
redukčné vložky

Šesť hranná
redukčná 

vložka (mm)

Číslo modelu 
redukčné vložky

Šesť hranná
redukčná 

vložka (mm)

Séria	W,	kazety	a	redukčné	vložky	s	metrickými

Polomer 
telesa 
kazety

H
(mm)

Rozm.

G
(mm)

▼ TABUĽKA	VOĽBY

Séria
W

1).Na.strane.254.nájdete.tabuľku.rozmerov.šesťhranov.skrutiek,.matíc.a.patričné.priemery.závitov .

Rozsah.šesťhranov:

30	-	115	mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar



201www.enerpac.com

56
66
85

102

W2000,.W4000
W8000,.W15000

TSP100
TSP200

0,2
0,2

700
700

398
436
449
498

76
74
66
72

CBA

W2000
W4000
W8000
W15000

WTE20
WTE40
WTE80
WTE150

2,6
4,6
7,6

12,0

84
109
137
165

A

W2000
W4000
W8000
W15000

WRP20
WRP40
WRP80
WRP150

0,4
0,8
2,0
3,9

16
21
26
32

B

35
47
57
69

C

45
59
69
87

D

148
190
223
257

E

Príslušenstvo	momentových	kľúčov	série	W

•	Všetky	udané	krútiace	momenty
•	Zvyšuje	možnosť	použitia	náradia	na	miestach		

s	obmedzeným	prístupom.

•	Ľahký	vymeniteľný	tvar.
•	Ak	nie	je	možná	opora	v	priamke,	ponúkajú	

oporu	s	odstupom.

Číslo 
modelu

Rozmery (mm)Pre model  
momentového 
kľúča č.

Séria	WTE,	predĺžené	reakčné	rameno

①.Kazeta.so.šesťhranom
②.Pohonná.jednotka.
③.Upínacia.hlava.série.Pro
④	Predĺžené.reakčné.rameno
⑤.Redukčná.vložka
⑥.Reakčná.lopatka

Séria
TSP
WTE
WRP

Séria	TSP

•	Vyznačujú	sa	technológiou	otáčania	a	sklápania
•	Otáčanie	o	360°	okolo	osi	X	a	o	160°	okolo	osi	Y
•	Zvyšuje	možnosť	použitia	náradia	na	miestach	s	

obmedzeným	prístupom
•	Zjednodušuje	nasadenie	hadice.

Upínacie	hlavy,	séria	TSP	-	Pro

Číslo 
modelu

Pre model  
momentového kľúča č.

(kg)

Ak.chcete.objednať.kľúč.série.W.vybavený.upínacou.hlavou.TSP,.
k.číslu.modelu.pridajte.príponu.„P“ ..Príklad:.W2000-P ..

Maximálny
tlak
(bar)

(kg)*

Číslo 
modelu

Rozmery (mm)Pre model
momentového 
kľúča č. (kg)*

Séria	WRP,	reakčné	lopatky	s	nízkym	profilom

Séria	WTE

Séria	WRP

*.Uvedené.hmotnosti.sú.len.pre.príslušenstvo.a.nezahŕňajú.kľúč .

*.Uvedené.hmotnosti.sú.len.pre.príslušenstvo.a.nezahŕňajú.kľúč .
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188

204 208 210 212

194

PMU-10427-Q

PMU-10427-Q

PMU-10422-Q

PMU-10422-Q

PTA-1404-Q

PTA-1404-Q

	 		 122

Tabuľka	voľby

Optimálna	kombinácia	momentového	kľúča	a	hydraulického	agregátu

DÔLEŽITÉ!	Vždy.sa.
ubezpečte,.že.rozsah.
krútiaceho.momentu.na.
manometri.hydraulického.
agregátu.zodpovedá.
veľkosti.momentového.

kľúča.pre.správne.nastavenie.krútiaceho.
momentu ..Vzťahuje.sa.jedine.na.agregáty.
série.PME,.PMU,.PTA.a.ZA4T .

Rýchlospojky	pre	
momentové	kľúče

Informácie.o.objednávaní.
spojok.pre.hydraulické.
momentové.kľúče.nájdete.v.

časti.katalógu.„Systémové.komponenty“ .

Elektrický	hydraulický	agregát	ZU4T	pre	momentový	kľúč

Pri.používaní.univerzálneho.motora.má.séria.ZU4T.vynikajúce.
nízkonapäťové.charakteristiky ..Funguje.dobre.pri.použití.s.
dlhými.predlžovacími.káblami.alebo.pri.použití.generátorových.
napájacích.zdrojov ..Počas.prevádzky.vyskúšaný.výkonný.dizajn.

zabezpečuje,.že.tento.agregát.je.spoľahlivý.a.spotrebuje.menej.prúdu,.čoho.
dôsledkom.je.zníženie.prevádzkových.nákladov ..

Agregáty.série.ZU4T.sú.k.dispozícii.v.prevedení.Pro.a.Classic ...
Agregáty.ZU4T	Pro.sú.vybavené.LCD.displejom,.na.ktorom.sa.zobrazuje.
krútiaci.moment.alebo.tlak,.ako.aj.voliteľným.momentovým.kľúčom.a.
vlastnou.diagnostikou.-.prémiová.funkcia,.ktorou.nie.je.vybavený.žiadny.iný.
agregát ..

Agregáty.ZU4T	Classic.sú.vybavené.analógovým.tlakomerom.a.základnou.
elektrickou.sadou.a.poskytujú.spoľahlivý,.bezpečný.a.účinný.hydraulický.
výkon .
.
Elektrický	hydraulický	agregát	pre	momentový	kľúč,	séria	ZE4T	a	ZE5T
Séria.ZE.obsahuje.prémiové.funkcie,.ako.je.LCD.displej.na.zobrazovanie.
hodnôt.krútiaceho.momentu.alebo.tlaku,.ako.aj.vlastnú.diagnostiku ..Tieto.
hydraulické.agregáty.využívajú.indukčný.motor.a.preto.séria.ZE.predstavuje.
najchladnejšie.a.najtichšie.agregáty.vo.svojej.triede .
.
Pneumatický	hydraulický	agregát	pre	momentový	kľúč,	séria	ZA4T
Tento.pneumatický.hydraulický.agregát,.ktorý.využíva.vysoko.účinný.dizajn.
prvku.agregátu.triedy	Z.je.najvhodnejší.na.pohon.stredných.a.veľkých.
momentových.kľúčov .

Séria PME, 
Séria PMU

Elektrické	hydraulické	agregáty

700	bar	
Momentové	kľúče
Číslo	modelu

Strana:	

Séria ZU4TPre.optimálnu.rýchlosť.
a.výkon.odporúča.firma.
Enerpac.nasledovné.
zostavy.systémov.
kombinácií.kľúč.-.
hydraulický.agregát.-.
hadica ..

Prietok pri 
menovitom tlaku:

0,33 l/min
115V, 1 fáza

Prietok pri 
menovitom tlaku:

0,33 l/min
230V, 1 fáza

THQ-706T (6 m)
THQ-712T (12 m)

Možno  
použiť 

akýkoľvek 
agregát  

série ZU4T.

Séria ZE4T, 
Séria ZE5T 

800	barové	agregáty		
pre	momentové	kľúče	

Agregáty.sú.k.dispozícii.pre.
momentové.kľúče.využívajúce.

vyšší.tlak ..Pozrite.si.strany.s.agregátmi .

Strana:	 Strana:	 Strana:	 Strana:	

Séria PTA Séria ZA4T Séria THQ

Prietok pri 
menovitom tlaku:

1,0 l/min
115V, 1 fáza
230V, 1 fáza

Prietok pri 
menovitom tlaku:
0,82 - 1,64 l/min

115 V, 1 fáza
230 V, 1 alebo 

3 fázy

Prietok pri 
menovitom tlaku:

0,33 l/min

Prietok pri 
menovitom tlaku:

1,0 l/min

Pneumatické	hydraulické	
agregáty

Dvojice	hadíc

Možno  
použiť 

akýkoľvek 
agregát  
série ZE.

Možno  
použiť  

akýkoľvek 
agregát  

série ZA4T.

S1500
S3000
S6000
S1100
S25000
W2000
W4000
W8000
W15000

	 Strana: 	
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▼

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

1,9
3,8
1,9
3,8
1,9
3,8
1,9
3,8

431x280x381
431x330x381
431x280x381
431x330x381
431x280x381
431x330x381
431x280x381
431x330x381

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

48
48
48
48
48
48
48
48

700
700
700
700
800
800
800
800

THQ-706T
THQ-712T

THC-7062
THC-7122

PMU-10427-Q
PMU-10447-Q
PMU-10422-Q
PMU-10442-Q
PMU-10427
PMU-10447
PMU-10422
PMU-10442

S1500
S3000

SQD-25-I
SQD-50-I

W2000
W4000

HXD-30
HXD-60

24
27
24
27
24
27
24
27

115.-.1.-.50/60
115.-.1.-.50/60
230.-.1.-.50/60
230.-.1.-.50/60
115.-.1.-.50/60
115.-.1.-.50/60
230.-.1.-.50/60
230.-.1.-.50/60

▼  Výberová	tabuľka

Prenosné	elektrické	hydraulické	agregáty	pre	momentové	kľúče

•	 Vysoko	výkonný,	dvojstupňový	hydraulický	agregát	je	
ľahký	a	jednoducho	sa	prenáša

•	 Séria	PMU	je	vybavená	štandardným	výmenníkom	tepla	
pre	olejové	chladenie	pri	extrémnom	zaťažení

•	 Glycerínom	naplnený	manometer	so	stupnicou	v	baroch	a	psi

•	 Priehľadný	kryt	so	stupnicou	v	Nm	a	Ft.lbs,	zahrnutý	v	
všetkých	momentových	kľúčoch	firmy	Enerpac,	slúžiaci	na	
nastavenie	správneho	krútiaceho	momentu.

•	 Univerzálny	motor	pre	vysoký	pomer	výkonu	ku	hmotnosti;	
vytvára	plný	tlak	už	pri	50%	menovitom	napätí

•	 Nastaviteľný	odľahčovací	ventil	pre	nastavenie	správneho	
krútiaceho	momentu	a	presnej	opakovateľnosti.

Na.obrázku:.PMU-10422

Objem.nádrže:

1,9	-	3,8	litrov

Séria
PME
PMU

Využiteľný 
objem 
oleja

(litrov)

Číslo modelu
s výmenníkom 
tepla *

Špecifikácia
elektrického 

motora

(Volt - fázy - Hz)

Rozmery
D x Š x V

(mm)

Maximálny
menovitý tlak

(bar)

Pre použitie  
s momentovými kľúčmi

Pre	700	barov

Hadice	pre	momentové	kľúče

Na.pripojenie.svojho.moment-
ového.kľúča.k.hydraulickému.
agregátu.používajte.zdvojené.
bezpečnostné.hadice..
značky.Enerpac .

6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice

Prietok.pri.menovitom.tlaku:

0,33	l/min
Veľkosť.motora:

0,37	kW
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	-	800	bar

Pre	800	barov
6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice

Č.	modelu

1. stupeň

*. V.prípade.agregátu.bez.výmenníka.tepla.zmeňte.PMU.na.PME ..Príklad.PME-10442-Q .
. Veľkosť.agregátu.série.PME:.250.x.250.x.360.mm ..Hmotnosť.17.kg.(1,9.litra).a.20.kg.(3,8.litra) .

2. stupeň

Rýchlosť 
prietoku oleja

(l/min)

1. stupeň 2. stupeň (kg)

Tlakomer	so	stupnicou	
krútiaceho	momentu	
Samostatne.dodávaná.pre.
použitie.s.hydraulickými.
agregátmi.série.PME,.PMU:.
GT-4015-Q	obsahuje.stupnice.

krútiaceho.momentu.pre.všetky.kľúče.série.S.
a.W ..GT-4015	obsahuje.stupnice.krútiaceho.
momentu.pre.všetky.kľúče.série.SQD.a.HXD ..
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▼

Elektrické	agregáty	pre	momentový	kľúč

•		Obsahuje	vysokovýkonné	čerpadlo	triedy	Z;	vyšší	prietok	
oleja	a	obtokový	tlak,	chladnejšia	prevádzka	a	o	18%	nižší	
odber	prúdu	ako	u	porovnateľných	agregátov.

•		Vysoko	výkonný	1,25	kW	univerzálny	elektrický	motor	
zabezpečuje	vysoký	pomer	výkonu	ku	hmotnosti	a	
vynikajúce	nízkonapäťové	prevádzkové	charakteristiky.

•		Vysoko	pevný	odliatok	zloženého	krytu	ochraňuje	motor	
a	elektroniku,	kým	ergonomická,	nevodivá	rukoväť	
umožňuje	ľahkú	prepravu.

•		Nízkonapäťový	ručný	ovládač	poskytuje	dodatočné	
zabezpečenie	obsluhy.	

Iba pre agregáty série Pro
•		Na	LCD	displeji	je	možné	odčítať	tlak	a	počet	diagnostík,	

pričom	možnosti	odčítania	zatiaľ	na	prenosnom	
elektrickom	agregáte	ponúkané	neboli.

•	 Funkcia	automatického	cyklu	sa	vyznačuje	
zabezpečovaním	plynulého	operačného	cyklu	
momentového	kľúča	tak	dlho,	ako	je	stlačené	tlačidlo	
vysúvania	(hydraulický	agregát	môže	byť	používaný	s	
funkciou	alebo	bez	funkcie	automatického	cyklu).

ZU4204TE-Q		(séria	Pro),	ZU4204BE-Q		(Classic)

◀			Prenosný	hydraulický	agregát	
série	ZU4	môže	byť	použitý	
ako	pohon	pre	ktorýkoľvek	
hydraulický	momentový	kľúč.

Elektrická	klasika

Základná.elektrická.výbava.
obsahuje.mechanické.
relé,.prepínač.pre.ZAP ./
VYP .,.ručný.ovládač.s.

elektromechanickými.tlačidlami,.
časovač.24.V.transformátora.a.obsluhou.
dostupný.prerušovač.obvodu .

FIRMWARE	7.0		
pre	sériu	Pro

•..Zobrazovanie.krútiaceho.
momentu.v.Nm.alebo.Ft .lbs

•..Zobrazovanie.tlaku.v.baroch,.MPa.
alebo.psi .

•..Model.momentového.kľúča.je.možné.
zvoliť

•..Nastavenie.pre.„Automatický.cyklus“.
sa.dá.naprogramovať.jednoduchým.
spôsobom .

Séria	Pro

Podsvietený.displej.a.snímač.
tlaku.vybavený.technológiou.
automatického.cyklu:

•. Digitálne.zobrazenie.a.nastavenie.
„automatického.cyklu

•. Informácia.o.činnosti.hydraulického.
agregátu,.čas.a.počet.cyklov

•. Nízkonapäťová.výstraha.a.registrácia
•. Samočinný.test.a.diagnostika.

spôsobilosti.prístroja
•. Informácia.môže.byť.zobrazená.v.

anglickom,.francúzskom,.nemeckom,.
talianskom,.španielskom.a.
portugalskom.jazyku

•. Snímač.tlaku.je.presnejší.a.trvanlivejší.
než.analógové.manometre.

•. Jednoduchý.prehľad.meniteľného.
displeja.

•. Zobrazovanie.tlaku.v.baroch,.MPa.
alebo.psi .

Pevný,	
spoľahlivý	
a	priekopnícky
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ZU4204TB-Q
ZU4208TB-Q
ZU4204TE-Q	2)

ZU4208TE-Q	2)

ZU4204TI-Q	3)

ZU4208TI-Q	3)

ZU4204BB-QH
ZU4204BB-Q
ZU4208BE-QH	2)

ZU4204BE-Q	2)

ZU4208BI-QH	3)

ZU4208BI-Q	3)
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Závislosť	prietoku	a	tlaku	oleja
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Tlak	(bar)	▶

Elektrické	hydraulické	agregáty	pre	momentový	kľúč

Objem.nádrže:

4,0	-	6,6	litrov
Prietok.pri.menovitom.tlaku:

1,0	l/min
Veľkosť.motora:

1,25	kW

Séria
ZU4T

Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	-	800	bar

1)  Všetky modely spĺňajú bezpečnostné požiadavky pre 
označenie CE a všetky požiadavky CSA.    

2)  Európska zástrčka a označenie CE podľa smernice o 
elektromagnetickej kompatibilite

3) So zástrčkou NEMA 6-15
4) Pre 800 barové momentové kľúče Enerpac SQD a HXD 
 si vyberte agregáty s príponou -E; pozrite si stranu 206.

Číslo 
modelu  1) 4)

Využiteľný  
objem oleja

(litre)

Špecifikácia 
elektrických 

vlastností motora

Trieda	Z	–	agregát	pre	
akékoľvek	použitie

Patentovaná.technológia.
triedy.Z.umožňuje.

vysoké.tlaky.v.obtoku.pre.
zvýšenie.produktivity.-.dôležité.
pre.aplikácie,.kedy.sa.používajú.
dlhé.hadice.a.obvody.s.poklesom.
vysokého.tlaku,.ako.je.to.v.prípade.
náročného.zdvíhania.alebo.určitých.
dvojčinných.nástrojov ..Agregáty.
série.ZU4T.značky.Enerpac.sú.
skonštruované.na.pohon.malých.
aj.veľkých.momentových.kľúčov ..
Voľba.správnej.série.ZU4T.
hydraulického.agregátu.pre.
momentový.kľúč.je.jednoduchá .

Klasický	elektrický	hydraulický	
agregát	pre	momentové	kľúče

•. Klasický.agregát.obsahuje.
tradičné.elektromechanické.
komponenty.(transformátory,.
relé.a.spínače).namiesto.
polovodičovej.elektroniky ..

Klasický.agregát.poskytuje.stály,.
bezpečný.a.účinný.hydraulický.
výkon .

Elektrický	hydraulický	agregát		
pre	momentový	kľúč,	séria	Pro

•. Digitálny.(LCD).displej.obsahuje.
zabudovaný.prevádzkový.
časomer,.zobrazenie.tlaku.a.
zobrazuje.informácie.o.vlastnej.
diagnostike,.počte.cyklov.a.
nízkonapäťové.výstrahy ..

. Tieto.prémiové.funkcie.nie.sú.
súčasťou.žiadnych.iných..
agregátov.-.nikde!

•. Funkcia.automatického.cyklu.
sa.vyznačuje.zabezpečovaním.
plynulého.operačného.cyklu.
momentového.kľúča.tak.dlho,.ako.
je.stlačené.tlačidlo.vysúvania..
(hydraulický.agregát.môže.byť.
používaný.s.funkciou.alebo.bez.
funkcie.automatického.cyklu) .

▼	 	Bežné	modely	agregátov

Tabuľka	voľby	
hydraulického	agregátu	
pre	momentové	kľúče

Pre.dosiahnutie.optimálnej.
rýchlosti.a.výkonu.si.pozrite.

tabuľku.voľby.hydraulického.agregátu.
pre.momentové.kľúče.a.hadice ..

Pre použitie  
s momentovými  
kľúčmi

Menovité	hodnoty	agregátu
-Q.označenie.agregátu.s.touto.
príponou.znamená.určenie.pre.
momentové.kľúče.s.max ..pracovným.

tlakom.700.barov.vybavené.rýchlospojkami.s.
poistnou.maticou ..-E.označenie.agregátu.s.
touto.príponou.znamená.určenie.pre.
momentové.kľúče.Enerpac.SQD.a.HXD.s.max ..
pracovným.tlakom.800.barov.vybavené.
rýchlospojkami.s.poistným..
aretačným.krúžkom .

115.VAC,.1.fáza
115.VAC,.1.fáza

208-240.VAC,.1.fáza
208-240.VAC,.1.fáza
208-240.VAC,.1.fáza
208-240.VAC,.1.fáza

115.VAC,.1.fáza
115.VAC,.1.fáza

208-240.VAC,.1.fáza
208-240.VAC,.1.fáza
208-240.VAC,.1.fáza
208-240.VAC,.1.fáza

Sé
ria

 P
ro

Všetky.kľúče

Všetky.kľúče
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Tlakomer	so	stupnicou	
krútiaceho	momentu	
Samostatne.dodávaná.pre.
použitie.s.hydraulickými.
agregátmi.série.ZU4T.Classic:.
GT-4015-Q	obsahuje.stupnice.

krútiaceho.momentu.pre.všetky.momentové.
kľúče.série.S.a.W ..GT-4015	obsahuje.stupnice.
krútiaceho.momentu.pre.všetky.momentové.
kľúče.série.SQD.a.HXD .

Cl
as

si
c

(kg)
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ZHE-U4
SBZ-4
SBZ-4L

20,7 26,5 12

ZRC-04
ZRC-04H

ZTM-E
ZTM-Q

▼		Hydraulický	agregát	Enerpac	série	ZU4T	
môže	byť	použitý	ako	pohon	pre	väčšinu	
hydraulických	momentových	kľúčov.

Doplnkové	príslušenstvo	agregátu

Výmenník	tepla
•	 Odstraňuje	teplo	z	olejového	obtoku	

na	zabezpečenie	chladenia

•	 Stabilizuje	viskozitu	oleja,	
predlžuje	životnosť	oleja	a	znižuje	
opotrebovanie	hydraulického	agregátu	
a	iných	hydraulických	komponentov.	

Chladiaci
výkon *

(Btu/h)

*. Pri.1,9.l/min.pri.teplote.okolia.21.°C .
Neprekračujte.maximálny.prietok.oleja.
a.menovitý.tlak ..Výmenník.tepla.nie.je.
vhodný.pre.médiá.voda-glykol.alebo.
tekutiny.na.báze.vody .

Rozdeľovač	pre	4	kľúče
•	 Pre	súčasne	prebiehajúcu	operáciu	

viacerých	momentových	kľúčov

•	 Môže	byť	nainštalovaný	vo	výrobnom	
podniku	alebo	dodaný	samostatne.

Klzný	držiak	
•	 Zabezpečuje	stabilitu	väčšieho	

hydraulického	agregátu	na	
mäkkom	alebo	nerovnom	povrchu

•	 Umožňuje	jednoduché	zdvíhanie	
oboma	rukami.

*. .Za.číslo.modelu.hydraulického.agregátu.
pridajte.príponu.K.pre.montáž.vo.
výrobnom.závode .

1). Bez.výmenníka.tepla.2,2.kg .
2). S.výmenníkom.tepla.3,2.kg .
				Príklad	objednania:	ZU4208TE-QK

Číslo 
modelu

Môže byť použité na hydraulických 
agregátoch pre momentový kľúč  
série ZU4.

*. .Pridajte.príponu.H.pre.montáž.vo.výrobnom.
závode ..Výmenník.tepla.zvýši.hmotnosť.
hydraulického.agregátu.o.4,1.kg .

				Príklad	objednania:	ZU4208TE-QH

4 a 6,6 litrová nádrž

Ochranný	rám	
•	 Chráni	hydraulický	agregát

•	 Zabezpečuje	väčšiu	stabilitu	
hydraulického	agregátu.

*. Pridajte.príponu.R.pre.montáž.vo.
. výrobnom.závode .
1). Bez.výmenníka.tepla .
2). .S.výmenníkom.tepla ..

Príklad	objednania:		ZU4208BE-QR

Číslo 
modelu

Môže byť použité na 
hydraulických agregátoch pre 
momentový kľúč série ZU4.

4 a 6,6 litrová nádrž 1)

4 a 6,6 litrová nádrž 2)

Max.
tlak 

(bar)

Max.
prietok
oleja 
(l/min)

Elektrické
napájanie

 
(V DC)

Číslo 
modelu

Môže byť použité na 
hydraulických agregátoch pre 
momentový kľúč série ZU4.

4 a 6,6 litrová nádrž 1)

4 a 6,6 litrová nádrž 2)

*. .Pridajte.príponu.M.pre.montáž.vo.
výrobnom.závode .

				Príklad	objednania:	ZU4208TE-QM

Číslo 
modelu

Môže byť použité na 
hydraulických agregátoch pre 
momentový kľúč série ZU4.

Pre 800 barové momentové kľúče
Pre 700 barové momentové kľúče
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Výber	a	špecifikácia	hydraulického	agregátu	

①. Používateľom.nastaviteľný.regulačný.ventil
②. Výmenník.tepla.(voliteľný)
③. Klzný.držiak.(voliteľný)

④. Rozdeľovač.pre.4.kľúče.(voliteľný)
⑤. Ochranný.rám.(voliteľný)

Hydraulické	agregáty	pre	momentový	kľúč,	séria	ZU4T

Ako	objednať	hydraulický	
agregát	pre	momentový	
kľúč	série	ZU4T

Príklad	objednávky	

Č.	modelu	ZU4208TE-QMHK
Hydraulický.agregát.série.Pro	pre	
menovitý	tlak	700	barov pre.použitie.
s.momentovými.kľúčmi.série.S.a.W.
alebo.inými.pre.tlak.700.barov.od.firmy.
Enerpac,.motor.s.napätím.230.V,.6,6.
litrová.nádrž,.rozdeľovač.pre.4.kľúče,.
výmenník.tepla.a.klzný.držiak .
Informácie.o.optimálnych.kombináciách.
kľúča,.agregátu.a.hadice.nájdete.v.
tabuľke.voľby.hydraulických.agregátov.
pre.momentové.kľúče .

1
Typ 

produktu

2
Typ 

pohonu

3
Skupina 

podľa 
prietoku

4
Typ ventilu

5
Objem 
nádrže

6
Ovládanie 

ventilu

7
Elektrické 
napájanie

▼	Číslo modelu hydraulických agregátov série ZU4T je zostavené nasledovne:

1 Typ produktu
 Z = Séria hydraulického agregátu

2 Typ pohonu
 U = Univerzálny elektrický motor

3 Skupina podľa prietoku
 4 = 1,0 l/min pri 700 baroch

4 Typ ventilu
 2 =  Ventil momentového kľúča

5 Objem nádrže (využiteľný oleja)
 04 = 4,0 litre
 08 = 6,6 litra 

6 Ovládanie ventilu
 T =  Agregát série Pro s elektromagnetickým 

ventilom s diaľkovým ovládačom, LCD
   displejom a snímačom tlaku. 
 B =  Agregát Classic s elektromagnetickým 

ventilom a diaľkovým ovládačom. 

Veľ kosť
motora

(kW)

Špecifikácia 
elektrických

vlastností motora

(Volt - fázy - Hz)

Rýchlosť prietoku na výstupe
(l/min)

Rozsah 
nastavenia

regulačného  
ventilu

(bar)

Hladina
hluku

(dBA)
7 

bar
350  
bar

50  
bar

700  
bar

Tabuľ ka výkonov pre sériu ZU4T

88
Musí byť 

uvedené E 
alebo Q

Komponenty 
inštalované výrobcom 

a príslušenstvo

*.Typ.zobrazeného.agregátu.(-Q),.rozsah.(-E).je.124-800.barov .

Pre	700	barov

6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice

Pre	800	barov
6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice

Č.	modelu

Hadice	pre	momentové	
kľúče

Na.pripojenie.svojho.
momentového.kľúča.k.
hydraulickému.agregátu.

používajte.zdvojené.bezpečnostné.
hadice.značky.Enerpac .

7 Elektrické napájanie
 B = 115 V, 1 fáza, 50/60 Hz
 E  =  208-240V, 1 fáza, 50/60 Hz 

(s európskou zástrčkou s onačením C 
vyhovujúcou požiadavkám smernice o 
elektromagnetickej kompatibilite)

 I  =  208-240V, 1 fáza, 50/60 Hz 
(so zástrčkou NEMA 6-15)

8 Komponenty 

 inštalované výrobcom a príslušenstvo
 E =  rýchlospojka, tlak 800 barov pre použitie 

s momentovými kľúčmi typu HXD, SQD 
alebo iných typov resp. značiek. 

 Q =  rýchlospojka, tlak 700 barov pre použitie 
s momentovými kľúčmi typu S, W alebo 
iných typov resp. značiek.

 H = Výmenník tepla
 K = Klzný držiak 
 M = Rozdeľovač pre 4 kľúče
 R = Ochranný rám

Séria
ZU4T

Objem.nádrže:

4,0	-	6,6	litrov
Prietok.pri.menovitom.tlaku:

1,0	l/min
Veľkosť.motora:

1,25	kW
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	-	800	bar
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▼

Hydraulické	agregáty	pre	momentový	kľúč

•	 Funkcia	automatického	cyklu	sa	vyznačuje	
zabezpečovaním	plynulého	operačného	cyklu	
momentového	kľúča	tak	dlho,	ako	je	stlačené	tlačidlo	
vysúvania	(hydraulický	agregát	môže	byť	používaný	s	
funkciou	alebo	bez	funkcie	automatického	cyklu)

•		Na	LCD	displeji	je	možné	odčítať	tlak,	hodnotu	krútiaceho	
momentu	a	počet	diagnostík,	pričom	možnosti	odčítania	
zatiaľ	na	prenosnom	elektrickom	agregáte	ponúkané	neboli.

•		Úplne	uzatvorené,	ventilátorom	chladené	elektrické	motory	
zabezpečujú	dlhú	prevádzkovú	životnosť	a	odolávajú	
nevľúdnym	priemyselným	podmienkam.

•		Vysoko	pevný	odliatok	krytu	elektroniky	ochraňuje	
elektroniku,	napájacie	zdroje	a	LCD	displej	pred		
nevľúdnymi	podmienkami.

ZE4204TE-QHR

Hydraulické	agregáty	pre	
momentové	kľúče,	séria	
ZE4T	a	ZE5T

Podsvietený.displej.a.snímač.
tlaku.vybavený.technológiou.
automatického.cyklu

•. Digitálne.zobrazenie.a.nastavenie.
„automatického.cyklu“

•. Nastavenie.pre.„Automatický.cyklus“.
sa.dá.naprogramovať.jednoduchým.
spôsobom

•. Model.momentového.kľúča.je.možné.
zvoliť

•. Zobrazovanie.krútiaceho.momentu.v.
Nm.alebo.Ft .lbs

•. Informácia.o.činnosti.hydraulického.
agregátu,.čas.a.počet.cyklov

•. Nízkonapäťová.výstraha.a.registrácia
•. Samočinný.test.a.diagnostika.

spôsobilosti.prístroja
•. Informácia.môže.byť.zobrazená.v.

anglickom,.francúzskom,.nemeckom,.
talianskom,.španielskom.a.
portugalskom.jazyku

•. Snímač.tlaku.je.presnejší.a.trvanlivejší.
než.analógové.manometre.

•. Jednoduchý.prehľad.meniteľného.
displeja.

•. Zobrazovanie.tlaku.v.baroch,.MPa.
alebo.psi .

Pevný,	
spoľahlivý	
a	priekopnícky	

◀			Hydraulické	agregáty	pre	
momentové	kľúče	série	ZE4T	
sa	vynikajúcim	spôsobom	hodia	
pre	momentový	kľúč	W2000.
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61
61
62
62
61
61
62
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4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

115.-.1.-.50/60
230.-.1.-.50/60
230.-.3.-.50/60
400.-.3.-.50/60
115.-.1.-.50/60
230.-.1.-.50/60
230.-.3.-.50/60
400.-.3.-.50/60

700
700
700
700
800
800
800
800

ZE4T
ZE5T

8,8
11,8

8,1
11,2

0,9
1,7

0,8
1,6

1,1
2,2

70.-.800
70.-.800

75
75

THQ-706T
THQ-712T

THC-7062
THC-7122

ZE4204TB-QHR
ZE4204TE-QHR
ZE4204TG-QHR
ZE5204TW-QHR
ZE4204TB-EHR
ZE4204TE-EHR
ZE4204TG-EHR
ZE5204TW-EHR

Elektrické	hydraulické	agregáty	pre	momentové	kľúče
Závislosť	medzi	prietokom	oleja	a	tlakom,	ZE4T	a	ZE5T

P
ri

et
o

k	
o

le
ja

	(l
/m

in
)		

▶

Rýchlosť prietoku 
na výstupe pri 50 Hz 2)

(l/min)

Hladina
hluku

(dBA)

Rozsah 
nastavenia

regulačného 
ventilu

(bar)

Veľkosť 
motora

(kW)

2).Rýchlosť.prietoku.bude.pri.60.Hz.asi.o.6/5.vyššia .

▼	 BEŽNÉ	MODELY	HYDRAULICKÝCH	AGREGÁTOV	PRE	MOMENTOVÉ	KĽÚČE

Číslo modelu
s výmenníkom tepla
a ochranným rámom

Max.
prevádzkový

tlak

(bar)

Špecifikácia
elektrických

vlastností motora

(Volt - fázy - Hz)

Využiteľný 
objem 
oleja 1)

(litre) (kg)

▼ Tabuľka	výkonov

Séria
agregátu

①. Používateľom.nastaviteľný.
regulačný.ventil

②. Výmenník.tepla.(voliteľný)
③. Ochranný.rám.(voliteľný)

	 Strana: 	

Tabuľka	voľby	
hydraulického	agregátu	
pre	momentové	kľúče

Pre.dosiahnutie.optimálnej.
rýchlosti.a.výkonu.si.pozrite.

tabuľku.voľby.hydraulického.agregátu.
pre.momentové.kľúče.a.hadice ..

P
ri

et
o

k	
o

le
ja

	(l
/m

in
)		

▶
Tlak	(bar)		▶ Tlak	(bar)		▶

Séria	ZE4T	a	ZE5T,	4,0	a	6,6	litrové	nádrže

Celá.séria..
S.a.W

Celá.séria..
SQD.a.HXD

Pre použitie
s momentovými 

kľúčmi

7 bar 50 bar 350 bar 700 bar

Pre	700	barov

6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice

Pre	800	barov
6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice

Č.	modelu

Hadice	pre	momentové	kľúče

Na.pripojenie.svojho.
momentového.kľúča.k.hydrau-
lickému.agregátu.používajte.
zdvojené.bezpečnostné.
hadice.značky.Enerpac .

Objem.nádrže:

4,0	-	8,0	litrov
Prietok.pri.menovitom.tlaku:

0,82	-	1,64	l/min
Veľkosť.motora:

1,1	-	2,2	kW

Séria
ZE4T
ZE5T

Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	-	800	bar

1).K.dispozícii.sú.veľké.nádrže.(6,6,.10,.20.a.40.litrov) ..Spojte.sa.so.spoločnosťou.Enerpac .
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▼

THC-7062
THC-7122

THQ-706T
THQ-712T

Pneumatické	agregáty	pre	momentové	kľúče
PTA-1404

•	 Kompaktný	a	prenosný.	
•	 Kvôli	jednoduchšiemu	prenášaniu	sa	rukoväť	nachádza	

priamo	nad	ťažiskom	pneumatického	agregátu.
•	 Veľký	obtok	(125	barov)	pre	rýchlejšie	cykly	momentového	

uťahovania.
•	 Vysoký	pomer	výkonu	a	hmotnosti	je	vhodný	pre	všetky	

momentové	kľúče	značky	Enerpac.
•	 Manometer	obsahujúci	glycerín	so	stupnicou	v	jednotkách	

bar/psi.
•	 Priehľadný	kryt	so	stupnicou	v	Nm	a	Ft.lbs,	zahrnutý	v	

všetkých	momentových	kľúčoch	firmy	Enerpac,	slúžiaci	na	
nastavenie	správneho	krútiaceho	momentu.

•	 Interný	bezpečnostný	vypúšťací	ventil,	ktorý	bol	
prednastavený	počas	výroby.

Dvojstupňový	výkon	
v	rámci	prenosnej	
konštrukcie

Pre	700	barov

Hadice	pre	momentové	kľúče

Na.pripojenie.svojho.
momentového.kľúča.k.hydrau-
lickému.agregátu.používajte.
zdvojené.bezpečnostné.
hadice.značky.Enerpac .

6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice

Pre	800	barov
6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice

Č.	modelu

Tlakomer	so	stupnicou	
krútiaceho	momentu	

Samostatne.dodávaná.pre.
použitie.s.hydraulickými.
agregátmi.série.PTA:.

GT-4015-Q	obsahuje.stupnice.
krútiaceho.momentu.pre.všetky.
momentové.kľúče.série.S.a.W ..
GT-4015	obsahuje.stupnice.krútiaceho.
momentu.pre.všetky.momentové.kľúče.
série.SQD.a.HXD ..

◀			Jednoduché	a	spoľahlivé	
vykonávanie	servisu	a	údržby v	
dielni	vďaka	oceľovým	kľúčom	
značky	Enerpac	napájaným	
pneumatickým	agregátom	pre	
momentové	kľúče.
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S1500
S3000

SQD-25-I
SQD-50-I

W2000
W4000
HXD-30
HXD-60

125

125

700

800

PTA-1404-Q

PTA-1404

3,9

3,9

0,33

0,33

3,8

3,8

1,9

1,9

1133

1133

3,4.-.7,0

3,4.-.7,0

24,5

24,5

Kompaktné	pneumatické	agregáty	pre	momentové	kľúče

Pre použitie 
s momentovými kľúčmi

Tabuľka	voľby	
hydraulického	agregátu	
pre	momentové	kľúče

Pre.dosiahnutie.optimálnej.
rýchlosti.a.výkonu.si.pozrite.

tabuľku.voľby.hydraulického.agregátu.
pre.momentové.kľúče.a.hadice ..

	 Strana: 

Objem.nádrže:

3,8	litrov

Séria
PTA

Prietok.pri.menovitom.tlaku:

0,33	l/min
Spotreba.vzduchu:

1133	l/min
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	-	800	bar

Závislosť	prietoku	a	tlaku	oleja

P
ri

et
o

k	
o

le
ja

	(l
/m

in
)..

▶

Tlak	(bary)		▶

▼ Tabuľka	voľby
Menovitý

tlak

(bar)

1. stupeň 2. stupeň

Rýchlosť prietoku
oleja

(l/min)

1. stupeň 2. stupeň

Objem
nádrže

(litrov)

Využiteľný
objem
oleja

(litrov)

Spotreba
vzduchu pri

tlaku 7 barov

(l/min)

Rozsah
tlaku

vzduchu

(bar) (kg)

①. 5.m.hadička.na.diaľkovom.ovládači.
regulácie.vzduchu

②. Zátka.na.odvetrávanie/plnenie
③. Externe.nastaviteľný.regulačný.ventil

④. Hydraulické.porty.-.1/4"-18.NPTF.
⑤. Prívod.vzduchu.-.3/8"-18.NPTF
⑥. Tlakomer.so.stupnicou.krútiaceho.

momentu

Číslo
modelu
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▼

THQ-706T
THQ-712T

THC-7062
THC-7122

Pneumatické	hydraulické	agregáty	pre	kľúče

•		Dvojstupňové	čerpadlo	umožňuje	rýchlu	činnosť	pri	vysokom	
prepínacom	tlaku,	čím	sa	skracuje	uťahovací	cyklus	s	cieľom	
zvýšenia	produktivity.

•	 Tlakomer	s	glycerínovou	náplňou	a	priehľadným	krytom	
vybaveným	stupnicou	v	Nm	a	Ft.lbs	pre	momentové	kľúče	
Enerpac	umožňuje	rýchle	odčítanie	hodnoty	krútiaceho	
momentu.

•	 Štandardné	je	zariadenie	pre	reguláciu-filtrovanie-mazanie,	
ktoré	obsahuje	odpojiteľné	misky	a	automatické	vypúšťanie.

•	 Výmenník	tepla	ohrieva	výfukový	vzduch,	aby	sa	zabránilo	
zamŕzaniu,	a	ochladzuje	olej.

•	 Ergonomický	ručný	ovládač	umožňuje	diaľkovú	obsluhu		
do	6	metrov.

ZA4204TX-ER

◀ 		Hydraulický	agregát	Enerpac	série	ZA4T	
môže	byť	použitý	ako	pohon	pre	väčšinu	
hydraulických	momentových	kľúčov.

Pre	700	barov

Hadice	pre	momentové	kľúče

Na.pripojenie.svojho.
momentového.kľúča.k.
hydraulickému.agregátu.
používajte.zdvojené.

bezpečnostné.hadice.značky.Enerpac .

6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice

Pre	800	barov

6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice

Č.	modelu

Pevný,	
spoľahlivý	
a	priekopnícky	

Tlakomer	so	stupnicou	
krútiaceho	momentu	

Tlakomery.so.stupnicou.
krútiaceho.momentu.sa.
dodávajú.samostatne.na.

použitie.s.hydraulickými.agregátmi.
série.ZA4T:.GT-4015-Q	obsahuje.
stupnice.krútiaceho.momentu.pre.všetky.
momentové.kľúče.série.S.a.W ...
GT-4015	obsahuje.stupnice.krútiaceho.
momentu.pre.všetky.momentové.kľúče.
série.SQD.a.HXD ..
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KEMA.0602

ZA4204TX-Q
ZA4208TX-Q
ZA4204TX-QR
ZA4208TX-QR
ZA4204TX-E
ZA4208TX-E
ZA4204TX-ER
ZA4208TX-ER
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4,0
6,6
4,0
6,6
4,0
6,6
4,0
6,6

42
47
46
51
42
47
46
51

700
700
700
700
800
800
800
800

S1500
S3000
S6000
S11000
S25000

W2000
W4000
W8000
W15000

SQD-75-I
SQD-100-I
SQD-160-I
SQD-270-I

HXD-120
HXD-240

▼	 BEŽNÉ	MODELY	AGREGÁTOV
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Pneumatické	hydraulické	agregáty	pre	momentové	kľúče	
P

ri
et

o
k	

o
le

ja
		(

l/m
in

)		
▶

Tlak	(bary)..▶

Dynamický.tlak.vzduchu.6,9.barov.pri.
pretoku.2840.l/min

Číslo 
modelu

Maximálny
prevádzkový

tlak

(bar)

Využiteľný 
objem 
oleja

(litrov) (kg)

Pre použitie 
s momentovými kľúčmi

Závislosť	prietoku	a	tlaku	oleja

Použitie	agregátov		
série	ZA4T

Hydraulické.agregáty.série.
ZA4T.sú.najvhodnejšie.

pre.pohon.stredných.až.veľkých.
hydraulických.momentových.kľúčov ..
Patentovaná.technológia.triedy	Z.
umožňuje.vysoké.tlaky.v.obtoku.pre.
zvýšenie.produktivity ..Vysoký.výkon.
spolu.so.zníženou.hmotnosťou.a.
kompaktná.konštrukcia.ho.predurčujú.
ako.ideálny.zdroj.tlakovej.kvapaliny.
pre.aplikácie,.ktoré.vyžadujú.mobilitu.
pri.pracovnom.výkone ..
Všetky.modely.agregátov.série.ZA4T.
spĺňajú.bezpečnostné.požiadavky.
CE,.CSA.a.TÜV ..Ak.potrebujete.
radu.pre.iné.použitia,.spojte.sa.s.
miestnym.zastúpením..
spoločnosti.Enerpac .

Certifikovaný	podľa		
ATEX	95

Pneumatické.hydraulické.agregáty.
série.ZA4T.sú.testované.a.
certifikované.v.súlade.s.Európskou	
smernicou	94/9/EC	„Smernica	
ATEX“ ..

Ochrana.pred.výbuchom.je.určená.
pre.zariadenia.skupiny.II,.kategóriu.
zariadení.2.(nebezpečný.priestor.
zóny.1),.pre.plynové.a/alebo.prašné.
pracovné.prostredie ..Agregáty.série.
ZA4T.sú.označované.ako:..
Ex.II.2.GD.ck.T4 .

Doplnkové	príslušenstvo

Doplnkové.príslušenstvo.si.
môžete.objednať.pridaním.
niektorej.z.uvedených.prípon.k.

číslu.modelu:
K			 =. Klzný.držiak
M			 =. Rozdeľovač.pre.4.kľúče
R... =. Ochranný.rám .

Tabuľka	voľby	
hydraulického	agregátu	
pre	momentové	kľúče

Pre.dosiahnutie.optimálnej.
rýchlosti.a.výkonu.si.pozrite.

tabuľku.voľby.hydraulického.agregátu.
pre.momentové.kľúče.a.hadice ..
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Objem.nádrže:

4,0	-	6,6	litrov

Séria
ZA4T

Prietok.pri.menovitom.tlaku:

1,0	l/min
Spotreba.vzduchu:

600	-	2840	l/min
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	-	800	bar
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SBZ-4
ZTM-E
ZTM-Q ZRC-04

THQ-706T
THQ-712T

THC-7062
THC-7122
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ZA4T,	doplnkové	príslušenstvo	agregátu

Klzný	držiak	
•	 Zabezpečuje	stabilitu	väčšieho	

hydraulického	agregátu	na	
mäkkom	alebo	nerovnom	
povrchu

•	 Umožňuje	jednoduché	zdvíhanie	
oboma	rukami.

Rozdeľovač	pre	4	kľúče
•	 Pre	súčasne	prebiehajúcu	operáciu	

viacerých	momentových	kľúčov

•	 Môže	byť	nainštalovaný	vo	
výrobnom	podniku	alebo		
dodaný	samostatne.

*. .Pridajte.príponu.M.pre.montáž.
vo.výrobnom.závode ..Hmotnosť.
rozdeľovača.4,5.kg .

	 Príklad	objednania:	ZA4208TX-QM

Číslo 
modelu

Môže byť použité na 
hydraulických agregátoch pre 
momentový kľúč série ZA4T.

*. .Pridajte.príponu.K.pre.montáž.vo.
výrobnom.závode ..Hmotnosť.klzného.
držiaka.2,2.kg .

	 Príklad	objednania:	ZA4208TX-QK

4,0 a 6,6 litrová nádrž

Číslo 
modelu

Môže byť použité na 
hydraulických agregátoch pre 
momentový kľúč série ZA4T.

Pre 800 barové momentové kľúče
Pre 700 barové momentové kľúče

Ochranný	rám	
•	 Chráni	hydraulický	agregát

•	 Zabezpečuje	väčšiu	stabilitu	
hydraulického	agregátu.

Číslo 
modelu

Môže byť použité na hydraulických 
agregátoch pre momentový kľúč série 
ZA4T.

*. .Pridajte.príponu.R.pre.montáž.vo.výrobnom.
závode .Hmotnosť.ochranného.rámu.3,4.kg .

	 Príklad	objednania:	ZA4208TX-QR

4,0 a 6,6 litrová nádrž

Rýchlospojky	s	poistnou	maticou,	
tlak	700	barov
•	 Montované	na:

	 -	 	hydraulické	agregáty	pre	
momentové	kľúče	s	príponou	„Q“,

	 -	 momentové	kľúče	typu	S	a	W,

	 -	 hadice	série	THQ,

	 -	 	rozdeľovač	pre	4	kľúče	typu	
ZTM-Q.

Rýchlospojky	s	poistným	
aretačným	krúžkom,	tlak	800	barov
•	 Montované	na:

	 -	 	hydraulické	agregáty	pre	
momentové	kľúče	s	príponou	„E“,

	 -	 momentové	kľúče	série	HXD	a	SQD,

	 -	 hadice	série	THC,

	 -	 	rozdeľovač	pre	4	kľúče	typu	
ZTM-E.

Pre	700	barov

Hadice	pre	momentové	kľúče

Na.pripojenie.svojho.
momentového.kľúča.k.
hydraulickému.agregátu.
používajte.zdvojené.

bezpečnostné.hadice.značky.Enerpac .

6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice
Pre	800	barov

6.m.dĺžka,.2.hadice
12.m.dĺžka,.2.hadice

Č.	modelu

Rýchlospojky	pre	
momentové	kľúče

Informácie.o.rýchlospojkách.
pre.momentové.kľúče.
Enerpac.nájdete.v.katalógu..

v.časti.„Systémové.komponenty“ .

	 Strana: .
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9

Z A 4 2 08 T X - Q M R

85-908,8 1,2 124-700.*11,5 1,0 4,0.-.6,9 600.-.2840

1
Typ

produktu

2
Typ

pohonu

3
Skupina

podľa 
prietoku

4
Typ

ventilu

5
Objem
nádrže

6
Ovládanie

ventilu

7
Elektrické 
napájanie

▼	Číslo	modelu	hydraulických	agregátov	série	ZA4T	je	zostavené	nasledovne:

1 Typ produktu

 Z = Séria hydraulického 
   agregátu

2 Typ pohonu

 A = Vzduchový motor

3 Skupina podľa prietoku

 4 = 1,0 l/min pri 700 baroch 

4 Typ ventilu

 2 =  Ventil momentového kľúča
 
5 Objem nádrže

 (využiteľný objem)
 04 = 4,0 litre
 08 = 6,6 litra 

6  Ovládanie ventilu

 T = Pneumatický ventil s diaľkovým ovládaním 

7 Elektrické napájanie

 X = Nie je použité

8 Komponenty 

inštalované výrobcom a príslušenstvo

 E =  rýchlospojka, tlak 800 barov pre použitie 
s momentovými kľúčmi typu HXD a SQD, 
alebo iných typov resp. značiek. 

 Q =  rýchlospojka, tlak 700 barov pre použitie 
s momentovými kľúčmi typu S, W alebo 
iných typov resp. značiek.

 K = Klzný držiak 
 M = Rozdeľovač pre 4 kľúče
 R = Ochranný rám

88
Musí byť 
uvedené
E alebo Q

Ako	objednať	hydraulický	
agregát	pre	momentový	
kľúč	série	ZA4T

Č.	modelu	ZA4208TX-QMR	Hydraulický.
agregát.s.menovitým.tlakom.700	barov	
pre.použitie.s.momentovými.kľúčmi.
Enerpac.typu.S.a.W.alebo.inými.s.
rovnakým.pracovným.tlakom,.6,6.litrovou.
nádržou,.rozdeľovačom.pre.4.kľúče.a.
ochranným.rámom .

Informácie.o.optimálnych.kombináciách.
kľúča,.agregátu.a.hadice.nájdete.v.
tabuľke.voľby.hydraulických.agregátov.
pre.momentové.kľúče .

Výber	a	špecifikácia	hydraulického	agregátu	

①. Používateľom.nastaviteľný.regulačný.ventil
②	 Ochranný.rám.(voliteľný)
③. Tlakomer.so.stupnicou.krútiaceho.

momentu
④. Filter/zariadenie.na.mazanie/regulátor
⑤. Olejoznak

⑥. Závitový.otvor.pre.pripojenie.
vzduchu.1/2".NPTF

⑦. Štandardná.rukoväť
⑧. Výpustný.otvor.oleja
⑨. Výstup.oleja.-1/4"-18.NPTF

Objem.nádrže:

4,0	-	6,6	litrov

Séria
ZA4T

Prietok.pri.menovitom.tlaku:

1,0	l/min
Spotreba.vzduchu:

600	-	2840	l/min
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	-	800	bar

8
Komponenty 

inštalované výrobcom 
a príslušenstvo

*.Typ.zobrazeného.agregátu.(-Q),.rozsah.(-E).je.124-800.barov .

Rozsah
dynamického 
tlaku vzduchu

(bar)

Rýchlosť prietoku na výstupe
(l/min)

Rozsah nasta-
venia regulač-
ného ventilu

(bar)

Hladina
hluku

(dBA)

Výkon série ZA4T

7
bar

350.
bar

50.
bar

700.
bar

Spotreba 
vzduchu

(l/min)

▼ 		Hydraulický	agregát	Enerpac	série	ZA4T	
môže	byť	použitý	ako	pohon	pre	väčšinu	
hydraulických	momentových	kľúčov.



216

▼

0,3.(3)
3,0.(27)
5,0.(45)

ATM-1
ATM-3
ATM-5	*

17.-.27,2
25.-.54
≥.31,5.

11/16.-.1.⅛
1.-.2.⅛
≥.1.¼

2,0
9,7
16,2

17.-.50
30.-.115
80-203

11/16.-.2
1.3/16.-.4.½

3.⅛.-.8

ATM-1

ATM-3 ATM-5

Náradie	na	polohovanie	prírub
Zľava.doprava:.ATM-3,	ATM-1,	ATM-5.(zobrazené.bez.čerpadla.a.hadice).

•	 Určené	na	korekciu	vzájomnej	polohy	a	súosovosti	prírub	potrubných	
vedení	bez	vyvinutia	prídavného	pnutia	v	hladkej	častí	potrubnej	vetvy.

•	 Vhodné	pre	najčastejšie	používané	príruby	ANSI,	API,	BS	a	DIN

•	 ATM-1	je	dodávané	s	tromi	púzdrami	pre	rozdielne	veľkosti	otvorov	pre	
skrutky.	Môže	byť	použité	aj	v	obrátenej	polohe

•	 ATM-3	vyhovuje	pre	nasledovné	príruby:	
–	Príruby	prstencového	typu:	hrúbka	listu	príruby	min	30	-	max	100	mm	
–	Príruby	s	tvarovým	tesnením:	hrúbka	listu	príruby	min	25	-	max	115	mm

•	 ATM-5	vyhovuje	pre	prírubové	spoje:	
–	v	rozsahu	od	93	-	228	mm	[3.75	-	9	palcov]		
–	veľkosť	otvoru	skrutky	je	31,5	mm	[1.25	palca]	alebo	väčšia

•	 Môže	byť	inštalované	a	používané	v	akejkoľvek	polohe	a	na		
akomkoľvek	mieste

•	 Zostávajú	stabilné	v	požadovanej	polohe	aj	pri	plnom	zaťažení.

▼ 		Enerpac	ATM-3	náradie	na	polohovanie	prírub	
použité	na	ustavenie	príruby	normy	ANSI.

Nastaviteľný	dosah	na	
náradí	ATM-3
Plynulo.a.v.dostatočnom.
rozsahu.nastaviteľný.
dosah.opory,.protismerne.
orientovaný.vodiaci.hák.v.

súčinnosti.s.ručným.momentovým.kľúčom.
TW-22.umožňujú.precízne.polohovanie .

Séria	
ATM

Maximálne.vyvinutá.sila:

0,3	-	5,0	t

Hrúbka.listu.príruby:

17	-	203	mm	/	11/16 -.8	palce

Minimálna.veľkosť.otvoru.skrutky:

17	-	54	mm	/.11/16 -.2⅛ palce

Hydraulikou	opatrené	ATM-5

Sučasťou.dodávky.náradia.na.
polohovanie.prírub.je.700.bar.
hydraulika.v.zostave:.RC-53.
jednočinný.valec,.P-142.

dvojstupňové.ručné.čerpadlo.a.1,8.m.dlhá.
vysokotlaká.hadica.(HC-7206C) .

Maximálne
vyvinutá sila

t (kN)

Číslo 
modelu

Rozsah otvorov skrutiek

(palce) (kg)(mm)

Hrúbka listu príruby

(palce)(mm)

*. Pri.maximálnom.prevádzkovom.tlaku.700.bar ...
. Hmotnosť.ATM-5.je.vrátane.hydraulického.valca ..Celková.hmotnosť.sady.je.28,2.kg .
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▼

	 		 124

14.(125)
8.(72)

FSH-14*
FSM-8

6
6

80
80

78
–

7,1
6,5

FSH-14 FSM-8

FSB-1

SB-1

FSH-14 P-392 STF-14H

SW-22

Maximálna
rozperná sila

t (kN)

Stupňovité	bloky	FSB-1

Použite.stupňovité.bloky.na.
zväčšenie.rozovretia.klinu.
až.do.80.mm ..Použiteľné.pre.
obidva.kliny,.FSH-14..
aj.FSM-8 .

Hydraulické	a	mechanické	rozpieracie	kliny
FSH-14	a	FSM-8	s	bezpečnostnými	blokmi	SB-1

Séria	
FSH,	FSM,	STF

Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar		(FSH-14)

•	 Pre	údržbu,	montáž,	odstávku,	testovanie	a	výmenu	priemyselných	
armatúr

•	 Integrovaný	klinový	koncept:	hladký	a	rovnobežný	pohyb	klinov	s	
minimálnym	trením.	Eliminuje	poškodenie	prírub,	prípadne	telesa	
priemyselnej	armatúry

•	 Špecifická	konštrukcia	klinov,	zapadajúcich	do	vnútornej	drážky	čeľustí,	
ktoré	sú	v	stabilnom	kontakte	s	čelom	príruby

•	 Potrebuje	veľmi	malú	prístupovú	medzeru	vo	veľkosti	cca	iba	6	mm

•	 Stupňovitá	konštrukcia	čeľustí	rozpierača	znamená,	že	každý	stupeň	
môže	rozpierať	plnou	rozpieracou	silou

•	 Znížený	počet	pohybujúcich	sa	dielcov	znamená	pozitívny	dopad	na	
životnosť	a	jednoduchosť	údržby

•	 Mechanický	rozpierací	klin	FSM-8	je	dodávaný	s	bezpečnostným	
blokom	SB-1	a	račňovou	pákou	s	otvorom	SW-22

•	 Hydraulický	rozpierací	klin	FSH-14	je	dodávaný	s	bezpečnostným	
blokom	SB-1	a	jednočinným	valcom	Enerpac	RC-102.

▼ 		Dva	hydraulické	rozpieracie	kliny	FSH-14	
použité	súčasne	s	ručným	čerpadlom	Enerpac,	
hadicami	a	rozdeľovačom	AM-21.

1). Využívaním.stupňovitých.blokov.FSB-1
*.. Dodávané.aj.ako.sada.čerpadlo-náradie,.pozri.poznámku.na.tejto.strane .

Maximálna.rozpieracia.sila:

8	-	14	t

Hrúbka.špičky./.Maximálne.rozovretie.1):

6	mm	/	80	mm

Ovládacie	rozdeľovače

Pre.súčasné.a.rovnomerné.
rozpieranie.prírubových.
spojov.rozpieracími..
klinmi.FSH-14 .

	 Strana: .

Číslo 
modelu

Hrúbka
špičky
(mm)

Max.
rozovretie 1)

(mm) 

Typ
rozpierača

Hydraulický
Mechanický

Objem 
oleja
(cm3) (kg)

Zostava	náradie-
agregát

Pre.Vaše.jednoduché.použitie.
je.hydraulické.rozpieracie.kliny.
možné.dodať.ako.sady.(čerpadlo,.
rozpierač,.tlakomer,.adaptér.

tlakomera,.spojky.a.hadica) .

Číslo modelu 
zostavy

Rozpierač -
typ

Ručné čerpadlo 
typ

uzavretá otvorená uzavretá otvorená
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▼ 

2	x	57
2	x	92

19.-.28
31-.41

3.-.28
3.-.28

5
10

38
54

24,6
78,7

70
104

155
216

196
152

88
114

25
38

206
273

19
31

11,5
18,1

209
279

76
108

FS-56*
FS-109*

10
20
27
35
62

103
172

127.-.508
63.-.355
63.-.304
63.-.254
12.-.152
12.-.88
12.-.63

558.-.1066
406.-.711
355.-.609
304.-.508
203.-.406
101.-.203
76.-.101

32
50

FS-56
FS-109
FS-109

P-392
P-392
PATG-1102N

STF-56H
STF-109H
STF-109A
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A B

C

E F H I JD

FS-56 FS-109

Priemer potrubia (mm)

Hydraulický	rozpierač	prírub

•	 Ľahká,	ergonomická	konštrukcia	pre	jednoduché	použitie
•	 Nastaviteľná	šírka	od	70	mm	do	216	mm	pre	široký		

rozsah	aplikácií
•	 Vybavené	jednočinným	valcom	série	RC	s	vratnou	

pružinou	pre	rýchlu	a	bezporuchovú	prevádzku.

Séria	
FS

Max. 
hrúbka 
príruby
(mm)

Veľkosť 
otvoru 

svorníka
(mm)

Štandard-
ný klin

 
(mm)

Sila

(t)

Zdvih

(mm)

Objem
oleja

(cm3)

Číslo 
modelu

Min. Max.

Rozmery (mm)

(kg)

Tabuľka	priradenia	rozpieračov
ASA -  

menovitý tlak  
(bar)

Na.obrázku:.FS-56	.

Zostava	náradie-
agregát

Obidva.rozpierače.
je.možné.dodať.ako.sady.
(čerpadlo,.rozpierač,.tlakomer,.

adaptér.tlakomera,.spojky.a.hadica).pre.
Vaše.jednoduché.použitie .

Číslo modelu 
zostavy

Rozpierač 
typ

Čerpadlo 
typ

Rozpieracie	kliny
Hladký.a.rovnobežný.pohyb.
klinu.s.minimálnym.trením.
a.jedinečnou.konštrukciou.
klinov,.vedených.vo.

vnútorných.drážkach.čeľustí ..Odstraňuje.
riziko.poškodenia.čela.príruby.potrubia,.
resp ..priemyselnej.armatúry .

	 Strana: .

*. Dodávané.aj.ako.sada.čerpadlo-náradie,.pozri.poznámku.na.tejto.strane .

Rozpieracia.sila:

5	-	10	t
Rozsah.hrúbky.prírub:

70	-	216	mm
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar
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▼.

NC-1319
NC-1924	*
NC-2432	*
NC-3241	*
NC-4150
NC-5060
NC-6075

M6	-	M12
M12	-	M16
M16	-	M22
M22	-	M27
M27	-	M33
M33	-	M39
M39	-	M48

10.-.19
19.-.24
24.-.32
32.-.41
41.-.50
50.-.60
60.-.75

15
20
60
80
155
240
492

48
62
72
88

105
128
181

1,2
2,0
3,0
4,4
8,2

11,8
34,1

NC-1924
NC-2432
NC-3241

P-392
P-392
P-392

STN-1924H
STN-2432H
STN-3241H

NCB-1319
NCB-1924
NCB-2432
NCB-3241
NCB-4150
NCB-5060
NCB-6075

28
40
51
66
74
90

110

19
26
29
36
45
54
72

7
10
13
17
21
23
26

170
191
222
244
288
318
393

40
54
64
75
94

106
156

5..(49)
10..(98)
15..(147)
20..(196)
35..(343)
50..(490)
90..(882)

JHFDCBA

21
25
33
43
54
60
80
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Jednočinné	hydraulické	strihače	matíc

•	 Jedinečná	lomená	konštrukcia	telesa
•	 Jednočinné	vyhotovenie	s	vratnou	pružinou
•	 Nože	z	ušľachtilej	ocele	s	možnosťou	dodatočného	prebrúsenia
•	 Strihače	matíc	sú	dodávané	vrátane	náhradného	noža,	sady	

skrutiek	a	montážneho	náradia,	potrebného	na	výmenu	noža.	
Štandardnou	súčasťou	je	rýchlospojka	CR-400.

•	 Oblasti	použitia:	údržba	vozidiel,	chemický	priemysel,	
energetický	priemysel,	petrochemický	priemysel,	oceliarsky	
priemysel,	ťažobný	priemysel,	atď.

◀  Jednoduchá	demontáž	skorodovaných	
matíc	pri	výstavbe	železnice	je	iba	
jedným	z	mnohých	príkladov	použitia	
strihačov	matíc	firmy	Enerpac.

Rozmer 
skrutky 

(mm)

Rozmer 
šesťhrannej 

matice 
(mm)

Strižná 
sila 

t (kN)

Objem
oleja

(cm3) (kg)

Číslo
modelu

*. .Dodávané.aj.ako.sada.čerpadlo-náradie,.pozri.poznámku.na.tejto.strane ..
Objednávacia.poznámka:.Maximálna.povolená.tvrdosť.materiálu.matíc.je.44-HRc ..Nepoužívať.na.strihanie.matíc.štvorcového.tvaru .

Rozmery (mm)

Zľava.doprava:	NC-3241,	NC-1319,	NC-1924

Zostava	náradie-
agregát

Hydraulické.
strihače.matíc..

sú.dodávané.aj.ako.sady.(čerpadlo,.
strihač,.tlakomer,.adaptér.tlakomera,..
spojky.a.hadice).pre.Vaše.
bezproblémové.použitie .

Číslo modelu 
sady

Strihač matíc 
Typ

Čerpadlo 
typ

Vymeniteľný nôž
Typové
značenie

Séria	
NC,	STN
Strižná.sila:

49	-	882	kN	(5	-	90	t)
Rozmer.skrutky:

M6	-	M48
Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

Séria	NS,	strihače	matíc

Ak.potrebujete.náradie.na.
strihanie.šesťhranným.matíc.
rozmerov.70.-.130.mm,..
pozrite.si.informácie.o.

našich.vysoko.výkonných..
strihačoch.matíc .

	 Strana: .
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▼

219

217

216

Séria	NS,	hydraulické	strihače	matíc

•	 Špeciálne	navrhnuté	pre	štandardné	príruby	ANSI	B16.5	/	BS1560

•	 Jednočinný	(s	vratnou	pružinou)	alebo	dvojčinný	hydraulický	valec

•	 Technológia	troch	čepelí	ponúka	tri	strižné	povrchy	v	rámci		
jednej	čepele	

•	 Vymeniteľné	hlavy	poskytujú	maximálnu	flexibilitu,		
pokiaľ	ide	o	matice

•	 Vopred	nastavená	mierka	umožňuje	vykonávať	regulované	
vysunutie	čepele	a	predchádzať	poškodeniu	skrutkových	závitov

•	 Pre	bezpečnejšie	manévrovanie	je	súčasťou		
rúčka	na	uchopenie	a	rukoväť

•	 Hlavná	časť	hydraulického	valca	je	poniklovaná	pre	zabezpečenie	
vynikajúcej	ochrany	proti	korózii	a	vylepšenej	odolnosti	v	
nevľúdnych	prostrediach

•	 Interný	tlakový	regulačný	ventil	pre	ochranu	pred	preťažením

•	 Rýchlospojka	CR-400	a	protiprachový	kryt	sú	súčasťou		
všetkých	modelov.

Na.obrázku:.Hydraulické	strihače	matíc	série	NS

Séria	NC,	hydraulické		
strihače	matíc

K.dispozícii.sú.modely..
so.zakrivenou.hlavou..
pre.10.-.75.mm..
šesťhranné.matice .

Výkon	a	presnosť
Vysokovýkonný
strihač	matíc

◀ Pomocou	strihača	
matíc	série	NS	dokážete	
rýchlym	spôsobom	
rozstrihnúť	silno	
skorodované	alebo	
opotrebované	matice.

Strana:

Strana:

Mierka	hĺbky	prestrihnutia

Nastaviteľná.mierka.hĺbky.
prestrihnutia.umožňuje.
vykonávať.regulované.
vysunutie.čepele.a.

predchádzať.poškodeniu.skrutkových.
závitov ..Na.tejto.mierke.je.znázornený.
rozsah.skrutiek.v.metrických.a.britských.
jednotkách.pre.každú.strižnú.hlavu .

Náradie	na	rozrušovanie	
spojov

Paralelné.rozpieracie.kliny.
série.FS.a.FSH.umožňujú.
rýchle.a.jednoduché.

rozrušenie.spoja.pomocou.hydraulickej.
alebo.mechanickej.sily .

Náradie	na	polohovanie	
prírub

Séria.ATM.predstavuje.
bezpečné.a.vysoko.presné.
náradie.na.polohovanie.

prírub,.ktoré.možno.použiť.v.prípade.
najčastejšie.používaných.prírub.ANSI,.
API,.BS.a.DIN .

Strana:
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•

•

•

•

•

•

NS-7080
NS-7080D
NS-7085
NS-7085D
NS-7095
NS-7095D
NS-70105
NS-70105D
NS-110115
NS-110115D
NS-110130
NS-110130D

•

•

•

•

•

•

NSC-70
NSC-70D
NSC-70
NSC-70D
NSC-70
NSC-70D
NSC-70
NSC-70D
NSC-110
NSC-110D
NSC-110
NSC-110D

NSH-7080
NSH-7080
NSH-7085
NSH-7085
NSH-7095
NSH-7095
NSH-70105
NSH-70105
NSH-110115
NSH-110115
NSH-110130
NSH-110130

NSB-70
NSB-70
NSB-70
NSB-70
NSB-70
NSB-70
NSB-70
NSB-70
NSB-110
NSB-110
NSB-110
NSB-110

M45	-	M52
M45	-	M52
M45	-	M56
M45	-	M56
M45	-	M64
M45	-	M64
M45	-	M72
M45	-	M72
M76	-	M80
M76	-	M80
M76	-	M90
M76	-	M90

A

132
145
160
174
189
219

70.-.80
70.-.85
70.-.95
70.-.105
110.-.115
110.-.130

M45	-	M52
M45	-	M56
M45	-	M64
M45	-	M72
M76	-	M80
M76	-	M90

103.(917)
103.(917)
103.(917)
103.(917)
193.(1711)
193.(1711)

377
377
377
377
819
819

NS-7080
NS-7085
NS-7095
NS-70105
NS-110115
NS-110130

NS-7080D
NS-7085D
NS-7095D
NS-70105D
NS-110115D
NS-110130D

B

28
30
32
35
36
41

C

180
180
180
180
234
234

D

8,0
8,0
8,0
9,0
3,7
2,5

E

81
81
81
81

111
111

F

186
196
201
209
234
242

G

412
422
432
443
472
493

37,0
37,0
38,5
39,5
69,0
71,5

NS-70105SH
NS-70105SA
NS-70105SEE
NS-110130SH
NS-110130SA
NS-110130SEE

NS-70105
NS-70105
NS-70105
NS-110130
NS-110130
NS-110130

P-392
–
–

P-802
–
–

–
XA-11G

–
–

XA-11G
–

–
–

PUD-1100E
–
–

PUD-1100E

GP-10S
3)

GP-10S
GP-10S

3)

GP-10S

GA-2
–

GA-2
GA-2

–
GA-2

HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206

CM-4
CM-4
CM-7
CM-4
CM-4
CM-7

▼	Tabuľka	voľby	strihača	matíc

Jednočinné	a	dvojčinné	hydraulické	strihače	matíc

Séria	
NS

4). Maximálna.dovolená.tvrdosť.strihaného.materiálu.je.HRc-44 ..Na.strane.254.nájdete.rozmery.šesťhranných.skrutiek.a.matíc.a.patričné.priemery.závitov .
5). Strihače.matíc.série.NS.sa.dodávajú.v.dvoch.debnách:.Jedna.obsahuje.hydraulický.valec.NSC.a.druhá.obsahuje.strižnú.hlavu.NSH ..Vyžaduje.sa.montáž .

2). Na.prevádzkovanie.dvojčinných.strihačov.matíc.spoločnosť.Enerpac.odporúča.ručný.agregát.P-842,.
. pneumatický.agregát.XA-12VG.alebo.elektrický.agregát.PUJ-1400E.a.dve.hadice.HC-7206 .
3). Pneumatický.agregát.XA-11G.obsahuje.integrovaný.tlakomer .

Strižná.sila:

917	-	1711	kN
Rozmer.šesťhrannej.matice:

70	-	130	mm
Rozmer.skrutky:

M45	-	M90

Typové
značenie

Rozmer
šesťhrannej 

matice 4)

(mm)

Rozmer
skrutky 4)

(mm)

Strižná sila

t  (kN)

Objem
oleja

(cm3)

Typové
značenie 5)

Jednočinné

Typ
hydraulického

valca 1)
Hydraulický
valec *

Strižná 
hlava *

Vymeniteľný
nôž

SA DA

Rozmer
matice *

(mm)

Dodávané komponenty

Maximálny.prevádzkový.tlak:

700	bar

Typové
značenie 5)

Dvojčinné

(kg)

Rozmery (mm)

▼	Špecifikácie	strihačov	matíc

Zostava náradie-
agregát 
Typové značenie

Jednočinný 
strihač matíc
Typové značenie

Č. modelu
ručného 
čerpadla

Č. modelu 
pneumatického

agregátu

Č. modelu 
elektrického

agregátu

Č. modelu 
tlakomera

 

Č. modelu
adaptéra

tlakomera

Č. modelu 
hydraulickej

hadice

Č. modelu
úložnej
debny

Voľba agregátu 2) Dodávané príslušenstvo

▼	Tabuľka	voľby	zostavy	náradie	-	agregát

1). SA.=.jednočinný;.DA.=.dvojčinný ...*.Súčasťou.valca.NSC,.ako.aj.hlavy.NSH.je.čepeľ .




