
92

Pneumatické valce

Cylinders
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Kazetové valce 
Cartridge Cylinders

101

Jednočinný bez závitovou piestnicou 
Single-acting no threaded piston rod

CA 101

Jednočinný závitovou piestnicou 
Single-acting threaded piston rod

CAF 101

Mini valce ISO 6432
Mini Cylinders ISO 6432

102

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic

MB 102

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic - springthrust

MD 103

Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

MF 103

Dvojčinný tlmený magnetický 
Double acting cushioned magnetic

MH 104

Dvojčinný magnetický 
s dvoma koncovými tyčami 
Double acting magnetic with double rod end

MJ 104

Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma 
koncovými tyčami 
Double acting cushioned magnetic with 
double rod end

ML 105

Zámok piestnice valcov ISO 6432
Piston Rod Lock for cylinders ISO 6432

106

Zámok piestnice 
Piston rod lock

MRL 106

Montážné príslušenstvo
Mounting Accessories

107
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Príruba 
Flange

MFL 107

Pätkové upevnenie 
Foot

MPD 107

Ložisková konzola 
Clevis bracket

MCC 107

Matice hláv valcov 
Nut for covers

DA 108

Vidlica piestnice s oceľovou sponou 
Yoke with locable pin

FC 108

Kĺbová hlavica 
Rod ends self-lubrificating

TF 108

Magnetické snímače polohy 
Magnetic Switches

DSL1C225 REED 109

Úchytka snímača 
Bore

MFX 109

Trojvodičový kábel 
Three wires extension

PX 110

Magnetické snímače polohy 
Magnetic Switches

DSL4C225 HALL 110

Nerezové mini valce ISO 6432
Mini Cylinders ISO 6432 INOX

111

Dvojčinný magnetický nerezový 
Double acting magnetic inox

MFI 111

Montážné príslušenstvo 
Mounting Accessories

112
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Príruba 
Flange

MFLI 112

Pätkové upevnenie 
Foot

MPDI 112

Ložisková konzola 
Clevis bracket

MCCI 112

Matice hláv valcov 
Nut for covers

DAI 113

Valce A95 

Cylinders A95
114

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic

AB 114

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic springthrust

AD 115

Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

AF 115

Dvojčinný tlmený magnetický 
Double acting cushioned magnetic

AH 116

Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyča-
mi  
Double acting magnetic with double rod end

AJ 116

Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma koncový-
mi tyčami  
Double acting cushioned magnetic with double rod end

AL 117

Montážné príslušenstvo 
Mounting Accessories

118

Ložisková konzola / Clevis bracket ACC 118
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Pätková príruba / Foot flange  APD 118

Matica 
Nut

AGT 119

Fixácia na 2 čapy
Pivot

APE 119

Matice pre tyče 

Nuts for rods
DA 119

Vidlica piestnice s oceľovou sponou 
Yoke with locable pin

FC 120

Kĺbová hlavica 

Rod ends self-lubrificating
TF 120

Kompaktné valce 
Compact cylinders

121

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic

QB 121

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic  - springthrust

QD 122

Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

QF 123

Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyča-
mi  
Double-acting magnetic with double rod end

QJ 124

Dvojčinný magnetický antirotačný 
Double-acting magnetic antirotation

QFA 125
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Montážné príslušenstvo 
Mounting Accessories

126

Čelná príruba 
Flange

QFL 126

Čelná príruba 
Flange

QFL 126

Nízka pätka 
Low-rise pedestal

QCP 126-127

Zadné oko so samomaznými ložiskami 
Male hinge self-lubricating

QCM 127

Zadná vidlica so samomaznými ložiskami 
Female hinge self-lubricating

QCF 127

Zadné oko 
Square joint

VAS 128

Čap so ségerkami 
Pin with seeger

VPE 128

Kĺbová hlavica 
Male rod ends

TM 128

Krátkozdvižné valce
Short stroke cylinders

129

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic

BB 129

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic - springthrust

BD 130

Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

BF 131
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými 
tyčami  
Double-acting magnetic with double rod end

BJ 132

Dvojčinný magnetický antirotačný 
Double-acting magnetic antirotation

BFA 133

Montážné príslušenstvo 
Mounting Accessories

134

Čelná príruba 
Flange

VFL 134

Nízka pätka 
Low-rise pedestal

VCP 134

Ložisková konzola 
Male clevis bracket

VCM 134

Ložisková konzola so samomaznými ložiskami 
Female clevis bracket self-lubricating

VCF 135

Valce série X ISO 15552 
Cylinder X Serie ISO 15552

136

Dvojčinný tlmený magnetický 
Double acting cushioned magnetic

XH 136

Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma 
koncovými tyčami  
Double acting cushioned magnetic with double rod end

XL 137

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic

XB 137

Valce ISO 15552 so zámkom piestnice  
Cylinders ISO 15552 with Piston Rod Lock

138

Dvojčinný tlmený magnetický so zámkom piestnice
Double acting cushioned magnetic with piston rod lock

XHB 138
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Tandemový dvojčinný magnetický 
Tandem double-acting magnetic

XHT 139

Montážné príslušenstvo 
Mounting Accessories

140

Zámok piestnice 
Piston rod lock

VRL 140

Spojovacia príruba 
Joining flange

VFT 140

Čelná príruba 
Flange

VFL 141

Nízka pätka 
Low-rise pedestal

VCP 141

Ložisková konzola so samomaznými ložiskami 
Female clevis bracket self-lubricating

VCF 142

Ložisková konzola 
Male clevis bracket

VCM 142

Stredný záves 
Intermediate hinge

XCN 143

Ložisková podpora pre stredný záves 
Support for intermediate hinge

VSI 143

Zadné oko 
Square joint

VAS 144

Čap so ségerkami 
Pin with seeger

VPE 144

Vidlica piestnice s oceľovou sponou 
Yoke with locable pin

FC 145
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Kĺbová hlavica 
Rod ends self-lubrificating

TF 145

Kĺbová hlavica 
Rod ends self-lubrificating

TS 146

Matice pre tyče 
Nuts for rods

DA 146

Rotačné valce série X ISO 15552 
Rotary Cylinders X Serie ISO 15552

147

Rotačný valec s magnetickou reguláciou 
Male rotary cylinder with magnetic regulation

XRM 147

Rotačný valec s magnetickou reguláciou 
Male rotary cylinder with magnetic regulation

XRF 148

Vodiace jednotky 

Guide units
149

Vodiaca jednotka „U“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „U“ with self lubricating sintered bronze

MLCUB  ISO6432 149

Vodiaca jednotka „H“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „H“ with self lubricating sintered bronze

MLCHB  ISO6432 150

Vodiaca jednotka „H“ s vedením vo valivých lo-
žiskách 
Guide unit „H“ with recirculating ball sleeves

MLCHC  ISO6432 151

Vodiaca jednotka „U“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „U“ with self lubricating sintered bronze

VLCUB	 ISO6431
ISO15552 152

Vodiaca jednotka „H“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „H“ with self lubricating sintered bronze

VLCHB	 ISO6431
ISO15552 153

Vodiaca jednotka „H“ s vedením vo valivých 
ložiskách 
Guide unit „H“ with recirculating ball sleeves

VLCHC	 ISO6431
ISO15552 154
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CA

CAF

Kazetové valce / Cartridge Cylinders

Ø mm A B C D E F
G - CORSA

H M CH
5 10 15

6 M10x1 8,5 M5 3 9 5 18,5 25,5 32,5 9 3 14

10 M15x1,5 13 M5 5 14 5 20,5 27 34 11,5 4 19

16 M22x1,5 19 M5 5 20 6 23,5 29,5 36 14 5 27

Ø mm A B C D E F
G - CORSA

H M CH
5 10 15

6 M10x1 8,5 M5 M3 9 5 18,5 25,5 32,5 9 3 14

10 M15x1,5 13 M5 M4 14 5 20,5 27 34 11,5 4 19

16 M22x1,5 19 M5 M5 20 6 23,5 29,5 36 14 5 27

Použitie:	 Jednočinné valce boli navrhnuté pre použitie v zúžených priestoroch.
	 Vonkajší závit zaručuje ich ľahkú montáž.
Application:	 The single-acting cartridge cylinders have been designed to be used in reduced spaces.	
	 The external thread ensures an easy assembly.

Jednočinný bez závitovej piestnice 
Single-acting no threaded piston rod

Jednočinný závitovou piestnicou 
Single-acting threaded piston rod

Valce a príslušenstvo
Cylinders and accessories

CH

G

F

C

H

 E D AB

M

Ø

CH

G

F

C

H

 E D AB

M

Ø
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Mini valce ISO 6432
Mini Cylinders ISO 6432

MB

Ø 
mm A A¹ B C D E F G K L M N P R CH

8 M4 4 M12x1,25 8 16 4 12 M5 16 12 86 6 46 64

10 M4 4 M12x1,25 8 16 4 12 M5 16 12 86 6 46 64

12 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 104 9 48 75 5

16 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 109 9 53 82 5

20 M8 8 M22x1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 16 30 8 22 1/8G 28 22 140 12 68 104 9

Valce tejto rady vyrobené v súlade s normami DIN ISO 6432 je možné použiť vo všetkých priemyselných od-
boroch. Vysoké kĺzne vlastnosti zabezpečujú maximálnu produktivitu systému.

The cylinders included in this range, manufactured in comformity with the Standards DIN ISO 6432 can by 
used in any industrial fields. 
The high sliding characteristics guarantee the maximum productivity of the system.

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic

Pracovný tlak: 	 Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Pracovná teplota:	 Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) - Max. +80°C
Médium:	 Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania
Working pressure:	 Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Working temperature:	 Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C
Fluids:	 Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air

L

CH

K

F

D

C

B A A
1

P+CORSA/ STROKE

N

F

R+CORSA/ STROKE

M+CORSA/ STROKE

G
E B
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MF

Ø 
mm A A¹ B C D E F G K L M N P R CH

8 M4 4 M12x1,25 8 16 4 12 M5 16 12 86 6 46 64

10 M4 4 M12x1,25 8 16 4 12 M5 16 12 86 6 46 64

12 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 104 9 48 75 5

16 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 109 9 53 82 5

20 M8 8 M22x1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 16 30 8 22 1/8G 28 22 140 12 68 104 9

Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

L

CH

K

F

D

C

B A A
1

P+CORSA/ STROKE

N

F

R+CORSA/ STROKE

M+CORSA/ STROKE

G G

E B

MD

Ø 
mm A A¹ B C D E F G K L M N P R CH

16 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 134,5 9 78,5 107,5 5

20 M8 8 M22x1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 154 12 90 118 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 16 30 8 22 1/8G 28 22 166 12 94 130 9

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic - springthrust

K+CORSA/ STROKE

A
1

L

CH F

D

C

B A

P+CORSA/ STROKE

N

F

R+2xCORSA/ STROKE

M+2xCORSA/ STROKE

G

E B
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MH

MJ

Ø 
mm A A¹ B C D E F G K L M N P R CH

16 M6 6 M16x1,5 12 21 6 18 M5 22 16 109 9 53 82 5

20 M8 8 M22x1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 16 30 8 22 1/8G 28 22 140 12 68 104 9

Ø mm A A¹ B C F G K L P CH

16 M6 6 M16x1,5 19 18 M5 22 16 53 5

20 M8 8 M22x1,5 27 20 1/8G 24 20 67 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 30 22 1/8G 28 22 68 9

Dvojčinný tlmený magnetický 
Double acting cushioned magnetic

Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyčami 
Double acting magnetic with double rod end

L

CH

K

F

D

C

B A A
1

P+CORSA/ STROKE

N

F

R+CORSA/ STROKE

M+CORSA/ STROKE

G G

E B

K+CORSA/ STROKE

A
1

CH F

B

C

L

P+CORSA/ STROKE F

GG

K

BA

L
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ML

Ø mm A A¹ B C F G K L P CH

16 M6 6 M16x1,5 21 18 M5 22 16 53 5

20 M8 8 M22x1,5 27 20 1/8G 24 20 67 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 30 22 1/8G 28 22 68 9

Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma koncovými tyčami 
Double acting cushioned magnetic with double rod end

K+CORSA/ STROKE

A
1

CH F
B

C

L

P+CORSA/ STROKE F

GG

K

BA

L
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Zámok piestnice valcov ISO 6432
Piston Rod Lock for cylinders ISO 6432

MRL

Ø mm A B C D E F G H L M N R

20 M22x1,5 68,5 54 13 27 5 M5 22 23,5 34 35 23

25 M22x1,5 69,5 54 13 27 5 M5 22 24,5 34 35 26

Zámok piestnice je uzamykacia jednotka, ktorá v prípade poklesu tlaku blokuje piestnicu vo všetkých pozí-
ciách. V prípade nedostatočného prívodu vzduchu k zámkom je piest valca mechanicky blokovaný väčšou 
silou v ťahu ako je tlak 10 bar vo valci. Je dôležité si zapamätať, že piestnice môžu byť uvoľnené, len ak sú 
obe komory pod tlakom. 

The piston rod lock is locking unit, which blocks the piston rod in any positions in case of pressure drop. In 
case of lack of air to the locking device, the cylinder piston rod is mechanically blocked with a bigger force 
thet the thrust made by the cylinder fed at 10 bar. It is important to remember that the locking unit of the 
piston rod can be released only when both the barrels are under pressure.

Minimálny otvárací tlak:	 2,5 bar valce vstupným tlakom od 0 do 7 bar.
	 3 bar valce so vstupným tlakom od 7 do 10 bar.
Pracovná teplota:	 min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) max. 80°C
Médiá:	 Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania
V prípade absencie tlaku:	 Zamknutý

Min. release pressure:	 2,5 bar cylinder supply pressure from 0 to 7 bar
	 3 bar cylinder supply pressure from 0 to 10 bar
Working temperature:	 Min. 0°C (-20°C with dry air) max. +80°C
Fluids:	 Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air
In absence of pressure: 	 Locked

Zámok piestnice 
Piston rod lock

R L

H

A
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G
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Montážné príslušenstvo / Mounting Accessories

MFL

MPD

MCC

Ø mm A B C R S

8-10 12 3 30 9 4,5

12-16 16 4 40 13 5,5

20-25 22 5 50 19 6,6

Ø mm A B C D G H J R S

8-10 12 4,5 35 25 11 16 16 10 3

12-16 16 5,5 42 32 14 20 20 13,5 4

20-25 22 6,6 54 40 17 25 25 18 5

Ø mm B B1 C H L M N O R S

8-10 4,5 4 12,5 20 24 12,5 8,1 17 5 2,5

12-16 5,5 6 15 25 27 15 12,1 23 7 3

20-25 6,6 8 20 32 30 20 16,1 29,5 10 4

Príruba / Flange

Pätkové upevnenie / Foot

Ložisková konzola / Clevis bracket
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DA

FC

TF

cod. Ø mm A B C

0DA000051D5ZI 8-10 M12x1,5 19 7

0DA000051E3ZI 12-16 M16x1,5 22 6

0DA000051F6ZI 20-25 M22x1,5 27 8

Ø mm A B C E F G KK

8-10 21 8 16 8 4 4 M4

12-16 31 12 24 12 6 6 M6

20 42 16 32 16 8 8 M8

25-32 52 20 40 20 10 10 M10x1,25

A B C Ø D E F G H L M P S W
Carico radiale

Peso
Dinamico Statico

Ø mm 0 0 +0,2

H7 -0,13 SFERA ±0,13 ±0,5 ±0,5 ±0,7 ±0,7 ±0,5 -0,7 ±0,25 kg kg g

8-10 5 7,7 8 11,11 6 18 M4x0,7 27 36 10 9 11 4 9

12-16 6 8,9 9 12,7 6,75 20 M6x1 30 40 9 10 13 5 11 470 1100 19

20 8 10,4 12 15,88 9 24 M8x1,25 36 48 12 12,5 16 5 14 780 1900 36

25-32 10 12,9 14 19,05 10,5 28 M10x1,25 43 57 15 15 19 6,5 17 1200 3100 88

cod. Ø mm A B C

0DA000051B1ZI 8-10 M4 7 3,2

0DA000051B8ZI 12-16 M6 10 5

0DA000051C3ZI 20 M8x1,25 13 6,5

0DA000051C9ZI 25 M10x1,25 17 8

Matice hláv valcov / Nut for covers

Vidlica piestnice s oceľovou sponou / Yoke with locable pin

Kĺbová hlavica / Rod ends self-lubrificating

Matice pre tyče / Nut for rods
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DSL1C225 REED

MFX

Typ Type DSL1C225 DSL1M8

kontakt Contact N.O. N.O.

výstup Exit

drôty Wires 2 2

napätie max. AC-DC Max AC-DC voltage 130V 130V

max. prúd Max current 50mAA 50mAA

signál signal LED žltý/LED yellow LED žltý/LED yellow

odporové zaťaženie Resistive load power 10W 10W

ochrana Safety device IP68 IP68

ochrana proti Protection against SI SI

prepólovaniu reverse polarity

prevádzková teplota Operation temperature -20°C / +70°C -20°C / +70°C

doba pripojenia Connection time 0,5 msec 0,5 msec

doba odpojenia Disconnection time 0,1 msec 0,1 msec

dĺžka kábla Cable lenght 2500 mm 300 mm

elektrická životnosť Elettric life 4x10⁷ 4x10⁷

kontaktný odpor Contact resistance 0,1Ω 0,1Ω

Ø mm F=Ø A B

8 9,4 mm 14 8

10 11,3 mm 14 8

12 13,3 mm 14 8

16 17,3 mm 14 8

20 21,3 mm 14 8

25 26,3 mm 14 8

Magnetické snímače polohy / Magnetic Switches

Úchytka snímača / Bore

6.4

27.3

Ø2.7BN
BU R

+

-



110

PX

kód/code dĺžka / Lenght

PX3000 3000 mm

PX5000 5000 mm

Trojvodičový kábel / Three wires extension

DSL4C225 HALL

Typ Type DSL4C225 DSL4M8

kontakt Contact N.O. N.O.

výstup Exit PNP PNP

drôty Wires 3 3

napätie max. AC-DC Max AC-DC voltage 30V 30V

max. prúd Max current 200mAA 200mAA

signál signal LED žltý/LED yellow LED žltý/LED yellow

odporové zaťaženie Resistive load power 6W 6W

ochrana Safety device IP68 IP68

ochrana proti Protection against SI SI

prepólovaniu reverse polarity

prevádzková teplota Operation temperature -20°C / +70°C -20°C / +70°C

doba pripojenia Connection time 0,2 msec 0,2 msec

doba odpojenia Disconnection time 0,1 msec 0,1 msec

dĺžka kábla Cable lenght 2500 mm 300 mm

elektrická životnosť Elettric life nekonečná/infinity nekonečná/infinity

kontaktný odpor Contact resistance

Magnetické snímače polohy / Magnetic Switches

BN

BU R

PNP

+
_
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Nerezové mini valce ISO 6432
Mini Cylinders ISO 6432 INOX

MFI

Ø mm A A¹ B C D E F G K L M N P R CH

16 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 109 9 53 82 5

20 M8 8 M22x1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 16 30 8 22 1/8G 28 22 140 12 68 104 9

Použitie:	 vo všetkých oblastiach priemyslu, kde je potrebné zaistiť bezpečnosť a funkčnosť 
bez zvláštnej údržby. Sú vhodné na použitie v agresívnom prostredí a pri vysokých teplotách. 
Application:	 can be used in any industrial fields where it is required a safety and constant 
functionality without particular maintenance.	 They are particulary suitable to be used in corrosive and high 
temperatures environments. 
Pracovný tlak:	 Min. 2 BAR - max. 10 BAR
Pracovná teplota:	 Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) max. +80°C
Médium:	 Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania

Working pressure:	 Min. 2 BAR - Max. 10 BAR
Working temperature:	 Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C
Fluids:	 Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air

Dvojčinný magnetický nerezový 
Double acting magnetic inox
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Montážné príslušenstvo / Mounting Accessories

MFLI

MPDI

MCCI

Ø mm A B C R S

16 16 4 40 13 5,5

20-25 22 5 50 19 6,6

Ø mm A B C D G H J R S

16 16 5,5 42 32 14 20 20 13,5 4

20-25 22 6,6 54 43 17 25 25 18 5

Ø mm B B1 C H L M N O R S

16 5,5 6 15 25 27 15 12,1 23 7 3

20-25 6,6 8 20 32 30 20 16,1 29,5 10 4

Príruba / Flange	

Pätkové upevnenie / Foot

Ložisková konzola / Clevis bracket
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DAI

cod. Ø mm A B C

0DA000043E300 16 M16x1,5 22 6

0DA000043F600 20-25 M22x1,5 27 8

cod. Ø mm A B C

0DA000043B800 16 M6 10 5

0DA000043C300 20 M8x1,25 13 6,5

0DA000043C900 25 M10x1,25 17 8

Matice hláv valcov / Nut for covers

Matice pre tyče / Nut for rods



114

Valce A95 / Cylinders A95

AB

Ø mm A A¹ B T C D F G K L P P¹ CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 14 30 168 38 20 96 125 10 1/8" GAS

40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 16 35 196 45 24 111 144 12 1/4" GAS

50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 18 38 220 50 32 120 158 16 1/4" GAS

63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 18 38 224 50 32 124 161 16 3/8" GAS

Pracovný tlak: 	 Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Pracovná teplota:	 Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) - Max. +80°C
Médium:	 Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania

Working pressure:	 Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Working temperature:	 Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C
Fluids:	 Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air

Jednočinný magnetický / single-acting magnetic
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AF

Ø mm A A¹ B T C D F G K L P P¹ CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 14 30 134 38 20 96 168 10 1/8" GAS

40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 16 35 156 45 24 111 196 12 1/4" GAS

50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 18 38 170 50 32 120 220 16 1/4" GAS

63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 18 38 174 50 32 124 224 16 3/8" GAS

Dvojčinný magnetický / double acting magnetic

AD

Ø mm A A¹ B T C D F G K L P P¹ CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 14 30 168 38 20 96 125 10 1/8" GAS

40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 16 35 196 45 24 111 144 12 1/4" GAS

50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 18 38 220 50 32 120 158 16 1/4" GAS

63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 18 38 224 50 32 124 161 16 3/8" GAS

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic springthrust
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AH

AJ

Ø mm A A¹ B T C D F G K L P P¹ CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 14 30 134 38 20 96 168 10 1/8" GAS

40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 16 35 156 45 24 111 196 12 1/4" GAS

50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 18 38 170 50 32 120 220 16 1/4" GAS

63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 18 38 174 50 32 124 224 16 3/8" GAS

Ø mm A A¹ B T C F K L P CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 30 38 20 96 10 1/8" GAS

40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 35 45 24 111 12 1/4" GAS

50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 38 50 32 120 16 1/4" GAS

63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 38 50 32 124 16 3/8" GAS

Dvojčinný tlmený magnetický 
Double acting cushioned magnetic

Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyčami 
Double acting magnetic with double rod end



117

AL

Ø mm A A¹ B T C F K L P CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 30 38 20 96 10 1/8" GAS

40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 35 45 24 111 12 1/4" GAS

50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 38 50 32 120 16 1/4" GAS

63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 38 50 32 124 16 3/8" GAS

Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma 
koncovými tyčami 
Double acting cushioned magnetic with 
double rod end
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Montážné príslušenstvo / Mounting Accessories

ACC

APD

Ø mm D1 D2 A A1 G M1 N1 N2 R1 S CH2 B1 B2 B3 V C1 C2

32 10 16 7 35 20 M8x1 24 40 12 4 13 20 50,1 38,1 4 6 18

40 12 18 9 40 27 M10x1 30 50 13 5 17 28 60,1 46,1 5 7 21,6

50 14 23 9 45 30 M12x1,5 34 54 14 6 19 36 74,1 57,1 6 9 26,4

63 16 24 9 50 34 M14x1,5 35 65 16 6 19 42 88,1 70,1 6 15 34

Ø mm E E2 E3 C1 C2 L2 L3 B3 B4 S A1 A2 A3

32 7 28 49 14 28 124 148 52 66 4 48 14 7

40 9 33 58 18 30 151 176 60 80 5 60 20 10

50 9 40 70 20 40 160 190 70 90 6 64 20 10

63 9 45 80 20 50 164 194 76 96 6 65 20 10

Ložisková konzola / Clevis bracket

Pätková príruba / Foot flange
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APE

DA

Ø mm D H L1 L2 L CH

32 10 51 125 78 47 5

40 12 61 144 87 57 6

50 14 75 158 96 62 6

63 16 90 161 98 63 8

Kód / code Ø mm A B C

0DA000051C9ZI 32 M10x1,25 17 8

0DA000051D5ZI 40 M12x1,25 19 7

0DA000051E3ZI 50-63 M16x1,5 22 6

Fixácia na 2 čapy / Pivot

Matice pre tyče / Nuts for rods

AGT

Ø mm B D H

32 M30x1,5 45 7

40 M38x1,5 50 8

50-63 M45x1,5 58 9

Matica  / Nut
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FC

TF

Ø mm A B C E F G KK

32 52 20 40 20 10 10 M10x1,25

40 62 24 48 24 12 12 M12x1,25

50-63 83 32 64 32 16 16 M16x1,5

A B C Ø D E F G H L M P S W
Carico radiale

Peso
Dinamico Statico

Ø mm 0 0 +0,2

H7 -0,13 SFERA ±0,13 ±0,5 ±0,5 ±0,7 ±0,7 ±0,5 -0,7 ±0,25 kg kg g

25-32 10 12,9 14 19,05 11,5 30 M10x1,25 43 58 15 15 19 6,5 16 1200 3100 88

40 12 15,4 16 22,23 12,5 34 M12x1,25 50 67 18 17,5 22 6,5 18 1400 3700 120

50-63 16 19,3 21 28,58 15,5 42 M16x1,5 64 85 24 22 27 8 24 2500 6300 240

Vidlica piestnice s oceľovou sponou 
Yoke with locable pin

Kĺbová hlavica / Rod ends self-lubrificating
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Kompaktné valce / Compact cylinders

QB

Ø mm T T1 T2 D1 L E1 M3 T3 M2 H H2 D2 N N1 L2 E L1 H1 CH

12 6 4 1,5 6 29 M5 M4 16 M3 35 7,5 6 6,5 28,5 30 18 1 42,5 5

16 8 4 2 6 29 M5 M4 16 M4 35 8,5 8 6,5 28,5 30 18 1 43,5 7

20 8 4 2 6 36 M5 M5 18,5 M5 39 7 10 8 31 37,5 22 1,5 46 9

25 8 4 2 6 40 M5 M5 18,5 M5 39 7 10 8 31 41,5 26 1,5 46 9

32 10 4 2,8 6 50 G1/8 M6 21,5 M6 42 7 12 6,5 35,5 52 32 2 49 10

40 10 4 2,8 6 60 G1/8 M6 21,5 M6 45,5 8,5 12 7,5 38 62,5 42 2,5 54 10

50 12 4 3,5 6 68 G1/8 M8 23,5 M8 45,5 10 16 7,5 38 71 50 3 55,5 13

63 12 4 3,5 8 87 G1/8 M8 28,5 M8 51 10,5 16 7,5 43,5 91 62 4 61,5 13

80 16 4 4,5 8 107 G1/8 M10 28,5 M10 62 12 20 9,5 52,5 111 82 4 75 17

100 20 4 6 8 128 G1/4 M12 28,5 M12 68 15,5 25 10,5 57,5 133 103 5 83,5 22

Pracovný tlak: 	 Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Pracovná teplota:	 Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) - Max. +80°C
Médium:	 Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania

Working pressure:	 Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Working temperature:	 Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C
Fluids:	 Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air

Jednočinný magnetický / single-acting magnetic

Celkové rozmery týchto valcov sú o 50 % menšie v porovnaní s klasickými valcami. Konštrukčné vlastnosti 
zaisťujú dobrý axiálny odpor. Nový inovatívny dizajn na troch stranách vodiacich líšt umožnuje použiť sní-
mače a gumové nárazníky na konci zdvihu. Upevňovacie vzdialenosti medzi valcami sú od 20 do 100 mm 
v súlade s normou UNITOP.
The overall these dimensions of compact cylinders are 50% smaller compared to a classic equivalent cylin-
der. The particular manufacturing structure ensures a good axial resistance. The new innovative design has 
been equipped on three sides with guides on whom it is possible to assembly the isappearance switches 
and elastic bumpers at the stroke end. The fixing distances between cylinders centers from diameter 20 to 
100 mm are in conformity with the standard UNITOP.

+= aggiungere la corsa + = add stroke

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

L2

L

E

CH

L1

E1 E LL

L1

EE1

L2

L

H2 H+

N1+

T2

T

D
2

M
2

N E

CH

T1

D
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H1+

T3

M
3
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Ø mm T T1 T2 D1 L E1 M3 T3 M2 H H2 D2 N N1 L2 E L1 H1 CH

12 6 4 1,5 6 29 M5 M4 16 M3 35 7,5 6 6,5 28,5 30 18 1 42,5 5

16 8 4 2 6 29 M5 M4 16 M4 35 8,5 8 6,5 28,5 30 18 1 43,5 7

20 8 4 2 6 36 M5 M5 18,5 M5 39 7 10 8 31 37,5 22 1,5 46 9

25 8 4 2 6 40 M5 M5 18,5 M5 39 7 10 8 31 41,5 26 1,5 46 9

32 10 4 2,8 6 50 G1/8 M6 21,5 M6 42 7 12 6,5 35,5 52 32 2 49 10

40 10 4 2,8 6 60 G1/8 M6 21,5 M6 45,5 8,5 12 7,5 38 62,5 42 2,5 54 10

50 12 4 3,5 6 68 G1/8 M8 23,5 M8 45,5 10 16 7,5 38 71 50 3 55,5 13

63 12 4 3,5 8 87 G1/8 M10 28,5 M8 51 10,5 16 7,5 43,5 91 62 4 61,5 13

80 16 4 4,5 8 107 G1/8 M10 28,5 M10 62 12 20 9,5 52,5 111 82 4 75 17

100 20 4 6 8 128 G1/4 M10 28,5 M12 68 15,5 25 10,5 57,5 133 103 5 83,5 22

QD
Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic 
- springthrust

++ = double stroke dimension and add it
+= aggiungere la corsa
++= aggiungere 2 volte la corsa

+ = add stroke

Ø12-16-20-25 Ø32-40-50-63-80-100

D
2 L

L1
EE1
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Ø mm T T1 T2 D1 L E1 M3 T3 M2 H H2 D2 N N1 L2 E L1 H1 CH

12 6 4 1,5 6 29 M5 M4 16 M3 35 7,5 6 6,5 28,5 30 18 1 42,5 5

16 8 4 2 6 29 M5 M4 16 M4 35 8,5 8 6,5 28,5 30 18 1 43,5 7

20 8 4 2 6 36 M5 M5 18,5 M5 39 7 10 8 31 37,5 22 1,5 46 9

25 8 4 2 6 40 M5 M5 18,5 M5 39 7 10 8 31 41,5 26 1,5 46 9

32 10 4 2,8 6 50 G1/8 M6 21,5 M6 42 7 12 6,5 35,5 52 32 2 49 10

40 10 4 2,8 6 60 G1/8 M6 21,5 M6 45,5 8,5 12 7,5 38 62,5 42 2,5 54 10

50 12 4 3,5 6 68 G1/8 M8 23,5 M8 45,5 10 16 7,5 38 71 50 3 55,5 13

63 12 4 3,5 8 87 G1/8 M10 28,5 M8 51 10,5 16 7,5 43,5 91 62 4 61,5 13

80 16 4 4,5 8 107 G1/8 M10 28,5 M10 62 12 20 9,5 52,5 111 82 4 75 17

100 20 4 6 8 128 G1/4 M10 28,5 M12 68 15,5 25 10,5 57,5 133 103 5 83,5 22

QF
Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

+= aggiungere la corsa + = add stroke

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100
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Ø mm T M2 T2 D2 L E1 M3 T3 CH H H2 H3 N N1 L2 E L1 H1

12 6 M3 1,5 6 29 M5 M4 16 5 35 7,5 50 6,5 28,5 30 18 1 42,5

16 8 M4 2 8 29 M5 M4 16 7 35 8,5 52 6,5 28,5 30 18 1 43,5

20 8 M5 2 10 36 M5 M5 18,5 9 39 7 53 8 31 37,5 22 1,5 46

25 8 M5 2 10 40 M5 M5 18,5 9 39 7 53 8 31 41,5 26 1,5 46

32 10 M6 2,8 12 50 G1/8 M6 21,5 10 42 7 56 6,5 35,5 52 32 2 49

40 10 M6 2,8 12 60 G1/8 M6 21,5 10 45,5 8,5 62,5 7,5 38 62,5 42 2,5 54

50 12 M8 3,5 16 68 G1/8 M8 23,5 13 45,5 10 65,5 7,5 38 71 50 3 55,5

63 12 M8 3,5 16 87 G1/8 M10 28,5 13 51 10,5 72 7,5 43,5 91 62 4 61,5

80 16 M10 4,5 20 107 G1/8 M10 28,5 17 62 12 86 9,5 52,5 111 82 4 75

100 20 M12 6 25 128 G1/4 M10 28,5 22 68 15,5 99 10,5 57,5 133 103 5 83,5

QJ
Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyčami  
Double-acting magnetic with double rod end

++ = double stroke dimension and add it

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

+= aggiungere la corsa
++= aggiungere 2 volte la corsa

+ = add stroke
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Ø 
mm A B C D D1 D2 E F F1 H H1 H2 H4 L L1 L2 M3 N N1 T1 T3 TL

12 M3 6 3,5 4 6 6 18 M3 3 35 42,5 7,5 47,5 29 5 30 M4 6,5 28,5 4 16 9,9

16 M3 6 3,5 4 6 8 18 M3 3 35 43,5 8,5 48,5 29 5 30 M4 6,5 28,5 4 16 9,9

20 M3 6 3,5 6 6 10 22 M4 4 39 46 7 54 36 8 37,5 M5 8 31 4 18,5 12

25 M4 8 4,5 6 6 10 26 M5 5 39 46 7 54 40 8 41,5 M5 8 31 4 18,5 15,6

32 M4 8 5,5 6 6 12 32 M5 5 42 49 7 59 50 10 52 M6 6,5 35,5 4 21,5 19,8

40 M4 8 5,5 6 6 12 42 M5 5 45,5 54 8,7 64 60 10 62,5 M6 7,5 38 4 21,5 23,3

50 M6 11 7 8 6 16 50 M6 6 45,5 55,5 10 67,5 68 12 71 M8 7,5 38 4 23,5 29,7

63 M6 11 7 8 8 16 62 M6 6 51 61,5 10,5 73,5 87 12 91 M10 7,5 43,5 4 28,5 35,4

80 M8 14 9 12 8 20 82 M8 8 62 75 12 89 107 14 111 M10 9,5 52,5 4 28,5 46

100 M8 14 9 12 8 25 103 M10 10 68 83,5 15,5 97,5 128 14 133 M10 10,5 57,5 4 28,5 56,6

QFA
Dvojčinný magnetický antirotačný 
Double-acting magnetic antirotation

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

+= aggiungere la
* = per corsa corta �letto passante

+ = add stroke
* = Through threads only on small strokes
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Ø mm A B C D E F G H I L M

12 -16 18 43 55 18 29 4,5 9 5,5 10 5,5 10

20 22 55 70 22 36 5,5 10 6,6 10 5,5 12

25 26 60 76 26 40 5,5 10 6,6 10 5,5 12

Ø mm A B C D E F G H I L M N

32 32 65 80 32 50 6,6 11 7 10 6,4 14 32

40 42 82 102 42 60 6,6 11 9 10 6,4 14 36

50 50 90 110 50 68 9 15 9 12 8,6 18 45

63 62 110 130 62 87 11 15 9 15 10,6 18 50

80 82 135 160 82 107 11 18 12 15 10,6 23 63

100 103 163 190 103 128 11 18 14 15 10,6 28 75

Ø mm C B D E F G H I S T R U Z

12 -16 18 18 30 17,5 17,5 4,4 13 13 3 15 9 2 5,5

20 22 22 36 22 22 5,4 16 16 4 17 10 2 6,6

25 26 26 40 22 23 5,4 17 16 4 19 11 2 6,6

32 32 32 50 26 24 6,6 16 18 5 20 12 2 6,6

Montážné príslušenstvo / Mounting Accessories

QFL

QFL

QCP

Čelná príruba / Flange

Čelná príruba / Flange

Nízka pätka / Low-rise pedestal

Materiál: oceľ / steel

Materiál: oceľ / steel

Materiál: oceľ / steel
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Ø mm C B D E F G H I S U Z

40 42 42 60 28 29,5 6,6 21,5 20 5 5 9

50 50 50 68 32 30 9 22 24 6 5 9

63 62 62 84 39 39 9 28,5 27 6 5 11

80 82 82 102 36,5 36,5 11 24,5 30 8 5 11

100 103 103 123 38,5 38,5 11 26,5 33 8 5 13,5

Ø mm A B C D E F G H I L M N O P Q

12 -16 18 27 10 4,5 2,6 6 16 2 6 4,5 10 8 12 3 6

20 22 34 11 5 2,6 6 20 2 8 5,5 12 10 16 3 8

25 26 38 11 5 2,6 6 20 2 8 5,5 12 10 16 3 8

Ø mm A B C D E F G H I L M N O P Q

32 32 48 13,5 5,5 5,5 9 22 2,5 10 6,6 14 12 26 45 10

40 42 58 13,5 5,5 5,5 9 25 2,5 12,5 6,6 14 14 28 52 12

50 50 66 15,5 7,5 6,5 11 27 2,5 12,5 9 18 14 32 60 12

63 62 83 18 7,5 6,5 11 32 4 15 11 18 18 40 70 16

80 82 102 19 9 10 13 36 4 15 11 23 18 50 90 16

100 103 123 19 9 10 15 41 4 20 11 28 23 60 110 20

QCP

QCM

QCF

Nízka pätka / Low-rise pedestal

Materiál: oceľ / steel

Material: hliník / aluminium

Material: hliník / aluminium

Zadné oko so samomaznými ložiskami 
Male hinge self-lubricating

Zadná vidlica so samomaznými ložiskami 
Female hinge self-lubricating
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Ø mm Q BG BH BI BM BN BO BQ BR

32 6,6 18 31 21 32 38 51 26 20

40 6,6 22 35 24 36 41 54 28 22

50 9 30 45 33 45 50 65 32 26

63 9 35 50 37 50 52 67 40 30

80 11 40 60 47 63 66 86 50 30

100 11 50 70 55 71 76 96 60 38

Ø mm G BT BU CG CH

32 10 46 53 9,6 1,1

40 12 53 60 11,5 1,1

50 12 61 68 11,5 1,1

63 16 71 78 15,2 1,1

80 16 91 98 15,2 1,1

100 20 111 118 19 1,3

Ø mm A B C Ø D E F G H L Carcio radiale Hmotnosť

Dinamico Statico Weight

20 - 25 5 7,5 8 11,11 7,5 18 M5x0,8 33 42 19 430 1000 13

32 - 40 6 8,9 9 12,7 7,5 20 M6x1 36 46 21 470 1100 15

50 - 63 8 10,4 12 15,88 9,5 24 M8x1,25 42 54 25 780 1900 34

80 10 12,9 14 19,05 11,5 30 M10x1,5 48 63 28 1200 3100 70

100 12 15,4 16 22,23 12,5 34 M12x1,75 54 71 32 1400 3700 110

VAS

VPE

TM

Zadné oko / square joint

Čap so ségerkami / pin with seeger

Kĺbová hlavica / male rod ends

Material: hliník / aluminium

Materiál: Oceľ / steel
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Krátkozdvižné valce / Short stroke cylinders

BB

Pracovný tlak: 	 Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Pracovná teplota:	 Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) - Max. +80°C
Médium:	 Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania

Working pressure:	 Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Working temperature:	 Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C
Fluids:	 Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic

Celkové rozmery valcov s krátkym zdvihom sú najmenšie, sú najvhodnejšie na použitie v malých priesto-
roch. Fixačné vzdialenosti medzi valcami s priemerom 20 a 25 mm sú v súlade s normou UNITOP, od 32 do 
100 mm s normami VDMA ISO 6431.

The overall dimensions of the short stroke cylinders are absolutely smallest, this charakteristic identify this 
line as the most suitable to be used in reduced spaces. The fixing distance between cylinder´s centers for 
diameter 20 and 25 mm are in conformity with the standard UNITOP, from 32 to 100 mm match the VDMA 
ISO 6431 standards.

Ø mm AF RT BG* D2Ø E EE FBØ H KF L2+ L3 MMØ P1 PL T4 TG WH ZJ+ CH

12 6 M4 12,5 5,5 29 M5 3,3 1 M3 28 3,5 6 7,5 7,5 1,5 18 6 34 5

16 8 M4 14,5 5,5 29 M5 3,3 1 M4 30,5 3,5 8 8,5 8,5 2 18 6 36,5 7

20 8 M5 16,5 7,2 36 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 22 6 37,5 9

25 8 M5 16,5 7,2 40 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 26 6 37,5 9

32 10 M6 21,7 8,5 45 G1/8 5 3,5 M6 32 5,7 12 10 10 2,8 32,5 7 39 10

40 10 M6 21,7 8,5 52 G1/8 5 5 M6 38,5 5,7 12 11 11 2,8 38 7,2 45,7 10

50 12 M8 22,8 10 63,5 G1/8 6,8 7 M8 39 6,8 16 11 11 3,5 46,5 8,5 47,5 13

63 12 M8 22,8 10 77 G1/8 6,8 7 M8 46 6,8 16 11,5 11,5 3,5 56,5 8 54 13

80 16 M10 25 13 92 G1/8 8,5 10 M10 54 9 20 14 14 4,5 72 11 65 17

100 20 M10 25 13 113 G1/4 8,5 13 M12 65 9 25 17,5 17,5 6 89 12 77 22

+ = 	 pridať zdvih / add stroke
* =	  pre krátke zdvihy cez závit / throught threads only on short strokes

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

L2+

KF

WH

ZJ+

P1

M
M

T4

PL

E

TG

CHTG

AF

BG*

D2

L3

FB RT

EE

H

E

+= aggiungere la corsa
* = per corsa corta �letto passante

+ = add stroke
* = Through threads only on small strokes

TG

E H

TG CH EE E
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BD
Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic - springthrust

Ø mm AF RT BG* D2Ø E EE FBØ H KF L2+ L3 MMØ P1 PL T4 TG WH+ ZJ++ CH

12 6 M4 12,5 5,5 29 M5 3,3 1 M3 28 3,5 6 7,5 7,5 1,5 18 6 34 5

16 8 M4 14,5 5,5 29 M5 3,3 1 M4 30,5 3,5 8 8,5 8,5 2 18 6 36,5 7

20 8 M5 16,5 7,2 36 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 22 6 37,5 9

25 8 M5 16,5 7,2 40 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 26 6 37,5 9

32 10 M6 21,7 8,5 45 G1/8 5 3,5 M6 32 5,7 12 10 10 2,8 32,5 7 39 10

40 10 M6 21,7 8,5 52 G1/8 5 5 M6 38,5 5,7 12 11 11 2,8 38 7,2 45,7 10

50 12 M8 22,8 10 63,5 G1/8 6,8 7 M8 39 6,8 16 11 11 3,5 46,5 8,5 47,5 13

63 12 M8 22,8 10 77 G1/8 6,8 7 M8 46 6,8 16 11,5 11,5 3,5 56,5 8 54 13

80 16 M10 25 13 92 G1/8 8,5 10 M10 54 9 20 14 14 4,5 72 11 65 17

100 20 M10 25 13 113 G1/4 8,5 13 M12 65 9 25 17,5 17,5 6 89 12 77 22

++ =	 pridať dvakrát zdvih / double stroke dimension and add it
+ = 	 pridať zdvih / add stroke
* = 	 pre krátke zdvihy cez závit / throught threads only on short strokes

++ = double stroke dimension and add it

L2+WH+

ZJ++

M
M

KF

P1

T4

AF

PL

D2

BG*

L3

FB RT

E

CHTG

TG

H

EE

E
+= aggiungere la corsa

* = per corsa corta �letto passante

++= aggiungere 2 volte la corsa
+ = add stroke

* = Through threads only on small strokes

TG

E

CHTG

H

EE E

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100
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BF
Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

Ø mm AF RT BG* D2Ø E EE FBØ H KF L2+ L3 MMØ P1 PL T4 TG WH ZJ+ CH

12 6 M4 12,5 5,5 29 M5 3,3 1 M3 28 3,5 6 7,5 7,5 1,5 18 6 34 5

16 8 M4 14,5 5,5 29 M5 3,3 1 M4 30,5 3,5 8 8,5 8,5 2 18 6 36,5 7

20 8 M5 16,5 7,2 36 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 22 6 37,5 9

25 8 M5 16,5 7,2 40 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 26 6 37,5 9

32 10 M6 21,7 8,5 45 G1/8 5 3,5 M6 32 5,7 12 10 10 2,8 32,5 7 39 10

40 10 M6 21,7 8,5 52 G1/8 5 5 M6 38,5 5,7 12 11 11 2,8 38 7,2 45,7 10

50 12 M8 22,8 10 63,5 G1/8 6,8 7 M8 39 6,8 16 11 11 3,5 46,5 8,5 47,5 13

63 12 M8 22,8 10 77 G1/8 6,8 7 M8 46 6,8 16 11,5 11,5 3,5 56,5 8 54 13

80 16 M10 25 13 92 G1/8 8,5 10 M10 54 9 20 14 14 4,5 72 11 65 17

100 20 M10 25 13 113 G1/4 8,5 13 M12 65 9 25 17,5 17,5 6 89 12 77 22

+ = 	 pridať zdvih / add stroke
* = 	 pre krátke zdvihy cez závit / throught threads only on short strokes

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

L2+

KF

WH

ZJ+

P1

M
M

T4

PL

E

TG

CHTG

AF

BG*

D2

L3

FB RT

EE

H

E

+= aggiungere la corsa
* = per corsa corta �letto passante

+ = add stroke
* = Through threads only on small strokes

TG

E H

TG CH EE E
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BJ
Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyčami  
Double-acting magnetic with double rod end

Ø mm AF RT BG* D2Ø E EE FBØ H KF L2 L3 MMØ P1 PL T4 TG N++ WH/WH+ ZJ+

12 6 M4 12,5 5,5 29 M5 3,3 1 M3 28 3,5 6 7,5 7,5 1,5 18 40 6 34

16 8 M4 14,5 5,5 29 M5 3,3 1 M4 30,5 3,5 8 8,5 8,5 2 18 42,5 6 36,5

20 8 M5 16,5 7,2 36 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 22 43,5 6 37,5

25 8 M5 16,5 7,2 40 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 26 43,5 6 37,5

32 10 M6 21,7 8,5 45 G1/8 5 3,5 M6 32 5,7 12 10 10 2,8 32,5 46 7 39

40 10 M6 21,7 8,5 52 G1/8 5 5 M6 38,5 5,7 12 11 11 2,8 38 53 7,2 45,7

50 12 M8 22,8 10 63,5 G1/8 6,8 7 M8 39 6,8 16 11 11 3,5 46,5 56 8,5 47,5

63 12 M8 22,8 10 77 G1/8 6,8 7 M8 46 6,8 16 11,5 11,5 3,5 56,5 62 8 54

80 16 M10 25 13 92 G1/8 8,5 10 M10 54 9 20 14 14 4,5 72 76 11 65

100 20 M10 25 13 113 G1/4 8,5 13 M12 65 9 25 17,5 17,5 6 89 89 12 77

++ = pridať dvakrát zdvih / double stroke dimension and add it
+ = pridať zdvih / add stroke
* = pre krátke zdvihy cez závit / throught threads only on short strokes

++ = double stroke dimension and add it

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

WH

ZJ+

L2+

P1 PL

KF

M
M

WH+

TG

E

TG CH

AF

T4

D2

BG*

L3

FB RT

H

EE

E

N++

+= aggiungere la corsa

* = per corsa corta �letto passante

++= aggiungere 2 volte la corsa
+ = add stroke

* = Through threads only on small strokes

E

TG

CHTG

H

EE E
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BFA
Dvojčinný magnetický antirotačný 
Double-acting magnetic antirotation

Ø mm A BØ C DØ E E1 F F1Ø FBØ RT BG* D2Ø L L2+ L3 MMØ P1 PL TG TL WH ZJ+ N+

12 M3 6 3,5 4 29 30 M3 3,3 3,5 M4 12,5 5,5 5 28 3,5 6 7,5 7,5 18 9,9 6 34 39

16 M3 6 3,5 4 29 30 M3 3,3 3,5 M4 14,5 5,5 5 30,5 3,5 8 8,5 8,5 18 9,9 6 36,5 41,5

20 M3 6 3,5 6 36 37,5 M4 4 4,2 M5 16,5 7 8 31,5 4,5 10 9 9 22 12 6 37,5 45,5

25 M4 8 4,5 6 40 41,5 M5 5 4,2 M5 16,5 7 8 31,5 4,5 10 9 9 26 15,6 6 37,5 45,5

32 4,5 8 4,5 6 45 48,5 M5 8,5 5 M6 21,7 9 10 32 5,7 12 10 10 32,5 7 39 48

40 4,5 8 4,5 6 52 57 M5 8,5 5 M6 21,7 9 10 38,5 5,7 12 11 11 38 7,2 45,7 55,5

50 5,5 9 5,5 8 63,5 70,5 M6 10 6,8 M8 22,8 11 12 39 6,8 16 11 11 46,5 8,5 47,5 59

63 5,5 9 5,5 8 77 84 M6 10 6,8 M8 22,8 11 12 46 6,8 16 11,5 11,5 56,5 8 54 66

80 8,5 14 9 12 92 102 M8 13 8,5 M10 25 14 14 54 9 20 14 14 72 11 65 79

100 8,5 14 9 12 113 126 M8 13 8,5 M10 25 14 14 65 9 25 17,5 17,5 89 12 77 91

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

N+

TL

E

E1

TG

BG*

ZJ+

L2+WH

P1

F1

L

F

PL

TLTG

M
M

D

L3

C
B A

D
2

RTFB

E

+= aggiungere la corsa

* = per corsa corta �letto passante
+ = add stroke

* = Through threads only on small strokes

E1

TG

E

TG

F1

E
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Montážné príslušenstvo / Mounting Accessories

VFL

VCP

VCM

Čelná príruba / Flange

Nízka pätka / Low-rise pedestal

Ložisková konzola / Male clevis bracket

Material: oceľ / steel

Material: oceľ / steel

Material: Hliník / aluminium

Ø mm P Q S R T V

32 7 32 10 45 64 80

40 9 36 10 52 72 90

50 9 45 12 65 90 110

63 9 50 12 75 100 120

80 12 63 16 95 126 150

100 14 75 16 115 150 170

Ø mm B C E F O U V R Z X Y H

32 4 32 45 30 7 24 35 15 7 32,5 15,75 32

40 4 36 52 30 10 28 36 17,5 7 38 17 36

50 5 45 65 36 10 32 47 20 9 46,5 21,75 45

63 5 50 75 35 10 32 45 22,5 9 56,5 21,75 50

80 6 63 95 47 12 41 55 22,5 11 72 27 63

100 6 75 115 53 14,5 41 57 27,5 11 89 26,5 71

Ø mm B E G Z CM MR

32 9 45 10 22 26 10

40 9 52 12 25 28 12

50 11 65 12 27 32 12

63 11 75 16 32 40 16

80 14 95 16 36 50 16

100 14 115 20 41 60 20
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VCF
Ložisková konzola so samomaznými 
ložiskami 
Female clevis bracket self-lubricating

Material: hliník / aluminium

Ø mm B E G T Z CM MR

32 9 45 10 45 22 26 10

40 9 52 12 52 25 28 12

50 11 65 12 60 27 32 12

63 11 75 16 70 32 40 16

80 14 95 16 90 36 50 16

100 14 115 20 110 41 60 20
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Valce série X ISO 15552 
/ Cylinder X Serie ISO 15552

XH
Dvojčinný tlmený magnetický / double acting cushioned magnetic

Tieto valce sú vyrobené súlade s normami ISO 15552. Hlavným rysom je ich pevnosť, vďaka výrobnej štruk-
túre, ktorá spĺňa najvyššie požiadavky na výkonové zaťaženie posuvných častí. Táto rada je dodávaná s na-
staviteľným tlmením zdvihu vo vnútry hlavy.

These cylinders have been manufactured in conformity with Standards ISO 15552. The main characteristic 
of these cylinders is the solidity, thanks to the particular manufacturing structure they satisfy the maximum 
needs in terms of sliding performans and admitted loads. They are supplied with adjustable cushioning, 
which is produced inside of cover ends.

Ø mm ØBd1 1 VD VA L2 WH ØMM SW KK AM SW1 ZJ L8 BG RT SW2 E TG EE PL J3 J2 L7 SW3

32 30 10 4 20 26 12 10 M10x1,25 22 17 120 94 18 M6 6 46 32,5 G1/8 18 4 6,5 2 2,5

40 35 10,5 4 22 30 16 13 M12x1,25 24 19 135 105 18 M6 6 54 38 G1/4 17,5 3,5 8 5,8 2,5

50 40 11,5 4 28 37 20 17 M16x1,5 32 22 143 106 20 M8 8 64 46,5 G1/4 20,5 7 10 2 4

63 45 15 4 29 37 20 17 M16x1,5 32 22 158 121 20 M8 8 74 56,5 G3/8 22 11 8,5 4 4

80 45 15,7 4 35 46 25 22 M20x1,5 40 30 174 128 19 M10 6 94 72 G3/8 22 11 8,5 4 4

100 55 19,2 4 38 51,5 25 22 M20x1,5 40 30 189,5 138 19 M10 6 111 89 G1/2 26 9 12,5 5 4

125 60 20 6 50 65 32 27 M27x1,5 54 41 225 160 21 M12 8 135 110 G1/2 30 9 12,5 2,5 4

1 - skrutka s vnútorným závitom pre upevnenie príslušenstva 
       / Socket head screw with female thread for mounting attachments
2 - skrutka pre nastavenie tlmičov / Regulating screw for adjustable end-position cushioning
3 - montážna drážka pre snímač / Slot for proximity sensor

3

TG
SW2

TG

RT

BG EE

EE

AM

VD
L2

WH L8 + corsa / stroke

PL

J3
ØB

A

VA

ZJ + corsa / stroke

MM KKØB
 d1

1

PL

L7

J2

SW3

SW 1 SW

2

1

1     Vite ad esegono incassato con filetto femmina per
       montaggio degli elementi di fissaggio e per il montaggio diretto

3     Scanalatura per montaggio sensore

2     Viti per la regolazione dei deceleratori

1     Socket head screw with female thread for mounting attachments
       

3     Slot for proximity sensor

2     Regulating screw for adjustable end-position cushioning

E

E
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XL

XB

Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma koncovými tyčami  
Double acting cushioned magnetic with double rod end

Jednočinný magnetický / single-acting magnetic

Ø 
mm ØBd1 1 VD VA L2 WH Ø

MM SW KK AM SW1 ZJ L8 BG RT SW2 E TG EE PL J3 J2 L7 SW3

32 30 10 4 20 26 12 10 M10x1,25 22 17 120 94 18 M6 6 46 32,5 G1/8 18 4 6,5 2 2,5

40 35 10,5 4 22 30 16 13 M12x1,25 24 19 135 105 18 M6 6 54 38 G1/4 17,5 3,5 8 5,8 2,5

50 40 11,5 4 28 37 20 17 M16x1,5 32 22 143 106 20 M8 8 64 46,5 G1/4 20,5 7 10 2 4

63 45 15 4 29 37 20 17 M16x1,5 32 22 158 121 20 M8 8 74 56,5 G3/8 22 11 8,5 4 4

80 45 15,7 4 35 46 25 22 M20x1,5 40 30 174 128 19 M10 6 94 72 G3/8 22 11 8,5 4 4

100 55 19,2 4 38 51,5 25 22 M20x1,5 40 30 189,5 138 19 M10 6 111 89 G1/2 26 9 12,5 5 4

125 60 20 6 50 65 32 27 M27x1,5 54 41 225 160 21 M12 8 135 110 G1/2 30 9 12,5 2,5 4

Ø mm ØBd1 1 VD VA L2 WH ØMM SW KK AM SW1 ZJ L8 BG RT SW2 E TG EE PL J3

32 30 10 4 20 26 12 10 M10x1,25 22 17 145 119 18 M6 6 46 32,5 G1/8 18 4

40 35 10,5 4 22 30 16 13 M12x1,25 24 19 160 130 18 M6 6 54 38 G1/4 17,5 3,5

50 40 11,5 4 28 37 20 17 M16x1,5 32 22 168 131 20 M8 8 64 46,5 G1/4 20,5 7

63 45 15 4 29 37 20 17 M16x1,5 32 22 183 146 20 M8 8 74 56,5 G3/8 22 8

80 45 15,7 4 35 46 25 22 M20x1,5 40 30 199 153 19 M10 6 94 72 G3/8 22 11

100 55 19,2 4 38 51,5 25 22 M20x1,5 40 30 214,5 163 19 M10 6 111 89 G1/2 26 9

1 -	 skrutka s vnútorným závitom pre upevnenie príslušenstva / Socket head screw with female
	 thread for mounting attachments
2 -	 skrutka pre nastavenie tlmičov / Regulating screw for adjustable end-position cushioning
3 -	 montážna drážka pre snímač / Slot for proximity sensor

1 -	 skrutka s vnútorným závitom pre upevnenie príslušenstva 
	 / Socket head screw with female thread for mounting attachments
2 -	 skrutka pre nastavenie tlmičov / Regulating screw for adjustable end-position cushioning
3 -	 montážna drážka pre snímač / Slot for proximity sensor

1     Vite ad esegono incassato con filetto femmina per
       montaggio degli elementi di fissaggio e per il montaggio diretto

3     Scanalatura per montaggio sensore

2     Viti per la regolazione dei deceleratori

AM WH WH + corsa / strokeL8 + corsa / stroke AM

KKMMøB
 d1

1

VD

L2

BG

RT

1

PL

SW 1
SW 2 

EE

EE

SW3

2

PL

øB

VD

SW2
TG

J2

J3

3

TG

1     Socket head screw with female thread for mounting attachments
       

3     Slot for proximity sensor

2     Regulating screw for adjustable end-position cushioning

E

E

3

TG
SW2

TG

RT

BG EE

EE

AM

VD
L2

WH L8 + corsa / stroke

PL

J3

ØB
A

VA

ZJ + corsa / stroke

MM KKØB
 d1

1

PL

L7

J2

SW3

SW 1 SW

2

1

1     Vite ad esegono incassato con filetto femmina per
       montaggio degli elementi di fissaggio e per il montaggio diretto

3     Scanalatura per montaggio sensore

2     Viti per la regolazione dei deceleratori

1     Socket head screw with female thread for mounting attachments
       

3     Slot for proximity sensor

2     Regulating screw for adjustable end-position cushioning

E

E
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Ø mm A B C D E F G H L M N O P Q L8

32 30 86 26 33,25 9 1/8"G M6 8 60 67,5 6 20 47 32,5 94

40 34,5 100 30 42,5 9 1/8"G M6 8 70 80 6 20 54 38 105

50 40 127 37 58 12,5 1/8"G M8 12 90 100 8 24 65 46,5 106

63 45 127 37 59 17,5 1/8"G M8 12 90 100 8 24 75 56,5 121

80 45 156 46 69 17,5 1/4"G M10 16 110 120 12 32 95 72 128

100 55 161 51 69 20 1/4"G M10 16 110 120 12 32 114 89 138

125 60 205 65 84,5 19 1/4"G M12 20 140 156 20 45 138 110 160

Valce ISO 15552 so zámkom piestnice  
/ Cylinders ISO 15552 with Piston Rod Lock

XHB
Dvojčinný tlmený magnetický so zámkom piestnice
Double acting cushioned magnetic with piston rod lock

Zámok piestnice je uzamykacia jednotka, ktorá v prípade poklesu tlaku blokuje piestnicu vo všetkých pozí-
ciách. V prípade nedostatočného prívodu vzduchu k zámkom je piest valca mechanicky blokovaný väčšou 
silou v ťahu ako je tlak 10 bar vo valci. Je dôležité si zapamätať, že piestnice môžu byť uvoľnené, len ak sú 
obe komory pod tlakom. 

The piston rod lock is locking unit, which blocks the piston rod in any positions in case of pressure drop. In 
case of lack of air to the locking device, the cylinder piston rod is mechanically blocked with a bigger force 
thet the thrust made by the cylinder fed at 10 bar. It is important to remember that the locking unit of the 
piston rod can be released only when both the barrels are under pressure.

Min. uvoľňovací tlak:	 2,5 bar valec vstupný tlak od 0 do 7 bar
	 3 bar valec vstupný tlak od 7 do 10 bar
V prípade absencie tlaku: 	 Zamknutý
Pracovná teplota:	 Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) - Max. +80°C
Médium:	 Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania
Working pressure:	 2,5 bar cylinder supply pressure from 0 to 7 bar
	 3 bar cylinder supply pressure from 7 to 10 bar
In absence of Pressure:	 Locked
Working temperature:	 Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C	
Fluids:	 Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air

A

M

H

E

C D

L
O

N

Q P

F

G G

Q

P

B L8+corsa / stroke
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Ø mm VA WH AM L8 H T

32 4 26 22 94 55 295

40 4 30 24 105 55 323

50 4 37 32 106 68 353

63 4 37 32 121 68 383

80 4 46 40 128 92 438

100 4 51,5 40 138 92 463,5

125 6 65 54 160 120 565

XHT
Tandemový dvojčinný magnetický 
Tandem double-acting magnetic

VA L8+ corsa / stroke H L8+corsa / stroke WH AM

T+corsa / stroke + corsa / stroke



140

Ø mm A B C D E F G H L M N O P Q

32 30 86 26 33,25 9 1/8"G M6 8 60 67,5 6 20 47 32,5

40 34,5 100 30 42,5 9 1/8"G M6 8 70 80 6 20 54 38

50 40 127 37 58 12,5 1/8"G M8 12 90 100 8 24 65 46,5

63 45 127 37 59 17,5 1/8"G M8 12 90 100 8 24 75 56,5

80 45 156 46 69 17,5 1/4"G M10 16 110 120 12 32 95 72

100 55 161 51 69 20 1/4"G M10 16 110 120 12 32 114 89

125 60 205 65 84,5 19 1/4"G M12 20 140 156 20 45 138 110

Ø mm H D

32 55 45

40 55 52

50 68 65

63 68 75

80 92 95

100 92 115

125 120 140

VRL

VFT

Material: hliník / aluminium

Material: hliník / aluminium

Zámok piestnice / Piston rod lock

Spojovacia príruba / Joining flange

Montážné príslušenstvo / Mounting Accessories
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Ø mm P Q S R T V

32 7 32 10 45 64 80

40 9 36 10 52 72 90

50 9 45 12 65 90 110

63 9 50 12 75 100 120

80 12 63 16 95 126 150

100 14 75 16 115 150 170

125 16 90 20 140 180 205

Ø mm B C E F O U V R Z X Y H

32 4 32 45 30 7 24 35 15 7 32,5 15,75 32

40 4 36 52 30 10 28 36 17,5 7 38 17 36

50 5 45 65 36 10 32 47 20 9 46,5 21,75 45

63 5 50 75 35 10 32 45 22,5 9 56,5 21,75 50

80 6 63 95 47 12 41 55 22,5 11 72 27 63

100 6 75 115 53 14,5 41 57 27,5 11 89 26,5 71

125 8 90 140 70 16,5 45 70 30 14 110 35 90

VFL

VCP

Material: oceľ / steel

Material: oceľ / steel

Čelná príruba / Flange

Nízka pätka / Low-rise pedestal
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Ø mm B E G T Z CM MR

32 9 45 10 45 22 26 10

40 9 52 12 52 25 28 12

50 11 65 12 60 27 32 12

63 11 75 16 70 32 40 16

80 14 95 16 90 36 50 16

100 14 115 20 110 41 60 20

125 20 140 25 130 50 70 25

Ø mm B E G Z CM MR

32 9 45 10 22 26 10

40 9 52 12 25 28 12

50 11 65 12 27 32 12

63 11 75 16 32 40 16

80 14 95 16 36 50 16

100 14 115 20 41 60 20

125 20 140 25 50 70 25

VCF

VCM

Material: hliník / aluminium

Material: hliník / aluminium

Ložisková konzola so samomaznými 
ložiskami 
Female clevis bracket self-lubricating

Ložisková konzola 
Male clevis bracket
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Ø mm UW B C TD E F G TK I TL M N TM

32 70 45 50 12 5 4 18 28 12 M5 7 50

40 78 53 62 16 20 5 5 20 32 16 M5 8 63

50 91 64 74 16 20 6 6 20 40 16 M6 8 75

63 94 74 88 20 25 6 6 25 50 20 M6 12 90

80 130 93 109 20 25 7 7 25 64 20 M8 12 110

100 145 110 130 25 30 8 8 30 80 25 M8 15 132

125 154 134 155 25 32 8 8 32 100 25 M10 15 160

Ø mm A M R P C S L U T E

32 46 18 30 15 32 12 10,5 11 6,6 7

40 - 50 55 21 36 18 36 16 12 15 9 9

63 - 80 65 23 40 20 42 20 13 18 11 11

100 - 125 75 28,5 50 25 50 25 16 20 14 13

XCN

VSI

Materiál: Oceľ / steel

Materiál: Oceľ / steel

Stredný záves / Intermediate hinge

Ložisková podpora pre stredný záves 
Support for intermediate hinge

M
B

UW

TM C

TD

F

G

E

TL
L

N

I

TK
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Ø mm Q BG BH BI BM BN BO BQ BR

32 6,6 18 31 21 32 38 51 26 20

40 6,6 22 35 24 36 41 54 28 22

50 9 30 45 33 45 50 65 32 26

63 9 35 50 37 50 52 67 40 30

80 11 40 60 47 63 66 86 50 30

100 11 50 70 55 71 76 96 60 38

125 14 60 90 70 90 94 124 70 45

Ø mm G BT BU CG CH

32 10 46 53 9,6 1,1

40 12 53 60 11,5 1,1

50 12 61 68 11,5 1,1

63 16 71 78 15,2 1,1

80 16 91 98 15,2 1,1

100 20 111 118 19 1,3

125 25 132 139 23,9 1,3

VAS

VPE

Material: hliník / aluminium

Materiál: Oceľ / steel

Zadné oko / square joint

Čap so ségerkami / pin with seeger
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Ø mm A B C E F G KK

25 - 32 52 20 40 20 10 10 M10x1,25

40 62 24 48 24 12 12 M12x1,25

50-63 83 32 64 32 16 16 M16x1,5

80 - 100 105 40 80 40 20 20 M20x1,5

*125 148 56 110 55 30 30 M27x2

Ø mm A B C Ø D E F G H L M P S W
Carico radiale

Peso
Dinamico Statico

H7 0 0
-0,13 SFERA ±0,13 ±0,5 ±0,5 ±0,7 ±0,7 ±0,5 +0,2

-0,7 ±0,25 kg kg g

25-32 10 12,9 14 19,05 11,5 30 M10x1,25 43 58 15 15 19 6,5 16 1200 3100 88

40 12 15,4 16 22,23 12,5 34 M12x1,25 50 67 18 17,5 22 6,5 18 1400 3700 120

50-63 16 19,3 21 28,58 15,5 42 M16x1,5 64 85 24 22 27 8 24 2500 6300 240

80 - 100 20 24,4 25 34,93 18,5 50 M20x1,5 77 102 30 27,5 34 10 30 3700 8300 430

125 28 32,3 35 47,59 26 66 M27x2 103 136 41 37 46 14 41 7100 14200 1120

FC

TF

Materiál: Oceľ / steel

Materiál: Oceľ / steel

Vidlica piestnice s oceľovou sponou 
Yoke with locable pin

Kĺbová hlavica / Rod ends self-lubrificating

*s čapom a ségerkami / with pin and seeger
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Ø mm S L L3 W P3 D3 α°

25 - 32 M10x1,25 74,5 18 17 15 28 30°

40 M12x1,25 84 20 19 17 32 30°

50-63 M16x1,5 112 27 22 23 40 22°

80 - 100 M20x1,5 133 38 30 25 45 15°

Kód / code Ø mm A B C

0DA000051C9ZI 25 - 32 M10x1,25 17 8

0DA000051D5ZI 40 M12x1,25 19 7

0DA000051E3ZI 50-63 M16x1,5 22 6

0DA000051F2ZI 80 - 100 M20x1,5 30 9

0DA000051G8ZI 125 M27x2 41 12

TS

DA

Materiál: Oceľ / steel

Kĺbová vidlica / snodable yoke

Matice pre tyče / Nuts for rods
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Ø mm Nm

32 1,2

40 2,25

50 3,9

63 7,3

80 15,7

100 26,35

Rotácia 90°
90°Rotation 

Rotácia 180°
180°Rotation

Rotácia 270°
270°Rotation

Rotácia 360°
360°Rotation

Ø mm L L1 L L1 L L1 L L1

32 232 213 279 260 326 307 373 354

40 274 254 330 310 387 367 464 424

50 301 276 364 339 427 402 489 464

63 343 320 418 395 493 470 567 544

80 416 386 515 485 614 584 713 683

100 449 418 556 525 662 631 769 738

XRM

Rotačné valce série X ISO 15552 
Rotary Cylinders X Serie ISO 15552

Rotačný valec s magnetickou reguláciou 
Male rotary cylinder with magnetic regula-
tion

Krútiaci moment pri 1 bar
Torque at 1 Bar

Rozmery / dimensions

Rozmery L a L1 pre rotácie / Dimensions L and L1 for rotations

Pracovný tlak: 	 Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Pracovná teplota:	 Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) - Max. +80°C
Médium:	 Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania
Working pressure:	 Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Working temperature:	Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C
Fluids:	 Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air

Rotačné valce sú určené na transformáciu priamočiarého pohybu na rotačný. Majú rovnaký systém zdvihu 
ako tradičné valce, môžu mať mechanickú úpravu na doraz, ktorý umožňuje nastaviť uhol v rozmedzí +/-5°.
The rotary cylinders are designed to translate the rectlinear motion into rotational motion by means of 
gear, rack-pinion. The cylinders adopt the same pneumatic cushioning end position system typical of the 
traditional cylinders and they can have a mechanical adjust on the stop, which allows regulating the angu-
lation of +/-5°.

Ø mm A B C D E F G H J K N P Q R S T U V W X Y Z

32 71,5 50 33 46 1/8G 46,5 22 18 M5 25 4 14 25 25 M5 9 50 81 25 M6 10 5

40 82 60 40 54 1/4G 54,5 21,5 22 M5 30 4 14 25 30 M5 10 60 91 25 M6 10 5

50 94 70 50 64 1/4G 60,5 24,5 25 M6 32,5 4 19 30 32,5 M6 8 65 106 35 M8 13 6

63 110 75 60 74 3/8G 70,8 26 35 M8 37,5 4 24 30 37 M8 10 75 116 35 M8 13 8

80 142 99 80 94 3/8G 93,5 26 50 M8 49,5 4 28 45 50 M9 12 99 150 45 M10 16 8

100 156,5 115 80 111 1/2G 99 30 60 M10 57,5 4 38 50 54 M9 17 115 166 45 M10 16 10

Y

C

H

E

G

Q

øP g6

D

N

J

T

S

A

F

R

C

X

B

K
W

Z

1

U

V

L1L

2,5

Key UNI 6604-A DIN 6885/A
Linguetta UNI 6604-A DIN 6885/A

C
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Ø mm Nm

32 1,2

40 2,25

50 3,9

63 7,3

80 15,7

100 26,35

Rotácia 90°
90°Rotation 

Rotácia 180°
180°Rotation

Rotácia 270°
270°Rotation

Rotácia 360°
360°Rotation

Ø mm L L1 L L1 L L1 L L1

32 232 213 279 260 326 307 373 354

40 274 254 330 310 387 367 464 424

50 301 276 364 339 427 402 489 464

63 343 320 418 395 493 470 567 544

80 416 386 515 485 614 584 713 683

100 449 418 556 525 662 631 769 738

Krútiaci moment pri 1 bar
Torque at 1 Bar

Rozmery / dimensions

Rozmery L a L1 pre rotácie / Dimensions L and L1 for rotations

Ø mm A B C D E F G H J K N ØP Q R S T U V X Y

32 71,5 50 33 46 1/8G 46,5 22 18 5 25 4 14 25 25 M5 9 50 16,3 M6 10

40 82 60 40 54 1/4G 54,5 21,5 22 5 30 4 14 25 30 M5 10 60 16,3 M6 10

50 94 70 50 64 1/4G 60,5 24,5 25 6 32,5 4 19 30 32,5 M6 8 65 21,8 M8 13

63 110 75 60 74 3/8G 70,8 26 35 6 37,5 4 19 30 37 M8 10 75 21,8 M8 13

80 142 99 80 94 3/8G 93,5 26 50 8 49,5 4 24 45 50 M9 12 99 27,3 M10 16

100 156,5 115 80 111 1/2G 99 30 60 8 57,5 4 28 50 54 M9 17 115 31,3 M10 16

XRF
Rotačný valec s magnetickou reguláciou 
Male rotary cylinder with magnetic regulation

C

H

E

D

N

QøP

1

T
S

A
F

R

C

J

X

Y

B

K

U

L1L

C

V

G
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MLCUB  ISO6432

Vodiace jednotky / Guide units

Vodiaca jednotka „U“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „U“ with self lubricating sintered bronze

Vrt :	 od  12 do 100 mm
Zdvih: 	 od 50 do 500 mm
ISO 6431 VDMA (Ø32 - Ø100)
ISO 6432 (Ø12 - Ø25)

The guide units are accessories for cylinders ISO 6431 VDMA and ISO 6432. They have to be used in case 
high loads have to be moved at high translation speed with precision locating.	
Thanks to this precision, the guide units are particulary suitable to create loading system for tooling machi-
nes, for packaging operations and generally speaking to realise manipulations units.	
The guide units are available for the following cylinders:	

Bores:	 from 12 to 100 mm
Strokes:	 from 50 to 500 mm
ISO 6431 VDMA (Ø32 - Ø100)
ISO 6432 (Ø12 - Ø25)

Vodiace jednotky sú príslušenstvom pre valce ISO 6431 VDMA a ISO 6432. Musia byť použité pri vysokej 
záťaži, vysokej rýchlosti s presným umiestnením. Vďaka tejto prednosti sú vhodné pre vytvorenie systémov 
pre obrábacie stroje a baliace jednotky, všeobecne povedané pre vytváranie manipulačných jednotiek. 
Vodiace jednotky sú k dispozícii pre nasledovné valce:

Ø mm A B C CH1 CH2 CH3 D D1 E F G H Ø1 J K L1 L2 L3 L4 L5 L6

12-16 69 30 30 8 10 24 12 5,5 19,5 66 29 10 10 M4 M4 3 15 38 66,5 73 15,5

20 79 34 37 12 13 27 17 8,75 24,25 78 32 12 12 M5 M6 5 18 48 83 87 18

25 79 34 37 12 17 27 17 8,75 24,25 78 32 12 12 M5 M6 5 18 48 83 91 18

Ø mm M N O P Q R S T T1 U V W X Y Z

12-16 6 4,5 6 7,5 4,5 5,5 9 5,5 32 24 58 25 18 22 49,5

20 8 5,5 9 10 7,5 6,5 11 6,5 38 38 68 32,5 20 23 58

25 8 5,5 9 10 7,5 6,5 11 6,5 38 38 68 32,5 20 23 58

Ch.2

Ch.1

Ch.3

U

X

P N

Q

Ø
1

W

L4 + Corsa \Stroke

J

Y

K

H
L2

L1

CZ

L6 + Corsa \Stroke

R

T

S

L3

D

D1M

O

L5 + Corsa \StrokeE

W

B
A T1 V F

X

G
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MLCHB  ISO6432
Vodiaca jednotka „H“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „H“ with self lubricating sintered bronze

Ø mm A B C CH1 CH2 CH3 D D1 E F G H Ø1 J K L1 L2 L3 L4 L5 L6

12-16 69 30 30 8 10 24 12 6 8 66 29 10 10 M4 M4 25 18 46 68 123,5 73

20 79 34 37 12 13 27 17 8,5 15 78 32 12 12 M5 M6 25 40 58 108 166 87

25 79 34 37 12 17 27 17 8,5 15 78 32 12 12 M5 M6 25 40 58 108 166 91

Ø mm L7 M N O P Q R S T T1 U V W X Y Z

12-16 12 6 4,5 6 8 4,5 5,5 9 5,5 32 24 58 18 18 22 49,5

20 10 8 5,5 9 10 7,5 6,5 11 6,5 38 38 68 32,5 20 23 58

25 10 8 5,5 9 10 7,5 6,5 11 6,5 38 38 68 32,5 20 23 58

NP
X

J

Q

Z U

H

L2

L1

T1

W

L5 + Corsa/  Stroke

T

S
R

K

D1

L4

D

M O

L3

Ø1 Y

L7 + Corsa/  Stroke

C A

B

V F

W

E L6 + Corsa/  Stroke
X

G
Ch.3

Ch.2

Ch.1

Ingrassatore
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MLCHC  ISO6432
Vodiaca jednotka „H“ s vedením vo valivých ložiskách 
Guide unit „H“ with recirculating ball sleeves

Ø mm A B C CH1 CH2 CH3 D D1 E F G H Ø1 J K L1 L2 L3 L4 L5 L6

12-16 69 30 30 8 10 24 12 6 8 66 29 10 10 M4 M4 25 18 46 68 123,5 73

20 79 34 37 12 13 27 17 8,5 15 78 32 12 12 M5 M6 25 40 58 108 166 87

25 79 34 37 12 17 27 17 8,5 15 78 32 12 12 M5 M6 25 40 58 108 166 91

Ø mm L7 M N O P Q R S T T1 U V W X Y Z

12-16 12 6 4,5 6 8 4,5 5,5 9 5,5 32 24 58 18 18 22 49,5

20 10 8 5,5 9 10 7,5 6,5 11 6,5 38 38 68 32,5 20 23 58

25 10 8 5,5 9 10 7,5 6,5 11 6,5 38 38 68 32,5 20 23 58

NP
X

J

Q

Z U

H

L2

L1

T1
W

L5 + Corsa/  Stroke

T

S
R

K

D1

L4

D

M O

L3

Ø1 Y

L7 + Corsa/  Stroke

C A

B

V F

W

E L6 + Corsa/  Stroke
X

G
Ch.3

Ch.2

Ch.1

Ingrassatore
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VLCUB	 ISO6431
	 ISO15552
Vodiaca jednotka „U“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „U“ with self lubricating sintered bronze

Ø mm A B C CH1 CH2 D E F G H Ø1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 M N O

32 97 49 51 15 17 17 9,25 93 45 12 12 42 25 48 102 18 97 8 6,6 12

40 115 58 58,5 15 19 21 11 112 55 12 16 43 24 58 112 17 109 7 6,6 12

50 137 70 70,2 20 24 25 18,8 134 65 15 20 49 30 59 123 20 110 6 9 16

63 152 85 85,2 20 24 25 15,3 147 80 15 20 49 30 76 140 21 125 6 9 16

Ø mm P Q R S T U V Z

32 11 6,5 M6 M6 78 61 32,5 74

40 11 6,5 M6 M6 84 69 38 87

50 15 8,5 M8 M8 100 85 46,5 104

63 15 9 M8 M8 105 100 56,5 119

D

Ch2
Ch1

N

V
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V

L4 + Corsa \Stroke
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VLCHB	 ISO6431
	 ISO15552
Vodiaca jednotka „H“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „H“ with self lubricating sintered bronze

Ø mm A B C CH1 CH2 D E F G H Ø1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M N O

32 97 49 51 15 17 24 4,3 93 45 12 12 25 42 75 125 187 25 97 8 6,6 12

40 115 58 58,5 15 19 28 11 112 55 12 16 25 42 80 140 207 30 109 7 6,6 12

50 137 70 70,2 20 24 34 18,8 134 65 15 20 25 50 78 148 223 35 110 6 9 16

63 152 85 85,2 20 24 34 15,3 147 80 15 20 25 50 106 178 243 25 125 6 9 16

80 189 105 105,5 26 30 50 25 180 100 20 25 25 50 111 195 267 27 133 9 11 20

100 213 130 130,5 26 30 55 30 206 120 20 25 25 50 128 218 290 27 144 9 11 20

Ø mm P Q R S T U V Z

32 11 6,5 M6 M6 78 61 32,5 74

40 11 6,5 M6 M6 84 69 38 87

50 15 8,5 M8 M8 100 85 46,5 104

63 15 9 M8 M8 105 100 56,5 116

80 18 11 M10 M10 130 130 72 148

100 16,5 11 M10 M10 150 150 89 173

Ingrassatore
L7 + Corsa/  Stroke

P
V

N Q

R

H L1
L2

L5 + Corsa/  Stroke
S

D
L4

V

L3

Z

M

E

V

O

Ø1 V

L6 + Corsa/  Stroke B

A V U T F

V
G
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VLCHC	 ISO6431
		  ISO15552
Vodiaca jednotka „H“ s vedením vo valivých ložiskách 
Guide unit „H“ with recirculating ball sleeves

Ø mm A B C CH1 CH2 D E F G H Ø1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M N O

32 97 49 51 15 17 24 4,3 93 45 12 12 25 42 75 125 187 25 97 8 6,6 12

40 115 58 58,5 15 19 28 11 112 55 12 16 25 42 80 140 207 30 109 7 6,6 12

50 137 70 70,2 20 24 34 18,8 134 65 15 20 25 50 78 148 223 35 110 6 9 16

63 152 85 85,2 20 24 34 15,3 147 80 15 20 25 50 106 178 243 25 125 6 9 16

80 189 105 105,5 26 30 50 25 180 100 20 25 25 50 111 195 267 27 133 9 11 20

100 213 130 130,5 26 30 55 30 206 120 20 25 25 50 128 218 290 27 144 9 11 20

Ø mm P Q R S T U V Z

32 11 6,5 M6 M6 78 61 32,5 74

40 11 6,5 M6 M6 84 69 38 87

50 15 8,5 M8 M8 100 85 46,5 104

63 15 9 M8 M8 105 100 56,5 116

80 18 11 M10 M10 130 130 72 148

100 16,5 11 M10 M10 150 150 89 173

Ingrassatore
L7 + Corsa/  Stroke

P
V

N Q

R

H L1
L2

L5 + Corsa/  Stroke
S

D
L4

V

L3

Z
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E

V

O
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L6 + Corsa/  Stroke B

A V U T F
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