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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

- Jednosmerný ventil
- Female-female non return valve

6062 40

- Jednosmerný ventil
- Male-female non-return valve

6063 40

- Ventil s vnútorným závitom
- Female G ISO 228 - Female G ISO 228 valve 

6400 41

- Ventil s vnútorným / vonkajším závitom
- Parallel male GA ISO 228 - Female G ISO 228 valve

6410 41

- Ventil s vonkajším závitom
- Parallel male GA ISO 228 - Parallel male GA ISO 228
   valve

6420 42

- Ventil s nástrčnými spojkami	
- Valve with push-in connections

6560 42

- Mini guľový ventil s vnútorným závitom
- Mini ball valve female G ISO 228 - female G ISO 228

6065 43

- Mini guľový ventil s vnútorným / vonkajším
   závitom
- Mini ball valve male GA ISO 228 - female G ISO 228

6066 43

- Guľový ventil s vnútorným závitom
- Ball valve, female G ISO 228 - female G ISO 228

6067 44

- Guľový ventil s vonkajším / vnútorným 
   závitom
-  Ball valve male GA ISO 228 - female G ISO 228

6069 44

- Priama spojka s vonkajším závitom
- Nipple (parallel)

2010 45

- Redukovaná spojka s vonkajším závitom	
- Reducing nipple (parallel)

2030 45
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

- Redukcia vonkajší / vnútorný závit
- Reducer (parallel)

2050 46

- Redukcia vnútorný / vonkajší závit
- Reducer (parallel)

2090 46

- Otočná redukcia vnútorný / vonkajší závit
- Orienting nipple (parallel)

2115 47

- Priama spojka, vnútorný závit
- Sleeve

3000 47

- Redukcia, vnútorný závit
- Reducing sleeve

3010 48

- Záslepka s vonkajším závitom s NBR tesnením
- Male Plug (parallel) with exagon embedded 
  and NBR o-ring

3015 48

- Záslepka s vonkajším závitom
- Male plug (parallel)

3020 49

- Záslepka s vonkajším závitom
- Male plug (parallel)

3026 49

- Nátrubok na hadicu s vonkajším závitom
  (kužeľ)
- Male hose adapter (taper)

3040 50

- Nátrubok na hadicu s vonkajším závitom 
  s NBR tesnením	
- Male hose adapter (parallel) with o-ring

3044 51

- Nátrubok na hadicu s vnútorným závitom
- Female hose adapter

3050 51

- T-spojka s vnútorným závitom
- Female tee

4000 52



9

Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

- T-spojka s vonkajším závitom
- Male tee

4010 52

- T-spojka s vonkajším / vnútorným závitom
- Centre leg female tee

4020 53

- L-spojka s vonkajším závitom
- Male elbow

5000 53

- L- spojka s vnútorným závitom 90°
- Female elbow

5010 54

- L  -spojka 90° na stenu s vnútorným závitom
- Female bracket fitting 900 5050 54

- Y- spojka, 2x  vnútorný závit 90°
- Male Y 90° 

6000 55

- X-spojka, 3x vnútorný závit, 1x vonkajší závit
- Male-female equal cross

6025 55

- Hliníková rozdeľovacia lišta s výstupom 
   na jednej strane
- Aluminium distribution manifold

6047 56

- Hliníková rozdeľovacia lišta s výstupmi
   na oboch stranách
- Aluminium double distribution manifold

6048 56

- Tlmič hluku s vonkajším závitom
- Silencer

7030 57

- Tlmič hluku s vonkajším závitom - predĺžený
- Silencer

7040 57



13

Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

- Roztrojka s rýchlospojkami DN 7,2
- Distributors three way with quick couplings ES

VWS ES 75

Bezpečnostné rýchlospojky DN 7,4 
Safety Air-Relief Couplings DN 7,4 76

- s vonkajším závitom
- with male thread

ESPN A 76

- s vnútorným závitom
- with female thread 

ESPN I 76

- na hadicu
- with hose stem

ESPN T 76

Ofukovacie pištole
Dosing Blow-off Guns 77

- S reguláciu
- With regulation

APND 77

Ofukovacie trysky
Nozzles 77

- Multi-funkčná ofukovacia tryska
- Multi-function Nozzle

MFD 1 77

Ofukovacie pištole bez regulácie
Compressed air Blow-off Guns 78

- Bez regulácie
- No regulation

APN 78

- Plastová ofukavacia pištol s dlhou tryskou
- Plastic blow gun with long nozzle

AP/3 15/A 79
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- Príslušenstvo k AP / 3
- Accessories for AP / 3

79

- Hliníková ofukavacia pištol s krátkou
   tryskou a pogumovanou rukoväťou
- Aluminium blow gun with short nozzle and
   rubber grip

25/B1-RB 15/A 79

- Parafínovacia pištol 
- Parafin washing gun

AH071109 79

- Sada 
- Set

KIT F1-E 15/A 79



262

Plastové hadice pre vzduchové aplikácie

Plastic hoses for air applications
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Obsah/Content Strana/Page

Rilsan PA11 typ S40-PHL
Rilsan PA11 type S40-PHL

265

Rilsan PA 11 špirálové hadice
Rilsan PA 11 spirals

266

Polyamidové hadice PA12 typ S40-PHL
Polyamide PA12 type S40 tubes-PHL

267

Polyamidové hadice PA12 typ SR-HL
Polyamide PA12 type SR tubes-HL

268

Polyamidové hadice PA12 typ ATEX vodivé
Polyamide PA12 tubes conductive ATEX

269

Polyuretanové hadice typ SH98
Polyuretane type SH98 tubes

269

Polyuretanové hadice typ SH98 transparentné	
Polyuretane type SH98 tubes transparent

270

Polyuretánové hadice špirálové s koncovkami	
Polyurethane spirals with straight terminals and fittings

270

Polyesterové trubky HTR
Polyester tubes type HTR

271

Polyetylénové trubky PE
Polyethylene PE type low density tubes

272

PTFE nízkotlakové trubky
PTFE low pressure tubes

273

Nožnice na strihanie trubiek	
Tube cutter

274

Polyuretanové hadice špirálové s koncovkami
Polyurethane spirals with straight terminals and fittings

274
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Obsah/Content Strana/Page

MODY-polyuretánové špirálové hadice
MODY-Spiral Hoses of Polyurethane

275

PU DVK 275

PU ES 276

Polyamidové trubky pre vzduchové brzdy osadené
Polyamides PA 12 vehicle brake re-coil tube 

277

Objímky na trubky 
Tube clamps

277

Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

278

Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

279

Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

280

Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

281

Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

282

Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

283

Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

284

Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

285

Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

286
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8860
- Škrtiaci obojsmerný ventil
- Bl-directional flow regulator

8850
- Škrtiaci jednosmerný ventil
- Uni- directional flow regulator

A B C H D F L M CH Balenie
Pack.

M5 25 15 12 18 4.5 20-27 M10x0.75 12 25
1/8 35 22 18 24.7 4.5 27-34 M12x0.75 15 25
1/4 46 30 20 35 6.5 27-34 M12x0.75 15 25
3/8 50 30 25 35 6.5 32-43 M18x1.5 22 10
1/2 60 40 25 44 6.5 32-43 M18x1.5 22 10

A B C H D F L M CH Balenie
Pack.

M5 25 15 12 18 4.5 20-27 M10x0.75 12 25
1/8 35 22 18 24.7 4.5 26-36 M12x0.75 15 25
1/4 46 30 20 35 6.5 26-36 M12x0.75 15 25
3/8 50 30 25 35 6.5 32-42 M18x1.5 22 10
1/2 60 40 25 44 6.5 32-44 M18x1.5 22 10
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6063
- Jednosmerný ventil
- Male-female non-return valve

A  B C L CH Balenie
Pack.

M5 5.5 4 34.5 8 10
1/8 8.5 6 37.5 14 10
1/4 11 8 46.5 17 10
3/8 12 9 61 24 10
1/2 15 10 64 24 10

6062
- Jednosmerný ventil
- Female-female non return valve

A  B L CH Balenie
Pack.

M5 5.5 26.5 8 10
1/8 8.5 35.5 13 10
1/4 11 43 17 10
3/8 12 58 24 10
1/2 15 63 24 10

WP: min. 2 bar , max.8 bar 	 T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. 2 bar, max. 8 barov 	 Teplota: -20°C+80°C
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6400
- Ventil s vnútorným závitom
- Female G ISO 228 valve - Female G ISO 228 valve 

6410
- Ventil s vnútorným / vonkajším závitom
- Parallel male GA ISO 228 valve 
- Female G ISO 228 valve

A B DN ES F M L G H Balenie 
Pack.

1/8 - 1/8 5.5 14-15 7 7 35 19 21 25
1/4 - 1/4 5.5 14-15 8 8 37 19 21 25
3/8 - 3/8 8 18-19 9 9 42 19 22 10
1/2 - 1/2 10 22-23 10 10 49 26 30.5 10
3/4 - 3/4 14 28-30 12 12 58 50 33 5

A B DN ES F M L G H Balenie 
Pack.

1/8 - 1/8 5.5 14-15 7 7 34 19 21 25
1/4 - 1/8 5.5 14-15 8 7 35 19 21 25
1/4 - 1/4 5.5 14-15 8 8 35 19 21 25
3/8 - 3/8 8 18-19 9 9 39 19 22 10
1/2 - 1/2 0 22-23 10 10 45 26 30.5 10
3/4 - 3/4 14 28-30 12 12 52 50 33 5

WP: 	 min.-0,99 bar, max.20 bar  	 T:  -20°C+80°C
fluid:	  air, water, oil	 medium: vzduch, voda, olej
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6420
- Ventil s vonkajším závitom
- Parallel male GA ISO 228 valve
- Parallel male GA ISO 228 valve

6560
- Ventil s nástrčnými spojkami	
- Valve with push-in connections

Tubo Tubo
ES L G H

Conf.
Tube Tube Pack.

4 - 4 3 14-15 44 19 21 10

6 - 6 5 14-15 48 19 21 10

8 - 8 5.5 14-15 48 19 21 10

10 - 10 8 18-19 58.5 19 22 10

12 - 12 10 22-23 66 26 30.5 10

DN

9,11

Serie Ghilux

A F Es L C HTubo Conf.
Tube Pack.

1/8 - 4 8.5 14-15 35 19 21 10
1/8 - 6 8.5 14-15 40 19 21 10
1/8 - 8 8.5 14-15 41.5 19 21 10
1/4 - 6 12.5 14-15 38.5 19 21 10
1/4 - 8 12.5 14-15 45.5 19 22 10

6560
VALVOLA CON ATTACCHI TUBO AUTOMATICI - VALVE WITH PUSH-IN CONNECTIONS

6600
VALVOLA CON FORO DI SFIATO FEMMINA G ISO 228 - VALVE EXAUST HOLE FEMALE G ISO 228 - FEMALE G ISO 228

L
Es

H

G

A B ES F M L G H S
Conf.
Pack.

1/8 - 1/8 5.5 14-15 7 7 35 19 21 2.5 10

1/4 - 1/4 5.5 14-15 8 8 37 19 21 2.5 10

3/8 - 3/8 8 18-19 9 9 42 19 22 3 10

DN

6570
VALVOLA MASCHIO CONICO R ISO 7 - ATTACCO TUBO AUTOMATICO - TAPER MALE R ISO 7- PUSH-FIT CONNECTIONS

C

L

EsF

A

H

NO GAS

NO GAS

NO GAS

Tube Tube DN ES L G H Balenie 
Pack.

4 - 4 3 14-15 44 19 21 10
6 - 6 5 14-15 48 19 21 10
8 - 8 5.5 14-15 48 19 21 10

10 - 10 8 18-19 58.5 19 22 10
12 - 12 10 22-23 66 26 30.5 10

A B DN ES F M L G H Balenie 
Pack.

1/8 - 1/8 5.5 14-15 7 7 32 19 21 25
1/8 - 1/4 5.5 14-15 7 8 32 19 21 25
1/4 - 1/4 5.5 14-15 8 8 33 19 21 25
3/8 - 1/4 5.5 14-15 9 8 33 19 21 25
3/8 - 3/8 8 18-19 9 9 37 19 22 10
1/2 - 3/8 8 18-19 10 9 37 19 22 10
1/2 - 1/2 10 22-23 10 10 42 26 30.5 10
3/4 - 1/2 10 22-23 12 10 42 50 30.5 10
3/4 - 3/4 14 28-30 12 12 49 50 33 5

WP: min.-0,99 bar, max.20 bar  T: -20°C+80°C	 fluid: air,water,oil
	 medium: vzduch,voda.olej	
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6065
- Mini guľový ventil s vnútorným závitom
- Mini ball valve female G ISO 228 - female G ISO 228

6066
- Mini guľový ventil s vnútorným / vonkajším závitom
- Mini ball valve male GA ISO 228 - female G ISO 228

A DN B C CH Balenie 
Pack.

1/8 6 39 38 21 10
1/4 8 40 38 21 10
3/8 8 42 38 21 10
1/2 10 48 42 25 10
3/4 12 54 47 30 10

A DN B C CH Balenie 
Pack.

1/8 6 39 38 21 10
1/4 8 39 38 21 10
3/8 8 40 38 21 10
1/2 10 46 42 25 10
3/4 12 51 47 30 10

WP: min.-0,99 bar, max.10 bar 	 T: -25°C+90°C
fluid: air, water, oil	 medium:  vzduch,voda, olej
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6067
- Guľový ventil s vnútorným závitom
- Ball valve, female G ISO 228 - female G ISO 228

6069
- Guľový ventil s vonkajším / vnútorným závitom
- Ball valve male GA ISO 228 - female G ISO 228

A DN CH L G H Balenie
Pack.

1/2 15 25 46 75 47.5 10
3/4 20 31 56.5 75 51 10
1” 25 38 65.5 110 63 5

1”1/4 32 48 77 110 68.5 2
1”1/2 40 54 88.5 140 84.5 1

2” 50 67 101.5 140 92.5 1

A B DN CH L G H Balenie
Pack.

1/2 - 1/2 15 25 56 75 47.5 10
3/4 - 3/4 20 31 63.5 75 51 10
1” - 1” 25 38 74 110 63 5

1”1/4 - 1”1/4 32 48 85 110 68.5 2
1”1/2 - 1”1/2 40 54 100 140 84.5 1

2” - 2” 50 67 121.5 140 92.5 1



45

2010
- Priama spojka s vonkajším závitom
- Nipple (parallel)

2030
- Redukovaná spojka s vonkajším závitom	
- Reducing nipple

A B L CH Balenie
Pack.

M5 4 11.5 8 50
1/8 6 16.5 14 50
1/4 8 21 17 50
3/8 9 23 19 25
1/2 10 25.5 24 25

A A1 B C L CH Balenie
Pack

M5 - 1/8 4 6 14.5 14 50
1/8 - 1/4 6 8 19 17 50
1/8 - 3/8 6 9 20 19 50
1/4 - 3/8 8 9 22 19 50
1/4 - 1/2 8 10 23.5 24 25
3/8 - 1/2 9 10 24.5 24 25
1/2 - 3/4 10 12 27.5 30 25
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2050
- Redukcia vonkajší / vnútorný závit
- Reducer (parallel)

2090
- Redukcia vnútorný / vonkajší závit
- Reducer (parallel)

A A1 B L CH Balenie
Pack.

M5 - 1/8 4 14.5 14 50
1/8 - 1/8 6 17 14 50
1/8 - 1/4 6 20.5 17 50
1/8 - 3/8 6 21.5 22 25
1/4 - 1/4 8 22.5 17 25
1/4 - 3/8 8 23.5 22 25
1/4 - 1/2 8 26.5 26 25
3/8 - 3/8 9 24.5 22 25
3/8 - 1/2 9 27.5 26 25
1/2 - 1/2 10 28.5 26 25

A A1 B L CH Balenie
Pack.

1/8 - M5 6 10.5 14 50
1/4 - 1/8 8 13 17 50
3/8 - 1/8 9 14 19 25
1/2 - 1/8 10 15.5 24 25
3/8 - 1/4 9 14 19 25
1/2 - 1/4 10 15.5 24 25
1/2 - 3/8 10 15.5 24 25
3/4 - 3/8 12 17.5 30 25
3/4 - 1/2 12 17.5 30 25
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2115
- Otočná redukcia vnútorný / vonkajší závit
- Orienting nipple (parallel)

3000
- Priama spojka, vnútorný závit
- Sleeve

A B CH1 CH2 L Balenie
Pack.

1/8 6 13 13 24.5 50
1/4 8 16 16 31 25
3/8 9 20 18 34.5 25

A L  CH  Balenie Pack. 

M5 11  8  50 
1/8  15  14  50 
1/4  22  17  25 
3/8  24  22  25 
1/2  30  26  25 
3/4  32  32  25 
1“  46  40  10 
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3010
- Redukcia, vnútorný závit
- Reducing sleeve

3015
- Záslepka s vonkajším závitom s NBR tesnením
- Male Plug (parallel) with exagon embedded 
 and NBR o-ring

A A1 L CH
Balenie

Pack.

M5 - 1/8 13 14 50
1/8 - 1/4 19 17 50
1/8 - 3/8 20 22 25
1/8 - 1/2 24 24 25
1/4 - 3/8 23 22 25
1/4 - 1/2 25 24 25
3/8 - 1/2 27.5 24 25
1/2 - 3/4 30 30 25
1/2 - 1" 39 40 10
3/4 - 1" 41 40 10

A B L D CH Balenie
Pack

M5 4 6 8 2 50
1/8 6 8.5 14 5 50
1/4 8 11 17 6 50
3/8 9 12.5 20 8 25
1/2 10 13.5 25 10 25
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3020
- Záslepka s vonkajším závitom
- Male plug (parallel)

3026
- Záslepka s vonkajším závitom
- Male plug (parallel)

A B L CH Balenie
Pack.

M5 4.5 8 8 50
1/8 6.5 10 14 50
1/4 9 13 17 50
3/8 9.5 13.5 19 25
1/2 10 14.5 24 25
3/4 11 16 30 25
1" 12 17 40 10

A B D E H CH Balenie
Pack.

1/8 8 8 2 5 5 50
1/4 11 11 3 7 6 50
3/8 12.5 14.5 3.5 8.5 8 50
1/2 14 18 4 10 10 25
3/4 14 21.5 3 10 12 25
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3040
- Nátrubok na hadicu s vonkajším závitom (kužeľ)
- Male hose adapter (taper)

A A1 B C L CH
Balenie

Pack.

6 - 1/8 19.5 7.5 32 12 50

6 - 1/4 19.5 11 35.5 14 50

7 - 1/8 19.5 7.5 32 12 50

7 - 1/4 19.5 11 35.5 14 50

8 - 1/8 19.5 7.5 32 12 50

8 - 1/4 19.5 11 35.5 14 50

9 - 1/8 19.5 7.5 32 12 50

9 - 1/4 19.5 11 35.5 14 50

9 - 3/8 19.5 11.5 36 17 25

9 - 1/2 19.5 14 39 22 25

10 - 1/8 19.5 7.5 32 12 50

10 - 1/4 19.5 11 35.5 14 50

10 - 3/8 19.5 11.5 36 17 25

10 - 1/2 19.5 14 39 22 25

12 - 1/4 19.5 11 35.5 14 50

12 - 3/8 19.5 11.5 36 17 25

12 - 1/2 19.5 14 39 22 25

14 - 3/8 19.5 11.5 36 17 25

14 - 1/2 19.5 14 39 22 25

16 - 3/8 19.5 11.5 36 17 25

16 - 1/2 19.5 14 39 22 25

16 - 3/4 19.5 16.5 43.5 27 25

17 - 3/8 19.5 11.5 36 18 25

17 - 1/2 19.5 14 39 22 25

18 - 3/8 19.5 11.5 36 19 25

18 - 1/2 19.5 14 39 22 25

18 - 3/4 19.5 16.5 43.5 27 25

20 - 3/8 30 11.5 46.5 21 25

20 - 1/2 30 14 49.5 22 25

20 - 3/4 30 13.5 50.5 27 25

25 - 3/4 30 14.5 51.5 27 25

25 - 1“ 30 16 53.5 34 10
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3044
- Nátrubok na hadicu s vonkajším závitom s NBR
 tesnením	
- Male hose adapter (parallel) with o-ring

3050
- Nátrubok na hadicu s vnútorným závitom
- Female hose adapter

A A1 B C L CH Balenie
Pack.

4.5 - M5 15 4 24 8 50
7 - 1/8 20 6 31 13 50
7 - 1/4 20 8 34.5 16 50
8 - 1/8 20 6 31 13 50
8 - 1/4 20 8 34.5 16 50
9 - 1/8 20 6 31 13 50
9 - 1/4 20 8 34.5 16 50
9 - 3/8 20 9 35.5 19 25

12 - 1/4 20 8 34.5 16 25
12 - 3/8 20 9 35.5 19 25
12 - 1/2 22 10 39.5 24 25
17 - 3/8 24 9 39.5 19 25
17 - 1/2 24 10 41.5 24 25

A A1 B C L CH Balenie
Pack.

6 - 1/8 19.5 8.5 30 14 50
7 - 1/8 19.5 8.5 30 14 50
7 - 1/4 19.5 11 32.5 17 50
8 - 1/4 19.5 11 32.5 17 50
9 - 1/4 19.5 11 32.5 17 50
9 - 3/8 19.5 11.5 33.5 20 25

10 - 3/8 19.5 11.5 33.5 20 25
12 - 3/8 19.5 11.5 33.5 20 25
12 - 1/2 19.5 14.5 37.5 24 25

C

A1

C

L

B

A
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4000
- T-spojka s vnútorným závitom
- Female tee

4010
- T-spojka s vonkajším závitom
- Male tee

A B C L CH Balenie
Pack.

1/8 8.5 19.5 39 12 25
1/4  11 24.5 49 13 25
3/8 12 27 54 16 25
1/2 15 32 64 20 10
3/4 16.5 36.5 73 27 10
1" 19 45 90 30 5

A B C L CH Balenie
Pack.

1/8  8 17.5 35 12 25
1/4 11 23 46 13 25
3/8 11.5 25.5 51.5 16 25
1/2 14 29.5 59 20 10
3/4 14.5 32 64 27 10
1" 16.8 39 78 30 5

C

B

A

L

CH
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4020
- T-spojka s vonkajším / vnútorným závitom
- Centre leg female tee

5000
- L-spojka s vonkajším závitom
- Male elbow

A B B1 C L CH Balenie
Pack.

1/8  8 8.5 19.5 35 12 25
1/4  11 11 24.5 46 13 25
3/8 11.5 12 27 51 16 25
1/2 14 15 32 59 20 10
3/4 14.5 16.5 36.5 64 27 10
1" 16.8 19 45 78 30 5

A B L CH Balenie
Pack.

1/8 7.5 18 11 50
1/4 11 24 13 25
3/8 12 27 17 25
1/2 14 29.5 20 25
3/4 14.5 32 27 10
1" 16.8 39 30 5

B

L
B

L

CH
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5010
- L - spojka s vnútorným závitom
- Female elbow

5050
- L - spojka na stenu s vnútorným závitom 900

- Female bracket fitting 900

A B L CH Balenie
Pack

1/8 8.5 21 11 50
1/4 11 25.5 13 25
3/8 11.5 28 17 25
1/2 15 32 20 25
3/4 16.5 36.5 27 10
1" 19 45 30 5

A L1 L2 Balenie
Pack.

1/2 27 40.5 10
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6000
- Y 900 - spojka, 2 x vnútorný závit, 
  1 x vonkajší závit
- Male Y 900 

6025
- X-spojka, 3x vnútorný závit, 
 1x vonkajší závit
- Male-female equal cross

A B B1 L CH Balenie
Pack.

1/8 8.5 9 33 14 25
1/4 11 11 37 17 25
3/8 11.5 12.5 46 22 20
1/2 14 16.5 58 26 10

A B B1 L1 L2 CH Balenie
Pack.

1/8   8.5 8  39 37 11 25
1/4 11  11 50 48.5 13 25
3/8 12 11.5 56 54 17 10
1/2 15 14 64 61 20 10

L

B
1

A

B

90°

A

CH



56

6047
- Hliníková rozdeľovacia lišta s výstupom 
  na jednej strane
- Aluminium distribution manifold

6048
- Hliníková rozdeľovacia lišta s výstupmi
  na oboch stranách
- Aluminium double distribution manifold

A B n° C D L1 L2 L d Balenie
Pack.

1/4 - 1/8 - 2 18 24 30 17.5 65 4.5 5
1/4 - 1/8 - 3 18 24 30 17.5 95 4.5 5
1/4 - 1/8 - 4 18 24 30 17.5 125 4.5 5
1/4 - 1/8 - 5 18 24 30 17.5 155 4.5 5
1/4 - 1/8 - 6 18 24 30 17.5 185 4.5 5
3/8 - 1/4 - 2 22 30 36 20 76 5.5 5
3/8 - 1/4 - 3 22 30 36 20 112 5.5 5
3/8 - 1/4 - 4 22 30 36 20 148 5.5 5
3/8 - 1/4 - 5 22 30 36 20 184 5.5 5
3/8 - 1/4 - 6 22 30 36 20 220 5.5 5
1/2 - 3/8 - 2 26 35 40 25  90 5.5 5
1/2 - 3/8 - 3 26 35 40 25  130 5.5 5
1/2 - 3/8 - 4 26 35 40 25  170 5.5 5
1/2 - 3/8 - 5 26 35 40 25  210 5.5 5
1/2 - 3/8 - 6 26 35 40 25  250 5.5 5

A B n° C D L1 L2 L d Balenie
Pack.

1/4 - 1/8 - 2 18 30 30 17.5 65 4.5 5
1/4 - 1/8 - 3 18 30 30 17.5 95 4.5 5
1/4 - 1/8 - 4 18 30 30 17.5 125 4.5 5 
1/4 - 1/8 - 5 18 30 30 17.5 155 4.5 5
1/4 - 1/8 - 6 18 30 30 17.5 185 4.5 5
3/8 - 1/4 - 2 22 38 36 20 76 5.5 5
3/8 - 1/4 - 3 22 38 36 20 112 5.5 5
3/8 - 1/4 - 4 22 38 36 20 148 5.5 5
3/8 - 1/4 - 5 22 38 36 20 184 5.5 5
3/8 - 1/4 - 6 22 38 36 20 220 5.5 5
1/2 - 3/8 - 2 26 44 40 25  90 5.5 5
1/2 - 3/8 - 3 26 44 40 25  130 5.5 5
1/2 - 3/8 - 4 26 44 40 25  170 5.5 5
1/2 - 3/8 - 5 26 44 40 25  210 5.5 5
1/2 - 3/8 - 6 26 44 40 25  250 5.5 5

D

C
B

d

L2
L2

L1
L1

L1

L

n°

A

C

D

A

B
d

L2
L2

L1
L1

L1

L

n°



57

7030
- Tlmič hluku s vonkajším závitom
- Silencer

7040
- Tlmič hluku s vonkajším závitom - predĺžený
- Silencer

A F H CH     dB
Balenie

Pack.

M5 4 22 8 - 25
1/8 6 29 13 14.6 25
1/4 8 32 16 26 25
3/8 9 43 19 26 25
1/2 11 53 24 20 25
3/4 13 53 30 19 10
1" 15 66 36 17 10

A F H CH Balenie
Pack.

1/8 6 43 13 25
1/4 8 51 16 25
3/8 9 56 19 25
1/2 11 68 24 10
3/4 13 70 30 10

Δ-Acustic fading (dB) at 6 bar
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 Typ
Type No.

Pripojenie
Connection 

Tryska
Nozzle

 Otvor trysky
Nozzle bore  h  b Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 APND 00 G 1/4”f bez / without  -  140  77  222

 APND 0 G 1/4“f  P1  2 mm 160 90 237

 APND 0 G 1/4”f  MFD 1  1.5 mm 160  90  268

 APND-NA-MFD Plug DN 7,2  MFD1  1.5 mm 160  110  290

 Typ
Type No.

Charakteristika
Characteristic  Material  Závit

Thread
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 MFD 1 Multifunkčná
Multi-function Nozzle  oceľ / steel  M 12 x 1.25 31

APND 
- S reguláciu
- With regulation

MFD 1 
-Multi-funkčná ofukovacia tryska
-Multi-function Nozzle

Ofukovacie pištole
Dosing Blow-off Guns

h

bb

h

Max.pracovný tlak 
Max. Working 

Pressure

 Teplota 
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

 Materiál trysky
Mat. nozzle

Závit
Threads

Balenie
Pack

PN 12 bar
-20°C	

100°C
stl. vzduch/compr. air hliník/aluminium oceľ / steel ISO 228/DIN 13 1

Ofukovacie trysky
Nozzles

- výber trysiek pre ofukovacie pištole APN a APND
- nozzles for Blow - off guns tepe APN and APND

h

b

e r t u i

Compressed air Blow-off Guns

 Max. Working Pressure Temperature Material Mat. Nozzle Medium Threads Thread Nozzle a

 PN 12 bar -20°C – +100°C aluminium steel zinc plated compressed air ISO 228 / DIN 13 M 12 x 1.25 5

Standard Blow-off Guns of forged aluminium

Connection Nozzle Nozzle bore h b Weight/pc. g Type No. Euro
G 1/4” f without - 140 77 222 APN 00 9.91
G 1/4“ f P1 2 mm 160 90 237 APN 0 10.58
Hose i.D. 1/4”= 6 mm P1 2 mm 175 90 254 APN 6 11.35
Hose i.D. 3/8”= 9 mm P1 2 mm 175 90 260 APN 9 11.35
Hose i.D. 7/16”= 11 mm P1 2 mm 175 90 264 APN 11 11.80
Hose i.D. 1/2”= 13 mm P1 2mm 175 90 277 APN 13 11.80
G 1/4”m P1 2 mm 160 90 256 APN 14 11.35
ES 14 NA P1 2 mm 170 90 259 APN 14 NA 11.35
For direct hose assembly use hose clips type HS (¡ catalogue page 49 / 50), type ZOS (¡ catalogue page 48) 
or crimping sockets type LPH (¡ catalogue page 51)

nozzles for Blow-off Guns type apn and apnd with male thread m 12 x 1.25

Characteristic Material Weight/pc. g a Type No. Euro
ePointed nozzle steel 20 10 DÜSE P1 0.67
rNoise damping nozzle steel 13 10 DÜSE GD1 3.01
tSafety nozzle steel 30 10 DÜSE SD1 6.12
uNoise damping safety nozzle steel 27 10 DÜSE GSD1 6.12
iInjection nozzle steel 31 10 DÜSE J1 6.45
Extension nozzle 150 mm steel 25 10 DÜSE VD1 4.56
Noise damping nozzle MS 58 59 10 LSD 125 8.50

Swivel head screwing for trimming of blow nozzles

Connection Thread Nozzle Thread Displacement Hexagon l d Weight/pc.g a Type No. Euro
G 1/4“ male G 1/4“ IG   47° 22 53 27 104 10 KGV 14 13.21

Spare parts for Blow-off Guns type apn

Characteristic   a Type No. Euro
Valve pin with O-Ring 10 APN-VSTIFT 0.45
Valve with spring 10 APN-PVK 0.78
Handle 10 APN-HEBEL 1.45
Plug with O-Ring 10 APN-STOPFEN 0.67
Connections with male thread stems type T...M hose i.D. 6-13 mm (¡ catalogue page 162)

• High quality, robust, handy, especially suitable for continuous use
• With long handle, suspension bow and different connections
• For cleaning of working places and parts in industry, garages…

of forged aluminium

Pointed 
Nozzle

Noise damping 
Nozzle

Injection 
Nozzle

Noise damping safety 
Nozzle

Safety Nozzle

B l o W - o F F  G u n S  a n d  - V a l V e S

new!

160

Základná tryska
Pointed nozzle

P 1

Odhlučnená tryska
Nozzle damping

 nozzle

GD 1

Bezpečnostná tryska
Safety nozzle

SD 1

Odhlučnená 
bezpečnostná tryska

Noise damping
safety nozzle

GSD 1

Injektorová tryska
Injection nozzle

J 1
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Typ
Type No.

Pripojenie
Connection 

Tryska
Nozzle

 Otvor trysky
Nozzle bore  h  b Hmotnosť (g) 

Weight (g)

APN 00 G 1/4” f without  -  140  77  222

APN 0 G 1/4“ f  P1  2 mm  160  90  237

APN 6 Hadica / Hose i.D. 1/4”= 6 mm  P1  2 mm 175  90  254

APN 9 Hadica / Hose i.D. 3/8”= 9 mm P1  2 mm 175  90  260

APN 11 Hadica / Hose i.D. 7/16”= 11 mm P1 2 mm 175 90  264

APN 13 Hadica / Hose i.D. 1/2”= 13 mm P1  2mm  175  90  277

APN 14 G 1/4”m  P1 2 mm  160 90  256

APN 14 NA ES 14 NA  P1  2 mm  170  90  259

APN 
- Bez regulácie
- No regulation

Ofukovacie pištole bez regulácie
Compressed air Blow-off Guns

b

h
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 kód 
code  

materiál teleso
material body

 max. tlak (bar)
max. pres (bar)

váha (g)
weight (g)

tryska
nozzle

AH051319 PA 6 10 70
 mosadzná trubka 100 mm

  brass pipe 100 mm 

 kód
code 

materiál teleso
material body

 max. tlak (bar)
max. pres (bar)

váha (g)
weight (g)

tryska
nozzle

AH052806
 hliník/guma

aluminium/rubber 
10 198

 hliník
aluminium 

kód
code

materiál teleso
material body

 max. tlak (bar)
max. pres (bar)

nádrž (l)
tank (l)

tryska
nozzle

26/B 15/A  hliník
aluminium 10 1  s reguláciou

with regulation 

 kód 
code obsah  contens 

striekacia pištol paiting spray gun

AH120608 parafinovacia pištol parafin spray gun

pneuhustič tyre inflating gun

ofukovacia pištol AL blaw gan

špirálová hadica self storing hose

4-spojky 4- connectors

AP/3 15/A
- plastová ofukavacia pištol s dlhou tryskou
- plastic blow gun with long nozzle

25/B1-RB 15/A
- hliníková ofukavacia pištol s krátkou tryskou a pogumovanou rukoväťou
- aluminium blow gun with short nozzle and rubber grip

AH071109
- parafínovacia pištol 
- parafin washing gun

KIT F1-E 15/A
- sada 
- set

- príslušenstvo k AP / 3
- accessories for AP / 3

gumové trysky protihlučné trysky max. 85 db ochrana pred prachom

anti scratch rubber nozzle sound deadening nozzle max.85 db  dust protection screen 
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Plastové hadice pre vzduchové aplikácie

Plastic hoses for air applications
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Rilsan PA11 typ S40-PHL		
Rilsan PA11 type S40-PHL		

Tlak pri 23°C
Pressure at 23°C

Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútorný Ø
Internal Ø

Hrúbka
Thickness

Pracovný Deštrukčný Min. ohyb
Min. bend

Váha
Weight

Neutrálna
Natural

Modrá
Blue

Čierna
Black

Červená
Red

Žltá
Yellow

Zelená
Green

Oranžová 
Orange

Dĺžka
Lenght

Norma
ŠtandardWorking Bursting

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m DIN

T21*40 2,00 1,00 0,50 40 120 5 2,5 x 100

T2515*40 2,50 1,50 0,50 33 100 7 3,3 x 100

T315*40 3,00 1,50 0,75 44 132 8 5,6 x 100

T32*40 3,00 2,00 0,50 27 80 10 4,1 x 100

T31714*40 3,17 1,40 0,89 53 160 13 6,7 x x 100

T415*40 4,00 1,50 1,25 67 200 18 11,3 x x 100

T42*40 4,00 2,00 1,00 44 132 16 9,9 x x x x x x x 100 74324-73378

T423*40 4,00 2,30 0,85 37 112 22 8,8 x x 100 73378

T425*40 4,00 2,50 0,75 31 94 24 8,0 x x x x x x x 100 73378

T427*40 4,00 2,70 0,65 23 68 26 7,2 x x x x x x x 100

T43*40 4,00 3,00 0,50 19 56 28 5,8 x x x x x x x 100

T53*40 5,00 3,00 1,00 33 100 20 13,2 x x x x x x x 100 73378

T535*40 5,00 3,50 0,75 23 70 25 10,5 x x x 100

T62*40 6,00 2,00 2,00 68 204 20 26,4 x x 100 73378

T63*40 6,00 3,00 1,50 44 132 25 22,3 x x 100 73378

T637*40 6,00 3,70 1,15 31 94 28 18,4 x 100

T64*40 6,00 4,00 1,00 28 84 30 16,5 x x x x x x x 100 74324-73378

T645*40 6,00 4,50 0,75 19 56 32 13,0 x x x 100

T75*40 7,00 5,00 1,00 22 66 35 19,8 x x 100

T84*40 8,00 4,00 2,00 44 132 32 39,6 x x 100 73378

T85*40 8,00 5,00 1,50 32 96 35 32,1 x x x x 100 73378

T86*40 8,00 6,00 1,00 20 60 40 23,1 x x x x x x x 100 74324-73378

T96*40 9,00 6,00 1,50 28 84 45 37,1 x x 100 74324-73378

T97*40 9,00 7,00 1,00 17 50 55 26,4 x x 100

T106*40 10,00 6,00 2,00 33 100 55 52,8 x x x 50 73378

T107*40 10,00 7,00 1,50 23 70 58 42,0 x x x x 50

T1075*40 10,00 7,50 1,25 20 60 60 36,1 x x 50 74324-73378

T108*40 10,00 8,00 1,00 16 48 60 29,7 x x x x x x x 50 74324-73378

T118*40 11,00 8,00 1,50 21 64 60 47,0 x x 50 74324-73378

T128*40 12,00 8,00 2,00 28 84 60 65,9 x x x x x x 50 73378

T129*40 12,00 9,00 1,50 20 60 60 51,9 x x x x x x 50 74324-73378

T1210*40 12,00 10,00 1,00 12 36 85 36,3 x x x x x x x 50

T12510*40 12,50 10,00 1,25 16 48 80 46,4 x 50 73378

T1410*40 14,00 10,00 2,00 23 68 75 79,1 x x x x 50 74324-73378

T1411*40 14,00 11,00 1,50 16 48 85 61,8 x x x x x 50

T1412*40 14,00 12,00 1,00 10 30 90 42,9 x x x x x x 50

T1512*40 15,00 12,00 1,50 16 48 90 66,8 x x x x x x 50 74324-73378

T15125*40 15,00 12,50 1,25 12 36 100 56,7 x x x x x x 50

T1513*40 15,00 13,00 1,00 11 32 110 46,2 x x x 50 73378

T1612*40 16,00 12,00 2,00 20 60 95 92,3 x x x x x 50 74324-73378

T1613*40 16,00 13,00 1,50 13 40 110 71,7 x x x 50

T1614*40 16,00 14,00 1,00 9 26 120 49,5 x x x 50

T18135*40 18,00 13,50 2,25 19 56 100 116,8 x 50

T1814*40 18,00 14,00 2,00 17 52 100 105,5 x x 50 74324-73378

T1815*40 18,00 15,00 1,50 12 36 140 81,6 x x x 50

T1816*40 18,00 16,00 1,00 7 22 350 56,1 x x 50

T2015*40 20,00 15,00 2,50 19 56 160 144,2 x 50

T2016*40 20,00 16,00 2,00 16 48 200 118,7 x x 50 73378

T2218*40 22,00 18,00 2,00 13 40 200 131,9 x x x 50

T2219*40 22,00 19,00 1,50 9 28 250 101,4 x x 50

T2420*40 24,00 20,00 2,00 12 36 300 145,1 x x 50

T2519*40 25,00 19,00 3,00 18 54 250 217,6 x 50

T2822*40 28,00 22,00 3,00 16 48 310 247,3 x 50

T3025*40 30,00 25,00 2,50 12 36 380 226,7 x 50

T4034*40 40,00 34,00 3,00 11 32 480 366,0 x x 50

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C

1 1 0,87 0,74 0,64 0,57 0,52 0,47

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.

PRÍKLAD: Trubka 8x6 PA11 oranžová - kód T86A40.

Pracovná teplota: od -40°C do +80°C.
Max. pracovná teplota kvapalín obsahujúcich vodu +70°C

Čierna trubka je vhodná pre vonkajšie použitie.

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.

EXAMPLE: Tube 8x6 PA11 Orange - Code T86A40.
Working temperature: from -40°C to +80°C.	
Max. working temperature of fluids containing water +70°C.

NB: the BLACK tube is suitable for outdoor aplications.
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Rilsan PA 11 špirálové hadice
Rilsan PA 11 spirals

Dĺžka
Lenght

30 m

Kód
Code

D d De Di Lc La

mm mm mm mm mm mm

S42X30 4 2 50 42 820 15000

S425X30 4 2,5 50 42 820 15000

S427X30 4 2,7 50 42 820 15000

S53X30 5 3 62 52 870 15000

S64X30 6 4 64 52 1000 15000

S86X30P 8 6 66 50 1380 15000

S86X30 8 6 86 70 1000 15000

S863X30 8 6,3 86 70 1000 15000

S108X30 10 8 102 82 1050 15000

S1210X30 12 10 126 102 1050 15000

S1412X30 14 12 180 152 850 15000

S1512X30 15 12 182 152 900 15000

S15125X30 15 12,5 182 152 900 15000

S1613X30 16 13 184 152 950 15000

S1815X30 18 15 188 152 960 15000

S2420X30 24 20 260 212 880 15000

V kóde je X. Toto by malo byť nahradené s písmenom reprezentujúcim požadovanú 
farbu: modrú (B) a oranžovú (A), s ostatnými farbami na požiadanie; a Y, ktoré 
korešponduje k dĺžke špirály.
 
PRÍKLAD: S15125B30 - RILSAN® PA11 Spiral 15x12,5 modrá v dĺžkach 30 m. 
Pracovná teplota: od -40°C do +80°C.
Maximálna pracovná teplota kvapalín obsahujúcich vodu +70°C.

TLAKY: Pracovné a deštrukčné tlaky podľa korešpondujúceho techn. listu trubky.

NB: There is an X in the code. This should be replaced with the letter representing the 
colour required: BLUE (B), and ORANGE (A), with the other colours on request; and a Y, 
which corresponds to the lenght of the spiral.
CODE EXAMPLE: S15125B30 - RILSAN® PA11 Spiral 15x12,5 blue in lenghts od 30 m.

Working temperature: from -40°C to +80°C.
Max. working temperature of fluids containing water +70°C. 

PRESSURES: Working and bursting pressures as per the corresponding tube technical 
specification sheet.
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Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C

1 1 0,87 0,74 0,64 0,57 0,52 0,47

Polyamidové hadice PA12 typ S40-PHL	
Polyamide PA12 type S40 tubes-PHL	

Ø Tlak pri 23°C
Pressure at 23°C

Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútor-
ný Ø

Internal Ø

Hrúbka
Thickness

Pra-
covný
Wor-
king

Deš-
trukč-

ný
Burs-
ting

Min. 
ohyb
Min. 
bend

Váha
Weight

Neu-
trálna
Natu-

ral

Mod-
rá

Blue

Čier-
na

Black

Červe-
ná

Red

Žltá
Yel-
low

Zelená
Green

Oran-
žová 

Orange

Dĺžka
Lenght

Norma
Štandard

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m DIN

TA21*40  2,00  1,00  0,50  40  120  5  2,4  x 100

TA2515*40  2,50  1,50  0,50  33  100  7  3,2  x  100

TA315*40  3,00  1,50  0,75  44  132  8  5,5  x 100

TA32*40  3,00  2,00  0,50  27  80  10  4,0  x  100

TA31714*40  3,17  1,40  0,89  53  160  13  6,5  x  x  100

TA415*40  4,00  1,50  1,25  67  200  18  11,1  x   x 100

TA42*40  4,00  2,00  1,00  44  132  16  9,7  x  x  x  x  x  x  x  100  74324-73378

TA423*40  4,00  2,30  0,85  37  112  22  8,7  x  x  100

TA425*40  4,00  2,50  0,75  31  94  24  7,9  x  x  x  x  x  x  x  100  73378

TA427*40  4,00  2,70  0,65  23  68  26  7,0  x  x  x  x  x  x  x  100

TA43*40  4,00  3,00  0,50  19  56  28  5,7  x  x  x  x  x  x  x  100

TA53*40  5,00  3,00  1,00  33  100  20  12,9  x  x  x  x  x  x  x  100  73378

TA535*40  5,00  3,50  0,75  23  70  25  10,3  x  x  x 100

TA62*40  6,00  2,00  2,00  68  204  20  25,9  x  x 100 73378

TA63*40  6,00  3,00  1,50  44  132  25  21,8  x  x  100 73378

TA637*40  6,00  3,70  1,15  31  94  28  18,0  x 100

TA64*40  6,00  4,00  1,00  28  84  30  16,2  x  x  x  x  x  x  x  100  74324-73378

TA645*40  6,00  4,50  0,75  19  56  32  12,7  x  x  x  100

TA75*40  7,00  5,00  1,00  22  66  35  19,4  x x 100

TA84*40  8,00  4,00  2,00  44  132  32  38,8  x  x 100 73378

TA85*40  8,00  5,00  1,50  32  96  35  31,5  x  x  x x  100 73378

TA86*40  8,00  6,00  1,00  20  60  40  22,6  x  x  x  x  x  x  x  100  74324-73378

TA863*40  8,00  6,30  0,85  17  52  50  19,7   x  x x 100

TA9525*40  9,52  5,00  2,26  43  130  45  53,1  x 100

TA96*40  9,00  6,00  1,50  28  84  45  36,4  x x  100 74324-73378

TA97*40  9,00  7,00  1,00  17  50  55  25,9  x  x 100

TA106*40  10,00  6,00  2,00  33  100  55  51,7  x  x  x  50 73378

TA107*40  10,00  7,00  1,50  23  70  58  41,2  x  x  x  x 50

TA1075*40  10,00  7,50  1,25  20  60  60  35,4  x   x 50 74324-73378

TA108*40  10,00  8,00  1,00  16  48  60  29,1  x  x  x  x  x  x  x  50  74324-73378

TA118*40  11,00  8,00  1,50  21  64  60  46,1  x  x 50 74324-73378

TA128*40  12,00  8,00  2,00  28  84  60  64,7  x  x  x  x  x  x  50 73378

TA129*40  12,00  9,00  1,50  20  60  60  50,9  x  x  x  x  x  x 50 74324-73378

TA1210*40  12,00  10,00  1,00  12  36  85  35,6  x  x  x  x  x  x  x  50

TA12510*40  12,50  10,00  1,25  16  48  80  45,5  x 50 73378

TA1277*40  12,70  7,00  2,85  43  130  60  90,8  x 50

TA1410*40  14,00  10,00  2,00  23  68  75  77,6  x  x  x  x  50 74324-73378

TA1411*40  14,00  11,00  1,50  16  48  85  60,6  x  x  x  x x 50

TA1412*40  14,00  12,00  1,00  10  30  90  42,0  x  x  x  x  x  x  50

TA1512*40  15,00  12,00  1,50  16  48  90  65,5  x  x  x  x  x  x  50  74324-73378

TA15125*40  15,00  12,50  1,25  12  36  100  55,6  x  x  x  x  x  x 50

TA1513*40  15,00  13,00  1,00  11  32  110  45,3  x  x  x  50 73378

TA1612*40  16,00  12,00  2,00  20  60  95  90,6  x  x  x  x  x  50 74324-73378

TA1613*40  16,00  13,00  1,50  13  40  110  70,3  x  x  x 50

TA1614*40  16,00  14,00  1,00  9  26  120  48,5  x  x  x  50

TA18135*40  18,00  13,50  2,25  19  56  100  114,6  x  50

TA1814*40  18,00  14,00  2,00  17  52  100  103,5  x   x 50 74324-73378

TA1815*40  18,00  15,00  1,50  12  36  140  80,1  x  x  x  50

TA1816*40  18,00  16,00  1,00  7  22  350  55,0  x  x  50

TA2015*40  20,00  15,00  2,50  19  56  160  141,5  x  50

TA2016*40  20,00  16,00  2,00  16  48  200  116,4  x  x  50 73378

TA2218*40  22,00  18,00  2,00  13  40  200  129,4  x  x  x  50

TA2219*40  22,00  19,00  1,50  9  28  250  99,5  x  x 50

TA2420*40  24,00  20,00  2,00  12  36  300  142,3  x  x 50

TA2519*40  25,00  19,00  3,00  18  54  250  213,5  x  50

TA2822*40  28,00  22,00  3,00  16  48  310  242,6  x  x 50

TA2823*40  28,00  23,00  2,50  13  40  330  206,2  x  x 50

TA3025*40  30,00  25,00  2,50  12  36  380  222,4  x  50

TA4034*40  40,00  34,00  3,00  11  32  480  359,0  x  x 50

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.
PRÍKLAD: Trubka 8x6 PA12 oranžová - kód TA86A40.
Pracovná teplota: od -40°C do +80°C.
Max. pracovná teplota kvapalín obsahujúcich vodu +70°C.
Čierna trubka je vhodná pre vonkajšie použitie.	

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.
EXAMPLE: Tube 8x6 PA12 Orange - Code TA86A40.
Working temperature: from -40°C to +80°C.
Max. working temperature of fluids containing water +70°C.
NB: the BLACK tube is suitable for outdoor aplications.
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Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C

1 1 0,81 0,61 0,5 0,44 0,39 0,34

Polyamidové hadice PA12 typ SR-HL
Polyamide PA12 type SR tubes-HL

Ø
Tlak pri 23°C

Pressure at 23°C
Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkaj-
ší Ø

Exter-
nal Ø

Vnútor-
ný Ø

Inter-
nal Ø

Hrúbka
Thickness

Pracovný
Working

Deštrukčný
Bursting

Min. ohyb
Min. bend

Váha
Weight

Neu-
trálna

Natural

Mod-
rá

Blue

Čierna
Black

Červe-
ná

Red

Žltá
Yel-
low

Ze-
lená
Gre-

en

Oran-
žová 

Oran-
ge

Dĺžka
Lenght

Norma
Štandard

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m DIN

TA42*SR 4,00 2,00 1,00 91 272 25 9,5 x x 100 74324-73378

TA425*SR 4,00 2,50 0,75 63 188 36 7,7 x x 100 73378

TA427*SR 4,00 2,70 0,65 53 160 38 6,9 x x 100

TA43*SR 4,00 3,00 0,50 40 120 42 5,5 x x 100

TA53*SR 5,00 3,00 1,00 70 210 29 12,7 x 100

TA535*SR 5,00 3,50 0,75 49 148 30 10,1 x 100

TA63*SR 6,00 3,00 1,50 93 280 36 21,4 x x 100 73378

TA64*SR 6,00 4,00 1,00 56 168 50 15,9 x x 100 74324-73378

TA75*SR 7,00 5,00 1,00 47 140 43 19,0 x 100

TA84*SR 8,00 4,00 2,00 93 280 46 38,1 x 100

TA85*SR 8,00 5,00 1,50 64 192 80 30,9 x x 100 73378

TA86*SR 8,00 6,00 1,00 40 120 102 22,2 x x 100 74324-73378

TA9525*SR 9,52 5,00 2,26 87 260 120 52,0 x 100

TA106*SR 10,00 6,00 2,00 70 210 135 50,7 x 50 73378

TA107*SR 10,00 7,00 1,50 49 148 125 40,4 x 50

TA108*SR 10,00 8,00 1,00 31 92 225 28,5 x 50 74324-73378

TA1210*SR 12,00 10,00 1,00 25 76 250 34,9 x 50

TA1277*SR 12,70 7,00 2,85 87 260 120 89,0 x 50

TA15125*SR 15,00 12,50 1,25 25 76 315 54,5 x 50

TA1815*SR 18,00 15,00 1,50 25 76 405 78,5 x 50

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.
PRÍKLAD: Trubka 8x6 PA12 SR Natural - kód TA86TSR.
Pracovná teplota: od -40°C do +80°C.
Max. pracovná teplota kvapalín obsahujúcich vodu +70°C.
Čierna trubka je vhodná pre vonkajšie použitie.

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube. 
EXAMPLE: Tube 8x6 PA12 SR Natural - Code TA86TSR. 
Working temperature: from -40°C to +80°C. 
Max. working temperature of fluids containing water +70°C.  
NB: the BLACK tube is suitable for outdoor aplications.
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Polyamidové hadice PA12 typ ATEX vodivé
Polyamide PA12 tubes conductive ATEX	

Polyuretanové hadice typ SH98		
Polyuretane type SH98 tubes		

Ø
Tlak pri 23°C

Pressure at 23°C
Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkaj-
ší Ø

Exter-
nal Ø

Vnútor-
ný Ø

Inter-
nal Ø

Hrúbka
Thickness

Pracovný
Working

Deš-
trukčný
Bursting

Min. 
ohyb
Min. 
bend

Váha
Weight

Neu-
trálna

Natural

Mod-
rá

Blue

Čierna
Black

Červená
Red

Žltá
Yellow

Zelená
Green

Oran-
žová 

Oran-
ge

Dĺžka
Lenght

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m

TACO42N 4,00 2,00 1,00 51 152 18 10,7 x 100

TACO425N 4,00 2,50 0,75 36 108 26 8,7 x 100

TACO64N 6,00 4,00 1,00 33 100 40 17,9 x 100

TACO86N 8,00 6,00 1,00 24 72 70 25,1 x 100

TACO108N 10,00 8,00 1,00 19 56 120 32,2 x 50

TACO1210N 12,00 10,00 1,00 15 44 150 39,4 x 50

TACO1612N 16,00 12,00 2,00 24 72 200 100,2 x 50

Charakteristiky:    
ČIERNE POLYAMIDOVÉ VODIVÉ trubky vhodné pre pneumatické použitie,    
v ATEX prostrediach majú elektrostatické zaťaženie.    
Tieto trubky patria do 2GD KATEGÓRIE a môžu byť použité do zón 1, 21, 2, 22.
Povrchová odolnosť: <106Ώ/cm.   
Pracovná teplota: od -20°C do +60°C.   

Characteristics:   
BLACK POLYAMIDE CONDUCTIVE tubes suitable for pneumatic applications,   
in ATEX environments having electrostatics charges.   
These tubes have the requirements to belong to 2GD CATEGORY and they   
can be put in 1,21,2,22 ZONES.   
Superficial resistivity: <106Ώ/cm.   
Working temperature: From -20°C to +60°C.   

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C 50°C

1 1 0,87 0,74 0,64

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C 50°C 60°C

1 1 0,84 0,70 0,60 0,52

Ø
Tlak pri 23°C

Pressure at 23°C
Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútor-
ný Ø

Internal Ø
Hrúbka

Thickness
Pracovný
Working

Deš-
trukčný

Bursting
Min. ohyb
Min. bend

Váha
Weight

Neu-
trálna

Natural
Modrá

Blue
Čierna
Black

Čer-
vená
Red

Žltá
Yellow

Zelená
Green

Oran-
žová 

Orange
Dĺžka

Lenght

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m

PU315* 3,00 1,50 0,75 18 54 7,5 6,5 x 100

PU42* 4,00 2,00 1,00 19 56 11 11,5 x x x x x 100

PU425* 4,00 2,50 0,75 13 40 15 9,3 x x 100

PU53* 5,00 3,00 1,00 15 46 14 15,3 x x x 100

PU64* 6,00 4,00 1,00 13 40 18 19,2 x x x x x x 100

PU85* 8,00 5,00 1,50 17 52 25 37,4 x x 100

PU855* 8,00 5,50 1,25 12 36 30 32,3 x x x 100

PU86* 8,00 6,00 1,00 9 28 35 26,8 x x x x x x 100

PU1065* 10,00 6,50 1,75 13 40 30 55,3 x 100

PU107* 10,00 7,00 1,50 11 34 30 48,8 x x x 100

PU1075* 10,00 7,50 1,25 9 26 40 41,9 x x x 100

PU108* 10,00 8,00 1,00 7 22 45 34,5 x x x 100

PU128* 12,00 8,00 2,00 9 28 50 76,6 x x 100

PU129* 12,00 9,00 1,50 8 24 50 60,3 x x x x x 100

PU1412* 14,00 12,00 1,00 4 12 80 49,8 x 100

PU1610* 16,00 10,00 3,00 16 48 70 147,0 x 100

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.    
PRÍKLAD: Trubka 8x6 PU modrá - kód PU86B.    
Pracovná teplota: od -20°C do +60°C.    
Čierna trubka je vhodná pre vonkajšie použitie.    
    

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.    
EXAMPLE: Tube 8x6 PU Blue - Code PU86B.    
Working temperature: from -20°C to +60°C.    
NB: the BLACK tube is suitable for outdoor aplications.    
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Polyuretanové hadice typ SH98 transparentné			 
Polyuretane type SH98 tubes transparent			 

Polyuretánové hadice špirálové s koncovkami					   
Polyurethane spirals with straight terminals and fittings

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C 50°C 60°C

1 1 0,84 0,70 0,60 0,52

Ø
Tlak pri 23°C

Pressure at 23°C
Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkaj-
ší Ø

Exter-
nal Ø

Vnútor-
ný Ø

Inter-
nal Ø

Hrúbka
Thickness

Pracovný
Working

Deš-
trukčný

Bursting

Min. 
ohyb
Min. 
bend

Váha
Weight

Neu-
trálna

Natural
Modrá

Blue
Čierna
Black

Červená
Red

Žltá
Yellow

Zelená
Green

Oran-
žová 

Orange
Dĺžka

Lenght

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m

PUX42* 4,00 2,00 1,00 19 56 11 11,5 x x x 100

PUX425* 4,00 2,50 0,75 13 40 15 9,3 x x x 100

PUX53* 5,00 3,00 1,00 15 46 14 15,3 x x x 100

PUX64* 6,00 4,00 1,00 13 40 18 19,2 x x x 100

PUX85* 8,00 5,00 1,50 17 52 25 37,4 x x x 100

PUX855* 8,00 5,50 1,25 12 36 30 32,3 x x x 100

PUX86* 8,00 6,00 1,00 9 28 35 26,8 x x x 100

PUX1065* 10,00 6,50 1,75 13 40 30 55,3 x x x 100

PUX107* 10,00 7,00 1,50 11 34 30 48,8 x x x 100

PUX1075* 10,00 7,50 1,25 9 26 40 41,9 x x x 100

PUX108* 10,00 8,00 1,00 7 22 45 34,5 x x x 100

PUX128* 12,00 8,00 2,00 9 28 50 76,6 x x x 100

PUX129* 12,00 9,00 1,50 8 24 50 60,3 x x x 100

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.    
PRÍKLAD: Trubka 8x6 PUX modrá - kód PUX86B.    
Pracovná teplota: od -20°C do +60°C.    
    

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.    
EXAMPLE: Tube 8x6 PUX Blue - Code PUX86B.    
Working temperature: from -20°C to +60°C.    

Dĺžka
Lenght

5 m 7,5 m 10 m 15 m

Kód

Code
D d De Di Lt1 Lt2 Lc1 Lc2 La1 Lc1 Lc2 La1 Lc1 Lc2 La1 Lc1 Lc2 La1

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

SPCR64BY 6 4 42 30 150 150 250 550 2500 380 680 3750 515 815 5000 780 1080 7500

SPCR85BY 8 5 46 30 150 150 315 615 2500 480 780 3750 650 950 5000 980 1280 7500

SPCR1065BY 10 6,5 60 40 150 150 300 600 2500 460 760 3750 620 920 5000 940 1240 7500

SPCR128BY 12 8 84 60 150 150 250 550 2500 385 685 3750 515 815 5000 780 1080 7500

SPCR1610BY 16 10 92 60 150 150 315 615 2500 485 785 3750 655 955 5000 990 1290 7500

hadica 6x4 : závit G 1/4“, vonkajší závit,otočná	 hoses 6x4 : thread G 1/4“, rotating male
hadica 8x5 : závit G 1/4“, vonkajší závit,otočná	 hoses 8x5 : závit G 1/4“, rotating male	
hadica 10x6,5 : závit G 1/4“, vonkajší závit,otočná	 hoses 10x6,5 : závit G 1/4“, rotating male
hadica 12x8 : závit G 3/8“, vonkajší závit,otočná	 hoses 12x8 : závit G 3/8“, rotating male
hadica 16x10 : závit G 3/8“, vonkajší závit,otočná	 hoses 16x10 : závit G 3/8“, rotating male
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Polyesterové trubky HTR		
Polyester tubes type HTR		

ø Tlak pri 23°C
Pressure at 23°C

Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútor-
ný Ø

Internal Ø

Hrúbka
Thickness

Pracovný
Working

Deštrukčný
Bursting

Min. ohyb
Min. bend

Váha
Weight

Neu-
trálna
Natu-

ral

Modrá
Blue

Čierna
Black

Červe-
ná

Red

Žltá
Yellow

Zele-
ná

Green

Oran-
žová 

Oran-
ge

Dĺžka
Len-
ght

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m

HTR42* 4,00 2,00 1,00 32 96 16 11,5 x x x 100

HTR53* 5,00 3,00 1,00 27 80 25 15,3 x x x 100

HTR63* 6,00 3,00 1,50 33 100 30 25,9 x x x 100

HTR64* 6,00 4,00 1,00 21 64 35 19,2 x x x 100

HTR84* 8,00 4,00 2,00 32 96 40 46,0 x x x 100

HTR85* 8,00 5,00 1,50 23 68 50 37,4 x x x 100

HTR86* 8,00 6,00 1,00 15 44 65 26,8 x x x 100

HTR107* 10,00 7,00 1,50 19 56 80 48,8 x x x 50

HTR108* 10,00 8,00 1,00 12 36 100 34,5 x x x 50

HTR129* 12,00 9,00 1,50 13 40 110 60,3 x x x 50

HTR1210* 12,00 10,00 1,00 10 30 125 42,1 x x x 50

HTR1512* 15,00 12,00 1,50 13 40 150 77,6 x x x 50

HTR15125* 15,00 12,50 1,25 9 28 230 65,8 x x x 50

HTR1612* 16,00 12,00 2,00 13 40 240 107,3 x x x 50

HTR1814* 18,00 14,00 2,00 12 36 280 122,6 x x x 50

HTR2218* 22,00 18,00 2,00 11 32 350 153,2 x x x 50

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.

PRÍKLAD: Trubka 8x6 HtR modrá - kód HTR86B.

Pracovná teplota: od -20°C do +100°C.
Max. pracovná teplota kvapaliny obsahujúcich vodu +70°C.
Čierna trubka je vhodná pre vonkajšie použitie.

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.

EXAMPLE: Tube 8x6 HTR Blue - Code HTR86B.

Working temperature: from -20°C to +100°C.
Max. working temperature of fluids containing water +70°C.
NB: the BLACK tube is suitable for outdoor aplications.

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 40°C 60°C 90°C 100°C

1 1 0,80 0,67 0,53 0,48
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Polyetylénové trubky PE
Polyethylene PE type low density tubes

ø Tlak pri 23°C
Pressure at 23°C

Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútorný Ø
Internal Ø

Hrúbka
Thickness

Pracovný
Working

Deštrukčný
Bursting

Min. 
ohyb
Min. 
bend

Váha
Weight

Neu-
trálna
Natu-

ral

Modrá
Blue

Čierna
Black

Červe-
ná

Red

Žltá
Yellow

Zelená
Green

Oran-
žová 

Oran-
ge

Dĺžka
Lenght

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m

PE42* 4,00 2,00 1,00 21 64 19 8,5 x x x x x 100

PE427* 4,00 2,70 0,65 13 40 30 6,2 x x x 100

PE425* 4,00 2,50 0,75 16 48 25 7,1 x x x 100

PE53* 5,00 3,00 1,00 17 50 23 11,3 x x x x x 100

PE63* 6,00 3,00 1,50 20 60 30 19,1 x x x x x 100

PE64* 6,00 4,00 1,00 13 40 32 14,1 x x x x x 100

PE85* 8,00 5,00 1,50 16 48 38 27,6 x x x 100

PE855* 8,00 5,50 1,25 13 40 40 23,8 x x x 100

PE86* 8,00 6,00 1,00 10 30 43 19,8 x x x x x 100

PE107* 10,00 7,00 1,50 11 34 60 36,0 x x 100

PE108* 10,00 8,00 1,00 7 22 76 25,4 x x x x x 100

PE118* 11,00 8,00 1,50 11 32 80 40,3 x x 100

PE128* 12,00 8,00 2,00 13 40 100 56,5 x x 100

PE129* 12,00 9,00 1,50 10 30 100 44,5 x x 100

PE1210* 12,00 10,00 1,00 7 20 122 31,1 x x x 100

PE1410* 14,00 10,00 2,00 11 32 130 67,8 x 100

PE1412* 14,00 12,00 1,00 5 16 150 36,7 x 100

PE1512* 15,00 12,00 1,50 8 24 147 57,2 x 100

PE15125* 15,00 12,50 1,25 5 16 160 48,6 x 100

PE1613* 16,00 13,00 1,50 5 16 200 61,5 x 100

PE1614* 16,00 14,00 1,00 4 12 300 42,4 x 100

PE1814* 18,00 14,00 2,00 8 24 200 90,4 x 100

PE2320* 23,00 20,00 1,50 4 12 300 91,1 x 100

PE1-4* 6,35 4,35 1,00 12 36 40 15,1 x x 100

PE3-8* 9,54 6,36 1,59 11 32 60 35,7 x x 100

PE1-2* 12,70 9,54 1,58 10 30 120 49,7 x x 100

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.

PRÍKLAD: Trubka 8x6 PE Natural - kód PE86T.

TRUBKY NESTÁLE PROTI „UV“ ŽIARENIU.

Pracovná teplota: od 0°C do +40°C.

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.

EXAMPLE: Tube 8x6 PE Natural - Code PE86T.

TUBING NOT STABILIZED AGAINST „UV“ RAYS.

Working temperature: from 0°C to +40°C.

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C

1 1 0,83 0,727
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PTFE nízkotlakové trubky
PTFE low pressure tubes

PTFE nízkotlakové trubky
PTFE low pressure tubes

ø Tlak pri 23°C
Pressure at 23°C

Rádius
Radius

Kód
Code

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútorný Ø
Internal Ø

Hrúbka
Thickness

Min.deštr.
Min.Burs.

Max.pracov.
Max.Work.

Min.ohyb
Min.bend

Váha
Weight

mm. mm. mm. bar bar mm. g/m

PTFE31T 3 1 1,00 168 56 15 13,5

PTFE42T 4 2 1,00 81 27 20 22

PTFE43T 4 3 0,50 30 10 25 13

PTFE53T 5 3 1,00 66 22 25 29

PTFE63T 6 3 1,50 90 30 25 49

PTFE64T 6 4 1,00 54 18 30 37

PTFE85T 8 5 1,50 60 20 35 71

PTFE86T 8 6 1,00 42 14 40 51

PTFE107T 10 7 1,50 48 16 50 93

PTFE108T 10 8 1,00 36 12 60 66

PTFE129T 12 9 1,50 39 13 70 113

PTFE1210T 12 10 1,00 30 10 90 80

PTFE1412T 14 12 1,00 24 8 110 95

PTFE15125T 15 12,5 1,25 27 9 130 120

PTFE1513T 15 13 1,00 24 8 180 102

PTFE1614T 16 14 1,00 21 7 250 109

PTFE1815T 18 15 1,50 24 8 320 167

PTFE2220T 22 20 1,00 9 3 700 152

Použitie: 
Trubky v PTFE sériách boli vytvorené hlavne na prepravu farieb, 
olejov, vzduchu, vody, tekutín obsahujúcich vodu vo všeobecnosti a paru.
 
Trubky nie sú vhodné pre priechod toku kyslíka, nasýtenej pary 
pod tlakom a elektrostatických nábojov. 

Štandardná verzia trubiek je produkovaná v prírodných farbách. 
Ostatné farby sú k dispozícii na požiadanie. 

Úžitková teplota: 
od -60°C do +260°C od -76°F do +500°F 

Application: 
The tubes in the PTFE series have been created mainly for 
conduction of paints, oils, air, water, fluids containing water in 
general and steam. 

Tubes not suitable for the through flow of oxygen, satured 
steam under pressure and electrostatic charges. 
Standard version tubes are produced in natural colors. Other 
colors are available on request. 

Utilization temperature: 
From -60°C to +260°C From -76°F to +500°F 

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature  

-60°C+40°C +40°C+100°C +100°C+150°C +150°C+200°C +200°C+260°C

1 0,80 0,60 0,20 0,10
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Nožnice na strihanie trubiek	
Tube cutter

Nožnice na strihanie trubiek sú vybavené s meniteľným oceľovým ostrím, vhodné najmä 
pre hydraulické a pneumatické sektory v dvoch rozličných verziách:

PZG1 schopné rezať trubky do maximálneho externého priemeru 28,00 mm.
PZP1 schopné rezať trubky do maximálneho externého priemeru 12,00 mm.
LMG1 náhradné ostrie pre nožnice PZG1.
LMP1 náhradné ostrie pre nožnice PZP1.

Die-cast tube cutter equipped with changeable steel blade suitable mainly
for the hydraulic and pneumatic sectors in two different versions:
PZG1 capable of cutting tubes with up to a maximum external diameter of 28,00 mm.
PZP1 capable of cutting tubes with up to a maximum external diameter of 12,00 mm.
LMG1 spare blade for cutter PZG1.
LMP1 spare blade for cutter PZP1.

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútorný Ø
Internal Ø

Pracovný tlak pri 23°C
Working Pressure at 23°C

Deštrukčný tlak pri 23°C
Bursting Pressure at 23°C

cievka 
coil ID

Dĺžka
Lenght

mm. mm. bar bar mm mm.

UCS98A80505 BFC 8,0 5,0 12 36 22 or 35 5

UCS98A80508 BFC 8,0 5,0 12 36 22 or 35 8

UCS98A805012 BFC 8,0 5,0 12 36 38 12

UCS98A80515 BFC 8,0 5,0 12 36 38 15

UCS98A10656 BFC 10,0 6,5 9 27 50 6

UCS98A10658 BFC 10,0 6,5 9 27 50 8

UCS98A106510 BFC 10,0 6,5 9 27 50 10

UCS98A106512 BFC 10,0 6,5 9 27 50 12

UCS98A12806 BFC 12,0 8,0 10 30 60 6

UCS98A12808 BFC 12,0 8,0 10 30 60 8

UCS98A12810 BFC 12,0 8,0 10 30 60 10

UCS98A12812 BFC 12,0 8,0 10 30 60 12

Polyuretanové hadice špirálové s koncovkami
Polyurethane spirals with straight terminals and fittings

cenovo výhodné
budged-priced

Koncovky: pevná/otočná G 1/4“ vonkaší závit
Fittings: solid/swivel G 1/4“ male
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PU DVK

Typ č. modrá
Type No. blue

Typ č. žltá
Type No.yellow

Typ č. červená
Type No.red

i.D.
/o.D.

Max. 
prac. L
Max. 

Working L.

Dĺžka hadice
Hose Length

Blok dĺžka
Block Length

Vonkajšia
 špirála
Outer 
Spiral

Hmot- 
nosť (g) 

Wei 
ght (g)

Závit
Thread

PUB 463 DVK PUG 463 DVK PUR 463 DVK 4/6 3 m 4.5 m 370 mm 33 mm 310 R1/4“ m

PUB 466 DVK PUG 466 DVK PUR 466 DVK 4/6 6 m 7.5 m 480 mm 33 mm 350 R1/4“ m

PUB 583 DVK PUG 583 DVK PUR 583 DVK 5/8 3 m 4.5 m 320 mm 36 mm 380 R1/4“ m

PUB 586 DVK PUG 586 DVK PUR 586 DVK 5/8 6 m 7.5 m 610 mm 36 mm 500 R1/4“ m

PUB 65103 DVK PUG 65103 DVK PUR 65103 DVK 6.5/10 3 m 4.5 m 320 mm 52 mm 500 R1/4“ m

PUB 65106 DVK PUG 65106 DVK PUR 65106 DVK 6.5/10 6 m 7.5 m 550 mm 52 mm 690 R1/4“ m

PUB 65108 DVK PUG 65108 DVK PUR 65108 DVK 6.5/10 8 m 10 m 660 mm 52 mm 800 R1/4“ m

PUB 8123 DVK PUG 8123 DVK PUR 8123 DVK 8/12 3 m 4.5 m 270 mm 65 mm 650 R 3/8“ m

PUB 8126 DVK PUG 8126 DVK PUR 8126 DVK 8/12 6 m 7.5 m 550 mm 65 mm 1030 R 3/8“ m

PUB 8128 DVK PUG 8128 DVK PUR 8128 DVK 8/12 8 m 10 m 620 mm 65 mm 1150 R 3/8“ m

PUB 9133 DVK PUG 9133 DVK PUR 9133 DVK 9/13 3 m 4.5 m 280 mm 68 mm 670 R 3/8“ m

PUB 9136 DVK PUG 9136 DVK PUR 9136 DVK 9/13 6 m 7.5 m 640 mm 68 mm 1080 R 3/8“ m

PUB 9138 DVK PUG 9138 DVK PUR 9138 DVK 9/13 8 m 10 m 700 mm 68 mm 1260 R 3/8“ m

PUB 11163 DVS PUG 11163 DVS PUR 11163 DVS 11/16 3 m 4.5 m 270 mm 90 mm 1150 R 1/2“ m

PUB 11166 DVS PUG 11166 DVS PUR 11166 DVS 11/16 6 m 7.5 m 540 mm 90 mm 1840 R 1/2“ m

PUB 11168 DVS PUG 11168 DVS PUR 11168 DVS 11/16 8 m 10 m 600 mm 90 mm 2053 R 1/2“ m

PUB 13193 SVS PUG 13193 SVS 13/19 3 m 4.5 m 300 mm 125 mm 1230 R 3/4“ m

PUB 13196 SVS PUG 13196 SVS 13/19 6 m 7.5 m 480 mm 125 mm 1940 R 3/4“ m

PUB 13198 SVS PUG 13198 SVS 13/19 8 m 10 m 550 mm 125 mm 2410 R 3/4“ m

MODY-polyuretánové špirálové hadice
MODY-Spiral Hoses of Polyurethane
s rovnými koncami na oboch stranách osadené koncovkami s vonkajšími závitmi
prevedenie pre dodávku veľkého množstva vzduchu pre náročné aplikácie
both sides with straight ends end both sides assembled with screwings 
version for delivery of large quantity of air 
for demanding aplications

Max.pracovný 
tlak 

Max. Working 
Pressure

 Teplota 
Temperature

 Médium 
Medium

 Materiál
Material

Farba
 Colours

 Krátky koniec
Short End

 Dlhý koniec
Long End

Balenie
Pack

PN 10 bar  -20°C – +85°C
stlačený vzduch

 compressed air a.o.
 Polyurethane 

modrá, žltá, červená
blue, yellow, red 

10 cm  50 cm 1

otočné

swireling
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Typ č. modrá
Type No. blue

Typ č. žltá 
Type No. yellow

Typ č. červená 
Type No. red

Hmotnosť (g) 
Weight (g)

i.D.
/o.D.

Max. 
prac. L
Max. 

Working L.

Dĺžka hadice
Hose Length

Blok dĺžka
Block Length

Vonkajšia
 špirála
Outer 
Spiral

PUB 463 ESM PUG 463 ESM PUR 463 ESM 310 4/6 3 m 4.5 m 370 mm 33 mm

PUB 466 ESM PUG 466 ESM PUR 466 ESM 340 4/6 6 m 7.5 m 480 mm 33 mm

PUB 583 ES PUG 583 ES PUR 583 ES 420 5/8 3 m 4.5 m 320 mm 36 mm

PUB 586 ES PUG 586 ES PUR 586 ES 550 5/8 6 m 7.5 m 610 mm 36 mm

PUB 65103 ES PUG 65103 ES PUR 65103 ES 545 6.5/10 3 m 4.5 m 320 mm 52 mm

PUB 65106 ES PUG 65106 ES PUR 65106 ES 730 6.5/10 6 m 7.5 m 550 mm 52 mm

PUB 65108 ES PUG 65108 ES PUR 65108 ES 850 6.5/10 8 m 10 m 660 mm 52 mm

PUB 8123 ES PUG 8123 ES PUR 8123 ES 690 8/12 3 m 4.5 m 270 mm 65 mm

PUB 8126 ES PUG 8126 ES PUR 8126 ES 1070 8/12 6 m 7.5 m 550 mm 65 mm

PUB 8128 ES PUG 8128 ES PUR 8128 ES 1190 8/12 8 m 10 m 620 mm 65 mm

PUB 9133 ES PUG 9133 ES PUR 9133 ES 710 9/13 3 m 4.5 m 280 mm 68 mm

PUB 9136 ES PUG 9136 ES PUR 9136 ES 1120 9/13 6 m 7.5 m 640 mm 68 mm

PUB 9138 ES PUG 9138 ES PUR 9138 ES 1300 9/13 8 m 10 m 700 mm 68 mm

PU ES
osadené rýchlospojky typ ES DN 7,2 a vsuvkou typ ES
assembled with quick couplings type ES DN 7,2 and plug

otočné

swiveling

Max.pracovný 
tlak 

Max. Working 
Pressure

 Teplota 
Temperature

 Médium 
Medium

 Materiál
Material

Farba
 Colours

 Krátky koniec
Short End

 Dlhý koniec
Long End

Balenie
Pack

PN 10 bar  -20°C – +85°C
stlačený vzduch

 compressed air a.o.
 Polyurethane 

modrá, žltá, červená
blue, yellow, red 

10 cm  50 cm 1
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Polyamidové trubky pre 
vzduchové brzdy osadené
Polyamides PA 12 vehicle 
brake re-coil tube 
cenovo výhodné
budged-priced

Vonkajší Ø Vnútorný Ø cievka ID Pracovný tlak pri 23°C Deštrukčný tlak pri 23°C Dĺžka koncovky

External Ø Internal Ø coil ID Working Pressure at 23°C Bursting Pressure at 23°C Lenght fittings

mm mm mm bar bar m

N12BC129045 12 9 76 17,5 70 4,5 M22x1,5/M18x1,5 ; M16x1,5

N12BC129060 12 9 76 17,5 70 6 M22x1,5/M18x1,5 ; M16x1,5

N12BC129070 12 9 76 17,5 70 7 M22x1,5/M18x1,5 ; M16x1,5

Objímky na trubky
Tube clamps

Výhody v aplikáciách:
Rýchla montáž
Priestorovo úsporné
Odolné voči vplyvom počasia
Výborná odolnosť voči vibráciám
Rýchla montáž trubky pomocou obyčajného tlaku
TEPLOTA VYUŽITIA: od  0°do +40°C

Codice
Code

ø Tubo
ø Tube

A B C D ø
N° Posizioni
N° Positions

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

SFT 4 4 9 114 11,7 8 2,8 10

STT6 6 9 114 11,7 10 2,8 10

SFT8 8 12 143 14,6 12 3,8 10

SFT10 10 15 172 17,4 13,8 5,3 10

SFT12 12 19 78 20,5 16,8 5,3 4

SFT14 14 21 87 22,5 18,8 5,3 4

Advantages in applications:
Quick fitting
Space saving
Weather ability
Excellent resistance to vibrations
Quick tube fitting by simple pressure
UTILIZATION TEMPERATURE: from 0° to +40°C


