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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

- Nástrčná priama spojka (vonkajší závit)
- Straight male adaptor (parallel) 

50020 29

- Nástrčná priama spojka (vnútorný závit)
- Straight female adaptor

50030 29

- Nástrčná spojka - priama
- Straight connector

50040 30

- Panelová nástrčná spojka
- Bulkhead connector

50050 30

- Nástrčná L - spojka
- Elbow connector

50130 31

- Nástrčná T-spojka
- Tee connector

50230 31

- Nástrčná Y-spojka
- Y connector

50310 32

- Nastaviteľné L prietokové oko
- Orienting single banjo body male 

50550 32

- Nastaviteľné T prietokové oko
- Orienting double banjo body male

50560 33

- Redukcia spojok
- Reducer

50700 33

- Zástrčka
- Push-fi t cartridges

55800R 34

- Hliníkový 5-cestný rozdeľovač
- Aluminium manifold 5 ways

50900 34

- Nástrčná L-spojka s vnútorným závitom
- Orienting elbow female adaptor

50106 35
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- Nastaviteľná nástrčná L-spojka s vonkajším
   závitom
- Orienting elbow male adaptor (parallel)

50116 35

- Nastaviteľná predĺžená nástrčná L-spojka 
  s vonkajším závitom
- Extended orienting elbow male adaptor (parallel)

50126 36

- Nastaviteľná nástrčná T-spojka s bočným 
  vonkajším závitom 
- Orienting tee male adaptor (parallel) off  - Set leg

50226 36

- Nastaviteľná nástrčná T-spojka so spodným 
   vonkajším závitom
- Orienting tee male adaptor (parallel) centre leg

50216 37

- Spojka s vonkajším závitom
- Male adaptor parallel

50600 38

- Zátka
- Plug (PA11)

8610 38

- Nastaviteľný prietokový regulátor pre valec
  (škrtiaci ventil) regulácia skrutkovačom
- Orienting fl ow regulator for cilinder (short) 
   screwdriver regulation

50901 39

- Nastaviteľný prietokový regulátor pre ventil 
   (škrtiaci ventil), regulácia skrutkovačom
- Orienting fl ow regulator for valve (short) 
   screwdriver regulation

50910 39

- Nastaviteľný obojsmerný prietokový 
   regulátor regulácia skrutkovačom
- Orienting bi-directional fl ow regulator (short)
   screwdriver regulation

50920 40

- Nastaviteľný prietokový regulátor pre valec 
   (škrtiaci ventil) manuálna regulácia
- Orienting fl ow regulator for cilinder (short)
   manual regulation

50905 40

- Nastaviteľný prietokový regulátor pre ventil
  (škrtiaci ventil), manuálna regulácia
- Orienting fl ow regulator for valve (short) 
  manual regulation

50915 41
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- Nastaviteľný obojsmerný prietokový 
   regulátor manuálna regulácia
- Orienting bi-directional fl ow regulator (short) 
   manual regulation

50925 41

- Mini nástrčná spojka priama s paralelným závitom
- Mini straitght male adaptor (parallel)
- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

56020 42

- Mini nástrčná L-spojka nastaviteľná 
  s paralelným závitom
- Mini orienting elbow male adaptor (parallel)
- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

56115 42

- Mini nástrčná L-spojka
- Mini elbow connector
- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

56130 42

- Mini nastaviteľná nástrčná T-spojka 
  so spodným paralelným závitom
- Mini orienting Tee male adaptor (parallel) center leg
- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

56215 43

- Mini nastaviteľná nástrčná T-spojka s bočným
  paralelným závitom
- Mini orienting Tee male adaptor (parallel) off -set leg
- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

56225 43

- Mini T-nástrčná spojka
- Mini Tee connector
- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

56230 44

- Mini nastaviteľné banjo s vonkajším závitom
- Mini orienting single banjo body male
- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

56550 44
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- Nástrčná spojka priama (krátka)
- Straight male adaptor (short)
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57000 45

- Nástrčná spojka priama (krátka) so vstavaným
   šesťhranom
- Straight male adaptor (short) with hexagon embedded
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57010 45

- Nástrčná spojka priama paralelná so vstavaným
  šesťhranom
- Straight male adaptor parallel with hexagon 
  embedded
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57010 46

- Nástrčná spojka priama (paralelná)
- Straight male adaptor (parallel)
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57020 46

- Nástrčná spojka priama (vnútorný závit)
- Straight female adaptor
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57030 47

- Nástrčná spojka priama
- Straight connector
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57040 47

- Nástrčná spojka panelová
- Bulkhead connector
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57050 48

- Nástrčná L- spojka s vonkajším kúžeľovým závitom
- Elbow male adaptor (taper)
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

56100 48

- Nástrčná L- spojka s vnútorným závitom
- Orienting elbow female adaptor
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57106 49
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- Nastaviteľná nástrčná L- spojka s vonkajším 
   závitom krátky
- Orienting elbow male adaptor (short)
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57111 49

- Nastaviteľná nástrčná L- spojka s vonkajším 
   paralelným závitom 
- Orienting elbow male adaptor (parallel)
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57116 50

- Nastaviteľná predĺžená nástrčná L- spojka 
  s vonkajším závitom
- Extended orienting elbow male adaptor (parallel)
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57126 50

- Nástrčná L- spojka
- Elbow connector
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57130 51

- Nástrčná T- spojka so spodným vonkajším
  kužeľovým závitom
- Tee male adaptor (taper) center leg
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57200 51

- Nastaviteľná nástrčná T- spojka 
  so spodným krátkym závitom
- Orienting Tee male adaptor (short) center leg
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57211 52

- Nastaviteľná nástrčná T- spojka so spodným
  paralelným závitom
- Orienting Tee male adaptor (parallel) center leg
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57216 52

- Nastaviteľná nástrčná T- spojka 
  s bočným krátkým závitom
- Orienting Tee male adaptor (short) off - set leg
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57223 53
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- Nastaviteľná nástrčná T- spojka s bočným
   paralelným závitom
- Orienting Tee male adaptor (parallel) off - set leg
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57226 53

- Nástrčná T- spojka 
- Tee connector
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57230 54

- Nástrčná spojka Y
- Y connector
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57310 54

- Banjo teleso
- Single banjo body
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57500 55

- Banjo teleso dvojité
- Double banjo body
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57510 55

- Nastaviteľné banjo s vonkajším závitom
- Orienting single banjo body male
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57550 56

- Nastaviteľné banjo dvojité s vonkajším závitom
- Orienting double banjo body male
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57560 56

- Prietoková skrutka jednoduchá
- Banjo stem single
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

51410 57

- Prietoková skrutka dvojitá
- Banjo stem double
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

51420 57
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- Prietoková skrutka trojitá
- Banjo stem triple
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

51430 58

- Prietoková skrutka s jednou dierou
- Male - Female banjo stem single
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

51440 58

- Spojka s vonkajším závitom
- Male adaptor parallel
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

50600 59

- Polyamidová záslepka
- Polyamide plug
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

50610 59

- Obojstranná spojka
- Double joint
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

50625 60

- Redukcia
- Reducer
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57700 60

- Zástrčky
- Push- fi t cartridges
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57800 61

- Rozmery sediel zástrčiek
- Seats dimensions push- fi t cartridges
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57800 61

- Nástroj na uloženie zástrčiek
- Tool for push- fi t cartridges seat
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

55801 61
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- Montážny nástroj zástrčiek
- Assembling tool for push- fi t cartridges
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

55802 62

- Bezpečnostné klipy
- Security clips
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

50980 62

- Nástroj na demontáž
- Tool for disassembling
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

50990 63

- Závitové tesnenie pre kužeľové závity
- Thread packing for taoer threads
- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

50006 63

- Adaptér  s vonkajším kužeľovým závitom
- Straight male adaptor (taper)
- Vysokotlaké Push-In koncovky
- High pressure Push-In fi ttings

58000 64

- Spojka priama
- Straight connector
- Vysokotlaké Push-In koncovky
- High pressure Push-In fi ttings

58040 64

- L-adaptér s vonkajším kužeľovým závitom
- Elbow male adaptor (taper)
- Vysokotlaké Push-In koncovky
- High pressure Push-In fi ttings

58100 65

- L-adaptér nastaviteľný 
  s vonkajším kužeľovým závitom
- Orienting elbow male adaptor (taper)
- Vysokotlaké Push-In koncovky
- High pressure Push-In fi ttings

58111 65

- Spojka priama s kužeľovým vonkajším závitom 
- Straight male adaptor (taper) 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1000 66
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- Spojka priama nastaviteľná 
   s kužeľovým vonkajším závitom 
- Orienting straight male adaptor (taper)
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1010 66

- Spojka priama nastaviteľná s paralelným 
   vonkajším závitom 
- Orienting straight male adaptor (parallel) 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1015 67

- Spojka priama s vonkajším paralelným závitom 
- Straight male adaptor (parallel)
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1020 67

- Spojka priama s vonkajším metrickým závitom 
- Straight male adaptor with metric thread 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1021 68

- Spojka priama s kužeľovým vonkajším závitom 
   + maticou s pružinou 
- Straight male adaptor (taper) + nut with spring
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1025 68

- Nastaviteľná spojka priama s kužeľovým vonkajším 
   závitom + maticou s pružinou 
- Orienting straight male adaptor (taper) 
   + nut with spring
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings 

1026 69

- Nastaviteľná spojka priama s paralelným 
vonkajším závitom + maticou s pružinou 
- Orienting straight male adaptor (parallel) 
+ nut with spring
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1027 69

- Spojka priama s paralelným vonkajším závitom
  + maticou s pružinou 
- Straight male adaptor (parallel) + nut with spring

1028 70
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- Spojka priama s vonkajším metrickým závitom 
   + maticou a pružinou 
- Straight male adaptor with metric thread 
   + nut with spring 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1029 70

- Spojka priama s paralelným vnútorným závitom
  + maticou s pružinou 
- Straight male adaptor (parallel) + nut with spring 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1030 71

- Spojka priama s vnútorným závitom 
  + maticou s pružinou 
- Straight male adaptor + nut with spring 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1035 71

- Spojka priama 
- Straight connector
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1040 72

- Spojka panelová 
- Bulkhead connector 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1050 72

- L-spojka s vonkajším kužeľovým závitom 
- Elbow male adaptor (taper) 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1100 73

- L-spojka s vonkajším metrickým závitom 
- Elbow male adaptor with metric thread 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1101 73

- L-spojka nastaviteľná s vonkajším kužeľovým závitom 
- Orienting elbow male adaptor (taper) 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1110 73
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- L-spojka nastaviteľná s paralelným závitom 
- Orienting elbow male adaptor (parallel)
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1115 74

- L-spojka s vnútorným závitom 
- Elbow female adaptor 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1120 74

- L-spojka 
- Elbow connector
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1130 74

- T-spojka s vonkajším stredným kužeľovým závitom 
- Tee male adaptor (taper) - centre leg 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1200 75

- Nastaviteľná T-spojka s vonkajším stredným 
   kužeľovým závitom  
- Orienting tee male adaptor (taper) - centre leg 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1210 75

- Nastaviteľná T-spojka s vonkajším stredným 
   paralelným závitom 
- Orienting tee male adaptor (parallel) - centre leg 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1215 75

- T-spojka s bočným vonkajším kužeľovým závitom 
- Tee male adaptor (taper) - off  set leg
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1220 76

- T-spojka 
- Tee connector
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1230 76

- Krížová spojka 
- Equal cross connector
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1300 76
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- Prietoková skrutka jednoduchá 
- Banjo stem single
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

51410 77

- Prietoková skrutka dvojitá 
- Banjo stem double
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

51420 77

- Prietoková skrutka trojitá 
- Banjo stem triple 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

51430 77

- Prietoková skrutka s jednou dierou 
- Male - Female banjo stem single 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

51440 78

- Banjo teleso 
- Single banjo body 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1500 78

- Banjo teleso dvojité 
- Double banjo body 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1510 79

- Prietoková skrutka jednoduchá ľahká 
- Banjo stem single light
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

LG 410 79

- Banjo teleso ľahké 
- Single banjo body light 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

LG 500 79

- Hliníková podložka 
- Aluminium washer 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1600 80
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- PA66 vrúbkovaná podložka 
- PA66 Notched-washer
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1610 80

- Podložka kombinácia oceľ-NBR 
- Steel and NBR bimaterial washer 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1612 80

- Podložka kombinácia oceľ -NBR v strede 
- Steel and NBR centering bimaterial washer  
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1613 81

- Matica 
- Locking nut 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1700 81

- Matica s pružinou 
- Locking nut with spring 
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1710 82

- Plastová rezačka trubiek 
- Plastic pipe cutter
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1750 82

- Polyamidová záslepka 
- Polyamide plug
- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

8610 83

- T-spojka
- Tee connector

13200 84

- T-adaptér so stredným vonkajším závitom
- Tee male adaptor centre leg

13220 84

- T-adaptér s bočným vonkajším závitom
- Tee male adaptor off  set leg

13230 85
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- T-spojka so stredným vnútorným závitom
- Tee female centre leg

13240 85

- L-spojka
- Elbow connector

13260 86

- L-adaptér s vonkajším závitom
- Elbow male adaptor

13280 86

- L-adaptér s vnútorným závitom
- Elbow female adaptor

13290 87

- Spojka priama
- Straight connector

13460 87

- Panelová spojka
- Bulkhead connector

13465 88

- Adaptér priamy s vonkajším kužeľovým závitom
- Straight male adaptor (taper))

13480 88

- Adaptér priamy s vonkajším 
   paralelným závitom
- Straight male adaptor (parallel)

13485 89

- Adaptér priamy s vnútorným závitom
- Straight female adaptor

13500 89

- Krížová spojka
- Equal cross

13510 90
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- Nátrubok s vonkajším paralelným závitom
- Orienting male adaptor parallel

13530 90

- Hadicový adaptér pre gumennú hadicu
- Sleeve hose adapter for caoutchouc tubes

13540 90

- Banjo s prietokovou skrutkou
- Single banjo body with stem

13550 91

- Redukcia
- Reduction

13600 91

- Matica
- Nut

13680 91

- Mosadzný prsteň
- Brass olive

13740 92

- Zástrčka pre univerzálne koncovky
- Plug for universal fi ttings

13780 92

- Oporný prsteň
- Internal support bush

10770 93

- Podložka kombinácia oceľ-NBR
- Steel and NBR bimaterial washer

1612 93

- Podložka kombinácia oceľ -NBR v strede
- Steel and NBR centering bimaterial washer

1613 93

- Samosvorná koncovka s vonkajším závitom 
   na hadicu
- Female hose adapter for locking hose self

13800 94

- Samosvorná koncovka s vnútorným závitom 
   na hadicu
- Male hose adapter for locking hose self

13810 94
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- Nástrčná spojka - priama
- Union straight

PUC 95

- Nástrčná T-spojka
- Union tee 

PUT 95

- Nástrčná spojka - priama redukovaná
- Reducer

PG 96

- Nástrčná T-spojka redukovaná
- Reducer tee 

PGT 96

- Nástrčná L - spojka
- Union elbow 

PUL 97

- Nástrčná Y-spojka
- Union Y 

PY 97

- Nástrčná Y-spojka redukovaná
- Reducer Y 

PW 98

- Nástrčná X-spojka
- Union cross 

PZA 98

- Zátka
- Cap

PPF 99

- Nástrčná L - spojka (plug in)
- Plug-in elbow

PLJ 99

- Nástrčná spojka - priama (plug in)
- Plug-in reducer 

PGJ 100

- Rozdeľovač redukčný trojitý so závitom
- Male reducer triple branch

PKD 100
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- Rozdeľovač redukčný trojitý
- Reducter triple branch union

PKG 101

- Nástrčná priama spojka ( vonkajší)
- Male straight

PC 101

- Nastaviteľná nástrčná L-spojka s vonkajším 
  závitom
- Male elbow 

PL 102

- Nastaviteľná nástrčná T-spojka 
  so spodným vonkajším závitom
- Male branch tee 

PT 102

- Nastaviteľná nástrčná T-spojka s bočným
  vonkajším závitom
- Male branch tee

PST 103

- Y-spojka s vonkajším závitom
- Male Y

PWT 103

- Nastaviteľná predĺžená nástrčná L-spojka 
  s vonkajším závitom
- Extended male elbow

PLL 104

- Nastaviteľné L prietokové oko
- Male banjo

PH 104

- Nastaviteľný prietokový regulátor pre valec 
  (škrtiaci ventil) manuálna regulácia
- Elbow swivel rotating type

SC 105

- Škrtiaci jednosmerný ventil
- Uni- directional fl ow regulator

8850 106

- Škrtiaci obojsmerný ventil
- Bl-directional fl ow regulator

8860 106
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- Jednosmerný ventil
- Female-female non return valve

6062 107

- Jednosmerný ventil
- Male-female non-return valve

6063 107

- Ventil s vnútorným závitom
- Female G ISO 228 - Female G ISO 228 valve 

6400 108

- Ventil s vnútorným / vonkajším závitom
- Parallel male GA ISO 228 - Female G ISO 228 valve

6410 108

- Ventil s vonkajším závitom
- Parallel male GA ISO 228 - Parallel male GA ISO 228
   valve

6420 109

- Ventil s nástrčnými spojkami 
- Valve with push-in connections

6560 109

- Mini guľový ventil s vnútorným závitom
- Mini ball valve female G ISO 228 - female G ISO 228

6065 110

- Mini guľový ventil s vnútorným / vonkajším
   závitom
- Mini ball valve male GA ISO 228 - female G ISO 228

6066 110

- Guľový ventil s vnútorným závitom
- Ball valve, female G ISO 228 - female G ISO 228

6067 111

- Guľový ventil s vonkajším / vnútorným 
   závitom
-  Ball valve male GA ISO 228 - female G ISO 228

6069 111
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- Priama spojka s vonkajším závitom
- Nipple (parallel)

2010 112

- Redukovaná spojka s vonkajším závitom 
- Reducing nipple (parallel)

2030 112

- Redukcia vonkajší / vnútorný závit
- Reducer (parallel)

2050 113

- Redukcia vnútorný / vonkajší závit
- Reducer (parallel)

2090 113

- Otočná redukcia vnútorný / vonkajší závit
- Orienting nipple (parallel)

2115 114

- Priama spojka, vnútorný závit
- Sleeve

3000 114

- Redukcia, vnútorný závit
- Reducing sleeve

3010 115

- Záslepka s vonkajším závitom s NBR tesnením
- Male Plug (parallel) with exagon embedded 
  and NBR o-ring

3015 115

- Záslepka s vonkajším závitom
- Male plug (parallel)

3020 116

- Záslepka s vonkajším závitom
- Male plug (parallel)

3026 116
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- Nátrubok na hadicu s vonkajším závitom
  (kužeľ)
- Male hose adapter (taper)

3040 117

- Nátrubok na hadicu s vonkajším závitom 
  s NBR tesnením 
- Male hose adapter (parallel) with o-ring

3044 118

- Nátrubok na hadicu s vnútorným závitom
- Female hose adapter

3050 118

- T-spojka s vnútorným závitom
- Female tee

4000 119

- T-spojka s vonkajším závitom
- Male tee

4010 119

- T-spojka s vonkajším / vnútorným závitom
- Centre leg female tee

4020 120

- L-spojka s vonkajším závitom
- Male elbow

5000 120

- L- spojka s vnútorným závitom 90°
- Female elbow

5010 121

- L  -spojka 90° na stenu s vnútorným závitom
- Female bracket fi tting 900 5050 121

- Y- spojka, 2x  vnútorný závit 90°
- Male Y 90° 

6000 122
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- X-spojka, 3x vnútorný závit, 1x vonkajší závit
- Male-female equal cross

6025 122

- Hliníková rozdeľovacia lišta s výstupom 
   na jednej strane
- Aluminium distribution manifold

6047 123

- Hliníková rozdeľovacia lišta s výstupmi
   na oboch stranách
- Aluminium double distribution manifold

6048 123

- Tlmič hluku s vonkajším závitom
- Silencer

7030 124

- Tlmič hluku s vonkajším závitom - predĺžený
- Silencer

7040 124

- Rýchlospojka s vonkajším závitom
- Male socket
- European Profi le DN 7,5 mm

161 125

- Rýchlospojka s vnútorným závitom
- Female socket
- European Profi le DN 7,5 mm

162 125

- Rýchlospojka s ochrannou pružinou
- Compression socket with spring
- European Profi le DN 7,5 mm

163 126

- Rýchlospojka s tŕňom na hadicu
- Socket with rest for rubber hose
- European Profi le DN 7,5 mm

165 126

- Vsuvka s vonkajším závitom
- Male plug
- European Profi le DN 7,5 mm

261 127
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- Vsuvka s vonkajším závitom oceľová
- AVP male plug
- AC steel European Profi le DN 7,5 mm

261 AC 127

- Vsuvka s vnútorným závitom
- Female plug
- European Profi le DN 7,5 mm

262 128

- Vsuvka s vnútorným závitom oceľová
- AVP Female plug
- AC steel European Profi le DN 7,5 mm

262 AC 128

- Vsuvka s ochrannou pružinou
- Compression plug with spring
- European Profi le DN 7,5 mm 

263 129

- Vsuvka s tŕňom na hadicu
- Plug with rest for rubber hose
- European Profi le DN 7,5 mm

265 129

- Vsuvka s tŕňom na hadicu oceľová
- AVP plug with rest for rubber hose
- AC steel European Profi le DN 7,5 mm

265 AC 130

- Vsuvka s ventilom s vnútorným závitom
- Plug with gradual exhaust
- European Profi le DN 7,5 mm

268 130

- Bezpečnostná rýchlospojka s vonkajším závitom 
- Safety quick couplings male socket
- European Profi le DN 7,5 mm

661 131

- Bezpečnostná rýchlospojka s vnútorným závitom 
- Safety quick couplings female socket
- European Profi le DN 7,5 mm

662 131

- Bezpečnostná rýchlospojka s tŕňom na hadicu
- Safety quick couplings socket with rest for rubber hose
- European Profi le DN 7,5 mm

665 132
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Mini rýchlospojky DN 5 
Mini Quick-Disconnect Couplings DN 5 133

- RýchlospojkaDN 5 s vonkajším závitom
- Coupling DN 5 with male thread

ESM A 133

- Rýchlospojka DN 5 s vnútorným závitom
- Coupling DN 5 with female thread

ESM I 133

- Rýchlospojka DN 5 s tŕňom na hadicu
- Coupling DN 5 with hose stem

ESM T 134

- Rýchlospojka DN 5 s ochrannou pružinou
- Coupling DN 5 with spring guard

ESM TQF 134

- Vsuvka DN 5  s vonkajším závitom 
- Plug DN 5 with male thread

ESM NA 134

- Vsuvka DN 5 s vnútorným závitom 
- Plug DN 5 with female thread

ESM NI 135

- Vsuvka DN 5 s tŕňom na hadicu 
- Plug DN 5 with hose stem

ESM S 135

Štandartné rýchlospojky DN 7,2 
Standard Quick-Disconnect Couplings DN 7,2 136

- Rýchlospojka DN 7,2 s vonkajším závitom
- Coupling DN 7,2 with male thread

ES A 136

- Rýchlospojka DN 7,2 s vonkajším závitom+loctite
- Coupling with male thread DN 7,2+loctite
   laminated

ES AB 136
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- Rýchlospojka DN 7,2 s vnútorným závitom
- Coupling DN 7,2 with female thread

ESN 137

- Rýchlospojka DN 7,2  s tŕňom na hadicu
- Coupling DN 7,2 with hose stem

EST 137

- Rýchlospojka DN 7,2 so šrobením 
  s prevlečnou maticou
- Coupling DN 7,2 with squeeze nut

ES TQ 138

- Rýchlospojka DN 7,2  s ochrannou pružinou
- Coupling DN 7,2 with spring guard

ES TQF 138

- Vsuvka DN 7,2 s vonkajším závitom 
- Plug DN 7,2 with male thread

ES NA 139

- Vsuvka DN 7,2 s vnútorným závitom 
-Plug DN 7,2 with female thread

ES NI 139

- Vsuvka DN 7,2 s tŕňom na hadicu 
- Plug DN 7,2 with hose stem

ES S 140

- Vsuvka DN 7,2 s ochrannou pružinou
- Plug DN 7,2 with spring guard ES SQF 140

Rozdvojky a roztrojky pre rýchlospojky 
Distributors for Quick-Disconnect Couplings 141

- Rozdvojka pre rýchlospojky
- Distributors two way for quick couplings

DWS 141

- Rozdvojka s rýchlospojkami ES
- Distributors two way with quick couplings ES

DWS ES 141

- Roztrojka pre rýchlospojky
- Distributors three way for quick couplings

VWS 142
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- Roztrojka s rýchlospojkami DN 7,2
- Distributors three way with quick couplings ES

VWS ES 142

Bezpečnostné rýchlospojky DN 7,4 
Safety Air-Relief Couplings DN 7,4 143

- s vonkajším závitom
- with male thread

ESPN A 143

- s vnútorným závitom
- with female thread 

ESPN I 143

- na hadicu
- with hose stem

ESPN T 143

Ofukovacie pištole
Dosing Blow-off  Guns 144

- S reguláciu
- With regulation

APND 144

Ofukovacie trysky
Nozzles 144

- Multi-funkčná ofukovacia tryska
- Multi-function Nozzle

MFD 1 144

Ofukovacie pištole bez regulácie
Compressed air Blow-off  Guns 145

- Bez regulácie
- No regulation

APN 145

- Plastová ofukavacia pištol s dlhou tryskou
- Plastic blow gun with long nozzle

AP/3 15/A 146
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- Príslušenstvo k AP / 3
- Accessories for AP / 3

146

- Hliníková ofukavacia pištol s krátkou
   tryskou a pogumovanou rukoväťou
- Aluminium blow gun with short nozzle and
   rubber grip

25/B1-RB 15/A 146

- Parafínovacia pištol 
- Parafi n washing gun

AH071109 146

- Sada 
- Set

KIT F1-E 15/A 146
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50020
- Nástrčná priama spojka (vonkajší závit)
- Straight male adaptor (parallel) 

50030
- Nástrčná priama spojka (vnútorný závit)
- Straight female adaptor

kód/code Hadica
Tube A B C L CH1 CH2 Balenie

Pack

5002000021 3 - M5 4 8 19 8 2 25
5002000001 4 - M5 4 8 21 10 2 25
5002000002 4 - 1/8 6 13 20 10 3 25
5002000022 4 - 1/4 8 16 19.5 16 3 25
5002000018 5 - M5 4 8 23.5 12 2 25
5002000019 5 - 1/8 6 13 22 12 4 25
5002000020 6 - M5 4 10 24.5 13 2 25
5002000003 6 - 1/8 6 13 23.5 13 4 25
5002000004 6 - 1/4 8 16 23.5 13 4 25
5002000027 6 - 3/8 9 20 25 13 4 25
5002000028 6 - 1/2 10 25 27 13 4 25
5002000005 8 - 1/8 6 13 25 14 5 25
5002000006 8 - 1/4 8 16 23 14 6 25
5002000007 8 - 3/8 9 20 24 14 6 25

5002000029 8 - 1/2 10 25 26.5 14 6 25

5002000008 10 - 1/4 8 16 30.5 17 6 25
5002000009 10 - 3/8 9 20 27.5 17 8 25
5002000031 10 - 1/2 10 25 27 17 8 25
5002000032 12 - 1/4 8 16 34.5 20 6 25
5002000011 12 - 3/8 9 20 34 20 8 25
5002000023 12 - 1/2 10 25 31 22 10 10
5002000024 14 - 3/8 9 20 35 21 10 10
5002000025 14 - 1/2 10 25 32 22 10 10
5002000012 6 - M12x1 8 15 23.5 13 4 25
5002000013 6 - M12x1.25 8 15 23.5 13 4 25
5002000014 6 - M12x1.5 8 15 23.5 13 4 25
5002000017 8 - M12x1.5 8 15 27.5 14 6 25

kód/code Hadica
Tube A B L CH Balenie

Pack.

5003000007 3 - M5 5.5 18.5 9 25
5003000008 4 - M5 5.5 21 11 25
5003000001 4 - 1/8 8.5 24 13 25
5003000009 4 - 1/4 11 27.5 16 25
5003000006 5 - 1/8 8.5 26.5 13 25
5003000002 6 - 1/8 8.5 26 13 25
5003000003 6 - 1/4 11 29.5 16 25
5003000004 8 - 1/8 8.5 27 15 25
5003000005 8 - 1/4 11 29.5 17 25
5003000010 8 - 3/8 12 32 19 25
5003000011 10 - 1/4 11 32 18 25
5003000012 10 - 3/8 12 33.5 19 25
5003000013 10 - 1/2 15 39 24 25
5003000014 12 - 3/8 12 36 21 25
5003000015 12 - 1/2 15 41 24 25

CH2B

CH1

A

C

L

WP: min. -0,99 bar , max. 20 bar      T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 20 barov Teplota: -20°C+80°C 

L

B

A

Fluids: Compressed air / Vacuum
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum 
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50040
- Nástrčná spojka - priama
- Straight connector

50050
- Panelová nástrčná spojka
- Bulkhead connector

kód/code Hadica
Tube L B Balenie

Pack

5004000009 3 26 8.5 25
5004000001 4 30.5 10.5 25
5004000008 5 33 11.5 25
5004000002 6 - 4 32 12.5 25
5004000003 6 34 12.5 25
5004000004 8 - 6 35 14.5 25
5004000005 8 36 14.5 25
5004000011 10 - 8 40.5 17.5 25
5004000006 10 42 17.5 25
5004000012 12 - 10 45.5 20.5 25
5004000007 12 47 20.5 25
5004000010 14 49 21.5 10

kód/code Hadica
Tube M L CH A max Balenie

Pack

5005000007 3 - M10x1 26 14 5 25
5005000001 4 - M12x1 31.5 17 7 25
5005000006 5 - M14x1 33 17 7 25
5005000002 6 - M14x1 35 17 9.5 25
5005000003 8 - M16x1 37 19 10.5 25
5005000004 10 - M20x1 43 24 12.5 25
5005000005 12 - M22x1 48 26 16.5 25

B

L

L

A max

CH

M

WP: min. -0,99 bar , max. 20 bar      T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 20 barov Teplota: -20°C+80°C 

Fluids: Compressed air / Vacuum
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum 
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50130
- Nástrčná L - spojka
- Elbow connector

50230
- Nástrčná T-spojka
- Tee connector

kód/code Hadica
Tube L CH D Balenie

Pack

5013000007 3 17 9 10 25
5013000001 4 17 9 10 25
5013000006 5 20 11 12.5 25
5013000002 6 21 11 12.5 25
5013000003 8 22.5 13 14 25
5013000004 10 26.5 16 17 25
5013000005 12 30.5 19 21.5 25
5013000008 14 32.5 19 21.5 10

kód/code Hadica
Tube L1 L2 CH D Balenie

Pack

5023000007 3 34 17 9 10 25
5023000001 4 34 17 9 10 25
5023000006 5 40 20 11 12.5 25
5023000002 6 42 21 11 12.5 25

5023000003 8 45 22.5 13 14 25

5023000004 10 53 26.5 16 17 25
5023000005 12 61 30.5 19 21.5 10
5023000008 14 65.5 32.5 19 21.5 10

WP: min. -0,99 bar , max. 20 bar      T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 20 barov Teplota: -20°C+80°C 

L1

L2

CH

D

CH

L

L

DD

L

CH

L

D

Fluids: Compressed air / Vacuum
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum 
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50310
- Nástrčná Y-spojka
- Y connector

50550
- Nastaviteľné L prietokové oko
- Orienting single banjo body male 

kód/code Hadica
Tube A L CH D Balenie

Pack

5031000007 3 10 29 11 10 25
5031000001 4 11 32 11 10 25
5031000004 5 13.5 35 13 12.5 25
5031000002 6 13.5 36.5 13 12.5 25
5031000003 8 15.5 41 15 14 25
5031000008 10 18.5 48 18 17 10

kód
code

Hadica
Tube A B L1 L2 CH D1 D Balenie

Pack

5055000001 4 - M5 3.6 19 24.5 – CH8 10 25
5055000002 4 - 1/8 6 21 28 5 14 10 25
5055000012 5 - M5 3.6 20 24.5 – CH8 12.5 25
5055000013 5 - 1/8 6 21.5 28 5 14 12.5 25
5055000014 5 - 1/4 8 24.5 31 6 18 12.5 25
5055000015 6 - M5 3.6 20.5 24.5 – CH8 12.5 25
5055000003 6 - 1/8 6 22.5 28 5 14 12.5 25
5055000004 6 - 1/4 8 25 31 6 18 12.5 25
5055000005 8 - 1/8 6 24 28 5 14 14 25
5055000006 8 - 1/4 8 26 31 6 18 14 25
5055000007 8 - 3/8 9 28 35.5 7 21 14 25
5055000008 10 - 1/4 8 29 31 6 18 17 25
5055000009 10 - 3/8 9 30.5 35.5 7 21 17 25
5055000011 12 - 3/8 9 32.5 35.5 7 21 21.5 25

WP: min. -0,99 bar , max. 20 bar      T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 20 barov Teplota: -20°C+80°C 

CH

L1

B

A

D

L2

DD

1

Fluids: Compressed air / Vacuum
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum 
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50560
- Nastaviteľné T prietokové oko
- Orienting double banjo body male

50700
- Redukcia spojok
- Reducer

kód/code Hadica
Tube A B L1 L2 D1 CH D Balenie

Pack

5056000002 4 - 1/8 6 42 27 14 5 10 25
5056000008 5 - 1/8 6 43 27 14 5 12.5 25
5056000009 5 - 1/4 8 49 31 18 6 12.5 25
5056000003 6 - 1/8 6 45 27 14 5 12.5 25
5056000004 6 - 1/4 8 50 31 18 6 12.5 25
5056000005 8 - 1/8 6 48 27 14 5 14 25
5056000006 8 - 1/4 8 52 31 18 6 14 25

kód/code A B  L D Balenie
Pack

5070000006 4 - 3 30 8.5 25
5070000004 5 - 4 32 11.5 25
5070000001 6 - 4 30 10.5 25
5070000005 6 - 5 34.5 11.5 25
5070000008 8 - 4 32.5 10.5 25
5070000002 8 - 6 34.5 12.5 25
5070000009 10 - 4 31.5 10.5 25
5070000003 10 - 8 38.5 14.5 25
5070000007 12 - 8 39.5 14.5 25
5070000010 12 - 10 43 17.5 25

B

L

A

D

WP: min. -0,99 bar , max. 20 bar      T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 20 barov Teplota: -20°C+80°C 

Fluids: Compressed air / Vacuum
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum 
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55800R
- Zástrčka
- Push-fi t cartridges

50900
- Hliníkový 5-cestný rozdeľovač
- Aluminium manifold 5 ways

kód/code Hadica
Tube D H1 H2 Balenie

Pack

5580000008 3 6.7 7.6 5 25
5580000001 4 8.7 8.7 5.6 25
5580000002 5 9.75 9.6 6.3 25
5580000003 6 10.75 10.4 6.9 25
5580000004 8 12.7 10.4 6.9 25
5580000005 10 15.7 12.5 8.5 25
5580000006 12 18.3 14.3 9.5 25

kód/code Hadica
Tube A C D L L1 L2 Balenie

Pack

5090000001 4 - 1/8 15 25 75 12 13.5 5
5090000002 6 - 1/8 15 25 90 14.5 16 5
5090000003 6 - 1/4 20 30 90 14.5 16 5
5090000004 8 - 1/4 20 30 100 16 18 5

A

DC

L1
L1

L1
L2

L

L2
L1

WP: min. -0,99 bar , max. 20 bar      T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 20 barov Teplota: -20°C+80°C 

Fluids: Compressed air / Vacuum
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum 
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50106
- Nástrčná L-spojka s vnútorným závitom
- Orienting elbow female adaptor

50116
- Nastaviteľná nástrčná L-spojka s vonkajším závitom
- Orienting elbow male adaptor (parallel)

kód/code Hadica
Tube A B L1 L2 CH1 CH2 D Balenie

Pack

5010600001 4 - 1/8 8.5 18 20 9 13 10 25
5010600002 4 - 1/4 11 18 21.5 9 16 10 25
5010600003 6 - 1/8 8.5 21 20.5 11 13 12.5 25
5010600004 6 - 1/4 11 21 23 11 16 12.5 25
5010600005 8 - 1/8 8.5 22.5 20.5 12 13 14.5 25
5010600006 8 - 1/4 11 22.5 23 12 16 14.5 25

kód/code Hadica
Tube A B L1 L2 CH1 CH2 D Balenie

Pack

5011600001 3 - M5 3.5 16.5 17.5 9 8 10 25
5011600002 4 - M5 3.5 18 17.5 9 8 10 25
5011600003 4 - 1/8 5.5 18 18 9 13 10 25
5011600004 4 - 1/4 7 18 18 9 16 10 25
5011600005 5 - M5 3.5 20 20 11 11 12.5 25
5011600006 5 - 1/8 5.5 20 20 11 13 12.5 25
5011600007 6 - M5 3.5 21 20 11 11 12.5 25
5011600008 6 - 1/8 5.5 21 20 11 13 12.5 25
5011600009 6 - 1/4 7 21 21.5 11 16 12.5 25
5011600010 8 - 1/8 5.5 22.5 21 12 13 14.5 25
5011600011 8 - 1/4 7 22.5 21.5 12 16 14.5 25
5011600012 8 - 3/8 8 22.5 23.5 12 20 14.5 25
5011600013 8 - 1/2 9.5 22.5 25 12 25 14.5 25
5011600014 10 - 1/4 7 26.5 25.5 14 16 17.5 25
5011600015 10 - 3/8 8 26.5 25 14 20 17.5 25
5011600016 10 - 1/2 9.5 26.5 26.5 14 25 17.5 25
5011600025 12 - 1/4 8 31.5 27.5 16 20 21.5 25
5011600017 12 - 3/8 8 31.5 27 16 20 21.5 25
5011600018 12 - 1/2 9.5 31.5 28.5 16 25 21.5 25
5011600019 14 - 3/8 8 31.5 27.5 16 20 21.5 10
5011600020 14 - 1/2 9.5 31.5 29 16 25 21.5 10
5011600021 6 - M12x1 7.5 20 22 11 16 12.5 25
5011600022 6 - M12x1.25 7.5 20 22 11 16 12.5 25
5011600023 6 - M12x1.5 7.5 20 22 11 16 12.5 25
5011600024 8 - M12x1.5 7.5 22.5 22 12 16 14.5 25

L1

D

B

A

CH2

CH1

L2

A

D

L1

CH1

CH2

B

L2

WP: min. -0,99 bar , max. 20 bar      T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 20 barov Teplota: -20°C+80°C 

Fluids: Compressed air / Vacuum
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum 
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50126
- Nastaviteľná predĺžená nástrčná L-spojka 
 s vonkajším závitom
- Extended orienting elbow male adaptor (parallel)

50226
- Nastaviteľná nástrčná T-spojka s bočným vonkajším
  závitom 
- Orienting tee male adaptor (parallel) off  - Set leg

kód/code Hadica
Tube A B L1 L2 CH1 CH2 D Balenie

Pack

5012600001 4 - 1/8 5.5 18 30 9 12 10 25
5012600002 4 - 1/4 7 18 32 9 15 10 25
5012600003 5 - 1/8 5.5 20 34.5 11 12 12.5 25
5012600004 6 - 1/8 5.5 21 34.5 11 12 12.5 25
5012600005 6 - 1/4 7 21 36 11 15 12.5 25
5012600006 8 - 1/8 5 23 37.5 12 12 14.5 25
5012600007 8 - 1/4 7 22.5 38 12 15 14.5 25
5012600008 8 - 3/8 8 22.5 40 12 18 14.5 25
5012600009 10 - 1/4 7 26.5 45 14 16 17.5 25
5012600010 10 - 3/8 8 26.5 44.5 14 18 17.5 25

kód/code Hadica
Tube A B L1 L2 CH1 CH2 D Balenie

Pack.

5022600001 3 - M5 3.5 16.5 17 9 8 10 25
5022600002 4 - M5 3.5 17 18 9 8 10 25
5022600003 4 1/8 5.5 17 18.5 9 13 10 25
5022600004 4 - 1/4 7 17 20 9 16 10 25
5022600005 5 - M5 3.5 20 20.5 11 11 12.5 25
5022600006 5 - 1/8 5.5 20 20.5 11 13 12.5 25
5022600007 6 - M5 3.5 21 20.5 11 11 12.5 25
5022600008 6 - 1/8 5.5 21 20.5 11 13 12.5 25
5022600009 6 - 1/4 7 21 22 11 16 12.5 25
5022600010 8 - 1/8 5.5 22.5 22.5 13 13 14.5 25
5022600011 8 - 1/4 7 22.5 23 13 16 14.5 25
5022600012 8 - 3/8 8 22.5 25 13 20 14.5 25
5022600013 8 - 1/2 9.5 22.5 26.5 13 25 14.5 25
5022600014 10 - 1/4 7 26.5 27 14 16 17.5 25
5022600015 10 - 3/8 8 26.5 26.5 14 20 17.5 25
5022600016 10 - 1/2 9.5 26.5 28 14 25 17.5 25
5022600017 12 - 3/8 8 31.5 29.5 16 20 21.5 10
5022600018 12 - 1/2 9.5 31.5 31 16 25 21.5 10
5022600021 6 - M12x1 7.5 21 22 11 16 12.5 25
5022600022 6 - M12x1.25 7.5 21 22 11 16 12.5 25
5022600023 6 - M12x1.5 7.5 21 22 11 16 12.5 25

CH1

CH2

A

B

L2

D

L1

D

A

B
L2L1

L1

CH1 CH2

WP: min. -0,99 bar , max. 20 bar      T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 20 barov Teplota: -20°C+80°C 

Fluids: Compressed air / Vacuum
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum 
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50216
- Nastaviteľná nástrčná T-spojka so spodným 
 vonkajším závitom
- Orienting tee male adaptor (parallel) centre leg

kód/code Hadica
Tube A B L1 L2 CH1 CH2 D Balenie

Pack.

5021600001 3 - M5 3.5 33 17 9 8 10 25
5021600002 4 - M5 3.5 34 18 9 8 10 25
5021600003 4 - 1/8 5.5 34 18.5 9 13 10 25
5021600004 4 - 1/4 7 34 20 9 16 10 25
5021600005 5 - M5 3.5 40 20.5 11 11 12.5 25
5021600006 5 - 1/8 5.5 40 20.5 11 13 12.5 25
5021600007 6 - M5 3.5 42 20.5 11 11 12.5 25
5021600008 6 - 1/8 5.5 42 20.5 11 13 12.5 25
5021600009 6 - 1/4 7 42 22 11 16 12.5 25
5021600010 8 - 1/8 5.5 45 23.5 13 13 14.5 25
5021600011 8 - 1/4 7 45 24 13 16 14.5 25
5021600012 8 - 3/8 8 45 26 13 20 14.5 25
5021600013 8 - 1/2 9.5 45 27.5 13 25 14.5 25
5021600014 10 - 1/4 7 53 27.5 14 16 17.5 25
5021600015 10 - 3/8 8 53 27 14 20 17.5 25
5021600016 10 - 1/2 9.5 53 28.5 14 25 17.5 10
5021600017 12 - 3/8 8 62.5 29.5 16 20 21.5 10
5021600018 12 - 1/2 9.5 62.5 31 16 25 21.5 10
5021600019 14 - 3/8 8 62.5 29.5 16 20 21.5 10
5021600020 14 - 1/2 9.5 62.5 31 16 25 21.5 10
5021600021 6 - M12x1 7.5 42 22 11 16 12.5 25
5021600022 6 - M12x1.25 7.5 42 22 11 16 12.5 25
5021600023 6 - M12x1.5 7.5 42 22 11 16 12.5 25

WP: min. -0,99 bar , max. 20 bar      T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 20 barov Teplota: -20°C+80°C 

Fluids: Compressed air / Vacuum
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum 
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50600
- Spojka s vonkajším závitom
- Male adaptor parallel

8610
- Zátka
- Plug (PA11)

kód/code D A B L L1 CH Balenie
Pack.

5060000001 4 - M5 4 24 15 8 25
5060000002 4 - 1/8 6 26.5 15 13 25
5060000012 5 - M5 4 26 17 8 25
5060000013 5 - 1/8 6 28.5 17 13 25
5060000014 5 - 1/4 8 31 17 16 25
5060000015 6 - M5 4 26 17 8 25
5060000003 6 - 1/8 6 28.5 17 13 25
5060000004 6 - 1/4 8 31 17 16 25
5060000005 8 - 1/8 6 29.5 18 13 25
5060000006 8 - 1/4 8 32 18 16 25
5060000007 8 - 3/8 9 33.5 18 20 25
5060000016 10 - 1/8 6 33.5 22 13 25
5060000008 10 - 1/4 8 36 22 16 25
5060000009 10 - 3/8 9 37.5 22 20 25
5060000010 12 - 1/4 8 38.5 24.5 16 25
5060000011 12 - 3/8 9 40 24.5 20 25

kód/code Hadica
Tube L Balenie

Pack.

086100031X1RO 4 23.5 25
086100031X3RO 5 24.5 25
086100031X4RO 6 24.5 25
086100031X7RO 8 26 25
086100031X9RO 10 28.5 25
086100031Y1RO 12 28.5 25

D

A

B

CH

L1

L
L

WP: min. -0,99 bar , max. 20 bar      T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 20 barov Teplota: -20°C+80°C 

Fluids: Compressed air / Vacuum
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum 
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50901
- Nastaviteľný prietokový regulátor pre valec (škrtiaci 
ventil)
 regulácia skrutkovačom
- Orienting fl ow regulator for cilinder (short) 
  screwdriver regulation

50910
- Nastaviteľný prietokový regulátor pre ventil 
  (škrtiaci ventil), regulácia skrutkovačom
- Orienting fl ow regulator for valve (short) 
  screwdriver regulation

kód/code Hadica
Tube A B L1 L2 CH D Balenie

Pack.

5090100001 3 - M5 4 19 29.5 8 10 25
5090100002 4 - M5 4 19 29.5 8 10 25
5090100003 4 - 1/8 5.5 21 31 14 10 25
5090100004 5 - M5 4 20 29.5 8 12.5 25
5090100005 5 - 1/8 5.5 21.5 31 14 12.5 25
5090100006 5 - 1/4 7 24.5 36.5 17 12.5 25
5090100007 6 - M5 4 20.5 29.5 8 12.5 25
5090100008 6 - 1/8 5.5 22.5 31 14 12.5 25
5090100009 6 - 1/4 7 25 36.5 17 12.5 25
5090100010 8 - 1/8 5.5 24 31 14 14 25
5090100011 8 - 1/4 7 26 36.5 17 14 25
5090100016 8 - 3/8 7.5 28.5 42.5 20 14 25
5090100017 10 - 1/4 7 28.5 36.5 17 17 25
5090100012 10 - 3/8 7.5 30.5 42.5 20 17 25

5090100013 12 - 3/8 7.5 32.5 42.5 20 21.5 25

5090100014 12 - 1/2 9 35 47 24 21.5 25
5090100015 14 - 1/2 9 35.5 47 24 21.5 25

kód/code Hadica
Tube A B L1 L2 CH D Balenie

Pack.

5091000001 3 - M5 4 19 29.5 8 10 25
5091000002 4 - M5 4 19 29.5 8 10 25
5091000003 4 - 1/8 5.5 21 31 14 10 25
5091000004 5 - M5 4 20 29.5 8 12.5 25
5091000005 5 - 1/8 5.5 21.5 31 14 12.5 25
5091000006 5 - 1/4 7 24.5 36.5 17 12.5 25
5091000007 6 - M5 4 20.5 29.5 8 12.5 25
5091000008 6 - 1/8 5.5 22.5 31 14 12.5 25
5091000009 6 - 1/4 7 25 36.5 17 12.5 25
5091000010 8 - 1/8 5.5 24 31 14 14 25
5091000011 8 - 1/4 7 26 36.5 17 14 25
5091000016 8 - 3/8 7.5 28.5 42.5 20 14 25
5091000017 10 - 1/4 7 28.5 36.5 17 17 25
5091000012 10 - 3/8 7.5 30.5 42.5 20 17 25
5091000013 12 - 3/8 7.5 32.5 42.5 20 21.5 25
5091000014 12 - 1/2 9 35 47 24 21.5 25
5091000015 14 - 1/2 9 35.5 47 24 21.5 25

L1

L2

CH

B

A

D

L1

L2

CH
B

A

D

WP: min. 1 bar , max. 10 bar  T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. 1 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+80°C

Fluids: Compressed air / Vacuum
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum 
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50920
- Nastaviteľný obojsmerný prietokový regulátor 
 regulácia skrutkovačom
- Orienting bi-directional fl ow regulator (short)
 screwdriver regulation

kód/code Hadica
Tube A B L1 L2 CH D Balenie

Pack.

5092000001 3 - M5 4 19 29.5 8 10 25
5092000002 4 - M5 4 19 29.5 8 10 25
5092000003 4 - 1/8 5.5 21 31 14 10 25
5092000004 5 - M5 4 20 29.5 8 12.5 25
5092000005 5 - 1/8 5.5 21.5 31 14 12.5 25
5092000006 5 - 1/4 7 24.5 36.5 17 12.5 25
5092000007 6 - M5 4 20.5 29.5 8 12.5 25
5092000008 6 - 1/8 5.5 22.5 31 14 12.5 25
5092000009 6 - 1/4 7 25 36.5 17 12.5 25
5092000010 8 - 1/8 5.5 24 31 14 14 25
5092000011 8 - 1/4 7 26 36.5 17 14 25
5092000016 8 - 3/8 7.5 28.5 42.5 20 14 25
5092000017 10 - 1/4 7 28.5 36.5 17 17 25
5092000012 10 - 3/8 7.5 30.5 42.5 20 17 25
5092000013 12 - 3/8 7.5 32.5 42.5 20 21.5 25
5092000014 12 - 1/2 9 35 47 24 21.5 25
5092000015 14 - 1/2 9 35.5 47 24 21.5 25

kód/code Hadica
Tube A B L1 L2min L2max CH D Balenie

Pack.

5090500001 3 - M5 4 19 38.5 42.5 8 10 10
5090500002 4 - M5 4 19 38.5 42.5 8 10 10
5090500003 4 - 1/8 5.5 21 44 49 14 10 10
5090500004 5 - M5 4 20 38.5 42.5 8 12.5 10
5090500005 5 - 1/8 5.5 21.5 44 49 14 12.5 10
5090500006 5 - 1/4 7 24.5 48.5 55 17 12.5 10
5090500007 6 - M5 4 20.5 38.5 42.5 8 12.5 10
5090500008 6 - 1/8 5.5 22.5 44 49 14 12.5 10
5090500009 6 - 1/4 7 25 48.5 55 17 12.5 10
5090500010 8 - 1/8 5.5 24 44 49 14 14 10
5090500011 8 - 1/4 7 26 48.5 55 17 14 10
5090500016 8 - 3/8 7.5 28.5 56 65 20 14 10
5090500017 10 - 1/4 7 28.5 48.5 55 17 17 10
5090500012 10 - 3/8 7.5 30.5 56 65 20 17 10
5090500013 12 - 3/8 7.5 32.5 56 65 20 21.5 10
5090500014 12 - 1/2 9 35 62 69 24 21.5 10
5090500015 14 - 1/2 9 35.5 62 69 24 21.5 10

L1

L2

CH

B

A

D

L1

L2

CH
B

A

WP: min. 1 bar , max. 10 bar  T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. 1 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+80°C  

50905
- Nastaviteľný prietokový regulátor pre valec 
  (škrtiaci ventil) manuálna regulácia
- Orienting fl ow regulator for cilinder (short)
  manual regulation

Fluids: Compressed air / Vacuum
Médium: Stlače ný vzduch / Vákuum 
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50915
- Nastaviteľný prietokový regulátor pre ventil (škrtiaci 
ventil), manuálna regulácia
- Orienting fl ow regulator for valve (short) 
 manual regulation

kód/code Hadica
Tube A B L1 L2min L2max CH D Balenie

Pack.

5091500001 3 - M5 4 19 38.5 42.5 8 10 10
5091500002 4 - M5 4 19 38.5 42.5 8 10 10
5091500003 4 - 1/8 5.5 21 44 49 14 10 10
5091500004 5 - M5 4 20 38.5 42.5 8 12.5 10
5091500005 5 - 1/8 5.5 21.5 44 49 14 12.5 10
5091500006 5 - 1/4 7 24.5 48.5 55 17 12.5 10
5091500007 6 - M5 4 20.5 38.5 42.5 8 12.5 10
5091500008 6 - 1/8 5.5 22.5 44 49 14 12.5 10
5091500009 6 - 1/4 7 25 48.5 55 17 12.5 10
5091500010 8 - 1/8 5.5 24 44 49 14 14 10
5091500011 8 - 1/4 7 26 48.5 55 17 14 10
5091500016 8 - 3/8 7.5 28.5 56 65 20 14 10
5091500017 10 - 1/4 7 28.5 48.5 55 17 17 10
5091500012 10 - 3/8 7.5 30.5 56 65 20 17 10
5091500013 12 - 3/8 7.5 32.5 56 65 20 21.5 10
5091500014 12 - 1/2 9 35 62 69 24 21.5 10
5091500015 14 - 1/2 9 35.5 62 69 24 21.5 10

L1

L2 CH

B

A

D

WP: min. 1 bar , max. 10 bar  T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. 1 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+80°C

50925
- Nastaviteľný obojsmerný prietokový regulátor 
 manuálna regulácia
- Orienting bi-directional fl ow regulator (short) 
 manual regulation

kód/code Hadica
Tube A B L1 L2min L2max CH D Balenie

Pack.

5092500001 3 - M5 4 19 38.5 42.5 8 10 10
5092500002 4 - M5 4 19 38.5 42.5 8 10 10
5092500003 4 - 1/8 5.5 21 44 49 14 10 10
5092500004 5 - M5 4 20 38.5 42.5 8 12.5 10
5092500005 5 - 1/8 5.5 21.5 44 49 14 12.5 10
5092500006 5 - 1/4 7 24.5 48.5 55 17 12.5 10
5092500007 6 - M5 4 20.5 38.5 42.5 8 12.5 10
5092500008 6 - 1/8 5.5 22.5 44 49 14 12.5 10
5092500009 6 - 1/4 7 25 48.5 55 17 12.5 10
5092500010 8 - 1/8 5.5 24 44 49 14 14 10
5092500011 8 - 1/4 7 26 48.5 55 17 14 10
5092500016 8 - 3/8 7.5 28.5 56 65 20 14 10
5092500017 10 - 1/4 7 28.5 48.5 55 17 17 10
5092500012 10 - 3/8 7.5 30.5 56 65 20 17 10
5092500013 12 - 3/8 7.5 32.5 56 65 20 21.5 10
5092500014 12 - 1/2 9 35 62 69 24 21.5 10
5092500015 14 - 1/2 9 35.5 62 69 24 21.5 10

L1

L2 CH

B

A

D

Fluids: Compressed air / Vacuum
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum 
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Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

5611500001 2 M3 3 11 13,5 6 8 50
5611500002 2 M5 4 11 12,5 6 8 50
5611500003 3 M3 3 11 13,5 6 8 50
5611500004 3 M5 4 11 12,5 6 8 50

56020
- Mini nástrčná spojka priama s paralelným závitom
- Mini straitght male adaptor (parallel)

- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

56115
- Mini nástrčná L-spojka nastaviteľná 
  s paralelným závitom
- Mini orienting elbow male adaptor (parallel)

- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

56130
- Mini nástrčná L-spojka
- Mini elbow connector

- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

5602000001 2 M3 3 13,5 6 1,5 50
5602000002 2 M5 4 12,5 7 1,5 50
5602000003 3 M3 3 13,5 6 1,5 50
5602000004 3 M5 4 13,5 7 2 50

Kód
Code

Trubka
Tube L CH Balenie

Pack.

5613000001 2 11 6 50
5613000002 3 11 6 50

L CH1

CH2

B

A

L2

L1

CH1

CH2

B

A

L

CH

L

T: -20°C +80°C  WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water 
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda
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56215
- Mini nastaviteľná nástrčná T-spojka 
  so spodným paralelným závitom
- Mini orienting Tee male adaptor (parallel) center leg

- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

56225
- Mini nastaviteľná nástrčná T-spojka s bočným
  paralelným závitom
- Mini orienting Tee male adaptor (parallel) 
  off -set leg

- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

5621500001 2 M3 3 22 12,5 6 8 50
5621500002 2 M5 4 22 13,5 6 8 50
5621500003 3 M3 3 22 12,5 6 8 50
5621500004 3 M5 4 22 13,5 6 8 50

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

5622500001 2 M3 3 11 12,5 6 8 50
5622500002 2 M5 4 11 13,5 6 8 50
5622500003 3 M3 3 11 12,5 6 8 50
5622500004 3 M5 4 11 13,5 6 8 50

CH1

CH2

B

A

L1

L2

L1

CH1 CH2 B

A

L1

T: -20°C +80°C  WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
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56230
- Mini T-nástrčná spojka
- Mini Tee connector

- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

56550
- Mini nastaviteľné banjo s vonkajším závitom
- Mini orienting single banjo body male

- Technopolymérové Push-In koncovky
- Technopolymeric Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube L 1 L 2 CH Balenie

Pack.

5623000001 2 22 11 6 10
5623000002 3 22 11 6 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B D L 1 L 2 CH Balenie

Pack.

  5655000004 3 M5 4 6 22 14,5 6 10
  5655000003 3 M3 3 6 22 13,5 6 10

L2

CH

L1

  

  

 

D

L2

CH

B

A

L1

T: -20°C +80°C  WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
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57000
- Nástrčná spojka priama (krátka)
- Straight male adaptor (short)

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57010
- Nástrčná spojka priama (krátka) 
  so vstavaným šesťhranom
- Straight male adaptor (short) with 
  hexagon embedded

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

*8900000003 4 (5/32) 1/8 5,5 18 11 3 10
*8900000004 4 (5/32) 1/4 7 19 14 3 10
  5700000002 6 1/8 5,5 21,5 13 4 10
  5700000003 6 1/4 7 21 14 4 10
  5700000014 6 3/8 7,5 23 17 4 10
  5700000015 6 1/2 9 23,5 21 4 10
  *8900000008 8 (5/16) 1/8 5,5 24,5 14 5 10
*8900000009 8 (5/16) 1/4 7 22 14 6 10
*8900000010 8 (5/16) 3/8 7,5 23 17 6 10
*8900000022 8 (5/16) 1/2 9 23,5 21 6 10
5700000007 10 1/4 7 28 17 7 10
5700000008 10 3/8 7,5 25,5 17 8 10
5700000017 10 1/2 9 26 21 8 10
5700000009 12 1/4 7 31,5 20 7 10
5700000010 12 3/8 7,5 29,5 20 9 10
5700000018 12 1/2 9 31,5 21 10 10
5700000019 14 3/8 7,5 32,5 21 9 10
5700000020 14 1/2 9 31,5 21 10 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B C L CH Balenie

Pack.

*890100000 4 (5/32) 1/8 7,5 10 19 3 10
5701000003 6 1/8 7,5 12 22,5 4 10
5701000004 6 1/4 11 14 24,5 4 10
*8901000002 8 (5/16) 1/8 7,5 14 25,5 5 10
*8901000003 8 (5/16) 1/4 11 14 25 6 10

*Položky spoločné so sériou 89000 pre palcové trubky
*Items in common with series 89000 for inch tubes

*Položky spoločné so sériou 89000 pre palcové trubky
*Items in common with series 89000 for inch tubes

CH1

CH2

B

L

A

A

C

L

B

CH

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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57010
- Nástrčná spojka priama paralelná so vstavaným
  šesťhranom
- Straight male adaptor parallel with hexagon 
  embedded

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57020
- Nástrčná spojka priama (paralelná)
- Straight male adaptor (parallel)

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B C L CH Balenie

Pack.

5701000001 4 M5 4 10 21 2,5 10
5701000009 4 M7x1 5 10 21 2,5 10
5701000007 6 M5 4 12 24,5 2,5 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B C L CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

5702000001 4 M5 4 8 21 10 2 10
5702000002 4 1/8 6 13 20 10 3 10
5702000022 4 1/4 8 16 19,5 16 3 10
5702000018 5 M5 4 8 23,5 12 2 10
5702000019 6 1/8 6 13 22 12 4 10
5702000020 6 M5 4 10 24,5 13 2 10
5702000003 6 1/8 6 13 23,5 13 4 10
5702000004 6 1/4 8 16 23,5 13 4 10
5702000027 6 3/8 9 20 25 13 4 10
5702000028 6 1/2 10 25 27 13 4 10
5702000005 8 1/8 6 13 25 14 5 10
5702000006 8 1/4 8 16 23 14 6 10
5702000007 8 3/8 9 20 24 14 6 10
5702000029 8 1/2 10 25 26,5 14 6 10
5702000008 10 1/4 8 16 30,5 17 6 10
5702000009 10 3/8 9 20 27,5 17 8 10
5702000031 10 1/2 10 25 27 17 8 10
5702000032 12 1/4 8 16 34,5 20 6 10
5702000011 12 3/8 9 20 34 20 8 10
5702000023 12 1/2 10 25 31 22 10 10
5702000024 14 3/8 9 20 35 21 10 10
5702000025 14 1/2 10 25 32 22 11 10
5702000012 6 M12x1 8 15 23,5 13 4 10
5702000013 6 M12x1.25 8 15 23,5 13 4 10
5702000014 6 M12x1.5 8 15 23,5 13 4 10
5702000017 8 M12x1.5 8 15 27,5 14 6 10

C

A CH

L

B

A

C
L

B

CH

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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57030
- Nástrčná spojka priama (vnútorný závit)
- Straight female adaptor

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH Balenie

Pack.

5703000008 4 M5 5,5 21 11 10
5703000001 4 1/8 8,5 24 12 10
5703000009 4 1/4 11 27,5 16 10
5703000006 5 1/8 8,5 26,5 13 10
5703000002 6 1/8 8,5 26 13 10
5703000003 6 1/4 11 29,5 16 10
5703000004 8 1/8 8,5 27 15 10
5703000005 8 1/4 11 29,5 17 10
5703000010 8 3/8 12 32 19 10
5703000011 10 1/4 11 32 18 10
5703000012 10 3/8 12 33,5 19 10
5703000013 10 1/2 15 39 24 10
5703000014 12 3/8 12 36 21 10
5703000015 12 1/2 15 41 24 10

CH

A

B

L

B

CH

L

A

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)

57040
- Nástrčná spojka priama
- Straight connector

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube

Trubka
Tube l B Balenie

Pack.

*5704000001 4 (5/32) 30,5 10,5 10
5704000008 5 33 11,5 10
5704000002 6 4 32 12,5 10
5704000003 6 34 12,5 10
5704000004 8 6 35 14,5 10
*5704000005 8 (5/16) 36 14,5 10
5704000011 10 8 40,5 17,5 10
5704000006 10 42 17,5 10
5704000012 12 10 45,5 20,5 10
5704000007 12 47 20,5 10
5704000010 14 49 21,5 10

*Položky spoločné so sériou 89000 pre palcové trubky
*Items in common with series 89000 for inch tubes

B
L
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57050
- Nástrčná spojka panelová
- Bulkhead connector

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57100
- Nástrčná L- spojka s vonkajším kúžeľovým závitom
- Elbow male adaptor (taper)

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube m L CH A max Balenie

Pack.

*5705000001 4 (5/32) M12x1 31,5 17 7 10
5705000006 5 M14x1 33 17 7 10
5705000002 6 M14x1 35 17 9,5 10
*5705000003 8 (5/16) M16x1 37 19 10,5 10
5705000004 10 M20x1 43 24 12,5 10
5705000005 12 M22x1 43 26 16,5 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH D Balenie

Pack.

 5710000001 4 M5 5 17 17 9 10 10
 5710000002 4 1/8 7,5 17 17 9 10 10
 5710000010 5 M5 5 20 20 11 12,5 10
 5710000011 5 1/8 7,5 20 20 11 12,5 10
 5710000003 6 1/8 7,5 21 21 11 12,5 10
 5710000012 6 1/4 11 21 21 11 12,5 10
 5710000004 8 1/8 7,5 22,5 22,5 13 14 10
 5710000005 8 1/4 11 22,5 22,5 13 14 10
 5710000006 10 1/4 11 26,5 26,5 16 17 10
 5710000007 10 3/8 11,5 26,5 26,5 16 17 10
 5710000008 12 1/4 11 30,5 30,5 19 21,5 10
 5710000009 12 3/8 11,5 30,5 30,5 19 21,5 10

L

A max

CH

M

CH

L1

L 
2

B

A

D

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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57111
- Nastaviteľná nástrčná L- spojka s vonkajším 
závitom krátky
- Orienting elbow male adaptor (short)

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57106
- Nástrčná L- spojka s vnútorným závitom
- Orienting elbow female adaptor

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 D Balenie

Pack.

 5710600001 4 1/8 8,5 18 20 9 13 10 10
 5710600002 4 1/4 11 18 21,5 9 16 10 10
 5710600003 6 1/8 8,5 21 20,5 11 13 12,5 10
 5710600004 6 1/4 11 21 23 11 16 12,5 10
 5710600005 8 1/8 8,5 22,5 20,5 12 13 14,5 10
 5710600006 8 1/4 11 22,5 23 12 16 14,5 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH CH 2 D Balenie

Pack.

*8911100003 4 (5/32) 1/8 5,5 18 19,5 9 13 10 10
*8911100004 4 (5/32) 1/4 7 18 21 9 15 10 10
5711100004 6 1/8 5,5 21 21,5 11 13 12,5 10
 5711100005 6 1/4 7 21 23 11 15 12,5 10
*8911100008 8 (5/16) 1/8 5,5 22,5 22,5 12 13 14,5 10
*8911100009 8 (5/16) 1/4 7 22,5 22,5 12 15 14,5 10
*8911100010 8 (5/16) 3/8 7,5 22,5 23 12 17 14,5 10
*8911100018 8 (5/16) 1/2 9 22,5 25,5 12 21 14,5 10
 5711100010 10 1/4 7 26,5 26,5 14 16 17,5 10
5711100011 10 3/8 7,5 26,5 24,5 14 17 17,5 10
 5711100012 10 1/2 9 26,5 27 14 21 17,5 10
 5711100013 12 3/8 7,5 31,5 26,5 16 20 21,5 10
 5711100014 12 1/2 9 31,5 39 16 21 21,5 10
 5711100015 14 3/8 7,5 31,5 27 16 20 21,5 21,5 10
 5711100016 14 1/2 9 31,5 29,5 16 21 10

L1

D

B

A

CH2

CH1

L2

B

D

L1

L2

CH2

CH1

A

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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57126
- Nastaviteľná predĺžená nástrčná L- spojka 
  s vonkajším závitom
- Extended orienting elbow male adaptor (parallel)

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 D Balenie

Pack.

5712600001 4 1/8 5,5 18 30 9 12 10 10
5712600002 4 1/4 7 18 32 9 15 10 10
5712600003 5 1/8 5,5 20 34,5 11 12 12,5 10
5712600004 6 1/8 5,5 21 34,5 11 12 12,5 10
5712600005 6 1/4 7 21 36 11 15 12,5 10
5712600006 8 1/8 5 22,8 37,5 12 12 14,5 10
5712600007 8 1/4 7 22,5 38 12 15 14,5 10
5712600008 8 3/8 8 22,5 40 12 18 14,5 10
5712600009 10 1/4 7 26,5 45 14 16 17,5 10
5712600010 10 3/8 8 26,5 44,5 14 18 17,5 10

CH1

CH2

A

B

L2

D

L1

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

57116
- Nastaviteľná nástrčná L- spojka s vonkajším 
paralelným závitom 
- Orienting elbow male adaptor (parallel)

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 D Balenie

Pack.

5711600002 4 M5 3,5 18 17,5 9 8 10 10
5711600003 4 1/8 5,5 18 18 9 13 10 10
5711600004 4 1/4 7 18 18 9 16 10 10
5711600005 5 M5 3,5 20 20 11 11 12,5 10
5711600006 5 1/8 5,5 20 20 11 13 12,5 10
5711600007 6 M5 3,5 21 20 11 11 12,5 10
5711600008 6 1/8 5,5 21 20 11 13 12,5 10
5711600009 6 1/4 7 21 21,5 11 16 12,5 10
5711600010 8 1/8 5,5 22,5 21 12 13 14,5 10
5711600011 8 1/4 7 22,5 21,5 12 16 14,5 10
5711600012 8 3/8 8 22,5 23,5 12 20 14,5 10
5711600013 8 1/2 9,5 22,5 25 12 25 14,5 10
5711600014 10 1/4 7 26,5 25,5 14 16 17,5 10
5711600015 10 3/8 8 26,5 25 14 20 17,5 10
5711600016 10 1/2 9,5 26,5 26,5 14 25 17,5 10
5711600025 12 1/4 8 31,5 27,5 16 20 21,5 10
5711600017 12 3/8 8 31,5 27 16 20 21,5 10
5711600018 12 1/2 9,5 31,5 28,5 16 25 21,5 10
5711600019 14 3/8 8 31,5 27,5 16 20 21,5 10
5711600020 14 1/2 9,5 31,5 29 16 25 21,5 10
5711600021 6 M12x1 7,5 20 22 11 16 12,5 10
5711600022 6 M12x1,25 7,5 20 22 11 16 12,5 10
5711600023 6 M12x1,5 7,5 20 22 11 16 12,5 10
5711600024 8 M12x1,5 7,5 22,5 22 12 16 14,5 10

A

D

L1

CH1

CH2

B

L2

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)



51

57200
- Nástrčná T- spojka so spodným vonkajším
  kužeľovým závitom
- Tee male adaptor (taper) center leg

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57130
- Nástrčná L- spojka
- Elbow connector

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH D Balenie

Pack.

5720000001 4 M5 5 34 15 9 10 10
5720000002 4 1/8 7,5 34 15,5 9 10 10
5720000010 5 1/8 7,5 40 17,5 11 12,5 10
5720000003 6 1/8 7,5 42 17,5 11 12,5 10
5720000004 8 1/8 7,5 45 19 13 14 10
5720000005 8 1/4 11 45 21,5 13 14 10
5720000006 10 1/4 11 53 24,5 16 17 10
5720000007 10 3/8 11,5 53 24 16 17 10
5720000008 12 1/4 11 61 28 19 21,5 10
5720000009 12 3/8 11,5 61 28 19 21,5 10

Kód
Code

Trubka
Tube L CH D Balenie

Pack.

*5713000001 4 (5/32) 17 9 10 10
5713000006 5 20 11 12,5 10
5713000002 6 21 11 12,5 10
*5713000003 8 (5/16) 22,5 13 14 10
5713000004 10 26,5 16 17 10
5713000005 12 30,5 19 21,5 10
5713000008 14 32,5 19 21,5 10

*Položky spoločné so sériou 89000 pre palcové trubky
*Items in common with series 89000 for inch tubes

DD

L

CH

L

D

CH

L1

D

A

B

L2

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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57216
- Nastaviteľná nástrčná T- spojka so spodným
  paralelným závitom
- Orienting Tee male adaptor (parallel) 
  center leg

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 D Balenie

Pack.

5721600002 4 M5 3,5 34 18 9 8 10 10
5721600003 4 1/8 5,5 34 18,5 9 13 10 10
5721600004 4 1/4 7 34 20 9 16 10 10
5721600005 5 M5 3,5 40 20,5 11 11 12,5 10
5721600006 5 1/8 5,5 40 20,5 11 13 12,5 10
5721600007 6 M5 3,5 42 20,5 11 11 12,5 10
5721600008 6 1/8 5,5 42 20,5 11 13 12,5 10
5721600009 6 1/4 7 42 22 11 16 12,5 10
5721600010 8 1/8 5,5 45 23,5 13 13 14,5 10
5721600011 8 1/4 7 45 24 13 16 14,5 10
5721600012 8 3/8 8 45 26 13 20 14,5 10
5721600013 8 1/2 9,5 45 27,5 13 25 14,5 10
5721600014 10 1/4 7 53 27,5 14 16 17,5 10
5721600015 10 3/8 8 53 27 14 20 17,5 10
5721600016 10 1/2 9,5 53 28,5 14 25 17,5 10
5721600017 12 3/8 8 62,5 29,5 16 20 21,5 10
5721600018 12 1/2 9,5 62,5 31 16 25 21,5 10
5721600019 14 3/8 8 62,5 29,5 16 20 21,5 10
5721600020 14 1/2 9,5 62,5 31 16 25 21,5 10
5721600021 6 M12x1 7,5 42 22 11 16 12,5 10
5721600022 6 M12x1,25 7,5 42 22 11 16 12,5 10
5721600023 6 M12x1,5 7,5 42 22 11 16 12,5 10

CH2

CH1

L1

D

A

B

L2

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

57211
- Nastaviteľná nástrčná T- spojka 
so spodným krátkym závitom
- Orienting Tee male adaptor (short) center leg

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 D Balenie

Pack.

*8921100003 4 (5/32) 1/8 5,5 34 20 9 13 10 10
*8921100004 4 (5/32) 1/4 7 34 21,5 9 15 10 10
 5721100004 6 1/8 5,5 42 22 1 13 12,5 10
 5721100005 6 1/4 7 42 23,5 11 15 12,5 10
*8921100016 8 (5/16) 1/8 5,5 45 25,5 13 13 14,5 10
*8921100015 8 (5/16) 1/4 7 45 25,5 13 15 14,5 10
*8921100017 8 (5/16) 3/8 7,5 45 26 13 17 14,5 10
 5721100010 10 1/4 7 53 29 14 16 17,5
 5721100011 10 3/8 7,5 53 27 14 17 17,5
 5721100012 10 1/2 9 53 29,5 14 21 17,5
 5721100013 12 3/8 7,5 62,5 29,5 16 20 21,5
 5721100014 12 1/2 9 62,5 32 16 21 21,5

*Položky spoločné so sériou 89000 pre palcové trubky
*Items in common with series 89000 for inch tubes

CH1

D

L1

A

CH2

B

L2

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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57226
- Nastaviteľná nástrčná T- spojka 
  s bočným paralelným závitom
- Orienting Tee male adaptor 
  (parallel) off - set leg

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57223
- Nastaviteľná nástrčná T- spojka 
  s bočným krátkým závitom
- Orienting Tee male adaptor (short) 
  off - set leg

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 D Balenie

Pack.

5722600002 4 M5 3,5 17 18 9 8 10 10
5722600003 4 1/8 5,5 17 18,5 9 13 10 10
5722600004 4 1/4 7 17 20 9 16 10 10
5722600005 5 M5 3,5 20 20,5 11 11 12,5 10
5722600006 5 1/8 5,5 20 20,5 11 13 12,5 10
5722600007 6 M5 3,5 21 20,5 11 11 12,5 10
5722600008 6 1/8 5,5 21 20,5 11 13 12,5 10
5722600009 6 1/4 7 21 22 11 16 12,5 10
5722600010 8 3/8 5,5 22,5 22,5 13 13 14,5 10
5722600011 8 1/4 7 22,5 23 13 16 14,5 10
5722600012 8 3/8 8 22,5 25 13 20 14,5 10
5722600013 8 1/2 9,5 22,5 26,5 13 25 14,5 10
5722600014 10 1/4 7 26,5 27 14 16 17,5 10
5722600015 10 3/8 8 26,5 26,5 14 20 17,5 10
5722600016 10 1/2 9,5 26,5 28 14 25 17,5 10
5722600017 12 3/8 8 31,5 29,5 16 20 21,5 10
5722600018 12 1/2 9,5 31,5 31 16 25 21,5 10
5722600021 6 M12x1 7,5 21 22 11 16 12,5 10
5722600022 6 M12x1.25 7,5 21 22 11 16 12,5 10
5722600022 6 M12x1.25 7,5 21 22 11 16 12,5 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 D Balenie

Pack.

*8922300003 4 (5/32) 1/8 5,5 17 20 9 13 10 10
*8922300004 4 (5/32) 1/4 7 17 21,5 9 15 10 10
 5722300004 6 1/8 5,5 21 22 11 13 12,5 10
 5722300005 6 1/4 7 21 23,5 11 15 12,5 10
*8922300015 8 (5/16) 1/8 5,5 22,5 24 13 13 14,5 10
*8922300016 8 (5/16) 1/4 7 22,5 24 13 15 14,5 10
*8922300017 8 (5/16) 3/8 7,5 22,5 27 13 17 14,5 10
 5722300010 10 1/4 7 26,5 26 14 16 17,5 10
 5722300011 10 3/8 7,5 26,5 26 14 17 17,5 10
 5722300012 10 1/2 9 26,5 28,2 14 21 175 10
 5722300013 12 3/8 ,5 31,5 29,5 16 20 21,5 10
 5722300014 12 1/2 9 31,5 32 16 21 21,5 10

*Položky spoločné so sériou 89000 pre palcové trubky
*Items in common with series 89000 for inch tubes

L1

L1

L2

B

A

D

CH1
CH2

D

A

B
L2L1

L1

CH1 CH2

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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57310
- Nástrčná spojka Y
- Y connector

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A L CH D Balenie

Pack.

*5731000001 4 (5/32) 11 32 11 10 10
5731000004 5 13,5 35 13 12,5 10
5731000002 6 13,5 36,5 13 12,5 10

57310000003 8 (5/16) 15,5 41 15 14 10
5731000008 10 18,5 48 18 17 10

*Položky spoločné so sériou 89000 pre palcové trubky
*Items in common with series 89000 for inch tubes

 D2 

 D1 

 A 

 D2 

 D 

 L
 

CH

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

57230
- Nástrčná T- spojka 
- Tee connector

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube L 1 L 2 CH 1 D Balenie

Pack.

*5723000001 4 (5/32) 34 17 9 10 10
5723000006 5 40 20 11 12,5 10
5723000002 6 42 21 11 12,5 10
*5723000003 8 (5/16) 45 22,5 13 14 10
5723000004 10 53 26,5 16 17 10
5723000005 12 61 30,5 19 21,5 10
5723000008 14 65,5 32,5 19 21,5 10

CH

L1

L2

D

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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57500
- Banjo teleso
- Single banjo body

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57510
- Banjo teleso dvojité
- Double banjo body

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH D Balenie

Pack.

5750000001 4 (5/32) M6 12,5 19 - 10 10
5750000002 4 1/8 12,5 19 - 10 10
5750000003 4 (5/32) M5 15 21 14 10 10
5750000013 5 M6 12,5 20 - 12,5 10
5750000017 5 1/8 12,5 20 - 12,5 10
5750000014 5 1/4 15 21,5 14 12,5 10
5750000015 5 M5 17 24,5 18 12,5 10
5750000016 6 M6 12,5 20,5 - 12,5 10
5750000018 6 1/8 12,5 20,5 - 12,5 10
5750000004 6 1/4 15 22 14 12,5 10
5750000005 6 1/8 17 25 18 12,5 10
5750000006 8 1/4 15 24 14 14 10
5750000007 8 3/8 17 26 18 14 10
5750000008 8 1/4 20 28 21 14 10
5750000009 10 3/8 17 29 18 17 10
5750000010 10 3/8 20 30,5 21 17 10
5750000012 12 3/8 20 32,5 21 21,5 10
5750000021 12 1/2 24 35 25 21,5 10
5750000022 14 1/2 24 35,5 25 21,5 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH D Balenie

Pack.

5751000001 4 M5 12,5 38 - 10 10
5751000002 4 M6 12,5 38 - 10 10
5751000003 4 1/8 15 42 14 10 10
5751000008 5 1/8 15 43 14 12,5 10
5751000009 5 1/4 17 49 18 12,5 10
5751000004 6 1/8 15 44 14 12,5 10
5751000005 6 1/4 17 50 18 12,5 10
5751000006 8 1/8 15 48 14 14 10
5751000007 8 1/4 17 52 18 14 10

*Položky spoločné so sériou 89000 pre palcové trubky
*Items in common with series 89000 for inch tubes

Položky spoločné so sériou 89000 pre palcové trubky
*Items in common with series 89000 for inch tubes

A

B D

LCH

A

B D

L

CH

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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57560
- Nastaviteľné banjo dvojité 
s vonkajším závitom
- Orienting double banjo body male

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 D D 1 CH Balenie

Pack.

5756000002 4 1/8 6 42 27 10 14 5 10
5756000008 5 1/8 6 43 27 12,5 14 5 10
5756000009 5 1/4 8 49 31 12,5 18 6 10
5756000003 6 1/8 6 45 27 12,5 14 5 10
5756000004 6 1/4 8 50 31 12,5 18 6 10
5756000005 8 1/8 6 48 27 14 14 5 10
5756000006 8 1/4 8 52 31 14 18 6 10

CH

L1

L2

B

A

D

DD

1

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

57550
- Nastaviteľné banjo s vonkajším závitom
- Orienting single banjo body male

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L1 L 2 CH D 1 D Balenie

Pack.

5755000001 4 M5 5 19 24,5 - 9 10 10
5755000002 4 1/8 6 21 28 5 14 10 10
5755000012 5 M5 5 20 24,5 - 9 12,5 10
5755000013 5 1/8 6 21,5 28 5 14 12,5 10
5755000014 5 1/4 8 24,5 31 6 18 12,5 10
5755000015 6 M5 5 20,5 24,5 - 9 12,5 10
5755000003 6 1/8 6 22,5 28 5 14 12,5 10
5755000004 6 1/4 8 25 31 6 18 12,5 10
5755000005 8 1/8 6 24 28 5 14 14 10
5755000006 8 1/4 8 26 31 6 18 14 10
5755000007 8 3/8 9 28 35,5 7 21 14 10
5755000008 10 1/4 8 29 31 6 18 17 10
5755000009 10 3/8 9 30,5 35,5 7 21 17 10
5755000011 12 3/8 9 32,5 35,5 7 21 21,5 10

CH

L1

B

A

D

L2

DD

1

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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51410
- Prietoková skrutka jednoduchá
- Banjo stem single

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

51420
- Prietoková skrutka dvojitá
- Banjo stem double

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code A B C L CH Balenie

Pack.

5142000011 1/8 6 15 44,5 14 10
5142000012 1/4 8 17 50,5 17 10
5142000013 3/8 9 20 58 19 10
5142000014 1/2 10 24 68 24 10
5142000015 *M12x1.5 8 17 50,5 17 10

Kód
Code A B C L CH Balenie

Pack.

5141000011 M5 4 12.5 22 8 10
5141000012 M6 5 12.5 23 8 10
5141000013 1/8 6 15 28 14 10
5141000014 1/4 8 17 32 17 10
5141000015 3/8 9 20 36 19 10
5141000016 1/2 10 24 42 24 10
5141000017 *M12x1.5 8 27 32 27 10

*použiteľné s 1/4 banjo telesom 
*with this banjo stem using 1/4 orienting banjo body.

*použiteľné s 1/4 banjo telesom 
*with this banjo stem using 1/4 orienting banjo body.

A

C
B

L

CH

B

A

C

L

C

CH

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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51440
- Prietoková skrutka s jednou dierou
- Male - Female banjo stem single

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code A A1 B C D L CH Balenie

Pack.

5144000001 1/8 1/8 6 15 8,5 34,5 14 10
5144000002 1/4 1/4 8 17 11 40,5 17 10
5144000003 3/8 3/8 9 20 12 45,5 19 10

A

A1

D

C
B

L

CH

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

51430
- Prietoková skrutka trojitá
- Banjo stem triple

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code A B C L CH Balenie

Pack.

5143000011 1/8 6 15 61 14 10
5143000012 1/4 8 17 69 17 10
5143000013 3/8 9 20 80 19 10
5143000014 1/2 10 24 94 24 10

*Táto položka bude dodaná s podlokami PA66 (art. 1610)
*This item will be supplied with tha PA66 washers (art. 1610)

B
C

L C
C

A

CH

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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50600
- Spojka s vonkajším závitom
- Male adaptor parallel

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

50610
- Polyamidová záslepka
- Polyamide plug

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code ØD1 G L L 1 Balenie

Pack.

576100031X0RO 3 5 30,5 18 10
576100031X1RO 6 6 29,5 15,5 10
576100031X3RO 7 7 33,5 18 10
576100031X4RO 8 8 32 15,5 10
576100031X7RO 10 10 35,5 19,5 10
576100031X9RO 12 12 40 19,5 10
576100031Y1RO 14 14 41,5 20 10
576100031Y3RO 16 16 42 19,5 10

Kód
Code D A B L L 1 CH Balenie

Pack.

  5060000001 4 M5 4 24 15 8 10
  5060000002 4 1/8 6 26,5 15 13 10
  5060000012 5 M5 4 26 17 8 10
  5060000013 5 18 6 28,5 17 13 10
  5060000014 6 1/4 8 31 17 16 10
  5060000015 6 M5 4 26 17 8 10
  5060000003 6 1/8 6 28,5 17 13 10
  5060000004 8 1/4 8 31 17 16 10
  5060000005 8 1/8 6 29,5 18 13 10
  5060000006 8 1/4 8 32 18 16 10
  5060000007 1 3/8 9 33,5 18 20 10
  5060000016 10 1/8 6 33,5 22 13 10
  5060000008 10 1/4 8 36 22 16 10
  5060000009 10 3/8 9 37,5 22 20 10
  5060000010 12 1/4 8 38,5 24,5 16 10
  5060000011 12 3/8 9 40 24,5 20 10

*With this banjo stem using 1/4 orienting banjo body.

D

A

B

CH

L1

L

D1
 

 L 

G
 

 L1 

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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57700
- Redukcia
- Reducer

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code A B L D Balenie

Pack.

5770000004 5 4 29 12,5 10
5770000001 6 4 30 12,5 10
5770000005 6 5 32 125 10
5770000008 8 4 33 14 10
5770000002 8 6 34 14 10
5770000009 10 4 32 17 10
5770000003 10 8 38 17 10
5770000007 12 8 39 21,5 10
5770000010 12 10 43 17,5 10

B

L

A

D

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

50625
- Obojstranná spojka
- Double joint

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube L Balenie

Pack.

506250001X1NB 4 31 10
506250001X3NB 5 33 10
506250001X4NB 6 34 10
506250001X7NB 8 36 10
506250001X9NB 10 45 10
506250001Y1NB 12 50 10

L

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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57800
- Zástrčky
- Push- fi t cartridges

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

57800
- Rozmery sediel zástrčiek
- Seats dimensions push- fi t cartridges

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

55801
- Nástroj na uloženie zástrčiek
- Tool for push- fi t cartridges seat

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Trubka
Tube D1 D 2 D 3 D 4 H 1 H 2 H 3 R

4 4,2 7,45 8,4 9 3,75 6,5 9,5 0,5
5 5,2 8,35 9,4 10,15 4,45 7,9 10,5 0,5
6 6,2 9,35 10,45 11,35 5 8,5 11,5 0,5
8 8,2 11,4 12,4 12,9 5,2 8,5 12,5 0,75

10 10,2 14,5 15,4 16 6,7 10,5 15 0,75
12 12,2 17 18 19 7,5 12,1 17 1

Kód
Code

Trubka
Tube ø Body Balenie

Pack.

5580100001 4 10 10
5580100006 5 12 10
5580100002 6 12 10
5580100003 8 12 10
5580100004 10 16 10
5580100005 12 16 10

Kód
Code

Trubka
Tube D H 1 H 2 Balenie

Pack.

5780000001 4 8,7 10,4 5,6 10
5780000002 5 9,75 11,8 6,3 10
5780000003 6 10,7 12,4 6,9 10
5780000004 8 12,7 12,4 6,9 10
5780000005 10 15,7 15,7 8,5 10
5780000006 12 18,3 17,8 9,5 10

 R 

 

 70� 

 
H
1
 ±
 
0
,
0
5

D4 ± 0,05

 
H
3  
+   0
,
2

0

 
H
2 
 +
  0
,
1

0

D3 +  0,050

D2 +  0,10

D1 +  0,10

T: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM WP: min.: -0,99 bar/max. 20 bar
Teplota: -20°C +80°C / -40°C +130°C EPDM Pracovný tlak: min.: -0,99 bar/max. 20 bar

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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50980
- Bezpečnostné klipy
- Security clips

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube

Balenie
Pack.

509800032X1RO  4- (5/32) 10
509800032X3RO 5 10
509800032X4RO 6- (1/4) 10
509800032X7RO 8- (5/16) 10
509800032X9RO  10- (3/8) 10
509800032Y1RO  12- (1/2) 10
509800032Y3RO 14 10

55802
- Montážny nástroj zástrčiek
- Assembling tool for push- fi t cartridges

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube

Balenie
Pack.

5580200002 4 10
5580200003 5 10
5580200004 6 10
5580200005 8 10
5580200006 10 10
5580200007 12 10

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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50990
- Nástroj na demontáž
- Tool for disassembling

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

50006
- Závitové tesnenie pre kužeľové závity
- Thread packing for taoer threads

- Celokovové Push-In koncovky
- Mettalic Push-In fi ttings

Kód
Code

Balenie
Pack.

5099000001 10

Kód
Code Thread Balenie

Pack.

5000600240200 1/8 10
 5000600240300 1/4 10
 5000600240400 3/8 10
5000600240500 1/2 10

4
 
-
 
6
 
-
 
8

1
0
 
-
 
1
2

Fluids: Compressed air / Vacuum / Water / Steam (EPDM)
Médium: Stlačený vzduch / Vákuum / Voda / Para (EPDM)
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58000
- Adaptér  s vonkajším kužeľovým závitom
- Straight male adaptor (taper)

- Vysokotlaké Push-In koncovky
- High pressure Push-In fi ttings

58040
- Spojka priama
- Straight connector

- Vysokotlaké Push-In koncovky
- High pressure Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

5800000001 4 M6x1 6 22 10 2,5 10
5800000002 4 M8x1 6 20 10 3 10
5800000003 4 M10x1 6,5 20 10 3 10
5800000004 4 1/8 7,5 21 10 3 10
5800000005 6 M6x1 6 24,5 12 2,5 10
5800000006 6 M8x1 6 24,5 12 3 10
5800000007 6 M10x1 6,5 21,5 12 3 10
5800000008 6 1/8 7,5 23 12 3 10

Kód
Code

Trubka
Tube L D Balenie

Pack.

5804000001 4 34.5 11 10
5804000002 6 37,5 13 10

A

B

L

CH1

CH2

L

 
D
 

Fluids: Water, Oils, Grease T: -30°C +150°C WP: min.: 0 bar/max. fl uids 150 bar/air 30 bar
Médium: Voda, oleje, tuk Teplota: -30°C +150°C Pracovný tlak: min.:0 bar/max. kvapaliny 150 bar/vzduch 30 bar
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58100
- L-adaptér s vonkajším 
  kužeľovým závitom
- Elbow male adaptor (taper)

- Vysokotlaké Push-In koncovky
- High pressure Push-In fi ttings

58111
- L-adaptér nastaviteľný 
  s vonkajším kužeľovým závitom
- Orienting elbow male adaptor (taper)

- Vysokotlaké Push-In koncovky
- High pressure Push-In fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L1 L 2 CH 1 D Balenie

Pack.

5810000001 4 M6x1 6 18 15 8 10,5 10
5810000002 4 M8x1 6 18 15 8 10,5 10
5810000003 4 M10x1 6,5 18 15 8 10,5 10
5810000004 4 1/8 7,5 18 15 8 10,5 10
5810000005 6 M6x1 6 21 17 10 13 10
5810000006 6 M8x1 6 21 17 10 13 10
5810000007 6 M10x1 6,5 21 17 10 13 10
5810000008 6 1/8 7,5 21 17,5 10 13 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B L1 L 2 CH 1 CH 2 D Balenie

Pack.

 5811100001 4 M6x1 6 18 22,5 8 11 10,5 10
 5811100002 4 M8x1 6 18 22,5 8 11 10,5 10
 5811100003 4 M10x1 6,5 18 22,5 8 11 10,5 10
 5811100004 4 1/8 7,5 18 24 8 11 10,5 10
5811100005 6 M6x1 6 21 25,5 10 11 13 10
5811100006 6 M8x1 6 21 25,5 10 11 13 10
 5811100007 6 M10x1 6,5 21 22,5 10 11 13 10
5811100008 6 1/8 7,5 21 27 10 11 13 10

A

B

L2

L1

CH1

 
D
 

A
B

L2

L1

CH1

CH2

 D
 

Fluids: Water, Oils, Grease T: -30°C +150°C WP: min.: 0 bar/max. fl uids 150 bar/air 30 bar
Médium: Voda, oleje, tuk Teplota: -30°C +150°C Pracovný tlak: min.:0 bar/max. kvapaliny 150 bar/vzduch 30 bar
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1000
- Spojka priama s kužeľovým vonkajším závitom 
- Straight male adaptor (taper) 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1010
- Spojka priama nastaviteľná 
s kužeľovým vonkajším závitom 
- Orienting straight male adaptor (taper)

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings 

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH Balenie

Pack.

0100000001 4/2.7 1/8 7.5 23.5 12 10
0100000002 5/3 1/8 7.5 23 12 10
0100000003 6/4 1/8 7.5 25.6 12 10
0100000004 6/4 1/4 11 29.6 14 10
0100000005 6/4 3/8 11,5 30 17 10
0100000006 8/6 1/8 7.5 26.9 14 10
0100000007 8/6 1/4 11 30.9 14 10
0100000008 8/6 3/8 11,5 31.4 17 10
0100000009 8/6 1/2 14 34 22 10
0100000010 10/8 1/8 7,5 29 14 10
0100000011 10/8 1/4 11 33 14 10
0100000012 10/8 3/8 11,5 33.5 17 10
0100000013 10/8 1/2 14 36.5 22 10
0100000014 12/10 3/8 11,5 35 17 10
0100000015 12/10 1/2 14 38 22 10
0100000016 15/12.5 1/2 14 40 22 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

0101000001 6/4 1/8 7.5 33.5 12 13 10
0101000002 6/4 1/4 11 40 14 15 10
0101000003 8/6 1/8 7.5 33.5 12 13 10
0101000004 8/6 1/4 11 40 14 15 10
0101000007 10/6.5 1/4 11 41 14 15 10
0101000005 10/8 1/4 11 41 14 15 10
0101000008 12/8 3/8 11,5 43.5 17 17 10
0101000006 12/10 3/8 11,5 43.5 17 17 10

Zvláštne veľkosti polyuretánových trubiek
Pre polyuretánové trubky 8/5 odporúčame použiť štandardnú veľkosť 8/6
 
Particular sizes for the POLYURETHANE tubing.
For the POLYURETHANE tube 8/5 we suggest to use the standard size 8/6

A

L

B

CH

L

A

B

CH2

CH1

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH Balenie

Pack.

0102000001 4/2.7 1/8 6 23 13 10
0102000002 5/3 1/8 6 25.1 13 10
0102000003 6/4 1/8 6 25.1 13 10
0102000004 6/4 1/4 8 28.1 16 10
0102000005 6/4 3/8 9 29.1 19 10
0102000006 6/4 1/2 10 32 24 10
0102000007 8/6 1/8 6 26.4 14 10
0102000008 8/6 1/4 8 29.4 16 10
0102000009 8/6 3/8 9 30.4 19 10
0102000010 8/6 1/2 10 32 24 10
0102000011 10/8 1/8 6 28.5 14 10
0102000012 10/8 1/4 8 31.5 16 10
0102000013 10/8 3/8 9 32.5 19 10
0102000014 10/8 1/2 10 34.5 24 10
0102000015 12/10 3/8 9 34 19 10
0102000016 12/10 1/2 10 36 24 10
0102000017 15/12.5 1/2 10 38 24 10

1015
- Spojka priama nastaviteľná s paralelným 
   vonkajším závitom 
- Orienting straight male adaptor (parallel) 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1020
- Spojka priama s vonkajším paralelným závitom 
- Straight male adaptor (parallel)

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings 

Zvláštne veľkosti polyuretánových trubiek
Pre polyuretánové trubky 8/5 odporúčame použiť štandardnú veľkosť 8/6
 
Particular sizes for the POLYURETHANE tubing.
For the POLYURETHANE tube 8/5 we suggest to use the standard size 8/6

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

 0101500001 6/4 1/8 6 34 12 13 10
 0101500003 6/4 1/4 8 38 14 16 10
 0101500004 8/6 1/8 6 34 12 13 10
 0101500005 8/6 1/4 8 38 14 16 10
 0101500006 10/6.5 1/4 8 40 14 16 10
 0101500007 10/8 1/4 8 39 14 16 10
 0101500008 12/8 3/8 9 42.5 17 18 10
 0101500009 12/10 3/8 9 42.5 17 18 10

L

A

B

CH2

CH1

A

L

B

CH

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH Balenie

Pack.

0102100001 4/2.7 M5 4 20.5 8 10
0102100002 4/2.7 M6 5 21.5 8 10
0102100003 5/3 M5 4 23.1 8 10
0102100004 5/3 M6 5 23.1 8 10
0102100005 6/4 M5 4 23.1 8 10
0102100006 6/4 M6 5 23.1 8 10
0102100007 6/4 M12x1 8 28.1 15 10
0102100008 6/4 M12x1.25 8 28.1 15 10
0102100009 6/4 M12x1.5 8 28.1 15 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH Balenie

Pack.

0102500001 6/4 1/8 7.5 108 12 10
0102500002 6/4 1/4 11 112.5 14 10
0102500003 8/6 1/8 7.5 113.5 14 10
0102500004 8/6 1/4 11 118 14 10
0102500005 8/6 3/8 11.5 119 17 10
0102500006 8/6 1/2 14 121 22 10
0102500007 10/8 1/8 7.5 122 14 10
0102500008 10/8 1/4 11 126 14 10
0102500009 10/8 3/8 11.5 127 17 10
0102500010 10/8 1/2 14 130 22 10
0102500011 12/10 3/8 11.5 134 17 10
0102500012 12/10 1/2 14 137 22 10

1021
- Spojka priama s vonkajším metrickým závitom 
-Straight male adaptor with metric thread 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1025
- Spojka priama s kužeľovým vonkajším závitom 
   + maticou s pružinou 
- Straight male adaptor (taper) + nut with spring

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

A

L

B

CH

L

A

B

CH

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH 1 CH 1 Balenie

Pack.

0102700001 6/4 1/8 6 116 12 13 10
0102700002 6/4 1/4 8 121 14 16 10
0102700003 8/6 1/8 6 122 12 13 10
0102700004 8/6 1/4 8 126 14 16 10
0102700005 10/6.5 1/4 8 134 14 16 10
0102700006 10/8 1/4 8 134 14 16 10
0102700007 12/8 3/8 9 143 17 18 10
0102700008 12/10 3/8 9 142 17 18 10

1026
- Nastaviteľná spojka priama s kužeľovým vonkajším závitom
   + maticou s pružinou 
- Orienting straight male adaptor (taper) + nut with spring

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings 

1027
- Nastaviteľná spojka priama s paralelným vonkajším závitom
  + maticou s pružinou 
- Orienting straight male adaptor (parallel) + nut with spring

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings 

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

0102600001 6/4 1/8 7.5 117.5 12 13 10
0102600002 6/4 1/4 11 121 14 15 10
0102600003 8/6 1/8 7.5 121 12 13 10
0102600004 8/6 1/4 11 128 14 15 10
0102600005 10/6.5 1/4 11 135 14 15 10
0102600006 10/8 1/4 11 136 14 15 10
0102600007 12/8 3/8 11.5 144 17 17 10
0102600008 12/10 3/8 11.5 144 17 17 10

Zvláštne veľkosti polyuretánových trubiek
Pre polyuretánové trubky 8/5 odporúčame použiť štandardnú veľkosť 8/6
 
Particular sizes for the POLYURETHANE tubing.
For the POLYURETHANE tube 8/5 we suggest to use the standard size 8/6

Zvláštne veľkosti polyuretánových trubiek
Pre polyuretánové trubky 8/5 odporúčame použiť štandardnú veľkosť 8/6
 
Particular sizes for the POLYURETHANE tubing.
For the POLYURETHANE tube 8/5 we suggest to use the standard size 8/6

B

L

A

CH1

CH2

L

B

A

CH1

CH2

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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1028
- Spojka priama s paralelným vonkajším závitom
  + maticou s pružinou 
- Straight male adaptor (parallel) + nut with spring 

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH Balenie

Pack.

0102800001 6/4 1/8 6 109 13 10
0102800002 6/4 1/4 8 111 16 10
0102800003 6/4 3/8 9 112 19 10
0102800004 6/4 1/2 10 114 24 10
0102800005 8/6 1/8 6 114 14 10
0102800006 8/6 1/4 8 116.5 16 10
0102800007 8/6 3/8 9 117.5 19 10
0102800008 8/6 1/2 10 119.5 24 10
0102800009 10/8 1/8 6 121.5 14 10
0102800010 10/8 1/4 8 125.5 16 10
0102800011 10/8 3/8 9 125.5 19 10
0102800012 10/8 1/2 10 128.5 24 10
0102800013 12/10 3/8 9 133 19 10
0102800014 12/10 1/2 10 134.5 24 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH Balenie

Pack.

0102900001 6/4 M12x1 8 111 15 10
0102900002 6/4 M12x1.25 8 111 15 10
0102900003 6/4 M12x1.5 8 111 15 10

1029
-Spojka priama s vonkajším metrickým závitom + maticou a pružinou 
-Straight male adaptor with metric thread + nut with spring 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings B

L

A

CH

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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1030
- Spojka priama s paralelným vnútorným závitom
  + maticou s pružinou 
- Straight male adaptor (parallel) + nut with spring 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH Balenie

Pack.

0103000001 6/4 1/8 8.5 23.3 14 10
0103000002 6/4 1/4 11 27 17 10
0103000003 6/4 3/8 11.5 28 22 10
0103000004 8/6 1/8 8 24.7 14 10
0103000005 8/6 1/4 11 28.7 17 10
0103000006 8/6 3/8 11.5 29.2 22 10
0103000007 8/6 1/2 15.5 33 24 10
0103000008 10/8 1/4 11 30.5 17 10
0103000009 10/8 3/8 11.5 31 22 10
0103000010 10/8 1/2 15.5 34.5 24 10
0103000011 12/10 3/8 11.5 32.5 22 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B L CH Balenie

Pack.

 0103500001 6/4 1/8 8.5 106 14 10
 0103500002 6/4 1/4 11 109 17 10
 0103500003 6/4 3/8 11.5 110 22 10
 0103500004 8/6 1/8 8 112 14 10
 0103500005 8/6 1/4 11 115.5 17 10
 0103500006 8/6 3/8 11.5 116 22 10
 0103500007 8/6 1/2 15.5 119.5 24 10
 0103500008 10/8 1/4 11 123 17 10
 0103500009 10/8 3/8 11.5 124.5 22 10
 0103500010 10/8 1/2 15.5 128.5 24 10
 0103500011 12/10 3/8 11.5 131 22 10

1035
- Spojka priama s vnútorným závitom 
  + maticou s pružinou 
- Straight male adaptor + nut with spring 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

A

L

B

CH

A

B

L
CH

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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1040
- Spojka priama 
- Straight connector

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube

Trubka
Tube L CH Balenie

Pack.

0104000001 4/2.7 27.5 8 10
0104000002 5/3 31.7 8 10
0104000003 6/4 5/3 32.2 12 10
0104000004 6/4 32.2 12 10
0104000005 8/6 6/4 33.5 12 10
0104000006 8/6 34.8 12 10
0104000007 10/8 6/4 35.6 14 10
0104000008 10/8 8/6 36.9 14 10
0104000009 10/8 39 14 10
0104000010 12/10 43 17 10
0104000011 15/12.5 47 22 10

Kód
Code

Trubka
Tube A L CH Balenie

Pack.

0105000001 4/2.7 M6x0.5 35 10 10
0105000002 5/3 M7x0.75 35 10 10
0105000003 6/4x5/3 M10x1 45.5 14 10
0105000004 6/4 M10x1 45.5 14 10
0105000005 8/6x6/4 M12x1 47.3 17 10
0105000006 8/6 M12x1 48.4 17 10
0105000007 10/8x6/4 M14x1 49.8 17 10
0105000008 10/8x8/6 M14x1 51.2 17 10
0105000009 10/8 M14x1 52 17 10
0105000010 12/10 M16x1 57 19 10
0105000011 15/12.5 M20x1 59 24 10

1050
- Spojka panelová 
- Bulkhead connector 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

L

CH

L

A

CH

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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1100
- L-spojka s vonkajším kužeľovým závitom 
- Elbow male adaptor (taper) 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH Balenie

Pack.

0110000001 4/2.7 1/8 7.5 19.5 15 8 10
0110000002 5/3 1/8 7.5 19.5 15 8 10
0110000003 6/4 1/8 7.5 19.5 15 8 10
0110000004 6/4 1/4 11 20.6 19 8 10
0110000005 6/4 3/8 11.5 21 21 9 10
0110000006 8/6 1/8 7.5 19.9 16.5 9 10
0110000007 8/6 1/4 11 21.9 19 9 10
0110000008 8/6 3/8 11.5 23.4 21 9 10
0110000009 8/6 1/2 14 26 28 16 10
0110000010 10/8 1/8 7.5 25 18 11 10
0110000011 10/8 1/4 11 24 22 11 10
0110000012 10/8 3/8 12.5 25.5 22.5 11 10
0110000013 10/8 1/2 14 28 28 16 10
0110000014 12/10 3/8 11.5 27 22.5 13 10
0110000015 12/10 1/2 14 30 28 16 10
0110000016 15/12.5 1/2 14 31.5 28 16 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 1 CH Balenie

Pack.

0110100001 6/4 M12x1 11 20.6 19 8 10
0110100002 6/4 M12x1.25 11 20.6 19 8 10
0110100003 6/4 M12x1.5 11 20.6 19 8 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

0111000006 4/2.7 1/8 7.5 20 22.5 8 13 10
0111000001 6/4 1/8 7.5 20.6 22.5 8 13 10
0111000002 6/4 1/4 11 20.6 28 8 15 10
0111000003 8/6 1/8 7.5 21.6 22.5 9 13 10
0111000004 8/6 1/4 11 23.1 28.5 9 15 10
0111000005 10/8 1/4 11 24 30.5 11 15 10

1101
- L-spojka s vonkajším metrickým závitom 
- Elbow male adaptor with metric thread 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1110
- L-spojka nastaviteľná s vonkajším kužeľovým závitom 
- Orienting elbow male adaptor (taper) 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

B

A

L2

L1

CH

CH

L2

B

A

L1

 -

L2

B

A

L1

CH1

CH2

 - 

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 



74

1115
- L-spojka nastaviteľná s paralelným závitom 
- Orienting elbow male adaptor (parallel)

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings 

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

0111500006 4/2.7 1/8 6 18.5 22 8 13 10
0111500001 6/4 1/8 6 20.6 22 8 13 10
0111500002 6/4 1/4 8 20.6 26 8 16 10
0111500003 8/6 1/8 6 21.6 21.6 9 13 10
0111500004 8/6 1/4 8 23.1 26.5 9 16 10
0111500005 10/8 1/4 8 24 27.5 11 16 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 Balenie

Pack.

0112000001 5/3 1/8 8.5 20.6 18 8 10
0112000002 6/4 1/8 8.5 20.6 18 8 10
0112000003 6/4 1/4 10.5 21 21 9 10
0112000004 8/6 1/8 8.5 21.9 19 9 10
0112000005 8/6 1/4 10.5 23.4 21 9 10
0112000006 10/8 1/4 10.5 25.5 22.5 11 10
0112000007 10/8 3/8 11,5 28 27 16 10

Kód
Code

Trubka
Tube

Trubka
Tube L CH Balenie

Pack.

0113000001 4/2.7 20 8 10
0113000002 5/3 20.6 8 10
0113000003 6/4 20.6 8 10
0113000004 8/6  6/4 21.9 9 10
0113000005 8/6 21.9 9 10
0113000006 10/8 25.5 11 10
0113000007 12/10 27 13 10
0113000008 15/12.5 33.5 16 10

1120
- L-spojka s vnútorným závitom 
- Elbow female adaptor 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1130
- L-spojka 
- Elbow connector

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

L2

B

A

L1

CH1

CH2

L2

A

B

L1

CH

L

L

CH

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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1200
- T-spojka s vonkajším stredným kužeľovým závitom 
- Tee male adaptor (taper) - centre leg 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH Balenie

Pack.

0120000001 4/2.7 1/8 7.5 37 15.5 8 10
0120000002 5/3 1/8 7.5 39 15.5 8 10
0120000003 6/4 1/8 7.5 39 15.5 8 10
0120000004 6/4 1/4 11 41.2 19 8 10
0120000005 8/6 1/8 7.5 39.8 16.5 9 10
0120000006 8/6 1/4 11 43.8 20.5 9 10
0120000007 10/8 1/8 7.5 48 19 11 10
0120000008 10/8 1/4 11 48 22 11 10
0120000009 10/8 3/8 11.5 51 22 11 10
0120000010 12/10 3/8 11.5 54 22.5 14 10
0120000011 15/12.5 1/2 14 63 28 16 10

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

0121000001 6/4 1/8 7.5 41.2 22.5 8 13 10
0121000002 6/4 1/4 11 41.2 28 8 15 10
0121000003 8/6 1/8 7.5 43.2 24.5 9 13 10
0121000004 8/6 1/4 11 43.2 29.5 9 15 10
0121000005 10/8 1/4 11 48 29.5 11 15 10

1210
- Nastaviteľná T-spojka s vonkajším stredným kužeľovým závitom  
- Orienting tee male adaptor (taper) - centre leg 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

0121500001 6/4 1/8 6 41.2 22 8 13 10
0121500002 6/4 1/4 8 41.2 26 8 16 10
0121500003 8/6 1/8 6 43.2 24 9 13 10
0121500004 8/6 1/4 8 43.2 27.5 9 16 10
0121500006 10/8 1/8 6 48 22.5 11 13 10
0121500005 10/8 1/4 8 48 27,5 11 16 10

A

B

L2

L1

CH

L2

B

A

L1

CH1

CH2

L2

B

A

L1

CH1

CH2

1215
- Nastaviteľná T-spojka s vonkajším stredným 
   paralelným závitom 
- Orienting tee male adaptor (parallel) - centre leg 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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1220
- T-spojka s bočným vonkajším kužeľovým závitom 
- Tee male adaptor (taper) - off  set leg

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings 

Kód
Code

Trubka
Tube A B L 1 L 2 CH Balenie

Pack.

0122000001 5/3 1/8 7.5 36.7 20.6 8 10
0122000002 6/4 1/8 7.5 36.7 20.6 8 10
0122000003 6/4 1/4 11 40.2 20.6 8 10
0122000004 8/6 1/8 7.5 38 21.9 9 10
0122000005 8/6 1/4 11 41.5 21.9 9 10
0122000006 10/8 1/8 7.5 40 25.5 11 10
0122000007 10/8 1/4 11 43 25.5 11 10
0122000008 10/8 3/8 11.5 44 25.5 11 10
0122000009 12/10 3/8 11.5 48.5 28 13 10
0122000010 15/12,5 1/2 14 57,5 32,5 16 10

Kód
Code

Trubka
Tube

Trubka
Tube L 1 L 2 CH Balenie

Pack.

0123000001 4/2.7 40 20.5 8 10
0123000002 5/3 41.2 20.6 8 10
0123000003 6/4 41.2 20.6 8 10
0123000004 8/6 6/4 43.8 20.6 9 10
0123000005 8/6 43.8 21.9 9 10
0123000006 10/8 6/4 51 20.6 11 10
0123000007 10/8 8/6 51 21.9 11 10
0123000008 10/8 51 25.5 11 10
0123000009 12/10 54 28 13 10
0123000010 15/12.5 63 32.5 16 10

Kód
Code

Trubka
Tube L CH Balenie

Pack.

0130000001 5/6 41.6 8 10
0130000002 6/4 41.6 8 10
0130000003 8/6 44.4 9 10
0130000004 10/8 49 11 10
0130000005 12/10 58 13 10
0130000006 15/12.5 64 17 10

1230
- T-spojka 
- Tee connector

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1300
- Krížová spojka 
- Equal cross connector

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

L2

L1

A

B
CH

L2

L1

CH

L

L

CH

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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51410
- Prietoková skrutka jednoduchá 
- Banjo stem single

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

Kód
Code A B C L CH Balenie

Pack.

5141000011 M5 4 12.5 22 8 10
5141000012 M6 5 12.5 23 8 10
5141000013 1/8 6 15 28 14 10
5141000014 1/4 8 17 32 17 10
5141000015 3/8 9 20 36 19 10
5141000016 1/2 10 24 42 24 10
5141000017 *M12x1.5 8 17 32 17 10

Kód
Code A B C L CH Balenie

Pack.

5142000011 1/8 6 15 44.5 14 10
5142000012 1/4 8 17 50.5 17 10
5142000013 3/8 9 20 58 19 10
5142000014 1/2 10 24 68 24 10
5142000015 *M12x1.5 8 17 50.5 17 10

Kód
Code A B C L CH Balenie

Pack.

5143000011 1/8 6 15 61 14 10
5143000012 1/4 8 17 69 17 10
5143000013 3/8 9 20 80 19 10
5143000014 1/2 10 24 94 24 10

51 420
- Prietoková skrutka dvojitá 
- Banjo stem double

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings 

51 430
- Prietoková skrutka trojitá 
- Banjo stem triple 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

*použiteľné s 1/4 banjo telesom  
*with this banjo stem using 1/4 orienting banjo body. 

*použiteľné s 1/4 banjo telesom  
*with this banjo stem using 1/4 orienting banjo body. 

A

C
B

L

CH

B

A

C

L

C

CH

B
C

L C
C

A

CH

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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51440
- Prietoková skrutka s jednou dierou 
- Male - Female banjo stem single 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A D S L Balenie

Pack.

0150000001 4/2.7 M5 9 12.5 21.5 10
0150000002 4/2.7 M6 9 12.5 21.5 10
0150000003 4/2.7 1/8 14 15 22.5 10
0150000004 5/3 M5 9 12.5 22 10
0150000005 5/3 1/8 14 15 22.5 10
0150000006 6/4 M5 9 12.5 22 10
0150000007 6/4 M6 9 12.5 22 10
0150000008 6/4 1/8 14 15 23 10
0150000009 6/4 1/4 18 17 25 10
0150000010 6/4 3/8 21 20 27 10
0150000011 8/6 1/8 14 15 24.5 10
0150000012 8/6 1/4 18 17 26 10
0150000013 8/6 3/8 21 20 27 10
0150000014 8/6 1/2 26 24 31 10
0150000015 10/8 1/8 14 15 27.5 10
0150000016 10/8 1/4 18 17 27.5 10
0150000017 10/8 3/8 21 20 30.5 10
0150000018 10/8 1/2 26 24 34 10
0150000019 12/10 3/8 21 20 31.5 10
0150000020 12/10 1/2 26 24 35 10
0150000021 15/12.5 1/2 26 24 36.5 10

Kód
Code A A 1 B C D L CH Balenie

Pack.

5144000001 1/8 1/8 6 15 8.5 34.5 14 10
5144000002 1/4 1/4 8 17 11 40.5 17 10
5144000003 3/8 3/8 9 20 12 45.5 19 10

1500
- Banjo teleso 
- Single banjo body 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

A

A1

D

C
B

L

CH

S

A

D

L

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 



79

1510
- Banjo teleso dvojité 
- Double banjo body 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A D S L Balenie

Pack.

0151000001 4/2.7 M5 9 12.5 43 10
0151000002 4/2.7 1/8 14 15 43 10
0151000003 5/3 M5 9 12.5 43 10
0151000004 5/3 1/8 14 15 46.6 10
0151000005 6/4 M5 9 12.5 43 10
0151000006 6/4 1/8 14 15 46.6 10
0151000007 6/4 1/4 18 17 50.6 10
0151000008 6/4 3/8 21 20 53.6 10
0151000009 8/6 1/8 14 15 49.4 10
0151000010 8/6 1/4 18 17 55.2 10
0151000011 8/6 3/8 21 20 55 10
0151000012 8/6 1/2 26 24 61 10
0151000013 10/8 1/8 14 15 53 10
0151000014 10/8 1/4 18 17 59 10
0151000015 10/8 3/8 21 20 61 10
0151000016 10/8 1/2 26 24 66 10
0151000017 12/10 3/8 21 20 63 10
0151000018 12/10 1/2 26 24 70 10
0151000019 15/12.5 1/2 26 24 73 10

Kód
Code A B C L CH Balenie

Pack.

LG41000002 M5 3.5 9 18 8 10
LG41000003 M6 4 9 19 8 10

Kód
Code

Trubka
Tube A D S L Balenie

Pack.

LG50000003 4/2.7 M5 9 9 17 10
LG50000005 4/2.7 M6 9 9 17 10
LG50000004 5/3 M5 9 9 17 10
LG50000002 6/4 M5 9 9 16.5 10
LG50000006 6/4 M6 9 9 16.5 10

LG 410
- Prietoková skrutka jednoduchá ľahká 
- Banjo stem single light

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

LG 500
- Banjo teleso ľahké 
- Single banjo body light 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

S

A

D

L

A

C
B

L

CH

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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Kód
Code Slze A B H Balenie

Pack.

016000011B500 M5 5.2 8 1 20
0160000110200 1/8 10 14 1.5 20
0160000110300 1/4 13.5 18 1.5 20
0160000110400 3/8 16.8 21 1.5 20
0160000110500 1/2 21.1 26 1.5 20
016000011D700 M12 12.5 18 1.5 20

Kód
Code Slze A B H Balenie

Pack.

016100025A700 M3 2.5 5.5 0.5 20
016100025B500 M5 5.2 8 1 20
016100025B800 M6 6.1 9 1.3 20
0161000250200 1/8 10 14 1.5 20
0161000250300 1/4 13.5 18 1.5 20
0161000250400 3/8 16.8 21 1.5 20
0161000250500 1/2 21.1 26 2 20
0161000250700 3/4 27 32 2.5 20
0161000250900 1” 34 41 2.5 20

Kód
Code Slze B C D E Balenie

Pack.

0161200001 1/8 10.4 12 14.7 1.25 20
0161200002 1/4 13.85 15.75 18.7 1.25 20
0161200003 3/8 17.35 19.25 22.7 1.25 20
0161200004 1/2 21.65 23.55 26.7 1.25 20
0161200005 3/4 27.3 29.2 32.5 1.25 20
0161200006 1’’ 34.2 36.1 39.5 2 20

1600
- Hliníková podložka 
- Aluminium washer 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1610
- PA66 vrúbkovaná podložka 
- PA66 Notched-washer

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings 

1612
- Podložka kombinácia oceľ-NBR 
- Steel and NBR bimaterial washer 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

H

B

A

H

B

A

B

C

D

E

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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Kód
Code Slze B C D E G F Balenie

Pack.

0161300001 1/8 10.4 8.6 11.85 14 2 0.3 20
0161300002 1/4 13.75 11.45 15.2 17 2 0.3 20
0161300003 3/8 17.3 15 18.75 22 2 0.3 20
0161300004 1/2 21.55 18.65 23 26 2.5 0.4 20
0161300005 3/4 27.05 24.15 28.5 32 2.5 0.4 20
0161300006 1” 33.9 30.30 36.9 41 2.5 0.5 20

1613
- Podložka kombinácia oceľ -NBR v strede 
- Steel and NBR centering bimaterial washer  

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1700
- Matica 
- Locking nut 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A L CH Balenie

Pack.

0170000013ZNB 4/2.7  M6x0.5 9 7 50
0170000016ZNB 5/3 M7x0.75 11 8 50
0170000019ZNB 6/4  M8x0.75 11 8 50
0170000010XNB 6/4 M10x1 11 10 50
0170000014XNB 8/6  M12x1 11.5 12 50
0170000015XNB 10/8  M14x1 13.5 14 50
0170000016XNB 12/10 M16x1 15 15 50
0170000017XNB 15/12.5  M20x1 16 19 50

 C 
 B 

 E 

 G
 

 F
 

 D 

L

A

CH

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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Kód
Code

Balenie
Pack.

0175000001 10

1750
- Plastová rezačka trubiek 
- Plastic pipe cutter

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

1710
- Matica s pružinou 
- Locking nut with spring 

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube A D L 1 L 2 CH Balenie

Pack.

0171000001 6/4 M10x1 9.4 93 20 11 25
0171000002 8/6 M12x1 11.4 98.5 21 13 25
0171000003 10/8  M14x1 13.4 107 24 14 25
0171000004 12/10 M16x1 16 116.5 27.5 17 25

A

L1

L2

D

CH

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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Kód
Code

Trubka
Tube L Balenie

Pack.

086100031X1RO 4 23.5 10
086100031X3RO 5 24.5 10
086100031X4RO 6 24.5 10
086100031X7RO 8 26 10
086100031X9RO 10 28.5 10
086100031Y1RO 12 28.5 10

8610
- Polyamidová záslepka 
- Polyamide plug

- Push-On mosadzné koncovky
- Push-On brass fi ttings

L

Fluids: Compressed air T: -20°C +80°C 
Médium: Stlačený vzduch Teplota: -20°C +80°C 
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13200
- T-spojka
- Tee connector

13220
- T-adaptér so stredným vonkajším závitom
- Tee male adaptor centre leg

Kód
Code

Trubka
Tube L 1 L 2 CH Balenie

Pack.

1320000001 4 44 22 8 10
1320000002 6 48 24 9 10
1320000003 8 57 28,5 12 10
1320000004 10 64 32 13 10
1320000005 12 69 35 14 10
1320000006 14 78 39 18 10
1320000007 16 77 38,5 18 10
1320000008 18 78,5 39,5 17 10
1320000009 20 83 41,5 20 10
1320000010 22 89 44,5 27 10

Kód
Code

Trubka
Tube A   L 1 L 2 CH Balenie

Pack.

1322000001 4 1/8 45 15 8 10
1322000002 6 1/8 48 16,5 9 10
1322000003 6 1/4 48 20,5 9 10
1322000004 8 1/8 57 16,5 12 10
1322000005 8 1/4 57 20,5 12 10
1322000006 8 3/8 61 23 13 10
1322000007 10 1/4 64 22,5 13 10
1322000008 10 3/8 64 23,5 13 10
1322000009 10 1/2 68 27 14 10
1322000010 12 1/4 69 24,5 14 10
1322000011 12 3/8 69 25 14 10
1322000012 12 1/2 69 26,5 14 10
1322000013 14 3/8 74 26 16 10
1322000014 14 1/2 77 31 18 10
1322000015 15 1/2 78 31 18 10
1322000016 16 1/2 78,5 29 17 10
1322000017 18 1/2 83 29,5 20 10
1322000018 18 3/4 83 32,5 20 10
1322000019 22 3/4 89 34 27 10

Fluids: Water, Oils, Compressed air T: -60°C +300°C 
Médium: Voda, oleje, stlačený vzduch Teplota: -60°C +300°C 

Rozmer
Size Ø 4  6  8  10  12  14  15  16  18  22

Max. tlak Bar - 20°C 
Max. pressure Bar -20°C 148,4  148,4  133,6  64  74,2  99  94  94  69,3  69,3
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13230
- T-adaptér s bočným vonkajším závitom
- Tee male adaptor off  set leg

13240
- T-spojka so stredným vnútorným 
   závitom
- Tee female centre leg

Kód
Code

Trubka
Tube A   L 1 L 2 CH Balenie

Pack.

1323000001 4 1/8 37,5 22,5 8 10
1323000002 6 1/8 40 25 9 10
1323000003 6 1/4 44 24 9 10
1323000004 8 1/8 45,5 28,5 12 10
1323000005 8 1/4 49 28,5 12 10
1323000006 8 3/8 52 28,5 13 10
1323000007 10 1/4 55 32 13 10
1323000008 10 3/8 55,5 32 13 10
1323000009 12 3/8 58,5 35 14 10
1323000010 12 1/2 60 35,5 15 10
1323000011 12 1/2 67 38,5 18 10

Kód
Code

Trubka
Tube A   L 1 L 2 CH Balenie

Pack.

1324000001 4 1/8 45 18 8 10
1324000002 6 1/8 47,5 19,5 9 10
1324000003 6 1/4 56 24,5 13 10
1324000004 8 1/8 57 19,5 12 10
1324000005 8 1/4 59 24,5 13 10
1324000007 10 1/4 64 24,5 13 10
1324000008 10 3/8 58 26 14 10
1324000009 10 1/2 69 26 15 10
1324000010 12 1/4 69 25,5 14 10
1324000011 12 3/8 69 26 14 10
1324000012 12 1/2 70 26 15 10
1324000013 14 1/2 77 30 18 10
1324000014 15 1/2 78 30 18 10
1324000015 16 1/2 77,5 28,5 17 10
1324000016 18 1/2 83 28 20 10
1324000017 18 3/4 83 34 20 10

L2

A

L1

CH

L2

A

L1

CH

Fluids: Water, Oils, Compressed air T: -60°C +300°C 
Médium: Voda, oleje, stlačený vzduch Teplota: -60°C +300°C 
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13260
- L-spojka
- Elbow connector

13280
- L-adaptér s vonkajším závitom
- Elbow male adaptor

Kód
Code

Trubka
Tube L 1 CH Balenie

Pack.

1326000001 4 21,5 8 10
1326000002 6 24 9 10
1326000003 8 30 11 10
1326000004 10 33 12 10
1326000005 12 36 14 10
1326000006 14 37 17 10
1326000007 15 38 17 10
1326000008 16 39,5 17 10
1326000009 18 41,5 20 10
1326000010 22 44,5 27 10

Kód
Code

Trubka
Tube A L 1 L 2 CH Balenie

Pack.

1328000001 4 1/8 21,5 15 8 10
1328000002 6 1/8 24 17 9 10
1328000003 6 1/4 24 19 9 10
1328000004 8 1/8 30 18 11 10
1328000005 8 1/4 30 21,5 11 10
1328000006 8 3/8 30,5 24 13 10
1328000007 10 1/4 33 23,5 13 10
1328000008 10 3/8 33 24,5 13 10
1328000009 10 1/2 35 25 14 10
1328000010 12 1/4 36 24 14 10
1328000011 12 3/8 36 26 14 10
1328000012 12 1/2 36 25 14 10
1328000013 14 3/8 39 26 17 10
1328000014 14 1/2 39 28,5 17 10
1328000015 15 1/2 39 28,5 17 10
1328000016 16 1/2 40 28 17 10
1328000017 18 1/2 41,5 29,5 20 10
1328000018 18 3/4 41,5 32 20 10
1328000019 22 3/4 44,5 34 27 10

Fluids: Water, Oils, Compressed air T: -60°C +300°C 
Médium: Voda, oleje, stlačený vzduch Teplota: -60°C +300°C 



87

13290
- L-adaptér s vnútorným závitom
- Elbow female adaptor

13460
- Spojka priama
- Straight connector

Kód
Code

Trubka
Tube A L 1 L 2 CH Balenie

Pack.

 1329000001 4 1/8 23 18 8 10
 1329000002 6 1/8 24 18 9 10
 1329000003 6 1/4 24,5 22,5 11 10
 1329000004 8 1/8 30 21 11 10
 1329000005 8 1/4 30,5 25,5 13 10
 1329000006 8 3/8 31 25 14 10
 1329000007 10 1/4 34 25 13 10
 1329000008 10 3/8 34 25 14 10
 1329000009 10 1/2 34 27 15 10
 1329000010 12 1/4 36 26 14 10
 1329000011 12 3/8 36 26 14 10
 1329000012 12 1/2 36 27 15 10
 1329000013 14 1/2 39 30 18 10
 1329000014 15 1/2 39 30 18 10
 1329000015 16 1/2 41,5 30 18 10
 1329000016 18 1/2 41,5 29 20 10
 1329000017 18 3/4 44,5 33,5 20 10

Kód
Code

Trubka
Tube L CH Balenie

Pack.

1346000001 4 33 10 10
1346000002 6 36 11 10
1346000003 8 40 13 10
1346000004 10 45,5 16 10
1346000005 12 47 18 10
1346000006 14 47,5 21 10
1346000007 15 52 21 10
1346000008 16 52,5 22 10
1346000009 18 56 26 10
1346000010 22 58,5 30 10

A

L1

L2

CH

Fluids: Water, Oils, Compressed air T: -60°C +300°C 
Médium: Voda, oleje, stlačený vzduch Teplota: -60°C +300°C 
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13465
- Panelová spojka
- Bulkhead connector

13480
- Adaptér priamy s vonkajším kužeľovým závitom
- Straight male adaptor (taper))

Kód
Code

Trubka
Tube A L CH Balenie

Pack.

1348000001 4 1/8 26,5 11 10
1348000002 4 1/4 29,5 14 10
1348000003 6 1/8 28 11 10
1348000004 6 1/4 31,5 14 10
1348000005 6 3/8 32 17 10
1348000006 8 1/8 30 13 10
1348000007 8 1/4 33,5 14 10
1348000008 8 3/8 34 17 10
1348000009 10 1/4 36 16 10
1348000010 10 3/8 36,5 17 10
1348000011 10 1/2 38 21 10
1348000012 12 1/4 37 18 10
1348000013 12 3/8 37,5 18 10
1348000014 12 1/2 39 21 10
1348000015 14 3/8 37,5 20 10
1348000016 14 1/2 40 21 10
1348000017 15 1/2 40 21 10
1348000018 16 1/2 42,5 22 10
1348000019 16 3/4 44 27 10
1348000020 18 1/2 43,5 24 10
1348000021 18 3/4 45 27 10
1348000022 22 1/2 46 30 10
1348000023 22 3/4 47,5 30 10

Kód
Code

Trubka
Tube L L MAX CH 1 CH 2 Balenie

Pack.

1346500001 4 49 12 10 13 10
1346500002 6 52,5 12,5 13 14 10
1346500003 8 56,5 12,5 14 17 10
1346500004 10 63,5 13 19 22 10
1346500005 12 70,5 17 22 22 10
1346500006 14 72,5 19 24 24 10

Fluids: Water, Oils, Compressed air T: -60°C +300°C 
Médium: Voda, oleje, stlačený vzduch Teplota: -60°C +300°C 
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13485
- Adaptér priamy s vonkajším 
   paralelným závitom
- Straight male adaptor (parallel)

13500
- Adaptér priamy s vnútorným závitom
- Straight female adaptor

Kód
Code

Trubka
Tube A L CH Balenie

Pack.

1348500001 4 1/8 26 13 10
1348500002 6 1/8 27 13 10
1348500003 6 1/4 30,5 17 10
1348500004 8 1/8 30 13 10
1348500005 8 1/4 32,5 17 10
1348500006 8 3/8 36,5 22 10
1348500007 10 1/4 35 17 10
1348500008 10 3/8 39 22 10
1348500009 14 3/8 40 22 10
1348500010 14 1/2 42 27 10
1348500011 22 3/4 49 32 10
1348500012 22 1” 52 40 10

Kód
Code

Trubka
Tube A L CH Balenie

Pack.

1350000001 4 1/8 25 14 10
1350000002 4 1/4 27,5 17 10
1350000003 6 1/8 26 14 10
1350000004 6 1/4 28,5 17 10
1350000005 8 1/8 28 14 10
1350000006 8 1/4 30,5 17 10
1350000007 8 3/8 31,5 20 10
1350000008 10 1/4 33 17 10
1350000009 10 3/8 33,5 20 10
1350000010 10 1/2 35,5 24 10
1350000011 12 1/4 34 18 10
1350000012 12 3/8 34,5 20 10
1350000013 12 1/2 34 24 10
1350000014 14 3/8 36,5 20 10
1350000015 14 1/2 34 24 10
1350000016 15 1/2 36,5 24 10
1350000017 16 1/2 39 24 10
1350000018 16 3/4 40,5 30 10
1350000019 18 1/2 40 24 10
1350000020 18 3/4 41,5 30 10
1350000021 22 3/4 41,5 30 10

Fluids: Water, Oils, Compressed air T: -60°C +300°C 
Médium: Voda, oleje, stlačený vzduch Teplota: -60°C +300°C 
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13510
- Krížová spojka
- Equal cross

13530
- Nátrubok s vonkajším paralelným závitom
- Orienting male adaptor parallel

13540
- Hadicový adaptér pre gumennú
  hadicu
- Sleeve hose adapter for 
  caoutchouc tubes

Kód
Code

Trubka
Tube L CH Balenie

Pack.

1351000001 4 47 8 10
1351000002 6 48 9 10
1351000003 8 58 11 10
1351000004 10 66 13 10
1351000005 12 74,5 17 10
1351000006 14 74,5 17 10

Kód
Code D F L L 1 CH Balenie

Pack.

1353000001 6 1/8 27,5 16 13 10
1353000002 6 1/4 31 16 17 10
1353000003 8 1/8 31,5 19 13 10
1353000004 8 1/4 34 19 17 10
1353000005 8 3/8 38 19 22 10
1353000006 10 1/4 35 20 17 10
1353000007 10 3/8 39 20 22 10
1353000008 14 3/8 40 21 22 10
1353000009 14 1/2 42 21 27 10

Kód
Code D 1 D 2 D 3 L 1 L Balenie

Pack.

135400001GG00 6 7 9 22,5 40,5 10
 135400001GH00 8 7 9 22,5 43,5 10
 135400001GP00 8 10 12 22,5 43,5 10
 135400001GI00 10 7 9 22,5 44,5 10
 135400001FR00 10 10 12 22,5 44,5 10
 135400001FS00 12 10 12 22,5 45 10
135400001GM00 12 13 15,5 29,5 52 10
135400001GN00 14 13 15,5 29,5 52,5 10

L1

L2

D
2

D
3

D
1

 D
2 

In
t. 

T
ub

e

Fluids: Water, Oils, Compressed air T: -60°C +300°C 
Médium: Voda, oleje, stlačený vzduch Teplota: -60°C +300°C 
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13550
- Banjo s prietokovou skrutkou
- Single banjo body with stem

13600
- Redukcia
- Reduction

13680
- Matica
- Nut

Kód
Code

Trubka
Tube A L H H 1 CH Balenie

Pack.

1355000001 4 1/8 22,5 31 24,5 14 10
1355000002 6 1/8 23,5 31 24,5 14 10
1355000003 6 1/4 26,5 32 25 17 10
1355000004 8 1/8 28,5 31 24,5 14 10
1355000005 8 1/4 28,5 32 25 17 10
1355000006 8 3/8 30 36 27,5 19 10
1355000007 10 1/4 32,5 32 25 17 10
1355000008 10 3/8 32,5 36 27,5 19 10
1355000009 14 1/4 37 44 38 17 10
1355000010 14 3/8 37 46 38 22 10
1355000011 14 1/2 37 49 39,5 24 10
1355000012 22 3/4 47 64 55 32 10

Kód
Code

Trubka
Tube D CH Balenie

Pack.

 1360000001 4 6 13 10
 1360000002 6 8 14 10
 1360000003 8 10 19 10
 1360000004 10 12 22 10
 1360000005 12 14 24 10

Kód
Code

Trubka
Tube H CH M Balenie

Pack.

136800001X100 4 10,5 10 M8x1 10
136800001X400 6 10,5 13 M10x1 10
136800001X700 8 12,5 14 M12x1 10
136800001X900 10 15 19 M16x1.5 10
136800001Y100 12 15 22 M18x1.5 10
136800001Y300 14 15 24 M20x1.5 10
136800001Y400 15 15 24 M20x1.5 10
136800001Y500 16 17 27 M22x1.5 10
136800001Y700 18 18 30 M24x1.5 10
136800001J100 22 19 36 M30x1.5 10

A

CH

L

H H
1

Fluids: Water, Oils, Compressed air T: -60°C +300°C 
Médium: Voda, oleje, stlačený vzduch Teplota: -60°C +300°C 
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Kód
Code A L Balenie

Pack.

137800001X100 4 10 50
137800001X400 6 10,5 50
137800001X700 8 10,5 50
137800001X900 10 11,5 50
137800001Y100 12 12 50
137800001Y300 14 14 50
137800001Y400 15 14 50
137800001Y500 16 14 50
137800001Y700 18 16 50
137800001J100 22 15 50

13740
- Mosadzný prsteň
- Brass olive

13780
- Zástrčka pre univerzálne koncovky
- Plug for universal fi ttings

Kód
Code

Trubka
Tube H Balenie

Pack.

137400001X100 4 6 50
137400001X400 6 6,5 50
137400001X700 8 7 50
137400001X900 10 8 50
137400001Y100 12 8,5 50
137400001Y300 14 8,5 50
137400001Y400 15 8,5 50
137400001Y500 16 9 50
137400001Y700 18 9,5 50
137400001J100 22 10 50

øA

L

Fluids: Water, Oils, Compressed air T: -60°C +300°C 
Médium: Voda, oleje, stlačený vzduch Teplota: -60°C +300°C 
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Kód
Code

Trubka
Tube A B C L Balenie

Pack.

1077000011D00 4/2.7 2.7 2.1 3.7 13 10
1077000013D00 6/4 4 3.2 5 13 10
1077000014D00 8/6 6 5 7 16,5 10
1077000015D00 10/8 8 7 9 17 10
1077000017D00 12/9 9 8 11 19 10
1077000018D00 12/10 10 9 11 19 10
1077000010E00 14/12 12 11 13.5 21 10
1077000011E00 15/12.5 12,5 11.6 14 21 10
1077000013E00 16/13 13 12 15,5 22 10
1077000017E00 18/15 15 14 17.5 23 10
1077000018E00 18/16 16 15 17.5 23 10
1077000010F00 22/18 18 17 21 25 10

10770
- Oporný prsteň
- Internal support bush

Kód
Code

Veľkosť
Size B C D E Balenie

Pack.

0161200001 1/8 10.4 12 14.7 1.25 20
0161200002 1/4 13.85 15.75 18.7 1.25 20
0161200003 3/8 17.35 19.25 22.7 1.25 20
0161200004 1/2 21.65 23.55 26.7 1.25 20
0161200005 3/4 27.3 29.2 32.5 1.25 20
0161200006 1’’ 34.2 36.1 39.5 2 20

1612
- Podložka kombinácia oceľ-NBR
- Steel and NBR bimaterial washer

Kód
Code

Veľkosť
Size B C D E F G Balenie

Pack.

0161300001 1/8 10,37 8,56 11,84 14 2 0,3 20
0161300002 1/4 13,74 11,45 15,21 17 2 0,3 20
0161300003 3/8 17,28 14,96 18,75 22 2 0,3 20
0161300004 1/2 21,54 18,64 23,01 26 2,5 0,4 20
0161300005 3/4 27,05 24,13 28,53 32 2,5 0,4 20
0161300006 1’’ 33,89 30,30 36,88 41 3,2 0,5 20

1613
- Podložka kombinácia oceľ -NBR v strede
- Steel and NBR centering bimaterial washer

ØC

L

ØA

ØB

B

C

D

E

 C 
 B 

 E 

 G
 

 F
 

 D 

Fluids: Water, Oils, Compressed air 
Médium: Voda, oleje, stlačený vzduch  
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13810
- Samosvorná koncovka s vnútorným závitom na hadicu
- Male hose adapter for locking hose self

13800
- Samosvorná koncovka s vonkajším závitom na hadicu
- Female hose adapter for locking hose self

Kód
Code M ØA DN ØD1 ØD2 CH ØG L B L 1 øP Balenie

Pack.

1380000001 M10x1 6 1/4 6,5 13 12 16,7 32,5 20 11,5 4,8 10
1380000002 M12X1 8 1/4 6,5 13 14 16,7 29,5 20 12,5 4,8 10
1380000003 M16x1.5 10 1/4 6,5 13 19 16,7 30,5 24 14 4,8 10
1380000004 M16x1.5 10 3/8 9,5 16 19 19,5 34,5 24 14 7,5 10
1380000005 M20x1.5 14 3/8 9,5 16 24 19,5 36 28 15 7,5 10
1380000006 M20x1.5 14 1/2 12,7 19 24 23,5 40 28 15 10 10
1380000007 M24x1.5 18 1/2 12,7 19 30 23,5 40,5 36,5 17 10 10
1380000008 M24x1.5 18 5/8 15,7 23 30 27,3 49 36,5 17 13,5 10
1380000009 M30x1.5 22 3/4 18,8 27 36 30,8 57,5 43 17 16 10

Kód
Code A 1 ØA DN ØD1 ØD2 CH ØG L B C øP Balenie

Pack.

1381000001 G1/8 6 1/4 6,5 13 13 16,7 32 20 6 4,8 10
1381000002 G1/4 8 1/4 6,5 13 17 16,7 35,5 20 8 4,8 10
1381000003 G1/4 10 3/8 9,5 16 17 19,5 39,5 24 8 7,5 10
1381000004 G3/8 10 3/8 9,5 16 22 19,5 41 24 9 7,5 10
1381000005 G3/8 14 1/2 12,7 19 22 23,5 45 28 9 10 10
1381000006 G1/2 14 1/2 12,7 19 27 23,5 47 28 10 10 10
1381000007 G1/2 18 5/8 15,7 23 27 27,3 55 36,5 10 13,5 10
1381000008 G3/4 18 5/8 15,7 23 32 27,3 58,5 36,5 12 13,5 10
1381000009 G3/4 22 3/4 18,8 27 32 30,8 65 43 12 16 10

DN

L1

ØA

B

ØP ØD
1

L

ØG

ØD
2

CH

M
A1

Ø
G

CB

Ø
D1

ØP

L

ØD
2

DN

CH

Mounting

Mounting

Fluids: Water, Oils, Compressed air 
Médium: Voda, oleje, stlačený vzduch
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PUC 
- Nástrčná spojka - priama
- Union straight 

MODEL øD E C B øP OTVOR
ORIFICE

PUC 04 4 32,6 3,2 15 11 3
PUC 06 5 35 3,2 15 13 5
PUC 08 8 36,5 3,2 18 14,4 6
PUC 10 10 47,6 4,2 22 18,4 8
PUC 12 12 48,8 4,2 22 21 10
PUC 16 16 64,8 5,2 24 26 13

PUT 
- Nástrčná T-spojka
- Union tee 

MODEL øD E L M1 M2 B øP OTVOR
ORIFICE

PUT 04 4 36,8 24,1 7,2 13,6 15 11 3
PUT 06 6 37,8 25,8 7,8 15,6 15 13 5
PUT 08 8 44,6 29,6 9,1 17,3 18 14,4 6
PUT 10 10 57 37,8 11,8 23,4 22 18,4 8
PUT 12 12 58,6 39,3 14 26,5 22 21 10
PUT 16 16 63,4 44,8 16,5 30,7 24 26 12,5

WP: min. -0,99bar, max.10 bar  T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch
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PG 
- Nástrčná spojka - priama redukovaná
- Reducer

MODEL øD1 øD2 E B1 B2 OTVOR
ORIFICE

PG 0604 6 4 35,2 15 15 3,3
PG 0806 8 6 36,7 15 15 4
PG 0008 10 8 43,4 18 22 5
PG 1210 12 10 45,4 22 22 7
PG 1612 16 12 48,4 22 24 8

PGT 
- Nástrčná T-spojka redukovaná
- Reducer tee 

MODEL øD1 øD2 øP1 øP1 L E C B1 B2 M1 M2 OTVOR
ORIFICE

PGT 0604 6 4 13 11 25,4 41,6 3,2 15 15 7,9 13,8 3
PGT 0806 8 6 14,4 13 29,4 46,1 3,2 18 15 9,7 17,0 5
PGT 1006 10 6 18,4 13 31,9 49,2 4,2 22 15 10,9 16,8 5
PGT 1008 10 8 18,4 14,4 33,5 49,2 4,2 22 18 10,9 18,8 6
PGT 1208 12 8 21 14,4 35,8 56 4,2 22 18 12,4 18,8 7
PGT 1210 12 10 21 18,4 37,6 56 4,2 22 22 12,4 21,9 8
PGT 1610 16 10 26 18,4 43,1 60,8 5 24 22 15,9 22,8 8
PGT 1612 16 12 26 21 45,5 63,7 5 24 22 15,9 25,8 10

WP: min. -0,99bar, max.10 bar  T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch
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PUL
- Nástrčná L - spojka
- Union elbow 

MODEL øD L B C øP OTVOR
ORIFICE

PUL 04 4 24 15 3,2 11 3
PUL 06 6 25,5 15 3,2 13 58
PUL 08 8 29,6 18 3,2 14,4 6
PUL 10 10 26,7 22 4,2 18,4 8
PUL 12 12 39,8 22 4,2 21 10
PUL 16 16 45 24 5,2 26 12,5

PY 
- Nástrčná Y-spojka
- Union Y 

MODEL øD L E B øP C
OTVOR
ORIFICE

PY 04 4 35,2 22,2 15 11 3,2 3
PY 06 6 37 26 15 13 3,2 5
PY 08 8 39,4 29,6 18 14,4 3,2 6
PY 10 10 50,2 37,2 22 18,4 4,2 8
PY 12 12 52,6 42,6 22 21 4,2 10
PY 16 16 59,2 51 24 26 5,2 12,5

WP: min. -0,99bar, max.10 bar  T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch
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PW 
- Nástrčná Y-spojka redukovaná
- Reducer Y

MODEL øD1 øD2 L E B1 B2 C P1 OTVOR
ORIFICE

PW 06-04 6 4 36,5 22,2 15 15 3,2 13 3,3
PW 08-06 8 6 37,2 26 18 15 3,2 14,4 4
PW 10-08 10 8 44,1 29,6 22 18 4,2 18,4 5
PW 12-10 12 10 52,2 37,2 22 22 4,2 21 6,4

PZA 
- Nástrčná X-spojka
- Union cross 

MODEL øD øP M1 E B OTVOR
ORIFICE

PZA 04 4 11 7,2 35,6 15 3
PZA 06 6 13 7,8 38,2 15 5
PZA 08 8 14,4 9,1 45 18 6
PZA 10 10 18,4 11,8 57,2 22 8
PZA 12 12 21 14 58,6 22 10

WP: min. -0,99bar, max.10 bar  T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch
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PPF 
- Zátka
- Cap

MODEL øD øP L B

PPF 04 4 11 18,0 16,8
PPF 06 6 13 19,0 17,8
PPF 08 8 14,4 21,0 18,7
PPF 10 10 18,4 23,0 19,6
PPF 12 12 21 25,0 21,9
PPF 16 16 26 27,5 24,0

PLJ 
- Nástrčná L - spojka (plug in)
- Plug-in elbow

MODEL øD1 øD2 P E L B
OTVOR
ORIFICE

PLJ 04 4 4 11 24 40,5 15 2
PLJ 06 6 6 13 25,2 43,5 15 4
PLJ 08 8 8 14,4 30,5 49 18 6
PLJ 10 10 10 18,4 37,4 57 22 7
PLJ 12 12 12 21 40,4 62 22 9
PLJ 16 16 16 26 46,2 74 24 12

PLJ 0604 6 4 13 25,2 42,5 15 2
PLJ 0806 8 6 14,4 30,5 45,5 15 4
PLJ 1008 10 8 18,4 37,4 51 18 6
PLJ 1210 12 10 21 40,4 59 22 7

WP: min. -0,99bar, max.10 bar  T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch
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PGJ 
- Nástrčná spojka - priama (plug in)
- Plug-in reducer 

MODEL øD1 A L øP øD2 B
OTVOR
ORIFICE

PGJ 06-04 6 21,7 36,5 11 4 15 2,8
PGJ 08-04 8 22 37 11 4 15 2,8
PGJ 08-06 8 22,7 41,6 13 6 15 5
PGJ 10-06 10 24,7 43,6 13 6 15 5
PGJ 12-06 12 26,7 45,6 13 6 15 5
PGJ 10-08 10 27,7 46,6 14,4 8 18 7
PGJ 12-08 12 28,7 47,6 14,4 8 18 7
PGJ 12-10 12 30 52 18,4 10 22 9

PKD 
- Rozdeľovač redukčný trojitý so závitom
- Male reducer triple branch

MODEL øD1 øD2 L B1 B2 øP1 øP2 M1 M2 C A H T
OTVOR
ORIFICE

PKD 0604-01 6 4 68 15 13 13 10 8 34 4,2 8 12 1/8 2,6
PKD 0804-01 8 4 70 15 13 13 10 8 34 4,2 10 14 1/8 3,2
PKD 0804-02 8 4 73 15 15 15 10 9 34,4 4,2 10 14 1/4 3,2
PKD 0806-01 8 6 80 15 15 15 13 9 40,6 4,2 10 14 1/8 4
PKD 0806-02 8 6 81,2 15 15 15 13 9 40,6 4,2 11 17 1/4 5
PKD 1008-03 10 8 93 22 18 18 15 10,5 47 4,2 11 17 3/8 5

WP: min. -0,99bar, max.10 bar  T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch
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PKG
- Rozdeľovač redukčný trojitý
- Reducter triple branch union

MODEL øD1 øD2 L B1 B2 øP1 øP2 M1 M2 OTVOR
ORIFICE

PKG 06-04 6 4 50,5 15 15 13 11 8 34 32
PKG 08-04 8 4 53 15 15 14,4 11 9,0 34,4 42
PKG 08-06 8 6 80 18 15 14,4 13 9,0 40,6 32
PKG 10-06 10 6 80 22 15 18,4 14,4 10,5 42 42
PKG 10-08 10 8 70 22 18 18,4 14,4 10,5 47 42

PC 
- Nástrčná priama spojka (vonkajší závit)
- Male straight

MODEL øD
T

(Thread, 
Závit)

L
(mm)

A
(mm) B H1

(mm)
H2

(mm)
OTVOR
ORIFICE

PC 04-G01 4 G 1/8 22,1 5,5 15 14 3 3
PC 04-G02 4 G 1/4 21,4 7,5 15 17 3 3
PC 06-G01 6 G 1/8 23,2 5,5 15 14 4 4
PC 06-G02 6 G 1/4 23,5 7,5 15 17 4 4
PC 06-G03 6 G 3/8 20,5 7,5 15 20 4 4
PC 08-G01 8 G 1/8 25,5 5,5 18 14 4 4
PC 08-G02 8 G 1/4 24,5 7,5 18 17 5 5
PC 08-G03 8 G 3/8 21 7,5 18 20 6 6
PC 08-G04 8 G 1/2 24,5 10 18 24 6 6
PC 10-G01 10 G 1/8 29,2 5,5 22 17 4 4
PC 10-G02 10 G 1/4 30,9 7,5 22 17 6 6
PC 10-G03 10 G 3/8 27,2 7,5 22 20 6 6
PC 10-G04 10 G 1/2 30,4 10 22 24 8 8
PC 12-G02 12 G 1/4 33,5 7,5 22 21 6 6
PC 12-G03 12 G 3/8 28,5 7,5 22 21 8 8
PC 12-G04 12 G 1/2 31 10 22 24 8 8
PC 16-G03 16 G 3/8 35,5 7,5 24 24 8 8
PC 16-G04 16 G 1/2 38 10 24 24 10 10

WP: min. -0,99bar, max.10 bar  T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch
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PL
- Nastaviteľná nástrčná L-spojka s vonkajším závitom
- Male elbow 

MODEL øD T
(Thread)

L E A B H OTVOR
ORIFICE

PL 04-G01 4 G 1/8 30,3 22,1 5,5 15 14 2,5
PL 04-G02 4 G 1/4 32 21,4 7,5 15 17 2,5
PL 06-G01 6 G 1/8 32,3 23,2 5,5 15 14 2,5
PL 06-G02 6 G 1/4 34,8 23,5 7,5 15 17 4
PL 06-G03 6 G 3/8 36,2 20,5 7,5 15 20 4
PL 08-G01 8 G 1/8 32,5 25,5 5,5 18 14 4
PL 08-G02 8 G 1/4 35,5 24,5 7,5 18 17 4
PL 08-G03 8 G 3/8 37,5 21 7,5 18 20 6
PL 08-G04 8 G 1/2 40 24,5 10 18 24 6
PL 10-G01 10 G 1/8 38,9 29,2 5,5 22 17 6
PL 10-G02 10 G 1/4 42,5 30,9 7,5 22 17 6,5
PL 10-G03 10 G 3/8 44,1 27,2 7,5 22 20 6,5
PL 10-G04 10 G 1/2 46,9 30,4 10 22 24 7,5
PL 12-G02 12 G 1/4 44,5 33,5 7,5 22 19 6,5
PL 12-G03 12 G 3/8 46,6 28,5 7,5 22 20 7
PL 12-G04 12 G 1/2 49,6 31 10 22 24 7,5
PL 16-G03 16 G 3/8 55,4 35,5 7,5 24 24 11
PL 16-G04 16 G 1/2 60 38 10 24 24 14

MODEL øD T
(Thread)

L E A B H OTVOR
ORIFICE

PT 04-G01 4 G 1/8 30,3 36,6 5,5 15  14 2,5
PT 04-G02 4 G 1/4 32 36,6 7,5 15 17 2,5
PT 06-G01 6 G 1/8 32,3 37,8 5,5 15 14 2,5
PT 06-G02 6 G 1/4 34,8 37,8 7,5 15 17 4
PT 06-G03 6 G 3/8 36,2 37,8 7,5 15 20 4
PT 08-G01 8 G 1/8 32,5 45 5,5 18 14 4
PT 08-G02 8 G 1/4 35,5 45 7,5 18 17 4
PT 08-G03 8 G 3/8 37,5 45 5 18 20 6
PT 08-G04 8 G 1/2 40 45 10 18 24 6
PT 10-G01 10 G 1/8 38,9 55,4 5,5 22 17 6
PT 10-G02 10 G 1/4 42,5 55,4 7,5 22 17 6,5
PT 10-G03 10 G 3/8 44,1 55,4 7,5 22 20 6,5
PT 10-G04 10 G 1/2 46,9 55,4 10 22 24 7,5
PT 12-G02 12 G 1/4 44,5 59 7,5 22 19 6,5
PT 12-G03 12 G 3/8 46,6 59 7,5 22 20 7
PT 12-G04 12 G 1/2 49,6 59 10 22 24 7,5
PT 16-G03 16 G 3/8 55,4 65 7,5 24 24 11
PT 16-G04 16 G 1/2 60 65 10 24 24 14

PT 
- Nastaviteľná nástrčná T-spojka 
  so spodným vonkajším závitom
- Male branch tee 

WP: min. -0,99bar, max.10 bar  T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch
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PST 
- Nastaviteľná nástrčná T-spojka s bočným
  vonkajším závitom
- Male branch tee 

PWT 
- Y-spojka s vonkajším závitom
- Male Y 

MODEL øD T
(Thread)

L E A B H OTVOR
ORIFICE

PST 04-G01 4 G 1/8 43,5 26,3 5,5 15  14 2,5
PST 04-G02 4 G 1/4 45,6 28 7,5 15 17 2,5
PST 06-G01 6 G 1/8 45 26,9 5,5 15 14 2,5
PST 06-G02 6 G 1/4 47,3 28,6 7,5 15 17 4
PST 06-G03 6 G 3/8 48,6 30,3 7,5 15 20 4
PST 08-G01 8 G 1/8 50,6 30,5 5,5 18 14 4
PST 08-G02 8 G 1/4 53,7 32,2 7,5 18 17 4
PST 08-G03 8 G 3/8 55 33,9 7,5 18 20 6
PST 08-G04 8 G 1/2 57,7 36,2 10 18 24 6
PST 10-G01 10 G 1/8 61 37,4 5,5 22 17 6
PST 10-G02 10 G 1/4 64,3 37,4 7,5 22 17 6,5
PST 10-G03 10 G 3/8 66,2 39,1 7,5 22 20 6,5
PST 10-G04 10 G 1/2 68,8 41,4 10 22 24 7,5
PST 12-G02 12 G 1/4 65,2 40,4 7,5 22 19 6,5
PST 12-G03 12 G 3/8 67,8 40,9 7,5 22 20 7
PST 12-G04 12 G 1/2 70,8 43,2 10 22 24 7,5

MODEL øD T
(Thread)

L E A B H OTVOR
ORIFICE

PWT 04-G01 4 G 1/8 42,6 22,1 5,5 15  14 2,5
PWT 04-G02 4 G 1/4 44,3 22,1 7,5 15 17 2,5
PWT 06-G01 6 G 1/8 44,1 26 5,5 15 14 2,5
PWT 06-G02 6 G 1/4 46,2 26 7,5 15 17 4
PWT 06-G03 6 G 3/8 47,8 26 7,5 15 20 4
PWT 08-G01 8 G 1/8 46,5 29,8 5,5 18 14 4
PWT 08-G02 8 G 1/4 48,5 29,8 7,5 18 17 4
PWT 08-G03 8 G 3/8 50,2 29,8 7,5 18 20 4
PWT 08-G04 8 G 1/2 53,5 29,8 10 18 24 4
PWT 10-G01 10 G 1/8 55,2 36,8 5,5 22 17 6,5
PWT 10-G02 10 G 1/4 57,2 36,8 7,5 22 17 6,5
PWT 10-G03 10 G 3/8 58,9 36,8 7,5 22 20 6,5
PWT 10-G04 10 G 1/2 62,2 36,8 10 22 24 7,5
PWT 12-G02 12 G 1/4 60 42,4 7,5 22 19 6,5
PWT 12-G03 12 G 3/8 61,7 42,4 7,5 22 20 6,5
PWT 12-G04 12 G 1/2 65 42,4 10 22 24 7,5

WP: min. -0,99bar, max.10 bar  T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch
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PLL 
- Nastaviteľná predĺžená nástrčná L-spojka 
  s vonkajším závitom
-  Extended male elbow

PH
- Nastaviteľné L prietokové oko
- Male banjo 

MODEL øD T
(Thread)

L E A B H OTVOR
ORIFICE

PLL 04-G01 4 G 1/8 42 24 5,5 15  14 2,5
PLL 04-G02 4 G 1/4 44 24 7,5 15 17 2,5
PLL 06-G01 6 G 1/8 45,8 25,2 5,5 15 14 2,4
PLL 06-G02 6 G 1/4 47,8 25,2 7,5 15 17 4
PLL 06-G03 6 G 3/8 49 25,2 7,5 15 20 4
PLL 08-G01 8 G 1/8 48 30,5 5,5 18 14 4
PLL 08-G02 8 G 1/4 51,3 30,5 7,5 18 17 4
PLL 08-G03 8 G 3/8 52,6 30,5 7,5 18 20 4
PLL 08-G04 8 G 1/2 51,7 30,5 10 18 24 4
PLL 10-G01 10 G 1/8 57,1 37,4 5,5 22 17 6,5
PLL 10-G02 10 G 1/4 59,2 37,4 7,5 22 17 6,5
PLL 10-G03 10 G 3/8 60,8 37,4 7,5 22 20 6,5
PLL 10-G04 10 G 1/2 65,8 37,4 10 22 24 7,5
PLL 12-G02 12 G 1/4 66 40,4 7,5 22 19 6,5
PLL 12-G03 12 G 3/8 67,6 40,4 7,5 22 20 6,5
PLL 12-G04 12 G 1/2 73,1 40,4 10 22 24 7,5

MODEL L
T

(Thread / 
Závit)

E øD B H OTVOR
ORIFICE

PH 04-G01 24 G 1/8 28 4 15 12 2,5
PH 04-G02 27,3 G 1/4 31,5 4 15 14 2,5
PH 06-G01 24 G 1/8 30 6 15 12 4
PH 06-G02 27,3 G 1/4 33 6 15 14 4
PH 06-G03 32 G 3/8 36,6 6 15 19 4
PH 08-G01 24 G 1/8 30,3 8 18 12 4
PH 08-G02 27,3 G 1/4 34,4 8 18 14 5
PH 08-G03 32 G 3/8 37,9 8 18 19 5
PH 08-G04 41 G 1/2 42,6 8 18 24 5
PH 10-G02 27,3 G 1/4 36,6 10 22 14 5
PH 10-G03 32 G 3/8 40,2 10 22 19 8
PH 10-G04 41 G 1/2 46 10 22 24 8
PH 12-G02 27,3 G 1/4 37,5 12 22 14 5
PH 12-G03 32 G 3/8 41 12 22 19 8
PH 12-G04 41 G 1/2 48,4 12 22 24 10

ojka 

WP: min. -0,99bar, max.10 bar  T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch
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SC 
- Nastaviteľný prietokový regulátor pre valec 
  (škrtiaci ventil) manuálna regulácia
- Elbow swivel rotating type

MODEL øD
T

(Thread
/Závit)

L
Min

L
Max E A B H øP

SC 04-G01 4 G 1/8 28,7 35,4 41,3 9 15 12 11
SC 04-G02 4 G 1/4 33,1 42,6 47,5 11,6 15 14 11
SC 06-G01 6 G 1/8 29,1 35,4 41,3 9 15 12 13
SC 06-G02 6 G 1/4 34 42,6 47,5 11,6 15 14 13
SC 06-G03 6 G 3/8 39,6 48 53 12,5 15 19 13
SC 08-G01 8 G 1/8 32,4 35,4 41,3 9 18 12 14,4
SC 08-G02 8 G 1/4 37,3 42,6 47,5 11,6 18 14 14,4
SC 08-G03 8 G 3/8 40 48 53 12,5 18 19 14,4
SC 08-G04 8 G 1/2 46,6 53,5 61 15,6 18 24 14,4
SC 10-G01 10 G 1/8 37 35,4 41,3 9 22 12 18,4
SC 10-G02 10 G 1/4 41 42,6 47,5 11,6 22 14 18,4
SC 10-G03 10 G 3/8 43,3 48 53 12,5 22 19 18,4
SC 10-G04 10 G 1/2 49 53,5 61 15,6 22 24 18,4
SC 12-G02 12 G 1/4 42 42,6 47,5 11,6 22 14 21
SC 12-G03 12 G 3/8 45,9 48 53 12,5 22 19 21
SC 12-G04 12 G 1/2 49 53,5 61 15,6 22 24 21

WP: min. -0,99bar, max.10 bar  T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov  Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch
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8860
- Škrtiaci obojsmerný ventil
- Bl-directional fl ow regulator

8850
- Škrtiaci jednosmerný ventil
- Uni- directional fl ow regulator

kód/code A B C H D F L M CH Balenie
Pack.

0886000001 M5 25 15 12 18 4.5 20-27 M10x0.75 12 25
0886000002 1/8 35 22 18 24.7 4.5 27-34 M12x0.75 15 25
0886000003 1/4 46 30 20 35 6.5 27-34 M12x0.75 15 25
0886000004 3/8 50 30 25 35 6.5 32-43 M18x1.5 22 10
0886000005 1/2 60 40 25 44 6.5 32-43 M18x1.5 22 10

kód/code A B C H D F L M CH Balenie
Pack.

0885000001 M5 25 15 12 18 4.5 20-27 M10x0.75 12 25
0885000002 1/8 35 22 18 24.7 4.5 26-36 M12x0.75 15 25
0885000003 1/4 46 30 20 35 6.5 26-36 M12x0.75 15 25
0885000004 3/8 50 30 25 35 6.5 32-42 M18x1.5 22 10
0885000005 1/2 60 40 25 44 6.5 32-44 M18x1.5 22 10
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6063
- Jednosmerný ventil
- Male-female non-return valve

kód/code A  B C L CH Balenie
Pack.

0606300001 M5 5.5 4 34.5 8 10
0606300002 1/8 8.5 6 37.5 14 10
0606300003 1/4 11 8 46.5 17 10
0606300004 3/8 12 9 61 24 10
0606300005 1/2 15 10 64 24 10

6062
- Jednosmerný ventil
- Female-female non return valve

kód/code A  B L CH Balenie
Pack.

0606200001 M5 5.5 26.5 8 10
0606200002 1/8 8.5 35.5 13 10
0606200003 1/4 11 43 17 10
0606200004 3/8 12 58 24 10
0606200005 1/2 15 63 24 10

WP: min. 2 bar , max.8 bar  T: -20°C +80°C
Pracovný tlak: min. 2 bar, max. 8 barov  Teplota: -20°C+80°C
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6400
- Ventil s vnútorným závitom
- Female G ISO 228 valve - Female G ISO 228 valve 

6410
- Ventil s vnútorným / vonkajším závitom
- Parallel male GA ISO 228 valve 
- Female G ISO 228 valve

kód/code A B DN ES F M L G H Balenie 
Pack.

0640000001 1/8 - 1/8 5.5 14-15 7 7 35 19 21 25
0640000002 1/4 - 1/4 5.5 14-15 8 8 37 19 21 25
0640000003 3/8 - 3/8 8 18-19 9 9 42 19 22 10
0640000004 1/2 - 1/2 10 22-23 10 10 49 26 30.5 10
0640000055 3/4 - 3/4 14 28-30 12 12 58 50 33 5

kód/code A B DN ES F M L G H Balenie 
Pack.

0641000001 1/8 - 1/8 5.5 14-15 7 7 34 19 21 25
0641000002 1/4 - 1/8 5.5 14-15 8 7 35 19 21 25
0641000003 1/4 - 1/4 5.5 14-15 8 8 35 19 21 25
0641000004 3/8 - 3/8 8 18-19 9 9 39 19 22 10
0641000005 1/2 - 1/2 0 22-23 10 10 45 26 30.5 10
0641000066 3/4 - 3/4 14 28-30 12 12 52 50 33 5

WP:  min.-0,99 bar, max.20 bar   T:  -20°C+80°C
fl uid:  air, water, oil medium: vzduch, voda, olej
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6420
- Ventil s vonkajším závitom
- Parallel male GA ISO 228 valve
- Parallel male GA ISO 228 valve

6560
- Ventil s nástrčnými spojkami 
- Valve with push-in connections

L
Es

H

G

kód/code Tube Tube DN ES L G H Balenie 
Pack.

0656000001 4 - 4 3 14-15 44 19 21 10
0656000002 6 - 6 5 14-15 48 19 21 10
0656000003 8 - 8 5.5 14-15 48 19 21 10
0656000075 10 - 10 8 18-19 58.5 19 22 10
0656000076 12 - 12 10 22-23 66 26 30.5 10

kód/code A B DN ES F M L G H Balenie 
Pack.

0642000001 1/8 - 1/8 5.5 14-15 7 7 32 19 21 25
0642000002 1/8 - 1/4 5.5 14-15 7 8 32 19 21 25
0642000003 1/4 - 1/4 5.5 14-15 8 8 33 19 21 25
0642000004 3/8 - 1/4 5.5 14-15 9 8 33 19 21 25
0642000005 3/8 - 3/8 8 18-19 9 9 37 19 22 10
0642000006 1/2 - 3/8 8 18-19 10 9 37 19 22 10
0642000007 1/2 - 1/2 10 22-23 10 10 42 26 30.5 10
0642000008 3/4 - 1/2 10 22-23 12 10 42 50 30.5 10
0642000099 3/4 - 3/4 14 28-30 12 12 49 50 33 5

WP: min.-0,99 bar, max.20 bar  T: -20°C+80°C fl uid: air,water,oil
 medium: vzduch,voda.olej 
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6065
- Mini guľový ventil s vnútorným závitom
- Mini ball valve female G ISO 228 - female G ISO 228

6066
- Mini guľový ventil s vnútorným / vonkajším závitom
- Mini ball valve male GA ISO 228 - female G ISO 228

kód/code A DN B C CH Balenie 
Pack.

0606500001 1/8 6 39 38 21 10
0606500002 1/4 8 40 38 21 10
0606500003 3/8 8 42 38 21 10
0606500004 1/2 10 48 42 25 10
0606500005 3/4 12 54 47 30 10

kód/code A DN B C CH Balenie 
Pack.

0606600001 1/8 6 39 38 21 10
0606600002 1/4 8 39 38 21 10
0606600003 3/8 8 40 38 21 10
0606600004 1/2 10 46 42 25 10
0606600005 3/4 12 51 47 30 10

WP: min.-0,99 bar, max.10 bar  T: -25°C+90°C
fl uid: air, water, oil medium:  vzduch,voda, olej
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6067
- Guľový ventil s vnútorným závitom
- Ball valve, female G ISO 228 - female G ISO 228

6069
- Guľový ventil s vonkajším / vnútorným závitom
- Ball valve male GA ISO 228 - female G ISO 228

kód/code A DN CH L G H Balenie
Pack.

0606700001 1/2 15 25 46 75 47.5 10
0606700002 3/4 20 31 56.5 75 51 10
0606700003 1” 25 38 65.5 110 63 5
0606700004 1”1/4 32 48 77 110 68.5 2
0606700005 1”1/2 40 54 88.5 140 84.5 1
0606700006 2” 50 67 101.5 140 92.5 1

kód/code A B DN CH L G H Balenie
Pack.

0606900001 1/2 - 1/2 15 25 56 75 47.5 10
0606900002 3/4 - 3/4 20 31 63.5 75 51 10
0606900003 1” - 1” 25 38 74 110 63 5
0606900004 1”1/4 - 1”1/4 32 48 85 110 68.5 2
0606900005 1”1/2 - 1”1/2 40 54 100 140 84.5 1
0606900006 2” - 2” 50 67 121.5 140 92.5 1
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2010
- Priama spojka s vonkajším závitom
- Nipple (parallel)

2030
- Redukovaná spojka s vonkajším závitom 
- Reducing nipple

kód/code A B L CH Balenie
Pack.

020100001B5NB M5 4 11.5 8 50
02010000102NB 1/8 6 16.5 14 50
02010000103NB 1/4 8 21 17 50
02010000104NB 3/8 9 23 19 25
02010000105NB 1/2 10 25.5 24 25

kód/code A A1 B C L CH Balenie
Pack

0203000010WNB M5 - 1/8 4 6 14.5 14 50
020300001ATNB 1/8 - 1/4 6 8 19 17 50
0203000013WNB 1/8 - 3/8 6 9 20 19 50
0203000017WNB 1/4 - 3/8 8 9 22 19 50
0203000018WNB 1/4 - 1/2 8 10 23.5 24 25
020300001ACNB 3/8 - 1/2 9 10 24.5 24 25
020300001AHNT 1/2 - 3/4 10 12 27.5 30 25
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2050
- Redukcia vonkajší / vnútorný závit
- Reducer (parallel)

2090
- Redukcia vnútorný / vonkajší závit
- Reducer (parallel)

kód/code A A1 B L CH Balenie
Pack.

0205000010WNB M5 - 1/8 4 14.5 14 50
0205000012WNB 1/8 - 1/8 6 17 14 50
020500001ATNB 1/8 - 1/4 6 20.5 17 50
0205000013WNB 1/8 - 3/8 6 21.5 22 25
0205000016WNB 1/4 - 1/4 8 22.5 17 25
0205000017WNB 1/4 - 3/8 8 23.5 22 25
0205000018WNB 1/4 - 1/2 8 26.5 26 25
020500001ABNB 3/8 - 3/8 9 24.5 22 25
020500001ACNB 3/8 - 1/2 9 27.5 26 25
020500001AGNB 1/2 - 1/2 10 28.5 26 25

kód/code A A1 B L CH Balenie
Pack.

0209000010WNT 1/8 - M5 6 10.5 14 50
0209000015WNT 1/4 - 1/8 8 13 17 50
0209000019WNT 3/8 - 1/8 9 14 19 25
020900001ADNT 1/2 - 1/8 10 15.5 24 25
020900001AANT 3/8 - 1/4 9 14 19 25
020900001AENT 1/2 - 1/4 10 15.5 24 25
020900001AFNT 1/2 - 3/8 10 15.5 24 25
020900001ALNT 3/4 - 3/8 12 17.5 30 25
020900001AMNT 3/4 - 1/2 12 17.5 30 25
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2115
- Otočná redukcia vnútorný / vonkajší závit
- Orienting nipple (parallel)

3000
- Priama spojka, vnútorný závit
- Sleeve

kód/code A B CH1 CH2 L Balenie
Pack.

0211500001 1/8 6 13 13 24.5 50
0211500002 1/4 8 16 16 31 25
0211500003 3/8 9 20 18 34.5 25

kód/code A L  CH  Balenie Pack. 

030000001B5NB M5 11  8  50 
03000000102NB 1/8  15  14  50 
03000000103NB 1/4  22  17  25 
03000000104NB 3/8  24  22  25 
03000000105NB 1/2  30  26  25 
03000000107NB 3/4  32  32  25 
03000000109NB 1“  46  40  10 
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3010
- Redukcia, vnútorný závit
- Reducing sleeve

3015
- Záslepka s vonkajším závitom s NBR tesnením
- Male Plug (parallel) with exagon embedded 
 and NBR o-ring

kód/code A A1 L CH
Balenie

Pack.

0301000010WNB M5 - 1/8 13 14 50
030100001ATNB 1/8 - 1/4 19 17 50
0301000013WNB 1/8 - 3/8 20 22 25
0301000014WNB 1/8 - 1/2 24 24 25
0301000017WNB 1/4 - 3/8 23 22 25
0301000018WNB 1/4 - 1/2 25 24 25
030100001ACNB 3/8 - 1/2 27.5 24 25
030100001AHNB 1/2 - 3/4 30 30 25
030100001AINB 1/2 - 1" 39 40 10
030100001ASNB 3/4 - 1" 41 40 10

kód/code A B L D CH Balenie
Pack

0301500005 M5 4 6 8 2 50
0301500001 1/8 6 8.5 14 5 50
0301500002 1/4 8 11 17 6 50
0301500003 3/8 9 12.5 20 8 25
0301500004 1/2 10 13.5 25 10 25
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3020
- Záslepka s vonkajším závitom
- Male plug (parallel)

3026
- Záslepka s vonkajším závitom
- Male plug (parallel)

kód/code A B L CH Balenie
Pack.

030200001B5NB M5 4.5 8 8 50
03020000102NB 1/8 6.5 10 14 50
03020000103NB 1/4 9 13 17 50
03020000104NB 3/8 9.5 13.5 19 25
03020000105NB 1/2 10 14.5 24 25
03020000107NB 3/4 11 16 30 25
03020000109NB 1" 12 17 40 10

kód/code A B D E H CH Balenie
Pack.

03026000102NB 1/8 8 8 2 5 5 50
03026000103NB 1/4 11 11 3 7 6 50
03026000104NB 3/8 12.5 14.5 3.5 8.5 8 50
03026000105NB 1/2 14 18 4 10 10 25
03026000107NB 3/4 14 21.5 3 10 12 25
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3040
- Nátrubok na hadicu s vonkajším závitom (kužeľ)
- Male hose adapter (taper)

kód/code A A1 B C L CH
Balenie

Pack.

030400001BSNB 6 - 1/8 19.5 7.5 32 12 50

030400001BTNB 6 - 1/4 19.5 11 35.5 14 50

030400001BZNB 7 - 1/8 19.5 7.5 32 12 50

030400001BXNB 7 - 1/4 19.5 11 35.5 14 50

030400001BYNB 8 - 1/8 19.5 7.5 32 12 50

030400001BJNB 8 - 1/4 19.5 11 35.5 14 50

030400001CANB 9 - 1/8 19.5 7.5 32 12 50

030400001CBNB 9 - 1/4 19.5 11 35.5 14 50

030400001CCNB 9 - 3/8 19.5 11.5 36 17 25

030400001CDNB 9 - 1/2 19.5 14 39 22 25

030400001CENB 10 - 1/8 19.5 7.5 32 12 50

030400001CFNB 10 - 1/4 19.5 11 35.5 14 50

030400001CGNB 10 - 3/8 19.5 11.5 36 17 25

030400001CHNB 10 - 1/2 19.5 14 39 22 25

030400001CINB 12 - 1/4 19.5 11 35.5 14 50

030400001CLNB 12 - 3/8 19.5 11.5 36 17 25

030400001CMNB 12 - 1/2 19.5 14 39 22 25

030400001CNNB 14 - 3/8 19.5 11.5 36 17 25

030400001DBNB 14 - 1/2 19.5 14 39 22 25

030400001CQNB 16 - 3/8 19.5 11.5 36 17 25

030400001CRNB 16 - 1/2 19.5 14 39 22 25

030400001CSNB 16 - 3/4 19.5 16.5 43.5 27 25

030400001CTNB 17 - 3/8 19.5 11.5 36 18 25

030400001CUNB 17 - 1/2 19.5 14 39 22 25

030400001CVNB 18 - 3/8 19.5 11.5 36 19 25

030400001CZNB 18 - 1/2 19.5 14 39 22 25

030400001CXNB 18 - 3/4 19.5 16.5 43.5 27 25

030400001R7NB 20 - 3/8 30 11.5 46.5 21 25

030400001C1NB 20 - 1/2 30 14 49.5 22 25

030400001R8NB 20 - 3/4 30 13.5 50.5 27 25

030400001C4NB 25 - 3/4 30 14.5 51.5 27 25

030400001DLNB 25 - 1“ 30 16 53.5 34 10
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3044
- Nátrubok na hadicu s vonkajším závitom s NBR
 tesnením 
- Male hose adapter (parallel) with o-ring

3050
- Nátrubok na hadicu s vnútorným závitom
- Female hose adapter

kód/code A A1 B C L CH Balenie
Pack.

0304400001 4.5 - M5 15 4 24 8 50
0304400002 7 - 1/8 20 6 31 13 50
0304400003 7 - 1/4 20 8 34.5 16 50
0304400004 8 - 1/8 20 6 31 13 50
0304400005 8 - 1/4 20 8 34.5 16 50
0304400006 9 - 1/8 20 6 31 13 50
0304400007 9 - 1/4 20 8 34.5 16 50
0304400008 9 - 3/8 20 9 35.5 19 25
0304400009 12 - 1/4 20 8 34.5 16 25
0304400010 12 - 3/8 20 9 35.5 19 25
0304400011 12 - 1/2 22 10 39.5 24 25
0304400012 17 - 3/8 24 9 39.5 19 25
0304400013 17 - 1/2 24 10 41.5 24 25

kód/code A A1 B C L CH Balenie
Pack.

030500001BSNB 6 - 1/8 19.5 8.5 30 14 50
030500001BZNB 7 - 1/8 19.5 8.5 30 14 50
030500001BXNB 7 - 1/4 19.5 11 32.5 17 50
030500001BJNB 8 - 1/4 19.5 11 32.5 17 50
030500001CBNB 9 - 1/4 19.5 11 32.5 17 50
030500001CCNB 9 - 3/8 19.5 11.5 33.5 20 25
030500001CGNB 10 - 3/8 19.5 11.5 33.5 20 25
030500001CLNB 12 - 3/8 19.5 11.5 33.5 20 25
030500001CMNB 12 - 1/2 19.5 14.5 37.5 24 25

C

A1

C

L

B

A
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4000
- T-spojka s vnútorným závitom
- Female tee

4010
- T-spojka s vonkajším závitom
- Male tee

kód/code A B C L CH Balenie
Pack.

04000000102NB 1/8 8.5 19.5 39 12 25
04000000103NB 1/4  11 24.5 49 13 25
04000000104NB 3/8 12 27 54 16 25
04000000105NB 1/2 15 32 64 20 10
04000000107NT 3/4 16.5 36.5 73 27 10
04000000109NT 1" 19 45 90 30 5

kód/code A B C L CH Balenie
Pack.

04010000102NB 1/8  8 17.5 35 12 25
04010000103NB 1/4 11 23 46 13 25
04010000104NB 3/8 11.5 25.5 51.5 16 25
04010000105NB 1/2 14 29.5 59 20 10
04010000107NT 3/4 14.5 32 64 27 10
04010000109NT 1" 16.8 39 78 30 5

C

B

A

L

CH
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4020
- T-spojka s vonkajším / vnútorným závitom
- Centre leg female tee

5000
- L-spojka s vonkajším závitom
- Male elbow

kód/code A B B1 C L CH Balenie
Pack.

04020000102NB 1/8  8 8.5 19.5 35 12 25
04020000103NB 1/4  11 11 24.5 46 13 25
04020000104NB 3/8 11.5 12 27 51 16 25
04020000105NB 1/2 14 15 32 59 20 10
04020000107NT 3/4 14.5 16.5 36.5 64 27 10
04020000109NT 1" 16.8 19 45 78 30 5

kód/code A B L CH Balenie
Pack.

05000000102NB 1/8 7.5 18 11 50
05000000103NB 1/4 11 24 13 25
05000000104NB 3/8 12 27 17 25
05000000105NB 1/2 14 29.5 20 25
05000000107NT 3/4 14.5 32 27 10
05000000109NT 1" 16.8 39 30 5

B

L

B

L

CH



121

5010
- L - spojka s vnútorným závitom
- Female elbow

5050
- L - spojka na stenu s vnútorným závitom 900

- Female bracket fi tting 900

kód/code A B L CH Balenie
Pack

05010000102NB 1/8 8.5 21 11 50
05010000103NB 1/4 11 25.5 13 25
05010000104NB 3/8 11.5 28 17 25
05010000105NB 1/2 15 32 20 25
05010000107NT 3/4 16.5 36.5 27 10
05010000109NT 1" 19 45 30 5

kód/code A L1 L2 Balenie
Pack.

05050000105NB 1/2 27 40.5 10
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6000
- Y 900 - spojka, 2 x vnútorný závit, 
  1 x vonkajší závit
- Male Y 900 

6025
- X-spojka, 3x vnútorný závit, 
 1x vonkajší závit
- Male-female equal cross

kód/code A B B1 L CH Balenie
Pack.

06000000102NB 1/8 8.5 9 33 14 25
06000000103NB 1/4 11 11 37 17 25
06000000104NB 3/8 11.5 12.5 46 22 20
06000000105NB 1/2 14 16.5 58 26 10

kód/code A B B1 L1 L2 CH Balenie
Pack.

06025000102NB 1/8   8.5 8  39 37 11 25
06025000103NB 1/4 11  11 50 48.5 13 25
06025000104NB 3/8 12 11.5 56 54 17 10
06025000105NB 1/2 15 14 64 61 20 10

L

B
1

A

B

90�

A

CH
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6047
- Hliníková rozdeľovacia lišta s výstupom 
  na jednej strane
- Aluminium distribution manifold

6048
- Hliníková rozdeľovacia lišta s výstupmi
  na oboch stranách
- Aluminium double distribution manifold

kód/code A B n° C D L1 L2 L d Balenie
Pack.

060470011AJAG 1/4 - 1/8 - 2 18 24 30 17.5 65 4.5 5
060470011AKAG 1/4 - 1/8 - 3 18 24 30 17.5 95 4.5 5
060470011AWAG 1/4 - 1/8 - 4 18 24 30 17.5 125 4.5 5
060470011BAAG 1/4 - 1/8 - 5 18 24 30 17.5 155 4.5 5
060470011BBAG 1/4 - 1/8 - 6 18 24 30 17.5 185 4.5 5
060470011BCAG 3/8 - 1/4 - 2 22 30 36 20 76 5.5 5
060470011BDAG 3/8 - 1/4 - 3 22 30 36 20 112 5.5 5
060470011BEAG 3/8 - 1/4 - 4 22 30 36 20 148 5.5 5
060470011BFAG 3/8 - 1/4 - 5 22 30 36 20 184 5.5 5
060470011BGAG 3/8 - 1/4 - 6 22 30 36 20 220 5.5 5
060470011ESAG 1/2 - 3/8 - 2 26 35 40 25  90 5.5 5
060470011ETAG 1/2 - 3/8 - 3 26 35 40 25  130 5.5 5
060470011EUAG 1/2 - 3/8 - 4 26 35 40 25  170 5.5 5
060470011EVAG 1/2 - 3/8 - 5 26 35 40 25  210 5.5 5
060470011EZAG 1/2 - 3/8 - 6 26 35 40 25  250 5.5 5

kód/code A B n° C D L1 L2 L d Balenie
Pack.

060480011AJAG 1/4 - 1/8 - 2 18 30 30 17.5 65 4.5 5
060480011AKAG 1/4 - 1/8 - 3 18 30 30 17.5 95 4.5 5
060480011AWAG 1/4 - 1/8 - 4 18 30 30 17.5 125 4.5 5 
060480011BAAG 1/4 - 1/8 - 5 18 30 30 17.5 155 4.5 5
060480011BBAG 1/4 - 1/8 - 6 18 30 30 17.5 185 4.5 5
060480011BCAG 3/8 - 1/4 - 2 22 38 36 20 76 5.5 5
060480011BDAG 3/8 - 1/4 - 3 22 38 36 20 112 5.5 5
060480011BEAG 3/8 - 1/4 - 4 22 38 36 20 148 5.5 5
060480011BFAG 3/8 - 1/4 - 5 22 38 36 20 184 5.5 5
060480011BGAG 3/8 - 1/4 - 6 22 38 36 20 220 5.5 5
060480011ESAG 1/2 - 3/8 - 2 26 44 40 25  90 5.5 5
060480011ETAG 1/2 - 3/8 - 3 26 44 40 25  130 5.5 5
060480011EUAG 1/2 - 3/8 - 4 26 44 40 25  170 5.5 5
060480011EVAG 1/2 - 3/8 - 5 26 44 40 25  210 5.5 5
060480011EZAG 1/2 - 3/8 - 6 26 44 40 25  250 5.5 5

D

C
B

d

L2
L2

L1
L1

L1

L

n�

A

C

D

A

B
d

L2
L2

L1
L1

L1

L

n�
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7030
- Tlmič hluku s vonkajším závitom
- Silencer

7040
- Tlmič hluku s vonkajším závitom - predĺžený
- Silencer

kód/code A F H CH     dB
Balenie

Pack.

0703000001 M5 4 22 8 - 25
0703000002 1/8 6 29 13 14.6 25
0703000003 1/4 8 32 16 26 25
0703000004 3/8 9 43 19 26 25
0703000005 1/2 11 53 24 20 25
0703000006 3/4 13 53 30 19 10
0703000007 1" 15 66 36 17 10

kód/code A F H CH Balenie
Pack.

0704000001 1/8 6 43 13 25
0704000002 1/4 8 51 16 25
0704000003 3/8 9 56 19 25
0704000004 1/2 11 68 24 10
0704000005 3/4 13 70 30 10

Δ-Acustic fading (dB) at 6 bar
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161
- Rýchlospojka s vonkajším závitom
- Male socket
- European Profi le DN 7,5 mm

kód/code A B C D CH Balenie
Pack.

0016100001 1/4 8 50 24 21 10
0016100002 3/8 9 54 24 21 10
0016100003 1/2 10 55 24 24 10

kód/code A B C D CH Balenie
Pack.

0016200001 1/4  11 52 24 21 10
0016200002 3/8 11.5 52.5 24 21 10
0016200003 1/2 14 56 24 24 10

162
- Rýchlospojka s vnútorným závitom
- Female socket
- European Profi le DN 7,5 mm

Pracovný tlak: 0 - 16 bar Teplota: -18°C+80°C
WP: 0 - 16  bar   T: -18°C+80°C
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163
- Rýchlospojka s ochrannou pružinou
- Compression socket with spring
- European Profi le DN 7,5 mm

165
- Rýchlospojka s tŕňom na hadicu
- Socket with rest for rubber hose
- European Profi le DN 7,5 mm

kód/code A B C D CH Balenie
Pack.

0016300001 6/4 - 138 24 21 10
0016300002 8/6 - 143.5 24 21 10
0016300003 10/8 - 151 24 21 10
0016300007 12/10 - 161.5 24 21 10

kód/code A B C D CH Balenie
Pack.

0016500001 6 - 61 24 21 10
0016500002 8 - 61 24 21 10
0016500003 10 - 61 24 21 10
0016500004 12 - 61 24 21 10

Pracovný tlak: 0 - 16 bar Teplota: -18°C+80°C
WP: 0 - 16  bar   T: -18°C+80°C
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261
- Vsuvka s vonkajším závitom
- Male plug
- European Profi le DN 7,5 mm

261 AC
- Vsuvka s vonkajším závitom oceľová
- AVP male plug
- AC steel European Profi le DN 7,5 mm

kód/code A B C D CH Balenie
Pack.

00261000103NB 1/4 8 33 - 17 25
00261000104NB 3/8 9 34 - 19 25
00261000105NB 1/2 10 35.5 - 24 25

kód/code A B C D CH Balenie
Pack

261AC005103ZI 1/4 8 33 - 17 25
261AC005104ZI 3/8 9 34 - 19 25
261AC005105ZI 1/2 10 35.5 - 24 25

Pracovný tlak: 0 - 16 bar Teplota: -18°C+80°C
WP: 0 - 16  bar   T: -18°C+80°C
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262
- Vsuvka s vnútorným závitom 
- Female plug
- European Profi le DN 7,5 mm

262 AC
- Vsuvka s vnútorným závitom oceľová
- AVP Female plug
- AC steel European Profi le DN 7,5 mm

kód/code A B C D CH Balenie
Pack.

00262000103NB 1/4 11 33 - 17 25
00262000104NB 3/8 11.5 33.5 - 19 25
00262000105NB 1/2 14 36 - 24 25

kód/code A B C D CH Balenie
Pack.

262AC005103ZI 1/4 11 33 - 17 25
262AC005104ZI 3/8 11.5 33.5 - 19 25
262AC005105ZI 1/2 14 36 - 24 25

     

Pracovný tlak: 0 - 16 bar Teplota: -18°C+80°C
WP: 0 - 16  bar   T: -18°C+80°C
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263
- Vsuvka s ochrannou pružinou
- Compression plug with spring
- European Profi le DN 7,5 mm 

265
- Vsuvka s tŕňom na hadicu
- Plug with rest for rubber hose
- European Profi le DN 7,5 mm

kód/code A B C D CH Balenie
Pack

0026300001 6/4 - 124.5 - 13 25
0026300002 8/6 - 130 - 13 25
0026300003 10/8 - 137.5 - 14 25
0026300004 12/10 - 143 - 16 25

kód/code A B C D CH Balenie
Pack.

002650001X4NB 6 - 39.5 12  - 25
002650001X7NB 8 - 39.5 12  - 25
002650001X9NB 10 - 42.5 14  - 25
002650001Y1NB 12 - 42.5 16  - 25

      

Pracovný tlak: 0 - 16 bar Teplota: -18°C+80°C
WP: 0 - 16  bar   T: -18°C+80°C
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265 AC
- Vsuvka s tŕňom na hadicu oceľová
- AVP plug, with rest for rubber hose
- AC steel European Profi le DN 7,5 mm

268
- Vsuvka s ventilom s vnútorným závitom
- Plug with gradual exhaust
- European Profi le DN 7,5 mm

kód/code A B C D CH Balenie
Pack.

265AC0051X4ZI 6 - 39.5 12  - 25
265AC0051X7ZI 8 - 39.5 12  - 25
265AC0051X9ZI 10 - 42.5 14  - 25
265AC0051Y1ZI 12 - 42.5 16  - 25

kód/code A B C CH Balenie
Pack.

0026800001 1/4 11 41.5 17 10

Pracovný tlak: 0 - 16 bar Teplota: -18°C+80°C
WP: 0 - 16  bar   T: -18°C+80°C
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662
- Bezpečnostná rýchlospojka 
  s vnútorným závitom 
- Safety quick couplings female socket
- European Profi le DN 7,5 mm

kód/code A B C D CH Balenie
Pack.

0066100001 1/4 8 51 30.5 19 10
0066100002 3/8 9 51.5 30.5 20 10
0066100003 1/2 10 52.5 30.5 25 10

kód/code A B C D CH Balenie
Pack.

0066200001 1/4 11 51.5 30.5 17 10
0066200002 3/8 12 52.5 30.5 20 10
0066200003 1/2 15 55.5 30.5 24 10

CH

A

C

B

D

CH

A

B

D

C

661
- Bezpečnostná rýchlospojka
  s vonkajším závitom 
- Safety quick couplings male socket
- European Profi le DN 7,5 mm

Pracovný tlak: 0 - 15 bar Teplota: -18°C+80°C
WP: 0 – 15 bar T: -18°C+80°C
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665
- Bezpečnostná rýchlospojka
  s tŕňom na hadicu
- Safety quick couplings socket with rest
  for rubber hose
- European Profi le DN 7,5 mm

kód/code A B C D CH Balenie
Pack.

0066500001 6 - 61 30.5 18 10
0066500002 8 - 61 30.5 18 10
0066500003 10 - 61 30.5 18 10
0066500004 12 - 61 30.5 18 10

D

C

CH

A
+
1m

m

Pracovný tlak: 0 - 15 bar Teplota: -18°C+80°C
WP: 0 – 15 bar T: -18°C+80°C
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ESM A
- Rýchlospojka DN 5 s vonkajším závitom
- Coupling DN 5 with male thread

Typ mosadzné
Type brass

Typ poniklované
Type nickel plated

Závit
Thread

�Hex. l d Závit dĺžka
Thread Length

 Hmotnosť (g) 
Weight (g)

ESM 18 A ESMN 18 A G 1/8“ 14 37 17 7 27

ESM 14 A ESMN 14 A G1/4“ 17 38 17 9 36

ESM 38 A ESMN 38 A G 3/8“ 19 38 17 9 43

ESM 101 A ESMN 101 A M 10 x 1 14 37 17 7 35

ESM 121 A ESMN 121 A M 12 x 1.5 17 39 17 10 37

ESM 141 A ESMN 141 A M 14 x 1.5 17 39 17 10 37

Typ mosadzné
Type brass

Typ poniklované
Type nickel plated

Závit
Thread

�Hex. l d  Hmotnosť (g) 
Weight (g)

ESM 18 l ESMN 18 l G 1/8“ 14 37 17 32

ESM 14 l ESMN 14 l G1/4“ 17 38 17 38

ESM 38 l ESMN 38 l G 3/8“ 19 47 17 39

ESM 101 l ESMN 101 l M 10 x 1 14 38 17 36

ESM 121 l ESMN 121 l M 12 x 1.5 17 38 17 39

ESM 141 l ESMN 141 l M 14 x 1.5 17 38 17 37

ESM l
- Rýchlospojka DN 5 s vnútorným závitom
- Coupling DN 5 with female thread

Pre pneumatickú, meraciu, regulačnú a riadiacu techniku
Multiple applications in pneumatic, compressed air lines, measure-, control- and regulation 
technique

Mini rýchlospojky DN 5 
Mini Quick-Disconnect Couplings DN 5

Max.pracovný tlak 
Max. Working 

Pressure 

Teplota
Temperature

Závity
Threads DN Prietok

Flow Capacity
Médium
Medium

Balenie
Pack

PN 35 bar -20˚C – +100˚C ISO 228 / DIN 13 5 560L/min
vzduch
air a.o.

5

I I

I I

d d 

d d

9 mm

Profi l spojky (originálna veľkosť)
Plug Profi le (original size)
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ESM T
- Rýchlospojka DN 5  s tŕňom na hadicu
- Coupling DN 5 with hose stem

Typ mosadzné
Type brass

Typ poniklované

Type nickel plated
Hadica I.D.

Hose i.D. l d Hmotnosť (g) 
Weight (g)

ESM 4 T ESMN 4 T 4 mm 47 17 27

ESM 5 T ESMN 5 T 5 mm 46 17 27

ESM 6 T ESMN 6 T 6 mm 46 17 27

ESM 8 T ESMN 8 T 8 mm 46 17 29

ESM 9 T ESMN 9 T 9 mm 46 17 29

ESM TQF
- Rýchlospojka DN 5  s ochrannou pružinou
- Coupling DN 5 with spring guard

Typ mosadzné
Type brass

Typ poniklované
Type nickel plated

Pre hadicu
For Hose �Hex. l d Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESM 4 TQF ESMN 4 TQF 4 x 6 mm 14 120 17 39

ESM 6 TQF ESMN 6 TQF 4 x 8 mm 14 120 17 44

ESM NA
 Vsuvka DN 5  s vonkajším závitom 
- Plug DN 5 with male thread

Typ mosadzné
Type brass

Typ poniklované
Type nick. Plat

Závit
Thread �Hex. I Závit

Thread L
Material
Material

Hmotnosť (g) 
Weight (g)

ESM 18 NA ESMN 18 NA G 1/8“ 13 25 7 MS 58 11

ESM 14 NA ESMN 14 NA G1/4“ 17 27.5 9 MS 58 18

ESM 38 NA ESMN 38 NA G 3/8“ 19 27.5 9 MS 58 21

ESM 101 NA ESMN 101 NA M 10 x 1 13 26 8 MS 58 11

ESM 121 NA ESMN 121 NA M 12 x 1,5 17 28.5 10 MS 58 18

ESM 141 NA ESMN 141 NA M 14 x 1,5 17 28.5 10 MS 58 19

ESM 18 NAS G 1/8“ 13 25 7 steel 10

ESM 14 NAS G1/4“ 17 27.5 9 steel 16

Max.pracovný tlak 
Max. Working 

Pressure 

Teplota
Temperature

Závity
Threads DN Prietok

Flow Capacity
Médium
Medium

Balenie
Pack

PN 35 bar -20˚C – +100˚C ISO 228 / DIN 13 5 560L/min
vzduch
air a.o.

5/10

I I

I I

d d 

d d 

I I

d d 
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Max.pracovný tlak 
Max. Working 

Pressure 

Teplota
Temperature

Závity
Threads DN Prietok

Flow Capacity
Médium
Medium

Balenie
Pack

PN 35 bar -20˚C – +100˚C ISO 228 / DIN 13 5 560L/min
vzduch
air a.o.

10

ESM S
- Vsuvka DN 5 s tŕňom na hadicu 
- Plug DN 5 with hose stem

Typ mosadzné
Type brass

Typ poniklované
Type nick. Plat

Hadice I.D.
Hose i.D l d Material

Material
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESM 4 S ESMN 4 S 4 mm 32 9 MS 58 7

ESM 6 S ESMN 6 S 6 mm 32 12 MS 58 8

ESM 8 S ESMN 8 S 8 mm 32 12 MS 58 12

ESM 9 S ESMN 9 S 9 mm 38 12 MS 58 11

ESM 4 SS 4 mm 32 9 steel 6

ESM 6 SS 6 mm 32 12 steel 7

Typ mosadzné
Type brass

Typ poniklované
Type nick. Plat

Závit
Thread �Hex. l Závit

Thread L
Material
Material

Hmotnosť (g) 
Weight (g)

ESM 18 NI ESMN 18 NI G 1/8“ 13 25 9 MS 58 12

ESM 14 NI ESMN 14 NI G1/4“ 17 26 10 MS 58 18

ESM 38 NI ESMN 38 NI G 3/8“ 19 26.5 10.5 MS 58 22

ESM 6 NI ESMN 6 NI M 6 12 22.5 8 MS 58 11

ESM 8 NI ESMN 8 NI M 8 12 24 10 MS 58 11

ESM 101 NI ESMN 101 NI M 10 x 1 13 22.5 7 MS 58 10

ESM 121 NI ESMN 121 NI M 12 x 1,5 17 25 9 MS 58 19

ESM 141 NI ESMN 141 NI M 14 x 1,5 17 25 9 MS 58 17

ESM 18 NIS G 1/8“ 13 25 9 steel 11

ESM 14 NIS G1/4“ 17 26 10 steel 17

ESM NI
- Vsuvka DN 5  s vnútorným závitom 
- Plug DN 5 with female thread

I I

d 1 d 1

I I

d 1 d 1
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ES A
- Rýchlospojka DN 7,2 s vonkajším závitom
- Coupling DN 7,2 with male thread

Typ mosadzné
Type brass

Typ poniklované
Type nickel plated

Závit
Thread �Hex. l d Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ES 18 A ESN 18 A G 1/8“ 22 38 27 70

ES 14 A ESN 14 A G1/4“ 22 40 27 73

ES 38 A ESN 38 A G 3/8“ 22 41 27 76

ES 12 A ESN 12 A G 1/2“ 24 41 27 87

ES 1415 A ESN 1415 A M 14 x 1,5 22 40 27 75

ES 1615 A ESN 1615 A M 16 x 1,5 22 40 27 75

ES 1815 A ESN 1815 A M 18 x 1,5 22 40 27 78

Štandartné rýchlospojky DN 7,2 
Standard Quick-Disconnect Couplings DN 7,2
Určené pre stlačený vzduch, vodu a iné médiá v priemysle 
Application: For compressed air lines in industry, garages, construction. For water and other 
fl uids

Max.pracovný tlak 
Max. Work. Pressure 

Teplota 
Temperature

 Médium
Medium DN  Závity

Threads
Prietok

 Flow Capacity
Balenie

Pack

PN 35 bar  -20°C – +100°C
vzduch
 air a.o. 

7,2
 ISO 228/DIN 2999/

DIN 13
1100 L/min 10

ES AB
- Rýchlospojka DN 7,2 s vonkajším závitom+loctite
- Coupling with male thread  DN 7,2 + loctite laminated

Typ mosadzné
Type brass

Závit
Thread

Tesnenie
Seal �Hex.  l  d Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ES 14AB R 1/8“ Loctite 22 42  27 76

ES 38 AB R 3/8“ Loctite 22 44  27 79

ES 12 AB G 1/2“ Loctite 22 45 27 96

Profi l spojky (originálna veľkosť)
Plug Profi le (original size)

I
I

d d 

I

d 

12 mm
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ESN
- Rýchlospojka DN 7,2 s vnútorným závitom
- Coupling DN 7,2 with female thread 

Typ mosadzné
Type brass

Typ poniklované
Type nickel plated

Závit
Thread �Hex. l d Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ES 18 l ESN 18 l G 1/8“ 22 39 27 90

ES 14 l ESN 14 l G1/4“ 22 41 27 92

ES 38 l ESN 38 l G 3/8“ 22 41 27 85

ES 12 l ESN 12 l, G 1/2“ 24 42.5 27 87

ES 1415 l ESN 1415 l M 14 x 1,5 22 41.5 27 90

ES 1615 l ESN 1615 l M 16 x 1,5 22 41.5 27 84

ES 1815 l ESN 1815 l M 18 x 1,5 22 41.5 27 80

Max.pracovný tlak 
Max. Work. Pressure 

Teplota 
Temperature

 Médium
Medium DN  Závity

Threads
Prietok

 Flow Capacity
Balenie

Pack

PN 35 bar  -20°C – +100°C
vzduch
 air a.o. 

7,2
 ISO 228/DIN 2999/

DIN 13
1100 L/min 10

ES T
- Rýchlospojka DN 7,2  s tŕňom na hadicu
- Coupling DN 7,2 with hose stem

Typ mosadzné
Type brass

 Typ pozinkované
Type No. nickel plated 

Hadica I.D.
Hose i.D.  l  d Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ES 6 T ESN 6 T 6 mm 55  27  64 

ES 8 T ESN 8 T 8 mm 55  27  67

ES 9 T ESN 9 T 9 mm 55 27  68

ES 10 TH* 10 mm 58 27 70 

ES 10 T ESN 10 T 10 mm 55 27 70 

ES 13 TH* 13 mm 58 27 75 

ES 13 T ESN 13 T 13 mm 55 27 75 

I I

d d 

I

d 

I

d 
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ES TQF
- Rýchlospojka DN 7,2  s ochrannou pružinou
- Coupling DN 7,2 with spring guard

Typ mosadzné
Type brass

Typ poniklované 
Type No. nickel plated

For Hose Hexagon l d Weight/pc.g

ES 4 TQF ESN 4 TQF 4 x 6 mm 22 130 27 85

ES 58 TQF 5 x 8 mm 22 130 27 88

ES 6 TQF ESN 6 TQF 6 x 8 mm 22 130 27 90

ES 6510 TQF 6.5 x 10 mm 22 130 27 95

ES 8 TQF ESN 8 TQF 8 x 10 mm 22 140 27 120

ES 812 TQF 8 x 12 mm 22 140 27 130

ES 9 TQF ESN 9 TQF 9 x 12 mm 22 140 27 141

I I

d d 

Max.pracovný tlak 
Max. Work. Pressure 

Teplota 
Temperature

 Médium
Medium DN  Závity

Threads
Prietok

 Flow Capacity
Balenie

Pack

PN 35 bar  -20°C – +100°C
vzduch

 air 
7,2

 ISO 228/DIN 2999/
DIN 13

1100 L/min 10

ES TQ
- Rýchlospojka DN 7,2  so šrobením s prevlečnou maticou
- Coupling DN 7,2 with squeeze nut

Typ mosadzné
Type brass

Typ poniklované 
Type No. nickel plated

Hadice
For Hose �Hex. l d Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ES 4 TQ ESN 4 TQ 4 x 6 mm 22 44 27 73

ES 6 TQ ESN 6 TQ 6 x 8 mm 22 44 27 78

ES 8 TQ ESN 8 TQ 8 x 10 mm 22 48 27 83

ES 9 TQ ESN 9 TQ 9 x 12 mm 22 48 27 85

II

d d 
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ES NA
- VsuvkaDN 7,2 s vonkajším závitom 
- Plug DN 7,2 with male thread

Typ mosadzné
Type brass

Typ poniklované 
No.nickel plated

Závit
Thread  �Hex.  l Materiál

Material 
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 ES 18 NA  ESN 18 NA G 1/8“ 13  31  MS 58  17

 ES14 NA  ESN 14 NA G 1/4“ 17  33  MS 58  21

 ES 38 NA  ESN 38 NA G 3/8“ 19  33  MS 58  26

 ES 12 NA ESN 12 NA G 1/2“ 24  35  MS 58  41 

ES 1415 NA M 14 x 1.5 17  33  MS 58  26 

ES 1615 NA  M 16 x 1.5 19  33  MS 58  32

ES 1815 NA M 18 x 1.5 22  34  MS 58  36 

ES 18 NAS G 1/8“  13  31  oceľ / steel  15 

ES 14 NAS G 1/4“ 17  33 oceľ / steel  19 

ES 38 NAS G 3/8“ 19  33 oceľ / steel  24

ES 12 NAS G 1/2“ 24  36 oceľ / steel  39

II

d d 

Max.pracovný tlak 
Max. Work. Pressure 

Teplota 
Temperature

 Médium
Medium DN  Závity

Threads
Prietok

 Flow Capacity
Balenie

Pack

PN 35 bar  -20°C – +100°C
vzduch

 air 
7,2

 ISO 228/DIN 2999/
DIN 13

1100 L/min 10

Typ mosadzné
Type brass

Typ poniklované 
No.nickel plated

Závit
Thread  �Hex.  l Materiál

Material 
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 ES 18 NI  ESN 18 NI G 1/8“  13 31  MS 58  16

 ES 14 NI  ESN 14 NI G 1/4“ 17  33  MS 58  24

 ES 38 NI  ESN 38 NI G 3/8“ 19 33  MS 58  23

 ES 12 NI  ESN 12 NI G 1/2“  24 35  MS 58  38

 ES 1415 NI M 14 x 1.5  17  33  MS 58 25

ES 1615 NI M 16 x 1.5  19 33  MS 58  36 

 ES 1815 NI M 18 x 1.5 22  35  MS 58  43

 ES 18 NIS G 1/8“ 13 31  oceľ / steel  15

ES 14 NIS  G 1/4“ 17 33 oceľ / steel  22

 ES 38 NIS G 3/8“ 19 33 oceľ / steel  21

ES 12 NIS  G 1/2“ 24 35 oceľ / steel  35

ES NI
- Vsuvka DN 7,2 s vnútorným závitom 
-Plug DN 7,2 with female thread

I

d 

I

d 
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ES S
- Vsuvka DN 7,2 s tŕňom na hadicu 
- Plug DN 7,2 with hose stem

Typ mosadzné
Type brass

 Typ poniklované 
TypeNo.nickel plated

Hadica I.D.
Hose i.D. l  d Materiál

Material 
 Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ES 4 S  ESN 4 S 4 mm 44  12  MS 58  10

ES 6 S  ESN 6 S 6 mm 44  12  MS 58  14

ES 8 S  ESN 8 S 8 mm 44 12  MS 58  18

ES 9 S  ESN 9 S 9 mm 44  12  MS 58 17

ES 10 SH*  10 mm 47  12  MS 58 21

ES 10 S  ESN 10 S 10 mm 44 12  MS 58 19

ES 13 SH* 13 mm 47  15  MS 58  26 

ES 13 S ESN 13 S 13 mm 44 15 MS 58 24 

ES 6 SS 6 mm 44  12  oceľ / steel  13

ES 8 SS 8 mm 44 12 oceľ / steel  18

ES 9 SS 9 mm 44  12 oceľ / steel  16

ES 13 SS 13 mm 44 15 oceľ / steel  26

ES SQF
- Vsuvka DN 7,2  s ochrannou pružinou
- Plug DN 7,2 with spring guard

Typ mosadzné
Type brass

 Typ poniklované 
Typ No nickel plated. For Hose  �Hex.  l Materiál

Material
 Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 ES 4 SQF  ESN 4 SQF 4 x 6 mm  -  115  MS 58  30

ES 58 SQF  5 x 8 mm 17  115  MS 58  34

 ES 6 SQF  ESN 6 SQF 6 x 8 mm -  115  MS 58  37

ES 6510 SQF  6.5 x 10 mm 17  115  MS 58  48

ES 8 SQF  ESN 8 SQF 8 x 10 mm  17  132  MS 58  83

ES 812 SQF 8 x 12 mm 17  132  MS 58  84

ES 9 SQF  ESN 9 SQF 9 x 12 mm 17  132  MS 58  86

I I

d d 

I

Max.pracovný tlak 
Max. Work. Pressure 

Teplota 
Temperature

 Médium
Medium DN  Závity

Threads
Prietok

 Flow Capacity
Balenie

Pack

PN 35 bar  -20°C – +100°C
vzduch

 air 
7,2

 ISO 228/DIN 2999/
DIN 13

1100 L/min 10
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DWS
- Rozdvojka pre rýchlospojky
- Distributors two way for quick couplings 

Typ č.
Type No. 

Závit
Thread  DN  l d Hmotnosť (g) 

Weight (g)
Balenie 

Pack

DWS 38 3 x G 3/8“ 15  46  26  93 5 

DWS 12 3 x G 1/2“ 19  50  27.5  100  5

Typ č.
Type No. 

Vstup
Inlet

 Výstup
Outlet DN l d Hmotnosť (g) 

Weight (g)
Balenie 

Pack

 DWS 38 ES G 3/8“ IG 2 x ES 38 A 7.2  67 26  241  1

DWS 12 ES G 1/2“ IG  2 x ES 12 A 7.2 69  27.5  275 1 

DWS ES
- Rozdvojka s rýchlospojkami ES
- Distributors two way with quick couplings ES

Rozdvojky a roztrojky pre rýchlospojky 
Distributors for Quick-Disconnect Couplings
Mosadzné, pre stlačený vzduch, vodu a iné médiá v priemysle
Of brass MS 58, for compressed air distribution on central places

I

d 

I

d 
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VWS ES
- Roztrojka s rýchlospojkami DN 7,2
- Distributors three way with quick couplings ES

 Typ č.
Type No.

Vstup
Inlet 

Výstup
Outlet  DN  l d Hmotnosť (g) 

Weight (g)
Balenie 

Pack

VWS 38 ES G 3/8“ IG 3 x ES 38 A  7.2  92 26  417  1 

VWS 12 ES G 1/2“ IG 3 x ES 12 A  7.2 91 27.5  435 1 

VWS 
- Roztrojka pre rýchlospojky
- Distributors three way for quick couplings

Typ č.
Type No. 

Závit
Thread DN  l d Hmotnosť (g) 

Weight (g)
Balenie 

Pack

 VWS 38 4 x G 3/8“ 15  61  26 191 5

VWS 12 4 x G 1/2“ 19  59.5  27.5  170  5 

I

d 

I

d 
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 Typ
Type No. Thread Hexagon  l  d  Thread Length Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 ESPN 14 A G 1/4“  23  82  32  15  127

 ESPN 38 A G 3/8“  23  83  32 15  130

 ESPN 12 A G 1/2“  23  85  32  15  135

 Typ
Type No. Thread  Hexagon  l  d  Thread Length Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESPN 14 I G 1/4“  23  74  32  12  124 

 ESPN 38 I G 3/8“  23 74 32  12  116

 ESPN 12 I G 1/2“  23  81  32  12  125

 Typ
Type No. Hose i.D.  l  d  Stem Length Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 ESPN 6 T 6 mm  88  32  22  87

 ESPN 8 T 8 mm 88  32  22  85

 ESPN 9 T 9 mm 88 32  22  85

 ESPN 10 T 10 mm 88  32  22  85

 ESPN 13 T 13 mm  92  32  27  91

ESPN A
- s vonkajším závitom
- with male thread

ESPN I
- s vnútorným závitom
- with female thread 

ESPN T
- na hadicu
- with hose stem 

Bezpečnostné rýchlospojky DN 7,4 
Safety Air-Relief Couplings DN 7,4

h

h

h

b

b

b

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure

 Teplota 
Temperature

Médium
Medium  DN  Závit

Threads
Norma
Norm

Prietok
Flow Capacity

Balenie
Pack

PN 12 bar
-15°C 

70°C
vzduch / 

compr. air
 7,4 ISO 228 ISO 4414 1750l / min. 1

12 mm

Vsuvka ES (originálna veľkosť)
Plug Profi les ES + ESI (original size)
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 Typ
Type No.

Pripojenie
Connection 

Tryska
Nozzle

 Otvor trysky
Nozzle bore  h  b Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 APND 00 G 1/4”f bez / without  -  140  77  222

 APND 0 G 1/4“f  P1  2 mm 160 90 237

 APND 0 G 1/4”f  MFD 1  1.5 mm 160  90  268

 APND-NA-MFD Plug DN 7,2  MFD1  1.5 mm 160  110  290

 Typ
Type No.

Charakteristika
Characteristic  Material  Závit

Thread
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 MFD 1 Multifunkčná
Multi-function Nozzle  oceľ / steel  M 12 x 1.25 31

APND 
- S reguláciu
- With regulation

MFD 1 
-Multi-funkčná ofukovacia tryska
-Multi-function Nozzle

Ofukovacie pištole
Dosing Blow-off  Guns

h

bb

h

Max.pracovný tlak 
Max. Working 

Pressure

 Teplota 
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

 Materiál trysky
Mat. nozzle

Závit
Threads

Balenie
Pack

PN 12 bar
-20°C 

100°C
stl. vzduch/compr. air hliník/aluminium oceľ / steel ISO 228/DIN 13 1

Ofukovacie trysky
Nozzles

- výber trysiek pre ofukovacie pištole APN a APND
- nozzles for Blow - off  guns tepe APN and APND

Základná tryska
Pointed nozzle

P 1

Odhlučnená tryska
Nozzle damping

 nozzle

GD 1

Bezpečnostná tryska
Safety nozzle

SD 1

Odhlučnená 
bezpečnostná tryska

Noise damping
safety nozzle

GSD 1

Injektorová tryska
Injection nozzle

J 1
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Typ
Type No.

Pripojenie
Connection 

Tryska
Nozzle

 Otvor trysky
Nozzle bore  h  b Hmotnosť (g) 

Weight (g)

APN 00 G 1/4” f without  -  140  77  222

APN 0 G 1/4“ f  P1  2 mm  160  90  237

APN 6 Hadica / Hose i.D. 1/4”= 6 mm  P1  2 mm 175  90  254

APN 9 Hadica / Hose i.D. 3/8”= 9 mm P1  2 mm 175  90  260

APN 11 Hadica / Hose i.D. 7/16”= 11 mm P1 2 mm 175 90  264

APN 13 Hadica / Hose i.D. 1/2”= 13 mm P1  2mm  175  90  277

APN 14 G 1/4”m  P1 2 mm  160 90  256

APN 14 NA ES 14 NA  P1  2 mm  170  90  259

APN 
- Bez regulácie
- No regulation

Ofukovacie pištole bez regulácie
Compressed air Blow-off  Guns

b

h
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 kód 
code  

materiál teleso
material body

 max. tlak (bar)
max. pres (bar)

váha (g)
weight (g)

tryska
nozzle

AH051319 PA 6 10 70
 mosadzná trubka 100 mm

  brass pipe 100 mm 

 kód
code 

materiál teleso
material body

 max. tlak (bar)
max. pres (bar)

váha (g)
weight (g)

tryska
nozzle

AH052806
 hliník/guma

aluminium/rubber 
10 198

 hliník
aluminium 

kód
code

materiál teleso
material body

 max. tlak (bar)
max. pres (bar)

nádrž (l)
tank (l)

tryska
nozzle

26/B 15/A  hliník
aluminium 10 1  s reguláciou

with regulation 

 kód 
code obsah  contens 

striekacia pištol paiting spray gun

AH120608 parafi novacia pištol parafi n spray gun

pneuhustič tyre infl ating gun

ofukovacia pištol AL blaw gan

špirálová hadica self storing hose

4-spojky 4- connectors

AP/3 15/A
- plastová ofukavacia pištol s dlhou tryskou
- plastic blow gun with long nozzle

25/B1-RB 15/A
- hliníková ofukavacia pištol s krátkou tryskou a pogumovanou rukoväťou
- aluminium blow gun with short nozzle and rubber grip

AH071109
- parafínovacia pištol 
- parafi n washing gun

KIT F1-E 15/A
- sada 
- set

- príslušenstvo k AP / 3
- accessories for AP / 3

gumové trysky protihlučné trysky max. 85 db ochrana pred prachom

anti scratch rubber nozzle sound deadening nozzle max.85 db  dust protection screen 
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Úprava vzduchu

Air treatment unit
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

- Filter
- Filter

T010 Mini 149

- Regulátor
- Regulator

T020 Mini 149

- Filter s regulátorom 
- Filter Regulator

T030 Mini 150

- Primazávač
- Lubricator

T040 Mini 150

- Filter-regulátor, primazávač
- FR+L

T100 Mini 151

- Filter-regulátor, primazávač
- F+R+ L

T200 Mini 151

- Filter
- Filter

T010 152

- Regulátor
- Regulator

T020 153

- Filter s regulátorom
- Filter Regulator

T030 154

- Primazávač
- Lubricator

T040 155

- Uzatvárací ventil
- Shut Off  Valve

T050 156

- Filter-regulátor, primazávač
- FR+L

T100 157

- Filter, regulátor, primazávač
- F+R+L

T200 158
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T010 Mini
- Filter
- Filter

T020 Mini
- Regulátor
- Regulator

KÓD / CODE VEĽKOSŤ /SIZE ZÁVIT / THREAD FILTRÁCIA / FILTRATION PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ 
FLOW RATE

T010002201000 FIL 0 1/8 20 μm 800 Nl/min
T010003201000 FIL 0 1/4 20 μm 800 Nl/min

KÓD / CODE VEĽKOSŤ / SIZE ZÁVIT / THREAD REGULÁCIA
REGULATION

PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ 
FLOW RATE

T020002030000 REG 0 1/8 0 - 8 bar 600 Nl/min
T020003030000 REG 0 1/4 0 - 8 bar 600 Nl/min

Rozmery / Dimensions

B C D E F H I J K L W Q
109 40 40 13.5 20 11 27 30 10 Ø X M3 1/8 - 1/4 1/8

Rozmery / Dimensions

B C D E F G I M W
74 40 40 13.5 20 27.5 27 M30X1.5 1/8 - 1/4

Filtrácia štandart: 20 μm, na objednávku: 5 μm, 50 μm
Filtration standart: 20 μm, only order: 5 μm, 50 μm

Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar

WP: max.15 bar T: -10°C+50°C

B

L

A

 I

D
J

H

F

C
P

W

O

K

E

Q

L

 I

B

D
J
A

F

E

G
M
C

O

K

P

W
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T030 Mini
- Filter s regulátorom
- Filter Regulator

T040 Mini
- Primazávač 
- Lubricator

KÓD / CODE VEĽKOSŤ / SIZE ZÁVIT / THREAD FILTRÁCIA
FILTRATION

REGULÁCIA
REGULATION

PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ
FLOW RATE

T030002231000 FR 0 1/8 20μm 0 - 8 bar 600 Nl/min
T030003231000 FR 0 1/4 20μm 0 - 8 bar 600 Nl/min

KÓD / CODE VEĽKOSŤ / SIZE ZÁVIT / THREAD PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ
FLOW RATE

T040002000100 LUB 0 1/8 700 Nl/min
T040003000100 LUB 0 1/4 700 Nl/min

Rozmery / Dimensions

B C D E F G H I M N W
156 40 40 13.5 20 27.5 11 27 M30X1.5 40 1/8 - ¼

Rozmery / Dimensions

B C D E F H I J K L M W
130 40 40 13.5 20 11 27 30 10 Ø X M3 33.5 1/8 - ¼

Filtrácia štandart: 20 μm, na objednávku: 5 μm, 50 μm
Filtration standart: 20 μm, only order: 5 μm, 50 μm

Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar 
Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar

WP: max. bar T: -10°C+50°C  
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T100 Mini
- Filter-regulátor, primazávač
- FR+L

T200 Mini
- Filter, regulátor, primazávač
- F+R+L

KÓD / CODE VEĽKOSŤ / SIZE ZÁVIT / THREAD FILTRÁCIA 
FILTRATION

REGULÁCIA 
REGULATION

PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ 
FLOW RATE

T100002231100 FR+L 0 1/8 20μm 0-8 bar 260 Nl/min
T100003231100 FR+L 0 1/4 20μm 0-8 bar 260 Nl/min

KÓD / CODE VEĽKOSŤ / SIZE ZÁVIT / THREAD FILTÁRCIA 
FILTRATION

REGULÁCIA 
REGULATION

PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ
FLOW RATE

T200002231100 F+R+L 0 1/8 20μm 0-8 bar 280 Nl/min
T200003231100 F+R+L 0 1/4 20μm 0-8 bar 280 Nl/min

Rozmery / Dimensions

B C D I J K L N W
156 40 80 27 30 10 Ø X M3 40 1/8 - 1/4

Rozmery / Dimensions

B C D I J K L N W
156 40 120 27 30 10 Ø X M3 40 1/8 - ¼

WP: max.15 bar  T: -10°C+50°C  Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
 Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar

Filtrácia štandart: 20 μm, na objednávku: 5 μm, 50 μm
Filtration standart: 20 μm, only order: 5 μm, 50 μm

Filtrácia štandart: 20 μm, na objednávku: 5 μm, 50 μm
Filtration standart: 20 μm, only order: 5 μm, 50 μm
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T010
- Filter
- Filter

KÓD / CODE VEĽKOSŤ / SIZE ZÁVIT / THREAD FILTRÁCIA
FILTRATION

PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ 
FLOW RATE

ODSÁVANIE
EXHAUST

T010103201000 FIL 1  1/4 20 μm 1900 Nl/min S/M
T010104201000 FIL 1 3/8 20 μm 1900 Nl/min S/M

T010204201000 FIL 2 3/8 20 μm 3750 Nl/min S/M
T010205201000 FIL 2 1/2 20 μm 3750 Nl/min S/M
T010205202000 FIL 2 1/2 20 μm 3750 Nl/min A

T010307201000 FIL 3 3/4 20 μm 6250 Nl/min S/M
T010309201000 FIL 3 1” 20 μm 6250 Nl/min S/M
T010309202000 FIL 3 1” 20 μm 6250 Nl/min A

Rozmery / Dimensions

FIL 1 FIL 2 FIL 3

A 75,5 89 106
B 146 178.5 197.5
C 45 59 70
D 75.5 89 106   106   111
W 1/8” - 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” - 1/2” 1/2” - 3/4” -  1”
E 21 27.5 32.5
F 22.5 28.5 35
H 39 48 50
I 43 55 65
J 54 69 79
K 26 32.5 38
L Ø X M4 Ø X M5 Ø X M6
O 26 32 38.5
P 32.5 38.5 45
Q 1/8 1/8 1/8

S/M:  poloautomatický/manuálny / Manual
A: automatický / Automatic

WP: max.15 bar  T: -10°C+50°C

Filtrácia štandart: 20 μm, na objednávku: 5 μm, 50 μm
Filtration standart: 20 μm, only order: 5 μm, 50 μm
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T020
- Regulátor
- Regulator

KÓD / CODE VEĽKOSŤ / SIZE ZÁVIT / THREAD REGULÁCIA 
REGULATION

PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ 
FLOW RATE

T020103030000 REG 1 1/4 0 - 8 bar 2050 Nl/min
T020104030000 REG 1 3/8 0 - 8 bar 2050 Nl/min

T020204030000 REG 2 3/8 0 - 8 bar 3200 Nl/min
T020205030000 REG 2 1/2 0 - 8 bar 3200 Nl/min

T020307030000 REG 3 3/4 0 - 8 bar 6200 Nl/min
T020309030000 REG 3 1” 0 - 8 bar 6200 Nl/min

Rozmery / Dimensions

REG 1 REG 2 REG 3

A 75,5 89 106
B 97 121 140.5
C 45 59 70
D 75.5 89 106   106   111
W 1/8” - 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” - 1/2” 1/2” - 3/4” -  1”
E 21 27.5 32.5
F 22.5 28.5 35
G 36 45 50.5
I 43 55 65
J 54 69 79
K 26 32.5 38
L Ø X M4 Ø X M5 Ø X M6
O 26 32 38.5
P 32.5 38.5 45

WP: max.15 bar  T: -10°C+50°C  Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
 Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
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T030 
- Filter s regulátorom 
- Filter Regulator

KÓD / CODE VEĽKOSŤ / SIZE ZÁVIT / THREAD FILTRÁCIA
FILTRATION

REGULÁCIA 
REGULATION

PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ 
FLOW RATE

ODSÁVANIE 
EXHAUST

T030103231000 FR 1  1/4 20 μm 0 - 8 bar 1650 Nl/min S/M
T030104231000 FR 1 3/8 20 μm 0 - 8 bar 1650 Nl/min S/M

T030204231000 FR 2 3/8 20 μm 0 - 8 bar 3000 Nl/min S/M
T030205231000 FR 2 1/2 20 μm 0 - 8 bar 3000 Nl/min S/M
T030205232000 FR 2 1/2 20 μm 0 - 8 bar 3000 Nl/min A

T030307231000 FR 3 3/4 20 μm 0 - 8 bar 4500 Nl/min S/M
T030309231000 FR 3 1” 20 μm 0 - 8 bar 4500 Nl/min S/M
T030309232000 FR 3 1” 20 μm 0 - 8 bar 4500 Nl/min A

Rozmery / Dimensions

FR 1 FR 2 FR 3

A 75,5 89 106
B 198 244.5 273
C 45 59 70
D 75.5 89 106   106   111
W 1/8” - 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” - 1/2” 1/2” - 3/4” -  1”
E 21 27.5 32.5
F 22.5 28.5 35
G 36 45 50.5
H 39 48 50
I 43 55 65
J 54 69 79
K 26 32.5 38
L Ø X M4 Ø X M5 Ø X M6
M M32 X 1.5 M40X 1.5 M47 X 1.5
N 52 66 75.5
O 26 32 38.5
P 32.5 38.5 45
Q 1/8 1/8 1/8

S/M:  poloautomatický/manuálny / Manual
A: automatický / Automatic

WP: max.15 bar  T: -10°C+50°C  Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
 Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar

Filtrácia štandart: 20 μm, na objednávku: 5 μm, 50 μm
Filtration standart: 20 μm, only order: 5 μm, 50 μm
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T040
- Primazávač
- Lubricator

KÓD / CODE VEĽKOSŤ / SIZE ZÁVIT / THREAD PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ
FLOW RATE

NAPLNENIE OLEJOM
OIL LOAD

T040103000100 LUB 1  1/4  2600 Nl/min M
T040104000100 LUB 1 3/8 2600 Nl/min M
T040104000200 LUB 1 3/8 2600 Nl/min A

T040204000100 LUB 2 3/8 5600 Nl/min M
T040205000100 LUB 2 1/2 5600 Nl/min M
T040205000200 LUB 2 1/2 5600 Nl/min A

T040307000100 LUB 3 3/4 8200 Nl/min M
T040309000100 LUB 3 1” 8200 Nl/min M
T040309000200 LUB 3 1” 8200 Nl/min A
T040309000300 LUB 3 1” 8200 Nl/min M2L

Rozmery / Dimensions

LUB 1 LUB 2 LUB 3
A 75,5 89 106
B 162 195 214
C 45 59 70
D 75.5 89 106   106   111
W 1/8” - 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” - 1/2” 1/2” - 3/4” -  1”
E 21 27.5 32.5
F 22.5 28.5 35
H 39 48 50
I 43 55 65
J 48.5 69 79
K 26 32.5 38
L Ø X M4 Ø X M5 Ø X M6
M 29 29 29
O 26 32 38.5
P 32.5 38.5 45

M:  Manuálne / Manual
M2L:  2 krokmi manuálneho snímača / Two steps sensor Manual
A: automaticky vákuom riadený / Automatic to Vacuum-operated

WP: max.15 bar  T: -10°C+50°C  
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T050 
- Uzatvárací ventil
- Shut Off  Valve

KÓD / CODE VEĽKOSŤ / SIZE ZÁVIT / THREAD PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ
FLOW RATE POHON / DRIVE

T050103000010 V3V 1 1/4 1850 Nl/min M
T050104000010 V3V 1 3/8 1850 Nl/min M
T050104000020 V3V 1 3/8 1850 Nl/min EP
T050104000030 V3V 1 3/8 1850 Nl/min P
T050204000010 V3V 2 3/8 3000 Nl/min M
T050205000010 V3V 2 1/2 3000 Nl/min M
T050205000020 V3V 2 1/2 3000 Nl/min EP
T050205000030 V3V 2 1/2 3000 Nl/min P
T050307000010 V3V 3 3/4 5200 Nl/min M
T050309000010 V3V 3 1” 5200 Nl/min M
T050309000020 V3V 3 1” 5200 Nl/min EP
T050309000030 V3V 3 1” 5200 Nl/min P

Rozmery / Dimensions

V3V1 V3V2 V3V3
A 75,5 89 106
B 105.5 119.5 131.5
C 45 59 70
D 75.5 89 106   106   111
W 1/8” - 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” - 1/2” 1/2”- 3/4” -  1”
E 21 27.5 32.5
F 22.5 28.5 35
G 32 32 32
I 43 55 65
J 54 69 79
K 26 32.5 38
L Ø X M4 Ø X M5 Ø X M6
M 1/8” 1/4” 3/8”
N 52.5 52.5 52.5
O 26 32 38.5
P 32.5 38.5 45

WP: max.15 bar  T: -10°C+50°C
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T100
- Filter-regulátor, primazávač
- FR+L

KÓD / CODE VEĽKOSŤ / SIZE ZÁVIT / THREAD FILTRÁCIA
FILTRATION

REGULÁCIA 
REGULATION

PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ
FLOW RATE

ODSáVANIE
EXHAUST

T100103231100 FR+L1 1/4 20 μm 0 - 8 bar 1100 Nl/min S/M
T100104231100 FR+L1 3/8 20 μm 0 - 8 bar 1100 Nl/min S/M

T100204231100 FR+L2 3/8 20 μm 0 - 8 bar 2500 Nl/min S/M
T100205231100 FR+L2 1/2 20 μm 0 - 8 bar 2500 Nl/min S/M
T100205232100 FR+L2 1/2 20 μm 0 - 8 bar 2500 Nl/min A

T100307231100 FR+L3 3/4 20 μm 0 - 8 bar  4300 Nl/min S/M
T100309231100 FR+L3 1” 20 μm 0 - 8 bar  4300 Nl/min S/M
T100309232100 FR+L3 1” 20 μm 0 - 8 bar  4300 Nl/min A

Rozmery / Dimensions

FR+L1 FR+L2 FR+L3
A 119 144 165
B 198 244.5 273
C 45 59 70
D 115 144 171   171   176
W 1/8” - 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” - 1/2” 1/2” - 3/4”  - 1”
J 124.5 152 174
K 17.25 22 27
L Ø X M4 Ø X M5 Ø X M6
O 26 32 38.5
P 32.5 38.5 45

WP: max.15 bar  T: -10°C+50°C  Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
 Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar

Filtrácia štandart: 20 μm, na objednávku: 5 μm, 50 μm
Filtration standart: 20 μm, only order: 5 μm, 50 μm
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T200
- Filter, regulátor, primazávač
- F+R+L

MAN01 / Manometer

KÓD / CODE VEĽKOSŤ / SIZE ZÁVIT / THREAD FILTRÁCIA
FILTRATION

REGULÁCIA 
REGULATION

PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ 
FLOW RATE

T200103231100 F+R+L 1 1/4 20 μm 0 - 8 bar 1000 Nl/min
T200104231100 F+R+L 1 3/8 20 μm 0 - 8 bar 1000 Nl/min

T200204231100 F+R+L 2 3/8  20 μm 0 - 8 bar 2400 Nl/min
T200205231100 F+R+L 2 1/2  20 μm 0 - 8 bar 2400 Nl/min

T200307231100 F+R+L 3 3/4  20 μm 0 - 8 bar 4250 Nl/min 
T200309231100 F+R+L 3 1”  20 μm 0 - 8 bar 4250 Nl/min

KÓD/CODE PRIEMER/DIAMETER TLAK/PRESSURE ZÁVIT/THREAD
MAN01N2040000 Ø 40 mm 0-12 bar R 1/8

Rozmery / Dimensions

F+R+L 1 F+R+L 2 F+R+L 3
A 158 199 230
B 198 244.5 273
C 45 59 70
D 161.5 199 236   236   241
W 1/8” - 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” - 1/2” 1/2” - 3/4”  - 1”
J 140 179 209
K 26 32.5 38
L Ø X M4 Ø X M5 Ø X M6
O 26 32 38.5
P 32.5 38.5 45

WP: max.15 bar  T: -10°C+50°C  Regulation range: standart 0-8 bar,to order only : 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar
 Rozsah regulácie:štandart 0-8 bar, na objednávku: 0-2bar , 0-4bar , 0-12 bar

Filtrácia štandart: 20 μm, na objednávku: 5 μm, 50 μm
Filtration standart: 20 μm, only order: 5 μm, 50 μm
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Pneumatické valce

Cylinders
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Kazetové valce 
Cartridge Cylinders

168

Jednočinný bez závitovou piestnicou 
Single-acting no threaded piston rod

CA 168

Jednočinný závitovou piestnicou 
Single-acting threaded piston rod

CAF 168

Mini valce ISO 6432
Mini Cylinders ISO 6432

169

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic

MB 169

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic - springthrust

MD 171

Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

MF 171

Dvojčinný tlmený magnetický 
Double acting cushioned magnetic

MH 172

Dvojčinný magnetický 
s dvoma koncovými tyčami 
Double acting magnetic with double rod end

MJ 172

Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma 
koncovými tyčami 
Double acting cushioned magnetic with 
double rod end

ML 173

Zámok piestnice valcov ISO 6432
Piston Rod Lock for cylinders ISO 6432

174

Zámok piestnice 
Piston rod lock

MRL 174

Montážné príslušenstvo
Mounting Accessories

175
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Príruba 
Flange

MFL 175

Pätkové upevnenie 
Foot

MPD 175

Ložisková konzola 
Clevis bracket

MCC 175

Matice hláv valcov 
Nut for covers

DA 176

Vidlica piestnice s oceľovou sponou 
Yoke with locable pin

FC 176

Kĺbová hlavica 
Rod ends self-lubrifi cating

TF 176

Magnetické snímače polohy 
Magnetic Switches

DSL1C225 REED 177

Úchytka snímača 
Bore

MFX 177

Trojvodičový kábel 
Three wires extension

PX 178

Magnetické snímače polohy 
Magnetic Switches

DSL4C225 HALL 178

Nerezové mini valce ISO 6432
Mini Cylinders ISO 6432 INOX

179

Dvojčinný magnetický nerezový 
Double acting magnetic inox

MFI 179

Montážné príslušenstvo 
Mounting Accessories

180
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Príruba 
Flange

MFLI 180

Pätkové upevnenie 
Foot

MPDI 180

Ložisková konzola 
Clevis bracket

MCCI 180

Matice hláv valcov 
Nut for covers

DAI 181

Valce A95 

Cylinders A95
182

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic

AB 182

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic springthrust

AD 183

Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

AF 183

Dvojčinný tlmený magnetický 
Double acting cushioned magnetic

AH 184

Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyča-
mi  
Double acting magnetic with double rod end

AJ 184

Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma koncový-
mi tyčami  
Double acting cushioned magnetic with double rod end

AL 185

Montážné príslušenstvo 
Mounting Accessories

186

Ložisková konzola / Clevis bracket ACC 186
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Pätková príruba / Foot fl ange  APD 186

Matica 
Nut

AGT 187

Fixácia na 2 čapy
Pivot

APE 187

Matice pre tyče 

Nuts for rods
DA 187

Vidlica piestnice s oceľovou sponou 
Yoke with locable pin

FC 188

Kĺbová hlavica 

Rod ends self-lubrifi cating
TF 188

Kompaktné valce 
Compact cylinders

189

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic

QB 190

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic  - springthrust

QD 191

Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

QF 192

Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyča-
mi  
Double-acting magnetic with double rod end

QJ 193

Dvojčinný magnetický antirotačný 
Double-acting magnetic antirotation

QFA 194
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Montážné príslušenstvo 
Mounting Accessories

195

Čelná príruba 
Flange

QFL 195

Čelná príruba 
Flange

QFL 195

Nízka pätka 
Low-rise pedestal

QCP 196

Zadné oko so samomaznými ložiskami 
Male hinge self-lubricating

QCM 196

Zadná vidlica so samomaznými ložiskami 
Female hinge self-lubricating

QCF 196

Zadné oko 
Square joint

VAS 197

Čap so ségerkami 
Pin with seeger

VPE 197

Kĺbová hlavica 
Male rod ends

TM 197

Krátkozdvižné valce
Short stroke cylinders

198

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic

BB 199

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic - springthrust

BD 200

Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

BF 201
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými 
tyčami  
Double-acting magnetic with double rod end

BJ 202

Dvojčinný magnetický antirotačný 
Double-acting magnetic antirotation

BFA 203

Montážné príslušenstvo 
Mounting Accessories

204

Čelná príruba 
Flange

VFL 204

Nízka pätka 
Low-rise pedestal

VCP 204

Ložisková konzola 
Male clevis bracket

VCM 204

Ložisková konzola so samomaznými ložiskami 
Female clevis bracket self-lubricating

VCF 205

Valce série X ISO 15552 
Cylinder X Serie ISO 15552

206

Dvojčinný tlmený magnetický 
Double acting cushioned magnetic

XH 207

Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma 
koncovými tyčami  
Double acting cushioned magnetic with double rod end

XL 208

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic

XB 208

Valce ISO 15552 so zámkom piestnice  
Cylinders ISO 15552 with Piston Rod Lock

209

Dvojčinný tlmený magnetický so zámkom piestnice
Double acting cushioned magnetic with piston rod lock

XHB 209
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Tandemový dvojčinný magnetický 
Tandem double-acting magnetic

XHT 210

Montážné príslušenstvo 
Mounting Accessories

211

Zámok piestnice 
Piston rod lock

VRL 211

Spojovacia príruba 
Joining fl ange

VFT 211

Čelná príruba 
Flange

VFL 212

Nízka pätka 
Low-rise pedestal

VCP 212

Ložisková konzola so samomaznými ložiskami 
Female clevis bracket self-lubricating

VCF 213

Ložisková konzola 
Male clevis bracket

VCM 213

Stredný záves 
Intermediate hinge

XCN 214

Ložisková podpora pre stredný záves 
Support for intermediate hinge

VSI 214

Zadné oko 
Square joint

VAS 215

Čap so ségerkami 
Pin with seeger

VPE 215

Vidlica piestnice s oceľovou sponou 
Yoke with locable pin

FC 216
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Kĺbová hlavica 
Rod ends self-lubrifi cating

TF 216

Kĺbová hlavica 
Rod ends self-lubrifi cating

TS 217

Matice pre tyče 
Nuts for rods

DA 217

Rotačné valce série X ISO 15552 
Rotary Cylinders X Serie ISO 15552

218

Rotačný valec s magnetickou reguláciou 
Male rotary cylinder with magnetic regulation

XRM 218

Rotačný valec s magnetickou reguláciou 
Male rotary cylinder with magnetic regulation

XRF 219

Vodiace jednotky 

Guide units
220

Vodiaca jednotka „U“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „U“ with self lubricating sintered bronze

MLCUB  ISO6432 220

Vodiaca jednotka „H“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „H“ with self lubricating sintered bronze

MLCHB  ISO6432 221

Vodiaca jednotka „H“ s vedením vo valivých lo-
žiskách 
Guide unit „H“ with recirculating ball sleeves

MLCHC  ISO6432 222

Vodiaca jednotka „U“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „U“ with self lubricating sintered bronze

VLCUB ISO6431
ISO15552 223

Vodiaca jednotka „H“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „H“ with self lubricating sintered bronze

VLCHB ISO6431
ISO15552 224

Vodiaca jednotka „H“ s vedením vo valivých 
ložiskách 
Guide unit „H“ with recirculating ball sleeves

VLCHC ISO6431
ISO15552 225
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CA

CAF

Kazetové valce / Cartridge Cylinders

Ø mm A B C D E F
G-ZDVIH/ G-STROKE

H M CH
5 10 15

6 M10x1 8,5 M5 3 9 5 18,5 25,5 32,5 9 3 14

10 M15x1,5 13 M5 5 14 5 20,5 27 34 11,5 4 19

16 M22x1,5 19 M5 5 20 6 23,5 29,5 36 14 5 27

Ø mm A B C D E F
G-ZDVIH/ G-STROKE

H M CH
5 10 15

6 M10x1 8,5 M5 M3 9 5 18,5 25,5 32,5 9 3 14

10 M15x1,5 13 M5 M4 14 5 20,5 27 34 11,5 4 19

16 M22x1,5 19 M5 M5 20 6 23,5 29,5 36 14 5 27

Použitie: Jednočinné valce boli navrhnuté pre použitie v zúžených priestoroch.
 Vonkajší závit zaručuje ich ľahkú montáž.
Application: The single-acting cartridge cylinders have been designed to be used in 
 reduced spaces. 
 The external thread ensures an easy assembly.
Tlaky / Pressures: Minimálny tlak / Minimum pressure: 2 bar (0,2 Mpa)
Teploty / Temperatures: Minimálna teplota / Minimum temperature: 0°C
 Maximálna teplota / Maximum temperature: +80°C
Zdvihy / Strokes: Štandardné zdvihy valcov / Standard strokes: 5-10-15mm
Priemery / Bores: 6 – 10 – 16 mm

Jednočinný bez závitovej piestnice 
Single-acting no threaded piston rod

Jednočinný závitovou piestnicou 
Single-acting threaded piston rod

Valce a príslušenstvo
Cylinders and accessories

CH

G

F

C

H

 E D AB

M

Ø

CH

G

F

C

H

 E D AB

M

Ø
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Mini valce ISO 6432
Mini Cylinders ISO 6432

Ømm 10 25 50 80 100 125 160 200 250 320

8 Δ� Δ� Δ� � � �

10 Δ� Δ� Δ� � � �

12 Δ� Δ� Δ� � � � � � �

16 Δ��� Δ��◊� Δ��◊� �◊� �◊� �◊� �◊� �◊� �◊�

20 Δ��� Δ��◊� Δ��◊� �◊� �◊� �◊� �◊� �◊� �◊� �◊�

25 Δ��� Δ��◊� Δ��◊� �◊� �◊� �◊� �◊� �◊� �◊� �◊�

Valce tejto rady vyrobené v súlade s normami DIN ISO 6432 je možné použiť vo všetkých priemyselných od-
boroch. Vysoké kĺzne vlastnosti zabezpečujú maximálnu produktivitu systému.

The cylinders included in this range, manufactured in comformity with the Standards DIN ISO 6432 can by 
used in any industrial fi elds. 
The high sliding characteristics guarantee the maximum productivity of the system.

Pracovný tlak:  Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Pracovná teplota: Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) - Max. +80°C
Médium: Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania
Working pressure: Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Working temperature: Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C
Fluids: Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air
Tlaky / Pressures: Minimálny tlak / Minimum pressure: 1 bar (0,1 Mpa)
Teploty / Temperatures: Minimálna teplota / Minimum temperature: 0°C
 Maximálna teplota / Maximum temperature: +80°C
Zdvihy / Strokes:  10 do 320 mm 
Priemery / Bores:  8 – 10 – 12 - 16 - 20 – 25 mm

Δ  MB Jednočinný magnetický / Single-acting magnetic
� MD Jednočinný magnetický s pružinou / Single-acting magnetic - springthrust
� MF Dvojčinný magnetický / Double acting magnetic
◊ MH Dvojčinný tlmený magnetický / Double acting cushioned magnetic
� MJ Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyčami / Double acting magnetic with double rod end
◊ ML Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma koncovými tyčami / Double acting cushioned magnetic with 
  double rod end

MB
Zdvihy / Strokes
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MB

Ø 
mm A A1 B C D E F G K L M N P R CH

8 M4 4 M12x1,25 8 16 4 12 M5 16 12 86 6 46 64

10 M4 4 M12x1,25 8 16 4 12 M5 16 12 86 6 46 64

12 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 104 9 48 75 5

16 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 109 9 53 82 5

20 M8 8 M22x1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 16 30 8 22 1/8G 28 22 140 12 68 104 9

Jednočinný magnetický s pružinou
Single-acting magnetic - springthrust

L

CH

K

F

D

C

B A A
1

P+CORSA/ STROKE

N

F

R+CORSA/ STROKE

M+CORSA/ STROKE

G

E B
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MF

Ø 
mm A A1 B C D E F G K L M N P R CH

8 M4 4 M12x1,25 8 16 4 12 M5 16 12 86 6 46 64

10 M4 4 M12x1,25 8 16 4 12 M5 16 12 86 6 46 64

12 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 104 9 48 75 5

16 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 109 9 53 82 5

20 M8 8 M22x1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 16 30 8 22 1/8G 28 22 140 12 68 104 9

Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

L

CH

K

F

D

C

B A A
1

P+CORSA/ STROKE

N

F

R+CORSA/ STROKE

M+CORSA/ STROKE

G G

E B

MD

Ø 
mm A A1 B C D E F G K L M N P R CH

16 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 134,5 9 78,5 107,5 5

20 M8 8 M22x1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 154 12 90 118 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 16 30 8 22 1/8G 28 22 166 12 94 130 9

Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic - springthrust

K+CORSA/ STROKE

A
1

L

CH F

D

C

B A

P+CORSA/ STROKE

N

F

R+2xCORSA/ STROKE

M+2xCORSA/ STROKE

G

E B
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MH

MJ

Ø 
mm A A1 B C D E F G K L M N P R CH

16 M6 6 M16x1,5 12 21 6 18 M5 22 16 109 9 53 82 5

20 M8 8 M22x1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 16 30 8 22 1/8G 28 22 140 12 68 104 9

Ø mm A A1 B C F G K L P CH

16 M6 6 M16x1,5 19 18 M5 22 16 53 5

20 M8 8 M22x1,5 27 20 1/8G 24 20 67 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 30 22 1/8G 28 22 68 9

Dvojčinný tlmený magnetický 
Double acting cushioned magnetic

Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyčami 
Double acting magnetic with double rod end

L

CH

K

F

D

C

B A A
1

P+CORSA/ STROKE

N

F

R+CORSA/ STROKE

M+CORSA/ STROKE

G G

E B

K+CORSA/ STROKE
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CH F
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C

L

P+CORSA/ STROKE F

GG

K

BA

L
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ML

Ø mm A A1 B C F G K L P CH

16 M6 6 M16x1,5 21 18 M5 22 16 53 5

20 M8 8 M22x1,5 27 20 1/8G 24 20 67 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 30 22 1/8G 28 22 68 9

Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma koncovými tyčami 
Double acting cushioned magnetic with double rod end

K+CORSA/ STROKE

A
1

CH F

B

C

L

P+CORSA/ STROKE F
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Zámok piestnice valcov ISO 6432
Piston Rod Lock for cylinders ISO 6432

MRL

Ø mm A B C D E F G H L M N R

20 M22x1,5 68,5 54 13 27 5 M5 22 23,5 34 35 23

25 M22x1,5 69,5 54 13 27 5 M5 22 24,5 34 35 26

Zámok piestnice je uzamykacia jednotka, ktorá v prípade poklesu tlaku blokuje piestnicu vo všetkých pozí-
ciách. V prípade nedostatočného prívodu vzduchu k zámkom je piest valca mechanicky blokovaný väčšou 
silou v ťahu ako je tlak 10 bar vo valci. Je dôležité si zapamätať, že piestnice môžu byť uvoľnené, len ak sú 
obe komory pod tlakom. 

The piston rod lock is locking unit, which blocks the piston rod in any positions in case of pressure drop. In 
case of lack of air to the locking device, the cylinder piston rod is mechanically blocked with a bigger force 
thet the thrust made by the cylinder fed at 10 bar. It is important to remember that the locking unit of the 
piston rod can be released only when both the barrels are under pressure.

Minimálny otvárací tlak: 2,5 bar valce vstupným tlakom od 0 do 7 bar.
 3 bar valce so vstupným tlakom od 7 do 10 bar.
Pracovná teplota: min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) max. 80°C
Médiá: Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania
V prípade absencie tlaku: Zamknutý

Min. release pressure: 2,5 bar cylinder supply pressure from 0 to 7 bar
 3 bar cylinder supply pressure from 0 to 10 bar
Working temperature: Min. 0°C (-20°C with dry air) max. +80°C
Fluids: Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air
In absence of pressure:  Locked
Zdvihy / Strokes: 10-25-50-80-100-125-150-160-200-250-320
Priemery / Bores:  20 – 25 mm

Zámok piestnice 
Piston rod lock

R L
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Montážné príslušenstvo / Mounting Accessories

MFL

MPD

MCC

Kód
Code Ø mm A B C R S

MFL008 8-10 12 3 30 9 4,5

MFL012 12-16 16 4 40 13 5,5

MFL020 20-25 22 5 50 19 6,6

Kód
Code Ø mm A B C D G H J R S

MPD008 8-10 12 4,5 35 25 11 16 16 10 3

MPD012 12-16 16 5,5 42 32 14 20 20 13,5 4

MPD020 20-25 22 6,6 54 40 17 25 25 18 5

Kód
Code Ø mm B B1 C H L M N O R S

MCC008 8-10 4,5 4 12,5 20 24 12,5 8,1 17 5 2,5

MCC012 12-16 5,5 6 15 25 27 15 12,1 23 7 3

MCC020 20-25 6,6 8 20 32 30 20 16,1 29,5 10 4

Príruba / Flange

Pätkové upevnenie / Foot

Ložisková konzola / Clevis bracket
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DA

FC

TF

cod. Ø mm A B C

0DA000051D5ZI 8-10 M12x1,5 19 7

0DA000051E3ZI 12-16 M16x1,5 22 6

0DA000051F6ZI 20-25 M22x1,5 27 8

Kód
Code Ø mm A B C E F G KK

FC008 8-10 21 8 16 8 4 4 M4

FC012 12-16 31 12 24 12 6 6 M6

FC020 20 42 16 32 16 8 8 M8

FC025 25-32 52 20 40 20 10 10 M10x1,25

Kód
Code A B C Ø D E F G H L M P S W

Radiálne zaťaženie 
Radial load Hmotnosť

WeightDynamické
Dynamic 

Statické
Static

Ø mm 0 0 +0,2

H7 -0,13 SFERA ±0,13 ±0,5 ±0,5 ±0,7 ±0,7 ±0,5 -0,7 ±0,25 kg kg g

TF008 8-10 5 7,7 8 11,11 6 18 M4x0,7 27 36 10 9 11 4 9

TF012 12-16 6 8,9 9 12,7 6,75 20 M6x1 30 40 9 10 13 5 11 470 1100 19

TF020 20 8 10,4 12 15,88 9 24 M8x1,25 36 48 12 12,5 16 5 14 780 1900 36

TF025 25-32 10 12,9 14 19,05 10,5 28 M10x1,25 43 57 15 15 19 6,5 17 1200 3100 88

cod. Ø mm A B C

0DA000051B1ZI 8-10 M4 7 3,2

0DA000051B8ZI 12-16 M6 10 5

0DA000051C3ZI 20 M8x1,25 13 6,5

0DA000051C9ZI 25 M10x1,25 17 8

Matice hláv valcov / Nut for covers

Vidlica piestnice s oceľovou sponou / Yoke with locable pin

Kĺbová hlavica / Rod ends self-lubrifi cating

Matice pre tyče / Nut for rods
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DSL1C225 REED

MFX

Typ Type DSL1C225 DSL1M8

kontakt Contact N.O. N.O.

výstup Exit

drôty Wires 2 2

napätie max. AC-DC Max AC-DC voltage 130V 130V

max. prúd Max current 50mAA 50mAA

signál signal LED žltý/LED yellow LED žltý/LED yellow

odporové zaťaženie Resistive load power 10W 10W

ochrana Safety device IP68 IP68

ochrana proti Protection against SI SI

prepólovaniu reverse polarity

prevádzková teplota Operation temperature -20°C / +70°C -20°C / +70°C

doba pripojenia Connection time 0,5 msec 0,5 msec

doba odpojenia Disconnection time 0,1 msec 0,1 msec

dĺžka kábla Cable lenght 2500 mm 300 mm

elektrická životnosť Elettric life 4x107 4x107

kontaktný odpor Contact resistance 0,1Ω 0,1Ω

Ø mm F=Ø A B

8 9,4 mm 14 8

10 11,3 mm 14 8

12 13,3 mm 14 8

16 17,3 mm 14 8

20 21,3 mm 14 8

25 26,3 mm 14 8

Magnetické snímače polohy / Magnetic Switches

Úchytka snímača / Bore

6.4

27.3

Ø2.7BN
BU R

+

-
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PX

kód/code dĺžka / Lenght

PX3000 3000 mm

PX5000 5000 mm

Trojvodičový kábel / Three wires extension

DSL4C225 HALL

Typ Type DSL4C225 DSL4M8

kontakt Contact N.O. N.O.

výstup Exit PNP PNP

drôty Wires 3 3

napätie max. AC-DC Max AC-DC voltage 30V 30V

max. prúd Max current 200mAA 200mAA

signál signal LED žltý/LED yellow LED žltý/LED yellow

odporové zaťaženie Resistive load power 6W 6W

ochrana Safety device IP68 IP68

ochrana proti Protection against SI SI

prepólovaniu reverse polarity

prevádzková teplota Operation temperature -20°C / +70°C -20°C / +70°C

doba pripojenia Connection time 0,2 msec 0,2 msec

doba odpojenia Disconnection time 0,1 msec 0,1 msec

dĺžka kábla Cable lenght 2500 mm 300 mm

elektrická životnosť Elettric life nekonečná/infi nity nekonečná/infi nity

kontaktný odpor Contact resistance

Magnetické snímače polohy / Magnetic Switches

BN

BU R

PNP

+
_
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Nerezové mini valce ISO 6432
Mini Cylinders ISO 6432 INOX

MFI

Ø mm A A1 B C D E F G K L M N P R CH

16 M6 6 M16x1,5 12 19 6 18 M5 22 16 109 9 53 82 5

20 M8 8 M22x1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7

25 M10x1,25 10 M22x1,5 16 30 8 22 1/8G 28 22 140 12 68 104 9

Použitie: vo všetkých oblastiach priemyslu, kde je potrebné zaistiť bezpečnosť a funkčnosť 
bez zvláštnej údržby. Sú vhodné na použitie v agresívnom prostredí a pri vysokých teplotách. 
Application: can be used in any industrial fi elds where it is required a safety and constant 
functionality without particular maintenance.  They are particulary suitable to be used in corrosive and high 
temperatures environments. 
Pracovný tlak: Min. 2 BAR - max. 10 BAR
Pracovná teplota: Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) max. +80°C
Médium: Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania

Working pressure: Min. 2 BAR - Max. 10 BAR
Working temperature: Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C
Fluids: Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air
Zdvihy / Strokes: 10-25-50-80-100-125-150-160-200-250-320
Priemery / Bores: 16 - 20 – 25 mm

Dvojčinný magnetický nerezový 
Double acting magnetic inox
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Montážné príslušenstvo / Mounting Accessories

MFLI

MPDI

MCCI

kód / code Ø mm A B C R S

MFLI016 16 16 4 40 13 5,5

MFLI020 20-25 22 5 50 19 6,6

kód / code Ø mm A B C D G H J R S

MPDI016 16 16 5,5 42 32 14 20 20 13,5 4

MPDI020 20-25 22 6,6 54 43 17 25 25 18 5

kód / code Ø mm B B1 C H L M N O R S

MCCI016 16 5,5 6 15 25 27 15 12,1 23 7 3

MCCI020 20-25 6,6 8 20 32 30 20 16,1 29,5 10 4

Príruba / Flange 

Pätkové upevnenie / Foot

Ložisková konzola / Clevis bracket
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DAI

kód / code Ø mm A B C

0DA000043E300 16 M16x1,5 22 6

0DA000043F600 20-25 M22x1,5 27 8

kód / code Ø mm A B C

0DA000043B800 16 M6 10 5

0DA000043C300 20 M8x1,25 13 6,5

0DA000043C900 25 M10x1,25 17 8

Matice hláv valcov / Nut for covers

Matice pre tyče / Nut for rods
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Valce A95 / Cylinders A95

AB

Ø mm A A1 B T C D F G K L P P1 CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 14 30 168 38 20 96 125 10 1/8" GAS

40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 16 35 196 45 24 111 144 12 1/4" GAS

50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 18 38 220 50 32 120 158 16 1/4" GAS

63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 18 38 224 50 32 124 161 16 3/8" GAS

Ømm 10 25 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500

32 Δ� Δ◊� Δ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊�

40 Δ� Δ◊� Δ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊�

50 Δ� Δ◊� Δ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊�

63 Δ� Δ◊� Δ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊� ◊�

Pracovný tlak:  Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Pracovná teplota: Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) - Max. +80°C
Médium: Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania

Working pressure: Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Working temperature: Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C
Fluids: Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air
Zdvihy / Strokes:  10 do 500 mm 
Priemery / Bores:  32 – 40 – 50 - 63 mm

Jednočinný magnetický / single-acting magnetic

Zdvihy / Strokes

Δ AB Jednočinný magnetický / Single-acting magnetic
Δ AD Jednočinný magnetický s pružinou / Single-acting magnetic springthrust
� AF Dvojčinný magnetický / Double acting magnetic
◊ AH Dvojčinný tlmený magnetický / Double acting cushioned magnetic
� AJ Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyčami / Double acting magnetic with double rod end
◊ AL Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma koncovými tyčami / Double acting cushoined magnetic with 
  double rod end
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AF

Ø mm A A1 B T C D F G K L P P1 CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 14 30 134 38 20 96 168 10 1/8" GAS

40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 16 35 156 45 24 111 196 12 1/4" GAS

50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 18 38 170 50 32 120 220 16 1/4" GAS

63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 18 38 174 50 32 124 224 16 3/8" GAS

Dvojčinný magnetický / double acting magnetic

AD

Ø mm A A1 B T C D F G K L P P1 CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 14 30 168 38 20 96 125 10 1/8" GAS

40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 16 35 196 45 24 111 144 12 1/4" GAS

50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 18 38 220 50 32 120 158 16 1/4" GAS

63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 18 38 224 50 32 124 161 16 3/8" GAS

Jednočinný magnetický s pružinou
Single-acting magnetic springthrust
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AH

AJ

Ø mm A A1 B T C D F G K L P P1 CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 14 30 134 38 20 96 168 10 1/8" GAS

40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 16 35 156 45 24 111 196 12 1/4" GAS

50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 18 38 170 50 32 120 220 16 1/4" GAS

63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 18 38 174 50 32 124 224 16 3/8" GAS

Ø mm A A1 B T C F K L P CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 30 38 20 96 10 1/8" GAS

40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 35 45 24 111 12 1/4" GAS

50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 38 50 32 120 16 1/4" GAS

63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 38 50 32 124 16 3/8" GAS

Dvojčinný tlmený magnetický 
Double acting cushioned magnetic

Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyčami 
Double acting magnetic with double rod end



185

AL

Ø mm A A1 B T C F K L P CH R

32 M10x1,25 12 M30x1,5 36,5 38 30 38 20 96 10 1/8" GAS

40 M12x1,25 16 M38x1,5 44 46 35 45 24 111 12 1/4" GAS

50 M16x1,5 20 M45x1,5 55 57 38 50 32 120 16 1/4" GAS

63 M16x1,5 20 M45x1,5 67,5 70 38 50 32 124 16 3/8" GAS

Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma 
koncovými tyčami 
Double acting cushioned magnetic with 
double rod end
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Montážné príslušenstvo / Mounting Accessories

ACC

APD

kód /code Ø mm D1 D2 A A1 G M1 N1 N2 R1 S CH2 B1 B2 B3 V C1 C2

ACC032 32 10 16 7 35 20 M8x1 24 40 12 4 13 20 50,1 38,1 4 6 18

ACC040 40 12 18 9 40 27 M10x1 30 50 13 5 17 28 60,1 46,1 5 7 21,6

ACC050 50 14 23 9 45 30 M12x1,5 34 54 14 6 19 36 74,1 57,1 6 9 26,4

ACC063 63 16 24 9 50 34 M14x1,5 35 65 16 6 19 42 88,1 70,1 6 15 34

kód /code Ø mm E E2 E3 C1 C2 L2 L3 B3 B4 S A1 A2 A3

APD032 32 7 28 49 14 28 124 148 52 66 4 48 14 7

APD040 40 9 33 58 18 30 151 176 60 80 5 60 20 10

APD050 50 9 40 70 20 40 160 190 70 90 6 64 20 10

APD063 63 9 45 80 20 50 164 194 76 96 6 65 20 10

Ložisková konzola / Clevis bracket

Pätková príruba / Foot fl ange
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APE

DA

kód / code Ø mm D H L1 L2 L CH

APE032 32 10 51 125 78 47 5

APE040 40 12 61 144 87 57 6

APE050 50 14 75 158 96 62 6

APE063 63 16 90 161 98 63 8

kód / code Ø mm A B C

0DA000051C9ZI 32 M10x1,25 17 8

0DA000051D5ZI 40 M12x1,25 19 7

0DA000051E3ZI 50-63 M16x1,5 22 6

Fixácia na 2 čapy / Pivot

Matice pre tyče / Nuts for rods

AGT

kód / code Ø mm B D H

AGT032 32 M30x1,5 45 7

AGT040 40 M38x1,5 50 8

AGT050 50-63 M45x1,5 58 9

Matica  / Nut
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FC

TF

kód / code Ø mm A B C E F G KK

FC025 32 52 20 40 20 10 10 M10x1,25

FC040 40 62 24 48 24 12 12 M12x1,25

FC050 50-63 83 32 64 32 16 16 M16x1,5

kód / 
code A B C Ø D E F G H L M P S W

Radiálne zaťaženie 
Radial load Hmotnosť

WeightDynamické
Dynamic 

Statické
Static

Ø mm 0 0 +0,2

H7 -0,13 SFERA ±0,13 ±0,5 ±0,5 ±0,7 ±0,7 ±0,5 -0,7 ±0,25 kg kg g

TF025 25-32 10 12,9 14 19,05 11,5 30 M10x1,25 43 58 15 15 19 6,5 16 1200 3100 88

TF040 40 12 15,4 16 22,23 12,5 34 M12x1,25 50 67 18 17,5 22 6,5 18 1400 3700 120

TF050 50-63 16 19,3 21 28,58 15,5 42 M16x1,5 64 85 24 22 27 8 24 2500 6300 240

Vidlica piestnice s oceľovou sponou 
Yoke with locable pin

Kĺbová hlavica / Rod ends self-lubrifi cating
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Ømm 5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 125 150 200

12 Δ�◊ Δ�◊ �◊ �◊ �◊ �◊ �◊

16 Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ �◊ �◊

20 Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ �◊ �◊ �◊

25 Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ �◊ �◊ �◊

32 Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ �◊ �◊ �◊ �◊ �◊ � � �

40 Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ �◊ �◊ �◊ �◊ �◊ � � �

50 Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ �◊ �◊ �◊ �◊ �◊ � � � �

63 Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ �◊ �◊ �◊ �◊ �◊ � � � �

80 Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ �◊ �◊ �◊ �◊ �◊ � � � �

100 Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ Δ�◊ �◊ �◊ �◊ �◊ �◊ � � � �

Kompaktné valce / Compact cylinders

Pracovný tlak:  Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Pracovná teplota: Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) - Max. +80°C
Médium: Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania

Working pressure: Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Working temperature: Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C
Fluids: Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air
Zdvihy / Strokes: 5 do 200 mm 
Priemery / Bores: 12 do 100 mm

Celkové rozmery týchto valcov sú o 50 % menšie v porovnaní s klasickými valcami. Konštrukčné vlastnosti 
zaisťujú dobrý axiálny odpor. Nový inovatívny dizajn na troch stranách vodiacich líšt umožnuje použiť sní-
mače a gumové nárazníky na konci zdvihu. Upevňovacie vzdialenosti medzi valcami sú od 20 do 100 mm 
v súlade s normou UNITOP.
The overall these dimensions of compact cylinders are 50% smaller compared to a classic equivalent cylin-
der. The particular manufacturing structure ensures a good axial resistance. The new innovative design has 
been equipped on three sides with guides on whom it is possible to assembly the isappearance switches 
and elastic bumpers at the stroke end. The fi xing distances between cylinders centers from diameter 20 to 
100 mm are in conformity with the standard UNITOP.

Δ QB Jednočinný magnetický / Single-acting magnetic
Δ QD Jednočinný magnetický s pružinou / Single-acting magnetic springthrust
� QF Dvojčinný magnetický / Double acting magnetic
� QJ Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyčami / Double acting magnetic with double rod end
◊ QFA Dvojčinný magnetický antirotačný / Double-acting magnetic antirotation

Zdvihy / Strokes
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QB

Ø 
mm T T1 T2 D1 L E1 M3 T3 M2 H H2 D2 N N1 L2 E L1 H1 CH

12 6 4 1,5 6 29 M5 M4 16 M3 35 7,5 6 6,5 28,5 30 18 1 42,5 5

16 8 4 2 6 29 M5 M4 16 M4 35 8,5 8 6,5 28,5 30 18 1 43,5 7

20 8 4 2 6 36 M5 M5 18,5 M5 39 7 10 8 31 37,5 22 1,5 46 9

25 8 4 2 6 40 M5 M5 18,5 M5 39 7 10 8 31 41,5 26 1,5 46 9

32 10 4 2,8 6 50 G1/8 M6 21,5 M6 42 7 12 6,5 35,5 52 32 2 49 10

40 10 4 2,8 6 60 G1/8 M6 21,5 M6 45,5 8,5 12 7,5 38 62,5 42 2,5 54 10

50 12 4 3,5 6 68 G1/8 M8 23,5 M8 45,5 10 16 7,5 38 71 50 3 55,5 13

63 12 4 3,5 8 87 G1/8 63 M10 28,5 M8 51 10,5 16 7,5 43,5 91 62 4 61,5 13

80 16 4 4,5 8 107 G1/8 80 M10 28,5 M10 62 12 20 9,5 52,5 111 82 4 75 17

100 20 4 6 8 128 G1/4 100 M10 28,5 M12 68 15,5 25 10,5 57,5 133 103 5 83,5 22

Jednočinný magnetický / single-acting magnetic

+= aggiungere la corsa + = add stroke

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

L2

L

E

C
H

L1

E1 E LL

L1
EE1

L2

L

H2 H+

N1+

T2

T

D
2

M
2

N E

C
H

T1

D
1

H1+

T3

M
3
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Ø mm T T1 T2 D1 L E1 M3 T3 M2 H H2 D2 N N1 L2 E L1 H1 CH

12 6 4 1,5 6 29 M5 M4 16 M3 35 7,5 6 6,5 28,5 30 18 1 42,5 5

16 8 4 2 6 29 M5 M4 16 M4 35 8,5 8 6,5 28,5 30 18 1 43,5 7

20 8 4 2 6 36 M5 M5 18,5 M5 39 7 10 8 31 37,5 22 1,5 46 9

25 8 4 2 6 40 M5 M5 18,5 M5 39 7 10 8 31 41,5 26 1,5 46 9

32 10 4 2,8 6 50 G1/8 M6 21,5 M6 42 7 12 6,5 35,5 52 32 2 49 10

40 10 4 2,8 6 60 G1/8 M6 21,5 M6 45,5 8,5 12 7,5 38 62,5 42 2,5 54 10

50 12 4 3,5 6 68 G1/8 M8 23,5 M8 45,5 10 16 7,5 38 71 50 3 55,5 13

63 12 4 3,5 8 87 G1/8 M10 28,5 M8 51 10,5 16 7,5 43,5 91 62 4 61,5 13

80 16 4 4,5 8 107 G1/8 M10 28,5 M10 62 12 20 9,5 52,5 111 82 4 75 17

100 20 4 6 8 128 G1/4 M10 28,5 M12 68 15,5 25 10,5 57,5 133 103 5 83,5 22

QD
Jednočinný magnetický s pružinou
Single-acting magnetic springthrust

++ = double stroke dimension and add it
+= aggiungere la corsa

++= aggiungere 2 volte la corsa
+ = add stroke

Ø12-16-20-25 Ø32-40-50-63-80-100

D
2

L

L1
EE

1

L2

L

H2+ H+

N1+

T2

T

M
2

N E

C
H

T1

D
1

H1++

T3
M

3

C
H

L

L1

EE
1

L2

L

E



192

Ø mm T T1 T2 D1 L E1 M3 T3 M2 H H2 D2 N N1 L2 E L1 H1 CH

12 6 4 1,5 6 29 M5 M4 16 M3 35 7,5 6 6,5 28,5 30 18 1 42,5 5

16 8 4 2 6 29 M5 M4 16 M4 35 8,5 8 6,5 28,5 30 18 1 43,5 7

20 8 4 2 6 36 M5 M5 18,5 M5 39 7 10 8 31 37,5 22 1,5 46 9

25 8 4 2 6 40 M5 M5 18,5 M5 39 7 10 8 31 41,5 26 1,5 46 9

32 10 4 2,8 6 50 G1/8 M6 21,5 M6 42 7 12 6,5 35,5 52 32 2 49 10

40 10 4 2,8 6 60 G1/8 M6 21,5 M6 45,5 8,5 12 7,5 38 62,5 42 2,5 54 10

50 12 4 3,5 6 68 G1/8 M8 23,5 M8 45,5 10 16 7,5 38 71 50 3 55,5 13

63 12 4 3,5 8 87 G1/8 M10 28,5 M8 51 10,5 16 7,5 43,5 91 62 4 61,5 13

80 16 4 4,5 8 107 G1/8 M10 28,5 M10 62 12 20 9,5 52,5 111 82 4 75 17

100 20 4 6 8 128 G1/4 M10 28,5 M12 68 15,5 25 10,5 57,5 133 103 5 83,5 22

QF
Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

+= aggiungere la corsa + = add stroke

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

L2

L

E

C
H

L1

E1 E LL

L1
EE1

L2

L

H2 H+

N1+

T2

T
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1
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Ø mm T M2 T2 D2 L E1 M3 T3 CH H H2 H3 N N1 L2 E L1 H1

12 6 M3 1,5 6 29 M5 M4 16 5 35 7,5 50 6,5 28,5 30 18 1 42,5

16 8 M4 2 8 29 M5 M4 16 7 35 8,5 52 6,5 28,5 30 18 1 43,5

20 8 M5 2 10 36 M5 M5 18,5 9 39 7 53 8 31 37,5 22 1,5 46

25 8 M5 2 10 40 M5 M5 18,5 9 39 7 53 8 31 41,5 26 1,5 46

32 10 M6 2,8 12 50 G1/8 M6 21,5 10 42 7 56 6,5 35,5 52 32 2 49

40 10 M6 2,8 12 60 G1/8 M6 21,5 10 45,5 8,5 62,5 7,5 38 62,5 42 2,5 54

50 12 M8 3,5 16 68 G1/8 M8 23,5 13 45,5 10 65,5 7,5 38 71 50 3 55,5

63 12 M8 3,5 16 87 G1/8 M10 28,5 13 51 10,5 72 7,5 43,5 91 62 4 61,5

80 16 M10 4,5 20 107 G1/8 M10 28,5 17 62 12 86 9,5 52,5 111 82 4 75

100 20 M12 6 25 128 G1/4 M10 28,5 22 68 15,5 99 10,5 57,5 133 103 5 83,5

QJ
Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyčami  
Double-acting magnetic with double rod end

++ = double stroke dimension and add it

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

+= aggiungere la corsa

++= aggiungere 2 volte la corsa
+ = add stroke

C
HD
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EE1
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L

H2 H+
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Ø 
mm A B C D D1 D2 E F F1 H H1 H2 H4 L L1 L2 M3 N N1 T1 T3 TL

12 M3 6 3,5 4 6 6 18 M3 3 35 42,5 7,5 47,5 29 5 30 M4 6,5 28,5 4 16 9,9

16 M3 6 3,5 4 6 8 18 M3 3 35 43,5 8,5 48,5 29 5 30 M4 6,5 28,5 4 16 9,9

20 M3 6 3,5 6 6 10 22 M4 4 39 46 7 54 36 8 37,5 M5 8 31 4 18,5 12

25 M4 8 4,5 6 6 10 26 M5 5 39 46 7 54 40 8 41,5 M5 8 31 4 18,5 15,6

32 M4 8 5,5 6 6 12 32 M5 5 42 49 7 59 50 10 52 M6 6,5 35,5 4 21,5 19,8

40 M4 8 5,5 6 6 12 42 M5 5 45,5 54 8,7 64 60 10 62,5 M6 7,5 38 4 21,5 23,3

50 M6 11 7 8 6 16 50 M6 6 45,5 55,5 10 67,5 68 12 71 M8 7,5 38 4 23,5 29,7

63 M6 11 7 8 8 16 62 M6 6 51 61,5 10,5 73,5 87 12 91 M10 7,5 43,5 4 28,5 35,4

80 M8 14 9 12 8 20 82 M8 8 62 75 12 89 107 14 111 M10 9,5 52,5 4 28,5 46

100 M8 14 9 12 8 25 103 M10 10 68 83,5 15,5 97,5 128 14 133 M10 10,5 57,5 4 28,5 56,6

QFA
Dvojčinný magnetický antirotačný 
Double-acting magnetic antirotation

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

+= aggiungere la
* = per corsa corta filetto passante

+ = add stroke
* = Through threads only on small strokes

TL

L1

H4+

N1+
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D
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kód / code Ø mm A B C D E F G H I L M

QFL012 12 -16 18 43 55 18 29 4,5 9 5,5 10 5,5 10

QFL020 20 22 55 70 22 36 5,5 10 6,6 10 5,5 12

QFL025 25 26 60 76 26 40 5,5 10 6,6 10 5,5 12

kód / code Ø mm A B C D E F G H I L M N

QFL032 32 32 65 80 32 50 6,6 11 7 10 6,4 14 32

QFL040 40 42 82 102 42 60 6,6 11 9 10 6,4 14 36

QFL050 50 50 90 110 50 68 9 15 9 12 8,6 18 45

QFL063 63 62 110 130 62 87 11 15 9 15 10,6 18 50

QFL080 80 82 135 160 82 107 11 18 12 15 10,6 23 63

QFL100 100 103 163 190 103 128 11 18 14 15 10,6 28 75

kód / code Ø mm C B D E F G H I S T R U Z

QCP012 12 -16 18 18 30 17,5 17,5 4,4 13 13 3 15 9 2 5,5

QCP020 20 22 22 36 22 22 5,4 16 16 4 17 10 2 6,6

QCP025 25 26 26 40 22 23 5,4 17 16 4 19 11 2 6,6

QCP032 32 32 32 50 26 24 6,6 16 18 5 20 12 2 6,6

Montážné príslušenstvo / Mounting Accessories

QFL

QFL

QCP

Čelná príruba / Flange

Čelná príruba / Flange

Nízka pätka / Low-rise pedestal

Materiál: oceľ / steel

Materiál: oceľ / steel

Materiál: oceľ / steel
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kód / code Ø mm C B D E F G H I S U Z

QCP040 40 42 42 60 28 29,5 6,6 21,5 20 5 5 9

QCP050 50 50 50 68 32 30 9 22 24 6 5 9

QCP063 63 62 62 84 39 39 9 28,5 27 6 5 11

QCP080 80 82 82 102 36,5 36,5 11 24,5 30 8 5 11

QCP100 100 103 103 123 38,5 38,5 11 26,5 33 8 5 13,5

kód / code Ø mm A B C D E F G H I L M N O P Q

QCM012 12 -16 18 27 10 4,5 2,6 6 16 2 6 4,5 10 8 12 3 6

QCM020 20 22 34 11 5 2,6 6 20 2 8 5,5 12 10 16 3 8

QCM025 25 26 38 11 5 2,6 6 20 2 8 5,5 12 10 16 3 8

kód / code Ø mm A B C D E F G H I L M N O P Q

QCF032 32 32 48 13,5 5,5 5,5 9 22 2,5 10 6,6 14 12 26 45 10

QCF040 40 42 58 13,5 5,5 5,5 9 25 2,5 12,5 6,6 14 14 28 52 12

QCF050 50 50 66 15,5 7,5 6,5 11 27 2,5 12,5 9 18 14 32 60 12

QCF063 63 62 83 18 7,5 6,5 11 32 4 15 11 18 18 40 70 16

QCF080 80 82 102 19 9 10 13 36 4 15 11 23 18 50 90 16

QCF100 100 103 123 19 9 10 15 41 4 20 11 28 23 60 110 20

QCP

QCM

QCF

Nízka pätka / Low-rise pedestal

Materiál: oceľ / steel

Material: hliník / aluminium

Material: hliník / aluminium

Zadné oko so samomaznými ložiskami 
Male hinge self-lubricating

Zadná vidlica so samomaznými ložiskami 
Female hinge self-lubricating
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kód / code Ø mm Q BG BH BI BM BN BO BQ BR

VAS032 32 6,6 18 31 21 32 38 51 26 20

VAS040 40 6,6 22 35 24 36 41 54 28 22

VAS050 50 9 30 45 33 45 50 65 32 26

VAS063 63 9 35 50 37 50 52 67 40 30

VAS080 80 11 40 60 47 63 66 86 50 30

VAS100 100 11 50 70 55 71 76 96 60 38

kód / code Ø mm G BT BU CG CH

VPE032 32 10 46 53 9,6 1,1

VPE040 40 12 53 60 11,5 1,1

VPE050 50 12 61 68 11,5 1,1

VPE063 63 16 71 78 15,2 1,1

VPE080 80 16 91 98 15,2 1,1

VPE100 100 20 111 118 19 1,3

kód
code Ø mm A B C Ø D E F G H L Radiálne zaťaženie 

Radial load
Hmotnosť

Weight

Dynamické
Dynamic 

Statické
Static Weight

TM020 20 - 25 5 7,5 8 11,11 7,5 18 M5x0,8 33 42 19 430 1000 13

TM032 32 - 40 6 8,9 9 12,7 7,5 20 M6x1 36 46 21 470 1100 15

TM050 50 - 63 8 10,4 12 15,88 9,5 24 M8x1,25 42 54 25 780 1900 34

TM080 80 10 12,9 14 19,05 11,5 30 M10x1,5 48 63 28 1200 3100 70

TM100 100 12 15,4 16 22,23 12,5 34 M12x1,75 54 71 32 1400 3700 110

VAS

VPE

TM

Zadné oko / square joint

Čap so ségerkami / pin with seeger

Kĺbová hlavica / male rod ends

Material: hliník / aluminium

Materiál: Oceľ / steel
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Krátkozdvižné valce / Short stroke cylinders

Pracovný tlak:  Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Pracovná teplota: Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) - Max. +80°C
Médium: Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania

Working pressure: Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Working temperature: Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C
Fluids: Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air
Zdvihy / Strokes: 5 do 100 mm 
Priemery / Bores: 12 do 100 mm

Celkové rozmery valcov s krátkym zdvihom sú najmenšie, sú najvhodnejšie na použitie v malých priesto-
roch. Fixačné vzdialenosti medzi valcami s priemerom 20 a 25 mm sú v súlade s normou UNITOP, od 32 do 
100 mm s normami VDMA ISO 6431.

The overall dimensions of the short stroke cylinders are absolutely smallest, this charakteristic identify this 
line as the most suitable to be used in reduced spaces. The fi xing distance between cylinder´s centers for 
diameter 20 and 25 mm are in conformity with the standard UNITOP, from 32 to 100 mm match the VDMA 
ISO 6431 standards.

Ømm 5 10 15 20 25 30 40 50 75 100

12 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � �

16 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � �

20 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � � �

25 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � � �

32 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � �

40 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � �

50 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � �

63 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � �

80 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � �

100 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � �

Zdvihy / Strokes

Δ BB Jednočinný magnetický / Single-acting magnetic 
Δ BD Jednočinný magnetický s pružinou / Single-acting magnetic springthrust
� BF Dvojčinný magnetický / Double acting magnetic 
� BJ Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyčami / Double acting magnetic with double rod end
� BFA Dvojčinný magnetický antirotačný / Double-acting magnetic antirotation
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BB
Jednočinný magnetický 
Single-acting magnetic

Ø mm AF RT BG* D2Ø E EE FBØ H KF L2+ L3 MMØ P1 PL T4 TG WH ZJ+ CH

12 6 M4 12,5 5,5 29 M5 3,3 1 M3 28 3,5 6 7,5 7,5 1,5 18 6 34 5

16 8 M4 14,5 5,5 29 M5 3,3 1 M4 30,5 3,5 8 8,5 8,5 2 18 6 36,5 7

20 8 M5 16,5 7,2 36 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 22 6 37,5 9

25 8 M5 16,5 7,2 40 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 26 6 37,5 9

32 10 M6 21,7 8,5 45 G1/8 5 3,5 M6 32 5,7 12 10 10 2,8 32,5 7 39 10

40 10 M6 21,7 8,5 52 G1/8 5 5 M6 38,5 5,7 12 11 11 2,8 38 7,2 45,7 10

50 12 M8 22,8 10 63,5 G1/8 6,8 7 M8 39 6,8 16 11 11 3,5 46,5 8,5 47,5 13

63 12 M8 22,8 10 77 G1/8 6,8 7 M8 46 6,8 16 11,5 11,5 3,5 56,5 8 54 13

80 16 M10 25 13 92 G1/8 8,5 10 M10 54 9 20 14 14 4,5 72 11 65 17

100 20 M10 25 13 113 G1/4 8,5 13 M12 65 9 25 17,5 17,5 6 89 12 77 22

+ =  pridať zdvih / add stroke
* =  pre krátke zdvihy cez závit / throught threads only on short strokes

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

L2+

KF

WH

ZJ+

P1

M
M

T4

PL

E

TG

CHTG

AF

BG*

D2

L3

FB RT

EE

H

E

+= aggiungere la corsa
* = per corsa corta filetto passante

+ = add stroke
* = Through threads only on small strokes

TG

E H

TG CH EE E
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BD
Jednočinný magnetický s pružinou
Single-acting magnetic springthrust

Ø mm AF RT BG* D2Ø E EE FBØ H KF L2+ L3 MMØ P1 PL T4 TG WH+ ZJ++ CH

12 6 M4 12,5 5,5 29 M5 3,3 1 M3 28 3,5 6 7,5 7,5 1,5 18 6 34 5

16 8 M4 14,5 5,5 29 M5 3,3 1 M4 30,5 3,5 8 8,5 8,5 2 18 6 36,5 7

20 8 M5 16,5 7,2 36 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 22 6 37,5 9

25 8 M5 16,5 7,2 40 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 26 6 37,5 9

32 10 M6 21,7 8,5 45 G1/8 5 3,5 M6 32 5,7 12 10 10 2,8 32,5 7 39 10

40 10 M6 21,7 8,5 52 G1/8 5 5 M6 38,5 5,7 12 11 11 2,8 38 7,2 45,7 10

50 12 M8 22,8 10 63,5 G1/8 6,8 7 M8 39 6,8 16 11 11 3,5 46,5 8,5 47,5 13

63 12 M8 22,8 10 77 G1/8 6,8 7 M8 46 6,8 16 11,5 11,5 3,5 56,5 8 54 13

80 16 M10 25 13 92 G1/8 8,5 10 M10 54 9 20 14 14 4,5 72 11 65 17

100 20 M10 25 13 113 G1/4 8,5 13 M12 65 9 25 17,5 17,5 6 89 12 77 22

++ = pridať dvakrát zdvih / double stroke dimension and add it
+ =  pridať zdvih / add stroke
* =  pre krátke zdvihy cez závit / throught threads only on short strokes

++ = double stroke dimension and add it

L2+WH+

ZJ++

M
M

KF

P1

T4

AF

PL

D2

BG*

L3

FB RT

E

CHTG

TG

H

EE

E

+= aggiungere la corsa

++= aggiungere 2 volte la corsa

+ = add stroke

TG

E
CHTG

H

EE E

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100
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BF
Dvojčinný magnetický 
Double acting magnetic

Ø mm AF RT BG* D2Ø E EE FBØ H KF L2+ L3 MMØ P1 PL T4 TG WH ZJ+ CH

12 6 M4 12,5 5,5 29 M5 3,3 1 M3 28 3,5 6 7,5 7,5 1,5 18 6 34 5

16 8 M4 14,5 5,5 29 M5 3,3 1 M4 30,5 3,5 8 8,5 8,5 2 18 6 36,5 7

20 8 M5 16,5 7,2 36 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 22 6 37,5 9

25 8 M5 16,5 7,2 40 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 26 6 37,5 9

32 10 M6 21,7 8,5 45 G1/8 5 3,5 M6 32 5,7 12 10 10 2,8 32,5 7 39 10

40 10 M6 21,7 8,5 52 G1/8 5 5 M6 38,5 5,7 12 11 11 2,8 38 7,2 45,7 10

50 12 M8 22,8 10 63,5 G1/8 6,8 7 M8 39 6,8 16 11 11 3,5 46,5 8,5 47,5 13

63 12 M8 22,8 10 77 G1/8 6,8 7 M8 46 6,8 16 11,5 11,5 3,5 56,5 8 54 13

80 16 M10 25 13 92 G1/8 8,5 10 M10 54 9 20 14 14 4,5 72 11 65 17

100 20 M10 25 13 113 G1/4 8,5 13 M12 65 9 25 17,5 17,5 6 89 12 77 22

+ =  pridať zdvih / add stroke
* =  pre krátke zdvihy cez závit / throught threads only on short strokes

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

L2+

KF

WH

ZJ+

P1

M
M

T4

PL

E

TG

CHTG

AF

BG*

D2

L3

FB RT

EE

H

E

+= aggiungere la corsa
* = per corsa corta filetto passante

+ = add stroke
* = Through threads only on small strokes

TG

E H

TG CH EE E
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BJ
Dvojčinný magnetický s dvoma koncovými tyčami  
Double-acting magnetic with double rod end

Ø mm AF RT BG* D2Ø E EE FBØ H KF L2 L3 MMØ P1 PL T4 TG N++ WH/WH+ ZJ+

12 6 M4 12,5 5,5 29 M5 3,3 1 M3 28 3,5 6 7,5 7,5 1,5 18 40 6 34

16 8 M4 14,5 5,5 29 M5 3,3 1 M4 30,5 3,5 8 8,5 8,5 2 18 42,5 6 36,5

20 8 M5 16,5 7,2 36 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 22 43,5 6 37,5

25 8 M5 16,5 7,2 40 M5 4,2 1,5 M5 31,5 4,5 10 9 9 2 26 43,5 6 37,5

32 10 M6 21,7 8,5 45 G1/8 5 3,5 M6 32 5,7 12 10 10 2,8 32,5 46 7 39

40 10 M6 21,7 8,5 52 G1/8 5 5 M6 38,5 5,7 12 11 11 2,8 38 53 7,2 45,7

50 12 M8 22,8 10 63,5 G1/8 6,8 7 M8 39 6,8 16 11 11 3,5 46,5 56 8,5 47,5

63 12 M8 22,8 10 77 G1/8 6,8 7 M8 46 6,8 16 11,5 11,5 3,5 56,5 62 8 54

80 16 M10 25 13 92 G1/8 8,5 10 M10 54 9 20 14 14 4,5 72 76 11 65

100 20 M10 25 13 113 G1/4 8,5 13 M12 65 9 25 17,5 17,5 6 89 89 12 77

++ = pridať dvakrát zdvih / double stroke dimension and add it
+ = pridať zdvih / add stroke
* = pre krátke zdvihy cez závit / throught threads only on short strokes

++ = double stroke dimension and add it

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

WH

ZJ+

L2+

P1 PL

KF

M
M

WH+

TG

E

TG CH

AF

T4

D2

BG*

L3

FB RT

H

EE

E

N++

+= aggiungere la corsa

* = per corsa corta filetto passante

++= aggiungere 2 volte la corsa

+ = add stroke

* = Through threads only on small strokes

E

TG

CHTG

H

EE E
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BFA
Dvojčinný magnetický antirotačný 
Double-acting magnetic antirotation

Ø mm A BØ C DØ E E1 F F1Ø FBØ RT BG* D2Ø L L2+ L3 MMØ P1 PL TG TL WH ZJ+ N+

12 M3 6 3,5 4 29 30 M3 3,3 3,5 M4 12,5 5,5 5 28 3,5 6 7,5 7,5 18 9,9 6 34 39

16 M3 6 3,5 4 29 30 M3 3,3 3,5 M4 14,5 5,5 5 30,5 3,5 8 8,5 8,5 18 9,9 6 36,5 41,5

20 M3 6 3,5 6 36 37,5 M4 4 4,2 M5 16,5 7 8 31,5 4,5 10 9 9 22 12 6 37,5 45,5

25 M4 8 4,5 6 40 41,5 M5 5 4,2 M5 16,5 7 8 31,5 4,5 10 9 9 26 15,6 6 37,5 45,5

32 4,5 8 4,5 6 45 48,5 M5 8,5 5 M6 21,7 9 10 32 5,7 12 10 10 32,5 7 39 48

40 4,5 8 4,5 6 52 57 M5 8,5 5 M6 21,7 9 10 38,5 5,7 12 11 11 38 7,2 45,7 55,5

50 5,5 9 5,5 8 63,5 70,5 M6 10 6,8 M8 22,8 11 12 39 6,8 16 11 11 46,5 8,5 47,5 59

63 5,5 9 5,5 8 77 84 M6 10 6,8 M8 22,8 11 12 46 6,8 16 11,5 11,5 56,5 8 54 66

80 8,5 14 9 12 92 102 M8 13 8,5 M10 25 14 14 54 9 20 14 14 72 11 65 79

100 8,5 14 9 12 113 126 M8 13 8,5 M10 25 14 14 65 9 25 17,5 17,5 89 12 77 91

D12-16-20-25 D32-40-50-63-80-100

N+

TL

E

E1

TG

BG*

ZJ+

L2+WH

P1

F1

L

F

PL

TLTG

M
M

D

L3

C
B A

D
2

RTFB

E

+= aggiungere la corsa

* = per corsa corta filetto passante

+ = add stroke

* = Through threads only on small strokes

E1

TG

E

TG

F1

E
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Montážné príslušenstvo / Mounting Accessories

VFL

VCP

VCM

Čelná príruba / Flange

Nízka pätka / Low-rise pedestal

Ložisková konzola / Male clevis bracket

Material: oceľ / steel

Material: oceľ / steel

Material: Hliník / aluminium

kód / code Ø mm P Q S R T V

VFL032 32 7 32 10 45 64 80

VFL040 40 9 36 10 52 72 90

VFL050 50 9 45 12 65 90 110

VFL063 63 9 50 12 75 100 120

VFL080 80 12 63 16 95 126 150

VFL100 100 14 75 16 115 150 170

kód / code Ø mm B C E F O U V R Z X Y H

VCP032 32 4 32 45 30 7 24 35 15 7 32,5 15,75 32

VCP040 40 4 36 52 30 10 28 36 17,5 7 38 17 36

VCP050 50 5 45 65 36 10 32 47 20 9 46,5 21,75 45

VCP063 63 5 50 75 35 10 32 45 22,5 9 56,5 21,75 50

VCP080 80 6 63 95 47 12 41 55 22,5 11 72 27 63

VCP100 100 6 75 115 53 14,5 41 57 27,5 11 89 26,5 71

kód / code Ø mm B E G Z CM MR

VCM032 32 9 45 10 22 26 10

VCM040 40 9 52 12 25 28 12

VCM050 50 11 65 12 27 32 12

VCM063 63 11 75 16 32 40 16

VCM080 80 14 95 16 36 50 16

VCM100 100 14 115 20 41 60 20
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VCF
Ložisková konzola so samomaznými 
ložiskami 
Female clevis bracket self-lubricating

Material: hliník / aluminium

kód / code Ø mm B E G T Z CM MR

VCF032 32 9 45 10 45 22 26 10

VCF040 40 9 52 12 52 25 28 12

VCF050 50 11 65 12 60 27 32 12

VCF063 63 11 75 16 70 32 40 16

VCF080 80 14 95 16 90 36 50 16

VCF100 100 14 115 20 110 41 60 20
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Valce série X ISO 15552 
/ Cylinder X Serie ISO 15552
Tieto valce sú vyrobené súlade s normami ISO 15552. Hlavným rysom je ich pevnosť, vďaka výrobnej štruk-
túre, ktorá spĺňa najvyššie požiadavky na výkonové zaťaženie posuvných častí. Táto rada je dodávaná s na-
staviteľným tlmením zdvihu vo vnútry hlavy.

These cylinders have been manufactured in conformity with Standards ISO 15552. The main characteris-
tic of these cylinders is the solidity, thanks to the particular manufacturing structure they satisfy the maxi-
mum needs in terms of sliding performans and admitted loads. They are supplied with adjustable cushio-
ning, which is produced inside of cover ends.
Pracovný tlak:  Min. 1 BAR – Max. 10 BAR
Pracovná teplota: Min. 0°C(-20°C so suchým vzduchom) – Max. +80°C
Médium: Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania
Working pressure: Min. 1 BAR – Max. 10 BAR
Working temperature: Min. 0°C (-20°C with dry air) – Max. +80°C
Fluids: Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air
Zdvihy / Strokes:  25 do 1000 mm 
Priemery / Bores:  32 – 40 – 50 - 63 - 100 – 125 mm

Ømm 25 50 75 80 100 125 150 160 200 250 300 320 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

32 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � � � � � � � � � � � � � � � �

40 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � � � � � � � � � � � � � � � �

50 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � � � � � � � � � � � � � � � �

63 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � � � � � � � � � � � � � � � �

80 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � � � � � � � � � � � � � � � �

100 Δ� Δ� Δ� Δ� Δ� � � � � � � � � � � � � � � � �

125 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Δ XB Jednočinný magnetický / Single-acting magnetic
� XH Dvojčinný tlmený magnetický / Double acting cushioned magnetic
� XL Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma koncovými tyčami / Double acting cushioned magnetic with 
  double rod end

Zdvihy / Strokes
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XH
Dvojčinný tlmený magnetický / double acting cushioned magnetic

Ø mm ØBd1 1 VD VA L2 WH ØMM SW KK AM SW1 ZJ L8 BG RT SW2 E TG EE PL J3 J2 L7 SW3

32 30 10 4 20 26 12 10 M10x1,25 22 17 120 94 18 M6 6 46 32,5 G1/8 18 4 6,5 2 2,5

40 35 10,5 4 22 30 16 13 M12x1,25 24 19 135 105 18 M6 6 54 38 G1/4 17,5 3,5 8 5,8 2,5

50 40 11,5 4 28 37 20 17 M16x1,5 32 22 143 106 20 M8 8 64 46,5 G1/4 20,5 7 10 2 4

63 45 15 4 29 37 20 17 M16x1,5 32 22 158 121 20 M8 8 74 56,5 G3/8 22 11 8,5 4 4

80 45 15,7 4 35 46 25 22 M20x1,5 40 30 174 128 19 M10 6 94 72 G3/8 22 11 8,5 4 4

100 55 19,2 4 38 51,5 25 22 M20x1,5 40 30 189,5 138 19 M10 6 111 89 G1/2 26 9 12,5 5 4

125 60 20 6 50 65 32 27 M27x2 54 41 225 160 21 M12 8 135 110 G1/2 30 9 12,5 2,5 4

1 - skrutka s vnútorným závitom pre upevnenie príslušenstva 
       / Socket head screw with female thread for mounting attachments
2 - skrutka pre nastavenie tlmičov / Regulating screw for adjustable end-position cushioning
3 - montážna drážka pre snímač / Slot for proximity sensor

3

TG
SW2

TG

RT

BG EE

EE

AM

VD
L2

WH L8 + corsa / stroke

PL

J3

ØB
A

VA

ZJ + corsa / stroke

MM KKØB
 d1

1

PL

L7

J2

SW3

SW 1 SW

2

1

E

E
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XL

XB

Dvojčinný tlmený magnetický s dvoma koncovými tyčami  
Double acting cushioned magnetic with double rod end

Jednočinný magnetický / single-acting magnetic

Ø 
mm ØBd1 1 VD VA L2 WH Ø

MM SW KK AM SW1 ZJ L8 BG RT SW2 E TG EE PL J3 J2 L7 SW3

32 30 10 4 20 26 12 10 M10x1,25 22 17 120 94 18 M6 6 46 32,5 G1/8 18 4 6,5 2 2,5

40 35 10,5 4 22 30 16 13 M12x1,25 24 19 135 105 18 M6 6 54 38 G1/4 17,5 3,5 8 5,8 2,5

50 40 11,5 4 28 37 20 17 M16x1,5 32 22 143 106 20 M8 8 64 46,5 G1/4 20,5 7 10 2 4

63 45 15 4 29 37 20 17 M16x1,5 32 22 158 121 20 M8 8 74 56,5 G3/8 22 11 8,5 4 4

80 45 15,7 4 35 46 25 22 M20x1,5 40 30 174 128 19 M10 6 94 72 G3/8 22 11 8,5 4 4

100 55 19,2 4 38 51,5 25 22 M20x1,5 40 30 189,5 138 19 M10 6 111 89 G1/2 26 9 12,5 5 4

125 60 20 6 50 65 32 27 M27x2 54 41 225 160 21 M12 8 135 110 G1/2 30 9 12,5 2,5 4

Ø mm ØBd1 1 VD VA L2 WH ØMM SW KK AM SW1 ZJ L8 BG RT SW2 E TG EE PL J3

32 30 10 4 20 26 12 10 M10x1,25 22 17 145 119 18 M6 6 46 32,5 G1/8 18 4

40 35 10,5 4 22 30 16 13 M12x1,25 24 19 160 130 18 M6 6 54 38 G1/4 17,5 3,5

50 40 11,5 4 28 37 20 17 M16x1,5 32 22 168 131 20 M8 8 64 46,5 G1/4 20,5 7

63 45 15 4 29 37 20 17 M16x1,5 32 22 183 146 20 M8 8 74 56,5 G3/8 22 8

80 45 15,7 4 35 46 25 22 M20x1,5 40 30 199 153 19 M10 6 94 72 G3/8 22 11

100 55 19,2 4 38 51,5 25 22 M20x1,5 40 30 214,5 163 19 M10 6 111 89 G1/2 26 9

1 - skrutka s vnútorným závitom pre upevnenie príslušenstva / Socket head screw with female
 thread for mounting attachments
2 - skrutka pre nastavenie tlmičov / Regulating screw for adjustable end-position cushioning
3 - montážna drážka pre snímač / Slot for proximity sensor

1 - skrutka s vnútorným závitom pre upevnenie príslušenstva 
 / Socket head screw with female thread for mounting attachments
2 - skrutka pre nastavenie tlmičov / Regulating screw for adjustable end-position cushioning
3 - montážna drážka pre snímač / Slot for proximity sensor

3

TG
SW2

TG

RT

BG EE

EE

AM

VD
L2

WH L8 + corsa / stroke

PL

J3

ØB
A

VA

ZJ + corsa / stroke

MM KKØB
 d1

1

PL

L7

J2

SW3

SW 1 SW

2

1

E

E

AM WH WH + corsa / strokeL8 + corsa / stroke AM

KKMMøB
 d1

1
VD

L2

BG

RT

1

PL

SW 1
SW 2 

EE

EE

SW3

2

PL

øB

VD

SW2
TG

J2

J3

3

TG

E

E
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Ø mm A B C D E F G H L M N O P Q L8

32 30 86 26 33,25 9 1/8"G M6 8 60 67,5 6 20 47 32,5 94

40 34,5 100 30 42,5 9 1/8"G M6 8 70 80 6 20 54 38 105

50 40 127 37 58 12,5 1/8"G M8 12 90 100 8 24 65 46,5 106

63 45 127 37 59 17,5 1/8"G M8 12 90 100 8 24 75 56,5 121

80 45 156 46 69 17,5 1/4"G M10 16 110 120 12 32 95 72 128

100 55 161 51 69 20 1/4"G M10 16 110 120 12 32 114 89 138

125 60 205 65 84,5 19 1/4"G M12 20 140 156 20 45 138 110 160

Valce ISO 15552 so zámkom piestnice  
/ Cylinders ISO 15552 with Piston Rod Lock

XHB
Dvojčinný tlmený magnetický so zámkom piestnice
Double acting cushioned magnetic with piston rod lock

Zámok piestnice je uzamykacia jednotka, ktorá v prípade poklesu tlaku blokuje piestnicu vo všetkých pozí-
ciách. V prípade nedostatočného prívodu vzduchu k zámkom je piest valca mechanicky blokovaný väčšou 
silou v ťahu ako je tlak 10 bar vo valci. Je dôležité si zapamätať, že piestnice môžu byť uvoľnené, len ak sú 
obe komory pod tlakom. 

The piston rod lock is locking unit, which blocks the piston rod in any positions in case of pressure drop. In 
case of lack of air to the locking device, the cylinder piston rod is mechanically blocked with a bigger force 
thet the thrust made by the cylinder fed at 10 bar. It is important to remember that the locking unit of the 
piston rod can be released only when both the barrels are under pressure.

Min. uvoľňovací tlak: 2,5 bar valec vstupný tlak od 0 do 7 bar
 3 bar valec vstupný tlak od 7 do 10 bar
V prípade absencie tlaku:  Zamknutý
Pracovná teplota: Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) - Max. +80°C
Médium: Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania
Working pressure: 2,5 bar cylinder supply pressure from 0 to 7 bar
 3 bar cylinder supply pressure from 7 to 10 bar
In absence of Pressure: Locked
Working temperature: Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C 
Fluids: Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air

A

M

H

E

C D

L
O

N

Q P

F

G G

Q

P

B L8+corsa / stroke
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Ø mm VA WH AM L8 H T

32 4 26 22 94 55 295

40 4 30 24 105 55 323

50 4 37 32 106 68 353

63 4 37 32 121 68 383

80 4 46 40 128 92 438

100 4 51,5 40 138 92 463,5

125 6 65 54 160 120 565

XHT
Tandemový dvojčinný magnetický 
Tandem double-acting magnetic

VA L8+ corsa / stroke H L8+corsa / stroke WH AM

T+corsa / stroke + corsa / stroke
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kód / code Ø mm A B C D E F G H L M N O P Q

VRL032 32 30 86 26 33,25 9 1/8"G M6 8 60 67,5 6 20 47 32,5

VRL040 40 34,5 100 30 42,5 9 1/8"G M6 8 70 80 6 20 54 38

VRL050 50 40 127 37 58 12,5 1/8"G M8 12 90 100 8 24 65 46,5

VRL063 63 45 127 37 59 17,5 1/8"G M8 12 90 100 8 24 75 56,5

VRL080 80 45 156 46 69 17,5 1/4"G M10 16 110 120 12 32 95 72

VRL100 100 55 161 51 69 20 1/4"G M10 16 110 120 12 32 114 89

VRL125 125 60 205 65 84,5 19 1/4"G M12 20 140 156 20 45 138 110

kód / code Ø mm H D

VFT032 32 55 45

VFT040 40 55 52

VFT050 50 68 65

VFT063 63 68 75

VFT080 80 92 95

VFT100 100 92 115

VFT125 125 120 140

VRL

VFT

Material: hliník / aluminium

Material: hliník / aluminium

Zámok piestnice / Piston rod lock

Spojovacia príruba / Joining fl ange

Montážné príslušenstvo / Mounting Accessories
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kód / code Ø mm P Q S R T V

VFL032 32 7 32 10 45 64 80

VFL040 40 9 36 10 52 72 90

VFL050 50 9 45 12 65 90 110

VFL063 63 9 50 12 75 100 120

VFL080 80 12 63 16 95 126 150

VFL100 100 14 75 16 115 150 170

VFL125 125 16 90 20 140 180 205

kód / code Ø mm B C E F O U V R Z X Y H

VCP032 32 4 32 45 30 7 24 35 15 7 32,5 15,75 32

VCP040 40 4 36 52 30 10 28 36 17,5 7 38 17 36

VCP050 50 5 45 65 36 10 32 47 20 9 46,5 21,75 45

VCP063 63 5 50 75 35 10 32 45 22,5 9 56,5 21,75 50

VCP080 80 6 63 95 47 12 41 55 22,5 11 72 27 63

VCP100 100 6 75 115 53 14,5 41 57 27,5 11 89 26,5 71

VCP125 125 8 90 140 70 16,5 45 70 30 14 110 35 90

VFL

VCP

Material: oceľ / steel

Material: oceľ / steel

Čelná príruba / Flange

Nízka pätka / Low-rise pedestal



213

kód / code Ø mm B E G T Z CM MR

VCF032 32 9 45 10 45 22 26 10

VCF040 40 9 52 12 52 25 28 12

VCF050 50 11 65 12 60 27 32 12

VCF063 63 11 75 16 70 32 40 16

VCF080 80 14 95 16 90 36 50 16

VCF100 100 14 115 20 110 41 60 20

VCF125 125 20 140 25 130 50 70 25

kód / code Ø mm B E G Z CM MR

VCM032 32 9 45 10 22 26 10

VCM040 40 9 52 12 25 28 12

VCM050 50 11 65 12 27 32 12

VCM063 63 11 75 16 32 40 16

VCM080 80 14 95 16 36 50 16

VCM100 100 14 115 20 41 60 20

VCM125 125 20 140 25 50 70 25

VCF

VCM

Material: hliník / aluminium

Material: hliník / aluminium

Ložisková konzola so samomaznými 
ložiskami 
Female clevis bracket self-lubricating

Ložisková konzola 
Male clevis bracket
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kód / code Ø mm UW B C TD E F G TK I TL M N TM

XCN032 32 70 45 50 12 5 4 18 28 12 M5 7 50

XCN040 40 78 53 62 16 20 5 5 20 32 16 M5 8 63

XCN050 50 91 64 74 16 20 6 6 20 40 16 M6 8 75

XCN063 63 94 74 88 20 25 6 6 25 50 20 M6 12 90

XCN080 80 130 93 109 20 25 7 7 25 64 20 M8 12 110

XCN100 100 145 110 130 25 30 8 8 30 80 25 M8 15 132

XCN125 125 154 134 155 25 32 8 8 32 100 25 M10 15 160

kód / code Ø mm A M R P C S L U T E

VSI032 32 46 18 30 15 32 12 10,5 11 6,6 7

VSI040 40 - 50 55 21 36 18 36 16 12 15 9 9

VSI063 63 - 80 65 23 40 20 42 20 13 18 11 11

VSI100 100 - 125 75 28,5 50 25 50 25 16 20 14 13

XCN

VSI

Materiál: Oceľ / steel

Materiál: Oceľ / steel

Stredný záves / Intermediate hinge

Ložisková podpora pre stredný záves 
Support for intermediate hinge

M
B

UW

TM C

TD

F

G

E

TL
L

N

I

TK
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kód / code Ø mm Q BG BH BI BM BN BO BQ BR

VAS032 32 6,6 18 31 21 32 38 51 26 20

VAS040 40 6,6 22 35 24 36 41 54 28 22

VAS050 50 9 30 45 33 45 50 65 32 26

VAS063 63 9 35 50 37 50 52 67 40 30

VAS080 80 11 40 60 47 63 66 86 50 30

VAS100 100 11 50 70 55 71 76 96 60 38

VAS125 125 14 60 90 70 90 94 124 70 45

kód / code Ø mm G BT BU CG CH

VPE032 32 10 46 53 9,6 1,1

VPE040 40 12 53 60 11,5 1,1

VPE050 50 12 61 68 11,5 1,1

VPE063 63 16 71 78 15,2 1,1

VPE080 80 16 91 98 15,2 1,1

VPE100 100 20 111 118 19 1,3

VPE125 125 25 132 139 23,9 1,3

VAS

VPE

Material: hliník / aluminium

Materiál: Oceľ / steel

Zadné oko / square joint

Čap so ségerkami / pin with seeger
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kód / code Ø mm A B C E F G KK

FC025 25 - 32 52 20 40 20 10 10 M10x1,25

FC040 40 62 24 48 24 12 12 M12x1,25

FC050 50-63 83 32 64 32 16 16 M16x1,5

FC080 80 - 100 105 40 80 40 20 20 M20x1,5

FC125 *125 148 56 110 55 30 30 M27x2

Ø mm A B C Ø D E F G H L M P S W

Radiálne zaťaženie 
Radial load Hmotnosť

WeightDynamické
Dynamic

Statické
Static

H7 0 0
-0,13 SFERA ±0,13 ±0,5 ±0,5 ±0,7 ±0,7 ±0,5 +0,2

-0,7 ±0,25 kg kg g

25-32 10 12,9 14 19,05 11,5 30 M10x1,25 43 58 15 15 19 6,5 16 1200 3100 88

40 12 15,4 16 22,23 12,5 34 M12x1,25 50 67 18 17,5 22 6,5 18 1400 3700 120

50-63 16 19,3 21 28,58 15,5 42 M16x1,5 64 85 24 22 27 8 24 2500 6300 240

80 - 100 20 24,4 25 34,93 18,5 50 M20x1,5 77 102 30 27,5 34 10 30 3700 8300 430

125 28 32,3 35 47,59 26 66 M27x2 103 136 41 37 46 14 41 7100 14200 1120

FC

TF

Materiál: Oceľ / steel

Materiál: Oceľ / steel

Vidlica piestnice s oceľovou sponou 
Yoke with locable pin

Kĺbová hlavica / Rod ends self-lubrifi cating

*s čapom a ségerkami / with pin and seeger
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kód / code Ø mm S L L3 W P3 D3 α°

TS025 25 - 32 M10x1,25 74,5 18 17 15 28 30°

TS040 40 M12x1,25 84 20 19 17 32 30°

TS050 50-63 M16x1,5 112 27 22 23 40 22°

TS080 80 - 100 M20x1,5 133 38 30 25 45 15°

Kód / code Ø mm A B C

0DA000051C9ZI 25 - 32 M10x1,25 17 8

0DA000051D5ZI 40 M12x1,25 19 7

0DA000051E3ZI 50-63 M16x1,5 22 6

0DA000051F2ZI 80 - 100 M20x1,5 30 9

0DA000051G8ZI 125 M27x2 41 12

TS

DA

Materiál: Oceľ / steel

Kĺbová vidlica / snodable yoke

Matice pre tyče / Nuts for rods
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Ø mm Nm

32 1,2

40 2,25

50 3,9

63 7,3

80 15,7

100 26,35

Rotácia 90°
90°Rotation 

Rotácia 180°
180°Rotation

Rotácia 270°
270°Rotation

Rotácia 360°
360°Rotation

Ø mm L L1 L L1 L L1 L L1

32 232 213 279 260 326 307 373 354

40 274 254 330 310 387 367 464 424

50 301 276 364 339 427 402 489 464

63 343 320 418 395 493 470 567 544

80 416 386 515 485 614 584 713 683

100 449 418 556 525 662 631 769 738

XRM

Rotačné valce série X ISO 15552 
Rotary Cylinders X Serie ISO 15552

Rotačný valec so samcom s uhlom regulácie +/-5°
Male rotary cylinder with angel regulation +/-5°

Krútiaci moment pri 1 bar
Torque at 1 Bar

Rozmery / dimensions

Rozmery L a L1 pre rotácie / Dimensions L and L1 for rotations

Pracovný tlak:  Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Pracovná teplota: Min. 0°C (-20°C so suchým vzduchom) - Max. +80°C
Médium: Filtrovaný a mazaný stlačený vzduch ako aj vzduch bez mazania
Working pressure: Min. 1 BAR - Max. 10 BAR
Working temperature: Min. 0°C (-20°C with dry air) - Max. +80°C
Fluids: Filtered and lubricated compressed air as well as non lubricated air
Priemery / Bores: 32 – 40 – 50 - 63 - 80 – 100 mm

Rotačné valce sú určené na transformáciu priamočiarého pohybu na rotačný. Majú rovnaký systém zdvihu 
ako tradičné valce, môžu mať mechanickú úpravu na doraz, ktorý umožňuje nastaviť uhol v rozmedzí +/-5°.
The rotary cylinders are designed to translate the rectlinear motion into rotational motion by means of 
gear, rack-pinion. The cylinders adopt the same pneumatic cushioning end position system typical of the 
traditional cylinders and they can have a mechanical adjust on the stop, which allows regulating the angu-
lation of +/-5°.

Ø mm A B C D E F G H J K N P Q R S T U V W X Y Z

32 71,5 50 33 46 1/8G 46,5 22 18 M5 25 4 14 25 25 M5 9 50 81 25 M6 10 5

40 82 60 40 54 1/4G 54,5 21,5 22 M5 30 4 14 25 30 M5 10 60 91 25 M6 10 5

50 94 70 50 64 1/4G 60,5 24,5 25 M6 32,5 4 19 30 32,5 M6 8 65 106 35 M8 13 6

63 110 75 60 74 3/8G 70,8 26 35 M8 37,5 4 24 30 37 M8 10 75 116 35 M8 13 8

80 142 99 80 94 3/8G 93,5 26 50 M8 49,5 4 28 45 50 M9 12 99 150 45 M10 16 8

100 156,5 115 80 111 1/2G 99 30 60 M10 57,5 4 38 50 54 M9 17 115 166 45 M10 16 10

Y

C

H

E

G

Q

øP g6

D

N

J

T

S

A
F

R

C

X

B

K
W

Z

1

U
V

L1L

2,5

Key UNI 6604-A DIN 6885/A
Linguetta UNI 6604-A DIN 6885/A

C

Ømm 90° 180° 270° 360°

32-40-50-63-80-100 � � � �

� XRM Rotačný valec so samcom s uhlom regulácie +/-5° / Male rotary cylinder with angel regulation +/-5°
� XRH Rotačný valec so samicou s uhlom regulácie +/-5° / Female rotary cylinder with angel regulation +/-5°
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Ø mm Nm

32 1,2

40 2,25

50 3,9

63 7,3

80 15,7

100 26,35

Rotácia 90°
90°Rotation 

Rotácia 180°
180°Rotation

Rotácia 270°
270°Rotation

Rotácia 360°
360°Rotation

Ø mm L L1 L L1 L L1 L L1

32 232 213 279 260 326 307 373 354

40 274 254 330 310 387 367 464 424

50 301 276 364 339 427 402 489 464

63 343 320 418 395 493 470 567 544

80 416 386 515 485 614 584 713 683

100 449 418 556 525 662 631 769 738

Krútiaci moment pri 1 bar
Torque at 1 Bar

Rozmery / dimensions

Rozmery L a L1 pre rotácie / Dimensions L and L1 for rotations

Ø mm A B C D E F G H J K N ØP Q R S T U V X Y

32 71,5 50 33 46 1/8G 46,5 22 18 5 25 4 14 25 25 M5 9 50 16,3 M6 10

40 82 60 40 54 1/4G 54,5 21,5 22 5 30 4 14 25 30 M5 10 60 16,3 M6 10

50 94 70 50 64 1/4G 60,5 24,5 25 6 32,5 4 19 30 32,5 M6 8 65 21,8 M8 13

63 110 75 60 74 3/8G 70,8 26 35 6 37,5 4 19 30 37 M8 10 75 21,8 M8 13

80 142 99 80 94 3/8G 93,5 26 50 8 49,5 4 24 45 50 M9 12 99 27,3 M10 16

100 156,5 115 80 111 1/2G 99 30 60 8 57,5 4 28 50 54 M9 17 115 31,3 M10 16

XRF
Rotačný valec so samicou s uhlom regulácie +/-5° 
Female rotary cylinder with angel regulation +/-5°

C

H

E

D

N

QøP

1

T
S

A
F

R

C

J

X

Y

B

K

U

L1L

C
V

G
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MLCUB  ISO6432

Vodiace jednotky / Guide units

Vodiaca jednotka „U“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „U“ with self lubricating sintered bronze

Vrt : od  12 do 100 mm
Zdvih:  od 50 do 500 mm
ISO 6431 VDMA (Ø32 - Ø100)
ISO 6432 (Ø12 - Ø25)

The guide units are accessories for cylinders ISO 6431 VDMA and ISO 6432. They have to be used in case 
high loads have to be moved at high translation speed with precision locating. 
Thanks to this precision, the guide units are particulary suitable to create loading system for tooling machi-
nes, for packaging operations and generally speaking to realise manipulations units. 
The guide units are available for the following cylinders: 

Bores: from 12 to 100 mm
Strokes: from 50 to 500 mm
ISO 6431 VDMA (Ø32 - Ø100)
ISO 6432 (Ø12 - Ø25)

Vodiace jednotky sú príslušenstvom pre valce ISO 6431 VDMA a ISO 6432. Musia byť použité pri vysokej 
záťaži, vysokej rýchlosti s presným umiestnením. Vďaka tejto prednosti sú vhodné pre vytvorenie systémov 
pre obrábacie stroje a baliace jednotky, všeobecne povedané pre vytváranie manipulačných jednotiek. 
Vodiace jednotky sú k dispozícii pre nasledovné valce:

Ø mm A B C CH1 CH2 CH3 D D1 E F G H Ø1 J K L1 L2 L3 L4 L5 L6

12-16 69 30 30 8 10 24 12 5,5 19,5 66 29 10 10 M4 M4 3 15 38 66,5 73 15,5

20 79 34 37 12 13 27 17 8,75 24,25 78 32 12 12 M5 M6 5 18 48 83 87 18

25 79 34 37 12 17 27 17 8,75 24,25 78 32 12 12 M5 M6 5 18 48 83 91 18

Ø mm M N O P Q R S T T1 U V W X Y Z

12-16 6 4,5 6 7,5 4,5 5,5 9 5,5 32 24 58 25 18 22 49,5

20 8 5,5 9 10 7,5 6,5 11 6,5 38 38 68 32,5 20 23 58

25 8 5,5 9 10 7,5 6,5 11 6,5 38 38 68 32,5 20 23 58

Ch.2

Ch.1

Ch.3

U

X

P N

Q

Ø
1

W

L4 + Corsa \Stroke

J

Y

K

H
L2

L1

CZ

L6 + Corsa \Stroke

R

T

S

L3

D

D1M

O

L5 + Corsa \StrokeE

W

B
A T1 V F

X

G
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MLCHB  ISO6432
Vodiaca jednotka „H“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „H“ with self lubricating sintered bronze

Ø mm A B C CH1 CH2 CH3 D D1 E F G H Ø1 J K L1 L2 L3 L4 L5 L6

12-16 69 30 30 8 10 24 12 6 8 66 29 10 10 M4 M4 25 18 46 68 123,5 73

20 79 34 37 12 13 27 17 8,5 15 78 32 12 12 M5 M6 25 40 58 108 166 87

25 79 34 37 12 17 27 17 8,5 15 78 32 12 12 M5 M6 25 40 58 108 166 91

Ø mm L7 M N O P Q R S T T1 U V W X Y Z

12-16 12 6 4,5 6 8 4,5 5,5 9 5,5 32 24 58 18 18 22 49,5

20 10 8 5,5 9 10 7,5 6,5 11 6,5 38 38 68 32,5 20 23 58

25 10 8 5,5 9 10 7,5 6,5 11 6,5 38 38 68 32,5 20 23 58

NP

X

J

Q

Z U

H

L2

L1

T1

W

L5 + Corsa/  Stroke

T

S
R

K

D1

L4

D

M O

L3

Ø1 Y

L7 + Corsa/  Stroke

C A

B

V F

W

E L6 + Corsa/  Stroke
X

G
Ch.3

Ch.2

Ch.1

Ingrassatore
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MLCHC  ISO6432
Vodiaca jednotka „H“ s vedením vo valivých ložiskách 
Guide unit „H“ with recirculating ball sleeves

Ø mm A B C CH1 CH2 CH3 D D1 E F G H Ø1 J K L1 L2 L3 L4 L5 L6

12-16 69 30 30 8 10 24 12 6 8 66 29 10 10 M4 M4 25 18 46 68 123,5 73

20 79 34 37 12 13 27 17 8,5 15 78 32 12 12 M5 M6 25 40 58 108 166 87

25 79 34 37 12 17 27 17 8,5 15 78 32 12 12 M5 M6 25 40 58 108 166 91

Ø mm L7 M N O P Q R S T T1 U V W X Y Z

12-16 12 6 4,5 6 8 4,5 5,5 9 5,5 32 24 58 18 18 22 49,5

20 10 8 5,5 9 10 7,5 6,5 11 6,5 38 38 68 32,5 20 23 58

25 10 8 5,5 9 10 7,5 6,5 11 6,5 38 38 68 32,5 20 23 58

NP

X

J

Q

Z U

H

L2

L1

T1
W

L5 + Corsa/  Stroke

T

S
R

K

D1

L4

D

M O

L3

Ø1 Y

L7 + Corsa/  Stroke

C A

B

V F

W

E L6 + Corsa/  Stroke
X

G
Ch.3

Ch.2

Ch.1

Ingrassatore
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VLCUB ISO6431
 ISO15552
Vodiaca jednotka „U“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „U“ with self lubricating sintered bronze

Ø mm A B C CH1 CH2 D E F G H Ø1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 M N O

32 97 49 51 15 17 17 9,25 93 45 12 12 42 25 48 102 18 97 8 6,6 12

40 115 58 58,5 15 19 21 11 112 55 12 16 43 24 58 112 17 109 7 6,6 12

50 137 70 70,2 20 24 25 18,8 134 65 15 20 49 30 59 123 20 110 6 9 16

63 152 85 85,2 20 24 25 15,3 147 80 15 20 49 30 76 140 21 125 6 9 16

Ø mm P Q R S T U V Z

32 11 6,5 M6 M6 78 61 32,5 74

40 11 6,5 M6 M6 84 69 38 87

50 15 8,5 M8 M8 100 85 46,5 104

63 15 9 M8 M8 105 100 56,5 119

D

Ch2
Ch1

N

V

Q

P

V
L4 + Corsa\ Stroke

R

S

H L1

L2

Z

L5 + Corsa\ Stroke

V

M

L3

O

B

AC

S E

V

L6 + Corsa\ Stroke

ø
1

V

G

V U FT

O
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VLCHB ISO6431
 ISO15552
Vodiaca jednotka „H“ s bronzovými púzdrami 
Guide unit „H“ with self lubricating sintered bronze

Ø mm A B C CH1 CH2 D E F G H Ø1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M N O

32 97 49 51 15 17 24 4,3 93 45 12 12 25 42 75 125 187 25 97 8 6,6 12

40 115 58 58,5 15 19 28 11 112 55 12 16 25 42 80 140 207 30 109 7 6,6 12

50 137 70 70,2 20 24 34 18,8 134 65 15 20 25 50 78 148 223 35 110 6 9 16

63 152 85 85,2 20 24 34 15,3 147 80 15 20 25 50 106 178 243 25 125 6 9 16

80 189 105 105,5 26 30 50 25 180 100 20 25 25 50 111 195 267 27 133 9 11 20

100 213 130 130,5 26 30 55 30 206 120 20 25 25 50 128 218 290 27 144 9 11 20

Ø mm P Q R S T U V Z

32 11 6,5 M6 M6 78 61 32,5 74

40 11 6,5 M6 M6 84 69 38 87

50 15 8,5 M8 M8 100 85 46,5 104

63 15 9 M8 M8 105 100 56,5 116

80 18 11 M10 M10 130 130 72 148

100 16,5 11 M10 M10 150 150 89 173

Ingrassatore
L7 + Corsa/  Stroke

P
V

N Q

R

HL 1
L2

L5 + Corsa/  Stroke
S

D
L4

V

L3

Z

M

E

V

O

Ø
1 V

L6 + Corsa/  Stroke B

A V U T F

V
G
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VLCHC ISO6431
  ISO15552
Vodiaca jednotka „H“ s vedením vo valivých ložiskách 
Guide unit „H“ with recirculating ball sleeves

Ø mm A B C CH1 CH2 D E F G H Ø1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M N O

32 97 49 51 15 17 24 4,3 93 45 12 12 25 42 75 125 187 25 97 8 6,6 12

40 115 58 58,5 15 19 28 11 112 55 12 16 25 42 80 140 207 30 109 7 6,6 12

50 137 70 70,2 20 24 34 18,8 134 65 15 20 25 50 78 148 223 35 110 6 9 16

63 152 85 85,2 20 24 34 15,3 147 80 15 20 25 50 106 178 243 25 125 6 9 16

80 189 105 105,5 26 30 50 25 180 100 20 25 25 50 111 195 267 27 133 9 11 20

100 213 130 130,5 26 30 55 30 206 120 20 25 25 50 128 218 290 27 144 9 11 20

Ø mm P Q R S T U V Z

32 11 6,5 M6 M6 78 61 32,5 74

40 11 6,5 M6 M6 84 69 38 87

50 15 8,5 M8 M8 100 85 46,5 104

63 15 9 M8 M8 105 100 56,5 116

80 18 11 M10 M10 130 130 72 148

100 16,5 11 M10 M10 150 150 89 173

Ingrassatore
L7 + Corsa/  Stroke

P
V

N Q

R

HL 1
L2

L5 + Corsa/  Stroke
S

D
L4

V

L3

Z

M

E

V

O

Ø
1 V

L6 + Corsa/  Stroke B

A V U T F

V
G
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Solenoidné ventily

Solenoid pilot valve
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Obsah/Content Obr./Pict. Strana/Page

Séria 01V 229

Séria 02V 256

Séria 03V 258

Séria 04V 261

Séria 05V 264

Séria 06V 267

Séria 07V 272

Séria 08V 275
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Solenoidné ventily séria 01VV
Solenoid pilot valve Serie 01V

Technický popis
Technical Characteristics 1/8 1/4 1/2

Závit
Threaded 1/8 1/4 1/2

6 Bar prietok s Δp 1 Bar
6 Bar fl ow rate with Δp 1 Bar 740 Nl/min 1200 Nl/min 5000 Nl/min

Pracovný tlak
Operating pressure

Monostabilný/Monostable: 2 - 10 Bar
Bistabilný/Bistabile: 1 - 10 Bar

Teplota
Temperature -10 / +60°C

Materiál
Material

Eloxované a lakované hliníkové telo
Anodised and painted aluminium body

Chemicky poniklovaná cievka
Chemical nickel-plated soopl

NBR tesnenia
NBR seals

Napätie solenoidu
Solenoid voltage 24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC

Minimálny výkon
Minimum power 2W - 3VA

Ručné ovládanie
Manual control

Bistabilné
Bistabile

Krútiaci moment uťahovania matice solenoidu
Torque of tightening the nut solenoid 0.6 Nm

Kódy používané pri objednaní 
Article codes to be used for ordering

01 V S         0 023 N  C

Séria
01 V

Ovládanie 
Actuation 
S=Solenoid
S=Solenoid

Ovládanie 
Reactuation
0 = Monostabilný 
 s pružinovým návratom
 Monostable spring return
1 = Bistabilný
 Bistable

Cesty
Ways
3= 3/2
5= 5/2
7= 5/3

Rozmer
Size
02 = 1/8
03 = 1/4
05 = 1/2

Činnosť
Function
NO = Obyčajné otváranie
 Normally open 
NC= Obyčajné zatváranie
 Normally closed
CC = centrálné zatváranie
 Centrally closed
OC = Centrálne otváranie
 Centrally open
PC = Centrálne tlakové
 Centrally pressurized
00 = Ćinnosť nie je stanovená
 Function not provided
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 kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

01V S0 3 NC 02 3/2 NC 1/8

01V S0 3 NC 03 3/2 NC 1/4

01V S0 3 NC 05 3/2 NC 1/2

01V S0 3 NO 02 3/2 NO 1/8

01V S0 3 NO 03 3/2 NO 1/4

01V S0 3 NO 05 3/2 NO 1/2

3/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

01V S0 3 NC 02 01V S0 3 NO 02
01V S0 3 NC 03 01V S0 3 NO 03
01V S0 3 NC 05 01V S0 3 NO 05

01V S0 3 NC 03
01V S0 3 NO 03

Ø

34.2 72.8

4.2

Ø3.1 G1/8

15.5

90° 13 16.8

6.36.3 17.2

23
16

.9

22
32

01V S0 3 NC 02
01V S0 3 NO 02

01V S0 3 NC05
01V S0 3 NO05

  

  

5.3  

3.1

90°

15.6 15.644

40 60
3024
.9

44 41.6

G1/2

34.2 144.8
37.6

80.8

90°

19.4
34.2

4.2

3.1 G1/4

8.4 22

18 20.8

8.4

28 40
2216

.9



231

Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V S1 3 00 02 3/2 1/8

01V S1 3 00 03 3/2 1/4

01V S1 3 00 05 3/2 1/2

3/2 cestný / ways
Bistabilný
Two stable positions

01V S1 3 00 02
01V S1 3 00 03
01V S1 3 00 05

01V S1 3 00 02

01V S1 3 00 03

01V S1 3 00 05

94.8

90°

15.5

14.9

34.2 34.2

4.2

3.1 G1/8

6.3 17.2

13 43

6.3

23 32

98

90°

19.4

42

34.2 34.2
4.2

3.1 G1/2

8.4 22

18

8.4

28 40
16

.9
22

162.4

90°

37.6

59.2

34.2 34.2
5.3

3.1 G1/2

15.6 44

44

15.6

40 60
24

.9
30
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Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V S0 5 00 02 5/2 1/8

01V S0 5 00 03 5/2 1/4

01V S0 5 00 05 5/2 1/2

5/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

01V S0 5 00 02
01V S0 5 00 03
01V S0 5 00 05

01V S0 5 00 02

01V S0 5 00 03

01V S0 5 00 05

98

90°

31.8

13

34.2

17 15
4.2

3.1
G1/8

17.217.2
26

6.36.3

21

23 32
16

.9
22

189.2

90°

88

44

34.2

44 37.85.3

3.1 G1/2

4444
88

15.815.8

41.8

40 60
24

.9
30
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Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V S1 5 00 02 5/2 1/8

01V S1 5 00 03 5/2 1/4

01V S1 5 00 05 5/2 1/2

5/2 cestný / ways
Bistabilný
Two stable positions 01V S1 5 00 02

01V S1 5 00 03
01V S1 5 00 05

01V S1 5 00 02 01V S1 5 00 05
112

90°

31.8

26

34.2 34.2

17 15
4.2

3.1
G1/8

17.217.2 6.36.3

13

43

23 32
16

.9
22

121.2

90°
36

42.6

34.2 34.2
45

225.3

3.1 G1/4

2222 99

20

18

28 40
16

.9
22

88
206.8

90°
88

34.2 34.2

44 37.85.3

3.1 G1/2

4444 15.815.8

44

40 60
24

.9
30

01V S1 5 00 03
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Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

01V S0 7 CC 02 5/3 CC 1/8

01V S0 7 CC 03 5/3 CC 1/4

01V S0 7 CC 05 5/3 CC 1/2

01V S0 7 OC 02 5/3 OC 1/8

01V S0 7 OC 03 5/3 OC 1/4

01V S0 7 OC 05 5/3 OC 1/2

01V S0 7 PC 02 5/3 PC 1/8

01V S0 7 PC 03 5/3 PC 1/4

01V S0 7 PC 05 5/3 PC 1/2

5/3 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

01V S0 7 CC 02 01V S0 7 OC 02
01V S0 7 CC 03 01V S0 7 OC 03
01V S0 7 CC 05 01V S0 7 OC 05

01V S0 7 PC 02
01V S0 7 PC 03
01V S0 7 PC 05

01V S0 7 CC 03
01V S0 7 OC 03
01V S0 7 PC 03

01V S0 7 CC 02
01V S0 7 OC 02
01V S0 7 PC 02

01V S0 7 CC 05
01V S0 7 OC 05
01V S0 7 PC 05

112

90°

31.8

26

34.2 34.2

17 15
4.2

3.1
G1/8

17.217.2 6.36.3

13

43

23 32
16

.9
22

121.2

90°
36

42.6

34.2 34.2
45

225.3

3.1 G1/4

2222 99

20

18

28 40
16

.9
22

88
206.8

90°
88

34.2 34.2

44 37.85.3

3.1 G1/2

4444 15.815.8

44

40 60
24

.9
30
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Solenoidy
Solenoids

Technický popis
Technical Characteristics

Konektory
Connectors

Technický popis
Technical Characteristics

Schéma / wiring

CON0100001 CON0202400
CON0211000
CON0225000

Kód
Code

Napätie solenoidu
Solenoid voltage

Výkon
Power

SOL01012C1000 12V DC 3W

SOL01024C1000 24V DC 3W

SOL01024C3000 24V DC 2W

SOL01024A2000 24V AC 5VA

SOL01110A2000 110V AC 5VA

SOL01220A2000 220V AC 5VA

Tolerancia napätia
Voltage tolerance ± 10%

Trieda izolácie
Class of isolation F CEI EN 60085

Stupeň ochrany
Degree of protection

IP65 IEC 60529 s konek-
torom 

Cyklus
Duty cycle 100%

Svorky
Terminals DIN 43650 B

Kód
Code

Farba
Color

Charakteristika
Characteristics

CON0100001 čierna/black štandardný 2 pólo-
vý / 2 PIN

CON0202400 transparentná/transparent LED + VDR 0 - 24V

CON0211000 transparentná/transparent LED + VDR 110V

CON0225000 transparentná/transparent LED + VDR 220V

Stupeň ochrany
Degree of protection IP65 IEC 60529

Tesnenie
Gasket

Profi lové tesnenie
Profi l gasket

Priemer kábla
Cable diameter 6 ÷ 8 mm

VDR: vybavený s varistormi, ako ochranou pred prepätím 
 fi tted with varistors as surge protection device

1
2

M3

42

28

68.5

2022
30

11

5

2

1

V
D

R

R

LED

2

1

RED

Solenoidy a konektorryyyy
Solenoids and Connectors

Odporúčaný solenoid �
Solenoid Recommended �

12 17.2 11

6.3

11
2216

9.15

8.1510

29
.5

1.
5

14 8.
5

0.
8

6
M

3
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Technický popis
Technical Characteristics 1/8 1/4 1/2

Závit
Threaded 1/8 1/4 1/2

6 Bar prietok s Δp 1 Bar
6 Bar fl ow rate with Δp 1 Bar 740 Nl/min 1200 Nl/min 5000 Nl/min

Pracovný tlak
Operating pressure 0 - 10 Bar

Tlak pohonu
Pressure drive

Monostabilný/Monostable: 2 - 10 Bar
Bistabilný/Bistabile: 1 - 10 Bar

Teplota
Temperature -10 / +60°C

Materiál
Material

Eloxované a lakované hliníkové telo
Anodised and painted aluminium body

Chemicky poniklovaná cievka
Chemical nickel-plated soopl

NBR tesnenia
NBR seals

Kódy používané pri objednaní 
Article codes to be used for ordering

01 V P         0 023 N  C

Séria
01 V

Ovládanie
Actuation
P= Pneumatické
P= Pneumatické

Ovládanie
Reactuation
0= Monostabilný 
 s pružinovým návratom
 Monostable spring return
1= Bistabilný
 Bistable

Cesty
Ways
3= 3/2
5= 5/2
7= 5/3

Rozmer
Size
02= 1/8
03= 1/4
05= 1/2

Činnosť
Function
NO= Obyčajné otváranie
 Normally open 
NC= Obyčajné zatváranie
 Normally closed 
CC= centrálné zatváranie
 Centrally closed 
OC= Centrálne otváranie
 Centrally open 
PC= Centrálne tlakové
 Centrally pressurized
00= Ćinnosť nie je stanovená
 Function not provided

Pneumatický ventil séria 01V
Pneumatic Valve Serie 01V
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Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

01V P0 3 NC 02 3/2 NC 1/8

01V P0 3 NC 03 3/2 NC 1/4

01V P0 3 NC 05 3/2 NC 1/2

01V P0 3 NO 02 3/2 NO 1/8

01V P0 3 NO 03 3/2 NO 1/4

01V P0 3 NO 05 3/2 NO 1/2

3/2 cestný
3/2 Ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

01V P0 3 NC 02 01V P0 3 NO 02
01V P0 3 NC 03 01V P0 3 NO 03
01V P0 3 NC 05 01V P0 3 NO 05

01V P0 3 NC 02
01V P0 3 NO 02

01V P0 3 NC 03
01V P0 3 NO 03

01V P0 3 NC 05
01V P0 3 NO 05

15.5

13

13.5

59.1

M5

14.9

6.3 6.3

4.2

3.1
G1/8

7

17.2

16.8

23 32
16

.9
22

37.6

44

26.8

136.2

15.6 15.644

5.3

3.1

G1/8

G1/2

9

41.6
40 60

24
.9

30

8.48.4 22

19.4

20.8

13.2

71.7

18

5.3

3.1

G1/8

G1/4

7.
3

28 40
16

.9 22
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kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V P1 3 00 02 3/2 1/8

01V P1 3 00 03 3/2 1/4

01V P1 3 00 05 3/2 1/2

3/2 cestný / ways
Bistabilný
Two stable positions

01V P1 3 00 02
01V P1 3 00 03
01V P1 3 00 05

01V P1 3 00 02 01V P1 3 00 05

01V P1 3 00 03

15.5

25.1

13.5

67.4

13M5

4.2

3.1
G1/8

7

23 32
16

.9

22

14.9

6.317.26.3

19.4

13.2

79.8
4.2

3.1
G1/4

G1/8

7.
3

28 40
16

.9

22

28.918
22 8.48.4

37.6

26.8

145.2
5.3

3.1

G1/8

G1/2

9

40 60
24

.9
30

50.644
44 15.615.6
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Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V P0 5 00 02 5/2 1/8

01V P0 5 00 03 5/2 1/4

01V P0 5 00 05 5/2 1/2

5/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

01V P0 5 00 02
01V P0 5 00 03
01V P0 5 00 05

01V P0 5 00 02 01V P0 5 00 05

01V P0 5 00 03

31.8

13.5

76.3

4.2

3.1

M5

G1/8

7

23 32
16

.9

22

10.5
26
13

17.217.26.3 6.3

1517

88

26.8

180.6

5.3

3.1

G1/8

G1/2

9

40 60
24

.9
30

44
88

44 44 15.815.8

15.8

37.844

45

13.2

94.9

4.2

3.1

G1/8

G1/4

7.
3

40 60
16

.9 22

18
36

22 229 9

13

2022
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Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V P1 5 00 02 5/2 1/8

01V P1 5 00 03 5/2 1/4

01V P1 5 00 05 5/2 1/2

5/2 cestný / ways
Bistabilný 
Two stable positions

01V P1 5 00 02
01V P1 5 00 03
01V P1 5 00 05

01V P1 5 00 02

01V P1 5 00 03

01V P1 5 00 05

31.8

13.2

84.6

4.2

3.1

M5

G1/8

7

23 32
16

.9

22

10.5
26

17.2 17.2 6.36.3

13

1517

36

45

13.2

103

4.2

3.1

G1/8

G1/4

7.
5

28 40
16

.9 22

13

9 922 22

18

2022

88

26.8

189.6

Ø 5.3

Ø 3.1

G1/8

G1/2

9

23 60

16
.9

30

15.8
88

44 44 15.815.8

44

37.844
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Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

01V P0 7 CC 02 5/3 CC 1/8

01V P0 7 CC 03 5/3 CC 1/4

01V P0 7 CC 05 5/3 CC 1/2

01V P0 7 OC 02 5/3 OC 1/8

01V P0 7 OC 03 5/3 OC 1/4

01V P0 7 OC 05 5/3 OC 1/2

01V P0 7 PC 02 5/3 PC 1/8

01V P0 7 PC 03 5/3 PC 1/4

01V P0 7 PC 05 5/3 PC 1/2

5/3 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

01V P0 7 CC 02
01V P0 7 OC 02
01V P0 7 PC 02

01V P0 7 CC 05
01V P 07 OC 05
01V P 07 PC 05

01V P 07 CC 03
01V P 07 OC 03
01V P 07 PC 03

01V P0 7 CC 02
01V P0 7 CC 03
01V P0 7 CC 05

01V P0 7 OC 02
01V P0 7 OC 03
01V P0 7 OC 05

01V P0 7 PC 02
01V P0 7 PC 03
01V P0 7 PC 05

31.8

13.2

84.6

4.2

3.1

M5

G1/8

7

23 32
16

.9

22

10.5
26

17.2 17.2 6.36.3

13

1517

36

45

13.2

103

4.2

3.1

G1/8

G1/4

7.
5

28 40
16

.9 22

13

9 922 22

18

2022

88

26.8

189.6

Ø 5.3

Ø 3.1

G1/8

G1/2

9

23 60

16
.9

30

15.8
88

44 44 15.815.8

44

37.844
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Technický popis
Technical Characteristics 1/8 1/4

Závit
Threaded 1/8 1/4

6 Bar prietok s Δp 1 Bar
6 Bar fl ow rate with Δp 1 Bar 740 Nl/min 1200 Nl/min

Pracovný tlak
Operating pressure 0 - 10 Bar

Teplota
Temperature -10 / +60°C

Materiál
Material

Eloxované a lakované hliníkové telo
Anodised and painted aluminium body

Chemicky poniklovaná cievka
Chemical nickel-plated soopl

NBR tesnenia
NBR seals

Prichytenie na panel
Panel mount M16x1

Kódy používané pri objednaní 
Article codes to be used for ordering

01 V T         0 023 N  C

Séria
01 V

Ovládanie 
Actuation
T= Ťah
L= Páka 90°

Ovládanie
Reactuation
0= Monostabilný 
 s pružinovým návratom
 Monostable spring return
1= Bistabilný
 Bistable 
2= Stabilizácia v 3 polohách
 Stable in 3 positions

Cesty
Ways
3= 3/2
5= 5/2
7= 5/3

Rozmer
Size
02= 1/8
03= 1/4

Činnosť
Function
NO= Obyčajné otváranie
 Normally open 
NC= Obyčajné zatváranie
 Normally closed 
CC= centrálné zatváranie
 Centrally closed 
OC= Centrálne otváranie
 Centrally open 
PC= Centrálne tlakové
 Centrally pressurized
00= Ćinnosť nie je stanovená
 Function not provided

Manuálny ventil séria 01V
Manual Valve Serie 01V
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Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

01V T0 3 NC 02 3/2 NC 1/8

01V T0 3 NC 03 3/2 NC 1/4

Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V T1 3 00 02 3/2 1/8

01V T1 3 00 03 3/2 1/4

3/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

3/2 cestný / ways
Bistabilný
Two stable positions

01V T0 3 NC 02 01V T1 3 00 02 01V T0 3 NC 03 01V T1 3 00 03

01V T0 3 NC 02
01V T0 3 NC 03

01V T1 3 00 02
01V T1 3 00 03

  2
2 

 

  
4,

2 
 

  28  

  40  

  8
,4

  
  8

,4
  

  1
9,

4 
   7

5,
6 

 

  8
  

  3
0,

8 
 

  m
ax

 8
,5

  
  1

8 
 

  2
0,

8 
 

  16,9  

  22  

  3,1  

  G
1/

4 
 

CH19

  

  4.
2 

 

  23  

  32  

  1
4.

9 
 

  1
5.

5 
 

  6
2.

8 
 

  8
  

  1
7.

2 
 

  6
.3

  
  6

.3
  

  2
9.

5 
 

  m
ax

 8
.5

  
  1

3 
 

  1
6.

8 
 

  16.9  

  22  

3.1  

  G
1/

8 
 

CH19
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Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V T0 5 00 02 5/2 1/8

01V T0 5 00 03 5/2 1/4

Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V T1 5 00 02 5/2 1/8

01V T1 5 00 03 5/2 1/4

5/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

5/2 cestný / ways
Bistabilný
Two stable positions

01V T1 5 00 02
01V T1 5 00 03

01V T0 5 NC 02 01V T1 5 00 02 01V T0 5 NC 03 01V T1 5 00 03

01V T0 5 00 02
01V T0 5 00 03

  23  

  32  

  
4,

2 
 

  1
7 

 
  1

5 
 

  3
1,

8 
 

  8
0 

 

  8
  

  6
,3

  
  1

7,
2 

 
  1

7,
2 

 
  6

,3
  

  2
9,

5 
 

  m
ax

 8
,5

  

  2
6 

 

  1
3 

 
  2

1 
 

  3,1  

  16,9  

  22  

  G
1/

8 
 

CH19
  4

5 
 

  28  

  40  

  
4,

2 
 

  2
2 

 

  9
8,

8 
   2

0 
 

  9
  

  9
  

  2
2 

 
  2

2 
 

  3
0,

8 
 

  16,9  

  22  

  3
6 

 
  1

8 
 

  m
ax

 8
,5

  

  3,1  

  2
5,

4 
 

  8
  

  G
1/

4 
 

CH19
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Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

01V L0 3 NC 02 3/2 NC 1/8

01V L0 3 NC 03 3/2 NC 1/4

Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V L1 3 00 02 3/2 1/8

01V L1 3 00 03 3/2 1/4

3/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

3/2 cestný / ways
Bistabilný
Two stable positions

01V L0 3 NC 02
01V L03 NC 03

01V L1 3 00 02
01V L1 3 00 03

01V L0 3 NC 02
01V L1 3 00 02

01V L0 3 NC 03
01V L1 3 00 03

4,
2

  17,2 

  6
,3

 
  1

7,
2 

  max 6 

3,1

°03

  75,4 

  G
1/

4 

CH19

  1
3 

  16,9 

  22 

16
,8

  23 
  32 

  6
,3

 

15
,5

14
,9

63
,1 4,

2

  max 6 

3,1

  G
1/

4 

CH19

  16,9 

  22 

74,9

20
,8

1
8

36
°

22,9

22
8,

4
8,

4

28
40

19
,4

75
,2
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Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V L0 5 00 02 5/2 1/8

01V L0 5 00 03 5/2 1/4

Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V L1 5 00 02 5/2 1/8

01V L1 5 00 03 5/2 1/4

5/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

5/2 cestný / ways
Bistabilný
Two stable positions

01V L0 5 00 02
01V L0 5 00 03

01V L1 5 00 02
01V L1 5 00 03

01V L0 5 00 02 01V L1 5 00 02 01V L0 5 00 03 01V L1 5 00 03

  2
2

  2
0 

4,
2

  4
5   9

8,
4 

  22,9 

  28 

  40 

  9
 

  2
2 

  9
 

  max 6 
  3

6 
  1

8 
  2

5,
4 

3,1

  16,9 

  22 

°63

  74,9 

  G
1/

4 

  2
2 

CH19

  23 
  32 

4,
2

  1
7

  1
5 

  3
1,

8 

  8
0,

3 

  17,2 

  6
,3

 
  1

7,
2 

  1
7,

2 
  6

,3
 

  max 6 

  1
3   2

6 

3,1

  16,9 

  22 

  2
1 

°03

  75,4 

  G
1/

4 

CH19
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Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

01V L0 7 CC 02 5/3 CC 1/8

01V L0 7 CC 03 5/3 CC 1/4

01V L0 7 OC 02 5/3 OC 1/8

01V L0 7 OC 03 5/3 OC 1/4

01V L0 7 PC 02 5/3 PC 1/8

01V L0 7 PC 03 5/3 PC 1/4

Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

01V L2 7 CC 02 5/3 CC 1/8

01V L2 7 CC 03 5/3 CC 1/4

01V L2 7 OC 02 5/3 OC 1/8

01V L2 7 OC 03 5/3 OC 1/4

01V L2 7 PC 02 5/3 PC 1/8

01V L2 7 PC 03 5/3 PC 1/4

5/3 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

5/3 cestný / ways
Stabilizácia v 3 polohách
3 Stable positions

01V L0 7 CC 02
01V L0 7 CC 03

01V L0 7 OC 02
01V L0 7 OC 03

01V L0 7 PC 02
01V L0 7 PC 03

01V L2 7 CC 02
01V L2 7 CC 03

01V L2 7 OC 02
01V L2 7 OC 03

01V L2 7 PC 02
01V L2 7 PC 03
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  23  

  32  

  
4,

2 
 

  1
7 

 
  1

5 
 

  3
1,

8 
 

  17,2  

  9
3,

8 
 

  6
,3

  
  1

7,
2 

 
  1

7,
2 

 
  6

,3
  

  max 6  

  1
3 

 
  2

6 
 

  3,1  

  16,9  

  22  

  3
4,

5 
 

  ° 03  

  75,4  

  G
1/

4 
 

CH19   

  2
2 

 
  2

0 
 

  
4,

2 
 

  4
5 

 

  22,9  

  28  

  40  

  1
11

,2
  

  9
  

  2
2 

 
  9

  

  max 6  

  3
6 

 
  1

8 
 

  3,1  

  16,9  

  22  

  3
8,

2 
 

  ° 63  

  74,9  

  G
1/

4 
 

  2
2 

 

CH19   

01V L2 7 CC 02
01V L2 7 OC 02
01V L2 7 PC 02

01V L0 7 CC 02
01V L0 7 OC 02
01V L0 7 PC 02

01V L27 CC 03
01V L2 7 OC 03
01V L2 7 PC 03

01V L0 7 CC 03
01V L0 7 OC 03
01V L0 7 PC 03

  23  
  32  

  
4,

2 
 

  1
7 

 
  1

5 
 

  3
1,

8 
 

  8
0,

3 
 

  17,2  

  6
,3

  
  1

7,
2 

 
  1

7,
2 

 
  6

,3
  

  max 6  

  1
3 

 
  2

6 
 

  3,1  

  16,9  

  22  

  2
1 

 

  °03  

  75,4  

  G
1/

4 
 

CH19   

  2
2 

 
  2

0 
 

  
4,

2 
 

  4
5 

 

  9
8,

4 
 

  22,9  

  28  

  40  

  9
  

  2
2 

 
  9

  

  max 6  

  3
6 

 
  1

8 
 

  2
5,

4 
 

  3,1  

  16,9  

  22  

  °63  

  74,9  

  G
1/

4 
 

  2
2 

 

CH19   
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Technický popis
Technical Characteristics 1/8

Závit
Threaded 1/8

6 Bar prietok s Δp 1 Bar
6 Bar fl ow rate with Δp 1 Bar 740 Nl/min

Pracovný tlak
Operating pressure 2 - 10 Bar

Teplota
Temperature -10 / +60°C

Materiál
Material

Eloxované a lakované hliníkové telo
Anodised and painted aluminium body

Chemicky poniklovaná cievka
Chemical nickel-plated soopl

NBR tesnenia
NBR seals

Kódy používané pri objednaní 
Article codes to be used for ordering

01 V 02V         0 3 N  C

Séria
01 V

Ovládanie
Actuation
V= Servom riadené zdvihánie
 Servo-piloted tappet
N= Servom riadený 
 monokryštalické vlákna
 Servo-piloted Whisker

Ovládanie
Reactuation
0= Monostabilný 
 s pružinovým návratom
 Monostable spring return

Cesty
Ways
3= 3/2
5= 5/2

Rozmer
Size
02= 1/8

Činnosť
Function

NC= Obyčajné zatváranie
 Normally closed
00= Ćinnosť nie je stanovená
 Function not provided

Mechanicky ovládaný ventil séria 01VVV
Mechanically actuated Valve Serie 01V
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Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

01V V0 3 NC 02 3/2 NC 1/8

Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V V0 5 00 02 5/2 1/8

3/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

5/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

01V V0 3 NC 02 01V V0 5 00 02

 23 

 32 

 
4,

2 

 1
4,

9 

 1
5,

5 

 4
,8

 

 4
 

 5,7 

 ~
81

  6
,3

 
 1

7,
2 

 6
,3

 

 3,1 

 1
3 

 1
6,

8 

 16,9 

 22 

 G
1/

8 

 3,1 

 2
6 

 1
3 

 2
1 

 16,9 

 22 

 G
1/

8 

 23 

 32 

 1
5 

 1
7 

 
4,

2 

 3
1,

8 

 4
,8

 

 5,7 

 4
 

 ~
98

 

 6
,3

 
 1

7,
2 

 1
7,

2 
 6

,3
 

04V 01 0 00 01 04V 06 0 00 02

04V 06 0 00 01
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Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

01V N0 3 NC 02 3/2 NC 1/8

Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01V N0 5 00 02 5/3 1/8

3/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

5/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

01V N0 3 NC 02 01V N0 5 00 02

 16,9 

 22 

 3,1 

 1
6,

8 
 1

3 

 G
1/

8 

 23 

 32 

 
4,

2 

 1
4,

9 

 1
5,

5 

 ~
20

5 

 ~
13

3 

 1
7,

2 
 6

,3
 

 6
,3

 

 20° 20°

 2
6 

 1
3 

 2
1  3,1 

 16,9 

 22 

 G
1/

8 

 23 

 32 

 
4,

2 
 1

7 
 1

5 

 3
1,

8 
 ~

13
3 

 ~
22

3 

 1
7,

2 
 6

,3
 

 1
7,

2 
 6

,3
 

 20°  20°
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Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01VB000002 2 1/8

01VB000003 3 1/8

01VB000004 4 1/8

01VB000005 5 1/8

01VB000006 6 1/8

01VB000007 7 1/8

01VB000008 8 1/8

01VB000009 9 1/8

01VB000010 10 1/8

Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

01VB010002 2 1/4

01VB010003 3 1/4

01VB010004 4 1/4

01VB010005 5 1/4

01VB010006 6 1/4

01VB010007 7 1/4

01VB010008 8 1/4

01VB010009 9 1/4

01VB010010 10 1/4

Základné dosky 1/8
Manifl old plates 1/8

Základné dosky 1/4
Manifl old plates 1/4

Základné dosky sú dodávané so skrutkami a O-krúžkami pre uchytenie ventilov
The bases are supplied with screws and O-Ring for attachment of the valves

Viacpočetné základné doskkyyy
Multiple bases

7

2525,32 52 5 25,3

10

6240
,4

G1
/4

38,5

17,5

16

M5

2525,3 25 25 25,3

12
,5

7

75
,2

50
G3
/8

38,5

17,5

16

M5
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Kód
Code

Rozmer
Size

01VB100000 1/8

01VB100001 1/4

Kód
Code

Rozmer
Size

01VB200000 1/8

01VB200001 1/4

Kód
Code

Rozmer
Size

01VB300000 1/8

01VB300001 1/4

Predné integrované terminály
Front terminal-based integrated

Zadné integrované terminály
Rear terminal-based integrated

Modulárne základné dosky
Modular Base

Terminály sú dodávané so skrutkami a O-krúžkami pre uchytenie ventilov na základnú dosku
The terminal is supplied with screws and o-rings for fastening and fi xing the valve to the base

Terminály sú dodávané so skrutkami a O-krúžkami pre uchytenie ventilov na základnú dosku
The terminal is supplied with screws and o-rings for fastening and fi xing the valve to the base

Terminály sú dodávané so skrutkami a O-krúžkami pre uchytenie ventilov na základnú dosku
The terminal is supplied with screws and o-rings for fastening and fi xing the valve to the base

Modulárne základné doskkyy
Modular Bases
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Kód
Code

Rozmer
Size

01VB400000 1/8

01VB400001 1/4

Stredný zdroj
Intermediate power

Zdroj je dodávaný so skrutkami a O-krúžkami pre spájenie medzi rôznymi komponentami.
Power is supplied with screws and o-rings for attachment between the various components.
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Kód
Code

Rozmer
Size A B

01VB600000 1/8 7,5 12

01VB600001 1/4 7,5 14

Kód
Code

Rozmer
Size A B

01VB800000 1/8 7,5 12

01VB800001 1/4 7,5 14

Kód
Code

Rozmer
Size A B

01VB900000 1/8 7,5 12

01VB900001 1/4 7,5 14

Kód
Code

Rozmer
Size

01VB700000 1/8 - 1/4

Technický popis
Technical Characteristics

Spôsob montáže
Type of mounting

skrutka
screw

S EN50222 Omega držiakom s hrúbkou 15 mm 
With EN50222 Omega bar thickness 15 mm

skrutka M5 x 40
screw M5 x 40

S EN50222 Omega držiakom s hrúbkou 7,5 mm 
With EN50222 Omega bar thickness 7,5 mm

skrutka M5 x 35
screw M5 x 35

Priamo na základnú dosku
Direct on base

skrutka M4 x 40
screw M4 x 40

Zátka k pripojeniu 3 cestných ventilov
Plug for 3 way valve connection

Stredné zátky pre modulárne základné dosky
Intermediate steps for modular base

Krycia doska
Cover Plate

Držiak Omega
Bracket with Omega bar

Krycia doska je dodávaná so skrutkami pre zabezpečenie základnej dosky.
The Cover Plate is supplied with screws for securing the Base.

Príslušenstvo k základným doskkkáámmm
Bases Accessories
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Technický popis
Technical Characteristics M5

Závit
Threaded M5

6 Bar prietok s Δp 1 Bar
6 Bar fl ow rate with Δp 1 Bar 100 Nl/min

Pracovný tlak
Operating pressure 2 - 10 Bar

Teplota
Temperature -10 / +60°C

Materiál
Material

Eloxované a lakované hliníkové telo
Anodised and painted aluminium body

Chemicky poniklovaná cievka
Chemical nickel-plated soopl

NBR tesnenia
NBR seals

Ovládacia sila
Actuating force 6 N

Kódy používané pri objednaní 
Article codes to be used for ordering

02 V B  5G         0 3 N  C

Séria
02 V

Ovládanie
Actuation
G= Narážka
  Tappet
R= Krátka kladka
     Short Roller
U= Sklopná kladka
 Uni-directional Roller
E= Narážka prechádzajúca 
cez panel 
 Panel mounting Taper 
 MicroValve

Ovládanie
Reactuation
0= Monostabilný 
 s pružinovým návratom
 Monostable spring return

Cesty
Ways
3= 3/2

Rozmer
Size
B5= M5

Činnosť
Function

NC= Obyčajné zatváranie
 Normally closed

Mikroventily Séria 02V
Microvalve Serie 02V
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Kód
Code

cesty
Ways

činnosť
Function

Rozmer
Size

02V G0 3 NC B5 3/2 NC M5

Kód
Code

cesty
Ways

činnosť
Function

Rozmer
Size

02V R0 3 NC B5 3/2 NC M5

Kód
Code

cesty
Ways

činnosť
Function

Rozmer
Size

02V U0 3 NC B5 3/2 NC M5

Kód
Code

cesty
Ways

činnosť
Function

Rozmer
Size

02V E0 3 NC B5 3/2 NC M5

3/2 cestný / ways
Narážkový mikroventil
Tappet MicroValve

3/2 cestný / ways
Mikroventil s krátkou kladkou
Short roller MicroValve

3/2 cestný / ways
Mikroventil so sklopnou kladkou
Uni-directional roller MicroValve

3/2 cestný / ways
Mikroventil s narážkou prechádzajúcou cez panel
Panel mounting Tappet MicroValve

02V G0 3 NC B5 02V R0 3 NC B5

02V U0 3 NC B5 02V E0 3 NC B5
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Technický popis
Technical Characteristics 1/8

Závit
Threaded 1/8

6 Bar prietok s Δp 1 Bar
6 Bar fl ow rate with Δp 1 Bar 350 Nl/min

Pracovný tlak
Operating pressure 2 - 10 Bar

Teplota
Temperature -10 / +60°C

Materiál
Material

Eloxované a lakované hliníkové telo
Anodised and painted aluminium body

Nerezová pružina
Stainless steel spring

NBR tesnenia
NBR seals

Kódy používané pri objednaní 
Article codes to be used for ordering

03 V 0  2G         0 3 N  C

Séria
03 V

Ovládanie
Actuation
G= Narážka
 Tappet
R= Krátka kladka
 Short Roller
H= Sklopná kladka
 Uni-directional Roller
Z= Dlhá kladka
 Long Roller

Ovládanie
Reactuation
0= Monostabilný 
 s pružinovým návratom
 Monostable spring return

Cesty
Ways
3= 3/2
5= 5/2

Rozmer
Size
02= 1/8

Činnosť
Function

NC= Obyčajné zatváranie
 Normally closed
00= Ćinnosť nie je stanovená
 Function not provided

16mm ventily s mechanickým a manuálnymmm 
 ovládaním Séria 03V
16mm Valve with mechanical and manual drive Seriee 0033VVV
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Kód
Code

cesty
Ways

činnosť
Function

Rozmer
Size

Ovládacia sila
Driving force

03V G0 3 NC 02 3/2 NC 1/8 19,6 N

Kód
Code

cesty
Ways

činnosť
Function

Rozmer
Size

Ovládacia sila
Driving force

03V R0 3 NC 02 3/2 NC 1/8 9,8 N

Kód
Code

cesty
Ways

Rozmer
Size

Ovládacia sila
Driving force

03V G0 5 00 02 5/2 1/8 39,2 N

Kód
Code

cesty
Ways

Rozmer
Size

Ovládacia sila
Driving force

03V R0 5 00 02 5/2 1/8 21,5 N

3/2 cestný / ways
Narážkový ventil spätnou pružinou
Tappet-Spring return Valve

3/2 cestný / ways
Ventil s krátkou kladkou a spätnou pružinou
Short Roller-Spring return valve

5/2 cestný / ways
Narážkový ventil spätnou pružinou
Tappet-Spring return Valve

5/2 cestný / ways
Mikroventil s narážkou prechádzajúcou cez panel
Panel mounting Tappet MicroValve

03V G0 3 NC 02 03V R0 3 NC 02

03V G0 5 NC 02 03V R0 5 00 02
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Kód
Code

cesty
Ways

činnosť
Function

Rozmer
Size

Ovládacia sila
Driving force

03V Z0 3 NC 02 3/2 NC 1/8 8,3 N

Kód
Code

cesty
Ways

Rozmer
Size

Ovládacia sila
Driving force

03V Z0 5 00 02 5/2 1/8 14,2 N

Kód
Code

cesty
Ways

činnosť
Function

Rozmer
Size

Ovládacia sila
Driving force

03V H0 3 NC 02 3/2 NC 1/8 7,8 N

Kód
Code

cesty
Ways

Rozmer
Size

Ovládacia sila
Driving force

03V H0 5 00 02 5/2 1/8 13,7 N

3/2 cestný / ways
Ventil s dlhou kladkou spätnou pružinou
Long Roller-Spring return Valve

5/2 cestný / ways
Ventil s dlhou kladkou spätnou pružinou
Long Roller-Spring return Valve

3/2 cestný / ways
Ventil s červeným tlačidlom a spätnou pružinou
Push red button-Spring return valve

5/2 cestný / ways
Ventil s červeným tlačidlom a spätnou pružinou
Push red button-Spring return valve

03V Z0 3 NC 02

03V Z0 5 00 02

03V H0 3 NC 02

03V H0 5 00 02
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Kód
Code

cesty
Ways

činnosť
Function

Rozmer
Size

02V G0 3 NC B5 3/2 NC M5

Kód
Code

cesty
Ways

činnosť
Function

Rozmer
Size

02V G0 3 NC B5 3/2 NC M5

Kód
Code

04V0600001 jeden/single

04V0600002 dvojitý/double

3/2 cestný / ways
Narážkový mikroventil
Tappet MicroValve

3/2 cestný / ways
Mikroventil pre montáž do panelového pohonu
MicroValve for panel mounting actuator

Rozhranie pre pripojenie tlačidla
Interface for connection button
Mikroventil pre montáž do panelového pohonu
MicroValve for panel mounting actuator

Panelové ventily, tlačidlá a prepínače Sériaa 00444VV
Panel Valve, Push Buttons and Selectors Serie 04V

04V0600002
04V0600001
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Kód
Code

Štandardná farba
Standard color

04V01000001 Červený / Red  -  Čierny / Nero  -  Biely / White

Kód
Code

Štandardná farba
Standard color

04V0200N01 Čierny / Nero

04V0200R01 Červený / Red

Kód
Code

Štandardná farba
Standard color

04V0200R02 Červený / Red

Kód
Code

Farba
Color

Činnosť
Function

Pozícia k vytiahnutiu kľúča
Position to pull the key out

04V0300001
Čierny

0-1
jedine v centrálnej polohe

Black only in central position

04V0300002
Čierny

0-1
v oboch polohách

Black both position

04V0300003
Čierny

2 - 0 - 1
jedine v centrálnej polohe

Black only in central position

Kód
Code

Farba
Color

*04V01P00VE Zelený / Green

*04V01P00GI Žltý / Yellow

*04V01P00AZ Svetlo modrý / Light Blue

Poistné tlačidlo
Protected push button

Axiálne monostabilné tlačidlo
Axial mono-stable mushroom

Otočné odomknuteľné tlačidlo
Turn to unlock mushroom

Kľúčový prepínač
Key selector

*Nasledujúce farebné prevedenia môžete objednávať po jednom.
*The following colors can be ordered separately.
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Kód
Code

Farba
Color

činnosť
Function

04V0400N01
Čierny

0  1
Black

04V0400N02
Čierny

0  � 1
Black

04V0400N03
Čierny

2     0    1
Black

04V0400N04
Čierny

2 � 0 � 1
Black

Kód
Code

Farba
Color

činnosť
Function

04V0500N01
Čierny

0  1
Black

04V0500N02
Čierny

0  � 1
Black

04V0500N03
Čierny

2     0    1
Black

04V0500N04
Čierny

2 � 0 � 1
Black

Prepínač s krátkou pákou
Short lever selector

Prepínač s dlhou pákou
Long lever selector
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Ventily VDMA 18 mm Séria 055VVVV
VDMA 18 mm Valve Serie 05V

Technický popis
Technical Characteristics

Referenčný štandard
Reference standard

VDMA 24563 veľkosť 02 (18 mm)
VDMA 24563 size 02 (18 mm)

6 Bar prietok s Δp 1 Bar
6 Bar fl ow rate with Δp 1 Bar 550 Nl/Min

Pracovný tlak
Operating pressure

Monostabilný: 2,5 - 10 bar
Monostabile: 2,5 - 10 bar

Bistabilný: 1 - 10 bar
Bistabile: 1 - 10 bar

Teplota
Temperature -10°C / +60°C

Materiál
Material

Eloxované a lakované hliníkové telo
Anodised and painted aluminium body

Chemicky poniklovaná cievka
Chemical nickel-plated soopl

NBR tesnenia
NBR seals

Napätie solenoidu
Solenoid Voltage 24V DC - 24V AC

Minimálny výkon
Minimum power 2W - 3VA

Ručné ovládanie
Manual control

Monostabilný
Monostabile

Elektropneumatický solenoidný ventil VDMA 18 mm
Solenoid Pilot Valve 18 mm VDMA

Kódy používané pri objednaní 
Article codes to be used for ordering

0 5 V 0  0S         0 7 C  C

Séria
05 V

Ovládanie
Actuation
S= Solenoid
  Solenoid

Ovládanie
Reactuation
0= Monostabilný 
 s pružinovým návratom
 Monostable spring return
1= Bistabilný
 Bistabile

Cesty
Ways
5= 5/2
7= 5/3

Napätie solenoidu
Solenoid Voltage
00= 24V DC
01= 24V AC

Činnosť
Function

CC= centrálné zatváranie
 Centrally closed
OC= Centrálne otváranie
 Centrally open
PC= Centrálne tlakové
 Centrally pressurized
00= Činnosť nie je stanovená
 Function not provided
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Kód
Code

Cesty
Ways

Solenoid
Solenoid

05V S0 5 00 00 5/2 24V DC

05V S0 5 00 01 5/2 24V 50/60Hz

Kód
Code

Cesty
Ways

Solenoid
Solenoid

05V S1 5 00 00 5/2 24V DC

05V S1 5 00 01 5/2 24V 50/60Hz

Kód
Code

cesty
Ways

Činnosť
Function

Solenoid
Solenoid

05V S0 7 CC 00 5/3 CC 24V DC

05V S0 7 OC 00 5/3 OC 24V DC

05V S0 7 CC 01 5/3 CC 24V 50/60Hz

05V S0 7 OC 01 5/3 OC 24V 50/60Hz

5/2 cestný 
5/2 ways
Monostabilný s pružinovým návratom
Monostable spring return

5/2 cestný 
5/2 ways
Dve stabilné pozície
Two stable positions

5/3 cestný
5/3 ways
Monostabilný s pružinovým návratom
Monostable spring return

05V S0 5 00 00
05V S0 5 00 01

05V S0 7 CC 00
05V S0 7 OC 00

05V S1 5 00 00
05V S1 5 00 01

05VS07OC00
05VS07OC01

05VS07CC00
05VS07CC01

05V S0 7 CC 01
05V S0 7 OC 01
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Kód
Code

Farba
Color

Charakteristika
Characteristics

CON1100001 Čierny / Black Štandardný 2 pólový / 2 PIN

CON1202400 Transparentný/Transparent LED + VDR 0 - 24V

Technický popis
Technical Characteristics

Stupeň ochrany
Degree of protection IP67 IEC 60529

Tesnenie
Gasket

Ploché tesnenie

Flat Gasket

Svorky
Terminals DIN 4365 C

Priemer kábla
Cable diameter 4 - 6 mm

Konektory
Connectors

Schéma inštalácie
Wiring

VDR: Vybavený varistormi prepäťovej ochrany
 Fitted with varistors as surge protection device.

CON1100001 CON1202400

V
D

R

R

LED

2

1

RED2

1
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Technický popis
Technical Characteristics

Referenčný štandard
Reference standard

VDMA 24563 veľkosť 02 (18 mm)
VDMA 24563 size 02 (18 mm)

6 Bar prietok s Δp 1 Bar
6 Bar fl ow rate with Δp 1 Bar 550 Nl/Min

Tlak pohonu
Pressure drive 0 - 10 bar

Pracovný tlak
Operating pressure

Monostabilný: 2,5 - 10 bar
Monostabile: 2,5 - 10 bar

Bistabilný: 1 - 10 bar
Bistabile: 1 - 10 bar

Teplota
Temperature -10°C / +60°C

Materiál
Material

Eloxované a lakované hliníkové telo
Anodised and painted aluminium body

Chemicky poniklovaná cievka
Chemical nickel-plated soopl

NBR tesnenia
NBR seals

Kódy používané pri objednaní 
Article codes to be used for ordering

0 5 V 0  0P         0 5 0  0

Séria
05 V

Ovládanie
Actuation
P= Penumatický
 Pneumatic

Ovládanie
Reactuation
0= Monostabilný 
 s pružinovým návratom
 Monostable spring return
1= Bistabilný
 Bistabile

Cesty
Ways
5= 5/2
7= 5/3

Napätie solenoidu
Solenoid Voltage
00= 24V DC
01= 24V AC

Činnosť
Function

CC= centrálné zatváranie
 Centrally closed
OC= Centrálne otváranie
 Centrally open
PC= Centrálne tlakové
 Centrally pressurized
00= Činnosť nie je stanovená
 Function not provided

Pneumatický ventil VDMA 18 mm Séria 05VV 
Pneumatic Valve 18 mm VDMA Serie 05V
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Kód
Code

cesty
Ways

05V P0 5 00 00 5/2

Kód
Code

cesty
Ways

05V P1 5 00 00 5/2

Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

05V P0 7 CC 00 5/3 CC

05V P0 7 OC 00 5/3 OC

05VP07CC00

05V P0 5 00 00

05V P1 5 00 00

05V P0 7 CC 00 05V P0 7 OC 00

05VP07OC00

5/2 cestný 
5/2 ways
Monostabilný s pružinovým návratom
Monostable spring return

5/2 cestný 
5/2 ways
Dve stabilné pozície
Two stable positions

5/3 cestný 
5/3 ways
Monostabilný s pružinovým návratom
Monostable spring return
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Kód
Code

05VB100000

Kód
Code

05VB200000

Kód
Code

05VB300000

Kód
Code

05VB400000

05VB100000

05VB300000

05VB200000

05VB400000

Predné integrované terminály
Front terminal-based integrated
Monostabilný s pružinovým návratom
Monostable spring return

Zadné integrované terminály
Rear terminal-based integrated

Modulárne základné dosky
Modular Base

Stredný zdroj
Intermediate power

Základné dosky sú dodávané so skrutkami a tesnením pre upevnenie ventilu na základnej doske.
The base is supplied with screws and gasket for fastening and fi xing the valve on the base.

Základné dosky sú dodávané so skrutkami a tesnením pre upevnenie ventilu na základnej doske.
The base is supplied with screws and gasket for fastening and fi xing the valve on the base.

Základné dosky sú dodávané so skrutkami a tesnením pre upevnenie ventilu na základnej doske.
The base is supplied with screws and gasket for fastening and fi xing the valve on the base.

Stredný zdroj je dodávaný so skrutkami a tesnením pre upevnenie ventilu.
The intermediate power is supplied with screws and gasket for fastening and fi xing the valve to the base.

Základné dosky a príslušenstvo Séria 05V
Multiple Bases and Accessories Serie 05V
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Kód
Code

05VB800000

Kód
Code

05VB700000

Kód
Code

05VB900000

Kód
Code

05VB500000

Stredná zaslepovacia doska
Internediate Plug

Tesnenie pre strednú zaslepovaciu dosku
Gasket for intermediate plug

Krycia doska
Cover Plate

Samostatná základňa
Individual Base

Stredná zaslepovacia doska je dodávaná so skrutkami a tesnením pre upevnenie ventilu.
The intermediate plug is supplied with screws and gasket for fastening and fi xing the valve to the base.

Tesnenie je dodávané s hmoždinkou M8
The gasket supplied with M8 dowel

Krycia doska je dodávaná so skrutkami a tesnením pre upevnenie ventilu.
The Cover Plate is supplied with screws and gasket for fastening and fi xing the valve to the base.

Samostatná základňa je dodávaná so skrutkami a tesnením pre upevnenie ventilu.
The base is supplied with screws and gasket for fastening and fi xing the valve to the base.

05VB500000

05VB800000

05VB700000

05VB900000
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Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

06V 00 0 00 01 5/2 1/4

Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

06V 00 0 00 02 5/2 1/4

Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

06V 00 0 00 03 5/2 1/4

Graf prietokov / Flow rates

5/2 cestný 
5/2 ways
Monostabilný pedálový ventil s ochranným krytom
Monostable pedal valve with protection cover

5/2 cestný 
5/2 ways
Monostabilný pedálový ventil s ochranným kry-
tom bezpečnostnými funkciami
Monostable pedal valve with protection cover and 
safety feature

5/2 cestný 
5/2 ways
Bistabilný pedálový ventil s ochranným krytom
Bistable pedal valve with protection cover

Technický popis
Technical Characteristics 1/4

Závit
Threaded 1/4

Pracovný tlak
Operating pressure 2 - 10 bar

Max. teplota
Max. Temperature  +60°C

Materiál
Material

Eloxované a lakované hliníkové telo
Anodised and painted aluminium body

Poniklovaná cievka
Nickel-plated soopl

NBR tesnenia
NBR seals

Ochrana
Protection

Polymér
Polymer

Pedálový ventil Séria 06V
Pedal Valve Serie 06V
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Solenoidné ventily Séria 07VV
Solenoid Valves Serie 07V
Technický popis
Technical Characteristics

Závit
Threaded 1/8 - automatický Ø4

6 Bar prietok s Δp 1 Bar
6 Bar fl ow rate with Δp 1 Bar 30 Nl/min

Pracovný tlak
Operating pressure 0 - 10 Bar

Teplota
Temperature -10 / +60°C

Materiál
Material

Eloxované a lakované hliníkové telo
Anodised and painted aluminium body

NBR tesnenia
NBR seals

Napätie solenoidu
Solenoid voltage 24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC

Minimálny výkon
Minimum power 2W - 5VA

Ručné ovládanie
Manual control

Bistabilné
Bistabile

Krútiaci moment uťahovania matice solenoidu
Torque of tightening the nut solenoid 0.6 Nm

Kódy používané pri objednaní 
Article codes to be used for ordering

0 7 V 0  2S         0 3 N  C

Séria
07 V

Ovládanie
Actuation
S= Solenoid s ručným
 ovládaním
S= Solenoid with manual
 override

Ovládanie
Reactuation
0= Monostabilný 
 s pružinovým návratom
 Monostable spring return

Cesty
Ways
3= 3/2

Rozmer
Size
02= 1/8
X1= Ø4

Činnosť
Function

NO= Obyčajné otváranie
 Normally open
NC= Obyčajné zatváranie
 Normally closed
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Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

07V S0 3 NC 02 3/2 NC 1/8

07V S0 3 NC X1 3/2 NC Ø4

07V S0 3 NO 02 3/2 NO 1/8

07V S0 3 NO X1 3/2 NO Ø4

3/2 cestný / ways
S manuálnym ovládaním
With manual override

07V S0 3 NO 02
07V S0 3 NO X1

07V S0 3 NC 02
07V S0 3 NC X1

07V S0 3 NC 0207V S0 3 NO X107V S0 3 NC X1 07V S0 3 NO 02
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Kód
Code

Napätie solenoidu
Solenoid voltage

Výkon
Power

SOL01012C1000 12V DC 3W

SOL01024C1000 24V DC 3W

SOL01024A2000 24V AC 5VA

SOL01110A2000 110V AC 5VA

SOL01220A2000 220V AC 5VA

Tolerancia napätia
Voltage tolerance ± 10%

Trieda izolácie
Class of isolation F CEI EN 60085

Stupeň ochrany
Degree of protection IP65 IEC 60529 s konektorom 

Cyklus
Duty cycle 100%

Svorky
Terminals DIN 43650 B

Kód
Code

Farba
Color

Charakteristika
Characteristics

CON0100001 čierna/black štandardný 2 pólový / 2 PIN

CON0202400 transparentná/transparent LED + VDR 0 - 24V

CON0211000 transparentná/transparent LED + VDR 110V

CON0225000 transparentná/transparent LED + VDR 220V

Stupeň ochrany
Degree of protection IP65 IEC 60529

Tesnenie
Gasket

Profi lové tesnenie
Profi l gasket

Priemer kábla
Cable diameter 6 ÷ 8 mm

Solenoidy
Solenoids

Technický popis
Technical Characteristics

Konektory
Connectors

Technický popis
Technical Characteristics

VDR: vybavený s varistormi, ako ochranou pred prepätím
 fi tted with varistors as surge protection device

CON0100001 CON0202400
CON0211000
CON0225000

1
2

M3

42

28

68.5

2022
30

11

5

2

1

V
D

R

R

LED

2

1

RED

Schéma zapojenia
Wiring

12 17.2 11

6.3

11
2216

9.15

8.1510

29
.5

1.
5

14 8.
5

0.
8

6
M

3
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Schéma ventilu NAMUR 4 / 2
Schematic diagram of the valve NAMUR 4 / 2

To prevent the return phase of the external dirty 
air enters the chamber in the cylinder, the air esca-
ping from the chamber B is routed to the same 
room.

Technický popis
Technical Characteristics 1/4

Závit
Threaded 1/4

6 Bar prietok s Δp 1 Bar
6 Bar fl ow rate with Δp 1 Bar 1200 Nl/min

Pracovný tlak
Operating pressure

Monostabilný / Monostable: 2- 10 Bar
Bistabilný / Bistable: 1 - 10 Bar

Teplota
Temperature -10 / +60°C

Materiál
Material

Eloxované a lakované hliníkové telo
Anodised and painted aluminium body

Chemicky poniklovaná cievka
Chemical Nickled-Plated Spool

NBR tesnenia
NBR seals

Napätie solenoidu
Solenoid voltage 24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC

Minimálny výkon
Minimum power 2W - 3VA

Ručné ovládanie
Manual control

Bistabilné
Bistabile

Krútiaci moment uťahovania matice solenoidu
Torque of tightening the nut solenoid 0.6 Nm

Referenčný štandard
Reference Standard VDI/VDE 3845

Kódy používané pri objednaní 
Article codes to be used for ordering

0 8 V 0  3S         0 4 N  C

Séria
08 V

Ovládanie
Actuation
S=Solenoid 
S=Solenoid 

Ovládanie
Reactuation
0= Monostabilný 
 s pružinovým návratom
 Monostable spring return
1= Bistabilný
 Bistable

Cesty
Ways
4= 4/2
5= 5/2

Rozmer
Size
03= 1/4

Činnosť
Function

NC= Obyčajné zatváranie
 Normally closed
00= Funkcia nie je stanovená
 Function not provided

Ventily s pripojením NAMUR Séria 08V
NAMUR Valve Serie 08V

212121 33 3111

444 222

A B A B
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Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

08V S0 4 NC 03 4/2 NC 1/4

Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

08V S1 4 00 03 4/2 1/4

4/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

4/2 cestný / ways
Bistabilný
Bistable

30 00 4 1S V8030 CN 4 0S V80

 1
1  2

2 

 22  9 

 3
 

 4
 

 G1/4 

90°    

 34,2 

 5,2 

 24 

 104 

 4
0 

 19 

 5,5 

 3
2 

 2
0 

 24  19 

 5,2 

 3
2 

 24  31,4 

 1
1  2

2 

 22  9 
 4

 

 3
  G1/4 

90°    

 34,2 

 5,2 

 24 

 3
2 

 4
0 

 19 

 121,2  34,2 

 5,5 

 2
0 

 24  19 

 5,2 

 3
2 

 24  48,6 
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Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

08V S1 5 00 03 5/2 1/4

Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

08V S0 5 00 03 5/2 1/4

5/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

4/2 cestný / ways
Bistabilný
Bistable

08V S0 5 00 03 08V S1 5 00 03

11

22

22 9

3

4

G1/4

90°

34,2

5,2

24

104

40

19

5,5

32

20

24 19

32

31,4

11

22

22 9

3

4
G1/4

90°

34,2

5,2

24

40

19

5,5

32

20

24 19

32

48,6

229

34,2121,2
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Kód
Code

Napätie solenoidu
Solenoid voltage

Výkon
Power

SOL01012C1000 12V DC 3W

SOL01024C1000 24V DC 3W

SOL01024C3000 24V DC 2W

SOL01024A2000 24V AC 5VA

SOL01110A2000 110V AC 5VA

SOL01220A2000 220V AC 5VA

Tolerancia napätia
Voltage tolerance ± 10%

Trieda izolácie
Class of isolation F CEI EN 60085

Stupeň ochrany
Degree of protection IP65 IEC 60529 s konektorom 

Cyklus
Duty cycle 100%

Svorky
Terminals DIN 43650 B

Kód
Code

Farba
Color

Charakteristika
Characteristics

CON0100001 čierna/black štandardný 2 pólový / 2 PIN

CON0202400 transparentná/transparent LED + VDR 0 - 24V

CON0211000 transparentná/transparent LED + VDR 110V

CON0225000 transparentná/transparent LED + VDR 220V

Solenoidy
Solenoids

Technický popis
Technical Characteristics

Konektory
Connectors

VDR: vybavený s varistormi, ako ochranou pred prepätím
 fi tted with varistors as surge protection device

Odporúčaný solenoid �
Solenoid Recommended �

Schéma zapojenia
Wiring

CON0100001 CON0202400
CON0211000
CON0225000

Solenoidy a konektory
Solenoids and Connectors

Stupeň ochrany
Degree of protection IP65 IEC 60529

Tesnenie
Gasket

Profi lové tesnenie
Profi l gasket

Priemer kábla
Cable diameter 6 ÷ 8 mm

Technický popis
Technical Characteristics

1
2

M3

42

28

68.5

2022
30

11

5

2

1

V
D

R

R

LED

2

1

RED

12 17.2 11

6.3

11
2216

9.15

8.1510

29
.5

1.
5

14 8.
5

0.
8

6
M

3
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Technický popis
Technical Characteristics 1/4

Závit
Threaded 1/4

6 Bar prietok s Δp 1 Bar
6 Bar fl ow rate with Δp 1 Bar 1200 Nl/min

Pracovný tlak
Operating pressure 0 - 10 Bar

Tlak pohonu
Pressure drive

Monostabilný / Monostable: 2- 10 Bar
Bistabilný / Bistable: 1 - 10 Bar

Teplota
Temperature -10 / +60°C

Materiál
Material

Eloxované a lakované hliníkové telo
Anodised and painted aluminium body

Chemicky poniklovaná cievka
Chemical Nickled-Plated Spool

NBR tesnenia
NBR seals

Referenčný štandard
Reference Standard VDI/VDE 3845

Kódy používané pri objednaní 
Article codes to be used for ordering

0 8 V 0  3P         0 4 N  C

Séria
08 V

Ovládanie
Actuation
P= Pneumatické
P= Pneumatic 

Ovládanie
Reactuation
0= Monostabilný s pružino-
vým návratom
 Monostable spring return
1= Bistabilný
 Bistable

Cesty
Ways
4= 4/2
5= 5/2

Rozmer
Size
03= 1/4

Činnosť
Function

NC= Obyčajné zatváranie
 Normally closed
00= Funkcia nie je stanovená
 Function not provided

Schéma ventilu NAMUR 4 / 2
Schematic diagram of the valve NAMUR 4 / 2

To prevent the return phase of the external 
dirty air enters the chamber in the cylinder, 
the air escaping from the chamber B is rou-
ted to the same room.

Pneumatické ventily
Pneumatic Valve

212121 33 3111

444 222

A B A B
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Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

08V P1 4 00 03 4/2 NC 1/4

Kód
Code

Cesty
Ways

Činnosť
Function

Rozmer
Size

08V P0 4 NC 03 4/2 NC 1/4

4/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

4/2 cestný / ways
Bistabilný
Bistable

08V P0 4 NC 03 08V P1 4 00 03

94,9
24 19
5,2

5,5

24 19

G1/8 22 9

13,2G 1/4

31,4

20
32 40

7,
3

3

11
4

22
32

103
24 19
5,2

5,5

24 19
G1/8 22 9

13,2 G1/4

39,5

20
32 40

7,
3

3

4
11

22

32
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Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

08V P1 5 00 03 5/2 1/4

Kód
Code

Cesty
Ways

Rozmer
Size

08V P0 5 00 03 5/2 1/4

5/2 cestný / ways
Monostabilný so spätnou pružinou
Monostable spring return

5/2 cestný / ways
Bistabilný
Bistable

08V P0 5 00 03 08V P1 5 00 03

103
24 19
5,2

5,5

24 19

G1/8 9 22 22 9

13,2 G1/4

39,5

32

7,
3

3

4
11

22

20
32 40

94
24 19
5,2

5,5

24 19

G1/8 9 22 22 9

13,2 G1/4

31,4

20
32 40

7,
3

3

11
4

22
32
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Rozvody stlačeného vzduchu

Distribution of compressed air
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Push-in koncovky pre rozvod vzduchu
Push-in fi ttings for installation of compressed-air pipelines

Rýchla a jednoduchá inštalácia
Easiness and quickness of assembling

PATENTED
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Systém oddelenia kondenzátu 
Separation system for the condense

Kompletné príslušenstvo
Wide range of accessories

Spoľahlivosť a bezpečnosť
Reliability and security

Vysoký prietok
High fl ow rate
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ø20 - ø25 - ø32 - ø40 - ø50 - ø63

1 Matica z poniklovanej mosadze 1 Nut made in Nickel-Plated Brass
2 NBR tesnenie 2 Seal made in NBR
3 Upínacia podložka z INOX AISI 304 3 Clamping Washer made in Inox AISI 304
4 O - krúžok z NBR 4 O-RING Seals made in NBR 
5 Bezpečnostný krúžok z technopolyméru 5 Safety Ring made in Technopolymeric
6 Telo z poniklovanej mosadze 6 Body made in Nickel-Plated Brass 
7 Extrudované a kalibrované hliníkové rúry 7 Extruded Alluminium tube calibrated 
 and powder coated
Farba modrá (RAL 5010) - Farba šedá (RAL 7035) Blue Color (RAL 5010) - Gray Color (RAL 7035)

Minimálny tlak / Minimum pressure -0,99 bar (0,099 Mpa)
Maximálny tlak / Maximum pressure 16 bar (1,6 Mpa)

Minimálna teplota / Minimum temperature -20°C
Maximálna teplota / Maximum temperature +80°C

Stlačený vzduch / Compressed air

Systém nepodporuje a nešíri oheň
The system does not stroke or propagate any fi res

Interné plyny (AZOTO, ARGON) / Inert Gas (AZOTO, ARGON)

Extrudovaný hliník UNI 9009/1 AL Mg 0,5 Si0,4 Fe 0,2
Extruded Aluminium

Označenie UNI EN 573-3 EN AW 6060 T6
Designations UNI EN 573-3

Povrchová úprava Elektrostatická farba
Surface treatment Electrostatic painting

Špecifi cká hmotnosť 2,70 kg/dm3
Specifi c weight 

Koefi cient rozťažnosti 0,024 mm/(m°C)
Expansion coeffi  cient

Vonkajší kúžeľový rúrkový ISO7
Male threads taper in conformity with ISO
Vnútorný trubkový ISO228
Female threads in conformity with ISO228

Push-in

Technické parametre / Technical characteristics

Materiály a komponenty / Component part and materials

Tlaky / Pressures 

Teplota / Temperatures

Kompatibilné látky / Compatible fl uids

Požiarna odolnosť / Fire resistance

Vákuum / Vacuum 

Technická špecifi kácia rúr

Technical characteristics to the tube

Závity / Threads 
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1 Matice s povrchovou úpravou 1 Nut made in Nickel-Plated Brass
2 O-krúžok z NBR 2 O-RING Seals made in NBR
3 Telo z hliníka s povrchovou úpravou 3 Body made in aluminium with fi nished surface
 treatment
4 Bezpečnostný krúžok z technopolyméru 4 Safety Ring made in Technopolymeric
5 Upínacia podložka z INOX AISI 301 5 Clamping Washer made in AISI 301
6 Vodiaci krúžok z technopolyméru 6 Tube-guide Ring made in Technopolymeric
7 Samoistná matica z poniklovanej ocele 7 Selfl ocking Nut in Zinc-Plated Steel
8 TCEI skrutka z poniklovanej ocele 8 TCEI Screw in Zinc-Plated Steel
9 Extrudované a kalibrované hliníkové rúry 9 Extruded Aluminuim tube calibrated and 
 powder coated
Farba modrá (RAL 5010) - Farba šedá (RAL 7035) Blue Color (RAL5010) - Grey Color (RAL7035)

Minimálny tlak / Minimum pressure -0,99 bar (0,099 Mpa)
maximálny tlak / Maximum pressure 16 bar (1,6 Mpa)

Minimálna teplota / Minimum temperature -20°C
Maximálna teplota / Maximum temperature +80°C

Stlačený vzduch / Compressed air

Systém nepodporuje a nešíri oheň
The system does not stroke or propagate any fi res

Interné plyny (AZOTO, ARGON) / Inert Gas (AZOTO, ARGON)

Extrudovaný hliník UNI 9009/1 AL Mg 0,5 Si0,4 Fe 0,2
Extruded Aluminium 
 
Označenie UNI EN 573-3 EN AW 6060 T6
Designations UNI EN 573-3

Povrchová úprava Elektrostatická farba
Surface treatment Electrostatic painting

Špecifi cká hmotnosť 2,70 kg/dm3
Specifi c weight 

Koefi cient rozťažnosti 0,024 mm/(m°C)
Expansion coeffi  cient

Prírubové pripojenie UNI EN 1092 - 4 PN 16
Raccordo fl angiato DIN UNI EN 1092 - 4 PN 16
Vnútorný závit trubkový ISO 228
Female threads in conformity with ISO 228

ø110

Push-in

Materiály a komponenty / Component part and materials

Tlaky / Pressures 

Teplota / Temperatures

Kompatibilné kvapaliny / Compatible fl uids

Požiarna odolnosť / Fire resistance

Vákuum / Vacuum 

Technická špecifi kácia rúr

Technical characteristics to the tube

Závity / Threads 
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3 Ak by ste mali rozobrať vedenie, použite momenty uvedené v 
tabuľkách.
 In case of fi tting disassembling, use the torques as in the 
chart to re-assemble fi tting.

Priemer
Diameter

Krútiaci moment
Torque

20 300 cN.m

25 300 cN.m

32 400 cN.m

40 650 cN.m

Priemer
Diameter

Krútiaci moment
Torque

50 75 N.m

63 75 N.m

Montáž - Installation  ø20 - ø25 - ø32 - ø40

Montáž - Installation  ø50 - ø63

1 Armatúry ø20 - ø25 - ø32 - ø40 sú zmontované. 
 Rúry 4 a 6 mt potiahnuté , kalibrované.
 Fittings ø20 - ø25 - ø32 - ø40  are pre-assembled. 
 Tubes of 4 and 6 mt are pre-coated, calibrated
 and burred.

1 Armatúry ø50 - ø63 sú zmontované s maticou pre 
jednoduchšie vkladanie rúry. Rúry 4 a 6 mt sú 
 potiahnuté a kalibrované
 Fittings  ø50 - ø63 are pre-assembled with nut untwis-
ted to help tube connection. Tubes of 4 and
 6 mt are pre-coated, calibrated and burred. 

2 Zatlačte rúru do príruby a zatiahnite maticu pomocou momentu uvedeného v tabuľke.
 Push tube into the fi tting for connection and tighten the nut using torques as in the chart.

2 Zasuňte rúru armatúry pre automatické pripojenie.
 Push tube into the fi tting for automatic connection.
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1 Armatúry ø110 sú zmontované štyrmi skrut-
kami pre jednoduchšie vkladanie rúry. Rúry 4 a 
6 mt sú potiahnuté a kalibrované.
Fittings of ø 110 are pre-assembled with four 
screws untwisted to hepl tube connection. Tubes 
of 4 and 6 mt are pre-coated, calibrated and 
burred.

Priemer
Diameter

L
mm

20 31,5 mm

25 38,5 mm

32 46 mm

40 52 mm

50 63,5 mm

63 75,5 mm

110 125,5 mm

2 Zatlačiť rúru do armatúry pre automatické pripojenie a zaskrutkovať v navrhnutom poradí. Krútia-
ci moment 30Nm.
Push tube into the fi tting for automatic connection and screw up in the suggested sequence. Tighte-
ning torque 30Nm.

Správne pripojenie rúry ukazuje značka so šípkou dopredu. V prípade, že treba skrátiť rúru, 
naznačte vzdialenosť rúry od armatúry.
The correct connection of tube is confi rmed by the position of the arrow pre-stamp. If you need to 
cut the tube, mark the distance of tube to insert in the fi tting.

Montáž - Installation ø 110

Pripojenie rúry - Tube Connection
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Nižšie uvedená tabuľka umožňuje určiť priemer hlavného vedenia.
The Diagram below allows to determinate the diameter of the main line.

1 Vybrať kapacitu kompresora v červenom stĺpci.
 Choose the Flow rate of compressor in the Red column.
2 Určiť vzdialenosť medzi kompresorom a najvzdialenejším bodom v modrom stĺpci. 
 Choose the Distance between compressor and the most distant using point in the Blue column.
3 Zvoliť priemer prietoku pomocou riadkov a stĺpcov.
 Cross the lines of Flow rate and blue column of Distance to choose the diameter.

Dimenzovanie rozvodu / Chose the diameter for the installation 

Kapacita prietoku
Flow Rate

Vzdialenosť medzi kompresorom a najvzdialenejším bodom.
Distance between compressor and the most distant using point.

Nl/min Nm3/h cfm
25m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 500m 1000m 1500m 2000m

82ft 164ft 328ft 492ft 656ft 984ft 1312ft 1640ft 3280ft 4921ft 6562ft

230 14 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25

650 39 23 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 32

900 54 32 20 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40

1200 72 42 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40

1750 105 62 20 25 25 32 32 32 32 40 40 50 50

2000 120 71 20 25 32 32 32 32 40 40 40 50 50

2500 150 88 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50

3000 180 106 25 32 32 32 40 40 40 40 50 50 63

3500 210 124 25 32 32 40 40 40 40 50 50 63 63

4500 270 159 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63 63

6000 360 212 32 40 40 40 50 50 50 63 63 63 63*

7000 420 247 32 40 40 50 50 50 63 63 63 63* 110

8500 510 300 40 40 50 50 50 63 63 63 63* 110 110

12000 720 424 40 50 50 63 63 63 63 110 110 110 110

15000 900 530 40 50 63 63 63 63 63* 110 110 110 110

18000 1080 636 50 50 63 63 63 110 110 110 110 110 110

21000 1260 742 50 63 63 63 63* 110 110 110 110 110 110*

26000 1560 918 50 63 63 63* 110 110 110 110 110 110* 110*

31000 1860 1095 63 63 63* 110 110 110 110 110 110 110* 110*

33000 1980 1165 63 63 110 110 110 110 110 110 110* 110* 110*

44000 2640 1554 63 63* 110 110 110 110 110 110 110* 110* 110*

50000 3000 1766 63 110 110 110 110 110 110 110* 110* 110* 110*

58000 3480 2048 63 110 110 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110*

67000 4020 2366 63* 110 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110*

75000 4500 2648 110 110 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110*

83000 4980 2931 110 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110*

92000 5520 3249 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110*

100000 6000 3531 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110*

Tlak 7 bar - Celkový pokles tlaku 4% / Pressure 7 bar - Total pressure drop 4%
* Pokles tlaku vyšší ako 4% / * Pressure drop is highter than 4% 

Príklad / Example
Prietok: 1750 Nl/min Flow rate: 1750 Nl/min
Vzdialenosť medzi kompresorom a najvzdialenejším bodom: 300m Distance between compressor and most distant using point: 300m
Priemer rúrky: 32 Tube diameter: 32



290

Vzdialenosť medzi kompresorom a najvzdialenejším bodom. 
Distance between compressor and the most distant using point.

Vzdialenosť medzi kompresorom a najvzdialenejším bodom
Distance between compressor and the most distant using point.

Orientačné prietoky kompresorov do 7 bar / Indicative fl ow ates of the compressors to 7 
KW CV Nl/min

1,5 2 230

3 4 460

4 6 650

5,5 7,5 900

7,5 10 1200

11 15 1750

12,5 17 2000

15 20 2500

18 25 3000

22 30 3500

29 40 4500

37 50 6000

45 60 7000

55 75 8500

74 100 12000

92 125 15000

110 150 18000

132 180 21000

170 230 26000

200 270 31000

250 340 44000

Uzavreté slučky linky
LOOP SYSTEM

Slepý lineárny rozvod
LINEAR SYSTEM

Slepý lineárny rozvod je odporúčaný len 
na domáce využitie do 1200 Nl/min
Line Blind is only recommended for con-
sumption below the 1200 Nl/min

COMPRESSO
R
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Špecifi kácia možných priemerov rúr pre vývody: Specifi cations about available tube diameters 
  for the outlets: 
ø20 pre prietok 2000 Nl/min ø20 with fl ow rate till 2000 Nl/min
ø25 pre prietok 3500 Nl/min ø25 with fl ow rate till 3500 Nl/min
ø32 pre prietok 7000 Nl/min ø32 with fl ow rate till 7000 Nl/min

Priemery rúr pre vývody / Tube diameter for the outlets

Rozťahovanie a zmršťovanie vplyvom teploty / Expansion and shrinkage due to the heat

Pre výpočet dĺžkovej rozťažnosti - zmršťovania používame nasledovný vzorec:
ΔL=ΔTxLxa    kde:

ΔL = dĺžková rozťažnosť - zmrštenie v mm
ΔT = rozdiel teploty medzi prevádzkovou teplotou a teplotou v zariadení v °C
L = dĺžka rúry v m
a = koefi cient tepelnej rozťažnosti pre hliník 0,024 mm/m °C

�Systém musí byť umiestnený tak, aby zostal priestor umožňujúci rozťahovanie a zmršťovanie
 vplyvom teploty média, musí byť umiestnený tak, ako je znázornené na obrázku: 

To calculate the linear expansion 
- shrinkage we can use the following formula:

ΔL = ΔTxLxa    i.e.:
ΔL = Linear expansion - shrinkage in mm
ΔT = Heat variation between the operating 
  temperature and the installation one at °C
L = Tube lenght in m 
a = Linear expansion factor, for the aluminium 
  it is 0,024 mm/m°C

�The installation have to be positioned, considering at 
the two ends free space which permits the expansion - 
shrinkage and supports have to be fi xed as showed in 
the picture:

t t
- 
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Kalibrované hliníkové rúry modré
Calibrated aluminium tubes blue colour

Kalibrované hliníkové rúry šedé
Calibrated aluminium tubes grey colour

90000 - 4MT

90000GR - 4MT

Kód/Code ø Von. Pr.
Outside ø

Hrúbka 
steny

Thickness

Tlak
Pressure

Hmot-
nosť

Weight

Dĺžka
Lenght

Balenie
Pack.

900000011Y9B5 mm mm bar gr/m 4 Mt

900000011J4B5 20 1,5 15 235 4 m 8

900000011J9B5 25 1,5 15 298 4 m 8

900000011K4B5 32 1,5 15 387 4 m 9

900000011W0B5 40 1,5 15 400 4 m 9

900000011W3B5 50 2 15 814 4 m 4

900000011TPB5 63 2 15 1034 4 m 4

900000011HTB5 110 2,5 15 2280 4 m 2

Kód/Code ø Von. Pr.
Outside ø

Hrúbka 
steny

Thickness

Tlak
Pressure

Hmot-
nosť

Weight

Dĺžka
Lenght

Balenie
Pack.

900000011Y9GR mm mm bar gr/m 4 Mt

900000011J4GR 20 1,5 15 235 4 m 8

900000011J9GR 25 1,5 15 298 4 m 8

900000011K4GR 32 1,5 15 387 4 m 9

900000011W0GR 40 1,5 15 400 4 m 9

900000011W3GR 50 2 15 814 4 m 4

900000011TPGR 63 2 15 1034 4 m 4

900000011HTGR 110 2,5 15 2280 4 m 2
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Kalibrované hliníkové rúry modré
Calibrated aluminium tubes blue colour

Kalibrované hliníkové rúry šedé
Calibrated aluminium tubes grey colour

90000 - 6MT

90000GR - 6MT

Kód/Code ø Von. Pr.
Outside ø

Hrúbka 
steny

Thickness

Tlak
Pressure

Hmot-
nosť

Weight

Dĺžka
Lenght

Balenie
Pack.

900006020BL mm mm bar gr/m 4 Mt

900006025BL 20 1,5 15 235 6 m 8

900006032BL 25 1,5 15 298 6 m 8

900006040BL 32 1,5 15 387 6 m 9

900006050BL 40 1,5 15 400 6 m 9

900006063BL 50 2 15 814 6 m 4

900006080BL 63 2 15 1034 6 m 4

9000060110BL 110 2,5 15 2280 6 m 2

Kód/Code ø Von. Pr.
Outside ø

Hrúbka 
steny

Thickness

Tlak
Pressure

Hmot-
nosť

Weight

Dĺžka
Lenght

Balenie
Pack.

900006020GR mm mm bar gr/m 4 Mt

900006025GR 20 1,5 15 235 6 m 8

900006032GR 25 1,5 15 298 6 m 8

900006040GR 32 1,5 15 387 6 m 9

900006050GR 40 1,5 15 400 6 m 9

900006063GR 50 2 15 814 6 m 4

900006080GR 63 2 15 1034 6 m 4

9000060110GR 110 2,5 15 2280 6 m 2
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Priama zástrčka - Straight male adaptor

Prírubová rúrka - Flanged tube

Tesnenie pre príruby (náhradné) 
Flat gasket for fl ange (spare part) 

Sada prírubových skrutiek - Flange kit

Rúra - Tube

90010

90015-110

90017 - 110

90019-110

90020 - 110

Kód/Code D F A B E L CH1 CH2 Balenie
Pack.

9001000001 20 1/2 14 31,5 34,5 56 22 30 10

9001000002 25 3/4 16,5 38,5 42,5 66 27 35 5

9001000003 32 1" 19 46 52 76,5 34 45 2

9001000004 40 1"1/4 21,5 52 63 89,5 45 55 2

9001000007 40 1"1/2 21,5 52 63 92 50 55 2

9001000005 50 1"1/2 21,5 63,5 73 105 50 65 2

9001000006 63 2" 24 59 92 107,5 65 70 2

Kód/Code D B E L D1 I Bal.
Pack.

9001500001 110 18 220 183 18 180 1

Kód/Code D D1 D2 S Balenie
Pack.

900170057HT00 110 105 162 2 1

Kód/Code Rozmer / 
Size

Balenie
Pack.

900190001 M16 65 mm 1

Kód/Code D A B L CH Balenie
Pack.

9002000001 110 2"- 1/2 22 178 *125 1

9002000002 110 3" 23 179 *125 1

Veľkosť spojovacích prírub je v súlade s normou UNI EN 1092 - 4PN
The connection dimensions of the fl ange are designed in conformity with 
standard UNI EN 1092 - 4PN 16 (Flange made in aluminium alloy).

Sada: 8 skrutiek + 8 matíc + 16 podložiek
Kit: 8 screw + 8 nut + 16 washer

* Veľkosť hákového klúča
* Hook wrench dimensions

   CH

B

A

L

D
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Pripojenie systému do kompresora pomocou prírubovej rúry art. 
90015 
To connect the pipe systém to the compressor use fl anged tube art. 90015

Umiestnenie tesnenia art. 90017 medzi príruby kompresora 
art. 90015. Dotiahnutie ôsmych skrutiek art. 90019. Krútiaci 
moment 60 Nm.
Lay fl ange gasket art. 90017 between compressor fl ange and art. 
90015. Tighten the eight screws art. 90019. Tightening torque 60 
Nm.

Po správnej montáži vyzerá takto.
See right-hand side pisture for fi nal assembly.

Montáž / Installation 90015

Priama zásuvka - Straight female adaptor

Priama spojka - Straight connector

90030

90040

Kód/Code D F A B E L Ch1 CH2 Balenie
Pack.

9003000001 20 1/2 15 31,5 34,5 49 24 30 2

9003000002 25 3/4 16,5 38,5 42,5 56,5 32 35 2

9003000003 32 1" 19 46 52 66,5 38 45 2

9003000004 40 1"1/4 22 52 63 76 50 55 2

9003000005 50 1"1/2 22 63,5 73 85,5 55 65 2

9001000006 63 2" 22 59 92 82,5 65 70 2

Kód/Code D B C E L CH1 CH2 Balenie
Pack.

9004000001 20 31,5 14,5 34,5 76,5 21 30 5

9004000002 25 38,5 13,5 42,5 90,5 26 35 5

9004000003 32 46 14,5 52 106,5 32 45 2

9004000004 40 52 21 63 125 41 55 2

9004000005 50 63,5 21,5 73 148,5 50 65 2

9004000006 63 59 25 92 160 65 70 1
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Priama spojka - Straight connector

L - spojka - Elbow connector 

L-spojka - Elbow connector

135° spojka - 135° connecto

90040 - 110

90130

90130 - 110

90140

Kód/Code D B C E L CH1 CH2 Bal.
Pack.

9013000001 20 31,5 19 34,5 51 21 30 4

9013000002 25 38,5 23 42,5 61,5 26 35 4

9013000003 32 46 28 52 74,5 34 45 2

9013000004 40 52 34 63 86,5 41 55 2

9013000005 50 63,5 40,5 73 104 50 65 2

9013000006 63 59 52 92 111 65 70 1

Kód/Code D B C E L CH Bal.
Pack.

9013000008 110 125,5 75 200 200,5 8 1

Kód/Code D B C E L CH1 CH2 Bal.
Pack.

9014000001 20 31,5 12,5 34,5 44 21 30 4

9014000002 25 38,5 13,5 42,5 52 26 35 4

9014000003 32 46 15 52 61 34 45 2

9014000004 40 52 18 63 70 41 55 2

9014000005 50 63,5 20 73 83,5 50 65 2

9014000006 63 59 24 92 83 65 70 1

Kód/Code D B C E L CH1 Bal.
Pack.

9004000008 110 125,5 4 200 255 8 1

C
B

D

L

E

CH1

E

D

C B

L

CH1

CH2

L

C B

CH

D
E

C

E

D

L

B

CH2

CH1

45°
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L - spojka
Elbow connector male-tube

L-spojka
Elbow connector female-tube

T-spojka - Tee connector

T-spojka - Tee connector

90150

90160

90230

90230 - 110

Kód/Code D F A B C E L L1 CH CH1 Bal.
Pack.

9015000001 20 1/2 14 31,5 19 34,5 51 32 21 30 4

9015000002 25 3/4 16,5 38,5 23 42,5 61,5 37 26 35 4

9015000003 32 1" 19 46 28 52 74,5 49 34 45 2

9015000004 40 1"1/4 21,5 52 34 63 86,5 54 41 55 2

9015000005 50 1"1/2 21,5 63,5 40,5 73 104 59 50 65 2

9015000006 63 2" 24 59 52 92 111 71 65 70 1

Kód/Code D F A B C E L L1 CH CH1 Bal.
Pack.

9016000001 20 1/2 13 31,5 19 34,5 51 34,5 21 30 4

9016000002 25 3/4 14,5 38,5 23 42,5 61,5 38,5 26 35 4

9016000003 32 1" 16,5 46 28 52 74,5 47,5 34 45 2

9016000004 40 1"1/4 20 52 34 63 86,5 56,5 41 55 2

9016000005 50 1"1/2 22 63,5 40,5 73 104 64,7 50 65 2

9016000006 63 2" 21,7 59 52 92 111 77 65 70 1

Kód/Code D E B C1 C2 L1 L2 CH1 CH2 Bal.
Pack.

9023000001 20 34,5 31,5 34,5 22,5 98 54,5 21 30 3

9023000002 25 42,5 38,5 37,5 26 113,5 65 26 35 3

9023000003 32 52 46 46,5 31,5 138,5 77 34 45 2

9023000004 40 63 52 55,5 38 159,5 90 41 55 1

9023000005 50 73 63,5 69 44,5 196 108 50 65 1

9023000006 63 92 59 87 55,5 205,5 114,5 65 70 1

Kód/Code D E B C1 C2 L1 L2 CH Bal.
Pack.

9023000008 110 200 125,5 150,5 75 401 200,5 8 1

CH1

CH2

C B

L

A

L1

F

D E

CH1

CH2

C B

L

L1

A

F

D E
L1

L2

E

D

C2

C1 B

CH1

CH2

C1 B

C
2

D

L1

E

CH
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Koncovka na vývod - Fitting for outlet

Koncovka na vývod - Female fi tting for outlet

Koncovka na vývod - Female fi tting outlet

90235

90236

90236 - 110

Kód/Code D1 D2 B1 B2 C1 C2 E1 E2 L1 L2 CH CH1 CH2 Bal.
Pack.

9023500013 20 20 31,5 31,5 48 22,5 34,5 34,5 109 54 28 30 30 3

9023500001 25 20 38 31,5 45,5 27,5 42,5 34,5 121,5 59 35 35 30 3

9023500002 32 20 46 31,5 54,5 31,5 52 34,5 146,5 63 45 45 30 2

9023500003 32 25 46 38 54,5 31,5 52 42,5 146,5 70 45 45 35 2

9023500004 40 20 52,5 31,5 60 34,5 63 34,5 165,5 66 55 55 30 2

9023500005 40 25 52,5 38 60 34,5 63 42,5 165,5 73 55 55 35 2

9023500007 50 20 63,5 31,5 73,5 41,5 73 34,5 201 73 65 65 30 1

9023500008 50 25 63,5 38,5 73,5 41 73 42,5 201 80 65 65 35 1

9023500009 50 32 63,5 46 73,5 41 73 52 201 87,5 65 65 45 1

9023500010 63 20 59 31,5 86 49,5 92 34,5 204,5 81 80 70 30 1

9023500011 63 25 59 38,5 86 49 92 42,5 204,5 88 80 70 35 1

9023500012 63 32 59 46 86 49 92 52 204,5 95,5 80 70 45 1

Kód/Code D F A B C E L1 L2 CH CH1 Bal.
Pack.

9023600006 20 3/8 11 31,5 48 34,5 109 25 28 30 3

9023600007 20 1/2 13,5 31,5 48 34,5 109 28 28 30 3

9023600001 25 3/8 11 38,5 45,5 42,5 121,5 29 35 35 3

9023600008 25 1/2 13,5 38,5 45,5 42,5 121,5 31 35 35 2

9023600002 32 1/2 13,5 46 54,5 52 146,5 36,5 45 45 2

9023600003 40 1/2 13,5 52,5 60 63 165,5 41,5 55 55 2

9023600004 50 3/4 14,5 63,5 73,5 73 201 47,5 65 65 1

9023600005 63 3/4 14,5 59 86 92 204,5 55 80 70 1

Kód/Code D F A B C E L1 L2 CH CH1 Bal.
Pack.

9023600013 110 3/4 14,5 125,5 150,5 200 401 180 8 *42 1

9023600014 110 1" 17 125,5 150,5 200 401 180 8 *49 1

9023600015 110 1"1/2 20 125,5 150,5 200 401 180 8 *66 1

9023600016 110 2" 22 125,5 150,5 200 401 180 8 *80 1

* Veľkosť hákového klúča
* Hook wrench dimensions

A F

L2

L1
C

CH1CH

B

D E

CH
CH2

CH1

E2

L2

B
2

D2

C
2 D

1

C1

L1

B1

E
1

BC

FA

D

L1

L2

E

CH

CH1
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Toto pripojenie je vhodnou alternatívou k tra-
dičným labutím krkom, je rýchlejšie a nákladovo 
efektívnejšie riešenie. Efektívny vnútorný systém 
využíva vzduch bez kondenzátov, ktoré môžu byť 
vypustené z hlavného obvodu na najvhodnej-
šom mieste.

This fi tting is a valid alternative to the traditional 
swan-neck, it shows itself as a quicker and cost 
eff ective solution. The effi  cient internal system al-
lows to the air to reach the usage points without 
any condense which stays within the main circuit 
and than it can be drained in the most conve-
nient point.

Činnosť / Function 90235 - 90236
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90240

90246

Kód
Code D D1 B E F L1 L2 L3 L4 CH CH1 Bal.

Pack.

9024000003 32 20 31,5 34,5 34 136,5 100,5 78 57 30 5 6

9024000004 32 25 38,5 42,5 34 144,5 108,5 78 57 35 5 6

9024000005 40 20 31,5 34,5 34 148,5 108 89,5 64 30 5 4

9024000006 40 25 38,5 42,5 34 156,5 116 89,5 64 35 5 4

9024000007 50 20 31,5 34,5 42,5 167,5 118,5 105,5 74 30 6 2

9024000008 50 25 38,5 42,5 42,5 175,5 126,5 105,5 74 35 6 1

9024000010 63 20 31,5 34,5 42,5 186 130 119 81 30 6 1

9024000011 63 25 38,5 42,5 42,5 193 138 119 81 35 6 1

Kód
Code D A E F L1 L2 L3 L4 CH Bal.

Pack.

9024600003 32 1/2 13 25,5 34 115 79 78 57 5 2

9024600004 40 1/2 13 25,5 34 125,5 85 89,5 64 5 2

9024600005 50 1/2 13 25,5 42,5 144,5 95,5 105,5 74 6 2

9024600006 63 1/2 13 25,5 42,5 162 107 119 81 6 1

Sedlová objímka - Saddle clamp connector

Sedlová objímka
Female saddle clamp connector

E

F

L2

L1

B

CH1

D

D1

L4
L3

CH

E

F

L2

L1

CH

D

G1/2

L4
L3

A
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90241

90242

Kód
Code

Rúrka
Tube C D D1 D2 L L1 Bal.

Pack.

9024100001 32 40 9 24 6 23,5 3 10 1

9024100002 50 63 9 31 6 30,5 3 9 1

Kód
Code D D1 F L1 L2 L3 L4 CH Bal.

Pack.

9024200001 32 24,5 34 115 79 56 35 5 1

9024200002 40 24,5 34 127 86,5 65 39,5 5 1

9024200003 50 32 42,5 146 97 79 47,5 6 1

9024200004 63 32 42,5 163,5 108,5 93 55 6 1

Fréza pre sedlovú objímku
Tool for saddle clamp connector

Šablóna pre vŕtanie rúrky - Drilling jig

CD
2

L

D
1 D

L1

CH

F
L3

L4

D D
1

L2
L1
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Sedlová objímka umožňuje pridať novú prípojku do existujúceho systému bez nutnosti vybra-
nia rúrky. 
Saddle clamp allows to set up a new drop in an existing system without removing tubes.

2 Art. 90242 sa vloží na požadované miesto. 
Uistite sa, že šablóna je kolmá na os spádovej 
rúry. Môžete vložiť rúrku priemeru D20 a tým 
uľachčiť umiestnenie šablóny
Mount art. 90242 on tube wherever necessary. 
Be careful that jig bore must intersect the axis 
of tube drop. It is possible to connecta tube di-
ameter 20 to take easier the positioning of the 
drilling jig.

4 Dávajte pozor, aby nedo-
šlo k poškodeniu rúrky.
Do not demage the tube.

5 Demontovať art. 90242 a 
odstrániť akýkoľvek sypký 
materiál.
Take down art. 90242 and re-
moveresidual material.

6 Pripojte a dotiahnite art. 
90240. Uistite sa, že ste do 
otvoru správne umiestnili 
tesnenie. Dotiahnite skrut-
ky.
Mount and tighten art. 90240. 
Be careful that lipseal lays into 
the hole correctly. Screw up.

3 Vŕtanie rúrky nástrojom art. 90241
Drill the tube with proper tool art. 90241.

Montáž / Installation 90240

Os objímky
Axes of outlet

g j g
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Spojka na odvádzanie kondenzátu
Female fi tting with condense exhaust incorporated

Prípojka na odvádzanie kondenzátu
Fitting with condense exhaust incorporated

Konzola - Braket fi tting

90250 - 110

90260

90600

Kód
Code D F A B C E L1 L2 CH CH1 Bal.

Pack.

9025000001 110 3/4 14,5 125,5 150,5 200 401 180 8 *42 1

Kód
Code D B E L1 L2 CH1 CH2 Bal.

Pack.

9026000001 20 36 34,5 52,5 67 32 30 2

9026000002 25 38,5 42,5 57,5 72 32 35 2

9026000003 32 46 52 67,5 82 38 45 2

9026000004 40 52 63 77 91,5 50 55 2

9026000005 50 63,5 73 86,5 101 55 65 1

9026000006 63 59 92 84 98,5 65 70 1

Kód
Code D F B C E L1 L2 L3 Lmax Lmin CH1 CH2 Bal.

Pack.

9060000001 20 1/2 31,5 19,5 34,5 35 51 35 40 22 21 30 4

9060000002 25 3/4 38,5 23 42,5 37 62 39 40 22 26 35 3

9060000003 32 1" 46 28 52 41 74,5 48,5 40 26 34 45 2

* Veľkosť hákového kľúča
* Hook wrench dimensions

Nastaviteľná / Adjustable

BC

FA

D

L1

L2

E

CH

CH1

CH2

CH1

L1

B

D

E

L2

CH1

CH2

64 Lmax L3

50 Lmin

E D

20

L1
L2

F

B
C
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Rozdeľovač 2 cestný - 2 Ways manifold

Záslepka - Plug

Záslepka - Plug

90602

90610

90610 - 110

Kód
Code D F B C E I L1 L2 Lmax Lmin CH1 CH2 Bal.

Pack.

9060200001 20 1/2 31,5 20 34,5 28,5 27 51,5 22 54 26 30 2

9060200002 25 1/2 38,5 21 42,5 28,5 27 50 22 54 26 35 2

Kód
Code D L E CH2 Bal.

Pack.

9061000001 20 33 34,5 30 10

9061000002 25 39 42,5 35 6

9061000003 32 46,5 52 45 4

9061000004 40 53 63 55 4

9061000005 50 62 73 65 2

9061000006 63 58 92 70 1

Kód
Code D L E Bal.

Pack.

9061000008 110 68 200 1

Nastaviteľný / Adjustable

D

E

L

L

E

CH2

D

30
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Redukcia - Reducing

Redukcia - Female reducing

90620

90630 - 110

Kód
Code D1 D2 B E1 E2 L CH1 CH2 Bal.

Pack.

9062000001 25 20 31,5 43,5 34,5 48 42 30 5

9062000002 32 20 31,5 54 34,5 48,5 52 30 5

9062000003 32 25 38,5 54 42,5 55 63 35 5

9062000004 40 20 31,5 65 34,5 50 63 30 4

9062000005 40 25 38,5 65 42,5 56,5 63 35 4

9062000006 40 32 46 65 52 63,5 63 45 3

9062000011 50 25 38,5 75 42,5 55 73 35 1

9062000007 50 32 46 75 52 63,5 73 45 1

9062000008 50 40 52 75 63 69 73 55 1

9062000009 63 40 52 95 63 58 92 55 1

9062000010 63 50 63,5 95 73 68 92 65 1

Kód
Code D F A L CH Bal.

Pack.

9063000001 110 3/4 14,5 48 *42 1

9063000002 110 1" 17 48 *49 1

9063000003 110 1"1/2 20 48 *66 1

9063000004 110 2" 22 48 *80 1

*Veľkosť hákového kľúča 
* Hook wrench dimensions 

povoliť maticu montáž ART

D1

L

E1

D2
E2

B CH2

CH1

F

A
L

CH

liť maticu montáž ART
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Rozdeľovač 2 cestný - 2 Ways manifold

90642

Kód
Code F1 F2 n Lmax Lmin Bal.

Pack.

9064200001 1/2 1/2 2 60 35 1

9064200002 3/4 1/2 2 60 35 1

Príklady aplikácie / Applications example

90642

90010

661

90642

90010

6310

191

90642

90720

661

90642

90720

6310

191

90642

90010

6310

661

90642

90010

191

90642

90010

2060

T100

661

90642

90720

6310

661

90642

90720

191

28,5L m
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L m
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Rozdeľovač 4 cestný - 4 ways manifold

90644

Kód
Code F1 F2 n Lmax Lmin Bal.

Pack.

9064400001 1/2 1/2 4 60 35 1

9064400002 3/4 1/2 4 60 35 1

Príklady aplikácie / Applications example

90644

90010

661

90644

90010

191

90644

90720

661

90644

90720

191

90644

90010

6310

661

90644

90010

6310

191

90644

90010

2060

T100

661

90644

90720

6310

661

90644

90720

6310

191

644

010

644

720

44

10

44

20

0

4

0

644

720

44

0

644

720

10

1

F1

77
.5

48

73
87

12
0

5

48,5

F2

28,5L m
ax

L m
in

F2
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Guľový ventil - Ball valve

Škrtiaci ventil + skrutky + matice + podložky
Butterfl y valve + screws + nuts + washers

Guľový ventil s vonkajším závitom - Male-tube ball valve

90700

90710 - 110

90720

Kód
Code D DN B C E L CH1 CH2 G H Bal.

Pack.

9070000001 20 17 31,5 58,5 34,5 121,5 32 30 88 42 6

9070000002 25 22 38,5 61,5 42,5 138,5 41 35 106 47,5 6

9070000003 32 29 46 75 52 167 50 45 106 53 2

9070000004 40 37 52,5 81 63 186 59 55 134 65 1

9070000005 50 46 63,5 103 73 230 69 65 134 72,5 1

9070000006 63 59 59 126 92 247 92 70 240 111,5 1

Kód
Code D Dn A B C D E F Bal.

Pack.

9071000001 110 100 110 203 52 100 170 265 1

Kód
Code D F DN A B C E L CH1 CH2 G H Bal.

Pack.

9072000001 20 1/2 15 18 31,5 29,3 34,5 100,8 32 30 88 42 2

9072000002 25 3/4 20 18 38,5 30,8 42,5 119,3 41 35 106 47,5 2

Guľový ventil s plným prietokom
Full fl ow rate ball valve

B
A

E

D

C

F
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Rúrka na vyhnutie prekážkam v tvare C
Tube to advoid obstacles

Rúrka na vyhnutie k prekážkam v tvare U
Tube to advoid obstacles

Polymérne objímky s maticami M6 
Collars made in technopolymeric with M6 nut

90800

90805

90815

Kód/Code D A B C E Bal.
Pack.

908000011Y9B5 20 75 760 254 250 1

908000011J4B5 25 75 743 240 250 1

Kód/Code D A B C E Bal.
Pack.

908050011Y9B5 20 690 753 394 606 1

908050011J4B5 25 690 755 380 604 1

908050011Y9B5 30 690 773 352 604 1

908050011J4B5 40 690 784 289 583 1

Kód
Code D A B C Bal.

Pack.

9081500001 20 15 35,5 26 5

9081500002 25 17 39,5 26 5

9081500003 32 20 44,5 40 5

9081500004 40 24,5 53,5 40 5

9081500005 50 30 62 54 5

9081500006 63 36 73,5 54 5

E

C

B

A

D
A

D

C

B
E

C
A

B

M6 NUT SEAT   
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Dištančná objímka 90815 z polyméru
Spacer for collars 90815 made in technopolymeric

Oceľové objímky - Collars made in steel

90817

90820

Kód
Code C Bal.

Pack.

9081700001 14 5

Kód
Code D H A Bal.

Pack.

9082000001 20 M18/M10 28,5 5

9082000002 25 M18/M10 31 5

9082000003 32 M18/M10 34,5 5

9082000004 40 M18/M10 39,5 5

9082000005 50 M18/M10 44 5

9082000006 63 M18/M10 51 5

9082000008 110 M18/M10 81,5 2

Polohy objímok - Collars positions

Rúrka 4mt - 4 mt tube

Rúrka 6 mt - 6 mt tube

 
C
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Art. 9082500001 9+1

Art. 9082500003 15+1

Navíjacie bubny série Infi nity / Hose Reel Infi nity Series
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Materiály a komponenty / Component Parts and Materials

Predmet 9082500001 9+1 9082500003 15+1

Hadice / Tube ø INT. 8mm (5/16")
ø EXT. 12mm

ø INT. 10mm
ø EXT. 14mm

Hadica Mt / Tube Mt 9+1 15+1

max. tlak / Max. Press 15bar (1,5 Mpa) 15bar (1,5 Mpa)

Teplota

Temperature -5° / +40°C -5° / +40°C

Výstupné pripojenie

Outlet Fitting 1/4 M 3/8 M

Vstupné pripojenie

Input Fitting NO NO

Dĺžka vstupnej hadice

Cut Down Size Tube 1,5 mt 1,5 mt

Vzduch / Air SI SI

Studená voda

Cold Water SI SI

Balenie / Pack. mm 390x330x230 / Kg 4,5 mm 500x450x255 / Kg 8,0

Prietok pri 6bar

Flow Rate at 6 bar 450 Nl/min 610 Nl/min

90825000001 9+1 9082500003 15+1

Čierna polyuretánová hadica
Black polyurethane tube

Polymérová štruktúra
Technopolymer Structure

Otočný kovový držiak
Metal Swivel Fixing Bracket

Automatické zastavenie vo zvolenej dĺžke.
Toto zariadenie je ľahko odpojiteľné, ak použijete konštantný ťah.
Automatic device to stop tube at chosen lenght.
This device is easy to disconnect whenever you may need tube 
in constant traction.

Vhodný pre studený vzduch a vodu.
Compatidle with Air and Cold Water.
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Konzola - Bracket

Svorka -Yoke

Závitová svorka - Threaded Yoke

Rezačka - Pipe Cutter

90830

90860

90861

90870

Kód
Code H L Bal.

Pack.

9083000001 165 225 1

Kód
Code A H Bal.

Pack.

9086000001 ø9 18 1

Kód
Code A H Bal.

Pack.

9086100001 M8 18 1

Kód
Code

Bal.
Pack.

9087000001 20-63 1

9087000002 50-110 1

H

L
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Odihlovač - De-Burrer

Vystavovací kufor - Demo Case

90880

VAL01

Kód
Code

Bal.
Pack.

9088000001 20-40 1

Kód
Code

Bal.
Pack.

VAL01 1
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660 Series
European
DN 7,5 mm

European 1:1

Pracovný tlak / Working pressure: 0 - 15 bar

Príslušenstvo / Accessories

Zásuvka s vonkajším závitom - Male socket

Zásuvka s vnútorným závitom - Female socket

Zásuvka na šróbenie - Compression socket

Zásuvka s tŕňom na hadicu
Socket with barbed connection

661

662

664

665

Kód
Code A B C D CH Bal.

Pack.

0066100001 1/4 8 51 30,5 19 10

0066100002 3/8 9 51,5 30,5 20 10

0066100003 1/2 10 52,5 30,5 25 10

Kód
Code A B C D CH Bal.

Pack.

0066200001 1/4 11 51,5 30,5 17 10

0066200002 3/8 12 52,5 30,5 20 10

0066200003 1/2 15 55,5 30,5 24 10

Kód
Code A B C D CH Bal.

Pack.

0066400001 6/4 54,5 30,5 18 10

0066400002 8/6 54 30,5 18 10

0066400005 10/6,5 57 30,5 18 10

0066400003 10/8 56 30,5 18 10

0066400006 12/8 57,5 30,5 18 10

0066400004 12/10 56,5 30,5 18 10

Kód
Code A B C D CH Bal.

Pack.

0066500001 6 61 30,5 18 10

0066500002 8 61 30,5 18 10

0066500003 10 61 30,5 18 10

0066500004 12 61 30,5 18 10

CH

A

C

B

D

CH

A

B

D
C

DA

CH

C

D

C

CH

A
+

1m
m
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Vsuvka s vonkajším závitom - AVP Male Plug

Vsuvka s vnútorným závitom - AVP Female 

Vsuvka s tŕňom na hadicu
AVP Plug with barbed connection

Zásuvková EPDM ochrana 
EPDM socket protection

261AC

262AC

265AC

628

Kód/Code A B C D CH Bal.
Pack.

261AC005103ZI 1/4 8 33 17 25

261AC005104ZI 3/8 9 34 19 25

261AC005105ZI 1/2 10 35,5 24 25

Kód/Code A B C D CH Bal.
Pack.

262AC005103ZI 1/4 11 33 17 25

262AC005104ZI 3/8 11,5 33,5 19 25

262AC005105ZI 1/2 14 36 24 25

Kód/Code A B C D CH Bal.
Pack.

265AC0051X4ZI 6 39,5 12 25

265AC0051X7ZI 8 39,5 12 25

265AC0051X9ZI 10 42,5 14 25

265AC0051Y1ZI 12 42,5 16 25

Kód/Code A B C D CH Bal.
Pack.

62800200000 *6 / 8 / 10 / 12 106 30,5 10

Oceľ - Steel

Oceľ - Steel

Oceľ - Steel

*Orezať ochranu na vonkajší priemer hadice podľa značenia.
Cut the protection on external tube diameter sign.

Položka 628 sa používa najmä pri zásuvkách art. 665 a art. 664.
Art. 628 Item is particularly used on socket with barbed connectoin and 
socket with compression fi tting art. 665 and art. 664.

12

8
10

D

C

A
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Zásuvka s vonkajším závitom - Male socket

Zásuvka s vnútorným závitom - Female socket

Zásuvka s ochrannou pružinou
Compression socket with spring

Vsuvka s vonkajším závitom - Male Plug

Multizásuvka je jedna zásuvka pre 4 typy zástrčiek
Multisocket one socket for 4 diff erent plugs.

Multizásuvky - Multisocket  Serie 190

191

192

193

261

Kód
Code A B C D CH Bal.

Pack.

0019100001 1/4 8 49 24 21 10

0019100002 3/8 9 50 24 21 10

0019100003 1/2 10 51 24 24 10

Kód
Code A B C D CH Bal.

Pack.

0019200001 1/4 11 51 24 21 10

0019200002 3/8 11,5 51 24 21 10

0019200003 1/2 14 55 24 24 10

Kód
Code A B C D CH Bal.

Pack.

0019300001 6/4 138 24 21 10

0019300002 8/6 144,5 24 21 10

0019300003 10/8 153,5 24 21 10

0019300005 12/10 159 24 21 10

Kód
Code A B C D CH Bal.

Pack.

00261000103NB 1/4 8 33 17 25

00261000104NB 3/8 9 34 19 25

00261000105NB 1/2 10 35,5 24 25
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Vsuvka s vnútorným závitom - Female plug

Vsuvka s ochrannou pružinou 
Compression plug with spring 

262

263

Kód
Code A B C D CH Bal.

Pack.

00262000103NB 1/4 11 33 17 25

00262000104NB 3/8 11,5 33,5 19 25

00262000105NB 1/2 14 36 24 25

Kód
Code A B C D CH Bal.

Pack.

0026300001 6/4 124,5 13 25

0026300002 8/6 130 13 25

0026300003 10/8 137,5 14 25

0026300004 12/10 143 16 25
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Nástrčná priama spojka s vonkajším závitom
Straight male adaptor (Parallel)

50020

Kód
Code

Hadi-
ca

Tube
A B C L CH1 CH2 Bal.

Pack.

5002000021 3 M5 4 8 19 8 2 25

5002000001 4 M5 4 8 21 10 2 25

5002000002 4 1/8 6 13 20 10 3 25

5002000022 4 1/4 8 16 19,5 16 3 25

5002000018 5 M5 4 8 23,5 12 2 25

5002000019 5 1/8 6 13 22 12 4 25

5002000020 6 M5 4 10 24,5 13 2 25

5002000003 6 1/8 6 13 23,5 13 4 25

5002000004 6 1/4 8 16 23,5 13 4 25

5002000027 6 3/8 9 20 25 13 4 25

5002000028 6 1/2 10 25 27 13 4 25

5002000005 8 1/8 6 13 25 14 5 25

5002000006 8 1/4 8 16 23 14 6 25

5002000007 8 3/8 9 20 24 14 6 25

5002000029 8 1/2 10 25 26,5 14 6 25

5002000008 10 1/4 8 16 30,5 17 6 25

5002000009 10 3/8 9 20 27,5 17 8 25

5002000031 10 1/2 10 25 27 17 8 25

5002000032 12 1/4 8 16 34,5 20 6 25

5002000011 12 3/8 9 20 34 20 8 25

5002000023 12 1/2 10 25 31 22 10 10

5002000024 14 3/8 9 20 35 21 10 10

5002000025 14 1/2 10 25 32 22 10 10

5002000012 6 M12x1 8 15 23,5 13 4 25

5002000013 6 M12x1,25 8 15 23,5 13 4 25

5002000014 6 M12x1,5 8 15 23,5 13 4 25

5002000017 8 M12x1,5 8 15 27,5 14 6 25

CH2B

CH1

A

C

L
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Priama otočná valcová spojka + matica a pružina
Orientings straight male adaptor (Parallel) + nut and spring

RP ISO7 vnútorný závit - RP ISO7 vnútorný závit
Female RP ISO7 - Female RP ISO7

1027

6300

Kód 
Code

Hadica
Tube A B L CH1 CH2 Bal.

Pack.

0102700001 6/4 1/8 6 116 12 13 25

0102700002 6/4 1/4 8 121 14 16 25

0102700003 8/6 1/8 6 122 12 13 25

0102700004 8/6 1/4 8 126 14 16 25

0102700005 10/6,5 1/4 8 134 14 16 25

0102700006 10/8 1/4 8 134 14 16 25

0102700007 12/8 3/8 9 143 17 18 25

0102700008 12/10 3/8 9 142 17 18 25

Kód
Code A B DN ES F M L G H Bal.

Pack.

0630000001 1/8 1/8 5,5 14-15 7,4 7,4 36 19 21 25

0630000002 1/4 1/4 5,5 14-15 11 11 43 19 21 25

0630000003 3/8 3/8 8 18-19 11,4 11,4 47 19 22 10

0630000004 1/2 1/2 10 22-23 15 15 59 26 30,5 10

0630000055 3/4 3/4 14 28-30 16,3 16,3 67 50 33 5

Špecifi cké veľkosti pre polyuretánové hadice.
Particular size for the Polyurethane tubing.

Pre polyuretánové hadice 8/5 odporúčame použiť štandardné veľkosti 8/6.
For the Polyurethane tube 8/5 we suggest to use the standard size 8/6.
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R ISO7 vonkajší kúžeľový závit - RP ISO7 vnútorný závit 
Taper male R ISO7 - Female RP ISO7

Guľový ventil s vnútorným závitom
Ball valve Female-Female

Ofukovacia pištoľ s vnútorným závitom
Blow gun female connection

6310

6067

321

Kód
Code A B DN ES F M L G H Bal.

Pack.

0631000001 1/8 1/8 5,5 14-15 7,4 7,4 36 19 21 25

0631000002 1/4 1/8 5,5 14-15 11 7,4 40,5 19 21 25

0631000003 1/4 1/4 5,5 14-15 11 11 43 19 21 25

0631000004 3/8 3/8 8 18-19 11,4 11,4 46 19 22 10

0631000005 1/2 1/2 10 22-23 15 15 57 26 30,5 10

0631000066 3/4 3/4 14 28-30 16,3 16,3 63 50 33 5

Kód
Code A DN CH L G H Bal.

Pack.

0606700001 1/2 15 25 46 75 47,5 10

0606700002 3/4 20 31 56,5 75 51 10

0606700003 1" 25 38 65,5 110 63 5

0606700004 1" 1/4 32 48 77 110 68,5 2

0606700005 1" 1/2 40 54 88,5 140 84,5 1

0606700006 2" 50 67 101,5 140 92,5 1

Kód
Code L L1 Bal.

Pack.

0032100001 90 157 10

0032100002 200 267 1

0032100003 200 357 1
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Ofukovacia pištoľ so Ø 6 mm ohnutou polymérovou rúrkou s vnútorným závitom
Blow gun with Ø 6 mm bent pipe female polymer thread

Ofukovacia pištoľ so Ø 6 mm ohnutou kovovou rúrkou s púzdrom
Blow gun with Ø 6 mm bent pipe with metal bushing 

340

341

Kód
Code L Bal.

Pack.

0034000001 215 1

Kód
Code L Bal.

Pack.

0034100001 217 1

G1/4

L

G1/4

L
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Ofukovacia pištoľ s Ø 6 mm ohnutou nerezovou rúrkou super tichá 
Blow gun with Ø 6 mm stainless bent pipe super silent 

Ofukovacia pištoľ bezpečnostná 3,5 bar s ohnutou rúrkou Ø 8 mm
Blow gun with Ø 8 mm bent pipe - 3,5 bar unblockable 

Jednosmerný ventil - Slide valve

342

343

6060

Kód
Code L Bal.

Pack.

0034200001 215 1

Kód
Code L Bal.

Pack.

0034300001 217 1

Kód
Code A B L CH Bal.

Pack.

0606000001 1/8 25 48 14 10

0606000002 1/4 30 58 17 10

0606000003 3/8 35 70 22 5

0606000004 1/2 40 80 26 5

G1/4

L

G1/4

L
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Filter - regulátor + primazávač 
Filter Regulator + Lubrifi cator 

Filter - regulátor + primazávač
Filter Regulator + Lubrifi cator

Manometer
Manometer

T100 Mini

T100

MAN01

Kód
Code

Bal.
Pack.

T100002231100 FR+Lmi-ni 1/8 20μm 0-8bar 1

T100003231100 FR+Lmi-ni 1/4 20μm 0-8bar 1

Kód
Code

Bal.
Pack.

T100103231100 FR+L 1 1/4 20μm 0-8bar 1

T100104231100 FR+L 1 3/8 20μm 0-8bar 1

T100205231100 FR+L 2 1/2 20μm 0-8bar 1

T100309231100 FR+L 3 1" 20μm 0-8bar 1

Kód
Code

Bal.
Pack.

MAN0102040000 Ø40 0-12bar R1/8 1
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Vsuvka kúžeľová redukovaná - Reducing nipple (Taper)

Nastaviteľná vsuvka kúžeľová (3 dielná) - Taper nipple (3 pieces)

2020

2060

Kód
Code A A1 B C L CH Bal.

Pack.

020200001ATNB 1/8 1/4 7,5 11 23,5 14 50

0202000013WNB 1/8 3/8 7,5 11,5 24 17 25

0202000014WNB 1/8 1/2 7,5 14 27 22 25

0202000017WNB 1/4 3/8 11 11,5 27,5 17 25

0202000018WNB 1/4 1/2 11 14 30,5 22 25

020200001ACNB 3/8 1/2 11,5 14 31 22 25

020200001AHNB 1/2 3/4 14 16,5 37,5 27 25

020200001ASNT 3/4 1" 16,5 19 44 34 10

Kód
Code A B C L CH1 CH2 Bal.

Pack.

0206000001 1/8 7,5 8,5 27 15 5 25

0206000002 1/4 11 9,5 33,5 19 6 25

0206000003 3/8 11,5 10 36,5 22 8 10

0206000004 1/2 14 12 45 27 12 10

0206000005 3/4 16,5 17 54 36 14 5

0206000006 1" 19 20 65 46 19 1

Vsuvky nie sú poniklované 
Article not nickel-plated

Minimálna teplota / Minimum temperature:  -20°C
Maximálna teplota / Maximum temperature: +80°C
Minimálny tlak / Minimum pressure: -0,99bar (-0,099MPa)
Maximálny tlak / Maximum pressure: +15bar (1,5MPa)

A

A

CH

CH

A

A

CH

CH
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Redukcia kúžeľová - Reducer (Taper)

Zátka s NBR tesnením
Male plug (Parallel) exagon embedded with NBR O-ring

2080

3015

Kód
Code A A1 B L CH Bal.

Pack.

0208000015WNB 1/4 1/8 11 16 14 50

0208000019WNB 3/8 1/8 11,5 16,5 17 50

020800001ADNB 1/2 1/8 14 19,5 22 25

020800001AANB 3/8 1/4 11,5 16,5 17 50

020800001AENB 1/2 1/4 14 19,5 22 25

020800001AFNB 1/2 3/8 14 19,5 22 25

020800001ALNB 3/4 3/8 16,5 23,5 27 25

020800001AMNB 3/4 1/2 16,5 23,5 27 25

020800001APNT 1" 1/2 19 27,5 34 10

020800001AQNT 1" 3/4 19 27,5 34 10

020800001ARNT 1"1/4 1/2 22 31 45 10

020800001AUNT 1"1/4 3/4 22 31 45 10

020800001AVNT 1"1/4 1" 22 31 45 10

02080000182NT 1"1/2 1" 22 32 50 5

02080000183NT 2" 1" 24 36 60 5

Kód
Code A B L D CH Bal.

Pack.

0301500005 M5 4 6 8 2 50

0301500001 1/8 6 8,5 14 5 50

0301500002 1/4 8 11 17 6 50

0301500003 3/8 9 12,5 20 8 25

0301500004 1/2 10 13,5 25 10 25

Minimálna teplota / Minimum temperature:  -20°C
Maximálna teplota / Maximum temperature: +80°C
Minimálny tlak / Minimum pressure: -0,99bar (-0,099MPa)
Maximálny tlak / Maximum pressure: +15bar (1,5MPa)



327

T spojka s vnútorným závitom - Female Tee

T spojka so stredným vonkajším závitom
Centre legmale Tee

L spojka s vnútorným závitom - Female elbow

4000

4040

5010

Kód
Code A B C L CH Bal.

Pack.

04000000102NB 1/8 8,5 19,5 39 12 25

04000000103NB 1/4 11 24,5 49 13 25

04000000104NB 3/8 12 27 54 16 25

04000000106NB 1/2 15 32 64 20 10

04000000107NT 3/4 16,5 36,5 73 27 10

04000000109NT 1" 19 45 90 30 5

Kód
Code A B B1 C L CH Bal.

Pack.

04040000102NB 1/8 8 8,5 17,5 39 12 25

04040000103NB 1/4 11 11 23 49 13 25

04040000104NB 3/8 11,5 12 25,5 54 16 25

04040000106NB 1/2 14 15 29,5 64 20 10

04040000107NT 3/4 14,5 16,5 32 73 27 10

04040000109NT 1" 16,8 19 39 90 30 5

Kód
Code A B L CH Bal.

Pack.

05010000102NB 1/8 8,5 21 11 50

05010000103NB 1/4 11 25,5 13 25

05010000104NB 3/8 11,5 28 17 25

05010000105NB 1/2 15 32 20 25

05010000107NT 3/4 16,5 36,5 27 10

05010000109NT 1" 19 45 30 5
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L spojka s vnútorným a vonkajším závitom - Male-female Elbow

Y 90° spojka - Male Y 90°

5020

6000

Kód
Code A B B1 C L CH Bal.

Pack.

05020000102NB 1/8 7,5 8,5 21 18 11 50

05020000103NB 1/4 11 11 25,5 24 13 25

05020000104NB 3/8 11,5 12 28 27 17 25

05020000105NB 1/2 14 15 32 29,5 20 25

05020000107NT 3/4 14,5 16,5 36,5 32 27 10

05020000109NT 1" 16 19 45 39 30 5

Kód
Code A B B1 L CH Bal.

Pack.

06000000102NB 1/8 8,5 9 33 14 25

06000000103NB 1/4 11 11 37 17 25

06000000104NB 3/8 11,5 12,5 46 22 20

06000000105NB 1/2 14 16,5 58 26 10

CH

A

L

B

B
1

C

A

L

B
1

A

B

90

A

CH
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Product:
Infi nity systém distribúcie vzduchu sa skladá z:
Kalibrované hliníkové rúrky
Mosadzné nástrčné spojky, oceľové upínacie svorky, polymérové súčiastky s NBR tesnením 

Product:
 Air distribution system consisting of:
 Tubes in gauged aluminium
 Push-in fi ttings in brash with clamping washer in steel and technopolymeric parts with seal in NBR.

Skúška: Skúška tesnosti pod tlakom 1,5 krát vyšším ako maximálne deklarovaný.
Test: Test of pressure 1,5 time highter of the max declared.

Skúška:  Overenie deštrukčného tlaku
Test: Pressure of explosion

VÝSLEDKY PROTOKOLU N° 189076 A N° 236272 ÚSTAVU GIORDANO 
OUTCOME OF THE TEST NR. 189076 AND NR. 236372 OF GIORDANO INSTITUT.

Priemer šróbenie a rúrky
Diameter Fittings and Tube

Vzduchotesnosť pri
22,5 bar (1,5 PN) 

po dobu 15 minút
Pneumatic resistance at

22,5 bar (1,5 PN) for 15 minute

Vzduchotesnosť pri
0,5 bar po dobu 15 minút
Pneumatic resistance at

0,5 bar for 15 minute

DN 20

*Žiadna viditeľná strata
*No visible leakage

*Žiadna viditeľná strata
*No visible leakage

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 63

DN 110

Priemer šróbenia a rúry
Diameter Fittings and Tube

Hydraulický tlak lámania
Hydraulic pressure of breaking

DN 20
Pri tlaku 115 bar mali šróbenia pri spájaní s rúrkami čiastočný únik.

Pressure 115 bar unthreading of a fi tting from the tube with leakage.

DN 25
Úplné tesnenie šróbenia a rúrky pri tlaku 75 bar.
Complete unthreading pressure 75 bar of a tube.

DN 32
Pri tlaku 78 bar začalo dochádzať k úniku zo spojov. Pri tlaku 93 bar z produktu 

bol únik kompletný.
At 78 bar unthreading of a tube with wetseal. At 93 bar total unthreading.

DN 40
Pri tlaku 75 bar začalo unikať pri spojoch, pri pokuse o udržanie / zvýšenie hod-

noty tlaku došlo k úniku pri všetkých spojoch.
At 75 bar the tube becomes unthreaded while trying increase the pressure.

Dn 50
Pri tlaku  58 bar začalo unikať zo spojov.

At 58 bar the tube has become unthreaded.

DN 63
Pri tlaku 62 bar sa prejavuje únik zo systému, ktorý neumožňuje zvyšovanie 

tlaku.
At 62 bar, leakage, no possibility to increase pressure.

DN 110
Pri tlaku 36 bar sa prejavuje strata tlaku.

At 36 bar, leakage.
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Skúška: Ťahová skúška pri konštantnom zaťažení podľa Normy UNI-EN 1254-2:2000 bod 5.5.
Test: Constant tensilstress in accordance with Norma UNI-EN 1254-2:2000 point 5.5. 

Skúška: Overenie tesnosti na tlak v systéme za súčasného ohybu podľa Normy UNI-EN 1254-2:2000
 bod 5.6.
Test: Resistance under pneumatic internal pressure and bending stress at the same time according
 to Norma UNI-EN 1254-2:2000 point 5.6.

Certifi kát je k dispozícii na vyžiadanie.
The certifi cate is available upon request.

Priemer šróbenia a rúrky
Diameter Fittnigs and Tube

Ťahové zaťaženie [N]
Power of stress [N]

Maximálne vytiahnutie 
hadice zo spojky [mm]
Unthreading of tubes 

[mm]

Vzduchotesnosť pri 
6 bar

Resistance at 6 bar

DN 20 1500 0,9

*Žiadna viditeľná strata

DN 25 1500 0,4

DN 32 2000 0,4

DN 40 2000 0

DN 50 2000 0

DN 63 2500 0

DN 110 2500 0,49

Priemer šróbenia a rúry
Diameter Fittings and Tube

Vzdialenosť medzi 
nosnými bodmi [mm]

Distance between 
bearing points [mm]

Pneumatický tlak
Pneumatic pressure

Overenie mechanickej 
odolnosti a pneumatic-

kej tesnosti [bar]
Resistance and 

pneumatic
DN 20 1800 10

*Žiadna viditeľná strata
*No visible leakage

DN 25 1800 10

DN 32 1800 10

DN 40 2400 10

Dn 50 2700 10

DN 63 3000 6

DN 110 3000 6
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Vyhlasujeme o systéme rozvodu vzduchu za týchto prevádzkových podmienok: tlak -0,99 +15 bar - teplo-
ta -20°C +80°C spĺňa smernicu 97/23/CE Art. 3.3 ( PED: Smernica pre tlakové zariadenia) 

We declarate that the systém used with pressure -0,99 +15bar and temperature -20°C +80°C with directive 
97/23/CE Art. 3.3 (PED: Pressure Equipment Directive).

VYHLÁSENIE O ZHODE PRE ROZVOD VZDUCHU 
CONFORMITY DECLARATION FOR THE DISTRIBUTION OF COMPRESSED-AIR
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PREDÚPRAVA
Zaisťuje priľnavosť náteru na hliník a zabraňuje korózii a oxidácii na nenatretých častiach. Je v súlade s na-
sledujúcimi technickými  predpismi: UNI 9921 - DIN 50939 - ASTM D 1730 - MIL C 5541

PRE-TREATMENT
It guarantees the anchorage of the painting to the tube and prevents corrosion and oxydation of not 
painted parts according to: UNI 9921 - DIN 50939 - ASTM D 1730 - MIL C 5541.

FARBENIE
Za použitia certifi kovaných QUALICOT a GSB netoxických polyesterových práškových farieb v súlade 
s normami: UNI - BS 6496 - AAMA 603-605
Vyššie uvedené úpravy vytvárajú odolnosť voči korózii na vonkajšej strane rúrok. Vnútorná strana je 
chránená chrómom.

PAINTING
Made using powder paintig not-toxic certifi ed QUALICOT and GSB according to: UNI 9983 - BS 6496 - 
AAMA 603-605. The above mentioned treatments prevents corrosion to external part. Inside is treated 
with chrome.

ZHODA POŽIARNEJ ODOLNOSTI
RESISTANCE TO FIRE

Subjekt:
Klasifi kácia požiarnej odolnosti výrobkov a komponentov na základe skúšok reakcií na oheň podľa: UNI 
EN 1350 1-1:2005.

Popis produktov:
Nafarbené hliníkové rúrky Série 90000
Klasifi kácie stanovené analýzou spaľovacieho tepla farby v kombinácii s výsledkami skúšok uvedených
v UNI EN ISO 13823 na plochej doske rovnakej hrúbky hliníka a farby.

Výsledok testu:
Testovaný výrobok je zaradený do triedy A2 - d1 - d0 požiarej odolnosti.

Subject:
Fire classifi cation of construction products and building elements, based on the result of reaction to fi re 
testing in accordance with UNI EN 13501-1:2005.

Description of the product:
Painted aluminium pipe 90000 SERIES.
Classifi cation was determined by analysis of the paint´s gross heat of combustion, coupled with test result 
as specifi ed in UNI EN 13823 on equivalent fl at sheets, having the same thickness of aluminium and paint 
as the pipe.

Test Result:
The product under test has been awarder reaction to Fire Class A2 - d1 - d0, in accordance with test result 
obtained.

ZHODA POLYESTEROVÝCH PRÁŠKOVÝCH FARIEB NA HLINÍKOVÉ RÚRKY SÉRIE INFINITY. 
CONFORMITY OF POLYESTER POWDER PAINTING ON ALLUMINIUM TUBES OF SERIE INFINITY.
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Plastové hadice pre vzduchové aplikácie

Plastic hoses for air applications
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Rilsan PA11 typ S40-PHL  
Rilsan PA11 type S40-PHL  

Tlak pri 23°C
Pressure at 23°C

Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútorný Ø
Internal Ø

Hrúbka
Thickness

Pracovný Deštrukčný Min. ohyb
Min. bend

Váha
Weight

Neutrálna
Natural

Modrá
Blue

Čierna
Black

Červená
Red

Žltá
Yellow

Zelená
Green

Oranžová 
Orange

Dĺžka
Lenght

Norma
ŠtandardWorking Bursting

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m DIN

T21*40 2,00 1,00 0,50 40 120 5 2,5 x 100

T2515*40 2,50 1,50 0,50 33 100 7 3,3 x 100

T315*40 3,00 1,50 0,75 44 132 8 5,6 x 100

T32*40 3,00 2,00 0,50 27 80 10 4,1 x 100

T31714*40 3,17 1,40 0,89 53 160 13 6,7 x x 100

T415*40 4,00 1,50 1,25 67 200 18 11,3 x x 100

T42*40 4,00 2,00 1,00 44 132 16 9,9 x x x x x x x 100 74324-73378

T423*40 4,00 2,30 0,85 37 112 22 8,8 x x 100 73378

T425*40 4,00 2,50 0,75 31 94 24 8,0 x x x x x x x 100 73378

T427*40 4,00 2,70 0,65 23 68 26 7,2 x x x x x x x 100

T43*40 4,00 3,00 0,50 19 56 28 5,8 x x x x x x x 100

T53*40 5,00 3,00 1,00 33 100 20 13,2 x x x x x x x 100 73378

T535*40 5,00 3,50 0,75 23 70 25 10,5 x x x 100

T62*40 6,00 2,00 2,00 68 204 20 26,4 x x 100 73378

T63*40 6,00 3,00 1,50 44 132 25 22,3 x x 100 73378

T637*40 6,00 3,70 1,15 31 94 28 18,4 x 100

T64*40 6,00 4,00 1,00 28 84 30 16,5 x x x x x x x 100 74324-73378

T645*40 6,00 4,50 0,75 19 56 32 13,0 x x x 100

T75*40 7,00 5,00 1,00 22 66 35 19,8 x x 100

T84*40 8,00 4,00 2,00 44 132 32 39,6 x x 100 73378

T85*40 8,00 5,00 1,50 32 96 35 32,1 x x x x 100 73378

T86*40 8,00 6,00 1,00 20 60 40 23,1 x x x x x x x 100 74324-73378

T96*40 9,00 6,00 1,50 28 84 45 37,1 x x 100 74324-73378

T97*40 9,00 7,00 1,00 17 50 55 26,4 x x 100

T106*40 10,00 6,00 2,00 33 100 55 52,8 x x x 50 73378

T107*40 10,00 7,00 1,50 23 70 58 42,0 x x x x 50

T1075*40 10,00 7,50 1,25 20 60 60 36,1 x x 50 74324-73378

T108*40 10,00 8,00 1,00 16 48 60 29,7 x x x x x x x 50 74324-73378

T118*40 11,00 8,00 1,50 21 64 60 47,0 x x 50 74324-73378

T128*40 12,00 8,00 2,00 28 84 60 65,9 x x x x x x 50 73378

T129*40 12,00 9,00 1,50 20 60 60 51,9 x x x x x x 50 74324-73378

T1210*40 12,00 10,00 1,00 12 36 85 36,3 x x x x x x x 50

T12510*40 12,50 10,00 1,25 16 48 80 46,4 x 50 73378

T1410*40 14,00 10,00 2,00 23 68 75 79,1 x x x x 50 74324-73378

T1411*40 14,00 11,00 1,50 16 48 85 61,8 x x x x x 50

T1412*40 14,00 12,00 1,00 10 30 90 42,9 x x x x x x 50

T1512*40 15,00 12,00 1,50 16 48 90 66,8 x x x x x x 50 74324-73378

T15125*40 15,00 12,50 1,25 12 36 100 56,7 x x x x x x 50

T1513*40 15,00 13,00 1,00 11 32 110 46,2 x x x 50 73378

T1612*40 16,00 12,00 2,00 20 60 95 92,3 x x x x x 50 74324-73378

T1613*40 16,00 13,00 1,50 13 40 110 71,7 x x x 50

T1614*40 16,00 14,00 1,00 9 26 120 49,5 x x x 50

T18135*40 18,00 13,50 2,25 19 56 100 116,8 x 50

T1814*40 18,00 14,00 2,00 17 52 100 105,5 x x 50 74324-73378

T1815*40 18,00 15,00 1,50 12 36 140 81,6 x x x 50

T1816*40 18,00 16,00 1,00 7 22 350 56,1 x x 50

T2015*40 20,00 15,00 2,50 19 56 160 144,2 x 50

T2016*40 20,00 16,00 2,00 16 48 200 118,7 x x 50 73378

T2218*40 22,00 18,00 2,00 13 40 200 131,9 x x x 50

T2219*40 22,00 19,00 1,50 9 28 250 101,4 x x 50

T2420*40 24,00 20,00 2,00 12 36 300 145,1 x x 50

T2519*40 25,00 19,00 3,00 18 54 250 217,6 x 50

T2822*40 28,00 22,00 3,00 16 48 310 247,3 x 50

T3025*40 30,00 25,00 2,50 12 36 380 226,7 x 50

T4034*40 40,00 34,00 3,00 11 32 480 366,0 x x 50

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C

1 1 0,87 0,74 0,64 0,57 0,52 0,47

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.

PRÍKLAD: Trubka 8x6 PA11 oranžová - kód T86A40.

Pracovná teplota: od -40°C do +80°C.
Max. pracovná teplota kvapalín obsahujúcich vodu +70°C

Čierna trubka je vhodná pre vonkajšie použitie.

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.

EXAMPLE: Tube 8x6 PA11 Orange - Code T86A40.
Working temperature: from -40°C to +80°C. 
Max. working temperature of fl uids containing water +70°C.

NB: the BLACK tube is suitable for outdoor aplications.
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Rilsan PA 11 špirálové hadice
Rilsan PA 11 spirals

Dĺžka
Lenght

30 m

Kód
Code

D d De Di Lc La

mm mm mm mm mm mm

S42X30 4 2 50 42 820 15000

S425X30 4 2,5 50 42 820 15000

S427X30 4 2,7 50 42 820 15000

S53X30 5 3 62 52 870 15000

S64X30 6 4 64 52 1000 15000

S86X30P 8 6 66 50 1380 15000

S86X30 8 6 86 70 1000 15000

S863X30 8 6,3 86 70 1000 15000

S108X30 10 8 102 82 1050 15000

S1210X30 12 10 126 102 1050 15000

S1412X30 14 12 180 152 850 15000

S1512X30 15 12 182 152 900 15000

S15125X30 15 12,5 182 152 900 15000

S1613X30 16 13 184 152 950 15000

S1815X30 18 15 188 152 960 15000

S2420X30 24 20 260 212 880 15000

V kóde je X. Toto by malo byť nahradené s písmenom reprezentujúcim požadovanú 
farbu: modrú (B) a oranžovú (A), s ostatnými farbami na požiadanie; a Y, ktoré 
korešponduje k dĺžke špirály.
 
PRÍKLAD: S15125B30 - RILSAN® PA11 Spiral 15x12,5 modrá v dĺžkach 30 m. 
Pracovná teplota: od -40°C do +80°C.
Maximálna pracovná teplota kvapalín obsahujúcich vodu +70°C.

TLAKY: Pracovné a deštrukčné tlaky podľa korešpondujúceho techn. listu trubky.

NB: There is an X in the code. This should be replaced with the letter representing the 
colour required: BLUE (B), and ORANGE (A), with the other colours on request; and a Y, 
which corresponds to the lenght of the spiral.
CODE EXAMPLE: S15125B30 - RILSAN® PA11 Spiral 15x12,5 blue in lenghts od 30 m.

Working temperature: from -40°C to +80°C.
Max. working temperature of fl uids containing water +70°C. 

PRESSURES: Working and bursting pressures as per the corresponding tube technical 
specifi cation sheet.
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Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C

1 1 0,87 0,74 0,64 0,57 0,52 0,47

Polyamidové hadice PA12 typ S40-PHL 
Polyamide PA12 type S40 tubes-PHL 

Ø Tlak pri 23°C
Pressure at 23°C

Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútor-
ný Ø

Internal Ø

Hrúbka
Thickness

Pra-
covný
Wor-
king

Deš-
trukč-

ný
Burs-
ting

Min. 
ohyb
Min. 
bend

Váha
Weight

Neu-
trálna
Natu-

ral

Mod-
rá

Blue

Čier-
na

Black

Červe-
ná

Red

Žltá
Yel-
low

Zelená
Green

Oran-
žová 

Orange

Dĺžka
Lenght

Norma
Štandard

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m DIN

TA21*40  2,00  1,00  0,50  40  120  5  2,4  x 100

TA2515*40  2,50  1,50  0,50  33  100  7  3,2  x  100

TA315*40  3,00  1,50  0,75  44  132  8  5,5  x 100

TA32*40  3,00  2,00  0,50  27  80  10  4,0  x  100

TA31714*40  3,17  1,40  0,89  53  160  13  6,5  x  x  100

TA415*40  4,00  1,50  1,25  67  200  18  11,1  x   x 100

TA42*40  4,00  2,00  1,00  44  132  16  9,7  x  x  x  x  x  x  x  100  74324-73378

TA423*40  4,00  2,30  0,85  37  112  22  8,7  x  x  100

TA425*40  4,00  2,50  0,75  31  94  24  7,9  x  x  x  x  x  x  x  100  73378

TA427*40  4,00  2,70  0,65  23  68  26  7,0  x  x  x  x  x  x  x  100

TA43*40  4,00  3,00  0,50  19  56  28  5,7  x  x  x  x  x  x  x  100

TA53*40  5,00  3,00  1,00  33  100  20  12,9  x  x  x  x  x  x  x  100  73378

TA535*40  5,00  3,50  0,75  23  70  25  10,3  x  x  x 100

TA62*40  6,00  2,00  2,00  68  204  20  25,9  x  x 100 73378

TA63*40  6,00  3,00  1,50  44  132  25  21,8  x  x  100 73378

TA637*40  6,00  3,70  1,15  31  94  28  18,0  x 100

TA64*40  6,00  4,00  1,00  28  84  30  16,2  x  x  x  x  x  x  x  100  74324-73378

TA645*40  6,00  4,50  0,75  19  56  32  12,7  x  x  x  100

TA75*40  7,00  5,00  1,00  22  66  35  19,4  x x 100

TA84*40  8,00  4,00  2,00  44  132  32  38,8  x  x 100 73378

TA85*40  8,00  5,00  1,50  32  96  35  31,5  x  x  x x  100 73378

TA86*40  8,00  6,00  1,00  20  60  40  22,6  x  x  x  x  x  x  x  100  74324-73378

TA863*40  8,00  6,30  0,85  17  52  50  19,7   x  x x 100

TA9525*40  9,52  5,00  2,26  43  130  45  53,1  x 100

TA96*40  9,00  6,00  1,50  28  84  45  36,4  x x  100 74324-73378

TA97*40  9,00  7,00  1,00  17  50  55  25,9  x  x 100

TA106*40  10,00  6,00  2,00  33  100  55  51,7  x  x  x  50 73378

TA107*40  10,00  7,00  1,50  23  70  58  41,2  x  x  x  x 50

TA1075*40  10,00  7,50  1,25  20  60  60  35,4  x   x 50 74324-73378

TA108*40  10,00  8,00  1,00  16  48  60  29,1  x  x  x  x  x  x  x  50  74324-73378

TA118*40  11,00  8,00  1,50  21  64  60  46,1  x  x 50 74324-73378

TA128*40  12,00  8,00  2,00  28  84  60  64,7  x  x  x  x  x  x  50 73378

TA129*40  12,00  9,00  1,50  20  60  60  50,9  x  x  x  x  x  x 50 74324-73378

TA1210*40  12,00  10,00  1,00  12  36  85  35,6  x  x  x  x  x  x  x  50

TA12510*40  12,50  10,00  1,25  16  48  80  45,5  x 50 73378

TA1277*40  12,70  7,00  2,85  43  130  60  90,8  x 50

TA1410*40  14,00  10,00  2,00  23  68  75  77,6  x  x  x  x  50 74324-73378

TA1411*40  14,00  11,00  1,50  16  48  85  60,6  x  x  x  x x 50

TA1412*40  14,00  12,00  1,00  10  30  90  42,0  x  x  x  x  x  x  50

TA1512*40  15,00  12,00  1,50  16  48  90  65,5  x  x  x  x  x  x  50  74324-73378

TA15125*40  15,00  12,50  1,25  12  36  100  55,6  x  x  x  x  x  x 50

TA1513*40  15,00  13,00  1,00  11  32  110  45,3  x  x  x  50 73378

TA1612*40  16,00  12,00  2,00  20  60  95  90,6  x  x  x  x  x  50 74324-73378

TA1613*40  16,00  13,00  1,50  13  40  110  70,3  x  x  x 50

TA1614*40  16,00  14,00  1,00  9  26  120  48,5  x  x  x  50

TA18135*40  18,00  13,50  2,25  19  56  100  114,6  x  50

TA1814*40  18,00  14,00  2,00  17  52  100  103,5  x   x 50 74324-73378

TA1815*40  18,00  15,00  1,50  12  36  140  80,1  x  x  x  50

TA1816*40  18,00  16,00  1,00  7  22  350  55,0  x  x  50

TA2015*40  20,00  15,00  2,50  19  56  160  141,5  x  50

TA2016*40  20,00  16,00  2,00  16  48  200  116,4  x  x  50 73378

TA2218*40  22,00  18,00  2,00  13  40  200  129,4  x  x  x  50

TA2219*40  22,00  19,00  1,50  9  28  250  99,5  x  x 50

TA2420*40  24,00  20,00  2,00  12  36  300  142,3  x  x 50

TA2519*40  25,00  19,00  3,00  18  54  250  213,5  x  50

TA2822*40  28,00  22,00  3,00  16  48  310  242,6  x  x 50

TA2823*40  28,00  23,00  2,50  13  40  330  206,2  x  x 50

TA3025*40  30,00  25,00  2,50  12  36  380  222,4  x  50

TA4034*40  40,00  34,00  3,00  11  32  480  359,0  x  x 50

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.
PRÍKLAD: Trubka 8x6 PA12 oranžová - kód TA86A40.
Pracovná teplota: od -40°C do +80°C.
Max. pracovná teplota kvapalín obsahujúcich vodu +70°C.
Čierna trubka je vhodná pre vonkajšie použitie. 

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.
EXAMPLE: Tube 8x6 PA12 Orange - Code TA86A40.
Working temperature: from -40°C to +80°C.
Max. working temperature of fl uids containing water +70°C.
NB: the BLACK tube is suitable for outdoor aplications.
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Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C

1 1 0,81 0,61 0,5 0,44 0,39 0,34

Polyamidové hadice PA12 typ SR-HL
Polyamide PA12 type SR tubes-HL

Ø
Tlak pri 23°C

Pressure at 23°C
Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkaj-
ší Ø

Exter-
nal Ø

Vnútor-
ný Ø

Inter-
nal Ø

Hrúbka
Thickness

Pracovný
Working

Deštrukčný
Bursting

Min. ohyb
Min. bend

Váha
Weight

Neu-
trálna

Natural

Mod-
rá

Blue

Čierna
Black

Červe-
ná

Red

Žltá
Yel-
low

Ze-
lená
Gre-

en

Oran-
žová 

Oran-
ge

Dĺžka
Lenght

Norma
Štandard

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m DIN

TA42*SR 4,00 2,00 1,00 91 272 25 9,5 x x 100 74324-73378

TA425*SR 4,00 2,50 0,75 63 188 36 7,7 x x 100 73378

TA427*SR 4,00 2,70 0,65 53 160 38 6,9 x x 100

TA43*SR 4,00 3,00 0,50 40 120 42 5,5 x x 100

TA53*SR 5,00 3,00 1,00 70 210 29 12,7 x 100

TA535*SR 5,00 3,50 0,75 49 148 30 10,1 x 100

TA63*SR 6,00 3,00 1,50 93 280 36 21,4 x x 100 73378

TA64*SR 6,00 4,00 1,00 56 168 50 15,9 x x 100 74324-73378

TA75*SR 7,00 5,00 1,00 47 140 43 19,0 x 100

TA84*SR 8,00 4,00 2,00 93 280 46 38,1 x 100

TA85*SR 8,00 5,00 1,50 64 192 80 30,9 x x 100 73378

TA86*SR 8,00 6,00 1,00 40 120 102 22,2 x x 100 74324-73378

TA9525*SR 9,52 5,00 2,26 87 260 120 52,0 x 100

TA106*SR 10,00 6,00 2,00 70 210 135 50,7 x 50 73378

TA107*SR 10,00 7,00 1,50 49 148 125 40,4 x 50

TA108*SR 10,00 8,00 1,00 31 92 225 28,5 x 50 74324-73378

TA1210*SR 12,00 10,00 1,00 25 76 250 34,9 x 50

TA1277*SR 12,70 7,00 2,85 87 260 120 89,0 x 50

TA15125*SR 15,00 12,50 1,25 25 76 315 54,5 x 50

TA1815*SR 18,00 15,00 1,50 25 76 405 78,5 x 50

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.
PRÍKLAD: Trubka 8x6 PA12 SR Natural - kód TA86TSR.
Pracovná teplota: od -40°C do +80°C.
Max. pracovná teplota kvapalín obsahujúcich vodu +70°C.
Čierna trubka je vhodná pre vonkajšie použitie.

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube. 
EXAMPLE: Tube 8x6 PA12 SR Natural - Code TA86TSR. 
Working temperature: from -40°C to +80°C. 
Max. working temperature of fl uids containing water +70°C.  
NB: the BLACK tube is suitable for outdoor aplications.
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Polyamidové hadice PA12 typ ATEX vodivé
Polyamide PA12 tubes conductive ATEX 

Polyuretanové hadice typ SH98  
Polyuretane type SH98 tubes  

Ø
Tlak pri 23°C

Pressure at 23°C
Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkaj-
ší Ø

Exter-
nal Ø

Vnútor-
ný Ø

Inter-
nal Ø

Hrúbka
Thickness

Pracovný
Working

Deš-
trukčný
Bursting

Min. 
ohyb
Min. 
bend

Váha
Weight

Neu-
trálna

Natural

Mod-
rá

Blue

Čierna
Black

Červená
Red

Žltá
Yellow

Zelená
Green

Oran-
žová 

Oran-
ge

Dĺžka
Lenght

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m

TACO42N 4,00 2,00 1,00 51 152 18 10,7 x 100

TACO425N 4,00 2,50 0,75 36 108 26 8,7 x 100

TACO64N 6,00 4,00 1,00 33 100 40 17,9 x 100

TACO86N 8,00 6,00 1,00 24 72 70 25,1 x 100

TACO108N 10,00 8,00 1,00 19 56 120 32,2 x 50

TACO1210N 12,00 10,00 1,00 15 44 150 39,4 x 50

TACO1612N 16,00 12,00 2,00 24 72 200 100,2 x 50

Charakteristiky:    
ČIERNE POLYAMIDOVÉ VODIVÉ trubky vhodné pre pneumatické použitie,    
v ATEX prostrediach majú elektrostatické zaťaženie.    
Tieto trubky patria do 2GD KATEGÓRIE a môžu byť použité do zón 1, 21, 2, 22.
Povrchová odolnosť: <106Ώ/cm.   
Pracovná teplota: od -20°C do +60°C.   

Characteristics:   
BLACK POLYAMIDE CONDUCTIVE tubes suitable for pneumatic applications,   
in ATEX environments having electrostatics charges.   
These tubes have the requirements to belong to 2GD CATEGORY and they   
can be put in 1,21,2,22 ZONES.   
Superfi cial resistivity: <106Ώ/cm.   
Working temperature: From -20°C to +60°C.   

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C 50°C

1 1 0,87 0,74 0,64

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C 50°C 60°C

1 1 0,84 0,70 0,60 0,52

Ø
Tlak pri 23°C

Pressure at 23°C
Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútor-
ný Ø

Internal Ø
Hrúbka

Thickness
Pracovný
Working

Deš-
trukčný

Bursting
Min. ohyb
Min. bend

Váha
Weight

Neu-
trálna

Natural
Modrá

Blue
Čierna
Black

Čer-
vená
Red

Žltá
Yellow

Zelená
Green

Oran-
žová 

Orange
Dĺžka

Lenght

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m

PU315* 3,00 1,50 0,75 18 54 7,5 6,5 x 100

PU42* 4,00 2,00 1,00 19 56 11 11,5 x x x x x 100

PU425* 4,00 2,50 0,75 13 40 15 9,3 x x 100

PU53* 5,00 3,00 1,00 15 46 14 15,3 x x x 100

PU64* 6,00 4,00 1,00 13 40 18 19,2 x x x x x x 100

PU85* 8,00 5,00 1,50 17 52 25 37,4 x x 100

PU855* 8,00 5,50 1,25 12 36 30 32,3 x x x 100

PU86* 8,00 6,00 1,00 9 28 35 26,8 x x x x x x 100

PU1065* 10,00 6,50 1,75 13 40 30 55,3 x 100

PU107* 10,00 7,00 1,50 11 34 30 48,8 x x x 100

PU1075* 10,00 7,50 1,25 9 26 40 41,9 x x x 100

PU108* 10,00 8,00 1,00 7 22 45 34,5 x x x 100

PU128* 12,00 8,00 2,00 9 28 50 76,6 x x 100

PU129* 12,00 9,00 1,50 8 24 50 60,3 x x x x x 100

PU1412* 14,00 12,00 1,00 4 12 80 49,8 x 100

PU1610* 16,00 10,00 3,00 16 48 70 147,0 x 100

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.    
PRÍKLAD: Trubka 8x6 PU modrá - kód PU86B.    
Pracovná teplota: od -20°C do +60°C.    
Čierna trubka je vhodná pre vonkajšie použitie.    
    

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.    
EXAMPLE: Tube 8x6 PU Blue - Code PU86B.    
Working temperature: from -20°C to +60°C.    
NB: the BLACK tube is suitable for outdoor aplications.    
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Polyuretanové hadice typ SH98 transparentné   
Polyuretane type SH98 tubes transparent   

Polyuretánové hadice špirálové s koncovkami     
Polyurethane spirals with straight terminals and fi ttings

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C 50°C 60°C

1 1 0,84 0,70 0,60 0,52

Ø
Tlak pri 23°C

Pressure at 23°C
Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkaj-
ší Ø

Exter-
nal Ø

Vnútor-
ný Ø

Inter-
nal Ø

Hrúbka
Thickness

Pracovný
Working

Deš-
trukčný

Bursting

Min. 
ohyb
Min. 
bend

Váha
Weight

Neu-
trálna

Natural
Modrá

Blue
Čierna
Black

Červená
Red

Žltá
Yellow

Zelená
Green

Oran-
žová 

Orange
Dĺžka

Lenght

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m

PUX42* 4,00 2,00 1,00 19 56 11 11,5 x x x 100

PUX425* 4,00 2,50 0,75 13 40 15 9,3 x x x 100

PUX53* 5,00 3,00 1,00 15 46 14 15,3 x x x 100

PUX64* 6,00 4,00 1,00 13 40 18 19,2 x x x 100

PUX85* 8,00 5,00 1,50 17 52 25 37,4 x x x 100

PUX855* 8,00 5,50 1,25 12 36 30 32,3 x x x 100

PUX86* 8,00 6,00 1,00 9 28 35 26,8 x x x 100

PUX1065* 10,00 6,50 1,75 13 40 30 55,3 x x x 100

PUX107* 10,00 7,00 1,50 11 34 30 48,8 x x x 100

PUX1075* 10,00 7,50 1,25 9 26 40 41,9 x x x 100

PUX108* 10,00 8,00 1,00 7 22 45 34,5 x x x 100

PUX128* 12,00 8,00 2,00 9 28 50 76,6 x x x 100

PUX129* 12,00 9,00 1,50 8 24 50 60,3 x x x 100

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.    
PRÍKLAD: Trubka 8x6 PUX modrá - kód PUX86B.    
Pracovná teplota: od -20°C do +60°C.    
    

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.    
EXAMPLE: Tube 8x6 PUX Blue - Code PUX86B.    
Working temperature: from -20°C to +60°C.    

Dĺžka
Lenght

5 m 7,5 m 10 m 15 m

Kód

Code
D d De Di Lt1 Lt2 Lc1 Lc2 La1 Lc1 Lc2 La1 Lc1 Lc2 La1 Lc1 Lc2 La1

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

SPCR64BY 6 4 42 30 150 150 250 550 2500 380 680 3750 515 815 5000 780 1080 7500

SPCR85BY 8 5 46 30 150 150 315 615 2500 480 780 3750 650 950 5000 980 1280 7500

SPCR1065BY 10 6,5 60 40 150 150 300 600 2500 460 760 3750 620 920 5000 940 1240 7500

SPCR128BY 12 8 84 60 150 150 250 550 2500 385 685 3750 515 815 5000 780 1080 7500

SPCR1610BY 16 10 92 60 150 150 315 615 2500 485 785 3750 655 955 5000 990 1290 7500

hadica 6x4 : závit G 1/4“, vonkajší závit,otočná hoses 6x4 : thread G 1/4“, rotating male
hadica 8x5 : závit G 1/4“, vonkajší závit,otočná hoses 8x5 : závit G 1/4“, rotating male 
hadica 10x6,5 : závit G 1/4“, vonkajší závit,otočná hoses 10x6,5 : závit G 1/4“, rotating male
hadica 12x8 : závit G 3/8“, vonkajší závit,otočná hoses 12x8 : závit G 3/8“, rotating male
hadica 16x10 : závit G 3/8“, vonkajší závit,otočná hoses 16x10 : závit G 3/8“, rotating male
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Polyesterové trubky HTR  
Polyester tubes type HTR  

ø Tlak pri 23°C
Pressure at 23°C

Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútor-
ný Ø

Internal Ø

Hrúbka
Thickness

Pracovný
Working

Deštrukčný
Bursting

Min. ohyb
Min. bend

Váha
Weight

Neu-
trálna
Natu-

ral

Modrá
Blue

Čierna
Black

Červe-
ná

Red

Žltá
Yellow

Zele-
ná

Green

Oran-
žová 

Oran-
ge

Dĺžka
Len-
ght

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m

HTR42* 4,00 2,00 1,00 32 96 16 11,5 x x x 100

HTR53* 5,00 3,00 1,00 27 80 25 15,3 x x x 100

HTR63* 6,00 3,00 1,50 33 100 30 25,9 x x x 100

HTR64* 6,00 4,00 1,00 21 64 35 19,2 x x x 100

HTR84* 8,00 4,00 2,00 32 96 40 46,0 x x x 100

HTR85* 8,00 5,00 1,50 23 68 50 37,4 x x x 100

HTR86* 8,00 6,00 1,00 15 44 65 26,8 x x x 100

HTR107* 10,00 7,00 1,50 19 56 80 48,8 x x x 50

HTR108* 10,00 8,00 1,00 12 36 100 34,5 x x x 50

HTR129* 12,00 9,00 1,50 13 40 110 60,3 x x x 50

HTR1210* 12,00 10,00 1,00 10 30 125 42,1 x x x 50

HTR1512* 15,00 12,00 1,50 13 40 150 77,6 x x x 50

HTR15125* 15,00 12,50 1,25 9 28 230 65,8 x x x 50

HTR1612* 16,00 12,00 2,00 13 40 240 107,3 x x x 50

HTR1814* 18,00 14,00 2,00 12 36 280 122,6 x x x 50

HTR2218* 22,00 18,00 2,00 11 32 350 153,2 x x x 50

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.

PRÍKLAD: Trubka 8x6 HtR modrá - kód HTR86B.

Pracovná teplota: od -20°C do +100°C.
Max. pracovná teplota kvapaliny obsahujúcich vodu +70°C.
Čierna trubka je vhodná pre vonkajšie použitie.

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.

EXAMPLE: Tube 8x6 HTR Blue - Code HTR86B.

Working temperature: from -20°C to +100°C.
Max. working temperature of fl uids containing water +70°C.
NB: the BLACK tube is suitable for outdoor aplications.

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 40°C 60°C 90°C 100°C

1 1 0,80 0,67 0,53 0,48
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Polyetylénové trubky PE
Polyethylene PE type low density tubes

ø Tlak pri 23°C
Pressure at 23°C

Rádius
Radius

Dispozičné farby
Available colours

Kód
Code

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútorný Ø
Internal Ø

Hrúbka
Thickness

Pracovný
Working

Deštrukčný
Bursting

Min. 
ohyb
Min. 
bend

Váha
Weight

Neu-
trálna
Natu-

ral

Modrá
Blue

Čierna
Black

Červe-
ná

Red

Žltá
Yellow

Zelená
Green

Oran-
žová 

Oran-
ge

Dĺžka
Lenght

mm mm mm bar bar mm g/m T B N R G V A m

PE42* 4,00 2,00 1,00 21 64 19 8,5 x x x x x 100

PE427* 4,00 2,70 0,65 13 40 30 6,2 x x x 100

PE425* 4,00 2,50 0,75 16 48 25 7,1 x x x 100

PE53* 5,00 3,00 1,00 17 50 23 11,3 x x x x x 100

PE63* 6,00 3,00 1,50 20 60 30 19,1 x x x x x 100

PE64* 6,00 4,00 1,00 13 40 32 14,1 x x x x x 100

PE85* 8,00 5,00 1,50 16 48 38 27,6 x x x 100

PE855* 8,00 5,50 1,25 13 40 40 23,8 x x x 100

PE86* 8,00 6,00 1,00 10 30 43 19,8 x x x x x 100

PE107* 10,00 7,00 1,50 11 34 60 36,0 x x 100

PE108* 10,00 8,00 1,00 7 22 76 25,4 x x x x x 100

PE118* 11,00 8,00 1,50 11 32 80 40,3 x x 100

PE128* 12,00 8,00 2,00 13 40 100 56,5 x x 100

PE129* 12,00 9,00 1,50 10 30 100 44,5 x x 100

PE1210* 12,00 10,00 1,00 7 20 122 31,1 x x x 100

PE1410* 14,00 10,00 2,00 11 32 130 67,8 x 100

PE1412* 14,00 12,00 1,00 5 16 150 36,7 x 100

PE1512* 15,00 12,00 1,50 8 24 147 57,2 x 100

PE15125* 15,00 12,50 1,25 5 16 160 48,6 x 100

PE1613* 16,00 13,00 1,50 5 16 200 61,5 x 100

PE1614* 16,00 14,00 1,00 4 12 300 42,4 x 100

PE1814* 18,00 14,00 2,00 8 24 200 90,4 x 100

PE2320* 23,00 20,00 1,50 4 12 300 91,1 x 100

PE1-4* 6,35 4,35 1,00 12 36 40 15,1 x x 100

PE3-8* 9,54 6,36 1,59 11 32 60 35,7 x x 100

PE1-2* 12,70 9,54 1,58 10 30 120 49,7 x x 100

V kóde, ktorý je označený * - musí byť nahradený farbou kódu trubky.

PRÍKLAD: Trubka 8x6 PE Natural - kód PE86T.

TRUBKY NESTÁLE PROTI „UV“ ŽIARENIU.

Pracovná teplota: od 0°C do +40°C.

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.

EXAMPLE: Tube 8x6 PE Natural - Code PE86T.

TUBING NOT STABILIZED AGAINST „UV“ RAYS.

Working temperature: from 0°C to +40°C.

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature

0°C 23°C 30°C 40°C

1 1 0,83 0,727
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PTFE nízkotlakové trubky
PTFE low pressure tubes

PTFE nízkotlakové trubky
PTFE low pressure tubes

ø Tlak pri 23°C
Pressure at 23°C

Rádius
Radius

Kód
Code

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútorný Ø
Internal Ø

Hrúbka
Thickness

Min.deštr.
Min.Burs.

Max.pracov.
Max.Work.

Min.ohyb
Min.bend

Váha
Weight

mm. mm. mm. bar bar mm. g/m

PTFE31T 3 1 1,00 168 56 15 13,5

PTFE42T 4 2 1,00 81 27 20 22

PTFE43T 4 3 0,50 30 10 25 13

PTFE53T 5 3 1,00 66 22 25 29

PTFE63T 6 3 1,50 90 30 25 49

PTFE64T 6 4 1,00 54 18 30 37

PTFE85T 8 5 1,50 60 20 35 71

PTFE86T 8 6 1,00 42 14 40 51

PTFE107T 10 7 1,50 48 16 50 93

PTFE108T 10 8 1,00 36 12 60 66

PTFE129T 12 9 1,50 39 13 70 113

PTFE1210T 12 10 1,00 30 10 90 80

PTFE1412T 14 12 1,00 24 8 110 95

PTFE15125T 15 12,5 1,25 27 9 130 120

PTFE1513T 15 13 1,00 24 8 180 102

PTFE1614T 16 14 1,00 21 7 250 109

PTFE1815T 18 15 1,50 24 8 320 167

PTFE2220T 22 20 1,00 9 3 700 152

Použitie: 
Trubky v PTFE sériách boli vytvorené hlavne na prepravu farieb, 
olejov, vzduchu, vody, tekutín obsahujúcich vodu vo všeobecnosti a paru.
 
Trubky nie sú vhodné pre priechod toku kyslíka, nasýtenej pary 
pod tlakom a elektrostatických nábojov. 

Štandardná verzia trubiek je produkovaná v prírodných farbách. 
Ostatné farby sú k dispozícii na požiadanie. 

Úžitková teplota: 
od -60°C do +260°C od -76°F do +500°F 

Application: 
The tubes in the PTFE series have been created mainly for 
conduction of paints, oils, air, water, fl uids containing water in 
general and steam. 

Tubes not suitable for the through fl ow of oxygen, satured 
steam under pressure and electrostatic charges. 
Standard version tubes are produced in natural colors. Other 
colors are available on request. 

Utilization temperature: 
From -60°C to +260°C From -76°F to +500°F 

Korekcia tlaku v závislosti na teplote / Pressure correction scale according to temperature  

-60°C+40°C +40°C+100°C +100°C+150°C +150°C+200°C +200°C+260°C

1 0,80 0,60 0,20 0,10
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Nožnice na strihanie trubiek 
Tube cutter

Nožnice na strihanie trubiek sú vybavené s meniteľným oceľovým ostrím, vhodné najmä 
pre hydraulické a pneumatické sektory v dvoch rozličných verziách:

PZG1 schopné rezať trubky do maximálneho externého priemeru 28,00 mm.
PZP1 schopné rezať trubky do maximálneho externého priemeru 12,00 mm.
LMG1 náhradné ostrie pre nožnice PZG1.
LMP1 náhradné ostrie pre nožnice PZP1.

Die-cast tube cutter equipped with changeable steel blade suitable mainly
for the hydraulic and pneumatic sectors in two diff erent versions:
PZG1 capable of cutting tubes with up to a maximum external diameter of 28,00 mm.
PZP1 capable of cutting tubes with up to a maximum external diameter of 12,00 mm.
LMG1 spare blade for cutter PZG1.
LMP1 spare blade for cutter PZP1.

Vonkajší Ø
External Ø

Vnútorný Ø
Internal Ø

Pracovný tlak pri 23°C
Working Pressure at 23°C

Deštrukčný tlak pri 23°C
Bursting Pressure at 23°C

cievka 
coil ID

Dĺžka
Lenght

mm. mm. bar bar mm mm.

UCS98A80505 BFC 8,0 5,0 12 36 22 or 35 5

UCS98A80508 BFC 8,0 5,0 12 36 22 or 35 8

UCS98A805012 BFC 8,0 5,0 12 36 38 12

UCS98A80515 BFC 8,0 5,0 12 36 38 15

UCS98A10656 BFC 10,0 6,5 9 27 50 6

UCS98A10658 BFC 10,0 6,5 9 27 50 8

UCS98A106510 BFC 10,0 6,5 9 27 50 10

UCS98A106512 BFC 10,0 6,5 9 27 50 12

UCS98A12806 BFC 12,0 8,0 10 30 60 6

UCS98A12808 BFC 12,0 8,0 10 30 60 8

UCS98A12810 BFC 12,0 8,0 10 30 60 10

UCS98A12812 BFC 12,0 8,0 10 30 60 12

Polyuretanové hadice špirálové s koncovkami
Polyurethane spirals with straight terminals and fi ttings

cenovo výhodné
budged-priced

Koncovky: pevná/otočná G 1/4“ vonkaší závit
Fittings: solid/swivel G 1/4“ male
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PU DVK

Typ č. modrá
Type No. blue

Typ č. žltá
Type No.yellow

Typ č. červená
Type No.red

i.D.
/o.D.

Max. 
prac. L
Max. 

Working L.

Dĺžka hadice
Hose Length

Blok dĺžka
Block Length

Vonkajšia
 špirála
Outer 
Spiral

Hmot-
nosť (g) 

Wei
ght (g)

Závit
Thread

PUB 463 DVK PUG 463 DVK PUR 463 DVK 4/6 3 m 4.5 m 370 mm 33 mm 310 R1/4“ m

PUB 466 DVK PUG 466 DVK PUR 466 DVK 4/6 6 m 7.5 m 480 mm 33 mm 350 R1/4“ m

PUB 583 DVK PUG 583 DVK PUR 583 DVK 5/8 3 m 4.5 m 320 mm 36 mm 380 R1/4“ m

PUB 586 DVK PUG 586 DVK PUR 586 DVK 5/8 6 m 7.5 m 610 mm 36 mm 500 R1/4“ m

PUB 65103 DVK PUG 65103 DVK PUR 65103 DVK 6.5/10 3 m 4.5 m 320 mm 52 mm 500 R1/4“ m

PUB 65106 DVK PUG 65106 DVK PUR 65106 DVK 6.5/10 6 m 7.5 m 550 mm 52 mm 690 R1/4“ m

PUB 65108 DVK PUG 65108 DVK PUR 65108 DVK 6.5/10 8 m 10 m 660 mm 52 mm 800 R1/4“ m

PUB 8123 DVK PUG 8123 DVK PUR 8123 DVK 8/12 3 m 4.5 m 270 mm 65 mm 650 R 3/8“ m

PUB 8126 DVK PUG 8126 DVK PUR 8126 DVK 8/12 6 m 7.5 m 550 mm 65 mm 1030 R 3/8“ m

PUB 8128 DVK PUG 8128 DVK PUR 8128 DVK 8/12 8 m 10 m 620 mm 65 mm 1150 R 3/8“ m

PUB 9133 DVK PUG 9133 DVK PUR 9133 DVK 9/13 3 m 4.5 m 280 mm 68 mm 670 R 3/8“ m

PUB 9136 DVK PUG 9136 DVK PUR 9136 DVK 9/13 6 m 7.5 m 640 mm 68 mm 1080 R 3/8“ m

PUB 9138 DVK PUG 9138 DVK PUR 9138 DVK 9/13 8 m 10 m 700 mm 68 mm 1260 R 3/8“ m

PUB 11163 DVS PUG 11163 DVS PUR 11163 DVS 11/16 3 m 4.5 m 270 mm 90 mm 1150 R 1/2“ m

PUB 11166 DVS PUG 11166 DVS PUR 11166 DVS 11/16 6 m 7.5 m 540 mm 90 mm 1840 R 1/2“ m

PUB 11168 DVS PUG 11168 DVS PUR 11168 DVS 11/16 8 m 10 m 600 mm 90 mm 2053 R 1/2“ m

PUB 13193 SVS PUG 13193 SVS 13/19 3 m 4.5 m 300 mm 125 mm 1230 R 3/4“ m

PUB 13196 SVS PUG 13196 SVS 13/19 6 m 7.5 m 480 mm 125 mm 1940 R 3/4“ m

PUB 13198 SVS PUG 13198 SVS 13/19 8 m 10 m 550 mm 125 mm 2410 R 3/4“ m

MODY-polyuretánové špirálové hadice
MODY-Spiral Hoses of Polyurethane
s rovnými koncami na oboch stranách osadené koncovkami s vonkajšími závitmi
prevedenie pre dodávku veľkého množstva vzduchu pre náročné aplikácie
both sides with straight ends end both sides assembled with screwings 
version for delivery of large quantity of air 
for demanding aplications

Max.pracovný 
tlak 

Max. Working 
Pressure

 Teplota 
Temperature

 Médium 
Medium

 Materiál
Material

Farba
 Colours

 Krátky koniec
Short End

 Dlhý koniec
Long End

Balenie
Pack

PN 10 bar  -20°C – +85°C
stlačený vzduch

 compressed air a.o.
 Polyurethane 

modrá, žltá, červená
blue, yellow, red 

10 cm  50 cm 1

otočné

swireling
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Typ č. modrá
Type No. blue

Typ č. žltá 
Type No. yellow

Typ č. červená 
Type No. red

Hmotnosť (g) 
Weight (g)

i.D.
/o.D.

Max. 
prac. L
Max. 

Working L.

Dĺžka hadice
Hose Length

Blok dĺžka
Block Length

Vonkajšia
 špirála
Outer 
Spiral

PUB 463 ESM PUG 463 ESM PUR 463 ESM 310 4/6 3 m 4.5 m 370 mm 33 mm

PUB 466 ESM PUG 466 ESM PUR 466 ESM 340 4/6 6 m 7.5 m 480 mm 33 mm

PUB 583 ES PUG 583 ES PUR 583 ES 420 5/8 3 m 4.5 m 320 mm 36 mm

PUB 586 ES PUG 586 ES PUR 586 ES 550 5/8 6 m 7.5 m 610 mm 36 mm

PUB 65103 ES PUG 65103 ES PUR 65103 ES 545 6.5/10 3 m 4.5 m 320 mm 52 mm

PUB 65106 ES PUG 65106 ES PUR 65106 ES 730 6.5/10 6 m 7.5 m 550 mm 52 mm

PUB 65108 ES PUG 65108 ES PUR 65108 ES 850 6.5/10 8 m 10 m 660 mm 52 mm

PUB 8123 ES PUG 8123 ES PUR 8123 ES 690 8/12 3 m 4.5 m 270 mm 65 mm

PUB 8126 ES PUG 8126 ES PUR 8126 ES 1070 8/12 6 m 7.5 m 550 mm 65 mm

PUB 8128 ES PUG 8128 ES PUR 8128 ES 1190 8/12 8 m 10 m 620 mm 65 mm

PUB 9133 ES PUG 9133 ES PUR 9133 ES 710 9/13 3 m 4.5 m 280 mm 68 mm

PUB 9136 ES PUG 9136 ES PUR 9136 ES 1120 9/13 6 m 7.5 m 640 mm 68 mm

PUB 9138 ES PUG 9138 ES PUR 9138 ES 1300 9/13 8 m 10 m 700 mm 68 mm

PU ES
osadené rýchlospojky typ ES DN 7,2 a vsuvkou typ ES
assembled with quick couplings type ES DN 7,2 and plug

otočné

swiveling

Max.pracovný 
tlak 

Max. Working 
Pressure

 Teplota 
Temperature

 Médium 
Medium

 Materiál
Material

Farba
 Colours

 Krátky koniec
Short End

 Dlhý koniec
Long End

Balenie
Pack

PN 10 bar  -20°C – +85°C
stlačený vzduch

 compressed air a.o.
 Polyurethane 

modrá, žltá, červená
blue, yellow, red 

10 cm  50 cm 1
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Polyamidové trubky pre 
vzduchové brzdy osadené
Polyamides PA 12 vehicle 
brake re-coil tube 
cenovo výhodné
budged-priced

Vonkajší Ø Vnútorný Ø cievka ID Pracovný tlak pri 23°C Deštrukčný tlak pri 23°C Dĺžka koncovky

External Ø Internal Ø coil ID Working Pressure at 23°C Bursting Pressure at 23°C Lenght fi ttings

mm mm mm bar bar m

N12BC129045 12 9 76 17,5 70 4,5 M22x1,5/M18x1,5 ; M16x1,5

N12BC129060 12 9 76 17,5 70 6 M22x1,5/M18x1,5 ; M16x1,5

N12BC129070 12 9 76 17,5 70 7 M22x1,5/M18x1,5 ; M16x1,5

Objímky na trubky
Tube clamps

Výhody v aplikáciách:
Rýchla montáž
Priestorovo úsporné
Odolné voči vplyvom počasia
Výborná odolnosť voči vibráciám
Rýchla montáž trubky pomocou obyčajného tlaku
TEPLOTA VYUŽITIA: od  0°do +40°C

Codice
Code

ø Tubo
ø Tube

A B C D ø
N° Posizioni
N° Positions

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

SFT 4 4 9 114 11,7 8 2,8 10

STT6 6 9 114 11,7 10 2,8 10

SFT8 8 12 143 14,6 12 3,8 10

SFT10 10 15 172 17,4 13,8 5,3 10

SFT12 12 19 78 20,5 16,8 5,3 4

SFT14 14 21 87 22,5 18,8 5,3 4

Advantages in applications:
Quick fi tting
Space saving
Weather ability
Excellent resistance to vibrations
Quick tube fi tting by simple pressure
UTILIZATION TEMPERATURE: from 0° to +40°C
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Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

Chemické zloženie
Chemical compound

Polyamid
Polyamides

Polyester
Polyester

Polyuretán
Polyurethane

Polyethylén
Polyethylene

PTFE
PTFE

ACETALDEIDE • ACETALDEHYDE BG B B

ACETATO AMILE • AMYL ACETATE B O B

ACETATO AMMONIO • AMMONIUM ACETATE B

ACETATO BUTILE - ETILE • BUTYIL - ETHYL ACETATE B O O B

ACETATO METILE • METHYL ACETATE B B

ACETILENE • ACETYLENE B B B

ACETO • VINEGAR B

ACETONE • ACETONE B O N O B

ACIDO ACETICO 5% • ACETIC ACID 5% B B O B B

ACIDO BENZOICO • BENZOIC ACID B B

ACIDO BORICO • BORIC ACID B B O B B

ACIDO BROMICO • ACIDO BROMICO B

ACIDO CARBONICO • CARBONIC ACID B B

ACIDO CIANIDRICO • PRUSSIC B B

ACIDO CITRICO • CITRIC ACID B B O B B

ACIDO CLORIDRICO 10% • HYDROCHLORIC ACID 10% B O N B B

ACIDO CROMICO 10% • CHROMIC ACID 10% N N N O B

ACIDO FLUORIDRICO 40% • HYDROFLUORIC ACID 40% N N N B N

ACIDO FORMICO 50% • FORMIC ACID 50% N N N B B

ACIDO FOSFORICO 10% • PHOSPHORIC ACID 10% B O B

ACIDO LATTICO 10% • LACTIC ACID 10% B O N B B

ACIDO MALEICO • MALEIC ACID B B

ACIDO NITRICO 30% • NITRIC ACID 30% N N N N B

ACIDO OLEICO • OLEIC ACID B B B

ACIDO OSSALICO • OXALIC ACID B B

ACIDO PERCLORICO • PERCHLORIC ACID N N N N B

ACIDO PICRICO • PICRIC ACID O B

ACIDO SALICILICO • SALICYLIC ACID B

ACIDO SOLFORICO 10% • SUPHURIC ACID 10% B B O B B

ACIDO SOLFORICO 30% • SUPHURIC ACID 30% O B B

ACIDO STEARICO • STEARIC ACID B O B

ACIDO SUCCINICO • SUCCINIC ACID B

ACIDO TANNICO 10% • TANNIC ACID 10% B B

ACETATO DI POTASSIO (25° C) • POTASSIUM ACETATE 25° C B B B B

B = Dobrá odolnosť
O = Limitovaná odolnosť 
N = Slabá odolnosť
G = Vzdutie

B = Good resistance
O = Limited Resistance
N = Poor Resistance
G = Swelling Action
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Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

B = Dobrá odolnosť
O = Limitovaná odolnosť 
N = Slabá odolnosť
G = Vzdutie

B = Good resistance
O = Limited Resistance
N = Poor Resistance
G = Swelling Action

Chemické zloženie
Chemical compound

Polyamid
Polyamides

Polyester
Polyester

Polyuretán
Polyurethane

Polyethylén
Polyethylene

PTFE
PTFE

ACIDO TARTARICO • TARTARIC ACID B O  B

ACIDO URICO • URIC ACID B

ACQUA • WATER B  B  B

ACQUA DI BROMO - CLORO • BROMINE WATER-CHLORINE N

ACQUA DI MARE • SEA WATER B  B  B

ACQUA OSSIGENATA 20 VOL. • HYDROGEN peroxide 20 VOL B  B B

ACQUA REGIA • AQUA REGIA N N B

ACQUA + CO2 • WATER + CO2 B  B

ALCOOL DIACETONE • DIACETONE ALCOOL B

ALCOOL ISOPROPILICO • ISOPROPYL ALCOHOL BG B  B

ALCOOL AMILICO • AMYL ALCOHOL BG  O

ALCOOL BENZILICO • BENZILIC ALCOHOL O  N  B

ALCOOL BUTILICO • BUTYL ALCOHOL  B B

ALCOOL DENATURATO • DENATURATED ALCOHOL  BG B

ALCOOL ETILICO • ETHYL ALCOHOL BG  B B

ALCOOL METILICO • METHYL ALCOHOL BG  B  N  B

ALDEIDE ACETICA • ACETIC ALDEHYDE BG  B  B

ALDEIDE BENZOICA • BENZALDEHYDE  B

ALLUME • ALUM B  B

ALLUMINIO • ALLUMINIUM B

AMIDO • STARCH B

AMILACETATO PURO • AMYL ACETATE PURE N

AMMINE • AMINE N

AMMONIACA • AMMONIA B  B

ANIDRIDE ACETICA • ACETIC ANHYDRIDE O  O  B

ANIDRIDE CARBONICA • CARBON DIOXIDE B  B  B

ANIDRIDE FOSFORICA • PHOSPHORIC ANHYDRIDE B

ANIDRIDE SOLFOROSA • SULFUR DIOXIDE O  N  N  B

ANILINA • ANILINE OG  N  N  B

ANTIGELO • ANTI FREEZE B  O

ARCOPAL • ARCOPAL B

ARGON • ARGON B  N

ARSENIATO DI CALCE • CALCIUM ARSENATE B

AZOTO • NITROGEN B

BENZALDEIDE • BENZALDEHYDE  B

BENZENE • BENZENE B  O  N  B

BENZINA VERDE • BENZINE B  O  B  N  B

bio diEsel • BIO DIESEL B
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Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

B = Dobrá odolnosť
O = Limitovaná odolnosť 
N = Slabá odolnosť
G = Vzdutie

B = Good resistance
O = Limited Resistance
N = Poor Resistance
G = Swelling Action

Chemické zloženie
Chemical compound

Polyamid
Polyamides

Polyester
Polyester

Polyuretán
Polyurethane

Polyethylén
Polyethylene

PTFE
PTFE

BENZOLO • BENZOL B  O  O

BICARBONATO DI SODIO • SODIUM BICARBONATE  B B

BICROMATO DI POTASSIO • POTASSIUM BICHROMATE O

BIRRA • BEER B  B

BISOLFURO DI CARBONE • CARBON DISULPHIDE BG

BITUME • BITUMEN B O

BORO • BORON B B

BROMO • BROMINE N N N N B

BROMURO DI POTASSIO • POTASSIUM BROMIDE B

BROMURO ETILE E METILE • ETHYL AND METHYL BROMIDE B

BURRO • BUTTER B

BUTANO • BUTANE B B B

CALCE IDRATA • LIME IDRATES B

CAFFÈ • COFFEE B

CANDEGGINA 5% • CHLORINE WATER 5% B O N  B  B

CANFORA • CAMPHOR BO

CARB. ASTM C+METANOLO 85/15 • ASTM FUEL+METHANOL 85/15 O

CARBONATO AMMONIO • AMMONIUM CARBONATE B

CARBONATO DI CLORO • CHLORINE CARBONATE O

CARBONATO DI FLUORO • FLUORINE CARBONATE O

CARBONATO POTASSIO • POTASSIUM CARBONATE B

CARBONATO SODIO 50% • SODIUM CARBONATE 50% B

CARBONIO • CARBON B

CARBURANTE ASTM A-B-C-D DIN 51604 • ASTM FUEL ABCD DIN 51604 N

CERA LIQUIDA • LIQUID WAX B

CHETONI • KETONES O B

CLORATO DI SODIO 25% • CALCIUM CHLORIDE B

CLORO • CHLORINE N N N B

CLORO BENZENE • BENZENE CHLORINE O N B

CLOROFORMIO • CHLOROFORM O N N N B

CLORONITROBENZENE • CHLORONITROBENZENE N

CLORURO D’ALLUMINIO • ALUMINUM CHLORIDE B B

CLORURO D’AMMONIO • AMMONIUM CHLORIDE O B B

CLORURO D’ETILENE • ETHYLENE CHLORIDE B O B

CLORURO DI BARIO • BARIUM CHLORIDE B B

CLORURO DI CALCIO • CALCIUM CHLORIDE B B B B

CLORURO DI MAGNESIO 50% • MAGNESIUM CHLORIDE 50% B O B
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Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

B = Dobrá odolnosť
O = Limitovaná odolnosť 
N = Slabá odolnosť
G = Vzdutie

B = Good resistance
O = Limited Resistance
N = Poor Resistance
G = Swelling Action

Chemické zloženie
Chemical compound

Polyamid
Polyamides

Polyester
Polyester

Polyuretán
Polyurethane

Polyethylén
Polyethylene

PTFE
PTFE

CLORURO DI METILE GAS • METHYL CHLORIDE GAS  B  B

CLORURO DI METILENE LIQUIDO • METHYLENE CHLORIDE LIQUID O  N  N B

CLORURO DI POTASSIO • POTASSIUM CHLORIDE B B

CLORURO DI SODIO • SODIUM CHLORIDE B  B  B B

CLORURO DI STAGNO • TIN CHLORIDE  B

CLORURO DI VINILE • VINYL CHLORIDE B B

CLORURO DI ZINCO • ZINC CHLORIDE B B B

CLORURO FERRICO • FERRIC CHLORIDE B  O  B

CLORURO FERROSO • FERROUS CHLORIDE  B B

CYCLOESANO • CYCLOHEXANE B  B  O B

CYCLOEXANOLO • CYCLOHEXANOL B

CYCLOEXANONE • CYCLOHEXANONE B  N B

DDT IN POLVERE • POWDER DDT B

DECAIDRONAFTALINA • DECAHYDRONAPHTHALINE B

DECALINA • DECALIN B B

DETERGENTI SINTETICI • SYNTHETIC DETERGENTS B O

DETERSIVI • DETERGENTS B

DIBUTILFTALATO • DI-N-BUTYL PHTHALATE N B

DICLOROETANO • DICHLOROETHANE O

DICLOROETILENE • DICHLOROETHYLENE O N

DIETALONAMINA • DIETHANOLAMINE B B

DIFENILE • DIPHENYL B

DIMETILCHETONE • DIMETILCHETONE B O N

DIMETILETERE (DME) • DIMETHYLETHER B

DIMETILFORMAMIDE • DIMETILFORMAMIDE B N

DIMETILSOLFATO • DIMETHYL SULPHATE B N

DIOCTILFOSFATO • DIOCTYL PHOSPHATE B

DIOXANE • DIOXINE B B

ELIO • HELIUM B  B

EMULSIONI FOTOGRAFICHE • PHOTOGRAPHIC EMULSIONS B

EPTANO • HEPTANE B

ESSENZA DI TREMENTINA • OIL OF TURPENTINE B

ESTERE DI PETROLIO • PETROLEUM ESTER B

ESTERE ETILICO • ETHYL ESTER B

ESTERE SOLFORICO • SULFATED ESTER B

ESTERI D’ACIDI GRASSI • FATTY ACID ESTERS B

ESTRATTI DI CONCIA • TANNING EXTRACTS B

ETANOLO • ETHANOL B  N B B

ETILBENZENE • ETHYLBENZENE B

CICLOPENTANO • CYCLOPENTANE B
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Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

B = Dobrá odolnosť
O = Limitovaná odolnosť 
N = Slabá odolnosť
G = Vzdutie

B = Good resistance
O = Limited Resistance
N = Poor Resistance
G = Swelling Action

Chemické zloženie
Chemical compound

Polyamid
Polyamides

Polyester
Polyester

Polyuretán
Polyurethane

Polyethylén
Polyethylene

PTFE
PTFE

ETERE • ETHER N

ESANO • HEXANE B

FENOLO • PHENOL N N N N B

FERRO • IRON B

FERROCIANURO POTASSIO • POTASSIUM FERROCYANIDE B

FLUORO • FLUORIDE N N N

FORANE • FORANE B

FORANE 12 B1 • FORANE 12 B1 O

FORMALDEIDE • FORMALDEHYDE O O N B B

FORMALINA • FORMALIN B

FORMOLO • FORMOL B

FOSFATO D’AMMONIACA • DIAMMONIUM PHOSPHATE B

FOSFATO D’AMMONIO • AMMONIUM PHOSPHATE B B

FOSFATO TRISODICO • TRISODIUM PHOSPHATE B

FOSFORO • PHOSPORUS  B

FREON 11 • FREON 11 B B 0

FREON 12 - R22 - R134A - R404 - R407 - R410 B B 0

FURFURAL • FURFURAL BG B

FURFUROL • FURFURAL B B

GAS D’ILLUMINAZIONE • LIGHTING GAS B

GAS NATURALE • NATURAL GAS B B

GASOLIO • DIESEL  B B B

GELATINA • GELATINE B

GLICERINA • GLYCERINE BG B B B

GLICOLE • GLYCOL B 0 B

GLUCOSIO • GLUCOSE B B

GRAFITE + ACQUA • GRAPHITE + WATER B

GRASSO AMILICO • AMYL ACID B

GRASSO ANIMALE • ANIMAL FAT B B

HEXANOL • HEXANOL 0

IDROCARBURI AROMATICI • AROMATIC HYDROCARBONS B N N B

IDROCHINONE • HYDROQUINONE B

IDROGENO • HYDROGEN B B N B

IDROGENO SOLFOROSO • SULPHUROUS HYDROGEN B

IDROSSIDO AMMONIO • AMMONIUM HYDROXIDE 0 B

IDROSSIDO DI POTASSIO 50% (POTASSA CAUSTICA) • POTASSIUM HYDROXIDE 50% O N N B

IDROSSIDO DI SODIO 100 % (SODA CAUSTICA) • SODIUM HYDROXIDE 100% O N N B B

IDROSSIDO DI SODIO 50 % (SODA CAUSTICA) • SODIUM HYDROXIDE 50% O N N B B

IDROSSIDO DI SODIO 10 % (SODA CAUSTICA) • SODIUM HYDROXIDE 10% B N N B B

HALON 2402 • HALON 2402 B
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Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

B = Dobrá odolnosť
O = Limitovaná odolnosť 
N = Slabá odolnosť
G = Vzdutie

B = Good resistance
O = Limited Resistance
N = Poor Resistance
G = Swelling Action

Chemické zloženie
Chemical compound

Polyamid
Polyamides

Polyester
Polyester

Polyuretán
Polyurethane

Polyethylén
Polyethylene

PTFE
PTFE

IGEPAL • IGEPAL 0

INCHIOSTRI • INKS B

IODIO • IODINE 0

IODURO DI POTASSIO • IODINE OF POTASSIUM B

IPOCLORITO DI CALCIO • CALCIUM HYPOCHLORITE  B B

ISOBUTANO • ISOBUTANE B 0

ISOCIANATI • ISOCYANATES O O  O B

ISOCTANO • ISOCTANE B B

ISOFORANO • ISOFORANE B

ISOPROPANO • ISOPROPANE N

KEROSENE • KEROSENE B O  B

LANOLINA • LANOLIN B

LATTE • MILK   B B B

LATTE DI CALCE • MILK OF LIME B

LATTICE • LATEX B

LEGUMI • LEGUMINOUS VEGETABLES B

LIEVITI • YEASTS B

LISCIVA DI POTASSIO • LYE OF POTASSIUM B

LISCIVA DI SODA CONCENTRATA • LYE OF SODA CONCENTRATED N B

MAIONESE • MAYONNAISE B

MARGARINA • MARGARINE B

MERCURIO • MERCURY B B

MERCURIOCROMO • MERCURY CHROMIUM B

METANO • METHANE B

METANOLO • METHANOL O O  N  B

METILETILCHETONE • METHYL ETHYL KETONE B  N N N B

METILFENOLO • CREOSOL N B

MIELE • HONEY B

MONOCLOROBENZENE • CHLORBENZENE O B

MONOSSIDO DI CARBONIO • CARBON MONOXIDE B

MOSTARDA • MUSTARD B

NAFTA • DIESEL OIL B B  B

NAFTALINA • NAPHTHALENE B O  B

NEKANIL • NEKANIL N

NIKEL • NICKEL B

NITRATO D’AMMONIO • AMMONIUM NITRATE B  B B

NITRATO D’ARGENTO • SILVER NITRATE  B B
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Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

B = Dobrá odolnosť
O = Limitovaná odolnosť 
N = Slabá odolnosť
G = Vzdutie

B = Good resistance
O = Limited Resistance
N = Poor Resistance
G = Swelling Action

Chemické zloženie
Chemical compound

Polyamid
Polyamides

Polyester
Polyester

Polyuretán
Polyurethane

Polyethylén
Polyethylene

PTFE
PTFE

NITRATO DI CALCIO • CALCIUM NITRATE B B

NITRATO DI POTASSIO • POTASSIUM NITRATE BG B

NITRATO DI SODIO • SODIUM NITRATE B  B B

NITRATO FERRICO • FERRIC NITRATE B B

NITROBENZENE • NITROBENZENE OG 0G N B

NITROMETANO+ALCOOL METILICO 40/60% • NITROMETHANE+METHYL ALCOHOL 40/60% BG

OCTANO • OCTANE B

OLEUM • OLEUM N N

OLIO ARACHIDE • PEANUT OIL B B

OLIO ASTM N°1, N°2, N°3 • ASTM OIL N°1, N°2, N°3 B B

OLIO COMBUSTIBILE • FUEL OIL 0 B

OLIO FRENI DOT 3-4-5 • BRAKE FLUIDS B B N B

OLIO DA TAGLIO • CUTTING OIL B

OLIO DA TRASFORMATORE • TRANSFORMER OIL B B

OLIO DI COTONE • COTTON OIL B B

OLIO DI LINO • LINSEED OIL B O B

OLIO DI METILE • METHYL OIL N

OLIO DI PARAFFINA • PARAFFIN OIL B

OLIO DI PINO • PINE OIL B B

OLIO DI PYRIDINE • PYRIDINE OIL O

OLIO DI RICINO • CASTOR OIL B

OLIO DI SILICONE • SILICON OIL B

OLIO IDRAULICO • HYDRAULIC OIL B  B B B

OLIO MOTORE • ENGINE OIL B B B

OLIO SAE 10 • SAE 10 OIL B B

OLIO VEGETALE • VEGETABLE OIL B B B

ORTODICLOROBENZENE • ORTHO-D-CHLOROBENZENE O

OSSICLORURO DI FOSFORO • PHOSPHOROS OXYCHLORIDE N

OSSIDO DI ETILENE • ETHYLENE OXIDE B B

OSSIGENO • OXYGEN B B N B

OZONO • OZONE N  O  O  N  B

PARADICLOROBENZENE • PARADICLOROBENZENE B

PARAFFINA • PARAFFIN B

PENTACLORURO D’ANTIMONIO • ANTIMONI PENTACHLORIDE N

PENTANO • PENTANE 0

PERCLOROETILENE • PERCHLOROETHYLENE O N N B

PERMANGANATO DI POTASSIO 5% • POTASSIUM PERMANGANATE 5% N

POLICLORURO DI ALLUMINIO • ALLUMINUM POLYCHLORIDE B
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Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

B = Dobrá odolnosť
O = Limitovaná odolnosť 
N = Slabá odolnosť
G = Vzdutie

B = Good resistance
O = Limited Resistance
N = Poor Resistance
G = Swelling Action

Chemické zloženie
Chemical compound

Polyamid
Polyamides

Polyester
Polyester

Polyuretán
Polyurethane

Polyethylén
Polyethylene

PTFE
PTFE

PEROSSIDO DI LAURILE • DILAUROYL PEROXIDE B

PEROSSIDO ORGANICO • ORGANIC PEROXIDE 0 0 B

PETROLIO • PETROLEUM B B

PIOMBO TETRAETILE • TETRAETHYL LEA B N

PIRIDINA PURA • PYRIDINE PURE 0 N B

POTASSIO 50% • POTASSIUM 50% B B

PROPANO • PROPANE B B

RAME (CLORURO-CIANURO-NITRATO-SOLFATO) • COPPER (CHLORIDE-CYANIDE-NITRATE-SULPHATE) B

RÉSORCINA • RESORCIN N

SALE MARINO • SEA SALT B

SALI D’ALLUMINIO ACQUOSO • AQUEOUS ALLUMINIUM SALT B

SALI D’ARGENTO • SILVER SALTS B

SALI DI BARIO • BARIUM SALTS B

SALI DI FERRO • IRON SALTS B

SALI DI MAGNESIO • MAGNESIUM SALTS B

SALI DI NICKEL • NICKEL SALTS B

SALI DI RAME • COPPER SALTS B

SALI DI ZINCO • ZINC SALTS B

SAPONE SOLUZIONE • SOAP SOLUTION B B B

SEGO • TALLOW B

SHAMPOO • SHAMPOO B

SIDRO • CIDER B

SILICATO • SILICATE B

SILICONE CIANACRILICO • Cianacrilic silicon B

SILICONE GRASSO - OLIO • SILICON GREASE-OIL B B B

SKYDROL 500B • SKYDROL 500 B 0 B

SOLFATO D’ALLUMINIO • ALLUMINIUM SULPHATE B B B

SOLFATO D’AMMONIO • AMMONIUM SULPHATE B 0 B B

SOLFATO DI CALCIO • CALCIUM SULPHATE B B

SOLFATO DI MAGNESIO • MAGNESIUM SULPHATE B B

SOLFATO DI METILE • METHYL SULPHATE B

SOLFATO DI POTASSIO • POTASSIUM SULPHATE B B

SOLFATO DI RAME • COPPER SULPHATE B B

SOLFATO DI SODIO • SODIUM SULPHATE B

SOLFATO DI ZINCO • ZINC SULPHATE B B

SOLFATO FERROSO • FERROUS SULPHATE B B

SOLFITO DI SODIO • SODIUM SULPHITE B B

PROTOSSIDO D’AZOTO • NITROUS OXIDE 0 B B



357

Tabuľka chemických odolností pri 23°C
Chemical seal at 23°C

B = Dobrá odolnosť
O = Limitovaná odolnosť 
N = Slabá odolnosť
G = Vzdutie

B = Good resistance
O = Limited Resistance
N = Poor Resistance
G = Swelling Action

Chemické zloženie
Chemical compound

Polyamid
Polyamides

Polyester
Polyester

Polyuretán
Polyurethane

Polyethylén
Polyethylene

PTFE
PTFE

SOLFURO D’AMMONIO • AMMONIUM SULPHIDE B

SOLFURO DI CARBONIO • CARBON DISULPHITE BG

SOLFURO DI SODIO • SODIUM SULPHIDE B

SOLFURO DI ZINCO • ZINC SULPHIDE  B

SPIRITO BIANCO • WHITE SPIRIT B

STEARINA • STEARIN B

STIRENE • STYRENE B N  B

SUCCO DI FRUTTO • FRUIT JUICE B B

TETRACLORURO DI CARBONIO • CARBON TETRACHLORIDE O N  N  B

TETRACLORURO DI TITANIO • TITANIUM TETRACHLORIDE N

TETRAIDROFURANO • TETRAHYDROFURAN B O  N

TETRAIDRONAFTALINA • TETRAHYDRONAPHTHALENE B

TETRALINA • TETRALIN B

TIOCARBONATO • THIOCARBONATE B

TIOFENE • THIOPHEN B

TIOSOLFATO DI SODIO • SODIUM THIOSULPHATE B

TOLUENE • TOLUENE B  N  N B

TOLUOLO • TOLUOL B O

TRIBUTILFOSFATO • TRIBUTYL PHOSPHATE B B

TRICLOROETANO • TRICLOROETANO O N

TRICLOROETILENE • TRICHLOROETHYLENE OG 0G N  N N B

TRICLORURO DI FOSFORO • PHOSPOROUS TRICHLORIDE N

TRICRESILFOSFATO • TRYCRESIL PHOSPHATE B

UREA • UREA B 0 B

URINA • URINE B

VAPOR D’ACQUA • WATER VAPOUR N  N  N  BO  B

VASELINA • VASELINE B

VERNICE NITROCELLULOSA • NITROCELLULOSE PAINTS B B

VERNICI AD OLIO • OIL PAINTS N B

VERNICI VINILICHE • VINYL PAINTS 0 B

VINO • WINE B B

WHISKY • WHISKY B B

XYLENE • XYLENE B  0  N  O

ZOLFO FUSO • SULPHUR B O B

ZUCCHERO • SUGAR  B B
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Priemyselné hadice

Industrial hoses
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Ako vybrať správnu hadicu
S cieľom získať čo najlepšie službu od  konkrétnej hadice, musí byť splnených niekoľko

dôležitých podmienok:

��vybrať správnu hadicu pre prácu

�presné informácie o aplikácii a požadovaných koncovkách  

�informácie o médiu, ktoré má byť dopravené

Nasledujúce informácie vám pomôžu nájsť najlepšie hadice na splnenie vašich požiadaviek:

Prevádzkové podmienky
Médium  (materiál, ktorý sa dopravuje):

o Zlúčeniny (napr. vzduch, voda, kyseliny, oleje, para, atď.)

o Presné zloženie látky (dôležité v prípade ropných produktov, olejov, abrazívnych látok,

 rozpúšťadiel, nápojov, potravín, ropných  produktov, plynov )

o Koncentrácia (v prípade chemických látok)

o Teplota (maximum, minimum)

 Tlak:

o Tlakové zaťaženie (maximálny pracovný tlak)

o Sacie zaťaženie (maximálny podtlak, stupeň vákua)

o Poruchový tlak

 Vonkajšie vplyvy:

o Teplota (priame teplo, vyžarované teplo)

o Klimatické podmienky

o Kontakt s olejom, tukmi, rozpúšťadlami, kyselinami, atď.

o Odolnosť voči oderu ( kĺzanie hadice po abrazívnej podložke, kameňoch , hranách)

Polomer ohybu:

o Minimálny polomer ohybu nesmie byť prekročený, inak sa životnosť hadice skráti, 

 prípadne dôjde k funkčnému výpadku

Rozmery hadíc 

Vnútorný priemer: označuje vnútorný priemer hadice

Hrúbka steny: označuje hrúbku steny hadice ( skladá sa z duše, výstuže a obalu )

Dĺžka: maximálna vyrábaná dĺžka hadice, prípadne štandardne vyrábaná dĺžka hadice
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ZÁKLADNÁ KONŠTRUKCIA HADICE
V podstate každá hadica sa skladá z troch nasledujúcich prvkov, pričom každý spĺňa svoju 
dôležitú funkciu:

1. DUŠA
Duša je najvnútornejšia časť hadice. Je kontaktným prvkom pre prepravované médium. 
Vďaka širokej škále gumárenských zmesí, ktoré sú k dispozícii, sa vyrobia špeciálne hadice, 
ktoré odolávajú abrazívnym materiálom, chemickým látkam, olejom a mnohým ďalším lát-
kam.

2. VÝSTUŽ
Výstuž je  nosná konštrukcia  hadice. Umožňuje nutnú stabilitu prierezu hadice a schopnosť 
odolávať statickým a dynamickým tlakom. Táto vysoko pevná vrstva sa môže skladať z 
rôznych textílií, nylonov, oceľového drôtu alebo kombináciou týchto materiálov. Ak má byť 
hadica veľmi fl exibilná a odolná voči vysokej úrovni sania, ďalšia oceľová výstuž je vložená 
do hadice.

3. OBAL
Obal je najvrchnejšia alebo najviditeľnejšia časť hadice. Poskytuje ochranu pred vonkajšími 
vplyvmi ako je počasie, teplota a mechanické poškodenie, ktoré sa môže behom používania 
vyskytnúť. Je dôležité , aby obal bol vyrobený z gumovej zmesi, ktorý je vysoko odolný 
v prevádzke.

Štyri základné metódy konštrukcie hadice

Poznáme 4 základné metódy konštrukcie hadíc. Každá z týchto štyroch metód 
predstavuje základné vlastnosti, ktoré sú obzvlášť vhodné pre určité apliká-
cie a pochopenie týchto metód Vám môže pomôcť ich čo najlepšie využívať.
Každý typ stavby konštrukcie hadice znamená všetky vlastnosti a výhody tu uvedené a 
navyše špecifi cké vlastnosti získané zo zloženia gumy, výberu materiálov, druhu a hrúbky 
vrstiev, aby každá hadica bola tou správnou na daný účel.
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TYP 1: Hadica vystužená opletom
ZVÄZOK HADICE JE VYROBENÝ VCELKU

A. Vytlačená bezšvová duša
B. Súvislé výstuhy zo syntetického textilu, drôtu alebo iného materiálu,
      navinuté vertikálnymi alebo horizontálnymi opletacími strojmi
C. Gumové vrstvy medzi opletmi zabezpečujú dostatočnú súdržnosť 
      pri vulkanizácii.
D.  Vytlačený bezšvový obal

Výhody: Ohybné. Vysoká odolnosť proti skrúteniu. Hladký alebo vrúbkovaný obal. 
Dostupné v dlhých dĺžkach. Výborná pevnosť v ťahu.

TYP 2: Hadica vystužená špirálou
VYROBENÁ NA STROJI, KTORÝ NAVÍJA JEDNOTLIVÉ VRSTVY TEXTILNÉHO 
ALEBO KOVOVÉHO DRÔTU POD PRESNÝM UHLOM ZAISŤUJÚCIM MAXIMÁL-
NU STABILITU VNÚTORNÉHO PRIEMERU.

A. Vytlačená alebo “calendared” duša
B. Výstuhy zo syntetického textilu, drôtu alebo iného materiálu
C. Gumové vrstvy medzi špirálami zabezpečujú dostatočnú súdržnosť
D. Obal

Výhody: Extrémne ohybné. Hladký a rovnomerný povrch. Vysoká pevnosť aj v 
dlhých dĺžkach.

TYP 3: Manuálne vyrobená hadica vystužená špirálou

RUČNE NATIAHNUTÁ NA TŔŇ. VULKANIZOVANÁ PAROU POD TLAKOM,   
KTORÁ PÔSOBÍ NA POVRCH HADICE ZABALENEJ DO TKANINY.

A.  “Calendared” alebo navinutá duša prispôsobená aplikácii 
B.  Tkanina vinutá do špirály prispôsobené tvaru
C.  Výstuž z drôtu
D.  Obal na mieru z vybranej zmesi

Výhody: Remeselná výroba na zákazku. Značná variabilita rozmerov, konštrukcie 
a materiálov. Odolnosť prispôsobená najnáročnejším aplikáciám. Spojky, kon-
covky, hlavice, príruby a záslepky môžu byť zabudované do hadíc. Dĺžky hadíc do 
15 m v rozmeroch do 457 mm..

TYP 4: Pletená hadica

A.  Vytlačená bezšvová duša.
B.  Bezšvová tkaná textilná vrstva
C.  Vpletená helixová výstuž z drôtu
D.  Vytlačený bezšvový obal
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TOLERANCIA, VNÚTORNÝ PRIEMER
Pre hadice platia nasledujúce tolerancie podľa EN ISO 1307:2006

Menovitý vnútorný priemer 

mm

Tolerancia

Výroba hadíc

na oceľových tŕňoch na ohybných tŕňoch bez tŕňa

min. max. min. max. min. max.

3,2 3,2 3,8 - - - -

4 4,0 4,8 4,0 4,8 3,4 4,6

5 4,6 5,4 4,6 5,4 4,2 5,4

6,3 6,2 7,0 6,2 7,0 5,6 7,2

8 7,7 8,5 7,7 8,5 7,2 8,8

10 9,3 10,1 9,3 10,1 8,7 10,3

12,5 12,3 13,5 12,3 13,5 11,9 13,5

16 15,5 16,7 15,5 16,7 15,1 16,7

19 18,6 19,8 18,6 19,8 18,3 19,9

20 19,6 20,8 19,6 20,8 19,3 20,9

25 25,0 26,4 25,0 26,4 24,2 26,6

31,5 31,4 33,0 31,4 33,0 30,2 33,4

38 37,7 39,3 37,7 39,3 36,5 39,7

40 39,7 41,3 39,7 41,3 38,5 41,7

50 49,4 51,0 - - 48,1 51,6

51 50,4 52,0 - - 49,1 52,6

63 63,1 65,1 - - 61,5 65,5

76 74,6 77,8 - - 74,2 78,2

80 78,6 81,8 - - 78,2 82,2

90 87,3 90,5 - - - -

100 100,0 103,2 - - 99,4 103,9

125 125,4 128,6 - - 124,8 129,3

150 150,4 154,4 - - 150,2 154,7

160 - - - - 162,9 167,4

200 200,7 205,7 - - 200,2 206,2

250 251,0 257,0 - - 251,0 257,0

305 301,8 307,8 - - 301,8 307,8

315 314,5 320,5 - - - -

350 - - - - 351,6 359,6

400 - - - - 402,4 410,4
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Rozmery, ktoré nie sú špecifi kované normou EN ISO 1307:2006, sa vyrábajú podľa špeciál-
nych predpisov.

Ponúkame hadice do menovitej svetlosti 610 mm. Pre veľké rozmery platí tolerančná 
oblasť + / -3,00 mm.

TOLERANCIA DĹŽOK
Pre hadice platia nasledujúce tolerancie podľa EN ISO 1307:2006:

Dĺžka v [mm] Tolerancia

> až do 300 +/- 3,0 mm

> 300 až do 600 +/- 4,5 mm

> 600 až do 900 +/- 6,0 mm

> 900 až do 1200 +/- 9,0 mm

> 1200 až do 1800 +/- 12,0 mm

> 1800 +/- 1%
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PRUŽNOSŤ A OHYBOVÝ RÁDIUS
Ak má hadica odolávať aj podtlaku resp. vykazovať zvlášť vysokú ohybnosť,  je minimálny 
polomer ohybu dôležitým faktorom pri výbere hadice, najmä ak je hadica pri použití po-
drobená silným ohybom.

Je nutné dbať na to, aby najmenší polomer ohybu, ktorý možno pri použití očakávať, sa 
svojou hodnotou pohyboval nad minimálnym polomerom ohybu príslušnej hadice. Ak 
však bude minimálny polomer ohybu prekročený, môže sa hadica zlomiť a zúžiť v priereze 
alebo dokonca sploštiť. Týmto môže dôjsť k nadmernému zaťaženiu alebo k pretočeniu 
výstuže. Dôjde k podstatnému zníženiu životnosti hadice, prípadne dokonca povedie k jej 
funkčnému výpadku.

Minimálny polomer ohybu je v tomto katalógu uvedený u každej hadice. Až do uvedenej 
hodnoty polomeru ohybu sa môže hadica ohýbať bez poškodenia, resp. bez hrozivého 
skrátenia životnosti.

Polomer ohybu je meraný vzhľadom k vnútornej stene hadice a jej zaobleniu.  Vzorec na 
určenie minimálnej dĺžky hadice, pri zadaní polomeru ohybu a požadovaného stupňa ohý-
bania hadice:

360°
. .

Legenda:

 α = uhol ohybu, r = daný ohybový rádius hadice,

 Ф = vonkajší priemer hadice,

 L = minimálna dĺžka hadice.

Príklad: Pre uhol ohybu hadice 90 ° s priemerom 70 mm sa vypočíta minimálna dĺžka ha-
dice pri polomere ohybu 450 mm nasledovne:

90
360°

. .

V tomto prípade sa musí teda ohyb hadice rozložiť na jej minimálnu dĺžku 762 mm.

L

r

Ø
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ODOLNOSŤ VOČI TEPLOTE, OLEJOM 
A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI HADÍC
Odolnosť voči teplote

Efekty starnutia u gumových výrobkov sú stále závislé od teploty, pričom pri relatívne 
nízkom zvýšení teploty sa rýchlosť  starnutia veľmi podstatne zvýši.

Teploty cez 120 ° C môžu znížiť súdržnosť textilných spevňovacích materiálov rovnako 
ako poruchový tlak hadice!

Platné hodnoty teplotného rozmedzia pre určitú hadicu nájdete v príslušnom katalógo-
vom liste.

Odolnosť voči olejom

Dôsledky pôsobenia olejov a pohonných hmôt na gumu závisí od mnohých faktorov, 
ktoré je potrebné zohľadniť pri voľbe správneho materiálu:

-  zloženie oleja (nafta 1, hydraulický olej1, ASTM 1 - 3)
-  teplota a doba použitia
-  tlak / podtlak

Klasifi kácia odolnosti proti olejom gumených materiálov sa  posudzuje na základe zmien 
fyzikálnych vlastností v štandardných tekutinách. K tomu sa často vzťahuje napučanie 
v IRM 903 (ASTM 1 č.3) pri 100 ° C a v dĺžke trvania skúšky 70 hodín. Pri zmene objemu 
menej ako 25%, sa považuje materiál v literatúre ako veľmi odolný proti olejom.

Elektrické vlastnosti

Najznámejšia klasifi kácia gumených hadíc so zreteľom na elektrické vlastnosti sú:

-  Elektricky vodivé s odporom menším ako <106 Ohm / meter.
-  Antistatické s odporom od 106 do 109 Ohm / meter.
-  Izolujúce s odporom väčším ako 109 Ohm / meter.

Elektrické vlastnosti gumových hadíc inklinujú k istým zmenám s pribúdajúcim vekom a 
opotrebovaním hadice.

Ak sú špeciálne požiadavky ohľadom elektrických vlastností hadice potrebné, špecifi kujte 
ich, prosím, presnejšie pri objednávke.
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ZABRÁNENIE ŠKODÁM A ZAISTENIE 
BEZPE�NOSTI
Hadica má obmedzenú životnos� a užívate� si musí všíma� príznaky blížiacej sa 
poruchy, najmä ak je hadica vystavená vysokým pracovným tlakom , alebo sa �ou 
prepravuje nebezpe�ný materiál. Pravidelná kontrola a testovacie postupy poskytu-
jú plán konkrétnych opatrení, ktorými užívate� zistí príznaky týkajúce sa poškodenia 
hadice alebo straty výkonu, pred tým než dôjde k poruche alebo poškodeniu.

Poškodené hadicové systémy môžu užívate�ovi spôsobi� nielen neo�akávané 
náklady, ale môžu tiež vies� k úrazom s �ažkými následkami. Pri dodržiavaní 
nasledujúcich bodov sa dá tomu predís�:

 Predpoklady pre bezpe�né použitie:

- správna vo�ba hadicových systémov v súlade s pracovným tlakom, pod-
mienkami použitia a správnym rozmerom

- oblas� použitia pod�a príslušných noriem alebo iných predpisov

- odborné napojenie, správne a dôkladné uloženie

- okamžite nahradi� poškodené hadice

 Hlavné prí�iny poškodenia:

- mechanické poškodenie

- prekro�enie minimálneho polomeru ohybu

- príliš vysoké pre�aženie

- nadmerné skrútenie

- nevhodné dopravované médium

Pravidelné skúšky na skorú prevenciu pred poškodením:

- perfektný stav obalu hadice - žiadne trhliny, bubliny, deformácie, 
opotrebované alebo zlomené �asti

- riadne pripevnenie koncoviek

- kontrola tesnenia, prípadne extrémneho zalomenia alebo príliš silného 
za�aženia v �ahu

- skontrolova�, �i hadica nepreteká
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INŠTRUKCIE K ČISTENIU POTRAVINÁRSKYCH 
HADÍC 

Potravinové hadice sú v súlade s požiadavkami špecifi kovanými pre príslušný výrobok.

Prvé čistenie:
Za normálnych okolností nové hadice nemajú žiadny negatívny vplyv na chuť alebo vôňu 
dopravovaných potravín. Ak sa stane, že práve vyrobené a nepriedušne zabalené hadice 
vykazujú typický “gumový pach”, je potrebné hadicu 24 hodín pred prvým použitím 
ošetriť 1%-nou kyselinou fosforovou, potom 2%-ným sodným lúhom a nakoniec čírou 
vodou.

Štandardné čistenie:
Ošetriť krátkodobo s 2%-ným sodným lúhom alebo 2%-ným roztokom sódy
pri 80 ° C, potom prepláchnuť horúcou a studenou vodou.

Špeciálne čistiace prostriedky:
Samozrejme je možné pre čistenie potravinárskych hadíc použiť takmer všetky obvyklé 
čistiace a dezinfekčné prostriedky známych výrobcov. Je bezvýhradne nutné dbať na 
všetky údaje, ktoré výrobca uvádza s ohľadom na koncentráciu a teplotu pri použití pre 
gumové hadice. Rovnako možno odporučiť nasadenie CIP -zariadenia a zodpovedajúce 
čistiace postupy.

Odolnosť voči čistiacim prostriedkom:
Úžitkové vlastnosti potravinárskych hadíc sa pri obvyklých podmienkach čistenia 
žiadnym podstatným spôsobom nemenia.

Pre potravinárske hadice je potrebné bezpodmienečne dodržať nasledujúce maximálne 
hodnoty koncentrácie čistiacich prostriedkov a teploty:
Kyseliny (ako napríklad kyselina fosforová, kyselina dusičná, kyselina sírová a bežné 
čistidlá s obsahom týchto látok) 1 -2% 25 ° C
Lúhy (ako napr. lúh sodný, roztok sódy a bežné čistidlá s obsahom týchto látok) 2% 80 ° C
Dezinfekčné prostriedky (ako napr. kyselina peroctová) 500 ppm 25 ° C

Niektoré potravinárske hadice vydržia aj tvrdšie čistiace podmienky, ak sa dosiahnu uve-
dené koncentrácie a teploty iba výnimočne a krátkodobo:
Kyseliny (ako napríklad kyselina fosforová, kyselina dusičná, kyselina sírová a bežná 
čistidlá s obsahom týchto látok) 2% 40 ° C
Lúhy (ako napr. lúh sodný, roztok sódy a bežné čistidlá s obsahom týchto látok) 5% 90 ° C
Dezinfekčné prostriedky (ako napr. kyselina peroctová) 2000 ppm 40 ° C

Dbajte prosím na to, že dlhšie zaťaženie na hranici použiteľnosti môže podstatne znížiť 
životnosť hadice.
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ÚDRŽBA, SERVIS A SKLADOVANIE
Hadice podliehajú obmedzenej životnosti a užívateľ si musí byť vedomý príznakov hro-
ziaceho nebezpečenstva, najmä ak podmienky použitia súvisia s vysokým pracovným tla-
kom a / alebo s prepravou nebezpečnej látky.

Bezpečnostné upozornenie: Ak by neboli metódy odporúčanej výrobcom pre údržbu, 
servis a skladovanie dodržané, mohlo by to viesť k zlej funkcii hadice. V dôsledku 
toho by potom mohlo dôjsť k poškodeniu majetku alebo vážnemu zraneniu osôb.

V ďalšom priebehu bude popísaný návod na správne skladovanie hadíc. Nevhodné sklado-
vanie môže zredukovať životnosť hadicových výrobkov na minimum.

Správne zaobchádzanie s hadicami

Musí byť zabránené akémukoľvek nesprávnemu zaobchádzaniu s hadicami.

Zabráňte posúvaniu hadíc cez ostré alebo odierajúce plochy, ibaže by boli pre tento účel 
špeciálne konštruované.

Hadica môže  byť použitá len pre daný predpísaný maximálny pracovný tlak. Každá zmena 
pracovného tlaku by sa mala uskutočniť postupne, tak aby hadica nebola vystavená tla-
kovým rázom. Hadice nesmú byť ani zalamované ani prechádzané, okrem prípadov, kedy 
je v katalógových listoch uvedené inak.

Pri manipulácii s hadicami väčších priemerov je nutné použiť bubon alebo navijak. Pre 
ťažké sacie alebo vyprázdňovacie hadice, ako napríklad u prekládky alebo vykládky ole-
ja, by mali byť k podpore a k uchyteniu použité primerané úchytky, nosné remene a iné 
podobné zariadenia.

Všeobecné testy

Prehliadky a hydrostatické testy je nutné vykonávať v pravidelných časových intervaloch, 
aby sa preverilo, či je hadica pre ďalšie použitie vhodná. Musí byť vykonaná vizuálna skúška 
hadice na uvoľnený obal, prípadné nalomenia, výstupky alebo mäkké miesta. Spojky alebo 
koncovky musia byť pri príznakoch uvoľnenia u hadice prehľadané a prípadne okamžite 
vymenené.

Skladovanie

Skladovanie hadíc môže byť ovplyvnené: teplotou, vlhkosťou vzduchu, ozónom, slnečným 
svitom, olejom, riedidlom, korozívnymi tekutinami a parami, hmyzom, hlodavcami a rádio-
aktívnymi materiálmi. Riadne skladovanie hadíc závisí prevažne od ich veľkosti (priemer a 
dĺžka), množstvo, ktoré je nutné skladovať a použitom balení. Hadice nesmú  byť sklado-
vané na sebe tak, že by mohla ich hmotnosť spôsobiť deformáciu dole uložených hadíc. 
Pretože hadice v rozmeroch, hmotnosti a dĺžke sú premenné, nemôže ohľadom toho 
byť podané žiadne všeobecne platné odporúčanie. Tenkostenná hadica vydrží menej 
záťaže ako hrubostenná alebo ako hadica so špirálou z oceľového drôtu. Hadice, ktoré sú 
dodávané ako zvitky, musia byť skladované horizontálne.
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Ak je to možné, skladujte gumené výrobky v ich originálnom balení, najmä ak sa u tých-
to balení jedná o drevené debny alebo lepenkové kartóny. Tieto obaly chránia aj pred 
slnečným svitom.

Nevhodné skladovanie môže značne znížiť životnosť hadíc.

 Skladovací priestor: Skladovací priestor by mal byť chladný, suchý, bezprašný a dobre ve-
traný. Skladovanie vonku, ktoré nechráni hadice proti poveternostným vplyvom, je neprí-
pustné.

Teplota:  Gumené výrobky by nemali byť skladované pod -10 ° C a nad +15 ° C, pričom 
horný limit sa môže zvýšiť až na +25 ° C. Vyššie teploty sú prípustné len pre veľmi krátky 
časový úsek.

Kúrenie:  Vo vykurovaných skladovacích priestoroch musia byť gumené výrobky chránené 
pred zdrojom tepla. Minimálna vzdialenosť medzi vykurovacím telesom a skladovaným ob-
jektom musí byť minimálne 1m.

Vlhkosť:  Je nutné predísť skladovaniu vo vlhkých skladovacích priestoroch. Je nutné tiež 
dbať na to, aby nevznikla kondenzácia vlhkosti. Najpriaznivejšia je relatívna vlhkosť vzdu-
chu do 65%.

Osvetlenie:  Výrobky by mali byť chránené pred svetlom, predovšetkým pred priamym 
slnečným svitom alebo pred silným umelým svetlom s vysokým podielom ultrafi alového 
žiarenia. Okná skladovacích priestorov je teda nutné z tohto dôvodu opatriť červeným ale-
bo oranžovým (v žiadnom prípade nie modrým) ochranným náterom. Uprednostniť treba 
osvetlenie s normálnymi žiarovkami.

Ozón:  Keďže je ozón obzvlášť škodlivý, nesmie byť v skladovacích priestoroch umiestnené 
zariadenie, produkujúce ozón, ako napríklad elektromotory alebo iné prístroje, ktoré môžu 
produkovať iskry alebo iné elektrické výboje. Horľavé plyny a pary, ktoré môžu viesť foto-
chemickými postupmi k tvorbe ozónu, by mali byť odstránené.

Gumové výrobky by mali byť vyskladnené podľa princípu “FIFO”, lebo aj za najlepších pod-
mienok môže neobvykle dlhé skladovanie viesť k zhoršeniu fyzikálnych vlastností výrobkov 
z gumy.
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OBJEDNÁVACIE A DODACIE PODMIENKY
DODÁVANÉ MNOŽSTVO
Rezervované množstvo sa niekedy nedá presne dodržať z dôvodov technologických, 
výrobno-technických, špecifi kácií dĺžok, resp. jednotiek balení. Vyhradzujeme si preto 
právo, že skutočne dodané a fakturované množstvo sa môže odlišovať o + / - 10% od 
množstva objednávaného.

DĹŽKA HADICE vo zvitku
Hadice vyrábané na tŕni

Štandardná dĺžka: 40m
Dodacia dĺžka: ≥ 36m

Z prevádzkových dôvodov môžu byť dodané aj dĺžky ≥ 36m. Pre zákaznícke objednávky 
platí, že môže byť až 10% dodávky dodaný v krátkych dĺžkach od 10-35,9 m, a to za 
štandardnú cenu.

Hadice vyrábané bez tŕňa

štandardná dĺžka: 40, 50 a 60m
min. 95% množstva dodávané vo fi xných dĺžkach.
max 5% množstva dodávané v krátkych dĺžkach (≥ 25m).

štandardná dĺžka: 100m
min. 90% množstva dodávané vo fi xných dĺžkach.
max 10% množstva dodávané v krátkych dĺžkach (≥ 25m).

Tolerancia na dĺžku hadíc zodpovedajú norme EN ISO 1307:2006.

Ak sú v individuálnych prípadoch vyžadované iné dĺžky, ako je uvedené vyššie, musí byť 
vyšpecifi kované v čase objednávky. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia vyššie uvedené 
pravidlá.
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Hydrafl ex – Priemyselné hadice Dopyt- Informačná karta

Názov fi rmy:

PSČ: Mesto: Ul. č.
Tel.: Fax: e-mail:

Kontaktná osoba:

Technické požiadavky na hadicu

Vnútorný priemer:(mm) Pracovný tlak (bar):

Vonkajší priemer: Poruchový tlak:

Podtlak:

Teplota média ( min., max.): Teplota okolia:

Médium

(druh látky dopravovanej hadicou):

Druh :

� Kvapalina

� Plyn

� Vodná para

� Potraviny

� Pevná látka

Koncentrácia:

Iné činitele( podrobne opísať):

Vonkajšie podmienky:

Inštalácia: dynamická/statická ( ohyby hadice behom práce alebo v pokoji):

Iné požiadavky:

Doposiaľ používaný typ hadice:

 Norma, ktorú treba splniť:

Druh koncovky:
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NASÝTENÁ PARA
Tlak Teplota

kp/cm2 bar Psi °C °F
0,4
0,6
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5

10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
25,0
30,0

0,4
0,6
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
2,9
3,4
3,9
4,4
4,9
5,4
5,9
6,4
6,9
7,4
7,8
8,3
8,8
9,3
9,8

10,3
10,8
11,3
11,8
12,3
12,8
13,2
13,7
14,2
14,7
15,2
15,7
16,7
17,7
18,6
19,6
24,5
29,4

5,7
8,5

11,4
14,2
21,3
28,4
35,6
42,7
49,8
56,9
64,0
71,1
78,2
85,3
92,4
99,6

106,7
113,8
120,9
128,0
135,1
142,2
149,3
156,5
163,6
170,7
177,8
184,9
192,0
199,1
206,2
213,3
220,5
227,6
241,8
256,0
270,2
284,5
355,6
426,6

108,7
112,7
116,3
119,0
126,7
132,8
138,1
142,8
147,1
150,9
154,6
157,9
161,1
164,0
166,8
169,5
172,0
174,4
176,8
178,9
181,0
183,1
185,2
187,1
188,9
190,7
192,5
194,2
195,8
197,4
198,9
200,4
201,9
203,3
206,1
208,6
211,3
213,9
225,0
234,6

227,7
234,9
241,3
246,2
260,1
271,0
280,6
289,0
296,8
303,6
310,3
316,2
322,0
327,2
332,2
337,1
341,6
349,9
350,2
354,0
357,8
361,6
365,4
368,8
372,0
375,3
378,5
381,6
384,4
387,3
390,0
392,7
395,4
398,0
403,0
407,5
412,3
417,0
437,0
454,3
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HADICE PRE CHEMIKÁLIE / ŠPECIFIKÁCIA 
ODOLNOSTI
VHODNOSŤ HADICE

Vhodnosť hadice je v podstate určená svojou odolnosťou proti chemickým produktom, 
ktoré je nutné prepravovať.

Aj keď sa použije z hľadiska chemickej odolnosti správny typ hadice, neznamená to, že 
pôvodné vlastnosti zostanú stabilné alebo sa zachovajú po neobmedzene dlhú dobu. Pô-
sobenie niektorých dopravovaných látok môže spôsobiť, že niektoré zložky hadice budú 
napučiavať alebo sa zmršťovať a že dopravovaná látka môže nimi penetrovať (prenikať) 
alebo vyvolať chemické reakcie, ktoré môžu ovplyvniť vlastnosti ako hadice, tak aj dopra-
vovanej látky.

Všeobecne platí, že rýchlosť týchto procesov je tým vyššia a výraznejšia, čím vyššia je 
pracovná teplota, pracovný tlak, rýchlosť prúdenia, trenia, dĺžka a frekvencia pôsobenia 
dopravovanej látky, vek hadice a množstvo nečistôt v prepravovanej látke.

Údaje v priloženej tabuľke odolnosti sú z týchto dôvodov len približnými hodnotami, 
ktoré môžeme zaručiť iba po obmedzenú dobu.

Údaje v tabuľkách odolnosti sú založené na výsledkoch laboratórnych skúšok, ktoré boli 
vo všeobecnosti vykonávané pri izbovej teplote (= 25 ° C), na praktických skúsenostiach a 
boli čerpané z dokumentácie.

Skúšky chemickej odolnosti neboli vo všetkých prípadoch vykonávané. Ak uvedené 
údaje nie sú pre užívateľa dostačujúce, kontaktujte prosím, výrobcu, aby mohli vykonať 
špecifi cké skúšky.

Používateľovi sa okrem toho odporúča overovať hadice v pravidelných časových inter-
valoch, ak sa domnieva, že ich používaním môžu vzniknúť nejaké riziká. Všeobecne sa 
považuje za dostačujúce vykonávať tieto skúšky po 6 až 12 mesiacoch.

ODCHÝLKY

V prípade, že majú byť hadicami dopravované iné látky, ako látky uvedené v našich 
tabuľkách, užívateľ by sa mal kontaktovať s výrobcom skôr, ako hadicu použije. To isté 
platí pre prípady, keď podmienky a zloženie prepravovaných látok, napr. koncentrácia a 
teplota, sa líšia od údajov, uvedených v tabuľkách. V týchto prípadoch sa musia vykonať 
špeciálne skúšky chemickej odolnosti. Posúdenie vhodnosti hadíc a hadicového vedenia 
pre určité využitie môže byť vykonané len od prípadu k prípadu.
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HOW TO SELECT THE RIGHT HOSE
In order to obtain the best service from any particular hose application, several important

 conditions must be fulfi lled:

�to select the right hose for the job

�precise information about the application and the required connections

�information about the medium that has to be conveyed

The following information helps you to fi nd the best hoses to meet your requirements:

Operation conditions:
Medium ( materials being conveyed ):

o Compounds ( e.g. air, water, acids, oils, steam, etc.)

o Precise composition of substance ( important in case of petroleum products, 

 oils, abrasive media, solvents, beverages, food, petroleum products, gases )

o Concentration ( in case of chemicals )

o Temperature ( maximum, minimum )

Pressure:

o Pressure load ( maximum working pressure )

o Suction  ( maximum low pressure, degree of vacuum)

o Burst pressure

External infl uences:

o Temperature ( direct heat, radiated heat) 

o Climatic conditions

o Contact with oil, fatty substances, solvents, acids., etc.

o Abrasion resistance

Bending radius:

o The minimum bending radius during usage must not be exceeded, otherwise the service 

 life of the

 hose will be shortened and even cut short the service life of the hose.

Hose dimensions:

Inner diameter: refers to the nominal quantity of the hose

Wall width: refers to the width of the hose ( consisting of tube, reinforcement and cover)

Length: the maximum length of the hose that can be manufactured or the standard supply 

length
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BASIC HOSE  CONSTRUCTION

Basically every hose consists of the following three elements, each of which fulfi lls an 
important function:

1. TUBE 

The tube is the inner-most element of the hose. It is the contact element for the medium 
to be conveyed.  With the wide range of rubber compounds available, a hose can be build 
to withstand abrasive materials, chemicals, oil and many other media.

2. REINFORCEMENTS

It is the supporting structure of the hose. It allows the necessary cros-sectional stability 
of the hose to resist static an dynamic pressures. This high- strength layer can be made 
up of diverse textiles, nylon, steel wire or a combination of these materials. If the hose is 
to be highly fl exible or resistant to a high level of suction an additional steel wire helix is 
embedded in the reinforcement.

3. COVER

The cover is the outermost or visible area of the hose. It protects the hose against exter-
nal infl uences such as weather, temperature and mechanical damage which may occur 
during use. It is important to select the caoutchouc mixture that withstand the conditions 
for use.

The Four Basic Methods of Hose Construction

There are 4 basic construction methods used. Each of these 4 methods embodies certain 
fundamental characteristics that make it particularly suitable for certain functions, an 
understanding of these methods may assist you in making the best use.

Each type of construction will imply all the characteristics and benefi ts outlined here plus 
specifi c features attained through the proper compounding of rubber, choice materials, 
and variation in plies and thickness to ensure that each hose is exactly right for the job it 
is designed for.
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TYPE 1: Vertical Braided Hose

ENTIRE HOSE LENGTH CURED IN ONE OPERATION.

A. Extruded seamless tube. 
B. Seamless reinforcing braids of synthetic textile wire, or  other material- ap-
plied by high speed vertical or horizontal braiders.
C. Rubber layers between braids establish positive bond between braids when 
vulcanized.
D. Extruded, seamless cover.

Advantages: Flexible. High resistance to kinking. Cover either smooth or 
wrapped. Available in long continuous lengths. Excellent tensile strength.

TYPE 2: Spiral Hose

Built by machine with either textile or wire cord reinforcement applied so that 
each ply is laid at a given angle for maximum dimensional stability.

A. Extruded or calendared tube. 
B. Reinforcement of synthetic textile wire or other material. 
C. Rubber layers between reinforcement plies to establish positive bond.
D. Cover.

Advantages: Extremely fl exible. Smooth bore, uniform tube. High strength 
with long length capability.

TYPE 3: Hand Built Spiraled Ply Hose

BUILT BY HAND ON A MANDREL. CURED UNDER PRESSURE APPLIED FROM 
OUTSIDE BY CLOTH WRAPS AND STEAM.

A. Calendared, or “built-up” tube to fi t service .
B. Tailor-made spiral wrapped fabric
C. Wire reinforcement where needed.
D. Cover stock of selected gauge and compound. Wrap cured.

Advantages: Craftsman-built to special requirements. Wide variation in sizes, 
constructions, and materials. Built-in strength to fi t most rugged job require-
ments. Couplings, fi ttings, nipples, fl anges and beaded ends can be built in. 
Available in lengths up to 50 feet, in sizes up to 18 inches. On larger diameters, 
consult JGB.

TYPE 4: Knitted Hose

A. Extruded seamless tube .
B. Seamless woven textile jacket.
C. Interwoven wire helix reinforcement where needed.
D. Extruded seamless cover.
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TOLERANCES, INNER DIAMETER
According to EN ISO 1307:2006 the following tolerances of hoses

Nominal 

/ inner diameter

Tolerances

Hose production

with fi xed mandrel with fl exible mandrel without mandrel

min. max. min. max. min. max.

3,2 3,2 3,8 - - - -

4 4,0 4,8 4,0 4,8 3,4 4,6

5 4,6 5,4 4,6 5,4 4,2 5,4

6,3 6,2 7,0 6,2 7,0 5,6 7,2

8 7,7 8,5 7,7 8,5 7,2 8,8

10 9,3 10,1 9,3 10,1 8,7 10,3

12,5 12,3 13,5 12,3 13,5 11,9 13,5

16 15,5 16,7 15,5 16,7 15,1 16,7

19 18,6 19,8 18,6 19,8 18,3 19,9

20 19,6 20,8 19,6 20,8 19,3 20,9

25 25,0 26,4 25,0 26,4 24,2 26,6

31,5 31,4 33,0 31,4 33,0 30,2 33,4

38 37,7 39,3 37,7 39,3 36,5 39,7

40 39,7 41,3 39,7 41,3 38,5 41,7

50 49,4 51,0 - - 48,1 51,6

51 50,4 52,0 - - 49,1 52,6

63 63,1 65,1 - - 61,5 65,5

76 74,6 77,8 - - 74,2 78,2

80 78,6 81,8 - - 78,2 82,2

90 87,3 90,5 - - - -

100 100,0 103,2 - - 99,4 103,9

125 125,4 128,6 - - 124,8 129,3

150 150,4 154,4 - - 150,2 154,7

160 - - - - 162,9 167,4

200 200,7 205,7 - - 200,2 206,2

250 251,0 257,0 - - 251,0 257,0

305 301,8 307,8 - - 301,8 307,8

315 314,5 320,5 - - - -

350 - - - - 351,6 359,6

400 - - - - 402,4 410,4
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Dimensions which are not specifi ed in EN ISO 1307:2006 are produced according to special 
tolerances.

There are hoses with a nominal diameter up to 610 mm. The tolerance range of +/- 3 mm 
also applies to hoses up to and including 610 mm.

LENGTH TOLERANCES
According to EN ISO 1307:2006 the following tolerances of hoses:

Length in [mm] Tolerance

to 300 +/- 3,0 mm

> 300 to 600 +/- 4,5 mm

> 600 to 900 +/- 6,0 mm

> 900 to 1200 +/- 9,0 mm

> 1200 to 1800 +/- 12,0 mm

> 1800 +/- 1%

FLEXIBILITY AND BENDING RADIUS
Flexibility and minimum bending radius are important factors in the design and selection 
of hoses, especially if the hose is to be subject to extreme bending during use. 

It must be kept in mind that the expected bending radius in activity is higher than the 
minimum bending radius of the respective hose. If the radius is less than the minimum 
bending radius, the hose can kink, contract in the cross-section and even become fl at. 
Thereby the reinforcements can come under excessive strain and may be distorted. This 
can reduce and even cut short the service life of the hose. 

In general the minimum bending radius for every hose is indicated in this catalogue. The 
hose can be used without diffi  culties or shortening of its service-life up to the indicated 
radius. The radius is measured to the inner part of the bend.

L

r

Ø
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The formula used to determine the minimum hose length given the bending radius and 
the desired degree of bending:

360°
. .

Key: a = bending angle, r = given bending radius of the hose, 

f = outer radius of the hose, 

L = minimum length of the hose. 

Example: For bending a hose by 90° which has an external radius of 70 mm, the minimum 
hose length with a bending radius of 450 mm comes to:

90
360°

. .

In this case the bend extends over a hose length of a minimum of 762 mm.
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RESISTANCE TO TEMPERATURE, OIL AND
ELECTRICAL PROPERTIES OF HOSES
Resistance to temperature

Aging eff ects with rubber products are always dependent on temperature. A slightly 
higher temperature causes the hose to age more quickly. 

Temperatures above +120° C can reduce the resistance of textile reinforcements as well as 
the burst pressure of the hose! 

Please see the corresponding catalogue sheet for the valid temperature ranges for the 
respective hose. 

Resistance to oil

The eff ects of oil and fuel on rubber depend on many factors, which must be observed for 
the correct selection of materials:

- Oil composition (diesel oil, hydraulic oil, ASTM 1-3)

- Temperature and duration of use

- Pressure / low pressure

Oil resistance of rubber materials is classifi ed according to changes in physical properties 
that take place in standardized liquids. Swelling in IRM 903 (ASTM oil no. 3) at 100° C for a 
test duration of 70 hours is often used as a measurement. 

If a change in volume of less than 25% is determined, a material is offi  cially classifi ed as 
having a “very good” resistance to oil.

Electrical properties

The usual classifi cations of rubber hoses with regard to electrical properties are as follows:

- Electrical conductivity, with a resistance of < 106 ohm/meter. 

- Antistatic properties, with a resistance of 106 to 109 ohm/meter.

- Insulating properties, with a resistance of > 109 ohm/meter.

The electrical properties of rubber tends to change somewhat with increasing age and 
wear. 

If there are special requirements are needed with regard to the electrical properties of a 
hose, please specify these when ordering. 
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PREVENT DAMAGE  AND GUARANTEE SAFETY
Hose has a limited life and the user must be alert to signs of impending failure, particu-
larly when the conditions of service include high working pressures and the conveyance 
or containment of hazardous materials. The periodic inspection and testing procedures 
provide a schedule of specifi c measures which constitute a minimum level of user action 
to detect signs indicating hose deterioration or loss of performance before conditions 
leading to malfunction or failure are reached.

Damaged hoses can not only cause a company unexpected costs, but could also lead to 
accidents with serious consequences. That can be prevented by suffi  ciently adhering to 
the following points.

Prerequisities for safe hose use:

- Select the appropriate hose in accordance with the working pressure, the condi-
tions under which the hose is to be used and the hose´s nominal values

- Use the hose in accordance with the relevant norms or other regulations

- Properly secure and transfer the hose corretly and carefully

- Immediately replace damaged hoses

Main causes of damage:

- Mechanical damage

- Exceeding the minimum bending radius

- Excessive tensile strain

- Crushing

- Conveying unsuitable media

Regular inspections for early detection of damage:

- Perfect condition of outer layer of hose - no tears, blistering, warping, worn or 
kinked areas

- Proper attachment of the fi ttings

- Proper transfer of the hose - avoid excessive kinking, excessive tensile strain, 
forceful twisting

- Checking that the hose does not leak
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INSTRUCTIONS FOR THE CLEANING OF FOOD 
QUALITY HOSES
Food-quality hoses are in compliance with requirements specifi ed for the respective 
product. This ensures that no noxious substances aff ect food stuff s. Please follow the 
instructions mentioned below to guarantee trouble-free performance of the hose, avoid 
any modifi cation in the smell and taste of the transported goods and ensure the long life 
of the hose:

First cleaning: 
Normally new hoses do not cause any modifi cation in smell or taste of the transported 
food stuff s . If hoses have a typical “rubbery smell” these hoses should be treated before 
their initial use for 24h with 1% phosphoric acid, followed by a 2% sodium hydroxide 
solution or 2% sodium carbonate solution and fi nally rinsed with clear water.

Standard cleaning: 
Treat briefl y with 2% sodium hydroxide solution or use for 24h with 1% phosphoric acid, 
followed by a 2% sodium hydroxide solution or 2% sodium carbonate solution and fi nally 
rinsed with clear water.

Special cleaning agents: 
Nearly all kinds of industrial cleaning agents and disinfectants can be used to clean food 
quality hoses. The cleaning process must be carried out in the concentrations and at the 
temperatures for rubber hoses indicated by the manufacturers of the cleaning agents in 
question. The use of CIP facilities together with suitable cleaning procedures is also rec-
ommended.

Resistance to cleaning agents: 
Cleaning under normal conditions should not cause signifi cant changes in hose proper-
ties.

For hoses please follow the peak values for cleaning agents and temperatures indicated 
below:
 ���Acids (e.g. phosphoric acid, nitric acid, sulfuric acid and cleaning agents containing 
  these ingredients) 1 -2 % 25°C

 ��Alkalis (e.g. sodium hydroxide solution, sodium carbonate solution and cleaning   
  agents containing these ingredients) 2 % 80°C

 ��Desinfectants (e.g peracetic acid) 500 ppm 25°C

Food hoses are also resistant to extreme cleaning conditions, if the indicated concentra-
tions and temperatures are used only rarely:

 �� Acids (e.g. phosphoric acid, nitric acid, sulfuric acid and cleaning agents containing 

  these ingredients) 2 % 40°C



389

 ��Alkalis (e.g. sodium hydroxide solution, sodium carbonate solution and cleaning 
  agents containing these ingredients) 5 % 90°C

 ��Desinfectants (e.g. peracetic acid) 2000 ppm 40°C

Please note that subjecting the hose to extreme conditions for longer periods can short-
en life of the hose.

UPKEEP, MAINTENANCE AND STORAGE
Hoses are subject to a limited service life and the user must be alert to warnings of a 
pending hose failure, especially when the conditions under which the hose is used re-
quire a high working pressure and/or the hose is used to convey dangerous substances.

Safety warning: If the manufacturer’s recommendations regarding upkeep, main-
tenance and storage of the hose in question are not followed, this may lead to the 
hose’s failure to function correctly, which in turn may lead to damage of property or 
serious bodily injury. 

The following contains general instructions as to correct hose storage. Improper storage 
can signifi cantly shorten hose service life. 

Proper handling of hoses

Any kind of misuse in handling hoses for example crushing, breaking, pulling or load with 
not suitable agents must be avoided.

Avoid dragging the hose over sharp or abrasive surfaces, unless the hose was manufac-
tured especially for this kind of application. 

Hoses may only be subjected to their maximum working pressure as indicated. Any 
change in working pressure should be made gradually so that the hoses are not subject 
to surges in pressure.Hoses must not be kinked or driven over, unless otherwise indicated 
on the data sheets.

When handling large hoses, reels and drums should be used wherever possible. For 
heavy suction and pressure hoses, used for example in loading and discharging oil, ap-
propriate slings should be used for support.

General inspection

Inspections and hydrostatic tests are to be carried out at regular intervals in order to 
monitor hose suitability for continued use. A visual inspection of the hose for loose 
covers, kinks, dents or soft spots must be carried out for the purposes of determining 
whether reinforcements have either broken or shifted out of position. Couplings or other 
fi ttings must be carefully inspected for signs that they are becoming detached from the 
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hose and must be replaced immediately if necessary.

Storage
Storing rubber hoses can be infl uenced by temperature, air humidity, ozone, daylight, oil 
solvents, corrosive liquids and vapor, insects, rodents and radioactive materials.

Proper storage of the hoses depends primarily of their size (diameter and length), the 
quantity to be stored and the packaging materials used. Hoses must not be stacked or 
piled up in such a way so that the stack weight causes the hoses on the bottom to be-
come damaged. As rubber hoses diff er widely in dimension, weight and length, no gen-
eral recommendations can be given in this sense. A thin-walled hose can withstand less 
strain than a thick-walled hose or a hose reinforced with a steel wire double helix. Hoses 
that are delivered coiled must be stored horizontally.

Whenever possible, you should store your hoses in their original package, especially if 
these containers are wooden crates or cardboard boxes. This kind of packaging also pro-
tects the hose from sunlight.

Improper storage can signifi cantly shorten the service life of the hose. 

Storage room: The storage room should be cool, dry, free from dust and moderately well 
ventilated. Storage out in the open that does not protect against the weather is not suit-
able.

Temperature: Rubber products should not be stored below -10° C or above +15° C, 
whereby this limit can be exceeded up to +25° C. Higher temperatures are only allowable 
for very short periods of time.

Heating: In heated storage rooms rubber products must be protected from heat sources. 
The distance between the heat source and the stored materials must be at least one meter.

Humidity: Storage in humid storage rooms should be avoided. It is important to make 
sure that condensation does not form. Best is a relative air humidity not exceeding 65° C.

Lighting: Rubber products should be protected from the light, especially from direct 
sunlight and strong artifi cial light with a high quantity of UV rays. The windows of the 
storage rooms are, for this reason, to be covered with a red or orange (but never blue) 
protective coat of paint. Using normal light bulbs for lighting is preferable.

Ozone: As ozone is particularly harmful, storage rooms must not contain any ozone gen-
erating equipment, such as electric motors or other kinds of equipment which could gen-
erate a spark or other kind of electrical charge. Combustible gasses and vapours which 
could generate ozone by way of photochemical processes should be removed.

Finally, all rubber products should be stored according to the “fi rst in, fi rst out” principle, 
as an unusually long storage period can deteriorate the physical properties of rubber 
products even under the best of conditions.
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ORDER AND DELIVERY TERMS

DELIVERY QUANTITY
For technical or manufacturing reasons, or because of length specifi cations or packing 
units, it may not always be possible to supply exact order quantities. We therefore reserve 
the right to vary the amount actually supplied and invoiced by +/- 10% of the amount 
ordered. 

COIL LENGTH
Mandrel built hoses
standard length: 40m
delivered length: ≥36m

Because of diff erent production needs it might be possible that also lengths ≥36m are 
delivered. Moreover it could happen for customised orders that up to 10% of the deliver-
ies are sent in short lengths from 10-35,9m at the same price.

Long length hoses
standard length: 40, 50 a 60m
min. 95% of the quantity is delivered in fi xed lengths.
max. 5% of the quantity is delivered in short lengths (≥25m).

standard length: 100m
min. 90% of the quantity is delivered in fi xed lengths.
max. 10% of the quantity is delivered in short lengths (≥25m).

In general length tolerances according to EN ISO 1307:2006 are executed.

If diff erent delivered lengths are required in individual cases, this has to be clarifi ed at the 
time of order. Unless otherwise agreed the above rules are applied.
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Hydrafl ex – Indus-

trial hoses
Request – Information card

Company:

Tel.: Fax: e-mail:
Contact person:

Technical requirements for hose

Inner diameter  (mm): Working pressure (bar):

Outside diameter: Burst pressure:

Vaccum:

Medium temperature ( min., max.): External temperature:

Type:

� liquids

� gas

� steam

� food

� bulk material

Medium( conveyed ):

Concentration:

Other factors :

External infl uences:

installation dynamic/static (bending of hoses during work or at rest):

Other requirements:

Type of hose used until now:

Requested norm:

Type of fi tting:
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SATURATED STEAM
Pressure Temperature

kp/cm2 bar Psi °C °F
0,4
0,6
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5

10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
25,0
30,0

0,4
0,6
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
2,9
3,4
3,9
4,4
4,9
5,4
5,9
6,4
6,9
7,4
7,8
8,3
8,8
9,3
9,8

10,3
10,8
11,3
11,8
12,3
12,8
13,2
13,7
14,2
14,7
15,2
15,7
16,7
17,7
18,6
19,6
24,5
29,4

5,7
8,5

11,4
14,2
21,3
28,4
35,6
42,7
49,8
56,9
64,0
71,1
78,2
85,3
92,4
99,6

106,7
113,8
120,9
128,0
135,1
142,2
149,3
156,5
163,6
170,7
177,8
184,9
192,0
199,1
206,2
213,3
220,5
227,6
241,8
256,0
270,2
284,5
355,6
426,6

108,7
112,7
116,3
119,0
126,7
132,8
138,1
142,8
147,1
150,9
154,6
157,9
161,1
164,0
166,8
169,5
172,0
174,4
176,8
178,9
181,0
183,1
185,2
187,1
188,9
190,7
192,5
194,2
195,8
197,4
198,9
200,4
201,9
203,3
206,1
208,6
211,3
213,9
225,0
234,6

227,7
234,9
241,3
246,2
260,1
271,0
280,6
289,0
296,8
303,6
310,3
316,2
322,0
327,2
332,2
337,1
341,6
349,9
350,2
354,0
357,8
361,6
365,4
368,8
372,0
375,3
378,5
381,6
384,4
387,3
390,0
392,7
395,4
398,0
403,0
407,5
412,3
417,0
437,0
454,3
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CHEMICAL HOSES RESISTANCE LIST
SUITABILITY OF THE HOSE

The suitability of the hose is essentially determined by its resistance to the chemical prod-
uct to be conveyed. 

Even during proper use, suffi  cient resistance does not mean unlimited durability and main-
tenance of the hose’s original properties. The eff ects from many diff erent kinds of media 
can include swelling, shrinking and leaking of the hose media, as well as chemical reac-
tions, thereby impairing the properties of the hose and the medium. 

In general, this can happen even more quickly and suddenly the higher the working tem-
perature, the greater the working pressure, stream velocity, wear and tear, the longer the 
duration and the greater the frequency of contact with the substance, the age of the hose, 
as well as the higher the contamination levels of the chemical substance to be conveyed.

The information contained in this resistance chart is a guideline and can only be 
guaranteed for a limited period of time. 

This is based on laboratory tests generally carried out at a room temperature of 25° C, 
on relevant literature, as well as on practical experience. Chemical suitability tests are not 
carried out for every case.

Should the information seem insuffi  cient or should the user be in doubt, s/he should ar-
range with specialist in Technical Department to have individual testing done.

In addition, the user is also recommended to carry out on-going tests of hose systems if 
the danger of the above mentioned occurrences cannot be ruled out.

As a rule, the tests should be repeated every six to twelve months.

DEVIATIONS

Should chemical mixtures or chemical substances other than those indicated be con-
veyed, or should the composition (i.e. the concentration and temperature) of the chemi-
cal substances deviate from the given information, you must either consult specialist 
before using the hose system in question, or carry out a special chemical suitability test 
for the relevant application.

The suitability of hoses and hose systems can only be carried out on a case by case basis.
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1 = Vhodné -Preferred - Constant 
       Contact
2 = Obmedzene vhodné - Acceptable
      - Intermittent Contact
X = Nevhodné - Not Recommended
-   = Odborná konzultácia - No Data

Hadice/Polyméry
Hose / Polymers

Spojky / Adaptéry
Couplings / Adapters

Pozn.: Platí to len 
na polyméry. 
Note: Ratings are 
for the aff ect on 
the polymer only! 

Chemikália
Chemical

Forma
(pri izbovej 
teplote, ak nie 
je určené inak)
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Absorption Oil Liquid 1 2 2 X 1 X X 2 X 1 2 1 1 - - - - - 1 -

Acetal Colorless Liquid 1 1 1 1 - - - - 1 X - 1 - - - - - - 1 -

Acetaldehyde Colorless Liquid 1 1 1 1 X 2 2 X 1 X X 1 2 X 1 1 1 1 1 1

Acetamide Liquid above 176°F 
(80°C ) 1 1 2 2 2 X X 2 2 X - 1 - - - 2 - 1 X -

Acetic Acid (40% or less) Clear Colorless Liquid 1 1 1 1 X 2 X 2 1 X 2 1 - - X 2 2 2 X 2

Acetic Acid (56% or less) Clear Colorless Liquid 1 1 1 1 X 2 X 2 1 X 2 1 X 2 X 2 2 2 X 2

Acetic Acid (85% or less) Clear Colorless Liquid 1 1 1 2 X 2 X X X X X X X X - 2 2 - - X

Acetic Acid (Glacial 
- 99.4%) Clear Colorless Liquid 1 1 X X X 2 X X X X X 1 X X - 2 2 - - X

Acetic Acid, Anhydride Clear Colorless Liquid 1 - X - X X X X 2 - 2 1 X X - 2 2 - - X

Acetic Anhydride (Acetic 
Oxide) Colorless Liquid 1 1 1 1 X X X - 2 X 2 1 X X X 2 2 2 X X

Acetic Ether (Ethyl 
Acetate) Colorless Liquid 1 1 1 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 2

Acetic Oxide (Acetic 
Anhydride) Colorless Liquid 1 1 1 1 X X X - 2 X 2 1 X X X 2 2 2 X X

Acetone (Dimethyl-
ketone) Colorless Liquid 1 1 X 2 X X X X 2 X X 1 1 X 1 1 1 1 1 2

Acetone Cyanohydrin Colorless Liquid 1 1 2 2 - X X - 2 - - 2 - - - - - - - -

Acetonitrile (Methyl 
Cyanide) Colorless Liquid 1 1 2 X X 2 2 2 2 - 2 1 - 1 - - - - - -

Acetophenone Colorless Liquid 1 2 2 1 X X X X 1 X - - - - - - - - - 2

Acetyl Chloride Colorless Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Acetyl Oxide (Acetic 
Anhydride) Colorless Liquid 1 1 1 1 X X X - 2 X 2 1 X X X 2 2 2 X X

Acetyl-P-Toluidine (In 
Ether or Alcohols) In Alcohol or Ether 1 1 1 1 - X X - 2 X - 1 - - - - - - - -

Acetylene Gas NO HOSE AVAILABLE - - - - - -

Acetylene Dichloride 
(Dichloroethylene) Colorless Liquid 1 - X X X X X X X 1 X X 1 X - - - - - X

Acetylene Tetrachloride 
(Tetrachloroethane) Colorless Liquid 1 X X X - X X - X 1 - X 1 X - - - - - -

Acrolein (Hydroquinone 
Inhibited)

Colorless to Yellow 
Liquid 1 1 1 X - - - - 2 X - - - - - - - - - -

Acrylamide Colorless Crystals 1 1 2 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Acrylates (HEA or HPA) Colorless Liquid 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Acrylic Acid Colorless Liquid 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Acrylic Acid (Glacial 97%) Colorless Liquid 1 1 1 X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Acrylic Emulsion Liquid 1 1 1 X - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Acrylonitrile Colorless Liquid 1 2 2 X X 2 2 X X X X 1 - 1 1 1 1 - - -

Adipic Acid (70°F) White Crystals 1 1 X 1 X X 1 X - 1 - - X X - - - - - -

Aeroshell 7A, 17 Grease Liquid 1 - - - 1 - - 2 - - - - - - 1 1 1 1 - -

Air, 212°F (100°C) Colorless Gas 1 1 2 1 1 2 X 1 1 1 1 1 X 2 1 1 1 1 1 -

Air, 257°F (125°C) Colorless Gas 1 1 X 1 X X X 2 1 1 1 1 X X - - - - - -

Air, 300°F (149°C) Colorless Gas 1 1 X 1 X X X X 1 1 X X X X - - - - - -

Air, Ambient Colorless Gas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aircraft Hyd.  Oil AA Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - - - 1 1 1 1 1 -

Alachlor (Lasso) Colorless Crystals 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - - -

Alkaline Liquid (NOS) In Water Solutions 1 1 1 1 - - - - 1 2 - 1 - - - - - - - -

Alkyaryl Polyether Alcohol - 1 1 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

  TABUĽKA CHEMICKEJ ODOLNOSTI / CHEMICAL HOSES RESISTANCE LIST
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Alkyd Resin (Thermoset-
ting Polymer) Varies 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alkylaryl Sulfonate (Alkyl-
benzene Sulfonate) Powder 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 X 1 - - 1 1 - - - -

Allomalaic Acid (Fumaric 
Acid) Solution Liquid 1 1 - 2 1 2 2 - - 1 - - - X - 1 1 - - -

Allyl Alcohol Colorless Liquid 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 X X - - - - - -

Allyl Bromide Colorless to Yellow 
Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Allyl Chloride Colorless Liquid 1 1 X X X X X X X 1 - 2 1 X - 1 1 - - 2

Alpha Methylstyrene Colorless Liquid 1 2 2 X X X X X X 1 - X 1 X - - - - - -

Alpha Olefi n Sulfonate Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Alpha Picoline Colorless Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alum (Aluminum 
Sulphate or Other) White Crystals 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - X X 2 X X 1

Alum, Potash (Aluminum 
Potassium Sulfate) White Crystals 1 - - - - - 1 - - - - - - - X 2 2 X X 1

Alumina - Calcined (Con-
veyed Pneumatically) Granular - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Alumina Trihydrate (Con-
veyed Pnuematically)

White Crystalline 
Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Aluminum Acetate White Powder 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 - X -

Aluminum Alkyl (ie 
Triethylaluminum) Colorless Liquid X X X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Aluminum Bromide White to Yellow 
Crystals 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - X 2 2 - X -

Aluminum Chloride 
Solution

White to Yellow 
Solution 1 1 X 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - X 2 2 X X 1

Aluminum Chloride, 
Anhydrous

White to Yellow 
Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Aluminum Chlorohydrate 
Solution (Up to 50% ) White Solution 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 - - - - - - - -

Aluminum Fluoride White Crystals 1 1 - - - - 1 1 - - - - - 1 X 2 2 2 X 1

Aluminum Formate (Di & 
Tri In Water) In Hot Water 1 1 1 1 1 X X - 1 1 - 1 - - - - - - - -

Aluminum Hydroxide 
(Alumina Trihydrate)

In Mineral Acid or 
Caustic Soda 1 1 1 - X X X 1 1 1 - 1 X X - 1 1 - 1 1

Aluminum Nitrate In Cold Water 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 X 1 1 2 - 1

Aluminum Phosphate 
Solution

In HCl or HNO3 
(Slightly Soluble) 1 1 1 - X X X X - 1 - - X X - - - - - -

Aluminum Salts Varies 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 - 2 2 2 - 1

Aluminum Sulfate White Crystals 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - X X 2 X X 1

Aluminum Sulfate 
Solution In Water 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - X X 2 X X 1

Aluminum Sulfate 
Solution (49.7% H2O) Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 X X 2 X X 1

Amines (A class of 
Organic Compounds) Varies 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Amines (Aromatic - IE 
P-Toluidine) White Plates (Solid) 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Amines (Mixed) Varies 1 2 - 2 2 2 2 2 2 X - - - - - 1 - X X -

Amines (Primary, Secon-
dary, Tertiary, Etc) Varies 1 2 - - - - - - - X - - - - - - - - - -

Aminodiphenylamine Purple Powder 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aminoethanol (Etha-
nolamine)

Colorless Viscous 
Liquid 1 2 1 2 2 2 2 2 2 X X 1 1 2 1 1 1 - 1 -

Aminoethylethanolamine Liquid 1 2 1 2 - - - - 1 - - 1 1 - - - - - - -

Ammonia (Anhydrous) Gas or liquid NO HOSE AVAILABLE - - - - - -
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Ammonia (Aqueous up to 
30% NH3) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - 1 1 - X 1

Ammonia Liquor Colorless Liquid 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ammoniated Fatty Acid 
(ie Ammonium Caprylate)

Liquid above 167°F 
(75°C) 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Ammonium Acetate In Water 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 1 2 1 - 1 1 - X 1

Ammonium Bicarbonate White Crystals 1 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - 1

Ammonium Bisulfate 
(50%) Colorless Liquid 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - -

Ammonium Carbonate Colorless to White 
Powder 1 1 - - X - 1 2 - - - - - 1 1 1 1 - - 1

Ammonium Chloride White Crystals 1 - X - - - 1 - - - - - - - - 2 2 - X 1

Ammonium Chloride 
Solution Liquid 1 1 - 1 2 1 1 X 1 - 1 1 X 1 - 2 2 - X 1

Ammonium Flouride White Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Ammonium Hydroxide 
(16%, 20%, 26%, & 30%) Colorless Liquid 1 1 1 - - - - - - 2 - - - - 2 1 1 - X 1

Ammonium Hydroxide 
(up to 30% NH3) Colorless Liquid 1 1 1 1 2 X 2 2 2 2 1 1 X X 2 1 1 - X 1

Ammonium Meta-
phosphate White Powder 1 1 - 1 2 2 2 2 1 - 2 - - 2 1 1 1 X - 1

Ammonium Nitrate Colorless Crystals 1 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 2 X 1

Ammonium Nitrate 
Fertilizer (20.5% N,or 
33.5% N)

Aggregate 1 - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 2 X 1

Ammonium Nitrate Prills 
and Oil Aggregate 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 1 1 2 X 1

Ammonium Nitrate 
Solution (up to 83%) Liquid 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 2 X 1

Ammonium Nitrite Colorless Crystal 1 1 - - X X X 2 - - - 1 - - - 1 1 - - 1

Ammonium Persulfate Solution in Water 1 1 - - X - - X - X - - - - - 1 1 - X X

Ammonium Phosphate White Crystals or 
Powder 1 - - - - - 1 - - - - - - - X 2 1 X - 1

Ammonium Phosphate 
Solutions Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 X 2 1 X - 1

Ammonium Polysulfi de 
Solution Yellow Solution 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ammonium Sulfate Gray to White Crystals 1 1 - - - - 1 - - - - 1 - - 1 1 1 X X 1

Ammonium Sulfi de Yellow Crystals 1 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 X X 1

Ammonium Sulfi de Solu-
tion (40-44% or less) Liquid 1 1 - 1 2 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 X X 1

Ammonium Thiocyanate 
(50-60% or less) In Water 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1

Amyl Acetate (Banana or 
Pearl Oil) Colorless Liquid 1 1 1 2 X X X X 2 X X X 1 X X 1 1 X 1 X

Amyl Alcohol Colorless Liquid 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 -

Amyl Chloride (Chloro-
pentane) Colorless Liquid 1 - - - - - - - - - - - - X - 1 1 - - X

Amyl Chlorides (Mixed) Straw to Purple 
Liquid 1 2 2 X X X X X X 1 X 2 1 X - 1 1 - - X

Amyl Chloronaphthalene - 1 1 2 X X X X X X 1 X X 1 - - 1 1 - - -

Amyl Naphthalene - 1 1 - X X X X X X 1 X X - - - 1 1 - - -

Amyl Phenol Clear Straw Colored 
Liquid 1 2 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -

Amylamine Colorless Liquid 1 X - X 2 - X X X X X - - - - - - - - -

Amylbenzene (Sec 
amylbenzene) Clear Liquid 1 2 2 X 2 X X 2 X 1 - - - - - - - - - -

Anethole (Anise 
Camphor)

White Crystals/Liquid 
> 73°F (23°C) 1 2 - - X X X X X 1 X X X - 2 1 1 2 X 1
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Anhydrous Ammonia 
(R 717) Gas or Liquid NO HOSE AVAILABLE - - - - - -

Aniline Colorless Oily Liquid 1 2 X 2 X X X X 2 1 X 2 X - 2 1 1 2 X 1

Aniline Dyes - 1 1 - 2 X X X X 2 2 X 2 - - X 1 1 - - 2

Aniline Hydrochloride White Crystals 1 1 - 2 2 2 2 X 2 - - - - - - X X - X 2

Aniline Oil (Aniline) Colorless Oily Liquid 1 2 X 2 X X X X 2 1 X 2 X - 2 1 1 2 X 1

Animal Fat (Lard) White Solid/Liquid > 
108°F (42°C) 1 1 1 X 1 X X 2 X 1 X 1 1 - 1 1 1 1 X -

Animal Gelatin - 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 - 1 1 - - -

Animal Grease, Inedible, 
Liquid Liquid 1 - - X 1 - X 2 X 1 2 - - - - - - - - -

Animal Oils Solid to Liquid 1 - - - 1 - - 2 - - - 1 1 1 1 1 1 1 - -

Ant Oil (Furfural) Colorless to Reddish 
Brown Liquid 1 1 - X X X X 2 X 2 2 1 - X 2 1 1 1 1 2

Antifreeze (Glycol Base) Liquid 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Antimony Chloride (50%) White Powder 1 1 1 - - - - - 2 1 - - 1 1 X X X - - 1

Antimony Pentachloride Reddish-Yellow 
Liquid 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Antimony Salts White Crystal 1 1 - 1 2 - - - 1 1 - - - 1 - - - - - -

Aqua Ammonia (Ammo-
nium Hydroxide) (30%) Colorless Liquid 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 X X 2 1 1 - X 1

Aqua Regia (Nitrohydro-
chloric Acid) Fuming Yellow Liquid 1 2 X X X X X X X 1 X 2 X X - X X - - X

Argon, Compressed Colorless Gas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Aromatic Hydrocarbons Typically Colorless 
Liquids 1 2 2 X 2 X X X X 1 X X 1 X 1 1 1 2 2 -

Arsenic Acid In Water 1 1 1 2 - X X - 2 1 - 1 - - 2 - 1 2 - 2

Arsenic Trioxide In Acid 1 1 1 X 2 X X 2 X 1 X - - 1 - - - - - -

Askarel (Transformer Oil) Varies 1 2 2 X X X X X X 1 X 1 1 X 1 1 1 - 1 2

Asphalt Varies 1 2 X X 2 X X - X 1 - - X X 1 1 1 - 1 -

Asphalt (Blown) Black Solid - - X - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Asphalt (Cut Back) Black Liquid 1 X X X 2 X X 2 X 1 X X 2 X 1 1 1 - 1 -

Asphalt Emulsion Black Liquid - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asphalt Paint Black Liquid 1 2 X X 2 X X - X 1 X - 2 X - - - - - -

Asphaltene In Carbon Disulfi de 1 2 X X 2 X X 2 X 1 X X 1 - - - - - - -

ASTM Oil No.  1 Brown Liquid 1 1 1 X 1 X X 1 X 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2

ASTM Oil No.  2 Brown Liquid 1 1 1 X 1 X X 2 X 1 2 1 1 X 1 1 1 1 1 X

ASTM Oil No.  3 Brown Liquid 1 1 1 X 1 X X X X 1 X 1 1 X 1 1 1 1 1 X

ASTM Reference Fuel A Liquid 1 1 1 X 1 X X 1 X 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 X

ASTM Reference Fuel B Liquid 1 2 1 X 1 X X 2 X 1 X 2 1 X 1 1 1 1 1 X

ASTM Reference Fuel C Liquid 1 2 2 X 2 X X X X 1 X 2 1 X 1 1 1 - 1 X

ATF (Automatic Transmis-
sion Oil) Liquid 1 1 1 X 1 - - - X 1 - 1 - - - - - - - -

B

Baltic Types 100, 150, 200, 
300, 500 Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - - 2 - - - - - 2

Banvel (Ag Spray, 
Concentrated) Liquid 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - -

Bardol B Dark Colored Liquid 1 1 - X X X X X X 2 X - - - 1 1 1 - - -

Barite (Natural Barium 
Sulfate)

White to Yellowish 
Powder - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - 2 1

Barium Carbonate White Powder 1 1 - X 1 X 1 1 X 1 X X - 1 2 1 1 - 1 1

Barium Chloride Colorless Crystals 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 X 1 1 - 2 1

Barium Hydroxide White Powder 1 1 1 1 1 X 1 1 1 - 1 1 - X 2 1 1 - - 1
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Barium Sulfate White to Yellowish 
Powder - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - 2 1

Barium Sulfi de Yellowish Green to 
Gray Powder 1 1 1 - - - 1 - - 1 - - - - X 1 1 - X 1

Basic Copper Arsenate Blue to Green Powder 1 1 - - - 2 1 - - 1 2 - - 1 1 1 1 - - -

BBP (Butyl Benzyl 
Phthalate) Clear Oily Liquid 1 - - - X - X - 1 X X - - - - - - - - -

Beer Yellow Liquid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beet Sugar Liquors Colorless Solution 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X - X

Bellows 80-20 Hyd-
raulic Oil Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - - 2 - - - - - X

Benzaldehyde (Benzoic 
Aldehyde)

Colorless to Yellow 
Liquid 1 1 1 2 X X X X 2 X X 2 2 X 1 - - 1 - 1

Benzene (Benzol) Colorless to Yellow 
Liquid 1 2 X X X X X X X 1 X X 1 X 1 1 1 1 1 X

Benzenesulfonic Acid Liquid above 151°F 
(66°C) 1 1 1 - - X X X 2 1 2 - - X X - 2 X - 1

Benzidine Paste 1 2 - X 2 X 1 X X - - - - X 1 1 1 1 1 X

Benzoic Acid White Crystals 1 1 1 2 X X X X 2 1 2 1 - X - - - - - -

Benzoic Aldehyde 
(Benzaldehyde)

Colorless to Yellow 
Liquid 1 1 1 2 X X X X 2 X X 2 2 X 1 - - 1 - 1

Benzol (Benzene) Colorless to Yellow 
Liquid 1 2 X X X X X X X 1 X X 1 X 1 1 1 1 1 X

Benzophenone White Powder 1 1 - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - -

Benzotrichloride Colorless to Yellow 
Liquid 1 - - X X X X X X 1 - X 2 X - - - - - -

Benzyl Acetate Water White Liquid 1 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Benzyl Alcohol Water White Liquid 1 1 1 2 X X X X 1 1 X 1 X 1 - - - - - -

Benzyl Alcohol, Photo 
Inhibited Water White Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1

Benzyl Benzoate Water White Liquid 1 1 - 2 - - - - 2 1 - - - - 1 1 1 - - -

Benzyl Chloride Colorless Liquid 1 2 2 X X X X X X 1 - X 2 X 1 - - - - -

Bicarbonate Of Soda White Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Bismuth Carbonate White Powder 1 - - - - - 1 X - - - - - - 1 1 1 - - 1

Bisphenol A White Flakes - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Bitumastic Liquid 1 - X X 2 X X 2 X 2 X 2 - - 1 1 1 - 1 -

Black Liquor (RXN Product 
Pulpwood+NaOH) Black Alkaline Liquid 1 1 1 2 2 X X 2 2 1 2 2 - 1 1 1 1 - - 1

Black Sulfate Liquor (See 
"Black Liquor") Black Alkaline Liquid 1 1 1 2 2 X X 2 2 1 2 2 - 1 1 1 1 - - 1

Blast Furnace Gas 
(Cooled) Gas 1 1 - - X X X X X 1 X - - X 1 1 1 - 1 -

Bleach (Chlorinated Lime) White Powder (35-
37% Cl) - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Bleach Liquor (Calcium 
Hypochlorite/H2O) Clear Solution 1 1 1 2 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Borax (Sodium Borate) White Crystals 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 2 1

Bordeaux Mixture (Slaked 
Lime &Copper Sulfate) In Water 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 - - - 1 - 1 1 - - -

Boric Acid White Powder or 
Colorless Scale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 X 2 1 1 X 1

Boric Oxide Colorless Powder 1 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - -

Brake Fluid (Petroleum 
Base) Liquid 1 1 - X 1 X X 2 X 1 X 1 1 2 1 1 1 - 1 X

Brake Fluid (Synthetic 
Base) Liquid 1 1 - 1 X X X X 1 X X 1 - 2 1 1 1 - 1 -

Brine (Salt) Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 2 1
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Bromine Dark Reddish Brown 
Liquid 1 - - X X - - X - 1 - - X X 1 1 1 1 1 -

Bromobenzene Colorless Liquid 1 - - X - X X - X 1 - - - X - - - - - -

Bromochloroethane Colorless Liquid - - X X - X X - X X - X X - - - - - - -

Bromochloromethane 
(Chlorobromomethane) Clear Liquid 1 2 X X X X X X X X X X X X 1 1 1 - 1 X

Bromotoluene Clear Liquid 1 - - X - X X - X 1 - X - X - - - - - -

Bubble Bath Compounds Liquid 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bunker Oil Liquid 1 2 2 X 1 X X 2 X 1 X - 1 X 1 1 1 1 1 -

Butadiene (1,3) Gas 1 1 - X 2 X X X X 1 X - 1 X - 1 1 - 1 1

Butanal (Butyraldehyde) Water White Liquid 1 2 - X X X X X X X X 2 - - - - - - 1 -

Butandiol (Butylene 
Glycol) Colorless Oily Liquid 1 1 2 - - - - - - 1 - - X - - - - - - -

Butane (Gas) Colorless Gas USE LPG HOSE ONLY - - - - - -

Butane (Liquid) Liquid USE LPG HOSE ONLY - - - - - -

Butanol (Butyl Alcohol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Butter Yellow to White Semi-
Solid to Liquid - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - -

Butter Oil (Use FDA Hose) Yellow to White 
Liquid 1 - - - - X X 2 - - - - - - 1 1 1 1 1 -

Butyl Carbitol (Diethylene 
Glycol Butyl Ether) Colorless Liquid 1 1 - 2 2 X X 2 2 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 -

Butyl Cellosolve (EG 
Monobutyl Ether) Colorless Liquid 1 1 - 1 - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -

Butyl "Oxitol™" for EG 
Monobutyl Ether Colorless Liquid 1 1 - 1 - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -

Butyl Acetate Colorless Liquid 1 2 2 X X X X X 2 X X 2 1 1 2 1 1 1 1 X

Butyl Acrylate Colorless Liquid 1 - - - - - - - - X - - - - - - - - - -

Butyl Alcohol (Butanol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Butyl Aldehyde Water White Liquid 1 - - 2 X - - X - X X - - - - - - - - -

Butyl Benzyl Phthalate 
(BBP) Clear Oily Liquid 1 - - - X - X - 1 X X - - - - - - - - -

Butyl Chloride Colorless Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Butyl Ether Colorless Liquid 1 1 - - 2 X X 2 2 X - 1 - - 1 1 1 1 1 -

Butyl Ethyl Ether (Ethyl-n-
Butyl Ether) Liquid 1 - - - 2 - X - X - 2 - - - - - - - - -

Butyl Formate Colorless Liquid 1 - - - X - X X - - - - - - - - - - - -

Butyl Mercaptan 
(2-Methyl-2-Butanathiol) Liquid 1 1 - X - X X - X 1 - - - X - 1 1 - - -

Butyl Methacrylate Colorless Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Butyl Stearate Colorless Liquid 1 1 - X 2 X X X X 1 - 2 - 1 1 1 1 1 1 -

Butylamine Colorless Liquid 1 1 - - X X X X X X X 2 - - 1 1 1 1 1 X

Butylene Glycol 
(Butandiol) Colorless Oily Liquid 1 1 2 - - - - - - 1 - - X - - - - - - -

Butyraldehyde (Butanal) Water White Liquid 1 2 - X X X X X X X X 2 - - - - - - 1 -

Butyric Acid Colorless Liquid 1 1 1 2 - 2 2 X 1 1 X 1 - 1 X 1 1 1 2 -

Butyric Anhydride Water White Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C

Cadmium Acetate (Solub-
le in H2O & Alcohols) In Water or Alcohol 1 - - - X - X - 1 X - - - - - - - - - -

Cake Alum (Aluminum 
Sulfate) White Crystals 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - X X 2 X X 1

Cake Alum Solution (Al 
Sulphate up to 50%) In Water 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 - - - - - -

Calcine Liquor (Radioacti-
ve Waste) In Water Solution 1 1 - 1 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 1 2 - -
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Calcium Acetate Powder 1 1 - 1 X 2 2 X 1 X X 1 - - 1 1 1 1 1 -

Calcium Aluminate 
(Soluble in Acids) In Acid 1 - - - 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Calcium Aluminate 
(Tricalcium Aluminate) Crystals or Powder 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Calcium Arsenate In Dilute Acid 1 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - -

Calcium Bisulfi de (Cal-
cium Hydrosulfi de) In Alcohol or Water 1 1 - - 1 2 2 1 1 1 1 1 - 2 - 2 1 - X 1

Calcium Bisulfi te (Calcium 
Hydrogen Sulfi te) Yellow Liquid 1 1 - - 1 2 2 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - - 1

Calcium Bromide Solution In Water or Alcohol 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Calcium Carbonate Solid White Powder 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Calcium Carbonate Slurry Solid in H2O 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Calcium Chlorate In Water or Alcohol 1 1 - 2 1 2 2 1 2 - 1 - - 1 - 2 1 - - 1

Calcium Chloride, Dry White Solid - - - - - - 1 - - - - - - - X 2 1 - 2 1

Calcium Chloride, Liquid 
(Not For Food) In Water or Alcohol 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 - - - - - -

Calcium Chloride, Liquid, 
Food Grade 33% In Water 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Calcium Hydrogen Sulfi te 
(Calcium Bisulfi te) Yellow Liquid 1 1 - - 1 2 2 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - - 1

Calcium Hydrosulfi de 
(Calcium Bisulfi de) In Alcohol or Water 1 1 - - 1 2 2 1 1 1 1 1 - 2 - 2 1 - X 1

Calcium Hydroxide (Hyd-
rated or Slaked Lime) Solid White Powder 1 1 - - 2 1 1 1 1 X 1 1 - X X X 1 - 2 1

Calcium Hydroxide 
Solutions In Glycerol or Acids 1 1 X - 2 - - - - - - - X - 2 1 1 X X -

Calcium Hypochlorite Solid White Crystals 1 2 X - - X X X 2 - 2 1 X 2 - - - - - -

Calcium Hypochlorite 
Solutions In Water or Alcohol 1 1 X - - X X X 2 - 2 1 - 1 - X 2 X X 1

Calcium Metasilicate 
(Calcium Silicate) White Powder 1 1 - - 2 2 1 - 2 1 2 1 - 1 1 1 1 1 1 -

Calcium Nitrate Solutions In Water, Alcohol, or 
Acetone 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1

Calcium Oxide (Lime; 
Suick, Unslaked) White to Gray Lumps - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - -

Calcium Silicate (Calcium 
Metasilicate) White Powder 1 1 - - 2 2 1 - 2 1 2 1 - 1 1 1 1 1 1 -

Calcium Stearate White Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Calcium Sulfate White Powder or 
Crystals 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1

Calcium Sulfi de Yellow to Gray 
Powder 1 1 - - 1 2 1 2 1 2 1 1 - 2 1 1 1 2 - -

Calcium Sulfi te (Soluble In 
Sulfurous Acid) In Acid 1 1 1 1 - - - - X 1 - 1 - - - - - - - -

Caliche Liquors (Sodium 
Nitrate) In Water 1 1 - - 1 2 2 - 1 - 1 - - - - 1 1 - - -

Camphene (Liquid above 
115°F (46°C)

Liquid above 115°F 
(46°C) 1 - - X - - - - - 1 X - - - - - - - - -

Cane Sugar Liquors In Water 1 1 - 2 1 2 2 1 2 - 1 1 - 1 1 1 1 1 2 1

Caproic Acid Colorless or Yellow 
Liquid 1 1 1 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Caprolactam White Flakes - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Caprolactam, Molten 
(above 156°F (69°C) Liquid - - - - - - - - - - - - X - - - - - - -

Caprylic Acid (Octanoic 
Acid) Colorless, Oily Liquid 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Carbamates Crystals 1 1 - X X X X X X 2 X - - - - - - - - -

Carbolic Acid Liquid above 109°F 
(43°C) 1 2 2 2 X X X X 2 1 X 1 X X X 1 1 2 X -
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Carbolic Acid (Phenol) White or Pink Crystals 1 2 - 2 X X X X 2 1 X 1 X X X 1 1 2 X -

Carbolic Acid (Phenol, 
82-95% in Creosols) Liquid 1 2 - 2 X X X X 2 2 X 1 X X X 1 1 2 X -

Carbon Dioxide (Dry) Gas 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1

Carbon Dioxide (Wet) Gas with Water Vapor 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1

Carbon Disulfi de Clear to Faint Yellow 
Liquid 1 2 1 X 2 X X X X 1 X 2 1 X 2 1 1 2 2 X

Carbon Monoxide Gas 1 2 1 1 2 X X 2 X 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1

Carbon Tetrachloride 
(Pyrene) Colorless Liquid 1 2 X X X X X X X 1 X 2 1 X X 2 2 X 2 X

Carbonic Acid Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - X X 1 1 2 X 1

Carbonyl Chloride 
(Phosgene) Gas/ Liquid 1 X X X X X X X 1 1 X - 2 - - - - - - -

Casein (White Amorpho-
us Solid) In Concentrated Acid 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - -

Castor Oil Pale Yellow or 
Colorless Liquid 1 1 - - 1 X X 1 2 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1

Caustic Potash, Dry 
(Potassium Hydroxide)

White Pellets or 
Flakes 1 1 - 2 X 2 1 2 1 1 1 1 X X - - - - - -

Caustic Potash, Liquid (Up 
to 45 %) Solution in Water 1 1 1 2 2 2 2 - 1 2 - 1 1 1 - - - - - -

Caustic Soda, Dry 
(Sodium Hydroxide)

White Beads or 
Pellets - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Caustic Soda, Liquid (Up 
to 73%) Solution in Water 1 2 - 2 X 1 1 2 2 X 1 1 2 X - - - - - -

Cellosolve Acetate (Eg 
Ethyl Ether Acetate) Colorless Liquid 1 1 - 2 X - - - - X - 1 - 1 1 1 1 - - 1

Cellosolve Butyl (Eg 
Butyl Ether) Colorless Liquid 1 1 - 2 X - - - - X - 1 - 1 1 1 1 - - 1

Cellulose Solid, Many Forms 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -

Cement, Portland Gray Powder 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

China-Wood Oil (Tung Oil) Yellow Oil 1 2 - X 2 X X X X 1 2 - - 2 1 1 1 1 1 -

Chlordane Colorless Viscous 
Liquid 1 1 - X X - - X - 1 X - 1 2 - - - - - -

Chlorinated Napthalene 
(Chloronapthalene) Oily Liquid to Solid 1 - - X X X X X X 1 X - - - - - - - - -

Chlorinated Solvents (ie 
Tetrchloroethane) Colorless Liquid 1 X X X - X X - X 1 X X 1 X - - - - - -

Chlorine Gas NO HOSE AVAILABLE - - - - - -

Chlorine Liquid (Liquid @ 
210 PSIG @ 120°F (38°C ) Clear Amber Liquid 1 - - X - - - - - 1 - - X X - - - - - -

Chlorine Trifl uoride Pale Green Liquid 1 - - X - - - - - 1 - - - X - - - - - -

Chlorine Water (3% 
Chlorine)

Clear, Yellowish 
Liquid 1 1 1 X - - - - - 1 - - - - - X X - - 1

Chloroacetic Acid (Mono-
chloroacetic Acid)

Powder or White 
Crystals 1 1 X X X X X X X 1 2 - - - - - - - - -

Chloroacetic Acid Under 
100°F (38°C) Solid 1 1 1 X X X X X X 1 2 - - - - - - - - -

Chloroacetic Acid 
Solution

In Water, Alcohol, 
Ether 1 1 X 2 - - - - - - - - X - X X X - 2 1

Chloroacetone Colorless Liquid - - - 1 - - - - - X - - - - - - - - - -

Chloroacetyl Chloride Water White Liquid 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Chloroaniline Amber Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chlorobenzene (Phenyl 
Chloride) (Monochloro-
benzene)

Clear Liquid 1 2 - X X X X X X 1 X X X X 1 1 1 1 1 X

Chlorobromomethane 
(Bromochloromethane) Clear Liquid 1 2 X X X X X X X X X X X X 1 1 1 - 1 X
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Chlorodifl uoromethane 
(Freon 22) Gas SPECIAL HOSE REQUIRED - - - - - -

Chloroethane (Ethylene 
Dichloride) Colorless Liquid 1 2 2 X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Chloroform Colorless Liquid 1 2 2 X X X X X X 1 X X 2 X 1 1 1 1 1 X

Chloronapthalene (Chlori-
nated Napthalene) Oily Liquid to Solid 1 - - X X X X X X 1 X - - - - - - - - -

Chloropentane (N-Amyl 
Chloride) Colorless Liquid 1 - - - - - - - - - - - - X - 1 1 - - X

Chlorophenol In Benzene, Alcohol, 
Ether 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chloropicrin Mixture Colorless Liquid 1 - - - - - - - - - - - - X - - - - - -

Chloropropylene Oxide 
(Epichlorohydrin) Volatile Liquid 1 2 - X - - - - - X - - - - 1 - - - - 1

Chlorosulfonic Acid Colorless to Light 
Yellow Liquid NO HOSE AVAILABLE - - - - - -

Chlorothene (TM For 
Chlorinated Solvents) Colorless Liquid 1 1 X - X - - X - 2 - - - - - 1 1 - 1 -

Chlorotoluene Colorless Liquid 1 - - X X X X X X 1 X X - X 1 1 1 1 1 -

Chlorox Colorless Liquid 1 2 1 - - 2 2 2 2 - 2 1 1 1 - 2 1 - - X

Chocolate Syrup Liquid - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - -

Chrome Alum (Chromium 
Potassium Sulfate) In Water 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - 1

Chromic Acid (100%) Dark Red Crystals 1 X 2 - - - - - - 1 - - - X X X X X X -

Chromic Acid (25% 
Solution or less) In Water 1 1 1 2 X X X X X 1 2 1 X X X X 2 X X 1

Chromic Acid (50% 
Solution with water) In Water 1 1 1 2 X X X X X 1 2 1 X X X X 2 X X 1

Chromic Acid (Chromium 
Trioxide) Purplish-Red Crystals 1 X 2 - - - - - - 1 - - - X X X 2 X X 1

Chromic Chloride In Water 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Chromium Trioxide 
(Chromic Acid) Purplish-Red Crystals 1 X 2 - - - - - - 1 - - - X X X 2 X X 1

Cider Liquid 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -

Cinene (Dipentene) Colorless Liquid 1 2 - X X X X - - 1 - - - - - - - - - -

Citgo FR Fuels Liquid 1 1 - 1 X - - - 1 - - - - 2 - - - - - -

Citric Acid Solution In Water 1 1 1 2 X 2 2 1 2 1 1 - X 1 X X 1 1 X 2

Coal Gas (Coke Oven Gas, 
Max 120°F (49°C) Gas 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -

Coal Tar Black, Viscous Liquid 1 - - X 2 X X 2 X 1 X 2 X X 1 1 1 1 1 -

Coal Tar Pitch (Roofi ng) Liquid above 212°F 
(100°C) 1 - - X 2 X X 2 X 1 2 2 - X - - - - - -

Cobalt Nickel Plating 
Solution Liquid 1 1 - - - - - - - - - - X - - - 2 - - -

Cocoa Butter (Theob-
roma Oil)

Liquid above 95°F 
(35°C) 1 1 2 - 2 X X 2 - - - - - - 1 1 1 - - -

Coconut Oil Liquid above 77°F 
(25°C) 1 - - 2 1 X X 1 2 1 2 - 1 2 - - - - - -

Cod Liver Oil Pale Yellow Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 1 X - - - 1 1 1 1 1 -

Coke Oven Gas (300°F 
(149°C) or less) Gas 1 1 - X X X X X X 1 2 - - - 1 1 1 2 - 1

Copper Arsenate (Cupric 
Arsenate) In Dilute Acid 1 1 - - - 2 2 - - 1 2 - - - 1 1 1 - - -

Copper Chloride (Cupric 
Chloride) In Water 1 1 - - 2 2 2 2 2 1 2 2 X 1 X X 1 - X 1

Copper Cyanide (Cupric 
Cyanide)

In Dilute Acids or 
Alkalies 1 1 - 2 2 2 2 2 2 1 2 - - 1 - 1 1 - X 1

Copper Nitrate (Cupric 
Nitrate) In Water 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 - 1 X 1 1 - X 1
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Copper Sulfate (Cupric 
Sulfate) In Water 1 1 - 2 1 2 2 1 2 1 1 1 X 1 X 1 1 X X 1

Copper Sulfi de (Soluble in 
Nitric Acid) In Nitric Acid 1 - - - 1 - X - 1 1 1 - - - - - - - - -

Corn Oil Pale Yellow Liquid 1 1 - 2 2 X X 2 2 1 X 2 - 1 1 1 1 1 1 X

Corn Syrup (Glucose 
Syrup) Clear Liquid 1 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - 1 1 1 1 - -

Cottonseed Oil Liquid, Several Colors 1 1 - 2 2 - - 1 - 1 2 2 - - 1 1 1 1 1 1

Creosote (High Napthale-
ne/Anthracene) Liquid X 2 X - 2 X X X 2 1 X - - X 2 1 1 1 X 2

Cresol (Methyl Phenol) Liquid above 95°F 
(35°C) 1 2 - - X X X X 2 1 X 1 X - 2 1 1 1 - 2

Cresylic Acid Liquid 1 - - X X X X X X 1 X - X - - - - - - -

Crotonic Acid (Methylac-
rylic Acid)

White Crystalline 
Solid 1 1 1 2 2 X X - 1 1 - 1 X - 1 X - - - -

Crude Oil (Crude 
Petroleum Oil) Liquid 1 1 - X 1 X X 2 X 1 2 2 - 1 1 1 1 1 1 1

Crude Wax Liquid above 200°F 
(93°C) 1 2 - - 2 - - - 2 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1

Cryolite (Greeland Spar) In Sulfuric Acid 1 2 - X 1 X X 2 X 1 X - - - 1 1 1 - 1 X

Cumene (Isopropyl 
Benzene) Colorless Liquid 1 2 - - - - - - - 1 - 2 - - - - - - - -

Cupric Arsenate (Copper 
Arsenate) In Dilute Acid 1 1 - - - 2 2 - - 1 2 - - - 1 1 1 - - -

Cupric Chloride (Copper 
Chloride) In Water 1 1 - - 2 2 2 2 2 1 2 2 X 1 X X 1 - X 1

Cupric Cyanide (Copper 
Cyanide)

In Dilute Acids or 
Alkalies 1 1 - 2 2 2 2 2 2 1 2 - - 1 - 1 1 - X 1

Cupric Nitrate (Copper 
Nitrate) In Water 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 - 1 X 1 1 - X 1

Cupric Sulfate (Copper 
Sulfate) In Water 1 1 - 2 1 2 2 1 2 1 1 1 X 1 X 1 1 X X 1

Cutting Oil (Mineral 
Oil Base) Liquid 1 2 - X 1 X X 2 X 1 X - - - 1 1 1 - 1 X

Cutting Oil, Sulfur Base Liquid 2 - - - 1 - - X - - - - - - 1 1 1 - 1 1

Cutting Oil, Water Soluble Liquid 1 - - - 1 - - X - - - - - - 1 1 1 - 1 1

Cyanide, Copper (Cupric 
Cyanide)

In Dilute Acids or 
Alkalies 1 1 - 2 2 2 2 2 2 1 2 - - 1 - 1 1 - X 1

Cyanide, Mercuric In Water 1 1 - 2 2 2 2 1 2 - 1 - - - - - - X - 1

Cyanide, Potassium In Water 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Cyanide, Silver In Nitric Acid 1 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Cyanide, Sodium In Water 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 X X -

Cyclohexane Colorless Liquid 1 2 1 X 2 X X X X 1 X 1 - X 1 1 1 - 1 X

Cyclohexanol Colorless, Oily Liquid 1 2 - X 2 X X 2 X 1 2 1 - X - - - - - 1

Cyclohexanone Colorless to Yellow 
Liquid 1 1 - X X X X X X X X 2 - X - 1 1 2 - X

Cyclohexylamine Colorless Liquid - - - 1 - X - - 1 X - - - - - - - - - -

Cyclopentane Colorless Liquid 1 - - X 2 - X 2 X 1 X - - - - - - - - -

Cyclopentanol Colorless Liquid 1 - - - 2 - X - X 2 X - - - - - - - - -

Cyclopentanone Water White Liquid - - - - X - X - X X X - - - - - - - - -

Cymene Colorless Liquids 1 2 - X X X X X X 2 X 2 1 X 1 1 1 1 1 -

Cymene (Isopropyl-
toluene) Colorless Liquid 1 2 - X X X X X X 2 X 2 1 X 1 1 1 1 1 -

D

Decalin (TM for decahyd-
ronapthalene) Colorless Liquid 1 2 2 X 2 X X - X 1 X 2 1 - - - - - 1 1

Decanal (Decyl Aldehyde) Colorless to Yellow 
Liquid 1 - - - X - X - X X X - - - - - - - - -
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Decanol (Decyl Alcohol) Colorless, Water 
White Liquid 1 - - - 1 - X X X 2 2 - - X - - - - - -

Decyl Aldehyde 
(N-Decanal)

Colorless to Yellow 
Liquid 1 - - - X - X - X X X - - - - - - - - -

Deicing Fluid (Ethylene or 
Propylene Glycol) Orange Liquid 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 2 1 - 1 2 1 1 1 1 1

Denatured Alcohol Colorless Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Detergent Sol.  (Sodium 
Dodcylbenzenesulfonate) In Water 1 2 1 1 1 X X 2 1 - 1 - - 1 2 1 1 1 1 1

Developing Solutions 
(Hypos) Liquid 1 1 - - - 2 2 2 2 - 2 - - 1 - 1 1 - - -

Dextron Brown Liquid 1 X - X 1 - - - X - - 1 1 2 - - - - - -

Dextrin (Starch Gum) Yellow or White 
Powder 1 1 - 1 1 - - 1 X 1 - - 1 1 - 1 1 - - 1

Diacetone Colorless Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X 1 1 X 1 1 1 - 1 1

Diacetone Alcohol Colorless Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X 1 1 X 1 1 1 - 1 1

Diammonium Phosphate In Water 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 X 2 1 X - 1

Diazinon In Petroleum Solvents 1 - - 1 - 1 1 - - 1 - - - 2 - - - - - 2

Dibenzyl Ether Colorless Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 - - 1 1 1 1 1 -

Dibutyl Ether Colorless Liquid 1 1 - - X X X X 2 X X 1 - - 1 1 1 1 1 -

Dibutyl Phthalate Colorless Oily Liquid 1 1 - 1 X X X X 2 2 X 2 - 1 1 1 1 1 1 2

Dibutylamine Colorless Liquid 1 - - X X X X X X X X X - X - - - - - -

Dibutylsebacate Clear Colorless Liquid 1 1 - X X X X X 2 1 - 2 - - - - - - 1 -

Dichloroacetic Acid Colorless Liquid 1 - - - X - 2 - X X X - - - - - - - - -

Dichloroaniline In Alcohol or Benzene 1 - - X X X - X X 2 - - - - - - - - - -

Dichlorobenzene (Ortho) Colorless Liquid 1 2 - X X X X X X 1 X X 1 X - 1 1 - 1 -

Dichlorobenzene (Para) White Crystals 1 2 - X X X X X X 1 X X 1 X - 1 1 - 1 -

Dichlorobenzyl Chloride Colorless Liquid 1 2 - X X X X X X 1 X X - X - - - - - -

Dichlorodifl uoromethane 
(Freon 12)

Gas, Liquid @ 140 
PSIG @ 100°F SPECIAL HOSE REQUIRED - - - - - -

Dichloroethane (Ethylene 
Dichloride) Colorless Oily Liquid 1 2 2 X X X X X X 2 X X X X - - - - - -

Dichloroethyl Ether Colorless Liquid 1 - - - X - X - X - X - - - - - - - - -

Dichloroethylene Colorless Liquid 1 - X X X X X X X 1 X X 1 X - - - - - X

Dichloroethylene (Acety-
lene Dichloride) Colorless Liquid 1 - X X X X X X X 1 X X 1 X - - - - - X

Dichloromethane 
(Methylene Chloride) Colorless Liquid 1 1 2 X X X X X X 2 X X X X 1 1 1 - 1 -

Dichloropentane Light Yellow Liquid 1 - - X X X X X X 1 X - - - - - - - - -

Dichloropropane (Propy-
lene Dichloride) Colorless Liquid 1 - - X X X X X X 2 X - - - - - - - - -

Dicyclohexylamine Colorless Liquid 1 - - X - X X X X X X - - - - - - - - -

DIDA (Diisodecyl Adipate) Light Colored Oily 
Liquid 1 - - - X - X - 1 X X - - - - - - - - -

Diesel Fuel Liquid 1 1 1 X 1 X X 2 X - X - 1 - 1 1 1 1 1 2

Diethanolamine (20%) In Water or Alcohol 1 - - 2 2 2 2 X 1 - 2 1 - 2 1 1 1 1 X -

Diethanolamine Liquid above 83°F 
(29°C) 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 X -

Diethyl Ether (Ethyl Ether) Colorless Liquid 1 2 - X X X X X 2 X X 1 - 2 2 1 1 1 1 1

Diethyl Ketone Colorless Liquid 1 - - 2 X - X X 2 X X - - X - - - - - -

Diethyl Oxalate Colorless Oily Liquid 1 - - X X - X X X - X - - X - - - - - -

Diethyl Phthalate (Ethyl 
Phthalate) Water White Liquid 1 1 - - X X X - 2 - - 2 - - - 1 1 - 1 -

Diethyl Sebacate - 1 1 - - X X X X 2 2 X 2 - - - 1 1 - 1 -

Diethyl Sulfate Colorless Liquid 1 - - 1 X 1 X 1 2 X X - - - - - - - - -



406

1 = Vhodné -Preferred - Constant 
       Contact
2 = Obmedzene vhodné - Acceptable
      - Intermittent Contact
X = Nevhodné - Not Recommended
-   = Odborná konzultácia - No Data

Hadice/Polyméry
Hose / Polymers

Spojky / Adaptéry
Couplings / Adapters

Pozn.: Platí to len 
na polyméry. 
Note: Ratings are 
for the aff ect on 
the polymer only! 

Chemikália
Chemical

Forma
(pri izbovej 
teplote, ak nie 
je určené inak)
Form 
(at room tem-
perature unless 
otherwise 
stated) PT

FE

XL
PE

U
H

M
W

PE

EP
D

M

N
BR

SB
R

N
R

CR Bu
ty

l

Fl
uo

ro
ca

rb
on

H
yp

al
on

®

CP
E

N
yl

on

PV
C

Ir
on

/C
ar

bo
n 

St
ee

l

St
ai

nl
es

s 
St

ee
l 3

04

St
ai

nl
es

s 
St

ee
l 3

16

A
lu

m
in

um

Br
as

s

Po
ly

pr
o

Diethyl Sulfi de (Ethyl 
Sulfi de) Colorless Oily Liquid 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Diethylacetaldehyde 
(Ethylbutyraldehyde) Colorless Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diethylamine Colorless Liquid - - 2 - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1

Diethylbenzene Colorless Liquid 1 1 - X - X X - X 1 - 2 - - - - - - - -

Diethylene Dioxide (1,4 
Dioxane) Colorless Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 1

Diethylene Ether 
(Dioxane) Colorless Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 1

Diethylene Glycol (Dihyd-
roxydiethyl Ether)

Colorless Syrupy 
Liquid 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diethylene Glycol Methyl 
Ether (Methyl Cellosolve) Colorless Liquid 1 1 - 1 - X X - X 1 X 1 - - - - - - - -

Diethylene Glycol 
Monobutyl Ether Colorless Liquid 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Diethylene Glycol Mono-
butyl Ether Acetate Colorless Liquid 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Diethylene Glycol 
Monoethyl Ether Colorless Liquid 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Diethylene Glycol 
Monomethyl Ether Colorless Liquid 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Diethylene Glycol Mono-
methyl Ether Acetate Colorless Liquid 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Diethylenetriamine Yellow Liquid 1 1 1 1 - X - X 1 X X - - - - - - - - -

Dihydroxyacetone In Water 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Dihydroxydiethyl ether 
(Diethylene Glycol)

Colorless Syrupy 
Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diisobutyl Ketone Colorless Liquid 1 1 - 1 X X X X 2 X X 2 1 - - 1 1 - 1 1

Diisobutyl Phenol (Octyl 
Phenol) White Flakes 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Diisobutyl Phthalate Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diisobutylene Colorless Liquids 1 1 - X 2 X X X X 1 X 1 - - - 1 1 - 1 -

Diisodecyl Adipate (DIDA) Light Colored Oily 
Liquid 1 - - - X - X - 1 X X - - - - - - - - -

Diisooctyl Phthalate 
(DIOP)

Nearly Colorless 
Liquid 1 - - 1 X - X - 1 X X - - - - - - - - -

Diisopropanolamine Liquid above 108°F 
(42°C) 1 - - - 2 - 2 - 1 - - - - - - - - - - -

Diisopropyl Ketone Colorless Liquid 1 1 - 1 X X X X 2 X X - 1 - - 1 1 - 1 -

Diisopropylamine Colorless Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diisopropylbenzene 
(Meta) Colorless Liquid 1 2 2 X - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Diisopropylidene Acetone 
(Phorone) Yellow Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X - - - 1 1 1 - 1 -

Dilauryl Ether Liquid above 92°F 
(33°C) 1 1 - 1 - - - - - X - - - - - - - - - -

Dimethyl Acetamide 
(DMAC) Colorless Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dimethyl Aniline Yellow/Brown Oily 
Liquid 1 1 - X X X X X 2 1 X 2 - - - - - - 1 -

Dimethyl Ether Liquid under Pressure 1 1 1 1 X X X X 2 X X - - - 1 1 1 1 1 -

Dimethyl Formamide Water White Liquid 1 1 - 2 - - - - - X - - - - 1 1 1 - - 1

Dimethyl Phthalate Colorless Oily Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 1 X 1 - - - - - - 1 -

Dimethyl Sulfate (Methyl 
Sulfate) Colorless Liquid 1 1 - X X X X X 2 X X - 1 1 - - - - - -

Dimethyl Sulfi de Colorless Liquid 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dimethyl Sulfoxide Colorless Liquid 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dimethyl Terephthalate Colorless Crystals - - - - X X - X X 1 - - - - - - - - - -
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Dimethylamine (DMA) Liquid @ 70 PSIG @ 
120°F (49°C) 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dimethylaminoethanol 
(Dimethylethanolamine) Colorless Liquid 1 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Dimethylaminomethyl 
Phenol (DMP) Dark Red Liquid 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dimethylbenzene (DMB) Colorless Liquid 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Dimethylcarbinol 
(Isopropyl Alcohol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Dimethylcyclohexylamine Water White Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dimethylformamide 
(DMF) Water White Liquid 1 2 - - - - - - - X - - - - 1 1 1 - - 1

Dimethylketone 
(Acetone) Colorless Liquid 1 1 X 2 X X X X 2 X X 1 1 X 1 1 1 1 1 2

Dimethylphenol (Xylenol) White Solid, Liquid @ 
68°F (20°C) 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dinitrobenzene (Soluble 
in Chloroform) In Chloroform 1 2 - X - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dinitrogen Tetroxide 
(Nitrogen Dioxide)

Liquid @ 50 PSIG @ 
120°F (49°C) 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dinitrotoluene, Solid In Alcohol or Ether 1 1 1 1 - - - - - X - - - - - - - - - -

Dioctyl Adipate Di 
(2-Ethylhexyl) Adipate

Light Colored Oily 
Liquid 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dioctyl Phosphite, Di-(2-
Ethylhexyl) Phosphite Colorless Liquid 1 1 - X - - - - - 1 - - - X - - - - - -

Dioctyl Phthalate, Di-(2-
Ethylhexyl) Phthalate Light Colored Liquid 1 1 - X X X X X X 1 X 2 - - 1 1 1 1 1 X

Dioctyl Sebacate, Di-(2-
Ethylhexyl) Sebacate

Pale Straw Colored 
Liquid 1 1 - - X X X X 2 1 X X - - - - - - - -

Dioctylamine Di-(2-Ethyl-
hexyl) Amine Water White Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIOP (Diisooctyl 
Phthalate)

Nearly Colorless 
Liquid 1 - - 1 X - X - 1 X X - - - - - - - - -

Dioxane (Diethylene 
Dioxide) Colorless Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 1

Dioxane (Diethylene 
Ether) Colorless Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 1

Dioxolane (Ethylene 
Glycol Formal) Water White Liquid 1 - - - - - - - - X - - - - 1 1 1 1 1 -

Dipentene (Cinene, 
Limonene) Colorless Liquid 1 2 - X X X X - - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Diphenyl Phthalate Yellow White Powder 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dipropyl Ketone Colorless Liquid 1 1 - 1 - - - - - X - - - - - - - - - -

Dipropylamine Water White Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dipropylene Glycol Colorless Liquid 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dipropylene Glycol Mo-
nomethyl Ether (DPM) Colorless Liquid 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Dirco Oils Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Disodium Phosphate 
(DSP soluble in H2O)

Colorless or White 
Powder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disodium Phosphate 
Solution In Water 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Distillate Fuel Oil Clear to Brown Liquid 1 2 - X - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Divinylbenzene (20-25% 
or 50-60% Grades)

Water White to Straw 
Liquid 1 2 - X X X X - X 1 - - - - - - - - - -

DMA (Dimethylamine) Gas 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

DMAC (Dimethyl 
Acetamide) Colorless Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DMB (Dimethylbenzene) Colorless Liquid 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -
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DMF (Dimethylfor-
mamide) Water White Liquid 1 2 - - - - - - - X - - - - 1 1 1 - - 1

DMP (Dimethylamino-
methyl Phenol) Dark Red Liquid 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dodecylbenzene 
(Detergent Alkylate) Liquid 1 2 - X - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dodecylphenol Straw Colored Liquid 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dolomite Gray, Pink or White 
Powder - - - 2 1 - - 1 - 1 1 - - - - - - - - -

Dowtherm A (Biphenyl 
and Biphenyl Ether Mix.) Liquid 1 1 - 1 X X X X X 1 X 2 - X 1 1 1 1 1 -

Dowtherm SR-1 (Ethylene 
Glycol) Liquid 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 - - 2 1 1 1 1 1

DPM (Dipropylene Glycol 
Monomethyl Ether) Colorless Liquid 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Duro Oils Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 1 1 1 1 1 -

E

EDB (Ethylene Dibromide) Colorless Liquid 1 - - - - - - - - - - - - X - - - - - -

EDTA (Ethylenediamine-
tetraacetic Acid) Colorless Crystals 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Emulsion (Oil in Water) Water is Continuous 
Phase 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Enamels Liquid 1 1 - X - - - - - 1 - - 1 2 - - - - 1 -

Epichlorohydrin (Chloro-
propylene Oxide) Volatile Liquid 1 2 - X - - - - - X - - - - 1 - - - - 1

Epoxy Resin Solid Pellet - - - 1 - - - 1 2 X - - - - - - - - - -

Essential Oils Liquid 1 2 - X 1 X X 2 - 1 - - - 2 1 1 1 1 1 -

Ethanol (Ethyl Alcohol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Ethanolamine (Amino-
ethanol)

Colorless Viscous 
Liquid 1 2 1 2 2 2 2 2 2 X X 1 1 2 1 1 1 - 1 -

Ethers Liquids 1 1 X 1 2 X X X 2 X 2 1 - 2 1 1 1 1 1 2

Ethyl Acetate (Acetic 
Ether) Colorless Liquid 1 1 1 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 2

Ethyl Acetoacetate Colorless Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X 1 - - 1 1 1 1 1 X

Ethyl Acrylate Colorless Liquid 1 2 - 2 X X X X X X X 2 - X 1 1 1 - - X

Ethyl Acrylate, Inhibited Colorless Liquid 1 2 - 2 X X X X X X X 2 - X 1 1 1 - - X

Ethyl Alcohol (Ethanol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Ethyl Aluminum Dichlori-
de 90°F (32°C) Clear Yellow Liquid 1 - - - X - X - X 2 X - - - - - - - - -

Ethyl Bromide Colorless Liquid 1 2 - X X X X X X 1 X 2 1 X - 1 1 - 1 -

Ethyl Butyl Ether (Butyl 
Ethyl Ether) Liquid 1 - - - 2 - X - X - 2 - - - - - - - - -

Ethyl Butyrate Colorless Liquid 1 1 - - X X X X 2 - - - - - - 1 1 1 - -

Ethyl Chloride Compressed Liquid 1 2 2 X X X X X X 1 X - - X 2 1 1 1 2 X

Ethyl Chloroformate 
(Ethyl Chlorocarbonate) Water White Liquid 1 - - X X - - - - 1 - - - - - - - - - -

Ethyl Ether (Diethyl Ether) Colorless Liquid 1 2 X X X X X X 2 X X 1 2 X 2 1 1 1 1 1

Ethyl Ether Acetate 
(Cellosolve Acetate) Colorless Liquid 1 1 - 2 X - - - - X - 1 - 1 1 1 1 - - 1

Ethyl Formate Water White Liquid 1 - - 2 X - - - - 1 - - - - - - - - - -

Ethyl Iodide Colorless Liquid 1 - - X X - X X X 2 X - - - - - - - - -

Ethyl Isobutyrate Colorless Liquid 1 - - X X - X X X - - - - - - - - - - -

Ethyl Mercaptan 
(Ethanethiol)

Colorless Pungent 
Liquid 1 1 - X X X X X X 1 X - - X 2 - - - - -

Ethyl Methyl Ketone 
(MEK) Colorless Liquid 1 1 1 2 X - - X - X X 2 1 X - - - - - -

Ethyl Oleate Light Yellowish Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Ethyl Oxalate Colorless Liquid 1 1 - 2 X 2 2 X 2 1 - 1 - - - - - - - -

Ethyl Pentachlorobenzene - 1 1 - X X X X X X 1 X - - - 2 1 1 - 1 -

Ethyl Phthalate (Diethyl 
phthalate) Water White Liquid 1 1 - - X X X - 2 - - 2 - - - 1 1 - 1 -

Ethyl Propionate Water White Liquid 1 - - X X - X X X - - - - - - - - - - -

Ethyl Propyl Ketone 
(3-Hexanone) Colorless Liquid 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Ethyl Silicate Colorless Liquid 1 1 - 2 1 2 2 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 -

Ethyl Sulfi de (Diethyl 
Sulfi de) Colorless Oily Liquid 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Ethylamine Colorless Liquid 
or Gas 1 2 - 1 X X X X 2 X X 1 - - - 1 1 - 1 -

Ethylbenzene Colorless Liquid 1 2 - X X X X X X 1 X 2 - - 1 1 1 - 1 -

Ethylbutanol (2-Ethylbutyl 
Alcohol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 2 1 1 1 - - - - - -

Ethylbutyl Alcohol 
(Ethylbutanol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 2 1 1 1 - - - - - -

Ethylbutyl Amine Water White Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylbutyl Ketone Clear Liquid 1 1 - 1 - - - - - X - - - - - - - - - -

Ethylbutyraldehyde 
(Diethylacetaldehyde) Colorless Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylcellulose Granular Solid 1 1 - - - - 1 - - - - 1 - - 1 1 1 - 1 -

Ethylene Chlorohydrin Colorless Liquid 1 1 - X X - - X 2 1 - - X X - - - - - -

Ethylene Cyanohydrin Straw Colored Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylene Dibromide (EDB) Colorless Liquid 1 - - - - - - - - - - - - X - - - - - -

Ethylene Dichloride 
(Chloroethane) Colorless Liquid 1 2 2 X X X X X X 2 X X X X - - - - - -

Ethylene Glycol Colorless Liquid 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 2 1 - 1 2 1 1 1 1 1

Ethylene Glycol Formal 
(Dioxolane) Water White Liquid 1 - - - - - - - - X - - - - 1 1 1 1 1 -

Ethylene Glycol Mono-
ethylether Colorless Liquid 1 1 - 1 X - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylene Glycol Mono-
ethylether Acetate Colorless Liquid 1 1 - 1 X - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylene Glycol Mono-
methyl Ether Colorless Liquid 1 1 - 2 X - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylene Glycol N-Butyl 
Ether Colorless Liquid 1 1 - 1 X - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylenediamine Colorless Liquid 1 2 - 2 1 - - - 2 X - - - - 1 1 - - 1 1

Ethylenediaminetetraace-
tic Acid (EDTA) Colorless Crystals 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Ethylhexaldehyde Colorless Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylhexanediol Colorless Liquid 1 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylhexanol (2-Ethylhe-
xyl Alcohol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - - - -

Ethylhexoic Acid Liquid 1 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylhexyl Acetate Water White Liquid 1 1 - 1 X - - X - X X - 1 - - - - - - -

Ethylhexyl Acrylate Liquid 1 2 - - X - - - - X - - - X - - - - - -

Ethylhexyl Alcohol 
(Ethylhexanol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - - - -

F

Fatty Acid Solid, Semisolid or 
Liquid 1 2 2 2 2 X X 2 2 2 X 2 - 2 2 1 1 1 2 1

Fatty Alcohol, Blend C8-11 Liquids, >C11 
Solids 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - -

Fatty Petroleum Alcohol C11 or Less are 
Liquids 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 - - - - - - -

Ferric Bromide Red Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
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Ferric Chloride Black-Brown Solid 1 1 - - 2 - 1 2 1 1 2 1 1 1 X X X X X 1

Ferric Chloride solution Liquid 1 1 - - 2 - 1 2 1 1 2 1 1 1 X X X X X 1

Ferric Nitrate Violet Crystals 1 1 - 2 2 2 1 2 2 - 2 1 - 2 X 1 1 - - 1

Ferric Nitrate Solution Liquid 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - X 1 1 - - 1

Ferric Sulfate Yellow Crystals or 
Gray Powder - - - - - - 1 - - - - - - - X 1 1 X X 1

Ferric Sulfate Solution Liquid 1 1 1 2 2 2 - 2 2 1 2 1 - 1 X 1 1 X X 1

Ferrous Acetate Solution Liquid in H2O or 
Alcohol 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Ferrous Chloride Greenish-White 
Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - X 1 2 - 2 1

Ferrous Chloride, Solution Liquid 1 1 - - - - - - 1 1 2 1 - 1 X 1 2 - 2 1

Ferrous Nitrate - 1 1 - 2 2 2 1 2 2 - 2 1 - 2 X 1 1 - - 1

Ferrous Sulfate Solution Liquid 1 1 1 2 2 2 - 2 2 1 2 1 - 1 X 1 1 X X 1

Fertilizer (Liquid Manure) Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2 1 1 1 1 1 1

Finishing Oil Liquid 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fire-Resistance Hydra-
Fluid (Texaco) Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - - - 1 1 1 1 1 -

Firtec 290, MF Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fish Oil Liquid 1 - 1 X 1 - - 2 - 1 - - - - - - - - - -

Fixing Solution (Photo) Liquid 1 1 - - - 2 2 2 2 - 2 - 1 1 - 1 1 - - 1

Flint Gray, Brownish, Black - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Floor Wax (Temperature 
Dependent) Varies 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fluoboric Acid (48% 
Purity) Colorless Liquid 1 1 1 2 - 2 2 2 - - 2 1 - X - 1 1 - - 1

Fluoboric Acid (Up 
to 48%) Colorless Liquid 1 1 - 1 - 2 2 2 - 1 2 1 - X - 1 1 - - 1

Fluorine Pale Yellow Gas X - X X - - - - - 1 - - X 1 - - - - - -

Fluorine (Liquid) Yellow Liquid NO HOSE AVAILABLE - - - - - -

Fluosilicic Acid (50%) Colorless Liquid 1 1 1 2 X - - 2 X - 2 1 X X - - - 1 - 1

Formaldehyde Gas - 1 - 1 - - - - - 1 - - 1 - X 2 1 2 1 -

Formaldehyde Solution 
(Up to 50%) Liquid 1 2 1 1 2 X X 2 2 1 2 1 1 1 X 2 1 2 1 -

Formalin (37-50% HCHO 
with 15% MeOH) Liquid 1 1 - 1 2 X X 2 2 1 2 1 1 1 - - - - - -

Formamide Colorless Oily Liquid 1 1 - - - X X - - - - - X - - - - - - -

Formic Acid Colorless Liquid (bp 
100°C) 1 1 1 2 - X X 1 2 X 2 1 X X X 2 1 - 2 1

FR Fluid D Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - - - - - - - - -

FR Hydraulic Fluid Brown Liquid 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

Freon 12 (Dichlorodifl uo-
romethane) Gas or Liquid SPECIAL HOSE REQUIRED - - - - - -

Freon 13 Gas or Liquid SPECIAL HOSE REQUIRED - - - - - -

Freon 134a (HFC 134a) Gas or Liquid SPECIAL HOSE REQUIRED - - - - - -

Freon 22 (Chlorodifl uoro-
methane) Gas or Liquid SPECIAL HOSE REQUIRED - - - - - -

Freon 23 Clear Liquid SPECIAL HOSE REQUIRED - - - - - -

Fruit Juices Liquid - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -

Fuel Oil (ASTM 1-6) Water White to Brown 
Liquids 1 2 1 X 1 X X 2 X 1 X 1 1 X 2 2 2 1 1 -

Fumaric Acid Colorless Crystals 1 1 1 2 - 2 2 - - 1 - - - X - 1 1 - - -

Fumaric Acid Solution 
(Allomalaic Acid) Liquid 1 1 - 2 1 2 2 - - 1 - - - X - 1 1 - - -

Furan (Furfuran) Colorless to Brown 
Liquid 1 1 1 X X X X X X - - 1 - X 1 1 1 1 1 -
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Furfural (Ant Oil) Colorless to Reddish 
Brown Liquid 1 1 - X X X X 2 X 2 2 1 - X 2 1 1 1 1 2

Furfural Alcohol Colorless to Brown 
Liquid 1 1 2 X X X X 2 X 1 2 1 1 X 2 1 1 1 1 2

Furfuran (Furan) Colorless to Brown 
Liquid 1 1 1 X X X X X X - - 1 - X 1 1 1 1 1 -

Furfuryl Alcohol Colorless to Reddish 
Brown Liquid 1 1 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - -

Fusel Oil (Amyl Alcohol, 
Grain Oil) Colorless Liquid 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Fyrguard 150, 200 - 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 -

Fyrquel 15R&O, 220R&O, 
550R&O - 1 1 - 1 X - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - -

Fyrquel 90, 150, 220, 300, 
550, 1000 - 1 1 - 1 X - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - -

G

Gallic Acid (3,4,5 Trihydro-
xybenzoic Acid) In Alcohol or Glycerol 1 1 1 1 X 2 2 X 2 1 - 1 X X X 1 1 - - 1

Gallic Acid Solution In Alcohol Solution 1 1 - - X 2 2 X 2 1 - 1 X X X 1 1 - - 1

Gasohol (Gasoline 
blended with Ethanol) Colorless Liquid 1 2 1 X 2 X X 2 X 1 X - 1 X 2 1 1 1 1 X

Gasoline (Oxygenated - 
Blended With MTBE) Colorless Liquid 1 2 1 X 2 X X 2 X 1 X - 1 X 2 1 1 1 1 X

Gasoline (Unleaded Up to 
50% Aromatics) Colorless Liquid 1 2 1 X 2 X X 2 X 1 X 1 1 X 2 1 1 1 1 -

Gasoline (White) Colorless Liquid 1 2 - X 2 X X 2 X 1 X - 1 X 2 1 1 1 1 -

Gelatin Flakes or Powder - - - - - - 1 - - - - - 1 1 - - - - - -

Glacial Acetic Acid Clear Colorless Liquid 1 1 1 2 - - - X X X - X X X - - - - - -

Glacial Methacrylic Acid 
(GMAA) White Crystals 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Glauber's Salt (Sodium 
Sulfate Decahydrate) Crystals or Powder 1 - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - -

Gluconic Acid (Commer-
cial 50% Aqueous) Aqueous Solution 1 - - - X - X - X - 2 - - - - - - - - -

Glucose Crystals to White 
Powder - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

Glucose Solution Liquid 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 -

Glue Varies 1 1 - X 2 X X 2 X 1 1 - 2 1 2 1 1 1 X -

Glycerine (Glycerol) Clear Viscous Liquid 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2 1 1 1 1 -

Glycerol (Glycerine) Clear Viscous Liquid 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2 1 1 1 1 -

Glycerol Monolaurate Liquid above 80°F 
(27°C) 1 1 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - -

Glycol FR Fluids Liquid 1 - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -

Glycol Slurry Watery Suspension 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Glycols (ie Ethylene 
Glycol) Clear Colorless Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 -

GMAA (Glacial Methac-
rylic Acid) White Crystals 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Graphite Powdered, Flake, 
Crystals 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Grease Semi-Solid 1 1 2 X 1 X X 2 X 1 2 - - 1 1 1 1 1 1 -

Grease, Silicone Base - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Green Liquor (Effl  uent 
Alkaline Pulping) Liquid 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Green Sulfate Liquor Liquid 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - 1 2 - - 1 1 1 - - -

H

Halowax (Chlorinated 
Hydrocarbons) Oils to Waxy Solid 1 1 1 X X X X X X 1 X - - - - - - - - -
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HEA (2-Hydroxyethyl 
Acrylate) Liquid 1 1 1 X - - - - - 1 1 - - - - - - - -

HEA Acid (2-Hydroxyethyl 
Acrylate) Liquid 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Hematite (Iron Ore) Black to Brick Red 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

HEP (2-Hydroxypropyl 
Acrylate Liquid 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Heptachlor (In Xylene) Liquid 1 2 - X 2 X X X X 1 - - 1 X - - - - - -

Heptanal (Heptaldehyde) Colorless Oily Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heptane Colorless Liquid 1 2 1 X 1 X X 2 X 1 X 1 1 2 1 1 1 1 1 -

Heptanedicarboxylic Acid 
(Azelaic Acid)

Yellowish to White 
Powder 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Heptanoic Acid Clear Oily Liquid 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Heptanol Colorless Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Hexachlorocyclohexane White to Yellowish 
Flakes - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Hexachlorocyclopen-
tadiene Yellow Liquid 1 - - X - X X - X 1 - - - - - - - - - -

Hexadecanoic Acid 
(Palmitic Acid) White Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Hexahydrophthalic 
Anhydride

Clear Colorless 
Viscous Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hexaldehyde Colorless Liquid 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

Hexamethylenediamine, 
Solution

Colorless Flat Solid 
Leafl ets - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Hexamethyleneimine Clear Colorless Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hexane Colorless Liquid 1 X 1 X 1 X X - X 1 - 1 1 X 1 1 1 - 1 -

Hexanol (Hexyl Alcohol) Colorless Liquid 1 1 - X 1 - - 2 - 1 X 1 - - 1 1 1 1 2 -

Hexanone (Ethyl Propyl 
Ketone) Colorless Liquid 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Hexene Colorless Liquid 1 - - X 2 X X - X 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 -

Hexyl "Cellosolve" (EG 
Monohexyl Ether) Water White Liquid 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Hexyl Alcohol (Hexanol) Colorless Liquid 1 1 - X 1 - - 2 - 1 X 1 - - 1 1 1 1 2 -

Hexyl Methacrylate Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hexylamine Water White Liquid 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Hexylene (1-Hexene) Colorless Liquid 1 - - X 2 X X - X 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 -

Hexylene Glycol Colorless Liquid 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Honey Yellow Liquid 1 - - 1 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - -

Houghto-Safe 1055, 1110, 
1115, 1120, 1130 Liquid 1 1 - 1 X - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 -

Houghto-Safe 271, 416, 
520 & 616, 620 Liquid 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 -

Houghto-Safe 5046 Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - - - 1 1 1 1 1 -

Houghto-Safe 625, 640 & 
525 Under 100°F (38°C) Liquid 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 -

HPA Acid (2-Hydroxypro-
pyl Acrylate) Liquid 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

HPO (Sodium Thiosulfate) White Powder 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 X 1 1 2 X -

Hy-Chock Oil Liquid 1 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 - 1 1 1 - - -

Hydrocyanic Acid (up 
to 98%) Water White Liquid 1 1 - - - - - - - 1 - - - - X 1 1 1 X -

Hydrafl uid 760 (Texaco 
and Houghton) Liquid 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Hydrafl uid AZR&O, A, 
B, AA, C Liquid 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 - 1 1 1 1 - -

Hydrasol A (Textile Dying) - 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 - 1 1 1 1 - -
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Hydraulic Fluid (Phospha-
te Ester Base) Liquid 1 1 1 1 X X X X - - X - 2 - 1 1 1 - - -

Hydraulic Fluid (Polyal-
phaolifi n) Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 -

Hydraulic Fluid (Std.  
Petroleum Oils) Liquid 1 1 - X 1 X X 2 X 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Hydraulic Fluid (Water 
Glycol Base) Liquid 1 1 - - 1 2 2 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 -

Hydraulic Fluid HF-18, 
HF-20 Liquid 1 1 - 1 1 - - - 1 1 - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Hydraulic Fluid HF-31 Liquid 1 1 - X - - - - X - - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Hydrazine Colorless Fuming 
Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X - - X - - - - - -

Hydrazine Hydrate Colorless Fuming 
Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X - - X - - - - - -

Hydrazine Solution Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X - - X - - - - - -

Hydro-Drive Oil 
(Houghton) Liquid 1 - - X 1 - - - X - - - - 2 - - - - - -

Hydrobromic Acid (62% 
and less)

Colorless to Yellow 
Liquid 1 1 1 X X 2 2 X 2 1 2 1 X X - - - X - -

Hydrobromic Acid 
(to 48%)

Colorless to Yellow 
Liquid 1 1 1 1 X 2 2 X 2 1 2 1 X X - - - X - -

Hydrochloric Acid (15%) Colorless to Yellow 
Liquid 1 1 1 2 X 2 2 X 2 1 2 1 X X X X X X X -

Hydrochloric Acid (37%) Colorless to Yellow 
Liquid 1 1 1 X X 2 2 X 2 1 2 1 X X X X X X X -

Hydrochloric Acid, 
anhydrous Colorless Fuming Gas 1 - - - - - - - - 1 - - - - X X X X X -

Hydrocyanic Acid (10% 
Solution with water) Water White Liquid 1 1 1 - X 2 2 X - 1 2 - - X X 1 1 1 X -

Hydrocyanic Acid (98% 
or less)

Water White Liquid 
below 77°F/25°C 1 - - - - - - - - 1 - - - X - - - - - -

Hydrocyanic Acid (up 
to 20%) Water White Liquid 1 1 - 1 2 2 2 2 - 1 1 - - 2 - - - - - -

Hydrofl uoric Acid (38% 
or less) Colorless Liquid 1 1 1 2 X X X 2 2 1 1 1 X X X X X X X -

Hydrofl uoric Acid (47% 
or less) Colorless Liquid 1 1 1 2 X X X 2 2 1 2 1 X X X X X X X -

Hydrofl uoric Acid (53 
% or less) Colorless Liquid 1 1 X - X X X 2 X 1 2 1 X X X X X X X -

Hydrofl uoric Acid (70%) Colorless Liquid 1 1 X X X X X X - 1 2 - X X X X X X X -

Hydrofl uoric Acid 
(Concentrated) Colorless Liquid 1 1 X X X X X X X 2 2 1 X X X X X X X -

Hydrofl uosilicic Acid In Water 1 1 1 2 X X X X X 1 1 X X X X X X - 1 -

Hydrogen (Gas) Gas PLEASE CONTACT GATES - - - - - -

Hydrogen Bromide 
Liquifi ed (Anhydrous) Liquid 1 - - 1 X X X - X 1 - - - - - - - - - -

Hydrogen Bromide Solu-
tion (Hydrobromic Acid) Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hydrogen Bromide, 
Anhydride Colorless Gas 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hydrogen Chloride Colorless Fuming Gas 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Hydrogen Dioxide 
(Hydrogen Peroxide) Liquid 1 - - 2 X - - 2 - 1 1 - - - - - - - - -

Hydrogen Fluoride Colorless Gas or 
Liquid 1 - - 1 X X X - 2 X - - - - 1 1 1 - - -

Hydrogen Peroxide (35% 
or less) Liquid 1 1 1 1 2 X X 1 X 1 1 1 1 1 X 2 1 1 X -

Hydrogen Peroxide (50% 
or less) Liquid 1 2 1 1 2 X X 1 X 1 1 1 2 2 X 2 1 1 X -

Hydrogen Peroxide (70% 
or less) Liquid 1 2 1 2 X X X 2 - 1 1 1 X 2 X 2 1 1 X -
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Hydrogen Peroxide (90% 
or less) Liquid 1 - 1 2 X X X 2 - 1 1 - X X X 2 1 1 X -

Hydrogen Sulfi de Colorless Gas NO HOSE AVAILABLE - - - - - -

Hydrogen Sulfi de, 
Liquifi ed

Liquid @ 410 PSI, 
120°F (49°C) 1 - - 1 X X - 2 X X - - - - - - - - - -

Hydrolube (Water Glycol) Liquid 1 - 1 1 1 - - 2 2 1 - - - 1 - - - - - -

Hydrolubric Oil 
(Houghton) Liquid 1 1 - X 2 - - - X - - - 1 2 - - - - - -

Hydroquinone White Crystals 1 1 - X - X X X X 2 X - - - - 1 1 - - -

Hydroquinone Solution Liquid 1 - - - X X - X X 1 - - - 2 - 1 1 - - -

Hydroxyacetic Acid Colorless Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Hydroxyacetic Acid 
Solution Liquid 1 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Hydroxyethyl Acrylate 
(HEA) Liquid 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Hydroxyethyl Acrylate 
Acid (HEA Acid) Liquid 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Hydroxyethyl Methac-
rylate Clear Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Hydroxyethyl Methacryla-
te Solution in Xylene Clear Liquid 1 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Hydroxypropyl Acrylate 
Acid (HPA Acid) Liquid 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Hylene (Toluene 
Diisocyanate) Yellow Liquid 1 - - 2 X X X X 2 X X - - - - - - - - -

Hypochlorous Acid (Only 
in dilute solutions)

Greenish-Yellow 
Aqueous Sol. 1 1 1 2 X X X X X 1 2 - - - - - - - - -

I

Ink (Printers) Liquid 1 1 - X 2 X X - X X - - 1 - 2 2 1 - 2 -

Ink Oil Liquid 1 2 - - 2 - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 -

Insulating Oil (Trans-
former) Liquid 1 1 - X 1 X X 2 X 1 X - - - 1 1 1 - 1 -

Iodine Grayish Black 
Granules 1 - - - - - 1 X - - - - - X X X X - - -

Iodine Solution Liquid 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Iodine, In Alcohol Liquid 1 1 1 1 - X X 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - -

Iron Acetate Liquor (Black 
Liquor) Black Liquid 1 1 1 2 2 X X 2 2 1 2 2 - 1 1 1 1 - - 1

Iron Hydroxide Brown Precipitate 1 - - 1 1 - X 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Iron Ore (Hematite) Black to Brick Red - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Iron Oxide (Black, Brown, 
Red or Yellow) Solid - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Iron Oxide Slurry Slurry - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Iron Salts - 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - -

Iron Sulfate Solution 
(Ferric Sulfate) Liquid 1 1 1 2 2 2 - 2 2 1 2 1 - 1 X 1 1 X X 1

Iron Sulfi de Solution 
(Ferrous Sulfi de) Liquid 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isoamyl Acetate Colorless Liquid 1 - - 2 X - X X X X X - - - - - - - - -

Isoamyl Alcohol (Isobutyl 
Carbinol) Colorless Liquid 1 - - 2 2 - 2 2 2 2 2 - - - - - - - - -

Isoamyl Bromide - 1 - - X X - X X X 2 X - - - - - - - - -

Isoamyl Butyrate Water White Liquid 1 - - - X - X - X X X - - - - - - - - -

Isoamyl Chloride Colorless to Yellow 
Liquid 1 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isoamyl Ether Colorless Liquid 1 - - - X - X - X X X - - - - - - - - -

Isoamyl Phthalate Colorless Liquid 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -
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Isobutane Colorless Gas USE LPG HOSE ONLY - - - - - -

Isobutane Liquid Liquid @ 98 PSIG, 
120°F (49°C) 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isobutanol (Isobutyl 
Alcohol) Colorless Liquid 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 -

Isobutene (Isobutylene) Gas 1 - - X 1 X X - - 2 X - - - - - - - - -

Isobutyl Acetate Colorless Liquid 1 - - X X - X X X X X - - - - - - - - -

Isobutyl Alcohol 
(Isobutanol) Colorless Liquid 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 -

Isobutyl Aldehyde 
(Isobutyraldehyde) Colorless Liquid 1 - - 2 X - X X X X X - - - - - - - - -

Isobutyl Carbinol (Primary 
Isoamyl Alcohol) Colorless Liquid 1 - - 2 2 - 2 2 2 2 2 - - - - - - - - -

Isobutylamine Colorless Liquid 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Isobutylene (Isobutene) Gas 1 - - X 1 X X - - 2 X - - - - - - - - -

Isobutylene Liquid 
(Isobutene Liquid)

Liquid @ 88 PSIG, 
120°F (49°C) 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isobutyraldehyde 
(Isobutyl Aldehyde) Colorless Liquid 1 - - 2 X - X X X X X - - - - - - - - -

Isocyanate (Toluene 
Diisocyanate)

Water White to Yellow 
Liquid 1 2 - X X X X X X 1 - - - - 1 1 1 - - -

Isooctane Colorless Liquid 1 2 - X 1 X X 1 X 1 1 2 1 X 1 1 1 2 1 -

Isooctyl Adipate Viscous Liquid 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isooctyl Alcohol Clear Liquid 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isooctyl Thioglycolate Water White Liquid 1 1 - 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isopentane Colorless Liquid 1 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isophorone Water White Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Isophthaloyl Chloride Liquid above 106°F 
(41°C) 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isopropanol (Isopropyl 
Alcohol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Isopropanolamine (MIPA) Liquid 1 2 - - 2 - 2 - 1 X X - - - - - - - - -

Isopropyl Acetate Colorless Liquid 1 1 1 2 X X X X 2 - X - 1 X 1 1 1 1 1 -

Isopropyl Alcohol 
(Isopropanol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Isopropyl Benzene 
(Cumene) Colorless Liquid 1 2 - - - - - - - 1 - 2 - - - - - - - -

Isopropyl Chloride Colorless Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isopropyl Ether Colorless Liquid 1 1 1 X X X X X 2 X X - 1 X 1 1 1 1 1 -

Isopropylamine Colorless Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Isopropylbenzene 
(Cumene) Colorless Liquid 1 2 - - - - - - - 1 - 2 - - - - - - - -

Isopropyltoluene 
(Cymene) Colorless Liquid 1 2 - X X X X X X 2 X 2 1 X 1 1 1 1 1 -

J

Jet Fuel A and A1 Liquid 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -

Jet Fuel JP1 Liquid 1 1 - X 1 X X 2 X 1 X - 1 X - - - - - -

Jet Fuel JP10 (Tetrahydro-
xydicyclopentadiene) Liquid 1 - - X X X X X X 1 X - 1 X - - - - - -

Jet Fuel JP4 Liquid 1 1 - X 1 X X 2 X 1 X - 1 X 2 1 1 2 1 -

Jet Fuel JP5 Liquid 1 1 - X 1 X X X X 1 X - 1 X 2 1 1 2 1 -

Jet Fuel JP8 Liquid 1 1 - X 1 X X X X 1 X - 1 X 2 1 1 2 1 -

K

Kaolin Clay White to Yellowish 
Powder 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Karo Syrup Yellow Liquid - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 - - -



416

1 = Vhodné -Preferred - Constant 
       Contact
2 = Obmedzene vhodné - Acceptable
      - Intermittent Contact
X = Nevhodné - Not Recommended
-   = Odborná konzultácia - No Data

Hadice/Polyméry
Hose / Polymers

Spojky / Adaptéry
Couplings / Adapters

Pozn.: Platí to len 
na polyméry. 
Note: Ratings are 
for the aff ect on 
the polymer only! 

Chemikália
Chemical

Forma
(pri izbovej 
teplote, ak nie 
je určené inak)
Form 
(at room tem-
perature unless 
otherwise 
stated) PT

FE

XL
PE

U
H

M
W

PE

EP
D

M

N
BR

SB
R

N
R

CR Bu
ty

l

Fl
uo

ro
ca

rb
on

H
yp

al
on

®

CP
E

N
yl

on

PV
C

Ir
on

/C
ar

bo
n 

St
ee

l

St
ai

nl
es

s 
St

ee
l 3

04

St
ai

nl
es

s 
St

ee
l 3

16

A
lu

m
in

um

Br
as

s

Po
ly

pr
o

Kerosene Water White Oily 
Liquid 1 1 - X 1 X X X X 1 X 1 1 2 1 1 1 1 1 -

Ketchup Red Liquid - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 1 - - -

Ketoglutaric Acid In Water or Alcohol 1 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ketones (ie Acetone, MEK, 
Cyclohexanone ) Generally Liquids 1 1 1 2 X X X X 2 X X - 1 X 1 1 1 1 1 -

Koch Acid White Solid - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

L

Lacquer - Alcohol or 
Acetate as Solvent Solution 1 1 1 2 - - - - - X - - - - X X 1 1 1 -

Lacquer - Toluene or 
Xylene as Solvent Solution 1 - - - X X X X X 1 X - 1 X X X 1 1 1 -

Lactic Acid (90% or less) Colorless-Yellow 
Liquid 1 1 1 2 X 2 2 1 - 1 1 - - X X 2 1 X 2 -

Lactic Acid, Food Grade 
- 50-80%

Colorless to Yellow 
Liquid 1 1 1 2 - X X - X 1 1 - - - X 2 1 X 2 -

Lactic Acid, Plastic Grade - 
50-80% or less

Colorless to Yellow 
Liquid 1 1 1 2 1 - - 1 - 1 1 - X 1 X 2 1 X 2 -

Lactic Acid, USP 85-90% 
or less

Colorless to Yellow 
Syrupy Liquid - - - - - - - - - - - - - - X 2 1 X 2 -

Lactol - 1 1 - - 2 - - 2 - - - - - - 1 1 1 - 1 -

Lard (Fat of the Hog) Liquid above 108°F 
(42°C) 1 1 1 X 1 X X 2 X 1 X 1 1 - 1 1 1 1 X -

Lard Oil Colorless to Yellow 
Liquid 1 1 - - - - - 2 - X - - - - 1 1 1 1 X -

Lasso (Alachlor) Colorless Crystals 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - - -

Latex Paint Liquid 1 1 1 1 1 2 2 - 2 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 -

Lauryl Peroxide White Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Lauryl Alcohol Liquid above 75°F 
(24°C) 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Lead Acetate White Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - 2 1 1 - 1 -

Lead Acetate Solution Solution 1 1 1 1 2 2 2 - 2 1 - 1 - 1 2 1 1 - 1 -

Lead Arsenate White Crystals 1 - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - -

Lead Arsenate Solution 
(In Nitric Acid) Solution 1 1 - - - - - - - 1 2 - - - - - - - - -

Lead Nitrate Solution (In 
Water or Alcohol) Solution 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 - 1 - 1 1 1 1 - - -

Lead Silicate (Basic) White Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Lead Sulphate (Basic, Blue 
Basic, Tribasic) White to Blue Powder - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - -

Lead, Tetraethyl (Tetra-
ethyl Lead) Colorless Oily Liquid 1 2 - X 2 X X X X 1 X - 2 1 - - - - - -

Lead, Tetramethyl 
(Tetramethyl Lead) Colorless Liquid 1 - - X 2 X X X X 1 X - - - - - - - - -

Lecithin Light Brown Viscous 
Liquid-Solid 1 1 - - X - - 2 - - - - - - - 1 1 - - -

Ligroin Clear Liquid 1 2 - X 1 X X X X 1 X - 1 X 2 1 1 - - -

Lime (Calcium Oxide) White to Gray Lumpy 
Solid - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - -

Lime Sulfur Solution Solution 1 1 1 2 X X X 1 X 1 2 - - 2 2 1 1 X X -

Lime, Chlorinated 
(Bleaching Solution) Solution 1 1 1 2 2 2 2 X 2 1 X - - 2 X 2 1 - - -

Lime, Chlorinated (Nor-
mal 35-37% Chlorine) White Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - -

Lime, Hydraulic (Calcined 
Limestone) Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Lime, Slaked (Calcium 
Hydroxide)

White Crystalline 
Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Limestone Powder or Lumps - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
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Limonene Colorless Liquid 1 2 1 X X X X - - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Lindane (Ag Spray) - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - - -

Linoleic Acid Colorless to Straw 
Colored Liquid 1 1 1 X 2 - - X X 1 - - - 1 - - - - - -

Linseed Oil Yellow Amber to 
Brown Liquid 1 1 X 2 2 X X 2 - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 -

Liquid Soap Liquid 1 1 1 2 - 2 2 - 2 - - - - 2 1 1 1 1 1 -

Lithium Chloride White Crystals - - X - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Lithium Chloride (35-40% 
Brine) Solution X 1 X - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Lubricating Oil Diester 
Under 135°F (57°C) Liquid 1 1 - X 2 X X - X 1 - - - X 1 1 1 1 1 -

Lubricating Oil (SAE 10, 
20, 30, 40, & 50) Liquid 1 - - - 2 - - 2 - - - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Lubricating Oil Under 
120°F (49°C) Liquid 1 1 - X 1 X X 2 X 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 -

M

Machine Oil Under 
135°F (57°C) Liquid 1 1 - X 1 X X 1 X 1 2 - 1 2 1 1 1 1 1 -

Magnesite White to Brown 
Crystalline Solid - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Magnesium Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Magnesium Acetate Colorless Crystalline 
Aggregate - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Magnesium Acetate 
Solution In Water or Alcohol 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Magnesium Carbonate White Powder - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - -

Magnesium Carbonate 
Solution (in Acid) Liquid Solution 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 - - -

Magnesium Chloride Colorless to White 
Crystals 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - X 2 1 X 2 -

Magnesium Chloride 
Brine Solution 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - -

Magnesium Chloride, 
Hydrated (in H2O or 
Alcohol)

Solution 1 1 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - -

Magnesium Hydroxide White Powder - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 X - -

Magnesium Hydroxide 
Solution (in Dilute Acid) Liquid Solution 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 X - -

Magnesium Nitrate White Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 X 1 -

Magnesium Nitrate Solu-
tion (in H2O or Alcohol) Liquid Solution 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - - - 1 1 1 X 1 -

Magnesium Oxide, Dry White Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Magnesium Oxide, Slurry - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 1 - - - - - - - - - -

Magnesium Sulfate 
Solution Liquid Solution 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - 1 2 1 1 - 1 -

Malathion (Ag Spray 
Dilute) Clear to Amber Liquid 1 1 1 2 - X X - 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 -

Malathion (Ag Spray) Clear to Amber Liquid 1 1 - 2 - - - - 1 - - - 1 - 1 1 1 - 1 -

Maleic Acid Liquid NO HOSE AVAILABLE 2 2 1 - - -

Maleic Acid Solution Solution 1 1 1 1 2 2 2 X - 7 - - - X 2 2 1 - - -

Maleic Anhydride Colorless Needles 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maleic Anhydride (Heated 
Liquid)

Liquid above 124°F 
(53°C) 1 - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Malic Acid (DL form) Colorless Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Malic Acid Solution (in 
H2O or Alcohol) Solution 1 1 1 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Malt Extract (Maltine) Light Brown Viscous 
Liquid 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -
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Malt, Dry Yellow to Amber 
Grain - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Maltine (Malt Extract) Light Brown Viscous 
Liquid 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Manganese Salts - 1 1 - - 1 X X - - 1 1 - - 1 - - - - - -

Manganese Sulfate 
(Manganous Sulfate) Pale Red Solid - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Manganese Sulfate 
Solution Solution in Water 1 1 - - 1 2 2 - - 1 1 1 - 1 - - - - - -

Manganese Sulfi de 
(Manganous Sulfi de) Green Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Manganese Sulfi te 
(Manganous Sulfi te)

Black to Brownish 
Red Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

MAPP Gas (Methylacetyle-
ne Propadiene) Liquid USE 20B-HB HOSE ONLY - - - - - -

Maxmul (Penzoil 
Hydraulic Fluid) Liquid 1 - - - 1 - - 2 - - - - - - 1 - 1 - - -

Mayonnaise Semi-Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

MBK (Methyl Butyl 
Ketone) Colorless Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 - X 1 1 1 1 1 -

MEA (Ethanolamine) Colorless Viscous 
Liquid 1 1 1 2 2 2 2 2 1 X X 1 - 2 - - - - - -

MEK (Ethyl Methyl 
Ketone) Colorless Liquid 1 2 1 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 -

Mercuric Chloride White Powder - - - - - - 1 - - - - - - - X 1 1 X X -

Mercuric Chloride Solu-
tion (in H2O, or Alcohol) Solution 1 1 - 2 2 2 1 1 2 - 1 1 - 2 X 1 1 X X -

Mercuric Cyanide Colorless Transparent 
Prisms - - - - - - 1 - - - - - - - - - - X - -

Mercuric Cyanide Solu-
tion (in H2O or Alcohol) Solution 1 1 - 2 2 2 2 1 2 - 1 - - - - - - X - -

Mercurous Nitrate 
Solution Solution 1 1 1 2 - - - - - 1 - - - - 1 1 1 X - -

Mercury Silver Liquid 1 1 1 - 2 2 2 1 2 - 1 1 - 1 1 1 1 X X -

Mercury Vapor Gas NO HOSE AVAILABLE 1 1 1 - - -

Mesityl Oxide (Methyl 
Isobutenyl Ketone) Colorless Oily Liquid 1 1 1 2 X X X X 2 X X 2 - X 1 1 1 1 1 -

Mesitylene (Trimethyl-
benzene) Liquid 1 - - X X X X X X 1 - - 1 X - - - - - -

Metallic Soaps (Alumi-
nium, Calcium, Zinc)

Solids @ Room 
Temperature 1 1 1 X 1 X X - X 1 2 1 - - 1 1 1 1 1 -

Methallyl Alcohol 
(Methylallyl Alcohol) Colorless Liquid 1 - - - 1 - 2 - 2 2 2 - - - - - - - - -

Methane Gas 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -

Methanol (Methyl 
Alcohol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 2 1 1 1 1 2 -

Methionine White Crystalline 
Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Methoxychlor Solution 
(in Alcohol) Solution 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - -

Methyamine (Mono-
methylamine) Liquid 1 - - - - - - - - - - - 1 X 1 1 1 - - -

Methyl Acetate Colorless Liquid 1 2 - 2 X X X X 2 X X 1 1 X 1 1 1 1 1 -

Methyl Acetoacetate Colorless Liquid 1 - - 2 X - X X 2 X X - - - - - - - - -

Methyl Acetone Water White Liquid 1 - - 1 X - X - 2 X X - - 1 - - - - - -

Methyl Acrylate 
(Inhibited) Colorless Liquid 1 2 - 2 X X X X X X X - - - 1 1 1 1 1 -

Methyl Acrylate Acid(-
Methylacrylic Acid) White Solid 1 1 1 2 2 X X - 1 1 - 1 X - - - - - - -
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Methyl Alcohol (100%) 
(Methanol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 2 1 1 1 1 2 -

Methyl Bromide Liquid @ 55 PSIG @ 
120°F (49°C) 1 1 - X X X X X X 1 X - 1 X 1 1 1 - 1 -

Methyl Bromoacetate Colorless to Straw 
Colored Liquid 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methyl Butanathiol (Butyl 
Mercaptan) Liquid 1 1 - X - X X - X 1 - - - X - 1 1 - - -

Methyl Butanol (2-Methyl-
1-Butanol) Colorless Liquid 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 - - - - - -

Methyl Butyl Ketone 
(MBK) Colorless Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 - X 1 1 1 1 1 -

Methyl Carbitol (Diethyle-
ne Glycol Methyl Ether) Colorless Liquid 1 1 - 1 - X X - X 1 X 1 - - - - - - - -

Methyl Cellosolve 
(Diethylene Glycol Methyl 
Ether)

Colorless Liquid 1 1 - 1 - X X - X 1 X 1 - - - - - - - -

Methyl Chloride Liquid @ 160 PSIG @ 
120°F (49°C) 1 2 - X X X X X X 1 X X - X 1 1 1 - 1 -

Methyl Chloroform (1,1,1 
Trichloroethane) Colorless Liquid 1 2 - X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Methyl Chloroformate Colorless Liquid 1 - - X X X X X X 1 X - - - - - - - - -

Methyl Cyanide 
(Acetonitrile) Colorless Liquid 1 1 2 2 X 2 2 X X X X 1 - 1 1 1 1 - - -

Methyl Cyclohexane Colorless Liquid 1 - - X 1 X X - X 1 X 2 1 - - - - - - -

Methyl Ethyl Ketone 
(MEK) Colorless Liquid 1 2 1 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 -

Methyl Formate Colorless Liquid 1 1 - 2 X X X 2 2 X X - - - 1 1 1 1 1 -

Methyl Hexanol - 1 - - - 1 - 1 - 1 2 1 - - - - - - - - -

Methyl Hexanone (Methyl 
Isoamyl Ketone) Colorless Liquid 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Methyl Hexyl Ketone Colorless Liquid 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Methyl Isoamyl Ketone 
(Methyl Hexanone) Colorless Liquid 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Methyl Isobutenyl Ketone 
(Mesityl Oxide) Colorless Oily Liquid 1 1 1 2 X X X X 2 X X 2 - X 1 1 1 1 1 -

Methyl Isobutyl Ketone 
(MIBK) Colorless Liquid 1 2 - - X X X X 2 X X 2 1 X - - - - - -

Methyl Isopropyl Ketone Colorless Liquid 1 2 - 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 -

Methyl Methacrylate Colorless Liquid 1 2 - 2 X X X X X X 2 2 - 1 1 1 1 - - -

Methyl Methacrylate 
Monomer, Inhibited Colorless Liquid 1 - - X X X X X X X X - X X - - - - - -

Methyl Phenol (Cresol) Liquid above 95°F 
(35°C) 1 2 - - X X X X 2 1 X 1 X - 2 1 1 1 - 2

Methyl Propyl Carbinol (2 
Pentanol) Colorless Liquid 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - -

Methyl Propyl Ether Colorless Liquid 1 - - - X - X - X - 2 - - - - - - - - -

Methyl Propyl Ketone 
(Pentanone) Water White Liquid 1 - - 2 X - X X 2 X X - - X - - - - - -

Methyl Salicylate Yellow to Red Liquid 1 1 - 2 2 - - 2 2 - - - - 1 1 1 1 1 1 -

Methyl Stearate Liquid above 99°F 
(38°C) 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methyl Sulfate (Dimethyl 
Sulfate) Colorless Liquid 1 1 - X X X X X 2 X X - 1 1 - - - - - -

Methyl-2-Pyrrolidone Colorless Liquid - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methyl-n-Amyl Carbinol Colorless Liquid 1 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Methyl-n-Amylketone Water White Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methylacetylene Propa-
diene (MAPP Gas)

Liquid @ 107 PSIG 
@ 20°C 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
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Methylacrylic Acid 
(Crotonic Acid)

White Crystalline 
Solid 1 1 1 2 2 X X - 1 1 - 1 X - - - - - - -

Methylal Colorless Liquid 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Methylallyl Alcohol 
(Methallyl Alcohol) Colorless Liquid 1 - - - 1 - 2 - 2 2 2 - - - - - - - - -

Methylallyl Chloride Colorless to Straw 
Colored Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Methylamine (30-40% 
in H2O) Colorless Liquid 1 1 - 2 X - - - - - - - - X - - - - - -

Methylamine (Anhydrous) Liquid @ 120 PSIG 
@ 49°C 1 - - - - - - - - - - - - X - - - - - -

Methylamyl Acetate Colorless Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methylamyl Alcohol Colorless Liquid 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Methylaniline Colorless to Brown 
Liquid 1 1 1 2 X - - X - 1 2 - X X - - - - - -

Methyldiethanolamine Colorless Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methylene Bromide Clear Liquid 1 - - - 2 - - - - 1 - - - X - - - - - -

Methylene Chloride 
(Dichloromethane) Colorless Liquid 1 1 2 X X X X X X 2 X X X X 1 1 1 - 1 -

Methylene Dichloride Colorless Liquid 1 1 2 X X X X X X 2 X X X X 1 1 1 - 1 -

Methylene Dichloride 
(Methylene Chloride) Colorless Liquid 1 1 2 X X X X X X 2 X X X X 1 1 1 - 1 -

Methylene Diphenyl 
Diisocyanate, MDI Liquid above 37°C - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methylstyrene Colorless Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

MIBK (Methyl Isobutyl 
Ketone) Colorless Liquid 1 2 - - X X X X 2 X X 2 1 X - - - - - -

Milk White Liquid USE FDA HOSE ONLY - - - - - -

Mineral Oil Colorless Liquid 1 1 1 X 1 X X 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 -

Mineral Spirits (VM&P 
Naphtha) Colorless Liquid 1 1 - X 1 X X - X 1 X - 1 - 1 1 1 2 1 -

MIPA (Isopropanolamine) Liquid 1 - - - 2 - 2 - 1 X X - - - - - - - - -

Mobile Therm 603 Liquid 1 1 - - 1 - - - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 -

Molasses Brown Liquid 1 1 - 1 2 2 2 2 1 1 1 - - 2 2 1 1 2 X -

Monochloroacetic Acid Colorless to Light 
Brown Crystals 1 1 X - - X - - - - - - - - - - - - - -

Monochloroacetic Acid 
Solution (in H2O or 
Alcohol)

Liquid Solution 1 1 X 2 - - - - - - - - X - X X X - 2 1

Monochlorobenzene Clear Liquid 1 2 - X X X X X X 1 X X X X 1 1 1 - 1 -

Monoethanolamine Colorless Liquid 1 2 1 2 2 2 2 2 2 X X 1 1 2 1 1 1 - 1 -

Monoethylamine Liquid @ 15 PSIG @ 
120°F (49°C) 1 2 - 1 X X X X 2 X X 1 - - - 1 1 - 1 -

Monoethylamine Solution 
(70% or less) Liquid Solution 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Monoglycerides Liquid to Solid 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Monomethylamine 
(Methyamine)

Liquid @ 120 PSIG @ 
120°F (49°C) 1 - - - - - - - - - - - - X 1 1 1 - - -

Monopentaerythritol 
(Pentaerythritol) White Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Monopentaerythritol 
Solution Liquid Solution 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Monosodium Phosphate 
(Monobasic) White Powder 1 1 - 2 - 2 2 X 2 - - 1 1 1 - 1 1 X X -

Morpholine Colorless Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mortar, Inorganic Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Motor Oil Liquid 1 1 - X 1 X X 2 X 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 -
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Mould Oil Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - -

Mouth Wash Liquid 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

MTBE (Methyl Tertiary 
Butyl Ether) Colorless Liquid - 2 - - - - - - - X - - - - - - - - - -

Muriatic Acid (Hydro-
chloric)

Colorless to Yellow 
Liquid 1 1 1 X X 2 2 X 2 1 2 1 X X X X X X X -

Mustard Liquid 1 - - - - 1 1 1 1 - 1 - - - X 1 1 - - -

N

N-Hexaldehyde Colorless Liquid 1 1 - 2 X X X 2 1 - - - - - - - - - - -

N-Methyl-2-Pyrrolidone Colorless Liquid - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N-Octane Colorless Liquid 1 2 1 X 1 X X - X 1 X 1 1 X - - - - - -

Naphtha (Low Aromatic 
Content) Liquid 1 1 - X 2 X X X X 1 X 1 - X 2 1 1 - 1 -

Naphthalene White Crystalline 
Flakes - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

Naphthenic Acid Commercial Grade is 
Dark Fluid 1 1 - - 2 - - - - 1 - - - 1 - - - - - -

Neohexane Colorless Liquid 1 - - X 1 - - 2 - 1 - - 1 - - - - - - -

Neutral Oil Liquid 1 1 1 X 2 X X 2 X 1 - - 1 - 1 1 1 - 1 -

Nickel Acetate Green Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

Nickel Acetate Solution 
(In Water or Alcohol) Solution 1 1 1 2 - 2 2 - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 -

Nickel Carbonate Green to Brown 
Crystals/Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Nickel Chloride Brown Deliquescent 
Scales - - - - - - 1 - - - - - - - X 2 2 X X -

Nickel Chloride Solution 
(In Water or Alcohol) Solution 1 1 - 2 2 2 2 2 2 1 2 1 - 1 X 2 2 X X -

Nickel Nitrate Green Deliquescent 
Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 X - -

Nickel Nitrate Solution (In 
Water or Alcohol) Solution 1 1 - 2 2 2 2 2 2 1 2 1 - 2 - - 2 X - -

Nickel Plating Solution Liquid 1 1 - - 2 2 2 - - - 2 - - X - 1 1 - - -

Nickel Salts - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2 - - - - - -

Nickel Sulfate Yellow Green to Blue 
Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 1 X X -

Nickel Sulfate Solution Solution 1 1 - 2 2 2 2 2 2 1 2 1 - 1 - 2 1 X X -

Nicotine Salts (ie Nicotine 
Hydrochloride) Colorless Oil 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 X 2 - - -

Niter Cake (Sodium 
Bisulfate)

Colorless Crystals to 
White Lumps 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 X X -

Niter Cake Solution Solution 1 1 1 2 - X X - 2 1 1 1 - - - - - - - -

Nitric Acid (25% or less) Colorless Liquid 1 1 1 2 X X X X 2 1 2 1 X X X 2 2 - X -

Nitric Acid (10%) Transparent or 
Yellowish Liquid 1 1 1 1 X X X X 2 1 2 1 X X X 2 2 - X -

Nitric Acid (25%) Transparent or 
Yellowish Liquid 1 1 1 2 X X X X 2 1 2 1 X X X 2 2 - X -

Nitric Acid (35% or less, 26 
Degrees Baume) Colorless Liquid 1 1 1 2 X X X X 2 1 1 X X X X 2 2 - X -

Nitric Acid (52% or less, 36 
Degrees Baume)

Colorless to Yellow 
Liquid 1 2 X X X X X X X 1 2 X X X X 2 2 - X -

Nitric Acid (61% or less, 40 
Degrees Baume)

Colorless to Yellow 
Liquid 1 2 X X X X X X X 1 2 X X X X 2 2 - X -

Nitric Acid (63.5% or less) Transparent or 
Yellowish Liquid 1 X X X X X X X X 1 X X X X X 2 2 - X -

Nitric Acid (67% or less, 42 
Degrees Baume)

Colorless to Yellow 
Liquid 1 X X X X X X X X 1 X X X X X 2 2 - X -
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Nitric Acid (95% or less, 
48.5 Degrees Baume) Yellow Liquid 1 X X X X X X X X 1 X X X X X 2 2 - X -

Nitric Acid (Red Fuming) Red Liquid 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Nitrobenzene Yellow Liquid @ 
43°F (6°C) 1 2 - 2 X X X X X 2 X X 2 X 1 1 1 1 1 -

Nitroethane Colorless Liquid 1 1 - 2 X 2 2 X 2 - 2 1 - - - 1 1 - 1 -

Nitrogen (Cryogenic 
Liquid) Liquid NO HOSE AVAILABLE 1 1 1 1 1 -

Nitrogen (Gas) Colorless Gas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Nitrogen Dioxide 
(Nitrogen Tetroxide)

Liquid @ 50 PSIG @ 
120°F (49°C) 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Nitrogen Fertilizer 
(Ammonia, Urea) Solutions in Water 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nitrogen Oxide (Nitrous 
Oxide) Gas 1 1 - 2 X X X X 1 1 1 1 X X 1 1 1 - X -

Nitrogen Tetroxide 
(Nitrogen Dioxide)

Liquid @ 50 PSIG @ 
120°F (49°C) 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Nitromethane Colorless Liquid 1 - - 2 X - 2 X 2 X X - 1 X - 1 1 - 1 -

Nitropropane Colorless Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X - - 1 - - 1 1 - 1 -

Nitrosyl Chloride Yellow-Red Liquid 
or Gas 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -

Nitrous Acid (Up to 10%) Light Blue Liquid 1 1 1 - - - - 1 - - 1 - 1 1 X 1 1 X X -

Nitrous Oxide (Nitrogen 
Oxide) Gas 1 1 - 2 X X X X 1 1 1 1 X X 1 1 1 X - -

Nitrous Oxide, Compres-
sed Liquid

Liquid @ 800 PSIG @ 
68°F (20°C) 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nonene (1-nonylene) Colorless Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Nonyl Alcohol (Octyl 
Carbinol) Colorless Liquid 1 1 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -

Nonylene (Nonene) Colorless Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

O

Octadecanoic Acid 
(Stearic Acid) Colorless Waxy Solid 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 X 2 1 X X -

Octanoic Acid (Caprylic 
Acid) Colorless Oily Liquid 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Octanol (Octyl Alcohol) Colorless Liquid 1 1 - - 2 2 2 2 - 1 - 1 1 2 1 1 1 1 2 -

Octene Colorless Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Octyl Acetate Colorless Liquid 1 - - - X - X - X X 1 - - - - - - - - -

Octyl Alcohol (Octanol) Colorless Liquid 1 1 - - 2 2 2 2 - 1 - 1 1 2 1 1 1 1 2 -

Octyl Aldehyde Colorless Liquid 1 - - - X - X - X X X - - - - - - - - -

Octyl Carbinol (Nonyl 
Alcohol) Colorless Liquid 1 1 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -

Octyl Phenol (Diisobutyl 
Phenol) White Flakes 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Octylamine Water White Liquid 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Oil (SAE Motor Oils) Liquid 1 1 - X 1 X X 2 X 1 2 1 1 2 - - - - - -

Oil of Turpentine Liquid 1 2 2 X 1 X X 2 X 1 X - 1 1 - - - - - -

Oils, Animal (High Fatty 
Acid Content) Solid to Liquids 1 2 - X 1 X X 2 2 1 X 1 - 2 1 1 1 1 1 -

Oils, Mineral (Aliphatic or 
Aromatic) Liquids 1 2 - X 2 X X X X 1 2 2 1 X - - - - - 2

Oils, Vegetable (Soybean, 
Coconut, Corn) Liquids 1 1 - X 1 X X - X 1 X - 1 - - - - - - 1

Oleic Acid (fatty acid) Yellow to Red Oily 
Liquid 1 2 2 2 2 X X 2 2 2 X 2 - 2 2 2 1 1 2 1

Oleum (Fuming Sulfuric, 
30% SO3 or less)

Clear to Off  White 
Fuming Liquid 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - 1 - - X
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Olive Oil Yellow to Green 
Liquid 1 1 1 2 2 X X X 2 1 X 2 1 2 2 1 1 1 2 1

Ortho-Dichlorobenzene 
(Also Meta and Para) Colorless Liquid 1 2 - X X X X X X 1 X X 1 X - 1 1 - 1 -

Ortho-xylene (1,2 
Dimethylbenzene) Clear Colorless Liquid 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

OS 45 Hydraulic Fluid 
(Silicate Ester Base) Liquid 1 - - X 2 X X 1 X 1 2 - - - - - - - - -

Oxalic Acid Transparent Crystals 1 - 2 - - - 1 - - - - - - - X 2 1 2 X 1

Oxalic Acid (50%) Crystals in H2O 1 2 1 2 X X X X 2 1 2 1 X X - - - - - -

Oxygen Colorless Gas 1 1 - 1 2 2 2 - 1 1 1 1 - - - - - - - -

Oxygen, Refrigerated 
Liquid

Liquid @ 200 PSIG 
@ -146°C NO HOSE AVAILABLE - - - - - -

Ozone Gas 1 2 2 1 X X X 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

P

Paint (Emulsion or Latex) Liquid 1 1 1 2 2 - - - - 1 - - 1 1 - - - - - -

Paint (Inorganic) Liquid 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 -

Paint (Oil or Solvent 
Based) Liquid or Paste 1 1 - X 2 X X - X 1 X - 1 - - - - - - -

Paint Remover Liquid or Paste 1 2 - X X X X X X 1 X - X - - - - - - -

Paint Resin - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Palm Oil Yellow to Brown Solid 1 1 - - 1 X X 2 2 - 2 - - - 1 1 1 1 1 -

Palmitic Acid (Hexadeca-
noic Acid)

Crystals in Hot 
Alcohols 1 1 1 2 2 X X 2 2 1 X 1 - - 1 2 1 1 X 1

Papermakers Alum 
(Aluminum Ammonium 
Sulfate)

In Water 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paraffi  n (Aliphatic 
Hydrocarbon)

Varies from Gas to 
Waxy Solid 1 1 1 X 1 X X 2 X 1 X 1 - - 2 1 1 - 1 -

Paraformaldehyde White Solid - Flakes 
or Powder 1 - - - 2 - 1 2 - - - - - 1 - 1 1 1 - -

Paraldehyde Colorless Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paranox (Detergent, 
Disperser; Exxon) - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Parapol (Liquid Polyisobu-
tylene; Exxon) Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Peanut Oil Yellow to Green 
Liquid 1 1 - - 1 - - 2 X - - - - 2 1 1 1 1 1 1

Pelargonic Acid Colorless to Yellow Oil 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pentachloroethane Colorless Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Pentachlorophenol In Oil In Oil (Wood 
Preservative) 1 1 1 X X X X X 1 1 - - - X - - - - - -

Pentaerythritol (Mono-
pentaerythritol) White Powder - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Pentane Colorless Liquid 1 X X X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Pentanol (Methyl Propyl 
Carbinol) Colorless Liquid 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - -

Pentanone (Methyl Propyl 
Ketone) Water White Liquid 1 - - 2 X - X X 2 X X - - X - - - - - -

Pentasol (Amyl Alcohols, 
Primary and Secondary) Liquid 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 -

Perchloric Acid (70%) 70% or Less with H2O 1 2 1 - - 2 2 2 2 1 2 - X X - 2 1 - - 1

Perchloroethylene Colorless Liquid 1 2 - X X X X X X 1 X 2 2 X 1 1 1 - X -

Petroleum Coke Solid Pellets - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Petroleum Distillate Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Petroleum Ether (Naptha) Liquid 1 1 - X 2 X X X X 1 X 1 - X 2 1 1 - 1 -
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Petroleum Naphtha 
(Toluene/Cyclohexane/
Xylene)

Liquid 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Petroleum Naphtha Flash 
Point Over 200 Degrees Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Petroleum Oils (Refi ned) Liquid 1 1 1 X 1 X X 2 X 1 2 - 1 1 - - - - - -

Petroleum Oils (Sour) Liquid 1 1 1 X 1 X X 2 X 1 X - - 2 - - - - - -

Petroleum Paraffi  n Wax Solid with Low Melt 
Points 1 2 2 X - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Phenol (Carbolic Acid) White or Pink Crystals 1 2 - 2 X X X X 2 1 X 1 X X X 1 1 2 X -

Phenol Acid 95% or less with H2O 1 2 2 2 X X X X 2 1 X 1 X X X 1 1 _ X -

Phenolates - 1 - - - X - - X - 2 X - 2 - - - - - - -

Phenolsulfonic Acid Yellow to Brown 
Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Phenothiazine Greenish Powder 
or Flakes - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Phenyl Acetate Water White Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phenyl Chloride (Chloro-
benzene) Clear Volatile Liquid 1 2 - X X X X X X 1 X X X X 1 1 1 1 1 X

Phenylenediamine 
(Ortho)

Colorless to Red Solid 
Needles - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Phorone (Diisopropylide-
ne Acetone) Yellow Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 X X - - - 1 1 1 - 1 -

Phosgene (Carbonyl 
Chloride)

Gas, Liquid 60 PSI @ 
120°F (49°C) 1 X X X X X X X 2 1 X - 2 - - - - - - -

Phosphate Ester Hydraulic 
Fluid Liquid 1 1 1 1 X X X X - - X - 2 - 1 1 1 - - -

Phosphate Rock Solid - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Phosphate, Trisodium In Water 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Phosphoric Acid (100%) Crystals 1 2 X 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Phosphoric Acid (35% 
or less) Colorless Liquid 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 - - X 1 1 X 2 1

Phosphoric Acid (50%) Colorless Liquid 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 X X X 1 1 X 2 1

Phosphoric Acid (75%) Colorless Liquid 1 2 1 2 - - - - - 1 1 1 X X X 2 2 X X 1

Phosphoric Acid (85%) Syrupy Liquid 1 2 1 2 X X X X X 1 1 1 X X X 2 2 X X 1

Phosphoric Acid (90%) Syrupy Liquid 1 2 1 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Phosphoric Acid, Spent Liquid 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Photographic, Developers - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Photographic, Emulsions Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Photographic, Fixing 
Solutions Liquid 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Phthalic Acid Colorless Crystals - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Phthalic Acid (50%) Colorless Liquid 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phthalic Anhydride, 
Molten

White Crystalline 
Solid - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Picric Acid (Solution) In Water 1 2 2 2 - - - - - 1 - - - - X 1 1 X X 1

Picric Acid (Trinitro-
phenol) Yellow Crystals 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 - X 1 X 1 1 X X 1

Pine Oil Colorless to Amber 
Liquid 1 1 - X 2 X X - X 2 X 2 - - - - - - - -

Pine Tar Viscous Brown to 
Black Liquid 1 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Pinene Colorless Transparent 
Liquid 1 1 - X 2 X X X X 1 - 2 1 X 1 1 1 - - -

Piperazine Hydrochloride 
Solution (34%) In Water 1 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - -

Pitch In Aromatic Hydro-
carbons 1 2 X X 2 X X X X 1 X - 1 X - - - - - -
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Plating Solution Chrome 
Under 120°F (49°C) Liquid 1 1 - 2 - - - - 2 2 - - X X - X X - - 1

Pluronic (Block Polymer 
with Hydroxyl by BASF) Liquid 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Polyester Plastic - 1 1 - - - - - - - 2 - - 2 - - - - - - -

Polyethylene Glycol Colorless Liquid to 
Glassy Solid 1 - - 1 2 - 1 1 1 1 1 - 2 2 - - - - - -

Polyethylene Plastic Solid Beads - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Polypropylene Glycol Liquid 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Polypropylene Plastic Solid Beads - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Polystyrene Plastic Solid Beads - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Polyurethane Foam 
Under 125°F (52°C) - 1 1 - 2 - - - - 2 2 - - - - - - - - - -

Polyvinyl Acetate - 
Emulsions Emulsion 1 - - 1 1 - 1 2 1 - 1 - - - - - - - - -

Potash (Potassium 
Carbonate) Aqueous 
Solution

Liquid 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 2 1 1 - X 1

Potassium Acetate White Powder 1 1 - 2 2 2 2 2 2 X 2 1 - 1 - 1 1 - - 1

Potassium Bicarbonate Colorless Crystal or 
White Powder 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - -

Potassium Bisulfate Colorless Crystal 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - -

Potassium Bromate White Crystal or 
Powder 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Potassium Bromide White Crystals or 
Powder 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - -

Potassium Carbonate White Granular 
Powder 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - X 1

Potassium Carbonate, 
Liquid

Colorless to Cloudy 
Liquid 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 2 1 1 - X 1

Potassium Chlorate Colorless to White 
Powder 1 - - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - -

Potassium Chloride Colorless to White 
Solid 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - -

Potassium Chloride, Dry White Solid 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - -

Potassium Chromate Yellow Crystal 1 2 - 2 X X X 2 2 1 2 1 2 1 - - - - - 1

Potassium Cuprocyanide White Crystalline 
Solid 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2 1 - - - - - 1

Potassium Cyanide White Crystal 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Potassium Dichromate White Crystalline 
Powder 1 - - - - - - - - - - 1 2 1 - - - - - -

Potassium Ferrocyanide Yellow Crystal or 
Powder 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Potassium Fluoride White Crystalline 
Powder 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Potassium Hydrate White Solid 1 - - 2 2 2 2 2 1 X 1 - 2 2 - - - - - -

Potassium Hydroxide 
(45% Caustic Potash)

Colorless to Cloudy 
Liquid 1 1 1 2 2 2 2 - 1 2 - 1 1 1 - - - - - -

Potassium Hydroxide, 
Liquid

Colorless to Cloudy 
Liquid 1 1 - 1 2 2 2 2 1 X 2 - X X - - - - - -

Potassium Iodide White Solid 1 - - 1 1 - - 1 - 1 1 - - 1 - - - - - 2

Potassium Nitrate Colorless to White 
Solid 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - -

Potassium Permanganate Dark Purple Crystal 1 1 - - - - - - - - - - X X - - - - - -

Potassium Persulfate White Crystal 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Potassium Phosphate Colorless to White 
Crystal 1 - - 1 - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - -

Potassium Silicate, Other 
Than Dry - 1 1 - 1 1 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - -
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Potassium Sulfate White Crystal or 
Powder 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - -

Potassium Sulfi de Red or Yellow Crystal 
or Solid 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 2 - - - - - - - - -

Potassium Sulfi te White Crystal or 
Powder 1 - - - - - - - - - - 1 - 2 - - - - - -

Potassium Thiosulfate Colorless Crystal 1 - - 1 - - - 1 - 1 1 - - 1 - - - - - -

Primatol A, S, P (Ag Spray) Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Propane Gas Colorless Gas PLEASE CONTACT GATES - - - - - -

Propanediol Colorless Liquid 1 1 - 1 1 - - X 1 1 2 - - - - - - - - -

Propanol (Propyl Alcohol) Colorless Liquid 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 2 - - - - - -

Propionic Acid Colorless Oily Liquid 1 1 1 2 X 2 2 X 2 1 2 - - - 1 1 - - - -

Propyl Acetate Colorless Liquid 1 1 1 - - - - - - X - 2 - - - - - - - -

Propyl Alcohol (Propanol) Colorless Liquid 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 2 - - - - - -

Propyl Aldehyde White-Water Liquid 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Propyl Chloride Colorless Liquid 1 - - - X - X - X 2 X - - - - - - - - -

Propylene Colorless Gas 1 - - X X X X X X 1 X - - - - - - - - -

Propylene Diamine Colorless Liquid 1 - - - 2 - 2 - 2 - X - - - - - - - - -

Propylene Dichloride 
(Dichloropropane) Colorless Liquid 1 - - X X X X X X 2 X - - - - - - - - -

Propylene Glycol Liquid 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 - - - - - -

Propylene Oxide Colorless Liquid - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Purina Insecticide - 1 1 - 2 X - - X 2 2 - - 2 - 1 1 1 1 2 -

Puropale RX Oils Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Pydraul 10E, 29E-LT, 30E, 
60, 65E, 115SE Liquid 1 1 - 2 X - - - 2 - - 2 - X 1 1 1 1 1 -

Pydraul 135 Liquid 1 1 - - X - - - 2 1 - 2 2 - 1 1 1 - - -

Pydraul 150 Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 1 X 2 2 X 1 1 1 1 1 -

Pydraul 280 Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 2 X 2 2 X 1 1 1 - - -

Pydraul 312 Liquid 1 1 - X X X X X X 1 - 2 1 X 1 1 1 - - -

Pydraul 50E Liquid 1 1 - 2 - - - - 2 2 - 2 1 X - - - - - -

Pydraul 540 Liquid 1 1 - X X X X X X 1 X 2 X X 1 1 1 - - -

Pydraul 625 Liquid 1 1 - 2 X X X X 2 1 X 2 2 X 1 1 1 - - -

Pydraul A-200 Liquid 1 1 - X X X X X X 1 X 2 2 X 1 1 1 - - -

Pydraul F-9 Liquid 1 2 - 2 X X X X 2 1 X 2 2 - 1 1 1 - - -

Pyrene (Carbon Tetra-
chloride) Colorless Liquid 1 2 X X X X X X X 1 X 2 1 X X 2 2 X 2 X

Pyrethrum Liquid 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -

Pyridine (50%) - 1 2 - - - - - X - X X - - X - 1 1 1 1 -

Pyrogard 160, 230, 630 Liquid 1 1 - - - - - - - 2 - - - - 1 1 1 - - -

Pyrogard 51, 53, 55 Liquid 1 1 - 2 X - - - 2 - - - - - 1 1 1 - - -

Pyrogard C, D Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Pyronal (Transformer Oil) Liquid 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Q

Quenching Oil Liquid 1 - - - 2 - - 2 - - - - - - - 1 1 1 - -

Quintolubric 822 Liquid 1 1 - 2 1 - - 2 X 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 -

R

Ramrod (Ag Spray) - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Rando Oils Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Rape Seed Oil Brownish to Yellow 
Liquid 1 1 - 2 - - - - 2 - X - 2 - 1 1 1 1 1 -

Red Oil (Commercial Oleic 
Acid) (MIL-5606) Liquid 1 2 2 2 2 X X 2 2 2 X 2 1 2 2 2 1 1 2 1
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Refi ned Wax (Petroleum) - 1 1 - - 1 X X 2 - 1 - - 1 - 1 1 1 - 1 -

Regal Oils R&O Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Richfi eld "A" Weed Killer - 1 1 - X 2 X X X X 2 X - - 2 - - - - - -

Road Paving Compound - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Road Tar - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rubilene Oils Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 - - - - - -

S

Salicylic Acid White Powder 1 1 1 2 X 2 2 - 2 2 - - 1 1 - 1 1 2 - -

Salt Water (Sea Water) Liquid 1 1 - 1 2 2 X 2 1 1 2 - 1 1 2 1 1 - 2 -

Sauerkraut - 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -

Sea Water Colorless Liquid 1 1 - 1 2 2 X 2 1 1 2 - 1 1 2 1 1 - 2 -

Sevin - 1 2 - 2 - - - - - - - - 1 - - - - - - -

Sewage Sludge 1 1 1 1 2 2 X 2 - - 2 1 1 2 X 1 1 2 1 -

Shampoo Liquid 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Shellac Orange to Colorless 
Flake 1 - X - - - - - - - - - 1 - - - - - - -

Shortening - 1 - - X 1 - - - - - - - - - - - - - - -

Silicate of Soda Brownish or Yellow 
Liquid 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Silicone Greases Liquid 1 2 - - 2 - - 2 - 2 2 - 1 2 1 1 1 - 1 -

Silicone Oils Liquid 1 2 - - 2 - - 2 - 2 2 - 1 2 1 1 1 - 1 -

Silver Cyanide White Powder 1 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Silver Nitrate Colorless Crystal 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 -

Skydrol 500A & 7000 Liquid 1 1 - 1 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 - -

Soap Oil Liquid 1 1 2 - X - - X - - X - - - 1 1 1 - - -

Soap Solutions Liquid 1 1 1 1 1 X X 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Soap, Liquid Liquid 1 1 1 2 - 2 2 - 2 - - - - 2 1 1 1 1 1 -

Soda Ash (Sodium 
Carbonate) Grayish Powder 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 2 1

Soda Water Liquid 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - -

Sodium Acetate Colorless Crystal 1 1 - 2 X 2 2 X 2 X X 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Sodium Aluminate 
Solution

Colorless to Cloudy 
Liquid 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 - 2 2 - - - - - -

Sodium Benzoate White Crystals or 
Powder 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Sodium Bicarbonate White Crystal or 
Powder 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 2 -

Sodium Bichromate 
Solution Red to Clear Liquid 1 1 - 1 2 2 2 2 1 1 2 - 2 2 - - - - - -

Sodium Bisulfate (Niter 
Cake)

Colorless Crystals to 
White Lumps 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 X X -

Sodium Bisulfi te White Crystals or 
Powder 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -

Sodium Borate (Borax) White Crystals 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 2 1

Sodium Carbonate 
(Soda Ash) Grayish Powder 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 2 1

Sodium Chlorate Colorless Crystals 1 - - 1 1 1 1 2 2 1 1 - 1 1 - - - - - 1

Sodium Chloride Colorless to White 
Crystals 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 X X -

Sodium Chlorite Solution Colorless to Cloudy 
Liquid 2 - - X X 2 2 X 2 X 2 - X 2 - - - - - -

Sodium Chromate Yellow, Translucent 
Crystals 1 - - - 1 2 2 1 2 1 X - 2 2 - - - - - -

Sodium Cyanide In Water 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 X X -
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Sodium Cyanide White Crystaline 
Powder 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 X X -

Sodium Dichromate Red to Red-Orange 
Crystals 1 - - 1 1 2 2 2 1 1 2 1 - 1 - - - - - 1

Sodium Ferricyanide Ruby-Red Crystals 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Sodium Ferrocyanide Yellow, Transparent 
Crystals 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Sodium Fluoride (70%) White Liquid 1 1 1 2 - 2 2 - 2 - - - - 1 - - 2 - - -

Sodium Hydrate White Solid 1 2 - 1 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 - - - - - -

Sodium Hydrochlorite Pale Greenish Liquid 1 2 - 2 X 2 X X 2 1 1 - 2 2 - - - - - -

Sodium Hydrosulfi de Colorless Needles 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Sodium Hydrosulfi te Lemon Colored 
Powder or Flake 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -

Sodium Hydroxide (10%) Colorless Liquid 1 1 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Sodium Hydroxide (40%) Colorless Liquid 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 X - 2 1 1 X X -

Sodium Hydroxide (50% 
Under 212°F (100°C) Colorless Liquid 1 1 2 2 - - - - - X - - - - - - - - - -

Sodium Hydroxide (50%, 
Under 115°F (46°C) Colorless Liquid 1 1 2 2 X 1 1 2 1 X 1 1 X - 2 2 2 X X -

Sodium Hydroxide (50%, 
Under 180°F (82°C) Colorless Liquid 1 1 2 2 X X X 2 2 X 2 1 X - X 2 2 X X -

Sodium Hydroxide (60%) White Liquid 1 2 1 2 X 2 2 2 2 X 2 1 X - X 2 2 X X -

Sodium Hydroxide 25% Colorless Liquid 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 X - - X X 2 X X -

Sodium Hypochlorite 
(20%) White Liquid 1 2 1 1 X X X X - X 1 1 2 1 X X 2 X X -

Sodium Hypochlorite 
(5%) White Liquid 1 2 1 1 X X X - - 1 1 1 1 1 X X 2 X X -

Sodium Hyposulfate Large, Transparent 
Crystals 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Sodium Metallic Silver Solid 2 - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -

Sodium Metaphosphate Colorless Crystals to 
White Powder 1 1 - 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 X 1 1 1 X -

Sodium Nitrate Colorless Crystal 1 1 - 2 X X X X 2 - 2 1 1 1 1 2 2 2 2 -

Sodium Perborate White, Amorphous 
Powder 1 1 - 2 X X X X 2 - X - 2 - X 1 1 1 X -

Sodium Peroxide Yellowish White 
Powder 1 1 2 - - - - 1 1 1 1 2 X 1 X 1 1 1 X -

Sodium Phosphate Colorless Crystals to 
White Powder 1 1 - 2 - 2 2 X 2 - - 1 1 1 - 1 1 X X -

Sodium Silicate Lumps of Greenish 
glass 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1

Sodium Sulfate White Crystals or 
Powder 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1

Sodium Sulfate Decahyd-
rate (Glauber's Salt) Crystals or Powder 1 - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - -

Sodium Sulfhydrate Colorless to Cloudy 
Liquid 1 2 - 1 2 X 2 2 2 2 2 - 2 2 - - - - - -

Sodium Sulfi de Yellow/Brick Red 
Flakes or Crystals 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1

Sodium Sulfi de Solution Colorless to Cloudy 
Liquid 1 2 - 1 2 - 2 2 1 2 2 - X - - - - - - 1

Sodium Sulfi te White Crystals or 
Powder 1 1 - 2 2 2 2 2 2 - 2 1 1 1 1 1 1 - - -

Sodium Sulfi te Solution Colorless to Cloudy 
Liquid 1 2 - 1 2 - 2 2 1 2 2 - X - 1 1 1 - - -

Sodium Sulphydrate Colorless Needles 1 2 - 1 2 - - 2 1 2 2 - 2 2 - - - - - -

Sodium Thiocyanate 
Solution

Colorless to Cloudy 
Liquid 1 1 - 1 1 2 - 1 2 1 2 - - - - - - - - -

Sodium Thiosulfate (HPO) White Powder 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 X 1 1 2 X -
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Sodium Tripolyphosphate 
(STPP) White Powder 1 2 - - - - - - 2 X - - - - - 1 1 X X -

Solnus Oils Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 1 1 1 1 1 1 -

Sour Crude Oil Liquid - - - - - - - - - - - - - X - - - - - -

Soybean Oil Pale Yellow Oil 1 1 1 X 2 X X 2 2 1 2 - 1 2 1 1 1 - - -

Spent Acid Liquid 1 2 2 X X X X X X 1 2 X X X - 1 1 - - -

Stannic Chloride Colorless, Fuming 
Liquid 1 1 - - 2 2 2 X X 1 X 1 X 2 X - - - X -

Stannic Sulfi de Yellow to Brown 
Powder 1 2 - - 2 - 2 - 2 - 2 - - - - - - - - -

Stannous Chloride (Under 
150°F) White Mass 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 - - - - - 1

Starch White Amorphous 
Powder 1 1 - 1 2 1 1 2 - 1 1 - 1 1 - - - - - -

Starch gum (Dextrin) Yellow or White 
Powder 1 1 - 1 1 - - 1 X 1 - - 1 1 - 1 1 - - 1

Stauff er Jet 1 Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

Stauff er Jet 2 Liquid 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

Steam Gas USE STEAM HOSE ONLY - - - - - -

Stearic Acid (Octadeca-
noic Acid) Colorless Waxy Solid 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 X 2 1 X X -

Stearin Colorless Crystal or 
Powder 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - -

Stoddard Solvent Clear Petroleum 
Distillate 1 2 - X 2 X X - X 1 - 1 1 2 2 1 1 - 1 -

STPP (Sodium Tripoly-
phosphate) White Powder 1 2 - 2 - 2 2 - 2 X - - - - - 2 1 X X -

Straight Synthetic Oils Liquid 1 - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - - -

Styrene (Monomer) Colorless Oily Liquid 1 2 - X X X X - X 2 - 2 2 - 2 X 2 X 2 -

Sucrose Solutions Liquid 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 - - -

Sugar, Liquid, Blended Liquid 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 2 - - - - - - - - -

Sugar, Syrup Liquid 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 2 - - - - - - - - -

Sulfamic Acid In Water 1 1 1 2 X X X - 2 1 2 1 X X - - - - - -

Sulfamic Acid 10% Under 
170°F (77°C) Colorless Liquid 1 X - - - X X - - 2 2 1 - - - - - - - -

Sulfate Liquors Under 
150°F (66°C) - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1

Sulfur (Under 200°F (93°C) Yellow Crystals - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sulfur Chloride Yellow Oily Liquid 1 2 - X X X X X X 1 2 - 2 2 X X 2 - X -

Sulfur Dioxide Colorless Gas or 
Liquid - - - 2 X X - - 2 X - - - - - - - - - -

Sulfur Dioxide (Dry) - 1 2 - 2 X X X X X 1 2 - X 1 2 1 1 1 1 -

Sulfur Dioxide (Liquid) Colorless Liquid 1 - 1 1 X X X 2 2 X 2 - - X - - - - - -

Sulfur Dioxide (Moist) - 1 - 1 1 X X X 2 1 2 2 - - X - - - - - -

Sulfur Hexafl ouride (Gas) Colorless Gas 1 1 - 1 2 2 2 1 1 2 2 - 1 2 - - - - - -

Sulfur Trioxide (Dry) Solid 1 2 - 2 X X X X X 1 X X - 1 2 2 2 2 - -

Sulfuric Acid (10%) Colorless Water 
Solution 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 X - - X X 2 X X

Sulfuric Acid (100%) Colorless Liquid 1 X X X X X X X X 2 X X - - 2 X 2 X X -

Sulfuric Acid (30%) Colorless Water 
Solution 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 X - X X 2 X X -

Sulfuric Acid (50%) Colorless Water 
Solution 1 1 1 1 X X X 2 1 1 1 1 X - X X 2 X X -

Sulfuric Acid (60%) (48.5 
Degrees Baume) Colorless Liquid 1 1 1 1 X X X X 1 1 1 1 X - X X 2 X X -

Sulfuric Acid (75%) Colorless to Brown 
Solution 1 1 1 2 X X X X 2 1 2 2 X - X X 2 X X -
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Sulfuric Acid (88%) (64.7 
Degrees Baume) Colorless Liquid 1 2 1 X X X X X X 1 X X X - X X 2 X X -

Sulfuric Acid (93%) Colorless to Brown 
Oily Liquid 1 X 1 X X X X X X 1 X X X - X X 2 X X -

Sulfuric Acid (96%) Colorless Liquid 1 X 1 X X X X X X 1 X X X - X X 2 X X -

Sulfuric Acid (98%) Colorless to Brown 
Oily Liquid 1 X 1 X X X X X X 1 X X X - X X 2 X X -

Sulfuric Acid, Fuming 
(Oleum)

Colorless to Dark 
Brown Oily Liquid 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - 1 - - X

Sulfurous Acid (10%) Colorless Liquid 1 1 1 1 X X X - 2 1 1 1 - 1 - X 2 1 X X

Sulfurous Acid (75%) Colorless Liquid 1 1 1 1 X X X X X 1 1 1 X - X X 2 X X -

Sun R&O Oils Liquid 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Suntac HP Oils Liquid 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 2 1 1 1 1 - -

Suntac WR Oils Liquid 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 2 1 - 1 1 - -

Sunvis Oils 700, 800, 900 Liquid 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 2 1 1 1 - - -

Synthetic Oil (Citgo) Liquid 1 1 - X - - - - X - - - 1 2 1 1 1 - - -

Syrup Viscous Liquid 1 1 - - - 1 1 2 - 1 - - - - - 1 1 - - -

T

Tall Oil Black liquid 1 2 - X 1 X X X X 2 X - - X - X 2 - - -

Tall Oil (Under 150°F 
(66°C) Liquid 1 1 - X 2 X X 2 X 1 X - - - - X 2 - - -

Tallow White to Clear Solid 
or Liquid 1 1 - 2 2 - - 2 2 - - - 1 2 2 2 2 1 2 -

Tannic Acid Faint Yellow Powder 1 1 1 1 X 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 X -

Tannic Acid (10 %) Yellow Liquid 1 1 - - X 2 2 2 X 1 2 1 1 1 2 1 1 2 X -

Tar (Bituminous) Under 
100°F (38°C) - 1 1 2 X 2 X X 2 X 1 - X - - 1 1 1 1 2 -

Tar Oil Yellow to dark brown 
Liquid 1 - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - - -

Tartaric Acid White Crystalline 
Powder 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 - - - 2 2 2 - -

TEA (Triethanolamine) Colorless Viscous 
Liquid 1 1 - 1 2 2 2 2 2 X 2 1 - 2 - 1 1 - 1 -

TEL (Tetraethyl Lead) Colorless Oily Liquid 1 2 - X 2 X X X X 1 X - 2 1 - - - - - -

Tellus Oils Liquid 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Tenol Oils Liquid 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 2 1 1 1 - - -

Tergitol (Ethoxylates 
and Ethoxysulfates of 
Alcohol)

- 1 2 - - - - - - - - - - - - 2 1 1 - 2 -

Terpineol Colorless Liquid or 
Crystal 1 1 - - - X X - X - 2 1 2 2 - - - - - -

Tertiary Butyl Alcohol Colorless Liquid or 
Crystal 1 2 - - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - -

Tetrachlorobenzene White Crystal 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -

Tetrachloroethane (Acety-
lene Tetrachloride) Colorless Liquid 1 X X X - X X - X 1 X X 1 X - - - - - -

Tetrachloroethylene Colorless Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Tetrachloromethane Colorless Liquid 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Tetrachloronaphthalene Oily Liquid to Crystali-
ne Solid 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -

Tetradecanol White Solid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tetraethyl Lead (TEL) Colorless Oily Liquid 1 2 - X 2 X X X X 1 X - 2 1 - - - - - -

Tetraethylene Glycol Colorless Liquid 1 2 - - 2 - 2 - 1 2 2 - - - - - - - - -

Tetrahydrofuran (THF) Colorless Liquid 1 X - 2 X X X X 2 1 X - 1 X 2 - - - - X

Tetrahydroxydicyclopen-
tadiene (JP 10) - - - - X X X X X X 1 X - 1 X - - - - - -

Tetralin Colorless Liquid 1 - - X X X X X X 1 X - 2 - - - - - - X
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Theobromo Oil (Cocoa 
Butter)

Liquid above 95°F 
(35°C) 1 1 2 - 2 X X 2 - - - - - - 1 1 1 - - -

THF (Tetrahydrofuran) Colorless Liquid 1 X - 2 X X X X 2 1 X - 1 X 2 - - - - X

Thiopen - 1 - - X X X X X 2 2 - - - - - - - - - -

Tin Tetrachloride Colorless Liquid 1 - - - 2 - 2 X - - 2 - - - - - - - - -

Titanium Tetrachloride Colorless Liquid 1 - - X X - - X X 2 - - - - 1 2 2 X X -

Toluene (Toluol) (Methyl 
Benzene) Colorless Liquid 1 2 2 X X X X X X 1 X X 1 X 1 1 1 1 1 -

Toluene Diisocyanate 
(Hylene) Yellow Liquid 1 - - 2 X X X X 2 X X - - - - - - - - -

Toluene Diisocyanate 
(Isocyanate)

Water White to Yellow 
Liquid 1 2 - X X X X X X 1 - - - - 1 1 1 - - -

Toluidine Yellow Liquid or 
White Crystal 1 - - - X - X - X 2 X - - - - - - - - -

Toluol (Toluene) Colorless Liquid 1 2 2 X X X X X X 1 X X 1 X 1 1 1 1 1 -

Transformer Oil (Askarel 
Types) Liquid 1 2 2 X X X X X X 1 X 1 1 X 1 1 1 - 1 2

Transformer Oil (Petro-
leum Type) Liquid 1 1 - X 1 X X 2 X 1 X 1 1 2 1 1 1 1 1 -

Transmission Fluid 
(Type A) Liquid 1 1 - X 1 X X 2 X 1 - 1 2 - 1 1 1 - 1 -

Tributoxyethyl Phosphate Yellow Liquid 1 1 X 2 X X X - 2 - X X 2 - 1 - - X - -

Tributyl Phosphate Colorless Liquid 1 1 X X X X X X X 1 X 2 - - 1 - - X - -

Tricalcium Aluminate 
(Calcium Aluminate) Crystals or Powder 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Trichlorobenzene White Crystal or 
Colorless Liquid 1 2 - - X X X X X 2 X - - - - - - - - -

Trichloroethane 1,1,1 
(Methyl Chloroform) Colorless Liquid 1 X - X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Trichloroethylene Colorless Liquid 1 1 X X X X X X X 1 X 2 2 - X - 1 X 1 -

Trichloropropane Colorless Liquid 1 - - - 2 - X 2 X 1 X - - - - - - - - -

Tricresyl Phosphate Colorless Liquid 1 - X 1 X X X X 2 1 X 1 1 - 1 - 2 X - -

Triethanolamine (TEA) Colorless Viscous 
Liquid 1 1 - 1 2 2 2 2 2 X 2 1 - 2 - 1 1 - 1 -

Triethylamine Colorless Liquid 1 - - 2 2 X X - X 2 - - - - - - - - - -

Triethylene Glycol Colorless Liquid 1 - - - 2 - 2 - 2 2 2 - - - - - - - - -

Trihydroxybenzoic Acid 
(Gallic Acid) In Alcohol or Glycerol 1 1 1 1 X 2 2 X 2 1 - 1 X X X 1 1 - - 1

Trimethyl Phosphite Colorless Liquid - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trimethylbenzene 
(Mesitylene) Liquid 1 - - X X X X X X 1 - - 1 X - - - - - -

Trinitrophenol (Picric 
Acid) Yellow Crystals 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 - X 1 X 1 1 X X 1

Trioctyl Phosphate Liquid - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Triphenyl Phosphate Colorless Powder - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tripolyphosphate (STPP), 
(Sodium) White Powder 1 2 - 2 - 2 2 - 2 X - - - - - 2 1 X X -

Trisodium Phosphate 
(TSP) Colorless Crystal 1 - - 1 2 2 X 2 2 1 X - - - - - - - - -

Tung Oil Yellow Drying Oil 1 2 - X 2 X X X X 1 2 - - 2 1 1 1 1 1 -

Turpentine Liquid Oil 1 X 1 X 2 X X X X 1 X 2 1 1 - 1 1 1 2 -

U

Ucon Hydrolube Types 
150CP, 200CP Liquid 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Ucon Hydrolube Types 
275CP, 300CP, 550CP Liquid 1 - - - 1 X X - X 1 - - 2 2 - - - - - -

Ucon M1 Liquid 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1 -
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Undecanol (Undecyl 
Alcohol Colorless Liquid 1 - - - 1 - 2 - - 2 2 - - - - - - - - -

Undecyl Alcohol 
(Undecanol) Colorless Liquid 1 - - - 1 - 2 - - 2 2 - - - - - - - - -

Union Hydraulic Tractor 
Fluid Brown Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Urea Solution (100%) Liquid 1 1 - - 2 1 1 1 2 - 1 1 1 2 1 1 1 - - -

V

Varnish - 1 2 - X X X X X X 2 X - 1 - 2 1 1 - 2 -

Vegetable Oils Liquids 1 - 1 2 - X X 2 X - 1 1 1 2 1 1 1 1 - -

Versilube F-50, F-44 Liquid 1 - - 2 2 2 2 2 2 1 2 - 1 2 1 1 1 1 1 -

Vinegar Brownish to Colorless 
Liquid 1 1 - - 2 2 2 2 2 1 X 2 - 1 X 2 1 X X -

Vinyl Acetate Colorless Liquid 1 1 X X X X X X 2 X X 1 - - - 1 2 1 2 -

Vinyl Chloride (Monomer) - 1 2 - X X X X X X 2 X X - X 2 1 1 1 X -

Vinil Fluoride Colorless Gas 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Vinil Trichloride (Trichloro-
ethane) Colorless Liquid 1 - - X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Vitrea Oils Liquid 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 1 1 1 - - -

VM&P Naptha (Mineral 
Spirits) Colorless Liquid 1 1 - X 1 X X - X 1 X - 1 - 1 1 1 2 1 -

W

Waste Paint Liquid to Semi-Solid 
Paste 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Water Liquid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -

Water (Brine) Liquid 1 1 - 1 2 1 1 2 1 1 1 - 1 1 - - - - - 1

Water (Dionized) Liquid 1 - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Water (Distilled) Liquid 1 1 1 1 1 1 1 2 1 - 1 - 1 1 - - - - - 1

Water (Potable) Liquid USE AQUARIUS HOSE ONLY 1 - - - - - -

Water Glycols Liquid 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - -

Water in Oil Emulsions Liquid 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - -

White & Bagley N° 2190 
Cutting Oil Liquid 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wines Liquid 1 2 - X X X X X X 1 X 1 1 - 2 2 2 1 - -

Wood oil Liquid 1 1 - X 1 X X 2 X 1 2 1 1 1 - - - - - -

X

Xylene (Dimethyl-
benzene) Colorless Liquid 1 2 X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Xylenol (Dimethylphenol) White Solid, Liquid @ 
68°F (20°C°) 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Z

Zeric - 1 1 - X 1 - - - X - - - 2 2 - - - - - -

Zinc Acetate White Crystal 1 1 - 2 X 2 2 X 2 X X - X 1 1 1 1 1 1 -

Zinc Chloride Solutions Colorless to Cloudy 
Liquid 1 1 - - 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 X 2 1 X X -

Zinc Chromate Yellow Solid 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - 1 1 - - -

Zinc Hydrate - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Zinc Oxide White or Gray Powder 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Zinc Sulfate Solutions Colorless to Cloudy 
Liquid 1 1 - 2 2 X X 2 2 - 2 1 2 2 X 2 1 X X -
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ŠPECIFIKÁCIA ELASTOMÉROV A POLYMÉROV
Obchodný názov

Označenie 
podľa  
ASTM

Zloženie polymérov-elas-
tomérov

Charakteristické vlastnosti Nedávať do styku s

PVC PVC Polyvinyl chlorid
Dobrá odolnosť proti starnutiu a vonkajším vplyvom,čias-
točná odolnosť voči olejom, odolnosť voči chemikáliám, 
minimálna odolnosť voči teplu

Koncentrované kyseli-
ny,uhľovodíky, ketóny, 
ftaláty, chloridy, acetáty

Polyuretán PU Polyuretán
Veľmi dobré fyzikálne vlastnosti, výborná oderuvzdornost, 
dobrá odolnosť voči olejom, dobrá tepluvzdornosť a 
odolnosť starnutia.

Koncentrované kyse-
liny,acetáty, chloridy, 
aldehydy

Butyl IIR Izobutylén - izoprén
Veľmi dobrá odolnosť voči vonkajším vplyvom, nízka 
pórovitosť, dobré fyzikálne vlastnosti, čiastočná odolnosť 
voči ropným látkam.

Cyklohexán, heptán, 
benzín, benzény

Neoprén® CR Polychlóroprén
Vynikajúca odolnosť voči vonkajšiemu prostrediu a star-
nutiu, dobrá olejuvzdornosť, výborné fyzikálne vlastnosti, 
ohňovzdorný.

Koncentrované oxidačné 
kyseliny, estery, ketóny, 
chloridy, aromatické 
uhľovodíky

Hypalon® CSM Chlorsulfonátový polyetylén
Vynikajúca odolnosť voči starnutiu, ozónu, vplyvom 
vonkajšieho prostredia a kyselinám, dobrá tepluvzdornosť 
a oderuvzdornosť a čiastočná odolnosť voči olejom.

Koncentrované oxidačné 
kyseliny, estry, ketóny, 
chloridy,aromatické 
uhľovodíky

Chlorobutyl CIIR Chloro Izobutylén - izoprén
Dobrá odolnosť voči ozónu a tukom, vynikajúca odolnosť 
voči poveternostným podmienkam, nízka odolnosť voči 
priepustnosti plynov

Alifatické aj aromatické 
uhľovodíky

Bromobutyl BIIR Bromo Izobutylén - izoprén
Dobrá odolnosť voči ozónu a tukom, vynikajúca odolnosť 
voči poveternostným podmienkam, nízka odolnosť voči 
priepustnosti plynov

Alifatické aj aromatické 
uhľovodíky

EPDM EPDM Etylén - propylén - dién

Všeobecne veľmi kvalitný polymér, výborná odolnosť 
voči vysokým teplotám, ozónu a vonkajšiemu prostrediu. 
Veľmi dobrá odolnosť voči chemikáliám, minimálna 
olejuvzdornost.

Minerálne oleje, 
rozpúšťadlá, aromatické 
uhľovodíky

Nitril (Bunan) NBR Nitril - Butadien kaučuk Vynikajúca olejuvzdornost, dobré fyzikálne vlastnosti.
Ozón, ketóny, chloridy, 
estery, aldehydy

Nylon PA Polyamid
Veľmi dobrá chemická odolnosť, dobrá odolnosť voči 
nízkym teplotám, limitované fyzikálno - mechanické 
vlastnosti (pružnosť, pevnosť).

Chloridy, koncentrované 
kyseliny

Natural NR
Izoprén kaučuk
(prírodný kaučuk)

Vynikajúce fyzikálne vlastnosti, výborná oderuvzdornosť, 
minimálna odolnosť voči olejom

Ozón, koncentrované 
kyseliny,oleje, tuky, 
uhľovodíky

SBR SBR Styrén - Butadién kaučuk
Dobré fyzikálne vlastnosti, dobrá oderuvzdornosť, mini-
málna olejuvzdornosť a odolnosť ozónu.

Ozón, koncentrované 
kyseliny,oleje, tuky, 
uhľovodíky

Silikón VMQ Silikónový kaučuk

Veľmi dobrá odolnosť vysokým teplotám. Vynikajúca 
odolnosť voči ozónu, starnutiu a vplyvom vonkajšieho 
prostredia, veľmi dobré mechanické vlastnosti, menšia 
mech. pevnosť.

Aromatické uhľovodíky
chloridy, étery

Tefl on PTFE Polytetrafl uoretylén
Vynikajúca odolnosť voči chemikáliám a rozpúšťadlám, 
vysoká nezmáčavosť povrchu, dobrá odolnosť voči teplu.

Aromatické uhľovodíky, 
chloridy, étery, horúci 
lúh

Viton® FKM Fluórovaný kaučuk
Vynikajúca tepluvzdornost, zvlášť na vzduchu a v oleji, 
veľmi dobrá chemická odolnosť, ohňovzdorný.

Estery a ketóny

Sieťovaný 
polyetylén

XLPE Sieťovaný polyetylén
Vynikajúca odolnosť voči rozpúsťadlám, olejom a chemiká-
liám. Nesmie byť zameňovaný  za štandardný PE.

Chlór, fl uór, bróm, jód, 
oleum

Vysokomolekulár-
ny polyetylén

UHMWPE
Polyetylén s vysokou
makromolekulárnou 
hmotnosťou

Vynikajúca odolnosť voči rozpúšťadlám, olejom a 
chemikáliám.

Chlór, fl uór, bróm, decht, 
oleum

Tefl on® FEP FEP Fluórovaný etylén-propylén
Vynikajúca odolnosť voči chemickým látkam, výborná 
odolnosť voči vysokým teplotám

Polyakrylát ACM Akrylový monomér
Vynikajúca odolnosť voči oleju a dechtu pri vysokých 
teplotách
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Common name
ASTM 

designa-
tion

Composition General properties
It does not make 

contact with

PVC PVC Polyvinyl chloride
Good resistance to aging and external eff ects, partial 
resistance to oils, chemical resistance, minimum resistance 
to heat

Concentrated acids, 
hydrocarbons, ketones, 
phthalates, chlorides, 
acetates

Polyurethane PU Polyurethane
Very good physical properties, excellent abrasion resistance, 
good resistance to oils, good temperature resistance and 
aging resistance.

Concentrated acids, 
acetates, chlorides, 
aldehydes

Butyl IIR Isobutylene - isoprene
Very good resistance to external impact, low porosity, good 
physical properties, partial resistance to oil products.

Cyclohexane, heptane, 
gasoline, benzene

Neoprene® CR Polychloroprene
Excellent resistance to external environment and aging, good 
oil resistance, excellent physical properties, fl ame retardant.

Concentrated oxidizing 
acids, esters, ketones, 
chlorides, aromatic 
hydrocarbons

Hypalon® CSM
Chloro sulfonyl - poly-
ethylene

Excellent resistance to aging, ozone,
environmental infl uences and acids, and good temperature 
resistance, abrasion resistance and partial resistance to oils."

Concentrated oxidizing 
acids, esters, ketones, 
chlorides, aromatic 
hydrocarbons

Chlorobutyl CIIR
Chloro isobutylene - 
isoprene

Good resistance to ozone and fat, excellent resistance to 
weathering, low resistance to gas permeation.

Aliphatic and aromatic 
hydrocarbons

Bromobutyl BIIR
Bromo  isobutylene - 
isoprene

Good resistance to ozone and fat, excellent resistance to 
weathering, low resistance to gas permeation

Aliphatic and aromatic 
hydrocarbons

EPDM EPDM Ethylene - propylene - diene
Generally, high-quality polymer, excellent resistance to high 
temperatures, ozone and the external environment. Very 
good chemical resistance, minimum oil resistance.

Mineral oils, solvents, 
aromatic hydrocarbons

Nitrile (Bunan) NBR Nitrile - Butadiene Rubber Excellent oil resistance, good physical properties.
Ozone, ketones, chlori-
des, esters, aldehydes

Nylon PA Polyamid
Veľmi dobrá chemická odolnosť, dobrá odolnosť voči nízkym 
teplotám, limitované fyzikálno - mechanické vlastnosti 
(pružnosť, pevnosť).

Chloridy, koncentrované
kyseliny

Natural NR Isoprene natural
Excellent physical properties, excellent abrasion resistance, 
minimum resistance to oil.

Ozone, acids, oils, fats, 
carbohydrates

SBR SBR Styrene butadiene
Good physical properties, good abrasion resistance, minimal 
oil and ozone resistance.

Ozone, acids, oils, fats, 
carbohydrates

Silicone VMQ Vinyl methyl silicone
Very good resistance to high temperatures. Excellent 
resistance to ozone, aging and the infl uence of external 
environment, very good  mechanical properties.

Aromatic hydrocarbons, 
chlorides, ethers

Tefl on PTFE Polytetrafl uoroethyle
Excellent chemical resistance and solvents, high not wetted
surface, good heat resistance.

Aromatic hydrocarbons, 
chlorides, ethers, hot 
caustic

Viton® FKM Fluorocarbon rubber
Excellent temperature resistance, especially for air and in oil, 
very goodchemical resistance, fl ame retardant.

Esters and ketones

Cross-linked 
polyethylene

XLPE Cross-linked polyethylene
Excellent resistance to solvents, oil and chemicals. It must not 
be confused with the standard PE.

Chlorine, fl uorine, bromi-
ne, iodine, oleum

Ultra-high 
molecular weight 
polyethylene

UHMW-
PE

Ultra-high molecular weight 
polyethylene

Excellent resistance to solvents, oil and chemicals.
Chlorine, fl uorine, 
bromine, tar, oleum

Tefl on® FEP FEP
Fluorinated ethylene 
propylene

Excellent resistance to chemicals and high temperatures.

Polyacrylic ACM Acrylic monomer Excellent resistance to oil and tar at high temperatures.

SPECIFICATION ELASTOMERS AND POLYMERS



435

     VZDUCH, VODA / AIR, WATER

Použitie: Univerzálna hadica pre vzduch a vodu
Aplication: Universal hoses for air and water

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m
PLE6 6 12 15 45 90 0,16 50
PLE8 8 12 15 45 120 0,18 50
PLE10 10 17 15 45 170 0,22 50
PLE13 13 19 15 45 190 0,22 50
PLE16 16 23 15 45 250 0,41 50
PLE19 19 26 15 45 260 0,40 50
PLE20 20 30 15 45 300 0,62 50
PLE25 25 33 15 45 340 0,67 50
PLE30 30 41 15 45 400 0,93 40
PLE32 32 43 15 45 420 0,95 40
PLE38 38 50 15 45 450 1,10 40
PLE50 50 64 15 45 550 1,70 40
PLE60 60 74 15 45 650 2,50 40
PLE75 75 91 15 45 800 3,30 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover

guma SBR
rubber SBR

textilný oplet
synthetic cord

guma SBR
rubber SBR

- 35°C  +70°C

PLE

SKG SKB KIG KAG SSG

Spojky / Couplings
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PL 1 S

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

PL 1 S 5 5,0 11,4 20 60 45 0,11 50

PL 1 S 6 6,0 14,0 20 60 60 0,17 50

PL 1 S 6,3 6,3 12,7 20 60 60 0,13 50

PL 1 S A8 8,0 14,4 20 60 80 0,16 50

PL 1 S B8 8,0 16,0 20 60 80 0,22 50

PL 1 S C8 8,0 17,0 20 60 80 0,24 50

PL 1 S A10 10,0 17,0 20 60 100 0,21 50

PL 1 S B10 10,0 19,0 20 60 100 0,27 50

PL 1 S 12,5 12,5 20,5 20 60 75 0,28 50

PL 1 S 13 13,0 22,0 20 60 80 0,34 50

PL 1 S 16 16,0 25,0 20 60 100 0,39 50

PL 1 S A19 19,0 26,0 20 60 120 0,34 50

PL 1 S B19 19,0 29,0 20 60 120 0,49 50

PL 1 S C19 19,0 30,0 20 60 120 0,57 50

PL 1 S A25 25,0 35,0 20 60 150 0,63 50

PL 1 S B25 25,0 37,0 20 60 150 0,79 50

PL 1 S 32 32,0 45,0 20 60 190 1,07 50

PL 1 S 38 38,0 50,0 20 60 350 1,20 40

PL 1 S 40 40,0 52,0 20 60 400 1,20 40

PL 1 S 50 50,0 64,0 20 60 500 1,55 40

PL 1 S 75 75,0 95,0 20 60 650 2,00 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR/EPDM, čierny, hladký, odolný poveter-
nostným podmienkam.  Pre DN > 32 SBR, 
odtlačok textilu na povrchu.
SBR/EPDM, black, smooth, weather resis-
tant. For ID > 32mm SBR, cloth impression.

textilná priadza, ovin 
synthetic yarn, wrapped

SBR/NR, čierna, hladká, vhodná 
pre vzduch s obsahom oleja
SBR/NR, black, smooth, suitable 
for oil-laden air

 -30°C  +80°C 

Použitie: Hadica na vodu a vzduch. Doprava priemyselnej 
 vody a vzduchu s obsahom oleja.
Aplication: Water and air hose. Suitable for oil-laden air.
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TOR/10NL 71N
Použitie: Univerzálna hadica pre vzduch a vodu
Aplication: Universal hose for air and water 

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m
TOR/10NL71N8 8 15 10 30 0,199 100
TOR/10NL71N10 10 17 10 30 0,227 100
TOR/10NL71N12 12 17 10 30 0,176 100
TOR/10NL71N13 13 19 10 30 0,232 100
TOR/10NL71N15 15 21 10 30 0,260 100
TOR/10NL71N16 16 23 10 30 0,330 100
TOR/10NL71N19 19 26 10 30 0,381 100
TOR/10NL71N20 20 30 10 30 0,591 100
TOR/10NL71N25A 25 33 10 30 0,548 100
TOR/10NL71N25B 25 35 10 30 0,709 100

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover

SBR, čierna, hladká, 
odolná voči oderu a 
poveternostným podmienkam
SBR, black, smooth, abrasion  
and weather resistant rubber

textilný oplet
synthetic cord

SBR, čierna
SBR, black

- 20°C  +70°C

TOR/20NL 71N
Použitie: Univerzálna hadica pre vzduch a vodu
Aplication: Universal hose for air and water 

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m
 TOR/20NL71N6 6 14 20 60 0,195 100
 TOR/20NL71N8 8 17 20 60 0,265 100
 TOR/20NL71N10 10 19 20 60 0,325 100
 TOR/20NL71N13 13 23 20 60 0,420 100
 TOR/20NL71N16 16 26 20 60 0,490 100
 TOR/20NL71N19 19 30 20 60 0,632 100
 TOR/20NL71N25 25 36 20 60 0,840 100

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR, čierny, hladký, odolný voči
oderu a poveternostným
podmienkam
SBR, black, smooth, abrasion and 
weather resistant rubber

textilný oplet
synthetic cord

SBR, čierna, hladká guma, 
odolná voči vzduchu 
s čiastočkami oleja
SBR, black, smooth rubber, 
resistant to air with traces 
of oil mist

-30°C  +80°C
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Použitie: Hadica rolovateľná na plocho pre profesionálne
  využitie na dopravu vody a stlačeného vzduchu.
 Vhodná pre stavebný a ťažobný priemysel 
 napr. pre pneumatické kladivá.
 Ľahká,fl exibilná,UV stabilná a abrazína.

Aplication: Flat surface hose for professional use for transport 
 of water and compressed air.
 Suitable for construction and mining, e.g. for 
 pneumatic hammers.
 Lightweight, fl exible, UV stable and abrasive.

označenie
marking

vnútorný Ø
inside   Ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

balenie
packing

mm bar bar m
Hicofl ex special 90 3/4" 19 30 90 10-20-30-50
Hicofl ex special 90 1" 25,4 30 90 10-20-30-50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover

žltá NBR/PVC
yellow NBR/PVC

polyesterové vlákno
Polyester fi ber 

žltá hladká NBR/PVC
yellow smooth NBR/PVC

- 20°C  +100°C

HICOFLEX SPECIAL 90

Hadicu Hilcofl ex special 90 osadzujeme koncovkami typu SKB a SSG. Pri objednávkach uvádzajte typ 
koncovky.
The Helicofl ex special 90 hose is fi tted with SKB and SSG fi ttings. When ordering, please specify the 
type of fi ttings.

Otočná koncovka SSG-360°
Swivel  fi ttings SSG-360 °

Pevná koncovka SKB
Fixed  fi ttings SKB

swivelling

100%

1 00%

safe

casy to couple

tight



439

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

AERTUB/20 10N12 12 22 20 60 0,39 61

AERTUB/20 10N13 13 23 20 60 0,41 61

AERTUB/20 10N16 16 26 20 60 0,47 61

AERTUB/20 10N19 19 30 20 60 0,60 61

AERTUB/20 10N25 25 37 20 60 0,83 61

AERTUB/20 10N30 30 44 20 60 1,25 61

AERTUB/20 10N32 32 48 20 60 1,50 61

AERTUB/20 10N35 35 51 20 60 1,60 61

AERTUB/20 10N38 38 53 20 60 1,60 61

AERTUB/20 10N40 40 56 20 60 1,80 61

AERTUB/20 10N45 45 61 20 60 1,98 61

AERTUB/20 10N51 51 66 20 60 2,00 61

AERTUB/20 10N60 60 76 20 60 2,30 61

AERTUB/20 10N63 63 79 20 60 2,60 40

AERTUB/20 10N70 70 86 20 60 2,80 40

AERTUB/20 10N76 76 92 20 60 3,05 40

AERTUB/20 10N90 90 107 20 60 3,75 40

AERTUB/20 10N102 102 120 20 60 4,30 40

AERTUB/20 10N127 127 144 20 60 4,85 40

AERTUB/20 10N152 152 170 20 60 6,18 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR, čierny, hladký, odolný voči klimatickým 
podmienkam a abrázii. Odtlačok potlače.
SBR, black, smooth, weather and abrasion 
resistant rubber. Fabric impression.

silná textilná priadza
high tensile textile plies

SBR, čierna, hladká guma
SBR, black smooth rubber

-  30°C  +80 °C 

AERTUB/20 10N  
Použitie: Robustná tlaková hadica pre stlačený vzduch.
Aplication: Heavy duty hose for compressed air.
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ARIANNA AC 20 BAR
Použitie: Hadica na stlačený vzduch, kompresory, vhodná 
 ako dofukovacia hadica pre pneumatiky. Hadica 
 je odolná rozptýleným olejom vo vzduchu.
Aplication: Hose for compressed air and compressors, for
 infl ating of tires. The hose is resistant to oil 
 dispersed in the air.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

ARIANA AC 20 BAR 5 5 11 20 60 0,028 100

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
PVC/NBR
PVC/NBR

textilný oplet PES
synthetic cord PES

PVC/NBR
PVC/NBR

 -10 °C +80 °C 

kompresný ventil / compression valve kompresný šrob / compression screw kompresný ventil s poistkou 
compression valve with lock

Použitie: Doprava vzduchu-vhodná najmä pre rozvody 
 stlačeného vzduchu a na pripájanie 
 pneumatického náradia.
 Hadica je veľmi fl exibilná.
Aplication: Air transport-suitable particularly for pressure air
 distribution
 and for connection of pneumatic tools .
 The hose is very fl exible.

označenie
marking

vnútorný Ø
inside   Ø

vonkajší Ø
outside Ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg m
Nobelair 6 6,3 11 15 60 0,081 50
Nobelair 8 8 13 15 60 0,106 50
Nobelair 9 9 14,5 15 60 0,131 50
Nobelair 10 10 15,5 15 60 0,141 50
Nobelair 12 12,7 19 15 60 0,200 50
Nobelair 16 16 23 15 60 0,265 50
Nobelair 19 19 26,5 15 60 0,337 50
Nobelair 25 25 33,5 15 60 0,493 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover

modrý,hladký,fl exibilné PVC
blue,smooth,extra fl exible PVC

polyesterové vlákno
polyester fi ber

čierna, fl exibilné PVC
fl exible black PVC

- 20°C  +100°C

SUPER  NOBELAIR® SOFT



441

Refi ttex®20bar Ultrafl ex

Air hose kit 15bar 

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m
Refi ttex 6 6,3 11 20 60 0,077 50
Refi ttex 9 9 14,5 20 60 0,129 50
Refi ttex 10 10 15,5 20 60 0,133 50
Refi ttex 12 12,7 19 20 60 0,189 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover

modrý,hladký,fl exibilné PVC
blue,smooth,extra fl exible PVC

polyesterové vlákno 
polyester fi ber 

čierna, fl exibilné PVC
fl exible black PVC

- 20°C  +60°C

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

balenie
packing

mm mm bar bar m
Air hose kit 6-5 6 11 15 60 5
Air hose kit 6-10 6 11 15 60 10
Air hose kit 6-20 6 11 15 60 20
Air hose kit 9-5 9 14 15 60 5
Air hose kit 9-10 9 14 15 60 10
Air hose kit 9-20 9 14 15 60 20

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover

PVC, mordré transparentné
PVC, blue transparent

polyesterové vlákno 
polyester fi ber 

PVC, mordré transparentné
PVC, blue transparent

- 15°C  +60°C

Použitie: Doprava vzduchu-vhodná najmä pre rozvody 
 stlačeného vzduchu a na pripájanie pneumatického
 náradia. Hadica je veľmi fl exibilná.
Aplication: Air transport-suitable particularly for pressure air 
 distribution and for connection of pneumatic tools. 
 The hose is very fl exible.

Použitie: Doprava vzduchu na pripájanie pneumatického 
 náradia. Hadica je osadená koncovkami - europský
 profi l  DN 7,2.

Aplication: Air transpor for connection of pneumatic tools.
 The hose is with  couplings- european profi l DN 7,2.
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Použitie: Univerzálna odsávacia hadice pre plynné,
 kvapalné  a pevné látky.
 Veľmi fl exibilná,ľahká a pružná.
 Vhodná pre priemyselné vysavače.

Aplication: Universal suction hose for gaseous, liquid and solids.
 Very fl exible, lightweight and fl exible. Suitable for 
 industrial vacuum cleaners.
 The hose is very fl exible.

označenie
marking

vnútorný Ø
inside Ø

vonkajší Ø
outside Ø

pracovný tlak
working pressure

vákuum
vaccum

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m
PVC superelastic 25 25 31 1,7 0,2 0,2 15
PVC superelastic 28 28 34 1,6 0,2 0,23 15
PVC superelastic 32 32 38 1,5 0,2 0,28 15
PVC superelastic 35 35 41 1,4 0,2 0,31 15
PVC superelastic  38 38 44 1,4 0,2 0,34 15
PVC superelastic  41 41 47 1,4 0,18 0,37 15
PVC superelastic  44 44 50 1,3 0,16 0,38 15
PVC superelastic  51 51 57 1,3 0,15 0,46 15
PVC superelastic  60 60 66 1,2 0,14 0,51 15
PVC superelastic  63 63 69 1 0,14 0,53 15
PVC superelastic  70 70 76 0,9 0,12 0,58 10
PVC superelastic  76 76 82 0,8 0,1 0,68 10
PVC superelastic  80 80 86 0,7 0,09 0,83 10
PVC superelastic  90 90 95 0,7 0,09 0,93 10
PVC superelastic  102 102 108 0,6 0,08 1 10

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover

Čierne,fl exibilné PVC
Flexible black PVC

Špirála z oceľového drôtu
Steel wire spiral

Čierna, fl exibilné PVC
Flexible black PVC

0°C  +85°C

PVC SUPERELASTIC 
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Lignum Clear

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

celková hrúbka 
steny

Wall thickness
hrúbka steny
wall thickess

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm mm bar mm kg/m m

Lignum Clear 20 20 2,2 0,50 0,40 40 0,100 30

Lignum Clear 25 25 2,2 0,50 0,30 40 0,105 30

Lignum Clear 30 30 2,4 0,50 0,30 40 0,140 30

Lignum Clear 32 32 2,4 0,50 0,30 40 0,140 30

Lignum Clear 35 35 2,4 0,50 0,30 40 0,170 30

Lignum Clear 38 38 2,5 0,50 0,30 50 0,195 30

Lignum Clear 40 40 2,6 0,50 0,30 60 0,200 30

Lignum Clear 45 45 2,6 0,50 0,25 80 0,245 30

Lignum Clear 50 50 3,0 0,50 0,25 90 0,290 30

Lignum Clear 55 55 3,0 0,50 0,25 90 0,360 30

Lignum Clear 60 60 3,3 0,80 0,25 100 0,425 30

Lignum Clear 63 63 3,3 0,80 0,25 100 0,460 30

Lignum Clear 70 70 3,3 0,80 0,25 110 0,500 30

Lignum Clear 76 76 3,4 0,80 0,25 110 0,550 30

Lignum Clear 80 80 3,6 0,80 0,25 130 0,590 30

Lignum Clear 90 90 4,2 0,80 0,20 150 0,670 30

Lignum Clear 100 100 4,3 0,80 0,20 160 0,750 30

Lignum Clear 110 110 4,5 1,00 0,20 190 0,900 30

Lignum Clear 120 120 4,8 1,00 0,20 200 1,000 30

Lignum Clear 127 127 5,0 1,00 0,20 230 1,100 30

Lignum Clear 130 130 5,0 1,00 0,20 250 1,200 30

Lignum Clear 140 140 5,2 1,00 0,20 260 1,300 30

Lignum Clear 150 150 5,4 1,00 0,20 270 1,500 20

Lignum Clear 160 160 6,0 1,00 0,10 280 1,670 20

Lignum Clear 170 170 6,0 1,00 0,10 285 1,750 20

Lignum Clear 180 180 6,0 1,00 0,10 450 1,850 20

Lignum Clear 200 200 6,0 1,20 0,10 600 2,200 10

Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
PVC
PVC

PVC
PVC

 -15 °C +60 °C 
Úplet/Braid

protinárazová PVC špirála
anti-shock rigid PVC spiral

Použitie: Hadica na sanie vzduchu, práškov, jemných pilín, 
 prachu. Pre klimatizáciu, drevoobrábacie stroje, atď.
Aplication: Very fl exible vacuum hose, for industries, domestic 
 vacuum cleaners, aerating and conditioning plants 
 and suction of fumes, gas, etc.
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EOLO

označenie
marking

vnútorný ø
inside ø

min.hrúbka 
steny

Min.Wall 
Thickness

max.hrúbka 
steny

Max. Wall 
Thickness 

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm mm bar mm kg/m m

EOLO 13 13,0 0,8 2,4 0,45 20 0,095 30

EOLO 16 16,0 0,8 2,4 0,45 22 0,110 30

EOLO 19/1 19,1 0,8 2,4 0,40 25 0,120 30

EOLO 20 20,0 0,8 2,4 0,40 26 0,125 30

EOLO 25 25,0 1,0 2,5 0,40 32 0,155 50

EOLO 30 30,0 1,0 2,8 0,35 35 0,210 50

EOLO 31/8 31,8 1,0 2,9 0,35 40 0,230 50

EOLO 35 35,0 1,0 3,0 0,35 42 0,255 50

EOLO 38/1 38,1 1,0 3,2 0,30 45 0,300 50

EOLO 40 40,0 1,0 3,3 0,30 50 0,320 50

EOLO 45 45,0 1,0 3,5 0,30 55 0,400 50

EOLO 50 50,0 1,0 3,9 0,30 60 0,485 50

EOLO 50/8 50,8 1,0 3,9 0,30 60 0,485 50

EOLO 55 55,0 1,0 3,9 0,30 65 0,535 50

EOLO 60 60,0 1,0 4,0 0,30 68 0,585 50

EOLO 63/5 63,5 1,0 4,0 0,30 70 0,615 50

EOLO 70 70,0 1,2 4,2 0,30 85 0,675 50

EOLO 76/2 76,2 1,2 4,3 0,25 100 0,755 50

EOLO 80 80,0 1,2 4,8 0,25 140 0,870 50

EOLO 90 90,0 1,2 5,1 0,25 150 1,020 30

EOLO 100 100,0 1,2 5,4 0,25 155 1,215 30

EOLO 102 102,0 1,2 5,4 0,25 155 1,240 30

EOLO 110 110,0 1,3 5,6 0,25 170 1,355 30

EOLO 120 120,0 1,3 5,6 0,25 180 1,455 30

EOLO 127 127,0 1,3 5,6 0,25 190 1,550 30

EOLO 130 130,0 1,3 5,6 0,25 190 1,600 30

EOLO 140 140,0 1,3 5,6 0,20 195 1,745 30

EOLO 151/5 151,5 1,3 6,1 0,20 200 1,940 20

EOLO 152/4 152,4 1,3 6,3 0,20 200 1,945 20

EOLO 160 160,0 1,5 6,4 0,15 205 2,125 20

EOLO 170 170,0 1,5 6,4 0,15 210 2,270 20

EOLO 180 180,0 1,5 6,4 0,15 220 2,415 20

EOLO 200 200,0 1,5 6,6 0,15 240 2,615 20

EOLO 203/2 203,2 1,5 6,6 0,15 240 2,615 20

EOLO 250 250,0 1,5 7,0 0,10 280 3,495 10

EOLO 300 300,0 1,5 7,2 0,10 330 4,370 10

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
PVC, sivý, zvlnený
PVC, grey,  corrugated

protinárazová PVC špirála
anti-shock rigid PVC spiral

PVC hladká
PVC smooth

  -10°C  +50 °C 

Použitie: Hadica určená na odsávanie a transport vzduchu, 
 prachu, teplých a menej agresívnych výparov 
 a pár. Veľmi ľahká a fl exibilná.
Aplication: Suction of air, fumes, gas, powders, sawing, dust. 
 Very light and fl exible. 
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Použitie: Univerzálna „Soft&Flex“hadica pre vodu.
 Päťvrstvová konštrukcia, životnosť 15 rokov.
 UV stabilná,ľahká a mäkká.

Aplication: Universal „Soft&Flex“hose for water.
 Five-layer construction, lifetime 15 years.
 UV stable,light and soft.

označenie
marking

vnútorný Ø
inside   Ø

vonkajší Ø
outside Ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

balenie
packing

mm mm bar bar m
Primabel 12 12,5 17 8 20 25
Primabel 15 15 19,1 8 20 25
Primabel 19 19 23,8 6 16 25
Primabel 25 25 31 6 16 25
Nobelair 30 30 38,4 6 16 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover

žltý,hladký,mäkké PVC
yellow,smooth,soft PVC

textilný oplet 
textile braid 

čierna, fl exibilné PVC
fl exible black PVC

- 15°C  +60°C

PRIMABEL® 

Použitie: Univerzálna hadica na vodu pre profesionálne 
 využitie.
 Päťvrstvová konštrukcia, životnosť  30 rokov.
 UV stabilná a abrazína.
Aplication: Universal water hose for professional use.
 Five-layer construction, lifetime 30 years.
 UV stable and abrasive.

označenie
marking

vnútorný Ø
inside   Ø

vonkajší Ø
outside Ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

balenie
packing

mm mm bar bar m
Performance12 12,5 18,2 15 38 25-50
Performance15 15 20,8 14 35 25-50
Performance19 19 25,8 12 30 25-50
Performance25 25 32,4 8 20 25

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover

žltý,hladký,mäkké PVC
yellow,smooth,soft PVC

textilný oplet 
textile braid 

červené, fl exibilné PVC
fl exible red PVC

- 20°C  +60°C

TRICOFLEX® PERFORMANCE
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Použitie: Univerzálna hadica pre vodu vhodná 
 pre potravinárske účely.
 PVC hadica pre nápoje ako sú pitná voda,víno 
 a džús.

Aplication: Universal water hose suitable for food use.
 PVC hose for drinks such as drinking water, 
 wine and juice.

označenie
marking

vnútorný Ø
inside   Ø

vonkajší Ø
outside Ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

balenie
packing

mm mm bar bar m
TCF6 6,3 11 13 40 50
TCF8 8 13 13 40 50
TCF10 10 15 13 40 50
TCF12,5 12,5 18 13 40 50
TCF16 16 22 13 40 50
TCF19 19 26 13 40 50
TCF25 25 33 13 40 50
TCF30 30 40 12 36 50
TCF32 32 41 12 36 50
TCF38 38 47 11 33 25
TCF40 40 50 8 26 25
TCF50 50 60 8 24 25

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover

Flexibilné číre PVC
fl exible clear PVC

Polyesterové vlákno
polyester fi bre

Flexibilné číre PVC
fl exible clear PVC

- 15°C  +60°C

TCF
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PVC SEMPERIT RW 501
Použitie: Univerzálna hadica pre vzduch a vodu
Aplication: Universal hoses for air and water

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

bar

poruchový tlak
burst pressure

bar

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm vzduch/air, 
voda/water

vzduch/air, 
voda/water mm kg/m m

PVC SEMPERIT RW 501 6 6 11 6                             10 31                  32 80 0,090 50

PVC SEMPERIT RW 501 8 8 13 6                             10 31                  32 90 0,110 50

PVC SEMPERIT RW 501 10 10 14,5 6                             10 31                  32 120 0,120 50

PVC SEMPERIT RW 501 12 12 17 6                             10 31                  32 150 0,140 50

PVC SEMPERIT RW 501 16 16 22 6                             10 31                  32 200 0,240 35

PVC SEMPERIT RW 501 19 19 26 6                             10 31                  32 250 0,330 50

PVC SEMPERIT RW 501 25 25 32 6                               6 31                 19,2 250 0,420 30

PVC SEMPERIT RW 501 32 32 40,5 6                               6 31                  19,2 350 0,610 25

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
zelený, transparentné PVC
green, transparent PVC

syntetická priadza
synthetic cord

transparentné PVC
transparent PVC

voda/ water  +1°C / + 40°C 
vzduch/air  -5°C / + 40°C 

Poznámka:
Na objednávku  je možné dodať aj vo vyhotovení : biele, transparentné PVC
On request it can be produced in colour: white, transparent PVC

PVC SUNFLEX
Použitie: Záhradníctvo, stavebníctvo, preprava vody.
Aplication: Horticulture, construction, water transportation.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

PVC SUNFLEX 8 8,0 13,0 10 30 0,105 25 a 50

PVC SUNFLEX 9 9,0 13,0 10 30 0,090 25 a 50

PVC SUNFLEX 10 10,0 14,0 10 30 0,100 25 a 50

PVC SUNFLEX 12,5 12,5 16,0 10 30 0,110 25 a 50

PVC SUNFLEX 16 16,0 20,0 10 30 0,145 25 a 50

PVC SUNFLEX 19 19,0 24,0 8 24 0,210 25 a 50

PVC SUNFLEX 25 25,0 30,5 6 18 0,300 25 a 50

PVC SUNFLEX 32 32,0 39,0 5 15 0,500 25 a 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
transparentný, zelený, PVC
transparent green, PVC

polyesterové vlákno
polyester fi ber

PVC
PVC

 -10 °C +60 °C 
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označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

MP 20 EPDM 6 6 13 20 80 72 0,15 100

MP 20 EPDM 8 8 15 20 80 96 0,18 100

MP 20 EPDM 10 10 17 20 80 120 0,21 100

MP 20 EPDM 13 13 21 20 80 156 0,30 100

MP 20 EPDM 16 16 24 20 80 192 0,35 100

MP 20 EPDM 19 19 28 20 80 225 0,47 50

MP 20 EPDM 25 25 35 20 80 300 0,66 50

MP 20 EPDM 32 32 44 20 80 384 0,95 50

MP 20 EPDM 38 38 50 20 80 456 1,20 50

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:

guma EPDM
rubber EPDM

textilný oplet
synthetic cord

Duša/Core

guma EPDM
rubber EPDM

- 40°C +95°C  krátkodobo 110°C 
- 40°C +95°C up to 110°C for a 
short time

IWH

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

IWH 13 13 19 20 60 80 0,23 50

IWH 19 19 27 20 60 120 0,42 50

IWH 25 25 34 20 60 150 0,60 50

Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, čierny so šiestimi oranžovými pruhmi, 
hladký, odolný voči poveternostným vplyvom
EPDM, black with six orange stripes, smooth, 
weather condition resistant

 -40°C  95°C
 (krátkodobo +110 °C) 
-40 °C 95 °C 
(shortly +110 °C)

Úplet/Braid
syntetická priadza
synthetic yarn

Duša/Core
EPDM, čierna, hladká
EPDM, black, smooth

Použitie: Hadica na vodu a vzduch 
Aplication: Water and air hose 

MP20 EPDM 
Použitie: Univerzálna hadica pre vzduch a vodu a slabšie 
 chemikálie
Aplication: Universal hoses for air and water and weaker 
 chemicals

Spojky / Couplings

 GEKA  GSK GEKA GKI GEKA GKA
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označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

IW 6 10 10 17 6,3 20 170 0,21 50

IW 6 13 13 20 6,3 20 200 0,26 50

IW 6 16 16 23 6,3 20 230 0,30 50

IW 6 18 18 26 6,3 20 250 0,40 50

IW 6 20 20 28 6,3 20 280 0,44 50

IW 6 25 25 34 6,3 20 340 0,61 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR/NR, čierny, hladký, vhodný pre vzduch 
s obsahom oleja
SBR/NR, orange, red or black, grooved

syntetická priadza
synthetic yarn

SBR, čierna, hladká
SBR, black, smooth

 -30°C  +70°C 

IW 6
Použitie: Hadica na vodu 
Aplication: Water hose

ARIANNA 20 BAR

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

ARIANNA 20 BAR 8 8 13,0 20 60 80 0,105 100

ARIANNA 20 BAR 10 10 15,0 20 60 100 0,120 100

ARIANNA 20 BAR 13 13 19,0 20 60 130 0,185 100

ARIANNA 20 BAR 16 16 23,0 20 60 160 0,265 50

ARIANNA 20 BAR 19 19 26,5 20 60 190 0,330 50

ARIANNA 20 BAR 25 25 33,5 20 60 250 0,480 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
PVC
PVC

syntetická priadza PES
synthetic cord 

PVC
PVC

  -10°C  +60 °C 

Použitie: Hadica vhodná pre postrekovače na chemické ošetrenie
 plodín aj s obsahom minerálnych olejov
Aplication: Hose suitable in agriculture for spraying of pesticides
 and fertilizers also with mineral oil content
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Mercurio M

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm bar bar mm kg/m m

Mercurio M 20 20 10,0 30,0 280 0,16 50

Mercurio M 25 25 10,0 30,0 340 0,19 50

Mercurio M 30 30 10,0 30,0 400 0,23 50

Mercurio M 32 32 9,0 27,0 430 0,24 50

Mercurio M 35 35 8,0 24,0 470 0,28 50

Mercurio M 38 38 8,0 24,0 500 0,30 50

Mercurio M 40 40 8,0 24,0 530 0,32 50

Mercurio M 45 45 8,0 24,0 580 0,35 50

Mercurio M 52 52 8,0 24,0 670 0,41 50

Mercurio M 60 60 8,0 24,0 770 0,54 50

Mercurio M 63 63 8,0 24,0 810 0,56 50

Mercurio M 70 70 7,0 21,0 890 0,62 50

Mercurio M 76 76 7,0 21,0 960 0,68 50

Mercurio M 81 81 7,0 21,0 1020 0,74 50

Mercurio M 90 90 7,0 21,0 1100 0,87 50

Mercurio M 102 102 7,0 21,0 1300 1,00 50

Mercurio M 110 110 7,0 21,0 1400 1,15 50

Mercurio M 127 127 6,0 18,0 1600 1,35 50

Mercurio M 153 153 4,0 12,0 1900 1,65 50

Mercurio M 203 203 2,5 7,5 2500 2,30 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
PVC
PVC

syntetická priadza
synthetic cord

čierne PVC
black PVC

  -10°C  +60 °C 

Použitie: Hadica vhodná na zásobovanie vodou, na umelé 
 hnojivá, chemické roztoky a pod.
Aplication: Supply of water, artifi cial fertilizers, chemical 
 solutions etc.
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FOOD

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

hrúbka steny
wall thickess

pracovný tlak
Working 
pressure

Max. tlak
Max. 

pressure
vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
pac-
king

mm mm bar bar bar mm kg/m m

FOOD 16 16 2,50 5 15 0,70 80 0,200 30

FOOD 20 20 2,80 5 15 0,70 110 0,240 30

FOOD 25 25 2,80 5 15 0,70 130 0,300 30

FOOD 30 30 2,90 5 15 0,70 150 0,360 30

FOOD 32 32 3,00 5 15 0,70 155 0,390 30

FOOD 35 35 3,20 5 15 0,70 170 0,440 30

FOOD 38 38 3,40 5 15 0,70 182 0,520 30

FOOD 40 40 3,50 5 15 0,70 195 0,550 30

FOOD 45 45 3,80 5 15 0,70 215 0,670 30

FOOD 50 50 4,10 5 15 0,70 235 0,800 30

FOOD 55 55 4,10 5 15 0,70 255 0,900 30

FOOD 60 60 4,10 5 15 0,70 275 0,970 30

FOOD 63 63 4,20 5 15 0,70 290 1,040 30

FOOD 70 70 4,50 5 15 0,70 320 1,200 30

FOOD 76 76 4,70 5 15 0,70 340 1,300 30

FOOD 80 80 5,20 4 12 0,70 365 1,550 30

FOOD 90 90 6,00 4 12 0,70 420 1,850 30

FOOD 100 100 6,00 4 12 0,70 470 2,200 30

FOOD 110 110 6,00 4 12 0,60 520 2,550 30

FOOD 120 120 6,20 3 9 0,60 650 2,800 30

FOOD 127 127 6,20 3 9 0,55 680 3,000 30

FOOD 150 150 6,20 3 9 0,50 780 4,300 20

FOOD 200 200 8,20 2 6 0,45 890 6,500 10

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
PVC
PVC

protinárazová PVC špirála
anti-shock rigid PVC spiral

PVC
PVC

 -15 °C +60 °C 

Použitie: Sanie a doprava tekutín, vhodná ku kalovým
  čerpadlám
Aplication: Irrigation, suction and delivery of fertilizers, 
 insecticide, middle suction and delivery 
 of liquids 
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Fire Elastic

označenie
marking

vnutorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

Fire Elastic 25 25 32,6 3,0 15,0 0,8 80 0,41 30

Fire Elastic 30 30 38,0 3,0 15,0 0,8 100 0,55 30

Fire Elastic 32 32 40,0 3,0 15,0 0,8 105 0,60 30

Fire Elastic 35 35 43,4 2,6 13,0 0,8 115 0,63 30

Fire Elastic 38 38 46,8 2,6 13,0 0,8 125 0,70 30

Fire Elastic 40 40 49,0 2,4 12,0 0,8 130 0,73 30

Fire Elastic 45 45 54,0 2,4 12,0 0,8 145 0,85 30

Fire Elastic 50 50 59,6 2,2 10,0 0,8 160 1,00 30

Fire Elastic 52 52 61,6 2,0 10,0 0,7 160 1,00 30

Fire Elastic 60 60 70,0 2,0 10,0 0,7 195 1,25 30

Fire Elastic 63 63 73,4 2,0 10,0 0,7 210 1,39 30

Fire Elastic 70 70 81,0 1,8 9,0 0,7 225 1,60 30

Fire Elastic 76 76 87,0 1,8 9,0 0,7 250 1,70 30

Fire Elastic 80 80 92,6 1,6 8,0 0,7 260 1,85 30

Fire Elastic 90 90 102,6 1,5 7,5 0,7 300 2,15 30

Fire Elastic 100 100 113,4 1,3 6,5 0,7 330 2,70 30

Fire Elastic 105 105 118,4 1,3 6,5 0,6 335 2,70 30

Fire Elastic 110 110 124,0 1,2 6,0 0,6 360 3,00 30

Fire Elastic 120 120 135,0 1,1 5,5 0,6 390 3,35 30

Fire Elastic 127 127 142,0 1,1 5,5 0,6 410 3,60 30

Fire Elastic 150 150 168,0 0,9 4,5 0,6 500 5,00 20

Fire Elastic 160 160 179,0 0,9 4,5 0,6 550 5,60 20

Fire Elastic 200 200 220,0 0,7 3,5 0,5 700 9,80 10

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
PVC/NBR
PVC/NBR

protinárazová PVC špirála
anti-shock rigid PVC spiral

PVC/NBR
PVC/NBR

 -35 °C +50 °C 

Použitie: Sacia a tlaková hadica na kanalizačné, kalové 
 čistenie a cisterny. Všade tam, kde sa vyžaduje 
 fl exibilita pri manipulácii. Vhodná pre použitie 
 pri nízkych teplotách.
Aplication: Suction and delivery hose for sink, spurging, tank
 truck, where a superior fl exibility and handling 
 is required. Very useful for general applications 
 on low temperature.

Hadicový tŕň s vonkajším zavitom
Mandrel hose with external thread
Materiál / material: Hliník/Aluminium

Rýchlouzáver hák
Quick release hook
Materiál / material: oceľ/steel

Hadicový tŕň s vnútorným zavitom
Hose mandrel with internal thread

Rýchlouzáver
Quick release

Savicové spojky / Vacuum couplings
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APOLLO SUPERFLEX 2

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

min.hrúb-
ka steny
Min.Wall 

Thickness

max.hrúbka 
steny

Max. Wall 
Thickness 

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
pac-
king

mm mm mm bar bar bar mm kg/m m

APOLLO SUPERFLEX 2 50/8 50,8 4,4 4,9 2,0 10,0 0,7 160 1,00 50

APOLLO SUPERFLEX 2 63/5 63,5 4,9 5,5 1,8 9,0 0,7 210 1,70 50

APOLLO SUPERFLEX 2 76/2 76,2 5,1 5,8 1,8 9,0 0,7 250 2,15 50

APOLLO SUPERFLEX 2 80 80,0 5,1 6,4 1,5 7,5 0,7 270 2,70 50

APOLLO SUPERFLEX 2 90 90,0 5,2 6,6 1,5 7,5 0,7 300 2,84 30

APOLLO SUPERFLEX 2 102 102,0 5,9 7,2 1,3 6,5 0,6 335 6,82 30

APOLLO SUPERFLEX 2 110 110,0 6,1 7,5 1,2 6,0 0,6 360 3,00 30

APOLLO SUPERFLEX 2 127 127,0 6,3 7,8 1,1 5,5 0,6 410 3,60 30

APOLLO SUPERFLEX 2 152/4 152,4 7,4 9,0 0,9 4,5 0,6 500 5,00 20

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
PVC/NBR, čierny
PVC/NBR, black

protinárazová PVC špirála, sivá
anti-shock rigid Pvc spiral, grey

PVC/NBR
PVC/NBR

  -40°C  +60 °C 

Použitie: Vynikajúca sacia hadica pre vodu a kaly, 
 všeobecne, zvlášť vhodná pre použitie na cister-
 nách aj pri extrémne nízkych teplotách
Aplication: Excellent suction hose for water and sewage, 
 particularly suitable to be used on tank trucks 
 even at extreme low temperatures
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SI/2321/10 60N 

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

SI/2321/10 60N 19 19 29 10 30 0,8 115 0,55 61

SI/2321/10 60N 25 25 35 10 30 0,8 150 0,68 61

SI/2321/10 60N 30 30 40 10 30 0,8 180 0,80 61

SI/2321/10 60N 32 32 42 10 30 0,8 190 0,84 61

SI/2321/10 60N 35 35 45 10 30 0,8 210 1,00 61

SI/2321/10 60N 38 38 48 10 30 0,8 230 1,10 61

SI/2321/10 60N 40 40 50 10 30 0,8 240 1,15 61

SI/2321/10 60N 45 45 55 10 30 0,8 270 1,30 61

SI/2321/10 60N 51 51 61 10 30 0,8 300 1,60 61

SI/2321/10 60N 60 60 71 10 30 0,8 360 2,00 61

SI/2321/10 60N 65 65 77 10 30 0,8 390 2,10 61

SI/2321/10 60N 70 70 82 10 30 0,8 420 2,35 61

SI/2321/10 60N 76 76 88 10 30 0,8 450 2,52 61

SI/2321/10 60N 80 80 92 10 30 0,8 480 2,80 61

SI/2321/10 60N 90 90 104 10 30 0,8 540 3,50 61

SI/2321/10 60N 102 102 118 10 30 0,8 600 4,50 61

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR, čierny, hladký. Odolný voči 
klimatickým podmienkam a 
abrázii. Odtlačok potlače.
SBR, black, smooth, weather and 
abrasion resistant
rubber. Fabric impression.

textilná výstuž s oceľovou 
špirálou 
textile plies with helix 
wire 

SBR, čierna, hladká 
SBR, black smooth rub-
ber 

 -30 °C +80 °C 

Použitie: Sacia hadica pre nasávanie a vypúšťanie odpado-
 vých vôd , výkalov a priemyselného odpadu.
 Vhodné pre zavlažovacie systémy.
Aplication: Suction hose for suction and discharge of waste
 water, faeces and industrial waste water. Suitable
 for irrigation systems.
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SI/2311/3 70N

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

hrúbka steny
Wall 

Thickness

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure
vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

SI/2311/3 70N 50 50 6 3 9 0,9 250 1,53 61

SI/2311/3 70N 60 60 6 3 9 0,9 300 1,77 61

SI/2311/3 70N 70 70 6 3 9 0,9 350 2,04 61

SI/2311/3 70N 75 75 6 3 9 0,9 375 2,21 61

SI/2311/3 70N 80 80 7 3 9 0,9 400 2,38 61

SI/2311/3 70N 90 90 8 3 9 0,9 450 3,07 61

SI/2311/3 70N 100 100 8 3 9 0,9 500 3,42 61

SI/2311/3 70N 110 110 8 3 9 0,9 550 3,75 61

SI/2311/3 70N 120 120 8 3 9 0,9 600 4,60 61

SI/2311/3 70N 125 125 8 3 9 0,9 650 4,79 61

SI/2311/3 70N 150 150 8 3 9 0,8 750 5,70 61

SI/2311/3 70N 200 200 12 3 9 0,8 1000 11,58 61

SI/2311/3 70N 250 250 12 3 9 0,8 1250 14,57 61

Prev.teplota/temperature range
 -20 °C +80 °C 

Obal/cover
SBR, čierny, zvlnený, odolný voči klimatickým 
podmienkam a abrázii. Odtlačok textilu.
SBR, black corrugated, weather and abrasion 
resistant rubber. Fabric impression.

Úplet/Braid
textilná výstuž s oceľovou špirálou
textile plies with helix wire

Duša/Core
SBR, čierna, hladká guma
SBR, black smooth rubber

Použitie: Sacia a tlaková hadica na vodu, kaly, kanalizácie
Aplication: Suction and delivery hose with soft cuff s for 
 water, slurries, sewage
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AKDENIZ 

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

dĺžka 
manžety

Cuff ed End
pracovný tlak

working pressure
poruchový tlak
burst pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm Length(cm) bar bar bar mm kg/m m

AKDENIZ 25,4 25,4 10 3 10 0.63 65 0,635 1 -6

AKDENIZ 32 32,0 12 3 10 0,63 85 0,865 1 -6

AKDENIZ 38 38,0 12 3 10 0,63 110 1,090 1 -6

AKDENIZ 44,5 44.5 12 3 10 0,63 125 1,335 1 -6

AKDENIZ 50,8 50.8 12 3 10 0,63 140 1,402 1 -6

AKDENIZ 63,5 63.5 12 3 10 0,63 200 2,090 1 -6

AKDENIZ 70 70,0 12 3 10 0,63 250 2,425 1 -6

AKDENIZ 76,2 76.2 12 3 10 0,63 275 2,660 1 -6

AKDENIZ 101,6 101.6 12 3 10 0,63 400 3,540 1 -6

AKDENIZ 127 127,0 15 3 10 0,63 500 5,470 1 -6

AKDENIZ 152,4 152.4 15 3 10 0,63 600 6,965 1 -6

AKDENIZ 203,2 203.2 15 3 10 0,63 800 9,245 1 -6

AKDENIZ 254 254,0 15 3 10 0,63 1100 15,930 1 -6

AKDENIZ 304,8 304.8 15 3 10 0,63 1400 18,915 1 -6

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NR a syntetická guma
NR and synthetic rubber

textilná výstuž s oceľovou 
špirálou 
textile plies with helix 
wire 

syntetická guma - zvlnená s 
manžetou na konci 
synthetic rubber-  
corrugated with cuff ed ends 
 

 -25 °C +70 °C 

Použitie: Sacia a tlaková hadica pre poľnohospodárske,
 priemyselné a stavebné účely pre vodu a výkaly.
Aplication: Water suction and delivery hose, in agricultural,
 industrial and construction applications for water 
 and sewages.

Poznámka: Sacia hadica AKDENIZ pre fekálne vozy DN 102 sa dodáva v dĺžkach
 2,4 m , 3,0 m a  6,0 m. Na požiadavku zákazníka aj s osadenými  koncovkami.
Note:  Suction hose for sludge vehicles AKDENIZ DN 102 is supplied in lengths
 2,4 m, 6,0 m and 3,0 m. On customer request with fi xed ends.
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IK 25

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

IK 25 13 13 25 250 625 70 0,46 rôzne 

IK 25 19 19 31 250 625 95 0,61 rôzne 

IK 25 25 25 39 250 625 110 0,86 rôzne 

IK 25 32 32 48 250 625 150 1,27 rôzne 

Prev.teplota/temperature range
 -35°C  +80°C 

Obal/cover
NR/BR, čierny, hladký, odolný voči poveternost-
ným vplyvom aj obrusovaniu (cca 35 mm3)
NR/BR, black, smooth, resistant to weather 
conditions and abrasion (approx. 35 mm3)

Úplet/Braid
syntetická priadza, opletenie
synthetic yarn, braid

Duša/Core
SBR, čierna, hladká
SBR, black, smooth

Použitie: Hadica pre preplachovanie kanalizácie s opletením 
 zo syntetickej priadze. S koncovkami BSP.
Aplication: Hose for sewage system fl ushing with synthetic 
 yarn braid. With BSP adapters.
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     HORÚC A VODA / HOT WATER

FKE

FKD 

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

FKE 10 10 17 6 12 190 0,25 50

FKE 13 13 20 6 12 215 0,28 50

FKE 16 16 22 6 12 240 0,36 50

FKE 18 18 25 6 12 250 0,43 50

FKE 20 20 28 6 12 260 0,50 50

FKE 25 25 34 6 12 280 0,60 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR/BR, čierny, rýhovaný
SBR/BR, black, grooved

polyester, textilný oplet 
polyester, spirally laid 

SBR/BR , čierna,hladká
SBR/BR , black, smooth

 -25 °C +100 °C 

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

FKD 10 10,0 17,0 6 15 60 0,21 50

FKD 12 12,0 19,0 6 15 70 0,25 50

FKD 12/5 12,5 19,5 6 15 75 0,26 50

FKD 13 13,0 20,0 6 15 80 0,27 50

FKD 14 14,0 21,0 6 15 85 0,28 50

FKD 15 15,0 22,0 6 15 90 0,30 50

FKD 16 16,0 23,0 6 15 95 0,31 50

FKD 18 18,0 25,0 6 15 110 0,35 50

FKD 19 19,0 26,0 6 15 115 0,36 50

FKD 20 20,0 27,0 6 15 120 0,38 50

FKD 22 22,0 29,0 6 15 135 0,41 50

FKD 25 25,0 32,0 6 15 150 0,46 50

FKD 32 32,0 43,0 6 15 195 0,94 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, čierny, hladký
EPDM, black, smooth

polyester, textilný oplet 
polyester, spirally laid 

EPDM , čierna, hladká 
EPDM , black, smooth

 -40 °C +100 °C 

Použitie: Chladičová hadica pre chladiacu vodu s obsahom 
 nemŕznucej zmesi
Aplication: Cooler hose for combustion engines

Použitie: Chladičová hadica pre chladiacu vodu s obsahom
 nemŕznucej zmesi.
Aplication: Cooler hose for combustion engines.
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G EPDM

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

balenie
packing

mm mm bar bar m

G EPDM 10 10 15 25 75 100

G EPDM 13 13 19 25 75 100

G EPDM 16 16 23 20 60 50

G EPDM 19 19 26 20 60 50

G EPDM 25 25 33 15 45 50

G EPDM 32 32 43 10 30 40

G EPDM 38 38 51 10 30 30

G EPDM 40 40 53 10 30 30

G EPDM 50/51 50/51 64 10 30 20

Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
Pozinkovaný oceľový oplet s červeným a 
modrým pruhom.
Galvanized steel wire braid with two stripes: 
red and blue. 

EPDM, čierna, hladká, odolná voči vysokej teplote
EPDM, black, smooth, heat resistant

 -30 °C +100 °C 

Použitie: Hadica na horúcu vodu a neagresívne kvapaliny
Aplication: Galvanized steel wire braided one-layer rubber 
 hose suitable for hot water and non corrosive 
 liquids.

Poznámka: Na žiadosť je možné hadicu vyrobiť s nerezovým opletom. 
Note:  On request it can be manufactured with stainless steel wire braided cover. 
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DHG

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

DHG 6 6 13 6 18,9 30 0,14 50

DHG 13 13 20 6 18,9 65 0,25 50

DHG 16 16 24 6 18,9 80 0,35 50

DHG 19 19 28 6 18,9 95 0,45 50

DHG 25 25 35 6 18,9 125 0,65 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NR/SBR, sivý, hladký, s obmedzenou odolnos-
ťou proti mazivám a olejom
NR/SBR, grey, smooth with restricted resistan-
ce to oils and grease

textilná priadza, ovinutie
textile, spirally laid

SBR/NR , čierna
SBR/NR , black

 -35 °C +95 °C 

Použitie: Hadica je určená na dopravu horúcej vody. 
 Je nešpinivá, používa sa na oplachovanie 
 v potravinárskom priemysle, na bitúnkoch, 
 v mäsiarstvach, v automobilovom priemysle
Aplication: Hose for supply of hot water. Non-soiling, used for
 fl ushing in food industry, slaughter houses, 
 butcheries and in automotive industry 
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RADIATOR

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

RADIATOR 12/7 12,7 19,0 4 12 0,215 1-40-46-61

RADIATOR 16 16,0 22,0 4 12 0,260 1-40-46-61

RADIATOR 18 18,0 24,0 4 12 0,288 1-40-46-61

RADIATOR 19 19,0 25,0 4 12 0,302 1-40-46-61

RADIATOR 20 20,0 26,0 4 12 0,315 1-40-46-61

RADIATOR 22 22,0 28,0 4 12 0,343 1-40-46-61

RADIATOR 25/4 25,4 32,0 4 12 0,432 1-40-46-61

RADIATOR 28 28,0 34,5 4 12 0,472 1-40-46-61

RADIATOR 30 30,0 38,0 4 12 0,600 1-40-46-61

RADIATOR 32 32,0 40,0 4 12 0,636 1-40-46-61

RADIATOR 35 35,0 43,0 4 12 0,690 1-40-46-61

RADIATOR 38 38,0 47,0 4 12 0,845 1-40-46-61

RADIATOR 40 40,0 49,0 4 12 0,886 1-40-46-61

RADIATOR 42 42,0 51,0 4 12 0,926 1-40-46-61

RADIATOR 44/5 44,5 54,0 4 12 1,050 1-40-46-61

RADIATOR 48 48,0 57,5 4 12 1,122 1-40-46-61

RADIATOR 50/8 50,8 60,0 4 12 1,182 1-40-46-61

RADIATOR 55 55,0 65,0 4 12 1,360 1-40-46-61

RADIATOR 60 60,0 70,0 4 12 1,470 1-40-46-61

RADIATOR 63/5 63,5 73,5 4 12 1,490 1-40-46-61

RADIATOR 70 70,0 80,0 4 12 1,630 1-40-46-61

RADIATOR 76/2 76,2 86,0 4 12 1,765 1-40-46-61

RADIATOR 80 80,0 90,0 4 12 1,845 1-40-46-61

RADIATOR 90 90,0 100,0 4 12 2,065 1-40-46-61

RADIATOR 101/6 101,6 111,5 4 12 2,300 1-40-46-61

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, odolný voči teplu, starnutiu a poveter-
nostným vplyvom
EPDM, heat, ageing and weather resistant

silná textilná priadza„
high tensile synthetic textile

EPDM, odolná voči teplu a 
nemŕznucim kvapalinám
EPDM , heat and anti-freeze 
liquids resistant rubber

 -40 °C +125 °C 

Použitie: Hadica určená na dopravu horúcej vody 
 zmiešanej s nemrznúcou kvapalinou v chladiacich
 systémoch, pre automobilové a stacionárne
 motory.
Aplication: For conveying hot water mixed with anti-freeze
 liquids in cooling systems, automotive and 
 stationary engines.
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Multipurpose

Multipurpose EPDM

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

Multipurpose 6 6 13 20 60 30 0,125 100

Multipurpose 8 8 15 20 60 35 0,150 100

Multipurpose 10 10 18 20 60 40 0,210 100

Multipurpose 13 13 22 20 60 60 0,295 100

Multipurpose 16 16 25 20 60 80 0,345 100

Multipurpose 19 19 29 20 60 90 0,445 100

Multipurpose 25 25 37 20 60 120 0,690 100

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
Syntetická guma, hladká, odolná abrázii, teplu, 
ozónu a poveternostným vplyvom
Synthetic rubber, abrasion, heat, ozone and 
weather resistant

silná textilná priadza 
high tensile synthetic 
textile

špeciálna syntetická guma
special synthetic rubber

 -40 °C +100 °C 

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

Multipurpose EPDM 6 6 13 20 60 30 0,125 100

Multipurpose EPDM 8 8 15 20 60 35 0,150 100

Multipurpose EPDM 10 10 18 20 60 40 0,210 100

Multipurpose EPDM 13 13 22 20 60 60 0,295 100

Multipurpose EPDM 16 16 25 20 60 80 0,345 100

Multipurpose EPDM 19 19 29 20 60 90 0,445 100

Multipurpose EPDM 25 25 37 20 60 120 0,690 100

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, hladká, odolná abrázii, teplu, ozónu a 
poveternostným vplyvom
EPDM rubber, abrasion, heat, ozone and 
weather resistant

silná textilná priadza„
high tensile synthetic textile

EPDM guma
EPDM rubber

 -40 °C +120 °C 

Použitie: Hadica určená na dopravu vzduchu, oleja, 
 studenej a horúcej vody
Aplication: To convey air, oil, cold and hot water

Použitie: Hadica určená na dopravu vzduchu, oleja, studenej 
 a horúcej vody a neagresívnych chemikálií
Aplication: To convey air, oil, cold and hot water and non agressive
 chemicals

Poznámka: Hadica je dodávaná v červenej alebo modrej farbe.
Note: Hose is delivered in red or blue colour.
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CASER/15 NL C4N

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

CASER/15 NL C4N 5 5 12,00 15 45 0,135 40

CASER/15 NL C4N 8 8 15,00 15 45 0,160 40

CASER/15 NL C4N 10 10 17,00 15 45 0,190 40

CASER/15 NL C4N 11 11 19,00 15 45 0,262 40

CASER/15 NL C4N 12 12 19,50 15 45 0,250 40

CASER/15 NL C4N 12 12 21,50 15 45 0,349 40

CASER/15 NL C4N 19 19 31,00 15 45 0,510 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, čierny, hladký, odolný voči 
oderu, teplu, ozónu a poveternost-
ným podmienkam
EPDM, black, smooth, abrasion, 
heat, ozone and weather  resistant 
rubber

syntetická priadza s vysokou 
pevnosťou
high tensile synthetic yarns

EPDM, čierna, hladká, potravi-
nárska akosť gumy odolná voči 
vysokým teplotám
EPDM, black, smooth , food 
quality rubber resistant to high 
temperatures

 -35 °C +110 °C  

Použitie: Hadica na dopravu horúcej vody, atest FDA
Aplication: Long length hot water delivery hose, 
 certifi cate FDA

CASER/15BL C3B
Použitie: Dlhá dĺžka hadice je vhodná na umývanie a čiste-
 nie horúcou vodou v potravinárskom priemysle, 
 v továrňach na výrobu syrov. Vhodná na bitúnky. 
 Aj na hadicové navijáky. 
 Norma : FDA štandart
Aplication: Long length delivery hose suitable for washing 
 and cleaning with hot water in food industries, 
 cheese factories, slaughter-houses and in preser-
 ved food industries. Suitable also for hose reels.
 According FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

CASER/15BL C3B 13 13 23 15 45 0,35 100

CASER/15BL C3B 16 16 26 15 45 0,42 100

CASER/15BL C3B 19 19 31 15 45 0,53 100

CASER/15BL C3B 25 25 36 15 45 0,65 100

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, modrý, hladký, odolný voči 
abrázii, živočíšnym a rastlinným tukom, 
ozónu a klimatickým podmienkam.
EPDM, blue, smooth rubber, resistant 
to abrasion, animal and vegetable fats, 
ozone and weather.

pevná textilná priadza
high tensile synthetic yarns

EPDM, biela, hladká, potravinárska 
akosť
EPDM, white smooth food quality 
rubber.

-30 ° C      +110 ° C. Len hadica  ID 25 
mm max.      +100 ° C alebo +110° C 
krátkodobo
-30 °C      +110 °C. Only hose with ID 
25 mm max.     +100 ° C or +110° C for 
only a short time
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IDROFLEX 18N

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

IDROFLEX 18N 15 15 24 6 18 60 0,37 40/61

IDROFLEX 18N 20 20 29 6 18 80 0,46 40/61

IDROFLEX 18N 25 25 34 6 18 100 0,55 40/61

IDROFLEX 18N 28 28 37 6 18 112 0,60 40/61

IDROFLEX 18N 30 30 39 6 18 120 0,62 40/61

IDROFLEX 18N 32 32 41 6 18 128 0,66 40/61

IDROFLEX 18N 35 35 45 6 18 140 0,72 40/61

IDROFLEX 18N 38 38 48 6 18 152 0,82 40/61

IDROFLEX 18N 40 40 50 6 18 160 0,86 40/61

IDROFLEX 18N 45 45 55 6 18 204 0,95 40/61

IDROFLEX 18N 51 51 61 6 18 204 1,06 40/61

IDROFLEX 18N 55 55 66 6 18 220 1,36 40/61

IDROFLEX 18N 60 60 71 6 18 240 1,48 40/61

IDROFLEX 18N 65 65 76 6 18 260 1,58 40/61

IDROFLEX 18N 70 70 81 6 18 280 1,69 40/61

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, čierny, hladký, odolný voči oleju, 
teplu a klimatickým podmienkam. 
Zvlnený povrch.
EPDM, black, smooth oil, weather 
and heat resistant rubber. Square 
corrugated cover.

silná textilná priadza s oceľovou 
špirálou
high tensile textile plies, helix wire 
embedded.

EPDM, čierna, hladká guma, 
odolná voči teplu a nemŕznucim 
kvapalinám
EPDM, black smooth rubber, 
resistant to heat and to anti-
freeze liquid.

 -40 °C +120 °C 

Použitie: Sacia a tlaková hadica vhodná pre horúcu vodu
 zmiešanú s nemrznúcou kvapalinou ku chladičom
 automobilov. Vzhľadom k svojej osobitnej štruktú-
 re hadica môže dosiahnuť veľmi nízky polomer
 ohybu.
Aplication: Suction and delivery hose suitable for hot water 
 mixed with antifreeze liquid in car cooling 
 systems. Due to its peculiar structure 
 the hose can achieve very low bending radius.
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SM1

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer ohybu
min bend radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

SM1 13 13 27,0 12 42 130 0,50 40

SM1 19 19 29,0 12 42 190 0,45 40

SM1 19 19 33,0 12 42 190 0,65 40

SM1 25 25 39,0 12 42 250 0,80 40

SM1 32 32 48,0 12 42 320 1,10 40

SM1 32 32 56,0 12 42 320 1,80 40

SM1 38 38 56,0 12 42 380 1,50 40

SM1 38 38 60,2 12 42 380 1,95 40

SM1 42 42 60,0 12 42 420 1,65 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR, čierny,  s odtlačkom textilu, 
antistatický
SBR, black,  cloth impression, 
antistatic

textilná vložka, ovinutie 2x
textile inlay, wrapped 2x

SBR/NR/BR, čierna, hladká, antistatická, vysoko 
odolná voči oderu, odernosť duše cca 36 mm3
SBR/NR/BR, black, smooth, antistatic,
abrasion resistant, tube abradability:approx. 36 mm3

 -35 °C +80 °C 

Použitie: Pieskovacia hadica. Určená na dopravu piesku,
 oceľových brokov, kremičitého piesku, korundu, 
 skla a ďalších abrazívnych materiálov
Aplication: Shot blast hose. Hose for supply of sand, steel 
 slugs, quartz sand, corundum and other abrasive 
 materials

     ABRA ZÍVNE / ABRASION

Spojky / Couplings

 SS CFPSK SD CQP
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SM2

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer ohybu
min bend radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

SM2 13 13 27 12 42 130 0,50 40

SM2 16 16 30 12 42 160 0,55 40

SM2 19 19 33 12 42 190 0,65 40

SM2 25 25 39 12 42 250 0,75 40

SM2 32 32 48 12 42 320 1,10 40

SM2 32 32 56 12 42 350 1,80 40

SM2 38 38 56 12 42 380 1,45 40

SM2 42 42 60 12 42 420 1,70 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR ,čierny,  s odtlačkom textilu, 
antistatický
SBR, black, cloth impression, 
antistatic

textilná vložka, ovinutie 2x
textile inlay, wrapped 2x

SBR/NR/BR, čierna, hladká, 
antistatická, vysoko odolná voči ode-
ru,odernosť duše cca 60 mm3
SBR/NR/BR, black, smooth, antistatic, 
abrasion resistant, tube abradability: 
approx. 60 mm3

 -35 °C +80 °C 

Použitie: Pieskovacia hadica. Určená na dopravu piesku,
 oceľových brokov, kremičitého piesku, korundu, 
 skla a ďalších abrazívnych materiálov
Aplication: Shot blast hose. Hose for blast cleaning. For 
 conveying of sand, steel slugs, quartz sand, 
 corundum, glass and other abrasive materials.
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ESSENTIAL SANDBLAST MASTER D
Použitie: Hadica pre pieskovanie kovových odliatkov, 
 na oceľ, kameň, piesok a cement, všade tam, kde 
 je brúsny materiál dopravovaný  vo vysokej 
 rýchlosti.
Aplication: Hose for sandblasting of metal castings, steel, 
 stone, sand and cement wherever abrasive 
 materials are carried at a high velocity.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

hrúbka 
steny
wall 

thickness

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

min 
polomer 

ohybu
min bend 

radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm mm bar bar mm kg/m m

ESSENTIAL SANDBLAST MASTER D 19 34 7,5 12 48 133 0,8 40

ESSENTIAL SANDBLAST MASTER D 25 40 7,5 12 48 175 1,0 40

ESSENTIAL SANDBLAST MASTER D 32 48 8,0 12 48 224 1,2 40

ESSENTIAL SANDBLAST MASTER D 38 56 9,0 12 48 266 1,5 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NR / BR, antistatický, odolný voči pove-
ternostným vplyvom a oderu.
NR/BR based, anti-static, resistance to 
weather and abrasion.

pevná textilná priadza
high tensile synthetic textile cord

NBR, čierna, antistatická
NR/BR based, black, anti-static

-40°C   +75°C 



468

DUNA/12 70N

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

DUNA/12 70N 13 13 25 12 36 0,47 40/61

DUNA/12 70N 16 16 30 12 36 0,60 40/61

DUNA/12 70N 19 19 33 12 36 0,68 40/61

DUNA/12 70N 25 25 40 12 36 0,89 40/61

DUNA/12 70N 30 30 45 12 36 1,02 40/61

DUNA/12 70N 32 32 48 12 36 1,33 40/61

DUNA/12 70N 38 38 56 12 36 1,53 40/61

DUNA/12 70N 40 40 60 12 36 1,80 40/61

DUNA/12 70N 50 50 72 12 36 2,32 40/61

DUNA/12 70N 51 51 71 12 36 2,19 40/61

DUNA/12 70N 60 60 80 12 36 2,49 40/61

DUNA/12 70N 65 65 85 12 36 2,70 40/61

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NR, čierny,  hladký, vodivý, odolný 
voči abrázii a poveternostným 
vplyvom. Odtlačok textilu.
NR, black, smooth, conductive 
rubber, weather and abrasion 
resistant. Fabric impression.

silná textilná priadza
high tensile textile plies

NR, čierna, hladká, vodivá, odolná 
voči oderu
NR, black, smooth, conductive 
rubber,  abrasion resistant

 -40 °C +70 °C 

Použitie: Pieskovacia hadica. Oderu vzdornou dušou 
 je vhodná pre dopravu vysoko abrazívnych
 látok ako je piesok,korund, štrk, atď. Používa sa
 na čistenie povrchov. 
Aplication: Shot blast hose.  Highly abrasion resistant to
 sand, corundum. Normally used for surface
 treatment.
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DRAGA/12 50N

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

DRAGA/12 50N 32 32 52 12 36 1,55 40/61

DRAGA/12 50N 40 40 60 12 36 1,84 40/61

DRAGA/12 50N 50 50 70 12 36 2,22 40/63

DRAGA/12 50N 65 65 85 12 36 2,73 40/64

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NR, čierny,  hladký, vodivý, odolný voči abrázii a 
poveternostným vplyvom. Odtlačok textilu.
NR, black, smooth, conductive rubber, weather 
and abrasion resistant. Fabric impression.

silná textilná priadza
high tensile textile plies

NR,čierna, hladká, vodivá, odolná 
voči oderu
NR,black, smooth, conductive 
rubber,  abrasion resistant

 -40 °C +70 °C 

Použitie: Hadica na dopravu sadry, omietkových zmesí, 
 kalu, bridlice a iných abrazívnych materiálov
Aplication: Delivery hose for plaster, grout, slurry, chalk and 
 abrasive materials 

SMK

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer ohybu
min bend radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

SMK 32 32 52 10 31,5 350 1,20 20

SMK 40 40 56 10 31,5 400 1,40 40

SMK 50 50 70 10 31,5 500 2,10 40

SMK 50 50 70 10 31,5 500 2,10 20

SMK 60 60 80 10 31,5 600 2,55 40

SMK 60 60 80 10 31,5 600 2,55 20

SMK 65 65 85 10 31,5 650 2,65 40

SMK 65 65 85 10 31,5 650 2,65 20

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR,čierny, antistatický, s odtlačkom textilu 
na povrchu
SBR ,black, antistatic, cloth impression

textilné vložky, ovin
textile, wrapped 2x

SBR/NR/BR, čierna, hladká, 
antistatická, odolná voči oderu
SBR/NR/BR, black, smooth, 
antistatic, abrasion resistant

 -35 °C +80 °C 

Použitie: Hadica na dopravu suchých a mokrých omietko-
 vých zmesí, betónu, sadry, cementu, ostrého 
 piesku a pod
Aplication: Hose for conveying of ready-mixed plaster, 
 concretes, gypsum, cement, sharp sand.
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SFUCEM 40N

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

SFUCEM 40N 60 60 76 6 18 2,07 40/61

SFUCEM 40N 70 70 86 6 18 2,30 40/61

SFUCEM 40N 75 75 93 6 18 2,80 40/61

SFUCEM 40N 80 80 98 6 18 2,95 40/61

SFUCEM 40N 80 80 90 6 18 1,57 40/61

SFUCEM 40N 90 90 100 6 18 1,75 40/61

SFUCEM 40N 90 90 110 6 18 3,68 40/61

SFUCEM 40N 100 100 110 6 18 1,93 40/61

SFUCEM 40N 102 102 118 6 18 3,20 20

SFUCEM 40N 102 102 122 6 18 4,05 20

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NR, čierny,  hladký, vodivý, odolný 
voči abrázii a poveternostným 
vplyvom. Odtlačok textilu.
NR, black, smooth, conductive 
rubber, weather and abrasion 
resistant. Fabric impression.

silná textilná priadza
high tensile textile plies

NR, čierna, hladká, vodivá, odolná 
voči oderu
NR, black, smooth, conductive 
rubber,  abrasion resistant

 -40 °C +70 °C 

Použitie: Hadica na dopravu abrazívnych materiálov, ako
 je cement, vápno, kremičitý piesok. Vhodná na 
 vyprázdňovanie silážnych transportných vozidiel 
 a cisterien. 
Aplication: Hose suitable for abrasive materials such as
 cement, chalk, lime, quartz sand. Suitable for silo 
 discharging and on tank trucks.
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SOSH

SMSP

Použitie: Tlaková hadica pre plnenie a vyprázdňovanie 
 zásobníkov. Výtlak cementu, piesku, štrkopiesku, 
 granulovaných materiálov a pod.
Aplication: Pressure hose for hopper fi lling and emptying. 
 Discharge of cement, sand, gravel sand, grained 
 materials etc.

Použitie: Tlakovonasávacia hadica na sypké látky. Nasáva-
 nie a výtlak cementu, piesku, štrkopiesku, granulo-
 vaných materiálov a pod.
Aplication: Pressure suction hose for loose substances. 
 Discharge of cement, sand, gravel sand, grained 
 materials etc.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

SOSH A75 75 93 6 18,9 550 2,70 40

SOSH B75 75 97 6 18,9 550 3,50 40

SOSH 90 90 110 6 18,9 650 3,70 40

SOSH 100 100 122 6 18,9 750 4,55 40

SOSH 110 110 132 6 18,9 850 4,70 40

SOSH 125 125 149 6 18,9 950 6,25 40

SOSH 150 150 174 6 18,9 1200 7,15 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR,čierny, antistatický, s odtlač-
kom textilu na povrchu
SBR ,black, antistatic, cloth 
impression

textilné vložky, ovin, medené lanko
textile wrapped, copper wire

SBR/NR/BR, čierna, hladká, antistatic-
ká, odolná voči oderu
SBR/NR/BR, black, smooth, antistatic, 
abrasion resistant

 -35 °C +80 °C 

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

SMSP 50 50,0 65,0 6 18,9 0,8 300 1,85 40,0

SMSP A75 75,0 90,0 6 18,9 0,8 450 2,65 40,0

SMSP B75 75,0 93,0 6 18,9 0,8 450 3,15 40,0

SMSP A100 100,0 116,0 6 18,9 0,8 600 3,95 40,0

SMSP B100 100,0 124,0 6 18,9 0,8 600 5,90 40,0

SMSP 110 110,0 126,0 6 18,9 0,8 650 4,35 40,0

SMSP 125 125,0 143,0 6 18,9 0,8 750 5,80 40,0

SMSP 150 150,0 168,0 6 18,9 0,8 950 7,75 40,0

SMSP 203,2 203,2 223,2 6 18,9 0,8 1500 10,75 15,5

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR,čierny, antistatický, s odtlač-
kom textilu na povrchu
SBR ,black, antistatic, cloth 
impression

textilné vložky, ovin, špirála, 
medené lanko
Textile wrapped, helix, copper wire

SBR/NR/BR, čierna, hladká, antistatic-
ká, odolná voči oderu
SBR/NR/BR, black, smooth, antistatic, 
abrasion resistant

 -35 °C +80 °C 
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DUNA/SPL10 70N
Použitie: Sacia a tlaková hadica . Oderuvzdornou dušou je
 vhodná pre dopravu vysoko abrazívnych látok ako 
 je korund, štrk, atď. Používa sa na čistenie
 povrchov.
Aplication: Suction and delivery hose, resistant to sand, 
 corundum, shot and grit blast hose. Normally 
 used for surface treatment.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

DUNA/SPL10 70N 50 50 70 10 30 0,9 300 2,43 40/61

DUNA/SPL10 70N 60 60 80 10 30 0,9 360 2,85 40/61

DUNA/SPL10 70N 65 65 85 10 30 0,9 390 3,05 40/61

DUNA/SPL10 70N 70 70 90 10 30 0,9 420 3,23 40/61

DUNA/SPL10 70N 75 75 95 10 30 0,9 450 3,60 40/61

DUNA/SPL10 70N 80 80 101 10 30 0,9 480 3,90 40/61

DUNA/SPL10 70N 90 90 112 10 30 0,9 540 4,65 40/61

DUNA/SPL10 70N 100 100 122 10 30 0,9 600 5,06 40/61

DUNA/SPL10 70N 125 125 149 10 30 0,8 750 6,96 40/61

DUNA/SPL10 70N 150 150 174 10 30 0,8 1050 8,63 40/61

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NR, čierny, hladký, vodivý, s odtlačkom 
textilu na povrchu, odolný voči abrázii, 
ozónu a klimatickým podmienkam.
NR, black, smooth, conductive rubber, 
weather, ozone and abrasion resistant. 
Fabric impression.

silná textilná priadza s oceľovým 
drôtom
high tensile textile plies, helix wire 
embedded

NR, čierna, hladká, elektricky vodivá, 
odolná voči oderu, hrúbka 5 mm
NR, black smooth conductive, 
abrasion resistant rubber, 5 mm 
thickness.

 -40 °C +70 °C 
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VACUMFLEX A3N
Použitie: Sacia a tlaková hadica vhodná na rôzne abrazívne 
 látky: piliny, kaly a granulované materiály. Zvlnený 
 povrch.
Aplication: Suction and delivery hose suitable for a wide 
 range of abrasive materials: sawdust, woodsha-
 vings,slags in small granulometry. Square corru-
 gated cover.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

VACUMFLEX A3N 50 50 65 4 13 0,8 200 1,69 40/61

VACUMFLEX A3N 60 60 75 4 13 0,8 240 2,06 40/61

VACUMFLEX A3N 70 70 85 4 13 0,8 280 2,60 40/61

VACUMFLEX A3N 75 75 90 4 13 0,8 300 2,51 40/61

VACUMFLEX A3N 80 80 95 4 13 0,8 320 2,66 40/61

VACUMFLEX A3N 90 90 107 4 13 0,8 360 3,41 40/61

VACUMFLEX A3N A100 100 118 4 13 0,8 400 3,96 40/61

VACUMFLEX A3N B100 100 120 4 13 0,8 400 4,40 40/61

VACUMFLEX A3N 125 125 145 4 13 0,8 500 5,55 40/61

VACUMFLEX A3N 150 150 170 4 13 0,8 750 6,96 40/61

VACUMFLEX A3N 200 200 220 4 13 0,8 1000 9,20 20

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NR, čierny, zvlnený, s odtlačkom 
textilu na povrchu, odolný voči ab-
rázii a klimatickým podmienkam.
NR, black, square corrugated 
rubber, weather and abrasion 
resistant. Fabric impression.

silná textilná priadza s oceľovým 
drôtom
high tensile textile plies, helix wire 
embedded

NR, čierna, hladká, elektricky vodivá, 
odolná voči oderu
NR, black smooth conductive, 
abrasion resistant rubber

 -40 °C +70 °C 
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SM40

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer ohybu
min bend radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

SM40 19 19,0 33,0 40 100 190 0,75 40

SM40 25 25,0 39,0 40 100 250 0,80 40

SM40 32 32,0 46,0 40 100 320 1,10 40

SM40 35 35,0 49,0 40 100 350 1,15 40

SM40 35 35,0 50,0 40 100 350 1,20 40

SM40 38 38,0 54,0 40 100 380 1,40 40

SM40 38 38,0 58,0 40 100 380 1,90 40

SM40 42 42,0 58,0 40 100 420 1,60 40

SM40 50 50,0 66,0 40 100 500 1,70 40

SM40 50 50,0 68,0 40 100 500 1,95 40

SM40 50 50,0 70,0 40 100 500 2,20 40

SM40 60 60,0 80,0 40 100 600 2,50 40

SM40 63,5 63,5 85,5 40 100 630 3,00 40

SM40 65 65,0 89,0 40 100 650 3,60 40

SM40 76 76,0 98,0 40 100 720 4,00 40

SM40 102 102,0 125,0 40 100 850 5,20 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR ,čierny,  s odtlačkom textilu, 
antistatický
SBR, black, cloth impression, 
antistatic

textilná vložka, ovinutie 4x
textile inlay, wrapped 4x

SBR/NR/BR, čierna, hladká, antistatic-
ká, vysoko odolná voči oderu
SBR/NR/BR, black, smooth, antistatic, 
abrasion resistant

 -35 °C +80 °C 

Použitie: Hadica na dopravu omietkových zmesí, betónu,
 sadry, cementu  
Aplication: To supply of ready-mixed plaster, concretes, 
 gypsum, cement 

MST MIG MAG VST VIG VAG

Spojky / Couplings
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DRAGA/40 50N

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

DRAGA/40 50N 25 25 37 35 105 0,68 40/61

DRAGA/40 50N 35 35 49 35 105 1,14 40/61

DRAGA/40 50N 40 40 54 35 105 1,18 40/61

DRAGA/40 50N 51 51 67 35 105 1,79 40/61

DRAGA/40 50N 51 51 69 35 105 1,99 40/61

DRAGA/40 50N 60 60 78 35 105 2,28 40/61

DRAGA/40 50N 65 65 85 35 105 2,70 40/61

DRAGA/40 50N 75 75 98 35 105 3,70 40/61

DRAGA/40 50N 80 80 104 35 105 4,10 40/61

DRAGA/40 50N 100 100 130 35 105 6,40 40/61

DRAGA/40 50N 125 125 155 35 105 7,70 40/61

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NR, čierny,  hladký, vodivý, odolný voči abrázii a 
poveternostným vplyvom. Odtlačok textilu.
NR, black, smooth, conductive rubber, weather 
and abrasion resistant. Fabric impression.

silná textilná priadza
High tensile textile plies

NR, čierna, hladká, vodivá, 
odolná voči oderu
NR, black, smooth, conductive 
rubber,  abrasion resistant

 -40 °C +70 °C 

Použitie: Hadica na dopravu sadry, betónu, kalu a iných
 abrazívnych materiálov s malou veľkosťou granúl 
Aplication: Delivery hose for plaster, concrete, slurry and 
 abrasive materials with small granulometry
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DRAGA/M60

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

výstuž
reinforcement

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar počet/nr kg/m m

DRAGA/M60 50 50 70 85 148,75 2 2,7 40/61

DRAGA/M60 65 65 87 85 148,75 2 4,2 40/61

DRAGA/M60 75 75 101 85 148,75 2 5,2 40/61

DRAGA/M60 80 80 103 85 148,75 2 5,0 40/61

DRAGA/M60 102 102 130 85 148,75 4 8,0 40/61

DRAGA/M60 127 127 155 85 148,75 4 9,9 40/61

DRAGA/M60 150 150 185 85 148,75 6 14,4 40/61

DRAGA/M60 A65 65 87 85 148,75 4 4,2 40/61

DRAGA/M60 A75 75 101 85 148,75 4 5,5 40/61

DRAGA/M60 A80 80 103 85 148,75 4 5,0 40/61

DRAGA/M60 100 100 128 85 148,75 4 7,4 40/61

DRAGA/M60 125 125 153 85 148,75 4 9,4 40/61

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NR, čierny,  hladký, vodivý, odolný voči abrázii 
a poveternostným vplyvom. Odtlačok textilu.
NR, black, smooth, conductive rubber, 
weather and abrasion resistant. Fabric 
impression.

opletenie drôtom
high strength spiral wire

NR, čierna, hladká, vodivá, odolná 
voči oderu
NR, black, smooth, conductive 
rubber,  abrasion resistant

 -40 °C +70 °C 

Použitie: Hadica pre betónové čerpadlá 
Aplication: Concrete pump hose

Poznámka: Hadica sa dodáva v dĺžkach podľa objednávky zákazníka, 
 so zalisovanými koncovkami.
Note:  The hose is supplied in lengths according to customer orders, 
 with swaged full fl ow fi ttings.
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VULCANO PUZ

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

Min.hrúbka steny
Min. wall 
thickness

vákuum
vaccum

min. polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar mm kg/m m

VULCANO PU Z  51 51 0,35 0,040 26 0,230 10

VULCANO PU Z  60 60 0,35 0,040 30 0,270 10

VULCANO PU Z 63 63 0,35 0,040 32 0,285 10

VULCANO PU Z 65 65 0,35 0,040 33 0,295 10

VULCANO PU Z 70 70 0,35 0,040 35 0,360 10

VULCANO PU Z 76 76 0,35 0,040 38 0,390 10

VULCANO PU Z 80 80 0,35 0,040 40 0,410 10

VULCANO PU Z 90 90 0,35 0,040 45 0,450 10

VULCANO PU Z 100 100 0,40 0,030 50 0,510 10

VULCANO PU Z 102 102 0,40 0,030 51 0,520 10

VULCANO PU Z 110 110 0,40 0,030 55 0,560 10

VULCANO PU Z 120 120 0,40 0,025 60 0,610 10

VULCANO PU Z 127 127 0,40 0,025 64 0,640 10

VULCANO PU Z 130 130 0,40 0,020 65 0,660 10

VULCANO PU Z 140 140 0,40 0,020 70 0,710 10

VULCANO PU Z 150 150 0,40 0,020 75 0,760 10

VULCANO PU Z 152 152 0,40 0,020 76 0,770 10

VULCANO PU Z 160 160 0,45 0,015 80 0,880 10

VULCANO PU Z 180 180 0,45 0,015 90 0,990 10

VULCANO PU Z 200 200 0,45 0,010 100 1,100 10

VULCANO PU Z 203 203 0,45 0,010 102 1,120 10

VULCANO PU Z 220 220 0,45 0,010 110 1,200 10

VULCANO PU Z 228 228 0,45 0,010 114 1,250 10

VULCANO PU Z 250 250 0,50 0,010 125 1,300 10

VULCANO PU Z 254 254 0,50 0,010 127 1,320 10

VULCANO PU Z 279 279 0,50 0,008 140 1,450 10

VULCANO PU Z 300 300 0,50 0,008 150 1,550 10

VULCANO PU Z 305 305 0,50 0,008 153 1,580 10

VULCANO PU Z 350 350 0,50 0,007 175 1,820 10

VULCANO PU Z 400 400 0,50 0,006 200 2,070 10

Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Ľahká a veľmi fl exibilná hadica
Stena: vlnovec, číra, PU (polyuretán, esterová báza), hrúbka steny cca 0,35-0,5 mm (podľa priemeru). 
Je odolná ozónu a poveternostným vplyvom, parám a minerálnym olejom. Bez halogénov (RoHS).
Ester based PU duct reinforced with a zinc covered steel spiral. Wall thickness from 0,35 to 0,50mm. 
Very fl exible, and axially compressible (about 5:1) for easy handling and cost eff ettive stocking and 
transporting. Resistant to abrasion, mineral oils, ageing, ozone and atmospherical agents. Halogen 
free, conform to RoHS, can be made antistatic in accordance with TRB S 2153 by grounding the spiral.

 -40 °C +90 °C 
Úplet/Braid

pozinkovaná oceľová špirála
zinc covered steel spiral

Použitie: Hadica na nasávanie jemných abrazívnych mate-
 riálov hoblín, dreva , prachu a pár. Vhodná pre 
 malé priemyselné čistiace a sacie zariadenia. Môže
 byť použitá ako ochranné púzdro. Odsávanie 
 suchého krmiva podľa smerníc ES*.
Aplication: Hose suitable for woodworking, dedusting, 
 vapours, small industrial cleaning and suction 
 plants. Can be used as protection sleeve. Suction 
 of dry food according to EC Directives*.
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VULCANO PU R FR

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

Min.hrúbka steny
Min. wall 
thickness

vákuum
vaccum

min. polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar mm kg/m m

VULCANO PU R FR 25 25 0,40 0,20 30 0,140 20

VULCANO PU R FR 38 38 0,40 0,20 30 0,170 20

VULCANO PU R FR 40 40 0,40 0,20 32 0,180 20

VULCANO PU R FR 45 45 0,40 0,20 36 0,200 20

VULCANO PU R FR 51 51 0,40 0,20 40 0,220 20

VULCANO PU R FR 60 60 0,40 0,17 50 0,255 20

VULCANO PU R FR 63 63 0,40 0,17 55 0,270 20

VULCANO PU R FR 65 65 0,40 0,17 56 0,275 20

VULCANO PU R FR 70 70 0,43 0,17 60 0,370 20

VULCANO PU R FR 76 76 0,43 0,17 65 0,400 20

VULCANO PU R FR 80 80 0,43 0,16 65 0,420 20

VULCANO PU R FR 90 90 0,43 0,16 75 0,470 20

VULCANO PU R FR 102 102 0,53 0,13 85 0,530 15

VULCANO PU R FR 110 110 0,53 0,12 90 0,570 15

VULCANO PU R FR 120 120 0,53 0,10 100 0,615 15

VULCANO PU R FR 127 127 0,63 0,10 105 0,760 15

VULCANO PU R FR 130 130 0,63 0,08 105 0,775 15

VULCANO PU R FR 140 140 0,63 0,08 115 0,840 15

VULCANO PU R FR 152 152 0,63 0,08 125 0,900 15

VULCANO PU R FR 160 160 0,63 0,07 130 0,945 15

VULCANO PU R FR 180 180 0,63 0,05 150 1,250 15

VULCANO PU R FR 203 203 0,63 0,04 165 1,405 15

VULCANO PU R FR 228 228 0,63 0,04 185 1,570 10

VULCANO PU R FR 254 254 0,65 0,04 210 1,900 10

VULCANO PU R FR 279 279 0,65 0,04 230 2,085 10

VULCANO PU R FR 305 305 0,65 0,03 250 2,275 10

VULCANO PU R FR 315 315 0,65 0,03 275 2,350 10

VULCANO PU R FR 356 356 0,65 0,03 300 2,650 -

VULCANO PU R FR 406 406 0,75 0,03 350 3,150 -

Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Ľahká a veľmi fl exibilná hadica
Stena:  PU (polyuretán, esterová báza), číra, hrúbka steny cca od 0,4 do 0,75 mm (podľa priemeru)
Je odolná ozónu a poveternostným vplyvom, minerálnym olejom a voči starnutiu. Vhodná 
na dynamické aplikácie. Bez halogénov (RoHS)
Ester base PU, clear, duct reinforced with PU coated high adhesion steel wire. Smooth inside to ensure 
optimization of fl ow properties. With a wall thickness from 0,4 to 0,75 mm. It is light and fl exible. 
Resistant to abrasion, mineral oils, weather conditions, ozone and ageing. Expecially suitable for 
dynamic applications. The PU-coated spiral allows more bending sessions than a hose with a not coated 
steel spiral.Halogen free. 

 -40 °C +90 °C 
Úplet/Braid

oceľová špirála obalená v PU, pevne 
zapustená v stene hadice
steel wire spiral rigidly embedded in 
the hose wall, coated in PU

Použitie: Hadica na nasávanie a výtlak potravinárskych
 médií: práškov, prachu, granulátov, ako aj 
 chemických látok. Využíva sa v drevárskom
 a plastikárskom priemysle. 
 Odsávanie suchého krmiva podľa smerníc ES.
Aplication: Suction and discharge of abrasive solid materials: 
 powders, sawdust, granulates , chemicals as well. 
 In ceramic, suction plants, woodworking and
 plastic Industry. Suction of dry food according to
 EC Directives.
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VULCANO PU H 09
Použitie: Sanie granulátov, abrazívnych práškov a pilín. Využitie 
 v keramickom priemysle, v čistiacich a sacích  zariade-
 niach.
Aplication: Suction of granulates, abrasive powders and sawdust. 
 For plastic woodworking and ceramic industries, 
 dedusting and suction plants.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

Min.hrúbka 
steny

Min. wall 
thickness

vákuum
vaccum

min. polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar mm kg/m m

VULCANO PU H 09 38 38 0,90 0,50 40 0,300 20

VULCANO PU H 09 40 40 0,90 0,50 50 0,315 20

VULCANO PU H 09 45 45 0,90 0,50 50 0,390 20

VULCANO PU H 09 51 51 0,90 0,40 60 0,440 20

VULCANO PU H 09 60 60 0,90 0,40 70 0,510 20

VULCANO PU H 09 63 63 0,90 0,40 70 0,530 20

VULCANO PU H 09 65 65 0,90 0,40 70 0,550 20

VULCANO PU H 09 70 70 0,90 0,40 80 0,675 20

VULCANO PU H 09 76 76 0,90 0,35 90 0,740 20

VULCANO PU H 09 80 80 0,90 0,35 90 0,775 20

VULCANO PU H 09 90 90 0,90 0,30 100 0,865 20

VULCANO PU H 09 102 102 0,90 0,25 120 0,955 15

VULCANO PU H 09 110 110 0,90 0,25 130 1,045 15

VULCANO PU H 09 120 120 0,90 0,20 140 1,135 15

VULCANO PU H 09 127 127 0,90 0,20 150 1,375 15

VULCANO PU H 09 130 130 0,90 0,20 150 1,405 15

VULCANO PU H 09 140 140 0,90 0,15 160 1,510 15

VULCANO PU H 09 150 150 0,90 0,15 170 1,610 15

VULCANO PU H 09 152 152 0,90 0,15 170 1,635 15

VULCANO PU H 09 160 160 0,90 0,15 180 1,715 15

VULCANO PU H 09 180 180 0,90 0,10 210 1,720 15

VULCANO PU H 09 203 203 0,90 0,10 230 1,930 15

VULCANO PU H 09 228 228 0,90 0,05 260 2,165 10

VULCANO PU H 09 254 254 0,90 0,05 290 2,405 10

VULCANO PU H 09 279 279 0,90 0,05 320 2,870 10

VULCANO PU H 09 305 305 0,90 0,05 350 3,130 10

Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Polyuretánová hadica, číra, vystužená PU povlakom na ocelovom drôte, hladká zvnútra. Konštantná hrúbka steny 0,9 mm . Silná, ale veľmi fl exibilná 
aj pri nízkych teplotách, je vhodná pre náročné aplikácie, kde je požadovaná veľmi dobrá odolnosť proti oderu. Odolná voči minerálnym olejom, 
chemikáliám, poveternostným vplyvom a ozónu.
Ester based polyurethane hose , clear, reinforced with PU coated high adhesion steel wire, smooth inside. Constant Wall thickness of 0,9mm fort he 
whole diameter range. Strong but very fl exible even at low temperatures, is suitable to heavy duty applications where a very good abrasion resistance 
is required. Resistant to mineral oils, chemicals, atmospherical agents and ozone.

-40 °C  +90 °C 
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VULCANO HD 12 ET
Použitie: Spracovanie potravín, farmaceutický priemysel, 
 stroje na kosenie trávy, upratovacie vozidlá.
Aplication: Food processing, pharmaceutical industry, grass 
 cutting machines, street cleaning vehicles.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

Min.hrúbka 
steny

Min. wall 
thickness

vákuum
vaccum

min. polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar mm kg/m m

VULCANO HD 12 ET 38 38 1,2 0,60 40 0,375 20

VULCANO HD 12 ET 40 40 1,2 0,60 50 0,395 20

VULCANO HD 12 ET 45 45 1,2 0,60 50 0,440 20

VULCANO HD 12 ET 50 50 1,2 0,50 60 0,485 20

VULCANO HD 12 ET 51 51 1,2 0,50 60 0,495 20

VULCANO HD 12 ET 60 60 1,2 0,45 70 0,630 20

VULCANO HD 12 ET 63 63 1,2 0,45 70 0,660 20

VULCANO HD 12 ET 65 65 1,2 0,45 70 0,680 20

VULCANO HD 12 ET 70 70 1,2 0,45 80 0,830 20

VULCANO HD 12 ET 75 75 1,2 0,40 80 0,885 20

VULCANO HD 12 ET 76 76 1,2 0,40 90 0,895 20

VULCANO HD 12 ET 80 80 1,2 0,35 90 0,940 20

VULCANO HD 12 ET 90 90 1,2 0,30 100 1,055 20

VULCANO HD 12 ET 100 100 1,2 0,25 120 1,165 15

VULCANO HD 12 ET 102 102 1,2 0,25 120 1,190 15

VULCANO HD 12 ET 110 110 1,2 0,25 130 1,400 15

VULCANO HD 12 ET 120 120 1,2 0,20 140 1,520 15

VULCANO HD 12 ET 127 127 1,2 0,20 150 1,615 15

VULCANO HD 12 ET 130 130 1,2 0,20 150 1,655 15

VULCANO HD 12 ET 140 140 1,2 0,15 160 1,775 15

VULCANO HD 12 ET 150 150 1,2 0,15 170 1,900 15

VULCANO HD 12 ET 152 152 1,2 0,15 170 1,925 15

VULCANO HD 12 ET 160 160 1,2 0,15 180 2,020 15

VULCANO HD 12 ET 180 180 1,2 0,10 210 2,125 15

VULCANO HD 12 ET 200 200 1,2 0,10 230 2,350 15

VULCANO HD 12 ET 203 203 1,2 0,05 230 2,385 15

VULCANO HD 12 ET 228 228 1,2 0,05 260 2,675 10

VULCANO HD 12 ET 250 250 1,2 0,05 290 2,925 10

VULCANO HD 12 ET 254 254 1,2 0,05 290 2,970 10

VULCANO HD 12 ET 265 265 1,2 0,05 300 3,350 10

VULCANO HD 12 ET 279 279 1,2 0,05 320 3,525 10

VULCANO HD 12 ET 305 305 1,2 0,05 350 3,845 10

Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Polyuretánová hadica, priesvitná, vystužená pozinkovanou oceľovou špirálou. Vnútri hladká. Odolná voči mikróbom a hydrolýze. 
Vynikajúca voči ozónu a poveternostným vplyvom.
Polyurethane hose, clear, reinforced with a high adhesion zinc steel spiral. Smooth inside to optimize fl ow properties. Resistant 
to microbes and hydrolysis. Excellent against ozone and weather.

-40 °C  +90 °C  (+125 °C max.) 
 -40 °C  +90 °C  (+125 °C peaks)
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VULCANO HDS 15

Prev.teplota/temperature rangeÚplet/Braid

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

Min.hrúbka steny
Min. wall 
thickness

vákuum
vaccum

min. polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar mm kg/m m

VULCANO HDS 15 38 38 1,5 0,95 40 0,505 20

VULCANO HDS 15 40 40 1,5 0,95 50 0,530 20

VULCANO HDS 15 45 45 1,5 0,90 50 0,595 20

VULCANO HDS 15 50 50 1,5 0,90 60 0,655 20

VULCANO HDS 15 51 51 1,5 0,90 60 0,665 20

VULCANO HDS 15 60 60 1,5 0,85 70 0,775 20

VULCANO HDS 15 63 63 1,5 0,80 70 0,810 20

VULCANO HDS 15 65 65 1,5 0,75 70 0,835 20

VULCANO HDS 15 70 70 1,5 0,75 80 1,000 20

VULCANO HDS 15 75 75 1,5 0,70 80 1,065 20

VULCANO HDS 15 76 76 1,5 0,70 90 1,080 20

VULCANO HDS 15 80 80 1,5 0,60 90 1,135 20

VULCANO HDS 15 90 90 1,5 0,50 100 1,270 20

VULCANO HDS 15 100 100 1,5 0,40 120 1,405 15

VULCANO HDS 15 102 102 1,5 0,35 120 1,430 15

VULCANO HDS 15 110 110 1,5 0,32 130 1,540 15

VULCANO HDS 15 120 120 1,5 0,30 140 1,675 15

VULCANO HDS 15 127 127 1,5 0,29 150 2,070 15

VULCANO HDS 15 130 130 1,5 0,26 150 2,120 15

VULCANO HDS 15 140 140 1,5 0,24 160 2,275 15

VULCANO HDS 15 150 150 1,5 0,20 170 2,435 15

VULCANO HDS 15 152 152 1,5 0,20 170 2,465 15

VULCANO HDS 15 160 160 1,5 0,18 180 2,590 15

VULCANO HDS 15 180 180 1,5 0,15 210 2,770 15

VULCANO HDS 15 200 200 1,5 0,12 230 3,070 15

VULCANO HDS 15 203 203 1,5 0,12 230 3,115 15

VULCANO HDS 15 228 228 1,5 0,10 260 3,485 10

VULCANO HDS 15 250 250 1,5 0,08 290 3,815 10

VULCANO HDS 15 254 254 1,5 0,08 290 3,875 10

VULCANO HDS 15 265 265 1,5 0,07 300 4,040 10

VULCANO HDS 15 279 279 1,5 0,07 320 4,250 10

VULCANO HDS 15 305 305 1,5 0,07 350 5,570 10*

Stena:  PU (polyuretán, esterová báza), priesvitná, hrúbka steny 1,5 mm. Stena zodpovedá 
potravinárskym normám: FDA 21 CFR 177.1680 a 177.2600, EÚ smernice 2002/72/EC, neobsahuje 
halogény, samozhášavá podľa UL 94-HB
Dobrá odolnosť proti minerálnym olejom a chemikáliám, vynikajúcu odolnosť proti ozónu a po-
veternostným vplyvom.  PU (ether base), thickness 1,5 mm, transparent. Smooth inside to ensure 
optimization of fl ow properties. Higher abrasion resistance than conventional hoses in rubber or 
PVC with superior lifetime in use. Good resistance to mineral oils and chemicals, excellent resistan-
ce to ozone and weather. Halogen free and conform to RoHS regulations. Antistatic by grounding 
the spiral in conformity with TRB S 2153 regulations Flame retardant according to UL 94-HB.

 -40 °C +90 °C 
(až do 125°C krátkodobo) 
-40°C  +90°C 
(125°C short time)

Vlastnosti/Features:
pomedená špirála z oceľového drôtu, 
pevne zapustená v stene hadice
copper coated spiral steel wire, fi rmly 
set-in the wall of the hose

Použitie: Hadica na nasávanie a výtlak abrazívnych látok v potravinár-
 skom a farmaceutickom priemysle, odporučaná aj pre apli-
 kácie v prostrediach, kde je prepravovaný mokrý alebo 
 vlhký materiál. Využitie v plastikárskom priemysle, pre  
 priemyselné vysávače, tlačiarenské stroje a pre plynné 
 a kvapalné médiá.
Aplication: Suction and discharge of abrasive solids in food and 
 pharmaceutical industry, recommended also for applicati-
 ons in environments where is the transported material 
 wet or humid. For granulate conveying systems in the 
 plastic industry, industrial vacuum cleaners, printing 
 machines and for gaseous and liquid media.
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VULCANO SC 1,75
Použitie: Hadice pre stredné a veľké zametacie stroje. Sanie 
 extrémne abrazívnych granúl vo vlhkom prostredí 
 a pri nepriaznivých poveternostných podmien-
 kach.
Aplication: Hose for medium and big size sweeping machines.
 Suction of extremely abrasive granules in humid 
 environments and adverse weather conditions. 

Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

Min.hrúbka steny
Min. wall thickness

vákuum
vaccum

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar kg/m m

VULCANO SC 1,75 206 206 I,75 0,08 3,205 10

VULCANO SC 1,75 220 220 I,75 0,08 3,415 10

VULCANO SC 1,75 257 257 I,75 0,05 3,925 10

VULCANO SC 1,75 355 355 I,75 0,05 4,640 10

Stena: vlnovec, číra, PU (polyuretán, esterová báza), konštantná hrúbka steny 1,75 mm. Možnosť axiálne-
ho stlačenia aj pri relatívnej robustnosti hadice, odolná mikróbom a hydrolýze. Najlepšia odolnosť proti 
extrémnemu oderu, minerálnym olejom, starnutiu, ozónu a atmosferickým vplyvom. V súlade s RoHS. 
Odvod statickej elektriny uzemnením špirály.
Ester based, heavy duty PU hose, constant wall thickness 1,75 mm, reinforced with a polyurethane 
coated high adhesion spiral to ensure maximum bonding and operating life even in the toughest appli-
cations. Advantage is the possibility of axial pressure at the relative robustness of the hose, microbes and 
hydrolysis resistance. Best resistant to  extreme abrasion, mineral oils, ageing, ozone and atmospherical 
agents. Conform to RoHS. Static electricity elimination by grounding spiral.

 -40 °C +90 °C 
Úplet/Braid

robustná oceľová špirála s mede-
ným povrchom
robust steel spiral with copper 
surface
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VULCANO PU HDS XP 23 XFLEX
Použitie: Hadice pre extrémne abrazívne látky, ako je štrk, piesok,
 kamene, cement, atď.  Pre stroje, ktoré prepravujú sklo a 
 keramické granule. Veľmi dobre ako dopravné hadice 
 v lodeniciach, v oceliarňach,lomoch a silách. Veľmi vhodné 
 pre priemyselné čistenie a čistiace stroje.
Aplication: Hose for extremely abrasive substances such as gravel,
 sands, stones, cement, etc. For performance machines 
 which deliver glass and ceramic granules. Very good as 
 transport hose in shipyards, steelworks, quarries, silos etc.
 Extremely suitable for industrial cleaning and for street
 cleaning car.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

Min.hrúbka 
steny

Min. wall 
thickness

vákuum
vaccum

min. polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar mm kg/m m

VULCANO PU HDS XP 23 XFLEX 76 76 2,3 0,97 305 1,760 15

VULCANO PU HDS XP 23 XFLEX 80 80 2,3 0,97 320 1,835 15

VULCANO PU HDS XP 23 XFLEX 102 102 2,3 0,97 410 2,330 15

VULCANO PU HDS XP 23 XFLEX 120 120 2,3 0,90 480 2,730 15

VULCANO PU HDS XP 23 XFLEX 127 127 2,3 0,90 510 3,055 15

VULCANO PU HDS XP 23 XFLEX 152 152 2,3 0,85 610 3,570 MAX 10

VULCANO PU HDS XP 23 XFLEX 250 250 2,3 0,40 - 6,475 MAX 10

Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Špeciálna PU hadica/ priesvitná/, veľmi fl exibilná a odolná mikroorganizmom.  Minimálna hrúbka steny 
pod špirálou je  2,3 mm. Vnútri je hladká, mimoriadne fl exibilná aj vďaka svojej nízkej váhe. Veľmi odolná  
voči extrémnej abrázii, minerálnym olejom, starnutiu, ozónu a poveternostnýám vplyvom.  Môže byť 
antistatická uzemnením špirály.
Special PU hose /translucid/, extra fl exible and microbes resistant, designed to ensure manageability 
and a constant and high wall thickness. Minimum Wall thickness under the spiral of 2,3mm. Smooth 
inside, it keeps the best fl exibility also thanks to its low weight. Best resistant to extreme abrasion, 
mineral oils, ageing, ozone and atmospherical agents. Can be made antistatic in accordance with TRB S 
2153 by grounding the spiral.

 -40 °C +90 °C 
Úplet/Braid

robustná oceľová špirála s mede-
ným povrchom
PU-coated coppered spiral
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EOLO PUP EST
Použitie: Hadica na odsávanie a transport abrazívnych médií, 
 ako sú pelety a granuláty. Optimálne použitie v plas-
 tikárskom a keramickom priemysle. Môže byť použitá 
 v drevárskom priemysle  pri ťažkých podmienkach. 
 Na požiadanie môže byť vyrobená s medenou špirá-
 lou pre uzemnenie na odvod statickej elektriny.
Aplication: Suction and transportation of abrasive media such as
 pellets and granulates. Finds optimal application in 
 the plastic and ceramic Industry. Can be used in 
 woodworking under severe conditions. On request 
 can be manufactured with copper spiral for earthing 
 to protect against static dissipation.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

Min.hrúbka 
steny

Min. wall 
thickness

Max. hrúbka 
steny

Max. wall 
thickness

vákuum
vaccum

min. polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm mm bar mm kg/m m

EOLO PUP EST 30 30,0 0,8 3,0 0,35 100 0,260 30

EOLO PUP EST 35 35,0 0,8 3,3 0,30 120 0,300 30

EOLO PUP EST 38,1 38,1 0,8 3,3 0,30 130 0,320 30

EOLO PUP EST 40 40,0 0,9 3,6 0,30 140 0,360 30

EOLO PUP EST 45 45,0 0,9 4,0 0,30 160 0,455 30

EOLO PUP EST 50,8 50,8 0,9 4,5 0,30 175 0,555 30

EOLO PUP EST 60 60,0 1,0 4,5 0,30 200 0,660 30

EOLO PUP EST 63,5 63,5 1,0 4,5 0,30 230 0,690 30

EOLO PUP EST 65 65,0 1,0 4,5 0,30 230 0,705 30

EOLO PUP EST 70 70,0 1,0 4,5 0,30 250 0,775 30

EOLO PUP EST 76,2 76,2 1,0 4,5 0,25 270 0,800 30

EOLO PUP EST 80 80,0 1,0 5,0 0,25 290 0,920 30

EOLO PUP EST 90 90,0 1,0 5,2 0,25 360 1,080 30

EOLO PUP EST 100 100,0 1,0 5,7 0,25 400 1,290 30

EOLO PUP EST 102 102,0 1,0 5,7 0,25 400 1,310 30

EOLO PUP EST 110 110,0 1,0 5,8 0,25 440 1,440 30

EOLO PUP EST 120 120,0 1,0 5,9 0,25 470 1,545 30

EOLO PUP EST 127 127,0 1,0 5,9 0,25 500 1,650 30

EOLO PUP EST 130 130,0 1,0 5,9 0,25 520 1,700 30

EOLO PUP EST 140 140,0 1,0 6,0 0,20 570 1,855 30

EOLO PUP EST 151,5 151,5 1,0 6,4 0,20 600 2,060 20

Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Stena:  PU (polyuretán, esterová báza), priesvitná, hrúbka steny 0,8 - 6,4 mm. Stena je posilnená s 
protinárazovou pevnou vinylovou špirálou. Určená pre abrazívne média, je vysoko ohybná aj pri nízkych 
teplotách. Bezšvíkové rúry  maximalizujú optimálny tok. Odolná proti chemikáliám, UV žiareniu, ozónu 
a atmosferickým vplyvom.
Spiral hoses with an ester based polyurethane, reinforced with an anti-shock rigid vinyl spiral. Specifi -
cally compounded for abrasive media, keeps high fl exibility even at low temperature. Seamless tube to 
maximise optimal fl ow. Resistant to chemicals, UV, ozone and atmospherical agents.

 -20 °C +80 °C 
Úplet/Braid

protinárazová pevná vinylová 
špirála
anti-shock rigid vinyl spiral

Poznámka:  Hadicu je možné dodať aj v antistatickej verzii 
 s medenou špirálou pre uzemnenie s označením
 EOLO PUP EST antistatic.
Note:  The hose can be manufactured in antistatic 
 version with copper spiral for earthing with 
 marking EOLO PUP EST antistatic.



485

NETTUNO PU
Použitie: Nasávanie a výtlak silne abrazívnych potravinár-
 skych médií: práškov, cukru, granulátov, zrna; 
 nepotravinárskych sypkých médií: piesku, ce-
 mentu, brokov. Na požiadanie môže byť vyrobená
 s medenou špirálou pre uzemnenie na odvod 
 statickej elektriny.
Aplication: Suction and discharge of highly abrasive edible 
 materials: powders, sugar, granulates; non-edible 
 loose materials: sand, cement, slugs. On request 
 can be manufactured with copper spiral for 
 earthing to protect against static dissipation.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

min.hrúbka 
steny

Min.Wall 
Thickness

max.hrúb-
ka steny

Max. Wall 
Thickness 

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min 
polomer 

ohybu
min bend 

radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm mm bar bar bar mm kg/m m

NETTUNO PU 30 30,0 2,80 3,3 5 15 0,7 150 0,360 30

NETTUNO PU 31,8 31,8 2,90 3,4 5 15 0,7 155 0,390 30

NETTUNO PU 35 35,0 3,00 3,5 5 15 0,7 170 0,440 30

NETTUNO PU 38,1 38,1 3,10 3,7 5 15 0,7 185 0,520 30

NETTUNO PU 40 40,0 3,10 3,8 5 15 0,7 195 0,550 30

NETTUNO PU 45 45,0 3,10 4,1 5 15 0,7 215 0,670 30

NETTUNO PU 50 50,0 3,30 4,5 5 15 0,7 235 0,800 30

NETTUNO PU 50,8 50,8 3,30 4,5 5 15 0,7 235 0,810 30

NETTUNO PU 60 60,0 3,40 4,6 5 15 0,7 275 0,970 30

NETTUNO PU 63,5 63,5 3,50 4,6 5 15 0,7 290 1,040 30

NETTUNO PU 70 70,0 3,70 4,9 5 15 0,7 320 1,200 30

NETTUNO PU 76,2 76,2 3,90 5,2 5 15 0,7 340 1,380 30

NETTUNO PU 80 80,0 4,10 5,5 4 12 0,7 365 1,550 30

NETTUNO PU 90 90,0 4,40 5,8 4 12 0,7 420 1,850 30

NETTUNO PU 100 100,0 4,70 6,3 4 12 0,7 470 2,200 30

NETTUNO PU 102 102,0 4,70 6,3 4 12 0,7 470 2,250 30

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
priesvitný, jemne vrúbkovaný, PVC
transparent, fi nely nicked, PVC

žltá PVC špirála
yellow PVC spiral

priesvitná, hladká, PU (polyuretán, 
špeciálne vyhotovenie, éterová báza)
transparent, smooth, PU (polyu-
rethane, special design, ether base)

 -10 °C +60 °C 
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     CHÉMIA / CHEMIC AL

CORROSIV/SPAC 09N
Použitie: Sacia a tlaková hadica na prepravu kyselín a hyd-
 roxidov vo vysokej koncentrácii, solí, zásad, ketó-
 nov a farbív na tkaniny.
Aplication: Suction and delivery hose designed to convey 
 organic and non organic acids in high concentra-
 tion, salts, bases, ketones and dye-stuff  for cloth.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

CORROSIV/SPAC 09N 19 19 31 16 48 0,9 115 0,71 40

CORROSIV/SPAC 09N 25 25 37 16 48 0,9 150 0,87 40

CORROSIV/SPAC 09N 32 32 44 16 48 0,9 190 1,06 40

CORROSIV/SPAC 09N 38 38 51 16 48 0,9 230 1,30 40

CORROSIV/SPAC 09N 51 51 67 16 48 0,9 300 2,06 40

CORROSIV/SPAC 09N 63 63 79 16 48 0,9 380 2,50 40

CORROSIV/SPAC 09N 76 76 92 16 48 0,9 450 3,00 40

CORROSIV/SPAC 09N 102 102 118 16 48 0,9 600 4,40 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, čierny, vodivý, odolný voči 
klimatickým podmienkam, ozónu a 
abrázii. Hladký s odtlačkom textilu. 
Nehorľavý. 
EPDM, black synthetic rubber, con-
ductive, weather, ozon and abrasion 
resistant. Smooth, fabric impression. 
Resistance to fl ame.

pevná textilná priadza so špirálou
high tensile textile plies and steel 
helix wire.

EPDM, čierna, hladká, vodivá guma, 
odolná voči chemickým látkam
EPDM, black smooth synthetic 
rubber, conductive, resistant to 
chemical products.

Teplota a koncentrácia 
závisia od prepravovaného 
média : pozri tabuľu chemickej 
odolnosti 
Temperature and concen-
tration of the transported 
medium: refer to chemical 
resistance chart.
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PLUTONE PK
Použitie: Tlaková hadica pre chemikálie. Sanie a výtlak 
 kyselín a hydroxidov. Je odolná voči abrázii, 
 starnutiu, atmosferickým vplyvom a ozónu.
Aplication: Pressure suction hose for chemicals such as acid 
 and hydroxides. It is resistant to abrasion, ageing, 
 atmospheric agents and ozone.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

PLUTONE PK 20 20 29 10 30 1,0 80 0,39 60

PLUTONE PK 25 25 35 10 30 1,0 100 0,55 60

PLUTONE PK 32 32 43 10 30 0,9 130 0,74 60

PLUTONE PK 38 38 49 10 30 0,9 150 0,86 30

PLUTONE PK 50 50 63 10 30 0,8 250 1,39 30

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
zelený, hladký, TPV
green, plain, TPV

textil, ocelová spirála 
textile, steel spiral 

biela, hladká TPV
white, plain, TPV

 -30 °C +80 °C 
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SUPERIOR/CHF SHN
Použitie: Chemická sacia a tlaková hadica určená pre kyseli-
 ny, zásady, ketóny, aldehydy, estery a aromatické, 
 alifatické a chlórované uhľovodíky. Vhodná aj pre 
 potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu a 
 alkoholické nápoje.
 Norma: EN 12115-1999-Type Ω , FDA štandart
Aplication: Chemical suction and delivery hose designed for
 acids, bases, ketons, aldheyds, esters, aromatic, 
 aliphatic and chlorinated hydrocarbons. Also 
 suitable for animal or vegetable foodstuff s and 
 alcoholic drinks.
 According EN 12115-1999-Type Ω , FDA standards

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

SUPERIOR/CHF SHN 19 19 31 16 48 0,9 75 0,69 40

SUPERIOR/CHF SHN 25 25 37 16 48 0,9 75 0,83 40

SUPERIOR/CHF SHN 32 32 44 16 48 0,9 95 1,00 40

SUPERIOR/CHF SHN 38 38 51 16 48 0,9 110 1,29 40

SUPERIOR/CHF SHN 50 50 66 16 48 0,9 145 2,10 40

SUPERIOR/CHF SHN 63 63 79 16 48 0,9 185 2,50 40

SUPERIOR/CHF SHN 76 76 92 16 48 0,9 220 2,82 40

SUPERIOR/CHF SHN 102 102 118 16 48 0,8 295 4,25 40

EPDM, čierny, vodivý, odolný voči 
oderu, ozónu a poveternostným 
podmienkam. Odtlačok textilu. 
Odolnosť voči ohňu.
EPDM, black rubber, conductive, 
weather, ozone and abrasion 
resistant. Fabric impression. 
Resistance to fl ame.

pevná textilná priadza so špirálou, 
antistatický medený drôt
high tensile textile plies helix wire 
embedded, antistatic copper wire.

UHMWPE, čierna, hladká, vodivá 
guma odolná voči abrázii. Vhodná pre 
potraviny. Nemení farbu prepravova-
nej látky. Výplň zo špeciálnej čiernej 
vodivej gumy.
UHMWPE, black, smooth,  conductive, 
resistant to abrasion. Food quality. 
It does not alter the colour of the 
transported medium. Filling layer of 
special black conductive rubber.

 -30 °C  +100 °C. Čistenie max. 
do 130 °C na max. 30 min. v otvorenom 
priestore. Teplota a koncentrácia 
prepravovanej látky : viď prílohu, tabuľka 
chemickej odolnosti látok 
-30 °C  +100 °C. Cleaning up to 
130 °C for max 30 min. in open system. 
Temperature and concentration of the 
transported medium: refer to chemical 
resistance chart.H10
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SUPERPHARM/HF16 SPH
Použitie: Multifunkčná sacia a tlaková hadica pre farmaceu-
 tické výrobky, čisté chemické výrobky, kozmetiku, 
 chemikálie pre fotografovanie, farby, lepidlá, pracie 
 prostriedky, potraviny a hygienické výrobky.
Aplication: Multipurpose suction and delivery hose for phar-
 maceutical products, pure chemical products, 
 cosmetics, chemicals for photography, paints, 
 glues, detergents, food and hygiene products.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polo-
mer ohybu
min bend 

radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

SUPERPHARM/HF16 SPH 25 25 37 16 48 0,9 75 0,80 40

SUPERPHARM/HF16 SPH 32 32 44 16 48 0,9 95 0,98 40

SUPERPHARM/HF16 SPH 38 38 51 16 48 0,9 110 1,23 40

SUPERPHARM/HF16 SPH 40 40 53 16 48 0,9 120 1,35 40

SUPERPHARM/HF16 SPH 51 51 67 16 48 0,9 145 2,20 40

SUPERPHARM/HF16 SPH 63 63 79 16 48 0,9 185 2,74 40

SUPERPHARM/HF16 SPH 76 76 92 16 48 0,9 220 3,00 40

SUPERPHARM/HF16 SPH 102 102 118 16 48 0,8 295 4,20 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, sivý obal vyrobený zo špeciálnej 
gumy, odolný voči abrázii, ozónu a klima-
tickým podmienkam. Pozdĺžne vodivý pruh 
zaisťuje vodivosť <1,5x105 Ohm medzi dušou 
a obalom. Odtlačok textilu.
EPDM, gray cover made of special rubber, 
resistant to abrasion, ozone and weather 
conditions. Longitudinal conductive stripe 
which ensures a conductivity <1,5x105 Ohm 
between tube and cover. Fabric impression.

pevná textilná priadza so špirálou
High tensile textile plies and helix 
wire embedded.

UHMWPE, čierna, hladká, vodivá 
guma odolná voči abrázii.
UHMWPE, black, smooth, conduc-
tive, resistant to abrasion. Food 
quality according F.D.A. standards. 
degradation

 do 130 °C max. 30 min. Teplota 
a koncentrácia závisí od prepravo-
vaného média. Pozri tabuľku 
chemickej odolnosti. 
Cleaning up to 130°C for max. 
30 min in open system. Tempe-
rature and concentration of the 
transported medium: refer to 
chemical resistance chart.
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KRYSTAL FUEL
Použitie: Hadica určená  k beztlakovej doprave tekutých 
 ropných produktov, vrátane benzínu.
Aplication: Hose designed for pressure-free transportation 
 of liquid petroleum products including gasoline.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm kg/m m

KRYSTAL FUEL 2 2 4 0,012 200

KRYSTAL FUEL 3 3 5 0,015 200

KRYSTAL FUEL 4 4 6 0,020 200

KRYSTAL FUEL 4 4 7 0,032 200

KRYSTAL FUEL 5 5 8 0,040 200

KRYSTAL FUEL 6 6 9 0,045 100

KRYSTAL FUEL 6 6 10 0,075 100

KRYSTAL FUEL 7 7 10 0,050 100

KRYSTAL FUEL 8 8 12 0,080 100

KRYSTAL FUEL 9 9 13 0,092 100

KRYSTAL FUEL 10 10 14 0,100 100

KRYSTAL FUEL 12 12 17 0,145 100

KRYSTAL FUEL 14 14 19 0,165 100

Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Farba: transparentná, odolná benzínu. Zloženie: z mäkčeného PVC. Vnútorný a vonkajší povrch je hladký.
Color: transparent, durable fuel. Composition:  soft PVC. The inner and outer surface is smooth.

-10 °C +60 °C

     OLE JE A PALIVÁ / OIL AND FUEL
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FUB
Použitie: Doprava bezolovnatých palív a motorovej nafty 
Aplication: Supply of unleaded fuel and diesel fuel 

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

FUB 3,2 3,2 9,2 12 39,6 32 0,08 50

FUB 4 4,0 10,0 12 39,6 44 0,08 50

FUB 5 5,0 11,0 12 39,6 50 0,11 50

FUB 5,5 5,5 11,5 12 39,6 55 0,11 50

FUB 6 6,0 12,0 12 39,6 60 0,10 50

FUB 6,3 6,3 12,3 12 39,6 63 0,10 50

FUB 7 7,0 13,0 12 39,6 70 0,12 50

FUB 7,5 7,5 13,5 12 39,6 75 0,13 50

FUB 8 8,0 14,0 12 39,6 80 0,13 50

FUB 9 9,0 15,0 12 39,6 90 0,14 50

FUB 9,5 9,5 15,5 12 39,6 95 0,15 50

FUB 10 10,0 16,0 12 39,6 100 0,16 50

FUB 12 12,0 19,0 12 39,6 120 0,21 50

Úplet/Braid Duša/Core Prac.teplota/temperature rangeObal/cover
CR/NBR, čierny, hladký, odolný 
voči ozónu a oleju
CR/NBR, black, smooth, 
ozone and oil resistant

textilná priadza, ovinutie 2x
textile yarn, coil 2x

NBR, čierna , hladká, odolná voči 
ozónu a oleju
NBR, black, smooth, ozone and 
oil resistant

 pracovná teplota: -40 °C      +100 °C pracovná teplota 
pre pohonné látky: -30 °C       +70 °C
Operating temperature: -40 °C       +100 °C  Operating 
temperature of engine fuel: -30 °C      +70 °C

CARBOPOMP/10NL 20N
Použitie: Dlhá hadica na olej a palivá, vhodná na ropné 
 produkty a mazivá všeobecne.
Aplication: Long length oil and fuel delivery hose suitable for
 petroleum products and lubricants in general.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

CARBOPOMP/10NL 20N 5 5 11,5 10 45 0,125 40

CARBOPOMP/10NL 20N 6 6 12,0 10 35 0,110 40

CARBOPOMP/10NL 20N 8 8 15,0 10 38 0,165 40

CARBOPOMP/10NL 20N 10 10 17,0 10 32 0,210 40

CARBOPOMP/10NL 20N 13 13 20,0 10 34 0,240 40

CARBOPOMP/10NL 20N 15 15 23,0 10 38 0,315 40

CARBOPOMP/10NL 20N 19 19 27,0 10 42 0,385 40

CARBOPOMP/10NL 20N 25 25 35,0 10 32 0,620 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NBR, čierny, hladký, elektricky vodivý, 
odolný voči oleju, palivám, abrázii a 
poveternostným podmienkam. 
NBR, black, smooth, synthetic and conduc-
tive rubber, resistant to oil, fuel, abrasion 
and weather conditions.

pevná textilná priadza
high strength textile yarn

CR, čierna, hladká syntetická guma, odolná 
voči olejom a palivám s obsahom aroma-
tických uhľovodíkov až do 40%.
CR, black smooth synthetic rubber, 
resistant to mineral oils and fuels with max 
40% aromatic content.

-20 °C +80 °C
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DIN 73379 Type B
Použitie: Hadica na prepravu  nafty, vykurovacieho oleja, 
 benzínu,  atď.
Aplication: Hose for delivery oil, fuel oil, gasoline, etc.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

DIN 73379 Type B 3,2 3,2 7,0 10 30 40 0,038 10

DIN 73379 Type B 3,5 3,5 7,5 10 30 45 0,043 10

DIN 73379 Type B 4 4,0 8,0 10 30 45 0,046 10

DIN 73379 Type B 4 4,0 9,0 10 30 45 0,062 10

DIN 73379 Type B 4,5 4,5 9,5 10 30 50 0,070 10

DIN 73379 Type B 5 5,0 9,0 10 30 50 0,055 10

DIN 73379 Type B 5 5,0 10,0 10 30 50 0,076 10

DIN 73379 Type B 5,5 5,5 10,5 10 30 50 0,080 10

DIN 73379 Type B 6 6,0 11,0 10 30 60 0,090 10

DIN 73379 Type B 6 6,0 12,0 10 30 60 0,113 10

DIN 73379 Type B 6,5 6,5 11,0 10 30 60 0,081 10

DIN 73379 Type B 7 7,0 12,0 10 30 60 0,097 10

DIN 73379 Type B 7,5 7,5 12,5 10 30 65 0,101 10

DIN 73379 Type B 7,5 7,5 14,5 10 30 65 0,163 10

DIN 73379 Type B 8 8,0 13,0 10 30 65 0,113 10

DIN 73379 Type B 8 8,0 15,0 10 30 65 0,170 10

DIN 73379 Type B 9 9,0 15,0 10 30 65 0,147 10

DIN 73379 Type B 9,5 9,5 14,5 10 30 70 0,125 10

DIN 73379 Type B 10 10,0 15,0 10 30 75 0,132 10

DIN 73379 Type B 10 10,0 16,0 10 30 75 0,162 10

DIN 73379 Type B 10 10,0 17,0 10 30 75 0,204 10

DIN 73379 Type B 11 11,0 16,0 10 30 75 0,145 10

DIN 73379 Type B 11 11,0 17,5 10 30 75 0,198 10

DIN 73379 Type B 11 11,0 19,0 10 30 75 0,257 10

DIN 73379 Type B 12 12,0 17,0 10 30 95 0,149 10

DIN 73379 Type B 12 12,0 18,0 10 30 95 0,191 10

DIN 73379 Type B 12,5 12,5 19,0 10 30 95 0,217 10

DIN 73379 Type B 13 13,0 18,0 10 30 95 0,163 10

DIN 73379 Type B 14 14,0 22,0 10 30 95 0,316 10

DIN 73379 Type B 15 15,0 20,0 10 30 95 0,185 10

DIN 73379 Type B 16 16,0 23,0 10 30 x 0,272 10

DIN 73379 Type B 18 18,0 26,0 10 30 x 0,388 10

DIN 73379 Type B 19 19,0 27,0 10 30 x 0,395 10

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
textilný ovin
textile braid

NBR, odolná voči oleju a palivám
NBR, oil and fuel resistant

-40 °C +85 °C
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TU 10
Použitie: Doprava priemyselných a vykurovacích olejov, 
 motorovej nafty, benzínu a stlačeného vzduchu
Aplication: Supply of industrial and heating oils, diesel fuel, 
 engine fuel and compressed air

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

TU 10 5 5 12 10 40 40 0,10 100

TU 10 6 6 13 10 40 45 0,15 100

TU 10 8 8 15 10 40 55 0,20 100

TU 10 10 10 17 10 40 60 0,20 50

TU 10 13 13 20 10 40 80 0,25 50

TU 10 16 16 23 10 40 90 0,30 50

TU 10 19 19 27 10 40 110 0,35 50

TU 10 22 22 31 10 40 132 0,50 50

TU 10 25 25 35 10 40 150 0,60 50

Úplet/Braid Duša/Core Prac.teplota/temperature rangeObal/cover
NBR/SBR, čierny, hladký, odolný voči oleju, 
poveternostným vplyvom a je oderuvzdorný
NBR/SBR, black,smooth, oil, weather condi-
tion and abrasion resistant

textilná priadza, ovinutie 2x
textile yarn, coil 2x

NBR, čierna , hladká, elektricky 
vodivá
NBR, black, smooth, electrically 
conductive

-40 °C +80 °C

Použitie: Preprava ropných produktov ako je technický
 benzín, minerálne oleje a tuky. Aj ako prepadová
 hadica v hydraulických systémoch pre poľnohos-
 podárske zariadenia
Aplication: Transporting of oil products such as petrol, mine-
 ral oils and greases. Also as return hose in 
 hydraulic systems. For use on agricultural 
 equipment.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

OF 305 6,3 6,3 12,7 10 40 63 0,130 50

OF 305 8 8,0 14,4 10 40 80 0,150 50

OF 305 10 10,0 17,0 10 40 100 0,210 50

OF 305 12,5 12,5 19,5 10 40 125 0,240 50

OF 305 16 16,0 24,0 10 40 160 0,350 50

OF 305 19 19,0 27,0 10 40 190 0,420 50

OF 305 25 25,0 34,0 10 30 250 0,570 50

OF 305 31,5 31,5 41,5 10 30 315 0,790 50

OF 305 38 38,0 50,0 10 40 380 1,100 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NBR/EPDM, čierny, hladký
NBR/EPDM, black, smooth

impregnovaný polyester
dipped polyester

NBR
NBR

pracovná teplota: -40 °C +100 °C pre ropné oleje pracovná 
teplota: -40 °C +60 °C  pre benzín, vzduch
Operating temperature: -40 °C +100 °C for mineral oils Operating 
temperature: -40 °C +60 °C for petrol, air

OF 305
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TU 25
Použitie: Nasávanie a výtlak priemyselných a vykurovacích 
 olejov,  motorovej nafty, benzínu a stlačeného 
 vzduchu
Aplication: Supply and discharge of industrial and heating 
 oils, diesel fuel, engine fuel and compressed air

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

TU 25 6 6 14 25 78,7 40 0,15 100

TU 25 8 8 16 25 78,7 50 0,20 100

TU 25 10 10 18 25 78,7 60 0,25 50

TU 25 13 13 21 25 78,7 80 0,30 50

TU 25 16 16 25 25 78,7 100 0,40 50

TU 25 19 19 29 25 78,7 120 0,50 50

TU 25 25 25 36 25 78,7 150 0,70 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
CR/SBR, čierny, hladký, odolný voči oleju, 
poveternostným vplyvom aj oderuvzdorný, 
červené pruhy
CR/SBR, black,smooth, oil, weather condition 
and abrasion resistant, red stripes

textilná priadza, ovinutie 2x
textile yarn, coil 2x

NBR, čierna , hladká, elektricky 
vodivá
NBR, black, smooth, electrically 
conductive

-40 °C +80 °C

GP Master
Použitie: Pre aplikácie, kde sa vyžaduje hadica s výbornou 
 pružnosťou a maximálnou odolnosťou voči stlače-
 nému vzduchu, vode, benzínu, vykurovaciemu 
 a mazaciemu oleju. Vhodná pre 20% bionaftovej 
 zmesi.
Aplication: Applications requiring a premium grade spiraled 
 hose with excellent fl exibility and maximum 
 resistance to compressor air, water, gasoline, fuel 
 oil and lubricant oils. Suitable for 20% biodiesel 
 blends.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

hrúbka steny
wall 

thickness

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm mm bar bar mm kg/m m

GP Master 6 6 14 4 25 80 50 0,17 60

GP Master 8 8 16 4 25 80 50 0,21 60

GP Master 10 10 18 4 25 80 75 0,24 60

GP Master 13 13 21 4 25 80 100 0,30 60

GP Master 16 16 25 4,5 25 80 125 0,40 60

GP Master 19 19 29 5 25 80 125 0,54 60

GP Master 25 25 37 6 25 80 200 0,83 60

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Guma NBR, hladký povrch, vynikajúca odolnosť voči pove-
ternostným vplyvom a oderu, dobrá odolnosť voči olejom 
a chemickým látkam, s 1 žltým pozdĺžnym pruhom
NBR rubber, smooth cover, excellent resistance to weather 
and abrasion, good chemical and oil resistance, 1 extruded 
yellow longitudinal stripe

pevná textilná priadza
textile layers, spiraled

Duša/Core
NBR, čierna, hladká, vodivá
Black NBR, smooth, conductive

-40°C                    +95°C 
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TU 40
Použitie: Nasávacia a výtlačná hadica na oleje, určená 
 na dopravu technických, vykurovacích, dieselo-
 vých olejov a stlačeného vzduchu
Aplication: Oil suction and discharge hose. Supply of techni-
 cal, heating and diesel oils and compressed air

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

TU 40 4 4 11 40 160 50 0,11 50

TU 40 6 6 13 40 160 64 0,16 50

TU 40 8 8 15 40 160 73 0,19 50

TU 40 10 10 17 40 160 77 0,22 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NBR/NVC, čierny, hladký, odolný voči 
oleju a poveternostným vplyvom.
NBR/NVC, black,smooth, oil and 
weather resistant

textilná priadza, ovinutie 2x
textile yarn, coil 2x

NBR, čierna , hladká, elektricky 
vodivá
NBR, black, smooth, electrically 
conductive

pracovná teplota olejov: -45 °C +90 °C
pracovná teplota vzduchu: -45 °C +70 °C
Oil operating temperature: -45 °C +90 °C 
Air operating temperature: -45 °C +70 °C

BGO
Použitie: Flexibilná hadica pre minerálne oleje, glykoly 
 a chladiace kvapaliny.
Aplication: Flexible delivery hose for mineral oils, glykols and 
 cooling liquids

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

BGO 4 4 11 40 160 55 0,13 100

BGO 6 6 13 40 160 70 0,20 100

BGO 8 8 15 40 160 80 0,25 100

BGO 10 10 17 40 160 85 0,28 100

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NBR, čierny, hladký, zvonku pozinkovaný drôtový oplet. 
Obal je odolný voči vysokej teplote a abrázii.
NBR, black, smooth ,outer zinc plated wirebraid. Cover 
resistant to high temperature and physical damage.

textilná priadza, ovin
Textile, spiralled

NBR, čierna, hladká
NBR, black, smooth

 -45 °C +100 °C
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G NBR
Použitie: Hadica na olej a motorovú naftu.
Aplication: Galvanized steel wire braid cover one-layer 
 rubber hose suitable for loading oils and diesel

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

balenie
packing

mm mm bar bar m

G NBR 6 6 11 25 75 100

G NBR 8 8 13 25 75 100

G NBR 10 10 15 25 75 100

G NBR 13 13 19 20 60 100

G NBR 16 16 22 20 60 50

G NBR 19 19 25 15 45 50

G NBR 25 25 33 15 45 50

Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
Pozinkovaný oceľový oplet s 
čiernymi a červenými pruhmi.
Galvanized steel wire braid with 
black and red stripes.

NBR, čierna, hladká, odolná voči ropným produktom s obsahom 
aromatických uhľovodíkov až do 40% .
NBR, black, smooth, petroleum products up to 40% aromatic content. 

-30 °C +90 °C

Poznámka: Na žiadosť je možné hadicu vyrobiť s nerezovým opletom.
Note:  On request it can be manufactured with stainless steel wire braided cover.



497

CARBOPOMP/15 20N
Použitie: Hadica pre ropné produkty
Aplication: Delivery hose suitable for petroleum products.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

CARBOPOMP/15 20N 12 12 24 15 45 0,51 40

CARBOPOMP/15 20N 13 13 25 15 45 0,53 40

CARBOPOMP/15 20N 15 15 26 15 45 0,53 40

CARBOPOMP/15 20N 16 16 27 15 45 0,55 40

CARBOPOMP/15 20N 19 19 30 15 45 0,63 40

CARBOPOMP/15 20N 22 22 34 15 45 0,78 40

CARBOPOMP/15 20N 25 25 37 15 45 0,86 40

CARBOPOMP/15 20N 28 28 40 15 45 0,94 40

CARBOPOMP/15 20N 30 30 42 15 45 0,98 40

CARBOPOMP/15 20N 32 32 44 15 45 1,20 40

CARBOPOMP/15 20N 35 35 47 15 45 1,25 40

CARBOPOMP/15 20N 38 38 50 15 45 1,30 40

CARBOPOMP/15 20N 40 40 54 15 45 1,60 40

CARBOPOMP/15 20N 45 45 60 15 45 1,90 40

CARBOPOMP/15 20N 51 51 66 15 45 2,10 40

CARBOPOMP/15 20N 55 55 70 15 45 2,30 40

CARBOPOMP/15 20N 60 60 75 15 45 2,40 40

CARBOPOMP/15 20N 63 63 79 15 45 2,55 40

CARBOPOMP/15 20N 76 76 92 15 45 3,00 40

CARBOPOMP/15 20N 80 80 96 15 45 3,15 40

CARBOPOMP/15 20N 90 90 106 15 45 3,55 40

CARBOPOMP/15 20N 102 102 118 15 45 4,20 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NBR, čierny, hladký, odolný voči 
oderu, oleju, ozónu a poveternost-
ným podmienkam. Odtlačok textilu.
NBR, black, smooth rubber, resistant 
to abrasion, oil, ozone and weather 
conditions. Fabric impression.

silná textilná priadza a antistatický 
drôt
high tensile textile plies and 
antistatic wire.

Zmes polymérov. Čierna, hladká 
guma, vhodná pre ropné produkty s 
obsahom aromatických uhľovodíkov 
až do 40%.
Polyblend, black smooth rubber 
suitable for petroleum products up 
to 40% aromatic content.

-20 °C +70 °C
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CARBOPOMP/15EX 2FN
Použitie: Hadica pre ropné produkty
Aplication: Delivery hose suitable for petroleum products.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

balenie
packing

mm mm bar bar m

CARBOPOMP/15EX 2FN 13 13 22 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 16 16 24 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 18 18 27 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 19 19 28 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 20 20 28 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 22 22 30 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 25 25 35 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 28 28 38 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 32 32 42 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 35 35 45 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 40 40 50 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 45 45 55 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 51 51 62 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 55 55 66 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 57 57 68 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 60 60 71 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 63 63 74 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 70 70 81 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 75 75 88 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 90 90 106 15 45 40

CARBOPOMP/15EX 2FN 100 100 116 15 45 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NBR, čierny, hladký, odolný voči 
oderu, oleju, ozónu a poveternostným 
podmienkam. Odtlačok textilu.
NBR, black, smooth rubber, resistant 
to abrasion, oil, ozone and weather 
conditions. Fabric impression.

silná textilná priadza a 
antistatický drôt
high tensile textile plies and 
antistatic wire.

Zmes polymérov. Čierna, hladká guma, 
vhodná pre ropné produkty s obsahom 
aromatických uhľovodíkov až do 40%.
Polyblend, black smooth rubber 
suitable for petroleum products up to 
40% aromatic content.

-20 °C +120 °C
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označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer ohybu
min bend radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

TM30 13 13 23 10 30 35 0,35 40

TM30 16 16 26 10 30 40 0,50 40

TM30 19 19 29 10 30 45 0,60 40

TM30 25 25 35 10 30 55 0,70 40

TM30 30 30 40 10 30 60 0,80 40

TM30 32 32 42 10 30 65 0,90 40

TM30 35 35 45 10 30 75 1,00 40

TM30 38 38 48 10 30 80 1,10 40

TM30 40 40 50 10 30 100 1,15 40

TM30 51 50,8 61,8 10 30 130 1,30 40

TM30 60 60 71 10 30 150 1,80 40

TM30 63 63 75 10 30 180 2,00 40

TM30 70 70 82 10 30 330 2,40 40

TM30 76 76 88 10 30 350 2,55 40

TM30 102 101,6 115,4 10 30 400 3,90 40

TM30 127 127 144 10 30 600 5,00 40

TM30 152 152,4 170,4 10 30 800 7,60 40

TM 30 
Použitie: Sacia a výdajná hadica vhodná pre priemyselné
 oleje,motorové oleje (EN 590:2010), vykurovacie
 oleje,minerálne oleje na báze hydraulických olejov 
 a bezolovnaté palivá (EN228.2012) s obsahom 
 aromatických zložiek max. 50%.
Aplication: Suction and delivery hose suitable for industrial 
 oils, engine oils (EN 590: 2010), heating oils, 
 mineral oils based on hydraulic oils and lead-free 
 fuels (EN228.2012) with an aromatic content of 
 components  50% max.

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR/EPDM,čierny, 
odolný oderu,ozónu,olejom
SBR/EPDM,black,
abrasion ,ozon, oil resistant

textilný oplet,pozinkovaná 
oceľová špirála, 
2 križené medenné lanká textile 
wrapped,zinc plated steel wire helix,
2 crossed copper wires

NBR,čierna,elektricky vodivá
NBR,black,electrically conductive

-40 °C +90 °C 
pre oleje +100°C
for oils +100°C 
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TM 30 D
Použitie: Tlaková hadica vhodná pre priemyselné 
 oleje,motorové oleje (EN 590:2010), 
 minerálne oleje na báze hydraulických olejov 
 a bezolovnaté palivá (EN228.2012) s obsahom 
 aromatických zložiek max. 50%.
Aplication: Presure hose suitable for industrial oils, engine oils
 (EN 590: 2010), mineral oil- based  hydraulic oils
 and lead-free fuels (EN228.2012) with an aromatic
 content of components  50% max.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

min.polomer ohybu
min.bend radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar kg/m m

TM30 D 13 13 23 10 30 60 0,3 40

TM30 D 16 16 26 10 30 70 0,45 40

TM30 D 19 19 29 10 30 90 0,55 40

TM30 25 D 25 35 10 30 160 0,65 40

TM30 30 D 30 40 10 30 200 0,75 40

TM30 32 D 32 42 10 30 210 0,85 40

TM30 35 D 35 45 10 30 250 0,95 40

TM30 38 D 38 48 10 30 300 1,00 40

TM30 40 D 40 50 10 30 320 1,10 40

TM30 51 D 50,8 61,8 10 30 400 1,20 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR/EPDM,čierny,
odolný oderu,ozónu,olejom
SBR/EPDM,black,
abrasion ,ozon ,oil resistant

textilný oplet,  
2 križené medenné lanká
textile wrapped,
2 crossed copper wires

NBR,čierna,elektricky vodivá
NBR,black,electrically conductive

-40°C +90°C
(pre oleje +100°C
for oils +100°C
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FMO
Použitie: Hadica na oleje a pohonné hmoty. Nasávanie a 
 výtlak bezolovnatých pohonných hmôt (EN228: 
 2004), technických olejov na minerálnej báze, 
 dieselových olejov (EN 590:2004), bionafty (RME) 
 a chladičových kvapalín na glykolovej báze
Aplication: Hoses for oil and fuels. Transport of unleaded fuels
 (EN228:2007), technical oils on mineral basis, diesel
 oils (EN590:2004), bio-diesel (RME) and liquids for 
 coolers on glycol basis

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure
vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

FMO A13 13 21 10 40 0,4 41 0,25 40

FMO A16 16 24 10 40 0,4 83 0,30 40

FMO A18 18 26 10 40 0,4 97 0,32 40

FMO A20 20 28 10 40 0,4 116 0,35 40

FMO A22 22 30 10 40 0 135 0,35 40

FMO A25 25 35 10 40 0 158 0,38 40

FMO A28 28 38 10 40 0 181 0,54 40

FMO A32 32 42 10 40 0 204 0,59 40

FMO A35 35 45 10 40 0 227 0,66 40

FMO A40 40 50 10 40 0 275 0,74 40

FMO A50 50 62 10 40 0 350 0,81 40

FMO B16 16 28 15 60 0,4 55 0,45 40

FMO B18 18 30 15 60 0,4 70 0,50 40

FMO B20 20 32 15 60 0,4 80 0,55 40

FMO B22 22 34 15 60 0,4 90 0,58 40

FMO B25 25 37 15 60 0,4 95 0,65 40

FMO B28 28 40 15 60 0,4 110 0,70 40

FMO B32 32 44 15 60 0,4 135 0,78 40

FMO B35 35 47 15 60 0,4 150 0,85 40

FMO B40 40 52 15 60 0,4 180 0,95 40

FMO B50 50 62 15 60 0,4 220 1,15 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
CR, čierny, odolný voči oleju a poveter-
nostným vplyvom. Odtlačok textilu.
CR black, resistant to oil and weather 
conditions. Cloth impression.

textilná priadza, ovinutie
2x alebo 4x
fabric inlay, wrapping 2x or 4x

NBR, čierna , hladká 
NBR, black, smooth 

-30 °C +100 °C 
(krátkodobo do +120 °C)
-30 °C +100 °C 
(for a short time up to +120 °C)
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FMS
Použitie: Tlaková a sacia hadica na oleje. Nasávanie a výtlak
 pohonných hmôt vo všeobecných hydraulických 
 systémoch, chladiacich prostriedkoch, kerosínu a
 glykolu
Aplication: Pressure suction hose for oils. Suction and 
 discharge in general hydraulic systems, cooling 
 agents, kerosene and glycol

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure
vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

FMS 25 25 36 15 60 0,6 80 0,80 40

FMS 32 32 43 15 60 0,6 100 1,00 40

FMS 40 40 52 10 40 0,6 120 1,30 40

FMS 50 50 62 10 40 0,6 150 1,60 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
CR, čierny, odolný voči oleju a 
poveternostným vplyvom. Odtlačok 
textilu. 
CR, black, resistant to oil and weather 
conditions. Cloth impression.

textilná vložka, ovinutie 
2x, pozinkovaná oceľová špirála
textile inlay 2x, coil, zinc plated steel 
wirel helix

NBR, čierna , hladká 
NBR, black, smooth 

-30 °C +100 °C 
(krátkodobo do +120 °C)
-30 °C +100 °C 
(for a short time up to +120 °C)
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CARBUR/SP10L P2N
Použitie: Sacia a tlaková hadica vhodná pre ropné 
 produkty.
 Norma: nehorľavá  podľa TRbF- 131 - Teil 2 -5.5
Aplication: Oil suction and delivery hose suitable for 
 petroleum products. Light duty.
 Flame resistant according TRbF- 131 - Teil 2 -5.5

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure
vákuum
vaccum

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar kg/m m

CARBUR/SP10L P2N 19 19 29 10 30 0,8 0,60 40/61

CARBUR/SP10L P2N 25 25 35 10 30 0,8 0,75 40/61

CARBUR/SP10L P2N 30 30 40 10 30 0,8 0,90 40/61

CARBUR/SP10L P2N 32 32 42 10 30 0,8 0,95 40/61

CARBUR/SP10L P2N 35 35 45 10 30 0,8 1,04 40/61

CARBUR/SP10L P2N 38 38 48 10 30 0,8 1,12 40/61

CARBUR/SP10L P2N 40 40 50 10 30 0,8 1,17 40/61

CARBUR/SP10L P2N 45 45 55 10 30 0,8 1,25 40/61

CARBUR/SP10L P2N 51 51 61 10 30 0,8 1,40 40/61

CARBUR/SP10L P2N 60 60 71 10 30 0,8 1,90 40/61

CARBUR/SP10L P2N 63 63 74 10 30 0,8 1,95 40/61

CARBUR/SP10L P2N 70 70 82 10 30 0,8 2,35 40/61

CARBUR/SP10L P2N 76 76 88 10 30 0,8 2,52 40/61

CARBUR/SP10L P2N 80 80 92 10 30 0,8 2,80 40/61

CARBUR/SP10L P2N 90 90 104 10 30 0,8 3,50 40/61

CARBUR/SP10L P2N 102 102 118 10 30 0,8 4,40 40/61

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NBR, čierny, hladký, elektricky vodivý, 
odolný voči oderu, oleju, palivám, 
ozónu a poveternostným podmien-
kam. Odtlačok textilu. Nehorľavý.
NBR, black, smooth conductive 
rubber, abrasion, oil, fuel ozone and 
weather resistant. Fabric impression. 
Flame resistant.

pevná textilná priadza so špirálou
high tensile textile plies and helix 
wire embedded.

NBR, čierna, hladká syntetická guma, 
odolná voči olejom a palivám s 
obsahom aromatických uhľovodíkov 
až do 40%.
NBR, black smooth synthetic rubber, 
resistant to mineral oils and fuels 
with max 40% aromatic content.

-20 °C +70 °C

Spojky / Couplings

MK, MKRR VK, VKRMK, MKRR
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SAE 100 R4 9R4
Použitie: Sacia a tlaková hadica pre hydraulické kvapaliny. 
 Vhodná pre lisy, priemyselné vozidlá, poľnohospo-
 dárske stroje a stroje pre stavebný  priemysel.
 Norma: SAE 100 R4
Aplication: Suction and delivery hose for hydraulic fl uids. 
 Suitable for presses, industrial vehicles, agricultu-
 ral machines and machines for building industry. 
 According: SAE 100 R4

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure
vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm bar bar bar mm kg/m m

SAE 100 R4 9R4 19 19 21 83 0,8 125 0,55 40/61

SAE 100 R4 9R4 25 25 17 69 0,8 150 0,74 40/61

SAE 100 R4 9R4 30 30 16 65 0,8 190 0,86 40/61

SAE 100 R4 9R4 32 32 14 55 0,8 200 0,90 40/61

SAE 100 R4 9R4 35 35 12 50 0,8 240 1,01 40/61

SAE 100 R4 9R4 38 38 10 41 0,8 255 1,08 40/61

SAE 100 R4 9R4 40 40 10 41 0,8 260 1,26 40/61

SAE 100 R4 9R4 45 45 8 35 0,8 270 1,41 40/61

SAE 100 R4 9R4 51 51 7 28 0,8 300 1,56 40/61

SAE 100 R4 9R4 60 60 5 26 0,8 350 1,88 40/61

SAE 100 R4 9R4 63 63 4 17 0,8 355 2,08 40/61

SAE 100 R4 9R4 70 70 4 17 0,8 430 2,28 40/61

SAE 100 R4 9R4 76 76 4 15 0,8 460 2,62 40/61

SAE 100 R4 9R4 80 80 4 15 0,8 490 2,82 40/61

SAE 100 R4 9R4 90 90 4 15 0,8 530 3,85 40/61

SAE 100 R4 9R4 102 102 4 15 0,6 610 4,50 40/61

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NBR, čierny, hladký, odolný voči 
abrázii, teplu, oleju, ozónu a 
poveternostným podmienkam. 
Odtlačok textilu.
NBR, black, smooth rubber, resistant 
to abrasion, heat, oil, ozone and 
weather. Fabric impression.

pevná textilná priadza so špirálou
high tensile textile plies, helix wire 
embedded.

Zmes polymérov. Čierna, hladká 
guma vhodná pre hydraulické 
kvapaliny.
Polyblend, black smooth rubber, 
suitable for hydraulic fl uids.

-40 °C +100 °C
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NAFTA/HF16 STN
Použitie: Extra-fl exibilná sacia a tlaková hadica vhodná pre
 oleje, motorovú naftu, benzín a ropné produkty. 
 Odporúčaná pre autocisterny.
 Norma: EN 12115-Type Ω 
Aplication: Extra-fl exible suction and delivery hose suitable 
 for oils, diesel fuel, gasolines and petroleum pro-
 ducts. Recommended for tank truck service and 
 for heavy duty.
 According EN 12115-Type Ω

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

NAFTA/HF16 STN 19 19 31 16 75 0,9 45 0,70 40

NAFTA/HF16 STN 25 25 37 16 68 0,9 55 0,88 40

NAFTA/HF16 STN 32 32 44 16 56 0,9 70 1,20 40

NAFTA/HF16 STN 38 38 51 16 52 0,9 85 1,43 40

NAFTA/HF16 STN 50 50 66 16 50 0,9 110 2,20 40

NAFTA/HF16 STN 63 63 79 16 72 0,9 140 2,50 40

NAFTA/HF16 STN 76 76 92 16 63 0,9 170 3,20 40

NAFTA/HF16 STN 102 102 118 16 49 0,9 230 4,52 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NBR, čierny, elektricky vodivý, odolný 
voči oleju, ozónu a poveternostným 
podmienkam. Odtlačok textilu. 
Nehorľavý.
NBR, black conductive rubber, oil, 
ozone and weather resistant. Resis-
tance to fl ame. Fabric impression.

pevná textilná priadza so špirálou, 
antistatický drôt
high tensile textile plies and helix 
wire embedded, antistatic wire

NBR, čierna, hladká, vodivá guma, vhodná 
pre ropné produkty s obsahom aromatických 
uhľovodíkov do 60%  a pre bezolovnatý benzín 
s max 5% MTBE a  15% okysličenej zlúčeniny
NBR, black smooth conductive rubber suitable 
for petroleum products up to 60% aromatic 
content and for unleaded petrol with max 5% 
MTBE and 15% oxygenated compounds.

-20 °C +65 °C
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BITUME/01KSPL B0N
Použitie: Sacia a tkaková hadica na horúci asfalt.
Aplication: Suction and delivery hose for hot bitumen.

označenie
marking

vnútorný ø vonkajší ø pracovný tlak poruchový 
tlak hmotnosť min polomer 

ohybu balenie

inside   ø outside  ø working 
pressure burst pressure weight min bend 

radius packing

mm mm bar bar kg/m mm m

BITUME/01KSPL B0N 51 51 68 10 40 2,28 300 40

BITUME/01KSPL B0N 60 60 78 10 40 2,65 360 40

BITUME/01KSPL B0N 76 76 94 10 40 3,60 450 40

BITUME/01KSPL B0N 80 80 99 10 40 4,20 480 40

BITUME/01KSPL B0N 102 102 124 10 40 5,55 600 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NBR, čierny, hladký, odolný voči abrázii, 
teplu, palivám, ozónu a poveternostným 
podmienkam. Odtlačok textilu.
NBR, black, smooth rubber, resistant to 
abrasion, hot, fuel, ozone and weather 
conditions. Fabric impression.

pevná textilná priadza 
so špirálou
high tensile textile plies, 
helix wire embedded.

CR, čierna, hladká syntetická guma, 
odolná voči horúcemu asfaltu.
CR, black smooth synthetic rubber, 
resistant
to hot bitumen.

+185 °C

TEU 1360
Použitie: Hadica k benzínovým čerpadlám. Doprava bezo-
 lovnatého paliva s limitom kyslíka podľa EEC 
 85/536 a obsahom aromatických uhľovodíkov 
 až 50 %. 
 Norma: EN 1360 Type 1
Aplication: Fuel pump hose. Supply of unleaded fuel with 
 oxygen limit meeting requirements of EEC 85/536
 and with aromatic hydrocarbon content up to 
 50%
 According EN 1360 Type 1

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

TEU 1360 16 16 26 16 48 160 0,46 x

TEU 1361 19 19 31 16 48 190 0,66 x

TEU 1362 21 21 32 16 48 210 0,63 x 

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
CR, čierny, hladký, elektricky vodivý
CR,  black, smooth, electrically 
conductive

textilná priadza , ovinutie , 
medené lanko
textile inlay, spirally laid, copper 
static wire

NBR, čierna , hladká, elektricky 
vodivá
NBR, black, smooth, electrically 
conductive

-30 °C +60 °C

Spojky / Couplings

BPK1 BPK2
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FUEL
Použitie: Pre nasávanie a výtlak benzínu do 98 oktánov, 
 nafty, vykurovacích a minerálnych olejov, atď.
Aplication: For suction and discharge of gasoline to 98 
 octane, diesel fuel and mineral oils, etc.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

hrúbka steny
wall thickness

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

FUEL 20 20 4,0 8 24 1,0 140 0,420 30

FUEL 25 25 4,3 8 24 1,0 168 0,550 30

FUEL 30 30 4,5 8 24 1,0 195 0,650 30

FUEL 32 32 4,5 8 24 1,0 205 0,700 30

FUEL 35 35 4,5 7 21 1,0 220 0,750 30

FUEL 38 38 4,8 7 21 1,0 235 0,780 30

FUEL 40 40 5,0 7 21 1,0 255 0,800 30

FUEL 45 45 5,0 6 18 1,0 275 0,950 30

FUEL 50 50 5,0 6 18 1,0 300 1,150 30

FUEL 55 55 5,5 6 18 1,0 330 1,400 30

FUEL 60 60 5,6 6 18 1,0 355 1,550 30

FUEL 63 63 5,6 6 18 1,0 370 1,680 30

FUEL 70 70 5,8 5 15 1,0 410 1,900 30

FUEL 76 76 5,8 5 15 1,0 440 2,000 30

FUEL 80 80 6,0 5 15 1,0 460 2,200 30

FUEL 90 90 7,0 4 12 1,0 530 2,600 30

FUEL 100 100 7,5 4 12 0,9 600 3,330 30

FUEL 110 110 7,5 4 12 0,9 690 3,650 30

Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Farba modrá. Hadica je zo špeciálneho mäkčeného PVC, so zabudovanou špirálou z nárazuvzdorného PVC. Vnútorná plocha je hladká, vonkajšia ľahko 
rebrovaná, odolná voči UV žiareniu, poveternostným podmienkam a voči veľkému počtu chemických látok.
Color blue. Hose made   of special soft PVC, with built-in spiral shock resistant PVC. Internal surface is smooth, slightly ribbed exterior, resistant to 
ozone, weather conditions and  to a large number of chemical substances.

-15 °C +60 °C
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PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D
Použitie: Tlaková hadica na prepravu piva, vína, alkoholu 
 (40%), alkoholických nápojov a tekutých potravín. 
 Preprava mlieka, džúsu, malinoviek. Vhodná aj na 
 farmaceutické a kozmetické produkty.
 Norma : BfR, FDA štandart
Aplication: Premium pressure hose for beer, ale, wines, alco-
 hols (40%) and alcoholic beverages or liquid food. 
 Transfer of milk, juice, soft drinks, pharmaceuticals, 
 cosmetics or water-based products requiring 
 an FDA sanitary hose.
 According BfR,FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m
PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D 13 13 21 16 48 91 0,3 40

PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D 19 19 29 16 48 133 0,5 40

PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D 25 25 37 16 48 175 0,7 40

PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D 32 32 44 16 48 224 0,9 40

PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D 38 38 51 16 48 266 1,1 40

PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D 40 40 53 16 48 280 1,2 40

PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D 51 51 65 16 48 357 1,6 40

PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D 63 63 77 16 48 441 1,9 40

PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D 76 76 92 16 48 532 2,6 40

PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D 80 80 96 16 48 560 2,8 40

PREMIUM™ BEVERAGE MASTER D 102 102 118 16 48 714 3,3 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, červený, odolný voči chemikáliám 
a ozónu. Odtlačok textilu.
EPDM red, ozone and chemicals resistan-
ce with cloth impression.

syntetický, vysoko pevný 
textilný oplet
synthetic, high tensile textile

CR/NR, biela, odolná voči oleju a tukom 
(max.40%).  Potravinárska akosť. Bez 
zápachu a chuti.
CR/NR based white food quality rubber, 
oil and fat resistance (max.40%), odor- 
and tasteless

-30 °C          +90 °C (čistenie parou: 
max. 130°C / 30 min, krátkodobo ) 
-30 °C          +90 °C (steam cleaning up 
to max. 130°C / 30 min, short time)

     POTRAVINÁRSKE / FOOD

Spojky / Couplings

DKV DKVR  DKM DKMR
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IGIENOIL/10BRB
Použitie: Hadica určená pre pitnú vodu, víno, alkoholické 
 nápoje až do 92%, ovocné šťavy, nealkoholické 
 nápoje, potraviny s obsahom oleja a tuku, mlieko 
 a mliečne výrobky.
 Norma : FDA štandart
Aplication: Hose suitable for drinking water, wine, alcoholic 
 drinks, alcohol up to 92%, fruit juices, non alcoho-
 lic drinks, oily and fatty foods, milk and dairy 
 products.
 According FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

IGIENOIL/10BRB 13 13 23 10 30 0,36 40

IGIENOIL/10BRB 19 19 29 10 30 0,50 40

IGIENOIL/10BRB 25 25 37 10 30 0,77 40

IGIENOIL/10BRB A32 32 44 10 30 0,93 40

IGIENOIL/10BRB B32 32 48 10 30 1,30 40

IGIENOIL/10BRB 38 38 56 10 30 1,73 40

IGIENOIL/10BRB A40 40 54 10 30 1,40 40

IGIENOIL/10BRB B40 40 60 10 30 2,10 40

IGIENOIL/10BRB A51 51 67 10 30 1,90 40

IGIENOIL/10BRB B51 51 72 10 30 2,74 40

IGIENOIL/10BRB 60 60 82 10 30 3,30 40

IGIENOIL/10BRB 65 65 87 10 30 3,58 40

IGIENOIL/10BRB 76 76 100 10 30 4,54 40

IGIENOIL/10BRB 102 102 132 10 30 7,30 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM , špeciálna guma, modrý, hladký. 
Odolný voči klimatickým podmienkam, 
ozónu, tukom a abrázii. Odtlačok textilu.
EPDM , special rubber, blue, smooth, we-
ather, ozone, fats and abrasion resistant 
rubber. Fabric impression.

pevná textilná priadza
high tensile textile plies.

BR, butyl, biela, hladká, pachovo a 
chuťovo neutrálna.
BR, butyl rubber, white food smooth 
odourless atoxic and taste-free butyl 
rubber.

-20 ° C      +80 ° C. 
Možno sterilizovať pri +130 ° C max. 
30 minút.
-20 °C       +80 °C. 
Can be sterilized at +130 °C for max 
30 minutes.

K dispozícii tiež: s červeným obalom typ IGIENOIL/10 BRR
Available also in the following version: IGIENOIL/10 BRR
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CANTINA/EX10 18R
Použitie: Potravinárska  hadica vhodná pre dodávku vína, 
 piva, pitnej vody, alkoholických nápojov, ovocnej 
 šťavy a mastných potravín živočíšneho alebo 
 rastlinného pôvodu.
 Norma : FDA štandart
Aplication: Food hose suitable for delivery of wine, beer, 
 drinking water, alcoholic drinks fruit juices and fatty 
 foodstuff s of animal or vegetable origin.
 According FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

CANTINA/EX10 18R 13 13 23 10 30 0,43 40

CANTINA/EX10 18R 19 19 29 10 30 0,52 40

CANTINA/EX10 18R 25 25 37 10 30 0,83 40

CANTINA/EX10 18R A32 32 44 10 30 1,00 40

CANTINA/EX10 18R B32 32 48 10 30 1,43 40

CANTINA/EX10 18R 35 35 53 10 30 1,75 40

CANTINA/EX10 18R 38 38 56 10 30 1,87 40

CANTINA/EX10 18R A40 40 54 10 30 1,47 40

CANTINA/EX10 18R B40 40 60 10 30 2,23 40

CANTINA/EX10 18R A51 51 72 10 30 2,85 40

CANTINA/EX10 18R B51 51 67 10 30 2,08 40

CANTINA/EX10 18R 60 60 82 10 30 3,43 40

CANTINA/EX10 18R 65 65 87 10 30 3,67 40

CANTINA/EX10 18R 76 76 100 10 30 4,64 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, červený, hladký. Odolný voči 
klimatickým podmienkam, ozónu a 
abrázii. Odtlačok textilu.
EPDM, red, smooth, weather, ozone, fats
and abrasion resistant rubber. Fabric 
impression.

pevná textilná priadza
high tensile textile plies.

Biela EPDM, hladká, pachovo a chuťovo 
neutrálna.
White EPDM rubber, smooth, mirror-
like, odourless and taste-free.

-30 ° C       +90 ° C. Čistenie 
parou pri +130 ° C max. 
30 minút.
-30 °C       +90 °C. Steam 
cleaning up to +130 °C
for max 30 minutes.
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LM1 -EPDM
Použitie: Tlaková hadica na potraviny. Preprava alkoholic-
 kých nápojov (max. 40 %), nealkoholických nápojov 
 a netučných potravinárskych tekutín (max. 36 % 
 tuku).
 Norma : BfR ,FDA štandart
Aplication: Food pressure hose. Transportation of alcoholic 
 beverages (max. 40 %), non-alcoholic beverages 
 and non-fat food liquids (max 36% of fat).
 According BfR,FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

LM1 -EPDM 13 13 23 12 37,8 50 0,40 40

LM1 -EPDM 19 19 29 12 37,8 100 0,55 40

LM1 -EPDM 25 25 37 12 37,8 150 0,85 40

LM1 -EPDM 32 32 48 12 37,8 170 1,45 40

LM1 -EPDM 38 38 56 12 37,8 200 1,85 40

LM1 -EPDM 40 40 60 12 37,8 250 2,25 40

LM1 -EPDM 50 50 72 12 37,8 350 2,95 40

LM1 -EPDM 60 60 82 12 37,8 420 3,55 40

LM1 -EPDM 65 65 89 12 37,8 450 4,05 40

LM1 -EPDM 75 75 105 12 37,8 600 6,10 40

LM1 -EPDM 80 80 110 12 37,8 650 6,40 40

LM1 -EPDM 100 100 130 12 37,8 750 7,75 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR/NR/EPDM, červený, hladký s odtlačkom 
textilu, odolný proti obrusovaniu a poveternost-
ným vplyvom
SBR/NR/EPDM, red, smooth with fabric impression, 
resistant to abrasion and weather infl uences

textil, ovinutie
textile, coil

EPDM, biela, hladká, potravinárska 
akosť
EPDM, white, smooth, food quality

 -35 °C     95 °C (pri sterilizácii 
krátkodobo +130 °C/30 min.)
-35 °Cy     95 °C (shortly during 
sterilisation +130 °C/30 min.)
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označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m
LMU 13 13,0 23 12 37,8 60 0,45 40

LMU 19 19,0 29 12 37,8 120 0,55 40

LMU 25 25,0 37 12 37,8 170 0,90 40

LMU 32,8 32,8 48 12 37,8 190 1,30 40

LMU 38,9 38,9 56 12 37,8 200 1,95 40

LMU 40 40,0 60 12 37,8 250 2,30 40

LMU 50 50,0 72 12 37,8 350 3,20 40

LMU 65 65,0 89 12 37,8 450 4,35 40

LMU 80 80,0 110 12 37,8 650 6,50 40

LMU 100 100,0 130 12 37,8 750 7,90 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR/NR/EPDM, červený, s odtlačkom textilu, odolný 
proti obrusovaniu, ozónu a poveternostným vplyvom.
SBR/NR/EPDM, red, with fabric impression, resistant 
to abrasion, ozone and weather infl uences.

textil, ovinutie
textile wrapped

UPE, špeciálne vyhotovenie, svetlá, hladká, 
odolná voči tukom, vhodná pre pitnú vodu
UPE, special design, light colour, smooth, 
fat resistant, suitable for drinking water

 -35 °C     +95 °C (pri sterilizácii 
krátkodobo +130 °C/30 min.) 
-35 °C     +95 °C (shortly during 
sterilisation +130 °C/30 min.)

LMU
Použitie: Tlaková hadica na potraviny a nápoje. Preprava 
 nealkoholických a alkoholických nápojov (max. 
 96%). Špeciálne vyhotovenie pre pivovary a 
 liehovary. 
 Norma: BfR ,FDA štandart
Aplication: Hose for delivery applications, used in food and 
 alcoholic beverages. Transportation of alcoholic 
 and non-alcoholic beverages (max. 96 %). Special
 design for breweries.
 According BfR,FDA standards
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LM3
Použitie: Parná potravinárska hadica. Doprava pitnej vody, 
 potravinárskych tekutín a nasýtenej pary.
 Norma : BfR, FDA štandart
Aplication: Steam food hose. Supply of drinking water, food 
 liquids and saturated vapour.
 According BfR, FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm  para  (bar)  
voda

 para  (bar)  
voda mm kg/m m

LM3 13 13 23 6                     18 60            56,7 80 0,38 40

LM3 16 16 26 6                     18 60            56,7 95 0,44 40

LM3 19 19 31 6                     18 60            56,7 115 0,62 40

LM3 25 25 39 6                     18 60            56,7 150 0,91 40

LM3 32 32 46 6                     18 60            56,7 195 1,10 40

LM3 38 38 56 6                     18 60            56,7 230 1,65 40

LM3 40 40 58 6                     18 60            56,7 240 1,70 40

LM3 50 50 70 6                     18 60            56,7 300 2,35 40

LM3 65 65 89 6                     18 60            56,7 390 3,70 40

LM3 75 75 99 6                     18 60            56,7 450 4,10 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NVC, modrý, odolný voči olejom a tukom, 
nešpinivý. Odtlačok textilu.
NVC, blue, oil and fat resistant. Cloth 
impression.

textil, ovinutie
textile wrapped

NBR, biela, odolná voči olejom a tukom. 
Potravinárska akosť.
NBR, white, oil and fat resistant. 
Food quality.

 Pracovná teplota: -35 °C     +95 °C. Teplota pre 
nasýtenú paru: max. +164 °C 
Operating temperature: -35 °C     +95 °C. Satu-
rated steam temperature: max. +164 °C

CASER/15BL C3B
Použitie: Dlhá dĺžka hadice je vhodná na umývanie a čiste-
 nie horúcou vodou v potravinárskom priemysle, 
 v továrňach na výrobu syrov. Vhodná na bitúnky. 
 Aj na hadicové navijáky. 
 Norma : FDA štandart
Aplication: Long length delivery hose suitable for washing 
 and cleaning with hot water in food industries, 
 cheese factories, slaughter-houses and in preser-
 ved food industries. Suitable also for hose reels.
 According FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

CASER/15BL C3B 13 13 23 15 45 0,35 100

CASER/15BL C3B 16 16 26 15 45 0,42 100

CASER/15BL C3B 19 19 31 15 45 0,53 100

CASER/15BL C3B 25 25 36 15 45 0,65 100

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, modrý, hladký, odolný voči 
abrázii, živočíšnym a rastlinným tukom, 
ozónu a klimatickým podmienkam.
EPDM, blue, smooth rubber, resistant 
to abrasion, animal and vegetable fats, 
ozone and weather.

pevná textilná priadza
high tensile synthetic yarns

EPDM, biela, hladká, potravinárska 
akosť
EPDM, white smooth food quality 
rubber.

-30 ° C      +110 ° C. Len hadica  ID 25 
mm max.      +100 ° C alebo +110° C 
krátkodobo
-30 °C      +110 °C. Only hose with ID 
25 mm max.     +100 ° C or +110° C for 
only a short time
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PLUTONE BIO
Použitie: Nasávanie a výtlak látok v potravinárskom priemysle
 (okrem tukových potravín), ako sú nápoje, džúsy, víno,
 ocot a liehoviny s max. obsahom alkoholu do 15%,
 vyrábané podľa Európskych smerníc (CE) n 2023/2006
 Normy: FDA, potravinársky priemysel podľa 
 nariadenia EÚ 10/2011
Aplication: Suction and discharge of liquids and substances in the 
 food industry (except fatty food) like drinks, juices, wine, 
 vinegar and spirits with max. alcohol content of 15% ,
 according to European Directives (CE) n 2023/2006.
 According FDA standards, Food grade according to the 
 EU Regulation 10/2011

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

PLUTONE BIO 6 6,0 12,2 5,0 25,0 0,95 30 0,130 60

PLUTONE BIO 8 8,0 14,2 5,0 25,0 0,95 40 0,160 60

PLUTONE BIO 10 10,0 16,0 7,0 35,0 0,85 50 0,185 60

PLUTONE BIO 12 12,0 18,0 7,0 35,0 0,85 50 0,210 60

PLUTONE BIO 13 13,0 19,0 7,0 35,0 0,85 60 0,220 60

PLUTONE BIO 14 14,0 20,0 7,0 35,0 0,85 60 0,230 60

PLUTONE BIO 16 16,0 22,4 7,0 35,0 0,85 70 0,275 60

PLUTONE BIO 18 18,0 24,4 6,0 30,0 0,85 80 0,300 60

PLUTONE BIO 20 20,0 27,0 6,0 30,0 0,85 90 0,355 60

PLUTONE BIO 22 22,0 29,0 6,0 30,0 0,85 100 0,390 60

PLUTONE BIO 25 25,0 33,0 6,0 30,0 0,85 110 0,510 60

PLUTONE BIO 30 30,0 38,0 5,0 25,0 0,85 140 0,600 60

PLUTONE BIO 32 32,0 40,4 5,0 25,0 0,85 140 0,665 60

PLUTONE BIO 35 35,0 43,4 5,0 25,0 0,85 160 0,710 60

PLUTONE BIO 38 38,0 47,0 5,0 25,0 0,85 170 0,805 30

PLUTONE BIO 40 40,0 49,2 5,0 25,0 0,85 180 0,880 30

PLUTONE BIO 45 45,0 54,8 4,0 20,0 0,80 200 1,135 30

PLUTONE BIO 50 50,0 60,0 4,0 20,0 0,80 230 1,275 30

PLUTONE BIO 50,8 50,8 60,8 4,0 20,0 0,80 230 1,295 30

PLUTONE BIO 60 60,0 71,8 3,5 17,5 0,80 270 1,745 30

PLUTONE BIO 63 63,0 74,8 3,5 17,5 0,80 280 1,830 30

PLUTONE BIO 70 70,0 82,0 3,5 17,5 0,70 320 2,070 30

PLUTONE BIO 76 76,0 88,2 3,5 17,5 0,70 340 2,275 30

PLUTONE BIO 80 80,0 92,2 3,5 17,5 0,70 360 2,400 20

PLUTONE BIO 90 90,0 103,0 3,0 15,0 0,70 410 3,025 20

PLUTONE BIO 102 102,0 115,0 2,0 10,0 0,70 460 3,490 20

PLUTONE BIO 105 105,0 118,0 2,0 10,0 0,70 470 3,600 20

PLUTONE BIO 110 110,0 127,4 1,6 8,0 0,90 550 4,770 20

PLUTONE BIO 120 120,0 137,4 1,2 6,0 0,90 600 5,170 20

PLUTONE BIO 127 127,0 144,4 1,2 6,0 0,90 640 5,465 20

PLUTONE BIO 151 151,0 169,6 1,2 6,0 0,90 760 6,855 20

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Farba transparentná. Stena: Bio-vinyl, hladká. Je veľmi fl exibilná, odolná 
chemikáliám a klimatickým podmienkam.
Wall: transparent PVC, smooth inside and outside, very fl exible, resistant to 
weather and most chemicals.

zapustená oceľová špirála
embedded steel spiral

-10 °C +60 °C
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PLUTONE PF
Použitie: Nasávanie a výtlak nealkoholických i alkoholických nápojov (vína, piva) 
 s obsahom alkoholu max. 50 % a ďalších potravinárskych tekutín (mlieka 
 a  ovocných štiav). Norma: FDA štandart
Aplication: Suction and discharge of non-alcoholic and alcoholic beverages (wine, beer) 
 max. 50 % and other food liquids (milk and juices). According FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polo-
mer ohybu
min bend 

radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

PLUTONE PF 25 25 35 10 30 0,95 100 0,540 60

PLUTONE PF 32 32 43 10 30 0,85 130 0,730 60

PLUTONE PF 38 38 49 10 30 0,85 150 0,850 30

PLUTONE PF 40 40 51 10 30 0,85 160 0,890 30

PLUTONE PF 50 50 63 10 30 0,80 250 1,390 30

PLUTONE PF 63 63 77 10 30 0,80 320 1,820 30

PLUTONE PF 76 76 91 10 30 0,70 380 2,260 30

PLUTONE PF 80 80 95 10 30 0,70 400 2,350 20

PLUTONE PF 102 102 118 10 30 0,70 510 3,280 20

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
(EPDM/PP), červený, hladký, nezanecháva 
špinu, Santopren 
(EPDM/PP), red, plain, non-soiling 
Santopren

textil, zapustená oceľová 
špirála
yarn coil, embedded 
steel spiral

biela, hladká, Santopren
white, smooth, Santopren

-35 °C +100 °C
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PREMIUM™ DAIRY MASTER SD
Použitie: Tlaková a sacia hadica na prepravu potravinárskych 
 výrobkov, živočíšnych tukov, rastlinných olejov. Je 
 vhodná na prepravu zmrzliny.
 Norma : BfR, FDA štandart
Aplication: Premium vacuum and pressure hose for food 
 products. Tank truck, barge, ship, or storage tank 
 transfer of a variety of food products such as animal 
 fat, vegetable oil and other edible oils requiring FDA 
 sanitary hose. Also suitable for ice cream and other 
 dairy products.
 According BfR, FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m
PREMIUM™ DAIRY MASTER SD 32 32 44 10 30 160 1,0 40

PREMIUM™ DAIRY MASTER SD 38 38 50 10 30 190 1,2 40

PREMIUM™ DAIRY MASTER SD 40 40 52 10 30 200 1,3 40

PREMIUM™ DAIRY MASTER SD 45 45 59 10 30 225 1,5 40

PREMIUM™ DAIRY MASTER SD 51 51 65 10 30 255 2,0 40

PREMIUM™ DAIRY MASTER SD 63 63 77 10 30 315 2,4 40

PREMIUM™ DAIRY MASTER SD 76 76 90 10 30 380 3,1 40

PREMIUM™ DAIRY MASTER SD 102 102 118 10 30 510 4,8 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NBR, modrý, odolný voči živočíšnym 
tukom a rastlinným olejom 
NBR based rubber, blue, resistance to 
animal fat and vegetable oils

textilná vložka s oceľovou 
špirálou
synthetic, high tensile textile 
with steel wire helix

NBR, biela, hladká, antistatická, odolná 
voči oderu a oleju. Potravinárska akosť.
NBR based white food quality 
rubber, resistance to animal fats and 
vegetable oils

-35 °C     +90 °C (čistenie parou: max. 
+130°C / 30 min, krátkodobo )
-35 °C     +90 °C (steam cleaning up to 
max. +130°C / 30 min, short time)
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LME Milkyline
Použitie: Hadica pre cisterny na tekuté poživatiny. Vysoko 
 ohybná tlaková nasávacia hadica na plnenie
 a vyprázdňovanie mliekarenských zberných vozi-
 diel, potravinársky a nápojový priemysel, doprava
 alkoholických i nealkoholických nápojov. 
 Extrémne ohybná vďaka špeciálnym gumovým 
 materiálom a konštrukciou vložky.
 Norma : BfR ,FDA štandart
Aplication: Hose for tank trucks for liquid consumables. Highly 
 pliable pressure-suction hose for fi lling and dischar-
 ging of dairy collecting trucks, for food and drink 
 industry, transport of alcoholic and non-alcoholic 
 drinks. Extremely pliable due to special rubber 
 materials and fi ller structure.
 According BfR, FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

LME Milkyline 38 38,0 49,0 6 18,9 0,9 76 1,40 40

LME Milkyline 40 40,0 51,0 6 18,9 0,9 80 1,45 40

LME Milkyline 45 45,0 56,0 6 18,9 0,9 90 1,50 40

LME Milkyline 50 50,0 61,0 6 18,9 0,9 100 1,60 40

LME Milkyline 51 51,0 62,5 6 18,9 0,9 102 1,80 40

LME Milkyline 52 52,0 63,0 6 18,9 0,9 105 1,75 40

LME Milkyline 53 53,0 64,5 6 18,9 0,9 106 1,80 40

LME Milkyline 60 60,0 71,5 6 18,9 0,9 120 1,90 40

LME Milkyline 63 63,0 74,5 6 18,9 0,9 126 2,00 40

LME Milkyline 70 70,0 83,0 6 18,9 0,9 140 2,60 40

LME Milkyline 76,2 76,2 89,0 6 18,9 0,9 152 2,75 40

LME Milkyline 80 80,0 93,5 6 18,9 0,9 240 3,05 40

LME Milkyline 89 89,0 102,5 6 18,9 0,9 315 3,15 40

LME Milkyline 101,6 101,6 113,5 6 18,9 0,9 350 3,30 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NR, modrý, odolný voči oderu a poveter-
nostným vplyvom. Odtlačok textilu.
NR, blue, abrasion resistant, weather 
condition resistant. Cloth impression.

textilné vložky, ovin, špirála 
z pozinkovaného oceľového 
drôtu
textile fi llers, wrapping, spiral 
of galvanized steel wire

NR, biela, hladká, potravinárska akosť
NR, white, smooth, food quality

-35 °C     +80 °C (čištenie 
parou: max.
130°C / 30 min, beztlakovo.) 
-35 °C     +80 °C (steam 
cleaning up to max. 130°C / 
30 min, unpressurised)
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IGIENOIL/SPL 10 BRB 
Použitie: Sacia a tlaková hadica vhodná pre pitnú vodu, 
 víno, nealkoholické nápoje, nápoje s obsahom 
 alkoholu až do 92%, ovocné šťavy, nealkoholické 
 nápoje, potraviny s obsahom tuku a oleja, mlieko 
 a mliečne výrobky.
 Norma : FDA štandart
Aplication: Suction and delivery hose suitable for drinking 
 water, wine, alcoholic drinks, alcohol up to 92%, 
 fruit juices, non alcoholic drinks, oily and fatty 
 foods, milk and dairy products.
 According FDA standards

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polo-
mer ohybu
min bend 

radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

IGIENOIL/SPL 10 BRB 19 19 31 10 30 0,9 115 0,70 40

IGIENOIL/SPL 10 BRB 25 25 37 10 30 0,9 150 0,86 40

IGIENOIL/SPL 10 BRB 32 32 44 10 30 0,9 200 1,04 40

IGIENOIL/SPL 10 BRB 38 38 52 10 30 0,9 230 1,38 40

IGIENOIL/SPL 10 BRB 40 40 54 10 30 0,9 240 1,44 40

IGIENOIL/SPL 10 BRB 45 45 59 10 30 0,9 270 1,61 40

IGIENOIL/SPL 10 BRB 51 51 65 10 30 0,9 300 1,83 40

IGIENOIL/SPL 10 BRB 60 60 76 10 30 0,9 360 2,60 40

IGIENOIL/SPL 10 BRB 63 63 79 10 30 0,9 380 2,60 40

IGIENOIL/SPL 10 BRB 76 76 92 10 30 0,8 450 3,19 40

IGIENOIL/SPL 10 BRB 102 102 122 10 30 0,8 600 5,30 40

EPDM, špeciálna guma, modrý, hladký. 
Odolný voči klimatickým podmienkam, 
ozónu, tukom a abrázii. Odtlačok textilu.
EPDM, special rubber, blue, smooth, 
weather, ozone, fats and abrasion
resistant rubber, fabric impression.

pevná textilná priadza so 
špirálou
high tensile textile plies, helix 
wire embedded.

BR, pevná textilná priadza so špirálou
BR, high tensile textile plies, helix wire 
embedded.

-20 ° C      +80 ° C. Možno sterilizo-
vať pri +130 ° C max. 30 minút. 
-20 °C      +80 °C. Can be sterilized at 
+130 °C for max 30 minutes.



519

IGIENOIL/SPL 10 BRR
Použitie: Sacia a tlaková hadica vhodná pre pitnú vodu, 
 víno, nealkoholické nápoje, nápoje s obsahom 
 alkoholu až do 92%, ovocné šťavy, nealkoholické 
 nápoje, potraviny s obsahom tuku a oleja, mlieko 
 a mliečne výrobky.
 Norma : FDA štandart
Aplication: Suction and delivery hose suitable for drinking 
 water, wine, alcoholic drinks, alcohol up to 92%, 
 fruit juices, non alcoholic drinks, oily and fatty 
 foods, milk and dairy products.
 According FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polo-
mer ohybu
min bend 

radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

IGIENOIL/SPL 10 BRR 19 19 31 10 30 0,9 115 0,70 40

IGIENOIL/SPL 10 BRR 25 25 37 10 30 0,9 150 0,86 40

IGIENOIL/SPL 10 BRR 32 32 44 10 30 0,9 200 1,04 40

IGIENOIL/SPL 10 BRR 38 38 52 10 30 0,9 230 1,38 40

IGIENOIL/SPL 10 BRR 40 40 54 10 30 0,9 240 1,44 40

IGIENOIL/SPL 10 BRR 45 45 59 10 30 0,9 270 1,61 40

IGIENOIL/SPL 10 BRR 51 51 65 10 30 0,9 300 1,83 40

IGIENOIL/SPL 10 BRR 60 60 76 10 30 0,9 360 2,60 40

IGIENOIL/SPL 10 BRR 63 63 79 10 30 0,9 380 2,60 40

IGIENOIL/SPL 10 BRR 76 76 92 10 30 0,8 450 3,19 40

IGIENOIL/SPL 10 BRR 102 102 122 10 30 0,8 600 5,30 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, špeciálna guma, červený, hladký. 
Odolný voči klimatickým podmienkam, 
ozónu, tukom a abrázii. Odtlačok textilu.
EPDM, special rubber, red, smooth, 
weather, ozone, fats and abrasion
resistant rubber, fabric impression.

pevná textilná priadza so 
špirálou
high tensile textile plies, helix 
wire embedded.

BR, butyl, biela, hladká, pachovo a chu-
ťovo neutrálna, potravinárska akosť.
BR, butyl rubber, white atoxic smooth 
odourless and taste-free
butyl rubber, food quality.

-20 ° C      +80 ° C. Možno sterilizovať 
pri +130 ° C max. 30 minút. 
-20 °C     +80 °C. Can be sterilized 
at +130 °C
for max 30 minutes.
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IGIENOIL/SPL 10 37B
Použitie: Potravinárska hadica pre nasávanie a výtlak 
 mlieka, mliečnych výrobkov, alkoholických 
 nápojov s nízkym obsahom alkoholu, na ovocné 
 šťavy, olejové a mastné potraviny živočíšneho 
 alebo rastlinného pôvodu.
 Norma : FDA štandart
Aplication: Food hose suitable for suction and delivery of milk, 
 dairy products, alcoholic drinks with low alcoholic 
 content, fruit juices, oily and fatty foodstuff s of 
 animal or vegetable origin.
 According FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polo-
mer ohybu
min bend 

radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

IGIENOIL/SPL 10 37B 25 25 37 10 30 0,9 150 0,80 40

IGIENOIL/SPL 10 37B 30 30 42 10 30 0,9 190 1,00 40

IGIENOIL/SPL 10 37B 32 32 44 10 30 0,9 200 1,05 40

IGIENOIL/SPL 10 37B 35 35 47 10 30 0,9 210 1,13 40

IGIENOIL/SPL 10 37B 38 38 52 10 30 0,9 230 1,40 40

IGIENOIL/SPL 10 37B 40 40 54 10 30 0,9 240 1,46 40

IGIENOIL/SPL 10 37B 45 45 59 10 30 0,9 270 1,63 40

IGIENOIL/SPL 10 37B 51 51 65 10 30 0,9 300 1,82 40

IGIENOIL/SPL 10 37B 60 60 76 10 30 0,9 360 2,43 40

IGIENOIL/SPL 10 37B 63 63 79 10 30 0,9 380 2,54 40

IGIENOIL/SPL 10 37B 65 65 81 10 30 0,9 380 2,60 40

IGIENOIL/SPL 10 37B 76 76 92 10 30 0,8 450 3,05 40

IGIENOIL/SPL 10 37B 102 102 122 10 30 0,8 600 5,00 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, špeciálna guma, modrý, hladký. 
Odolný voči klimatickým podmienkam, 
ozónu, tukom a abrázii. Odtlačok textilu.
EPDM, blue, smooth rubber, animal and 
vegetable fats resistant, abrasion, ozone 
and weather resistant. Fabric impression.

pevná textilná priadza so 
špirálou 
high tensile textile plies and 
steel helix wire embedded

NBR, biela, hladká, pachovo a chuťovo 
neutrálna, potravinárska akosť.
NBR rubber, white atoxic smooth 
odourless and taste-free
butyl rubber, food quality.

-20 ° C      +90 ° C. Možno sterilizovať 
pri +130 ° C max. 30 minút. 
-20 °C      +90 °C. Can be sterilized at 
+130 °C for max 30 minutes.
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CANTINA/EX SPL10 18R
Použitie: Potravinárska sacia a tlaková hadica vhodná pre 
 dodávku vína, piva,minerálnej vody, ovocnej šťavy, 
 mlieka, jogurtu a mastných potravín živočíšneho 
 alebo rastlinného pôvodu.
 Norma : FDA štandart
Aplication: Food hose suitable for suction and delivery of wine,
 beer, mineral water, fruit juices, milk, yoghurt and 
 fatty foods of animal or vegetable origin.
 According FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polo-
mer ohybu
min bend 

radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

CANTINA/EX SPL10 18R 25 25 37 10 30 0,9 150 0,90 40

CANTINA/EX SPL10 18R 32 32 44 10 30 0,9 200 1,10 40

CANTINA/EX SPL10 18R 38 38 52 10 30 0,9 230 1,40 40

CANTINA/EX SPL10 18R 40 40 54 10 30 0,9 240 1,46 40

CANTINA/EX SPL10 18R 51 51 65 10 30 0,9 300 1,82 40

CANTINA/EX SPL10 18R 60 60 76 10 30 0,9 360 2,55 40

CANTINA/EX SPL10 18R 65 65 81 10 30 0,9 390 2,75 40

CANTINA/EX SPL10 18R 76 76 92 10 30 0,8 450 3,20 40

CANTINA/EX SPL10 18R 102 102 120 10 30 0,8 600 4,50 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, červený, hladký. Odolný voči 
klimatickým podmienkam, ozónu a abrázii. 
Odtlačok textilu.
EPDM, red, smooth rubber, abrasion, ozone 
and weather resistant. Fabric impression.

pevná textilná priadza s 
oceľovou špirálou
high tensile textile plies and 
steel helix wire embedded.

Biela, netoxická EPDM guma, hladká, 
pachovo a chuťovo neutrálna.
White atoxic EPDM rubber, smooth 
odourless and taste-free.

-30 ° C      +90 ° C. Čistenie parou 
pri +130 ° C max. 30 minút.
-30 °C      +90 °C. Steam cleaning 
up to +130 °C for max 30 minutes.
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LM1S -EPDM
Použitie: Tlaková a sacia hadica na potraviny. Preprava 
 alkoholických nápojov (max. 40 %), nealkoholic-
 kých nápojov a netučných potravinárskych tekutín 
 (max. 36 % tuku).
 Norma : BfR ,FDA štandart
Aplication: Food pressure hose. Transportation of alcoholic 
 beverages (max. 40 %), non-alcoholic beverages 
 and non-fat food liquids (max 36% of fat).
 According BfR,FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

LM1S -EPDM 25 25 37 12 37,8 0,9 110 1,10 40

LM1S -EPDM 32 32 44 12 37,8 0,9 150 1,35 40

LM1S -EPDM 38 38 51 12 37,8 0,9 180 1,55 40

LM1S -EPDM 40 40 54 12 37,8 0,9 190 1,70 40

LM1S -EPDM 50 50 64 12 37,8 0,9 250 2,17 40

LM1S -EPDM 65 65 79 12 37,8 0,9 350 2,70 40

LM1S -EPDM 75 75 93 12 37,8 0,9 450 4,25 40

LM1S -EPDM 80 80 100 12 37,8 0,9 480 4,80 40

LM1S -EPDM 100 100 120 12 37,8 0,9 600 6,30 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR/NR/EPDM, červený, hladký s odtlačkom 
textilu, odolný proti obrusovaniu, ozónu a 
poveternostným vplyvom
SBR/NR/EPDM, red, smooth with fabric 
impression, resistant to abrasion, ozone and 
weather infl uences

textil, ovinutie, špirála z pozin-
kovaného oceľového drôtu
textile wrapped, zinc plated 
steel wire helix

EPDM, biela, hladká, potravinárska 
akosť
EPDM, white, smooth, food quality

-35 °C     95 °C (pri sterilizácii 
krátkodobo +130 °C/30 min.)
-35 °Cy     95 °C (shortly during 
sterilisation +130 °C/30 min.)
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LMUS
Použitie: Tlaková hadica na alkoholy. Nasávanie a výtlak
 nealkoholických i alkoholických nápojov (max. 
 96%). Špeciálne vyhotovenie pre pivovary a lieho-
 vary.
 Norma: BfR ,FDA štandart
Aplication: Pressure suction hose for alcoholic beverages. 
 Suction and discharge of alcoholic and non
 -alcoholic beverages (max. 96 %). Special design 
 for breweries.
 According BfR, FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m
LMUS 25 25 37 12 37,8 0,9 150 0,90 40

LMUS 32 32 44 12 37,8 0,9 170 1,25 40

LMUS 40 40 54 12 37,8 0,9 230 1,70 40

LMUS 50 50 64 12 37,8 0,9 300 2,05 40

LMUS 65 65 79 12 37,8 0,9 390 2,55 40

LMUS 80 80 100 12 37,8 0,9 480 4,60 40

LMUS 100 100 120 12 37,8 0,9 600 6,00 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
SBR/NR/EPDM, červený, s odtlačkom 
textilu, odolný proti obrusovaniu, ozónu 
a poveternostným vplyvom.
SBR/NR/EPDM, red, with fabric impres-
sion, resistant to abrasion, ozone and 
weather infl uences.

syntetická priadza, ovinutie, 
zapustená oceľová špirála
synthetic yarn, coil, embedded 
steel spiral

UPE, špeciálne vyhotovenie, svetlá, 
hladká, odolná voči tukom, vhodná 
pre pitnú vodu
UPE, special design, light colour, 
smooth, fat resistant, suitable for 
drinking water

 -35 °C +95 °C
(pri sterilizácii krátkodobo 
+130 °C/30 min.) 
-35 °C +95 °C
(shortly during sterilisation 
+130 °C/30 min.)
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SFUCEM/SPAL 4NN
Použitie: Potravinárska sacia a tlaková hadica na dopravu 
 kvapalných a vysoko abrazívnych sypkých potravi-
 nárskych médií vo forme granúl alebo prášku: 
 cukor, zrno, obilie, atď. Obzvlášť vhodná pre PVC 
 granuláty. Norma: FDA štandart
Aplication: Food suction and delivery hose for conveying liquid
 and highly abrasive solid food in granular or powder 
 form: sugar, grain, cereals, etc. Especially suitable for 
 PVC granulates. According FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

SFUCEM/SPAL 4NN 75 75 92 6 18 0,8 450 3,08 40

SFUCEM/SPAL 4NN 80 80 98 6 18 0,8 480 3,48 40

SFUCEM/SPAL 4NN 90 90 109 6 18 0,6 540 4,25 40

SFUCEM/SPAL 4NN 100 100 119 6 18 0,6 600 4,67 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NR, čierny, hladký, vodivý. Odolný voči 
klimatickým podmienkam, ozónu a 
abrázii. Odtlačok textilu.
NR, black,smooth, conductive, weather, 
ozone and abrasion resistant rubber. 
Fabric impression.

pevná textilná priadza s oce-
ľovou špirálou a antistatickým 
drôtom
high tensile textile plies, helix 
wire embedded, antistatic ire.

NR, biela, hladká, špeciálna guma, 
vysoko odolná voči abrázii
NR, white smooth special rubber, 
highly abrasion resistant.

-30 ° C      +80 ° C. Čistenie parou pri 
+100 ° C max. 30 minút.
-30 °C      +80 °C. Steam cleaning up 
to +100 °C
for max 30 minutes.

SFUCEM/AL 130
Použitie: Potravinárska hadica na dopravu kvapalných 
 a vysoko abrazívnych sypkých potravinárskych 
 médií vo forme granúl alebo prášku: cukor, zrno, 
 obilie, atď. Obzvlášť vhodná pre PVC granuláty.
 Norma: FDA štandart
Aplication: Food delivery hose for conveying liquid and higly 
 abrasive solid food in granular or powder form: 
 sugar, grain, cereals, etc. Especially suitable for PVC 
 granulates. According FDA standards

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

SFUCEM/AL 130 75 75 93 5 15 2,64 40

SFUCEM/AL 130 76 76 93 5 15 2,60 40

SFUCEM/AL 130 90 90 110 5 15 3,49 40

SFUCEM/AL 130 100 100 120 5 15 3,84 40

SFUCEM/AL 130 102 102 118 5 15 3,24 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
NR, čierny, vodivý. Odolný voči klima-
tickým podmienkam, ozónu a abrázii. 
Odtlačok textilu.
NR, black, conductive, weather, ozone 
and abrasion resistant rubber. Fabric 
impression.

pevná textilná priadza, 
antistatický drôt
high tensile textile plies, 
antistatic wire.

NR, biela, hladká, vysoko odolná 
voči abrázii
NR, white smooth highly antiabrasion
special food rubber.

-30 ° C      +80 ° C. Čistenie parou pri 
+100 ° C max. 30 minút.
-30 °C      +80 °C. Steam cleaning up 
to +100 °C for max 30 minutes.
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LMSP-G
Použitie: Hadica na sypké poživatiny. Plnenie a vyprázdňova-
 nie síl a cisterien na potravinárske sypké hmoty, 
 doprava suchých potravín, krmív a obilnín.
 Norma: BfR ,možnosť použitia vo výbušnom 
 prestredí - ATEX 95
Aplication: Hose for loose consumables. Filling and emptying 
 of food loose material storage silos and tanks, 
 transportation of dry food, cattle food and cereals.
 According BfR,ATEX 95

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

LMSP-G 50 50 65 6 18,9 0,9 300 1,80 40

LMSP-G 75 75 90 6 18,9 0,9 450 2,60 40

LMSP-G 100 100 116 6 18,9 0,9 600 4,05 40

LMSP-G 110 110 126 6 18,9 0,9 650 4,40 40

LMSP-G 125 125 143 6 18,9 0,9 750 6,00 40

LMSP-G 150 150 168 6 18,9 0,9 950 7,60 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
CR, čierny, hladký s odtlačkom textilu, 
elektricky vodivý, odolný voči poveter-
nostným vplyvom, obrusovaniu a oleju.
CR, black, smooth with textile imprint, 
electrically conductive, abrasion resis-
tant, oil and weather resistant

textilná vložka, ovinutie, 
špirála z oceľového drôtu, 
2 x medený drôt pre odvod 
statickej elektriny
textile wrapped, 2 crossed 
pper wires, zinc plated steel 
wire helix

NBR, biela, hladká, antistatická, adolná 
voči oderu a oleju.
NBR, light-coloured, smooth, abrasion 
resistant, antistatic, oil resistant

 -35 °C +80 °C (čištenie 
parou: max. 130°C / 30 min, 
beztlakovo.) 
-35 °C +80 °C (steam 
cleaning up to max. 130°C / 30 min, 
unpressurised)
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označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm m

FOOD 16 16 21,0 5 15 0,70 80 30

FOOD 20 20 25,6 5 15 0,70 110 30

FOOD 25 25 30,6 5 15 0,70 130 30

FOOD 30 30 35,8 5 15 0,70 150 30

FOOD 32 32 38,0 5 15 0,70 155 30

FOOD 35 35 41,1 5 15 0,70 170 30

FOOD 38 38 44,4 5 15 0,70 182 30

FOOD 40 40 47,0 5 15 0,70 195 30

FOOD 45 45 52,6 5 15 0,70 215 30

FOOD 50 50 58,2 5 15 0,70 235 30

FOOD 55 55 63,2 5 15 0,70 255 30

FOOD 60 60 68,2 5 15 0,70 275 30

FOOD 63 63 71,4 5 15 0,70 290 30

FOOD 70 70 79,0 5 15 0,70 320 30

FOOD 76 76 85,4 5 15 0,70 340 30

FOOD 80 80 90,4 4 12 0,70 365 30

FOOD 90 90 102,0 4 12 0,70 420 30

FOOD 100 100 112,0 4 12 0,70 470 30

FOOD 110 110 122,0 4 12 0,60 520 30

FOOD 120 120 132,4 3 9 0,60 650 30

FOOD 127 127 139,4 3 9 0,55 680 30

FOOD 150 150 162,4 3 9 0,50 780 20

FOOD 200 200 216,4 2 6 0,45 890 10

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Farba transparentná. Hadica z mäkčeného PVC, zvnútra  hladká, zvonku mierne zvlnená. Je veľmi 
fl exibilná, odolná voči deformácii, abrázii,  klimatickým vplyvom a väčšine chemikálií.
Color transparent. Hose made of PVC, smooth inside, outside slightly wavy. It is very fl exible and 
resistant to deformation, abrasion, climatic infl uences and most chemicals.

zapustená biela PVC špirála
embedded white PVC spiral

-15 °C +60 °C

FOOD
Použitie: Sanie a doprava tekutin.
Aplication: Suction and transport of liquids.
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WINE
Použitie: Sanie a doprava pitnej vody, vína, alkoholov (max. 
 25 %), džúsov, atď. Vyhovuje smernici komisie 
 2002/72/EC a Nariadenie EP a Rady ES 1935/2004.
 Vydaný potravinársky ATEST v ČR.
Aplication: Suction and transport of drinking water, wine,
 alcoholic beverages (max. 25%) juices, etc.
 Complies with Commission Directive 2002/72/EC 
 and guidelines and EP
 Council Regulation EC 1935/2004.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

WINE 20 20 24,8 5 15 0,6 110 0,210 30

WINE 25 25 29,8 5 15 0,6 140 0,270 30

WINE 30 30 35,0 5 15 0,6 170 0,330 30

WINE 32 32 37,2 5 15 0,6 180 0,350 30

WINE 35 35 40,2 5 15 0,6 195 0,420 30

WINE 38 38 44,0 5 15 0,6 210 0,470 30

WINE 40 40 46,0 5 15 0,6 220 0,510 30

WINE 45 45 51,4 5 15 0,6 250 0,580 30

WINE 50 50 57,2 5 15 0,6 270 0,700 30

WINE 55 55 62,2 5 15 0,6 310 0,750 30

WINE 60 60 67,2 5 15 0,6 330 0,850 30

WINE 63 63 70,4 5 15 0,6 350 0,900 30

WINE 70 70 77,8 4 12 0,6 450 1,050 30

WINE 76 76 84,2 4 12 0,6 500 1,150 30

WINE 80 80 89,0 4 12 0,6 550 1,350 30

WINE 90 90 100,0 4 12 0,6 590 1,450 30

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Farba transparentná. Hadica z mäkčeného PVC, zvnútra  hladká, zvonku mierne zvlnená. Je veľmi 
fl exibilná, odolná voči deformácii, abrázii,  klimatickým vplyvom a väčšine chemikáliam.
Color transparent. Hose made of PVC, smooth inside, outside slightly wavy. It is very fl exible and 
resistant to deformation, abrasion, climatic infl uences and most chemicals.

zapustená červená PVC špirála
embedded red PVC spiral

-15 °C +60 °C
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BACCO FF
Použitie: Vysoko kvalitná hadica pre nasávanie a výtlak 
 kvapalín  v potravinárskom priemysle (okrem 
 mastných potravín), ako sú nápoje, džúsy,
 víno, ocot a liehoviny s max. obsahom alkoholu 
 do 20%.
 Atest pre potravinársky priemysel podľa EÚ 
 nariadení n ° 10/2011 (triedy A, B, C).
Aplication: High quality suction hose for suction and dischar-
 ge of liquids and substances in the food industry 
 (except fatty food) like drinks, juices, wine, vinegar 
 and spirits with max. alcohol content of 20% .
 Food grade according to EU Regulation n° 10/2011 
 (classes A, B, C).

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

min.hrúb-
ka steny
Min. Wall 
Thickness

max.hrúb-
ka steny

Max. Wall 
Thickness

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min 
polomer 

ohybu
min bend 

radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm mm bar bar bar mm kg/m m

BACCO 20 20,0 3,2 3,5 9 27 1,00 110 0,31 50

BACCO 25 25,0 3,3 3,7 8 24 1,00 170 0,40 50

BACCO 30 30,0 3,5 3,9 8 24 1,00 190 0,50 50

BACCO 31,8 31,8 3,5 3,9 7 21 1,00 230 0,52 50

BACCO 38,1 38,1 4,1 4,5 7 21 1,00 260 0,73 50

BACCO 40 40,0 4,1 4,6 7 21 1,00 270 0,76 50

BACCO 45 45,0 4,4 4,9 7 21 1,00 310 0,92 50

BACCO 50 50,0 4,7 5,3 6 18 1,00 350 1,10 50

BACCO 50,8 50,8 4,7 5,3 6 18 1,00 350 1,12 50

BACCO 55 55,0 5,0 5,5 6 18 1,00 370 1,27 50

BACCO 60 60,0 5,2 5,8 6 18 1,00 415 1,46 50

BACCO 63,5 63,5 5,5 6,1 6 18 1,00 440 1,63 50

BACCO 70 70,0 5,6 6,3 5 15 1,00 480 1,80 50

BACCO 76,2 76,2 5,7 6,3 5 15 1,00 525 1,95 50

BACCO 80 80,0 6,1 6,8 5 15 1,00 555 2,20 30

BACCO 90 90,0 6,4 7,1 5 15 1,00 630 2,60 30

BACCO 100 100,0 7,3 8,1 5 15 0,90 695 3,30 30

BACCO 102 102,0 7,3 8,1 5 15 0,90 695 3,35 30

BACCO 110 110,0 7,4 8,2 4 12 0,90 780 3,65 30

BACCO 120 120,0 7,8 8,6 4 12 0,90 900 4,20 30

BACCO 127 127,0 7,7 8,6 4 12 0,90 1000 4,40 30

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Farba transparentná. PVC, hladká zvnútra, zvonku mierne ryhovaná. Je veľmi fl exibilná, odolná 
chemikáliám a klimatickým podmienkam.
Wall: transparent PVC, inside smooth, outside wavy, very fl exible, resistant to weather and most 
chemicals.

červená, nárazuvzdorná 
špirála z PVC
red, antishock rigid PVC spiral

-10 °C +60 °C



529

SILPRESS WIRE
Použitie: Určená na prepravu kvapalín, nápojov, potravín a farma-
 ceutických látok. Použitie vo farmaceutických, kozmetic-
 kých a biotechnologických spoločnostiach.
 Norma : FDA štandart (časť  21 CFR 177.2600 a nariadenia 
 EÚ 1935/2004,DM 21.3.73).
Aplication: To transfer of liquids, drinks, food and substances of 
 pharmaceutical, cosmetic and biotechnological 
 industries.
 According FDA standards (Title 21 CFR 177.2600 and to
 the  EU Regulation 1935/2004, DM 21.3.73 ).

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

SILPRESS WIRE 20 20 31,0 20 80 0,9 70 0,63 5,7

SILPRESS WIRE 25 25 37,5 12 48 0,9 100 0,90 5,7

SILPRESS WIRE 32 32 45,0 12 48 0,9 115 1,17 5,7

SILPRESS WIRE 51 51 65,0 12 48 0,9 190 1,90 5,7

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Transparentná, robustná hadica , silikónová s vytvrdenou platinou. Hladká zvonku i zvnútra. Veľmi ľahké 
čistenie pred a po použití. Vynikajúca pod tlakom. Flexibilná, nie je ťažká . Dobrá odolnosť voči hydrolýze 
a mikróbom. Odoláva atmosferickým vplyvom a niektorým chemikáliam.
Transparent, robust hose, produced with platinum cured silicone. Completely smooth inside and 
outside. Easy and eff ective cleaning before and after using. Excellent performance under pressure, high 
fl exibility and not heavy, good resistance to hydrolysis and microbes. It withstand atmospheric agents 
and several chemical substances.

nerezová špirála a textilné 
vlákno
stainless steel spiral and 
textil fabric

-60 °C +180 °C 
Može byť sterilizovaná parou  pri 
+121°C a pri 134°C cca 15-20 min.
-60 °C +180 °C  It can be 
sterilized by steam at +121°C and in 
line at 134°C for 15-20 min.
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SILPRESS W
Použitie: Ideálna na dopravu vo farmaceutickom, kozmetickom, biotech-
 nologickom a potravinárskom priemysle, kde je požadovaná 
 vysoká čistota, odolnosť a dobrá pružnosť. Nie je určená pre 
 implantáciu. Norma: FDA štandart (časť  21 CFR 177.2600 
 a nariadenia EÚ 1935/2004,DM 21.3.73).
 V súlade EÚ predpisu 3.1.9. Necytotoxický v súlade s ISO 
 10993-5, pre dopravu jedla.
Aplication: Ideal for critical product transfer in the pharmaceutical, cosme-
 tic, biotech and food industry where high purity, resilience and 
 good fl exibility are demanded. Not for implantation. According
 FDA standards (Title 21 CFR 177.2600 and to the  EU Regulation
 1935/2004, DM 21.3.73 ). Compliant EU Pharmacopoeia 3.1.9.
  Non- cytotoxic according to ISO 10993-5 , for food delivery. 

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

SILPRESS W 12,7 12,70 25,1 10 40 1 45 0,530 4

SILPRESS W 19,05 19,05 31,4 10 40 1 65 0,700 4

SILPRESS W 25,4 25,40 37,8 10 40 1 80 0,970 4

SILPRESS W 31,8 31,80 44,2 10 40 1 120 1,050 4

SILPRESS W 38,1 38,10 50,5 10 40 1 150 1,410 4

SILPRESS W 50,8 50,80 63,2 10 40 1 180 1,660 4

SILPRESS W 63,5 63,50 75,9 7 28 1 220 2,000 4

SILPRESS W 76,2 76,20 88,6 4 16 1 250 2,430 4

SILPRESS W 101,6 101,60 114,0 3 12 1 360 3,000 4

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Transparentná, silikónová hadica. Hladká zvonku i zvnútra, nízka pórovitosť. Robustná konštrukcia, má 
výborné tlakové a sacie vlastnosti. Duša vyrobená z čistého silikónu znižuje riziko nahromadenia bakté-
rií. Obal je odolný voči atmosferickým vplyvom, ozónu, zmenám teploty a chemickým látkam.
 Clear, platinum silicone hose, completely smooth, low porosity. Robust design, high pressure and 
vacuum capability. Tube made of high purity silicone compound reduces the risk of bacteria.  Cover 
withstands atmospheric attack, ozone, temperature variations, chemical substances.

nerezová špirála a textilné 
vlákno
stainless steel spiral and 
textil fabric

-60 °C +180 °C 
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     HORÚCI VZDUCH / HOT AIR

WIRE TERMORESIST
Použitie: Odsávanie a výtlak dymu, pár, plynov a na venti-
 lačné systémy.
Aplication: Ventilation systems, suction of smokes, fumes, 
 powders, gas.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

hmotnosť
weight

min polomer ohybu
min bend radius

balenie
packing

mm kg/m mm m

WIRE TERMORESIST 40 40 0,110 20 10

WIRE TERMORESIST 51 51 0,120 25 10

WIRE TERMORESIST 60 60 0,140 30 10

WIRE TERMORESIST 63 63 0,145 30 10

WIRE TERMORESIST 70 70 0,160 35 10

WIRE TERMORESIST 76 76 0,175 40 10

WIRE TERMORESIST 80 80 0,195 45 10

WIRE TERMORESIST 90 90 0,200 45 10

WIRE TERMORESIST 102 102 0,240 50 10

WIRE TERMORESIST 110 110 0,270 55 10

WIRE TERMORESIST 120 120 0,295 60 10

WIRE TERMORESIST 127 127 0,315 65 10

WIRE TERMORESIST 140 140 0,360 70 10

WIRE TERMORESIST 152 152 0,370 75 10

WIRE TERMORESIST 160 160 0,440 80 10

WIRE TERMORESIST 170 170 0,490 85 10

WIRE TERMORESIST 180 180 0,535 90 10

WIRE TERMORESIST 203 203 0,600 100 10

WIRE TERMORESIST 228 228 0,660 115 10

WIRE TERMORESIST 254 254 0,790 125 10

WIRE TERMORESIST 279 279 0,880 140 10

WIRE TERMORESIST 305 305 0,950 150 10

WIRE TERMORESIST 320 320 1,050 160 10

WIRE TERMORESIST 354 354 1,110 175 10

WIRE TERMORESIST 406 406 1,280 200 10

WIRE TERMORESIST 505 505 2,350 250 10

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Svetlošedá, pružná antistatická hadica. Má vysokú ohybnosť a je veľmi ľahklá. 
Vyrobená z nehorľavej polyesterovej tkaniny triedy M02 a je pokrytá PVC 
vrstvou. Dodáva sa v stlačenom stave.
Light gray, antistatic fl exible hose. It is very fl exible and easy. Fire-resistant 
polyester fabric grade M02 and is covered with PVC fi lm. It comes in a 
compressed state.

protinárazová pomedená oceľová 
špirála
anti- shock coppered steel spiral

-20 °C +100 °C
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VULCANO TPR-A
Použitie: Odsávanie a transport horúceho vzduchu, výfu-
 kových plynov, chemických výparov a pod. Je 
 vhodná aj pre navijaky do garáží a staníc STK pre 
 odvod výfukových plynov (v závislosti na vedení 
 potrubia)
Aplication: Extraction and transportation of hot air, exhaust 
 gases, chemical vapours etc. Designed for hose 
 reels in garages and Technical Inspection Offi  ces 
 for exhaust gases extraction

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

min.hrúbka steny
Min. Wall 
Thickness

max.hrúbka 
steny

Max. Wall 
Thickness

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend radius
balenie
packing

mm mm g/m bar mm m

VULCANO TPR-A 38 38 0,40 190 0,20 30 20

VULCANO TPR-A 40 40 0,40 200 0,20 32 20

VULCANO TPR-A 45 45 0,40 230 0,20 36 20

VULCANO TPR-A 51 51 0,40 250 0,20 40 20

VULCANO TPR-A 60 60 0,40 300 0,17 50 20

VULCANO TPR-A 63 63 0,40 310 0,17 55 20

VULCANO TPR-A 70 70 0,50 440 0,17 60 20

VULCANO TPR-A 76 76 0,50 470 0,17 65 20

VULCANO TPR-A 80 80 0,50 500 0,16 65 20

VULCANO TPR-A 90 90 0,50 580 0,16 75 20

VULCANO TPR-A 102 102 0,60 620 0,13 85 15

VULCANO TPR-A 110 110 0,60 660 0,12 90 15

VULCANO TPR-A 120 120 0,60 730 0,10 100 15

VULCANO TPR-A 127 127 0,65 840 0,10 105 15

VULCANO TPR-A 130 130 0,65 870 0,08 105 15

VULCANO TPR-A 140 140 0,65 950 0,08 115 15

VULCANO TPR-A 152 152 0,65 1030 0,08 125 15

VULCANO TPR-A 160 160 0,65 1100 0,07 130 15

VULCANO TPR-A 180 180 0,65 1350 0,05 150 15

VULCANO TPR-A 203 203 0,65 1500 0,04 165 15

VULCANO TPR-A 228 228 0,65 1700 0,04 185 10

VULCANO TPR-A 254 254 0,65 1950 0,04 210 10

VULCANO TPR-A 279 279 0,65 2150 0,04 230 10

VULCANO TPR-A 305 305 0,65 2400 0,03 250 10

VULCANO TPR-A 356 356 0,65 2790 0,03 300 x

VULCANO TPR-A 406 406 0,65 3250 0,03 350 x

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
stena: tenký čierny plášť zo zmesi PP/EPDM 
wall: thin black jacket from PP/EPDM mixture

pružná oceľová špirála, potiahnutá špeciálnou vrstvou 
chrániacou proti predreniu
elastic steel spiral, coated with special anti-rub layer

-40 °C +125 °C
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NEODUCT
Použitie: V automobilovom priemysle, sušenie granúl, priemyselné
 výpary, plastové granule, tlač a papier.
Aplication: Exhaust Gas, Industrial ventilation, Automotive, Plastic
 Industries, Air Conditioning , Printing and Paper

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vákuum
vaccum

min polomer ohybu
min bend radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm bar mm kg/m m
NEODUCT 25 25 0,53 12 0,120 4

NEODUCT 32 32 0,50 16 0,130 4

NEODUCT 38 38 0,50 19 0,165 4

NEODUCT 41 41 0,45 21 0,177 4

NEODUCT 51 51 0,44 25 0,250 4

NEODUCT 63 63 0,40 31 0,300 4

NEODUCT 70 70 0,35 35 0,395 4

NEODUCT 83 83 0,30 41 0,470 4

NEODUCT 89 89 0,29 44 0,495 4

NEODUCT 102 102 0,26 51 0,570 4

NEODUCT 121 121 0,19 60 0,760 4

NEODUCT 127 127 0,17 63 0,805 4

NEODUCT 152 152 0,14 76 1,050 4

NEODUCT 160 160 0,14 80 1,090 4

NEODUCT 178 178 0,12 89 1,210 4

NEODUCT 203 203 0,07 101 1,380 4

NEODUCT 254 254 0,05 127 1,650 4

NEODUCT 305 305 0,03 152 2,000 4

Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
Bronzom obalená oceľová špirála , potiahnutá sklennou tkaninou impregnovanou neoprénom. Farba: čierna
One ply of neoprene coated glass fabric, with an inside visible bronze plated steel wire helix. Single outer glass cord. Colour: black

-55°C  + 130°C (max. 150°C)
-55°C  + 130°C (peak 150°C)
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EOLO CLIP HYPALON
Použitie: Nasávacia a výtlačná hadica na prach, plyny. Pre 
 ventilačnú a klimatizačnú techniku.
Aplication: Suction and blast of dust, fi bres, furnace exhaust 
 gasses, welding smokes. Suitable for venting and 
 air-conditioning systems

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

vákuum
vaccum

pracovný tlak
working 
pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

EOLO CLIP HYPALON 50 50 62 0,380 0,700 19 0,760 6

EOLO CLIP HYPALON 55 55 67 0,350 0,660 21 0,820 6

EOLO CLIP HYPALON 60 60 72 0,320 0,630 22 0,890 6

EOLO CLIP HYPALON 65 65 77 0,290 0,600 24 0,960 6

EOLO CLIP HYPALON 70 70 82 0,260 0,570 25 1,030 6

EOLO CLIP HYPALON 75 75 87 0,230 0,545 27 1,100 6

EOLO CLIP HYPALON 80 80 92 0,200 0,525 28 1,160 6

EOLO CLIP HYPALON 90 90 102 0,140 0,485 31 1,300 6

EOLO CLIP HYPALON 100 100 112 0,120 0,320 22 1,030 6

EOLO CLIP HYPALON 110 110 122 0,105 0,300 24 1,130 6

EOLO CLIP HYPALON 120 120 132 0,090 0,280 26 1,220 6

EOLO CLIP HYPALON 125 125 137 0,085 0,275 27 1,270 6

EOLO CLIP HYPALON 130 130 142 0,075 0,270 28 1,320 6

EOLO CLIP HYPALON 140 140 152 0,060 0,255 30 1,420 6

EOLO CLIP HYPALON 150 150 162 0,050 0,175 32 1,040 6

EOLO CLIP HYPALON 160 160 172 0,045 0,165 34 1,110 6

EOLO CLIP HYPALON 170 170 182 0,040 0,160 36 1,170 6

EOLO CLIP HYPALON 175 175 187 0,040 0,155 38 1,210 6

EOLO CLIP HYPALON 180 180 192 0,040 0,155 38 1,240 6

EOLO CLIP HYPALON 200 200 212 0,030 0,145 42 1,370 6

EOLO CLIP HYPALON 215 215 227 0,030 0,135 46 1,470 6

EOLO CLIP HYPALON 225 225 237 0,025 0,135 48 1,540 6

EOLO CLIP HYPALON 250 250 262 0,025 0,100 52 1,710 6

EOLO CLIP HYPALON 275 275 287 0,020 0,095 58 1,870 6

EOLO CLIP HYPALON 300 300 312 0,015 0,090 62 2,040 6

EOLO CLIP HYPALON 350 350 362 0,015 0,065 72 2,370 6

EOLO CLIP HYPALON 400 400 412 0,010 0,060 82 2,710 6

EOLO CLIP HYPALON 450 450 462 0,010 0,055 92 3,040 6

EOLO CLIP HYPALON 500 500 512 0,005 0,035 102 3,370 6

EOLO CLIP HYPALON 600 600 612 0,005 0,030 122 4,040 3

EOLO CLIP HYPALON 700 700 712 0,002 0,030 142 4,710 3

EOLO CLIP HYPALON 800 800 812 0,002 0,025 162 5,370 3

EOLO CLIP HYPALON 900 900 912 0,001 0,020 182 6,040 3

Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
Čierna. Stena: Hypalon - potiahnuté polyesterové tkanivo. Svorkový profi l je z pozinkovaného oceľového pásu. 
Dobrá odolnosť voči minerálnym olejom, lúhom, kyselinám a väčšine chemikálií.
Black, Wall: Hypalon – coated polyester fabric. Galvanised steel band clamp section. Good resistance to mineral 
oils, alkalis, acids and to most chemicals.

-40 °C +170 °C
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SILDUCT
Použitie: Hadica určená  na nasávanie a výtlak studeného 
 a horúceho vzduchu . Na  výfukové plyny, priemy-
 selné vetranie, automobilový a plastikársky prie-
 mysel.
Aplication: Suction and discharge of cold and hot air. For 
 exhaust gas, Industrial ventilation, automotive, 
 and plastic Industries.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vákuum
vaccum

pracovný tlak
working pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm bar bar mm kg/m m
SILDUCT 25 25 0,53 1,4 12 0,120 4

SILDUCT 32 32 0,50 1,4 16 0,130 4

SILDUCT 38 38 0,50 1,4 19 0,165 4

SILDUCT 41 41 0,45 1,3 21 0,177 4

SILDUCT 51 51 0,44 1,2 25 0,250 4

SILDUCT 63 63 0,40 1,1 31 0,300 4

SILDUCT 70 70 0,35 1,1 35 0,395 4

SILDUCT 83 83 0,30 1,0 41 0,470 4

SILDUCT 89 89 0,29 0,9 44 0,495 4

SILDUCT 102 102 0,26 0,9 51 0,570 4

SILDUCT 121 121 0,19 0,8 60 0,760 4

SILDUCT 127 127 0,17 0,8 63 0,805 4

SILDUCT 152 152 0,14 0,6 76 1,050 4

SILDUCT 160 160 0,14 0,6 80 1,090 4

SILDUCT 178 178 0,12 0,6 89 0,570 4

SILDUCT 203 203 0,07 0,5 101 1,380 4

SILDUCT 254 254 0,05 0,4 127 1,650 4

SILDUCT 305 305 0,03 0,1 152 2,000 4

Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
Farba červená, konštrukcia: oceľová špirála, potiahnutá špeciálnou tkaninou impregnovanou silikónom. Vonkajší 
profi lový povraz zo sklenených vlákien. 
Red, Construction: steel spiral coated with special neoprene impregnated fabric . Outside profi ling glass fi bre 
rope.

-60°C  + 270°C (max 300°C)
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EOLO 400°C
Použitie: Nehorľavá hadica na odsávanie dymu, pár, plynov 
 pri zváraní, splodín, prachu a vlákien.
Aplication: Flame retardant hose for suction of smokes, 
 vapours, welding gasses, furnace exhaust, dust 
 and fi bres.

Prev.teplota/temperature range

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar mm kg/m m
EOLO 400°C 50 50 62 0,380 19 0,740 6

EOLO 400°C 55 55 67 0,350 21 0,800 6

EOLO 400°C 60 60 72 0,320 22 0,870 6

EOLO 400°C 65 65 77 0,290 24 0,940 6

EOLO 400°C 70 70 82 0,260 25 1,000 6

EOLO 400°C 75 75 87 0,230 27 1,070 6

EOLO 400°C 80 80 92 0,200 28 1,130 6

EOLO 400°C 90 90 102 0,140 31 1,260 6

EOLO 400°C 100 100 112 0,120 45 1,000 6

EOLO 400°C 110 110 122 0,105 49 1,090 6

EOLO 400°C 120 120 132 0,090 53 1,190 6

EOLO 400°C 125 125 137 0,085 55 1,230 6

EOLO 400°C 130 130 142 0,075 57 1,280 6

EOLO 400°C 140 140 152 0,060 61 1,380 6

EOLO 400°C 150 150 162 0,050 32 1,000 6

EOLO 400°C 160 160 172 0,045 34 1,070 6

EOLO 400°C 170 170 182 0,040 36 1,130 6

EOLO 400°C 175 175 187 0,040 38 1,160 6

EOLO 400°C 180 180 192 0,040 38 1,200 6

EOLO 400°C 200 200 212 0,030 42 1,320 6

EOLO 400°C 215 215 227 0,030 46 1,420 6

EOLO 400°C 225 225 237 0,025 48 1,480 6

EOLO 400°C 250 250 262 0,025 52 1,650 6

EOLO 400°C 275 275 287 0,020 58 1,810 6

EOLO 400°C 300 300 312 0,015 62 1,970 6

EOLO 400°C 350 350 362 0,015 72 2,290 6

EOLO 400°C 400 400 412 0,010 82 2,610 6

EOLO 400°C 450 450 462 0,010 92 2,930 6

EOLO 400°C 500 500 512 0,005 102 3,250 6

EOLO 400°C 600 600 612 0,004 122 3,890 3

EOLO 400°C 700 700 712 0,002 142 4,540 3

EOLO 400°C 800 800 812 0,002 162 5,180 3

EOLO 400°C 900 900 912 0,001 182 5,820 3

Obal/cover
Sivá, svorkový profi l z pozinkovaného oceľovéhpo pásu. Odolná voči vysokým teplotám až do 400 ° C. Nerezový 
drôt obalený špeciálnou sklennou tkaninou. Flexibilná a samozhášavá. Dobrá axiálna stlačiteľnosť 3:1.
Grey, galvanized steel clamp profi le. Resistant to high temperature up to 400°C. Stainless steel wire reinforced 
special coated glass fabric duct. Flexible and fl ame retardant. Good axial compressibility 3:1.

-60 °C +400 °C
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EOLO CLIP 450°C 
Použitie: Hadica na odsávanie dymu, pár, zváracích plynov, 
 splodín z pece, prachu. Na výrobu železa a ocele. 
 Pre ventilačnú a klimatizačnú techniku.
Aplication: Suction of smokes, vapours, welding gasses, 
 furnace exhaust, dust and fi bres; iron and steel 
 production. Suitable for venting and air-conditio-
 ning systems

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vákuum
vaccum

min polomer ohybu
min bend radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm bar mm kg/m m
EOLO CLIP 450°C 60 60 0,312 36 0,700 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 65 65 0,266 39 0,800 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 70 70 0,229 42 0,900 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 75 75 0,200 45 1,000 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 80 80 0,175 48 1,000 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 90 90 0,139 54 1,200 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 100 100 0,112 60 1,300 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 110 110 0,094 66 1,300 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 120 120 0,079 72 1,400 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 125 125 0,072 75 1,400 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 130 130 0,066 78 1,600 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 140 140 0,058 84 1,600 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 150 150 0,050 90 1,800 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 160 160 0,044 96 1,800 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 170 170 0,040 102 2,000 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 175 175 0,038 105 2,100 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 180 180 0,036 108 2,100 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 200 200 0,029 120 2,300 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 215 215 0,025 129 2,400 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 225 225 0,022 135 2,400 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 250 250 0,018 175 2,600 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 275 275 0,015 193 0,270 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 300 300 0,013 210 2,750 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 315 315 0,011 221 2,800 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 325 325 0,011 228 2,900 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 350 350 0,009 245 3,050 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 375 375 0,008 263 3,200 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 400 400 0,007 280 3,400 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 450 450 0,006 360 4,000 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 500 500 0,005 400 4,500 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 600 600 0,004 480 5,600 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 700 700 0,003 560 6,600 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 800 800 0,003 640 7,600 od 2m do 15 m

EOLO CLIP 450°C 900 900 0,002 720 8,600 od 2m do 15 m

Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
Stena je zvonku sivá a zvnútra biela. Špeciálne potiahnuté VA - vystužené sklenné tkanivo. Svorkový profi l je z pozinkovaného oceľové-
ho pásu. Odolná voči vysokým teplotám  až do 550 ° C. Samozhášavý.
Grey outside and White inside. Specially coated VA – reinforced glass fi bre fabric. Galvanised steel band clamp section. Resistant to high 
temperature peaks up to 550°C. Flame retardant.

-60°C  + 450°C 

Poznámka: Možnosť dodania hadice aj na teplotu 650°C  a 1000°C.
Note:  The possibility to supply the hose for temperature 650°C and 1000°C.
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NEBRASKA/SPL 23N
Použitie: Hadica vhodná na prepravu horúceho vzduchu 
 z kompresorov do nádrže za účelom zohrievania 
 potravín počas prepravy.
Aplication: Delivery hose suitable for heated air from com-
 pressors to tanks to warm up food stuff  during 
 the transport.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný 
tlak

working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

vákuum
vaccum

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar bar mm kg/m m

NEBRASKA/SPL 23N 51 51 64 8 40 0,9 300 2,30 40

NEBRASKA/SPL 23N 63 63 79 8 40 0,9 380 2,63 40

NEBRASKA/SPL 23N 76 76 92 8 40 0,8 460 3,10 40

NEBRASKA/SPL 23N 90 90 106 8 40 0,8 540 3,85 40

NEBRASKA/SPL 23N 102 102 118 8 40 0,8 600 4,27 40

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, čierny, odolný voči poveternostným 
podmienkam, ozónu, teplu a abrázii. 
Odtlačok textilu. 
EPDM, black rubber, weather, ozone, heat 
and abrasion resistant. Fabric impression.

pevná textilná priadza so 
špirálou
high tensile textile plies and 
helix wire embedded

EPDM, hladká, biela guma, odolná voči 
teplu, potravinárska akosť
EPDM, smooth white rubber, heat 
resistant, food quality.

-40 °C +170 °C
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     PARA / STEAM

DSL
Použitie: Doprava nasýtenej pary a horúcej vody
Aplication: Supply of saturated steam and hot water.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm para  (bar)  voda bar mm kg/m m

DSL 16 16 30 3            8 30 160 0,64 50

DSL 18 18 32 3             8 30 180 0,70 50

DSL 20 20 34 3             8 30 200 0,76 50

DSL 25 25 39 3             8 30 250 0,96 50

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
SBR/NR, čierny, hladký alebo rýhovaný
SBR/NR, black , smooth or corrugated

syntetická priadza, ovinutie 
synthetic yarn, coil

 pracovná teplota: -40 °C          +95 °C. Pracovná 
teplota pre nasýtenú paru: max. +143 °C 
Operating temperature: -40 °C          +95 °C
Operation temperature for saturated steam: 
max. +143 °C

Duša/Core
SBR/NR, čierna, hladká
SBR/NR, black , smooth

DS3
Použitie: Doprava nasýtenej pary a horúcej vody
Aplication: Supply of saturated steam and hot water.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm para  (bar)  voda para  (bar)  voda mm kg/m m

DS3 13 13 23 6                        18 60                  56,7 80 0,35 40

DS3 16 16 28 6                        18 60                  56,7 95 0,55 40

DS3 19 19 31 6                        18 60                  56,7 115 0,60 40

DS3 25 25 39 6                        18 60                  56,7 150 0,90 40

DS3 32 32 46 6                        18 60                  56,7 195 1,05 40

DS3 38 38 56 6                        18 60                  56,7 230 1,65 40

DS3 50 50 70 6                        18 60                  56,7 300 2,40 40

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
SBR/NBR, červený, s odtlačkom textilu, 
obmedzene odolný tukom a olejom
SBR/NBR, red, with textile imprint, limited 
grease and oil resistance

syntetická priadza, ovinutie 
textile wrapped

 Pracovná teplota: horúca voda +95 °C, 
nasýtená para +164 °C 
Operating temperature: hot water +95 °C, 
saturated steam +164 °C

Duša/Core
SBR/EPDM, čierna, hladká, 
antistatická
SBR/EPDM, black, smooth, 
antistatic
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VAP/170 83B
Použitie: Hadica na čistenie parou a horúcou vodou 
 v mliekárňach, potravinárskych prevádzkach 
 a v papierenskom priemysle.
Aplication: Delivery hose for steam cleaning and hot water 
 washdown service in dairies, food processing 
 plants and paper manufacturing industries.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

VAP/170 83B 13 13 23 6 60 0,35 40

VAP/170 83B 16 16 28 6 60 0,40 40

VAP/170 83B 19 19 31 6 60 0,60 40

VAP/170 83B 25 25 39 6 60 1,00 40

VAP/170 83B 32 32 46 6 60 1,10 40

VAP/170 83B 38 38 54 6 60 1,52 40

VAP/170 83B 50 50 66 6 60 1,83 40

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
EPDM, modrý, hladký, odolný voči teplu, 
abrázii, ozónu a klimatickým podmien-
kam. Odtlačok potlače.
EPDM, blue , smooth, heat, abrasion, 
ozone and weather resistant rubber. 
Fabric impression.

silná textilná priadza 
high tensile textile plies.

 -40 °C +164 °C 
Duša/Core

EPDM, biela, hladká guma, 
odolná horúcej pare. Potravi-
nárska akosť.
EPDM, white, smooth rubber 
resistant to steam. Food quality.

VAP/170 80N
Použitie: Parná hadica určená na čistenie parou, na sterilizá-
 ciu, atď.
Aplication: Steam hose designed for use with steam for 
 cleaning, sterilization, etc.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm para  (bar)  voda bar kg/m m

VAP/170 80N 13 13 23 7         15 70 0,36 40/61

VAP/170 80N 19 19 31 7        15 70 0,59 40/61

VAP/170 80N 25 25 37 7         15 70 0,78 40/61

VAP/170 80N 32 32 46 7         15 70 1,10 40/61

VAP/170 80N 38 38 52 7         15 70 1,40 40/61

VAP/170 80N 51 51 68 7         15 70 2,10 40/61

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
EPDM, čierny, hladký, odolný voči teplu, 
abrázii, ozónu a klimatickým podmien-
kam. Odtlačok potlače.
EPDM, black, smooth heat, abrasion, 
ozone and weather resistant rubber. 
Fabric impression.

silná textilná priadza
high tensile textile plies.

 -40 °C +170 °C 
Duša/Core

EPDM, čierna, hladká guma, 
odolná horúcej pare. 
EPDM, black smooth rubber, 
resistant to steam.
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SATURVAP/232 90N
Použitie: Parná hadica pre nasýtenú paru až 
 do 206 ° C / 17 bar a prehriatu paru až  
 do 232 ° C / 17 bar
Aplication: Steam hose designed for use with saturated steam 
 up to  206 °C / 17 bar and superheated steam 
 up to 232 °C / 17 bar.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar kg/m m

SATURVAP/232 90N 19 19 31 17 170 0,66 61

SATURVAP/232 90N 25 25 37 17 170 0,86 61

SATURVAP/232 90N 32 32 46 17 170 1,30 61

SATURVAP/232 90N 38 38 52 17 170 1,60 61

SATURVAP/232 90N 51 51 66 17 170 2,30 61

SATURVAP/232 90N 63 63 81 17 170 3,30 61

SATURVAP/232 90N 76 76 96 17 170 4,50 61

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
EPDM, čierny, hladký, odolný voči teplu, 
abrázii, ozónu a klimatickým podmienkam. 
Pórovitý na odvod plynu. Odtlačok potlače.
EPDM, black, smooth, abrasion, heat, ozone 
and weather resistant rubber. Pin pricked to 
evacuate gases. Fabric impression.

silný špirálový drôt
high strength spiral wire.

 -40 °C +232°C 
Duša/Core

EPDM, čierna, hladká guma, odolná 
teplu a horúcej pare. Pevná, odolná 
voči prasknutiu.
EPDM, black smooth rubber, heat and 
steam resistant. Studied also to avoid 
crack and hardening.

Spojky / Couplings

  DAK   DIK
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     PLYNY / GAS

GAC
Použitie: Hadica na zváranie. Doprava acetylénu a iných 
 horľavých plynov pre plameňové zváranie a reza-
 nie (s výnimkou LPG, MPS a CNG). Vhodná aj pre 
 prírodné plyny, vodík a iné horľavé plyny.
 Norma: EN 559:2003
Aplication: Welding hose. Supply of acetylene and other 
 fl ammable gases for fl ame welding and cutting 
 (excluding LPG, MPS and CNG). Suitable for 
 natural gases, hydrogen gas and other fl ammable 
 gases.
 According EN 559:2003

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

GAC 4 4,0 11,0 20 60 40 0,11 50

GAC 5 5,0 12,0 20 60 40 0,15 50

GAC A6,3 6,3 12,3 20 60 40 0,12 50

GAC B6,3 6,3 13,3 20 60 40 0,15 50

GAC A8 8,0 14,0 20 60 40 0,14 50

GAC B8 8,0 15,0 20 60 40 0,18 50

GAC A9 9,0 15,0 20 60 45 0,16 50

GAC B9 9,0 16,0 20 60 45 0,19 50

GAC A10 10,0 16,0 20 60 50 0,17 50

GAC B10 10,0 17,0 20 60 50 0,21 50

GAC 12,5 12,5 22,5 20 60 65 0,40 50

GAC 16 16,0 26,0 20 60 80 0,47 50

GAC 20 20,0 30,0 20 60 100 0,58 50

GAC 25 25,0 35,0 20 60 125 0,70 50

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
SBR/NR, červený,rýhovaný, od DN 12 
mm hladký
SBR/NR, red, grooved, from DN 12 
mm smooth

textilná priadza, ovinutie
textile yarn, coil

-30 °C +70 °C
Duša/Core

SBR/NR, čierna, hladká
SBR/NR, black, smooth
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GOX
Použitie: Hadica pre zváranie. Na dopravu kyslíka. Nevhod-
 ná pre LPG, MPS a CNG.
 Norma: EN 559:2003
Aplication: Welding hose. Supply of oxygen. Not suitable for 
 LPG, MPS and CNG.
 According EN 559:2003

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

GOX 4 4,0 11,0 20 60 40 0,11 50

GOX 5 5,0 12,0 20 60 40 0,13 50

GOX A6,3 6,3 12,3 20 60 40 0,12 50

GOX B6,3 6,3 13,3 20 60 40 0,15 50

GOX C6,3 6,3 16,3 20 60 40 0,24 50

GOX A8 8,0 14,0 20 60 40 0,14 50

GOX B8 8,0 15,0 20 60 40 0,18 50

GOX A9 9,0 15,0 20 60 45 0,16 50

GOX B9 9,0 16,0 20 60 45 0,19 50

GOX C9 9,0 20,0 20 60 45 0,36 50

GOX A10 10,0 16,0 20 60 50 0,17 50

GOX B10 10,0 17,0 20 60 50 0,21 50

GOX 12,5 12,5 22,5 20 60 65 0,40 50

GOX 16 16,0 26,0 20 60 80 0,48 50

GOX 20 20,0 31,0 20 60 100 0,63 50

GOX 25 25,0 35,0 20 60 125 0,70 50

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
SBR/NR, modrý, rýhovaný, od DN 12 
mm hladký
SBR/NR, blue, grooved, from DN 12 
mm smooth

textilná priadza, ovinutie
textile yarn, coil

-30 °C +70 °C
Duša/Core

SBR/NR, čierna, hladká
SBR/NR, black, smooth
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TWIN
Použitie: Spojené hadice pre dopravu kyslíka a acetylénu 
 pri zváraní. Doprava kyslíka, acetylénu a iných 
 horľavých plynov pre plameňové zváranie a reza-
 nie (s výnimkou LPG, MPS a CNG)
 Norma: EN 559:2003
Aplication: Connected hoses for supply of oxygen and acety-
 lene for welding. Supply of acetylene and other 
 fl ammable gases for fl ame welding and cutting 
 (excluding LPG, MPS and CNG)
 According EN 559:2003

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

kyslík    mm    acetylén mm bar bar mm kg/m m

TWIN 4 4,0                                 4,0 11,0 20 60 40 0,23 40/50

TWIN 5 5,0                                  5,0 12,0 20 60 40 0,27 40/50

TWIN 6,3/8 6,3                                 8,0 15,0 20 60 40 0,37 40

TWIN 6,3/6,3 6,3                                  6,3 13,3 20 60 40 0,31 40/50

TWIN 6,3/9 6,3                                9,0 16,0 20 60 45 0,45 40

TWIN 8 8,0                                  8,0 15,0 20 60 40 0,37 40

TWIN 9 9,0                                   9,0 16,0 20 60 45 0,40 40

TWIN 10 10,0                                10,0 17,0 20 60 50 0,43 40

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
NR/EPDM, červený/modrý, hladký
NR/EPDM, red/blue, smooth

textilná priadza, ovinutie
textile yarn, coil

-30 °C +70 °C
Duša/Core

SBR/NR, čierna, hladká
SBR/NR, black, smooth
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GIB
Použitie: Hadica pre zváranie - argón. Doprava inertných 
 plynov ako je dusík, argón, kysličník uhličitý 
 a stlačený vzduch
 Norma: EN 559:2003
Aplication: Welding hose - argon. Transport of inert gases 
 like nitrogen, argon, carbonic-acid gas and com-
 pressed air
 According EN 559:2003

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

GIB 4 4,0 11,0 20 60 40 0,11 50

GIB 5 5,0 11,0 20 60 40 0,13 50

GIB A6,3 6,3 12,3 20 60 40 0,12 50

GIB B6,3 6,3 13,3 20 60 40 0,15 50

GIB A8 8,0 14,0 20 60 45 0,16 50

GIB B8 8,0 15,0 20 60 45 0,17 50

GIB A10 10,0 16,0 20 60 50 0,17 50

GIB B10 10,0 17,0 20 60 50 0,21 50

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
SBR/EPDM, čierny, hladký
SBR/EPDM, black, smooth

syntetická priadza
synthetic yarn

-30 °C +70 °C
Duša/Core

SBR/NR, čierna, hladká
SBR/NR, black, smooth
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GWPB
Použitie: Hadica na zváranie - propán-bután a zemný plyn. 
 Doprava skvapalnených ropných produktov, 
 zmesí metylacetylénu, propandiénu a zemného 
 plynu.
 Norma: EN 559:2003, BS 3212-2:1991
Aplication: Welding hose- LPG and natural gas hose. Supply 
 of liquefi ed oil products, allylene, propandiene 
 and natural gas mixtures.
 According EN 559:2003, BS 3212-2:1991

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

GWPB 4 4,0 11,0 20 60 40 0,11 50

GWPB 5 5,0 12,0 20 60 40 0,12 50

GWPB A6,3 6,3 12,3 20 60 40 0,11 50

GWPB B6,3 6,3 13,3 20 60 40 0,14 50

GWPB A8 8,0 14,0 20 60 40 0,13 50

GWPB B8 8,0 15,0 20 60 40 0,16 50

GWPB A9 9,0 15,0 20 60 45 0,15 50

GWPB B9 9,0 16,0 20 60 45 0,18 50

GWPB A10 10,0 16,0 20 60 50 0,16 50

GWPB B10 10,0 17,0 20 60 50 0,19 50

GWPB 12,5 12,5 22,5 20 60 65 0,37 50

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
SBR/NR, oranžový, hladký
SBR/NR, orange, smooth

textilná priadza, ovinutie
textile yarn, coil

-30 °C +70 °C
Duša/Core

NBR/SBR, čierna, hladká
NBR/SBR, black, smooth
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CNG/LPG - 10NL 51N
Použitie: Nízkotlaková hadica, používa sa vo vozidlách 
 na CNG a LPG.
 Homologizácia: E 13*110R-00 0017 / 67R-01
  0145*CLASS 2
Aplication: Low pressure hose, long length, used in vehicles 
 for methane gas CNG and LPG installations.
 Homologation : E 13*110R-00 0017 / 67R-01
  0145*CLASS 2

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

CNG/LPG - 10NL 51N 4 4 10 4,5 67 102 0,100 100

CNG/LPG - 10NL 51N 5 5 11 4,5 61 102 0,110 100

CNG/LPG - 10NL 51N 6 6 13 4,5 60 102 0,140 100

CNG/LPG - 10NL 51N 8 8 15 4,5 51 102 0,170 100

CNG/LPG - 10NL 51N 10 10 17 4,5 40 102 0,200 100

CNG/LPG - 10NL 51N 12 12 19 4,5 32 102 0,250 100

CNG/LPG - 10NL 51N 14 14 22 4,5 35 153 0,310 100

CNG/LPG - 10NL 51N 17 17 24 4,5 28 178 0,360 50

CNG/LPG - 10NL 51N 19 19 27 4,5 25 178 0,425 50

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Čierny, hladký, odolný voči teplu, oleju, 
palivám, mazivám, abrázii, starnutiu a 
klimatickým podmienkam.
Black smooth rubber, resistant to heat, 
oil, fuel, lubricants, abrasion, ageing and 
weather. Pin-pricked cover.

pevná textilná priadza
high strength textile yarn.

-20 °C +125 °C
Duša/Core

Syntetická čierna guma, nie je 
priepustná, odolná voči plynom, 
teplu a starnutiu.
Synthetic black rubber, not 
permeable, resistant to gases, 
heat and ageing.
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TM3
Použitie: Hadica pre tekutý plyn k plneniu a vyprázdňova-
 niu motorových vozidiel.
 Norma: EN 1762:2003, DVGW NG-462 1BO0255
Aplication: Liquifi ed gas (LPG) delivery hose for fi lling and 
 draining vehicle tanks.
 According EN 1762:2003,DVGW NG-462 1BO0255

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

TM3 19 19 31 25 100 150 0,65 40

TM3 25 25 38 25 100 200 0,80 40

TM3 32 32 45 25 100 250 1,05 40

TM3 38 38 52 25 100 320 1,30 40

TM3 50 50 66 25 100 400 1,90 40

TM3 75 75 93 25 100 650 2,95 40

TM3 100 100 120 25 100 800 4,50 40

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
CR, čierny, elektricky vodivý, odolný voči 
oderu,olejom a klimatickým podmien-
kam, odtlačok textilu na povrchu, obal 
je perforovaný
CR, black, smooth with textile imprint, 
electrically conductive, abrasion, oils 
and weather condition resistant

textilný ovin (DN > 3 Inch textilní 
vložka, ovin), dvojitá špirála z 
medeného drôtu
textile, braid, two copper wires 
for static electricity eduction

-30 °C          +70 °C 
(LPG),+ 90 °C (palivá)
Operating temperature: 
-30 °C          +70 °C 
(LPG), +90 °C (fuels)

Duša/Core
NBR - špeciálna, čierna, hladká, 
elektricky vodivá
NBR - special, black, smooth, 
electrostatically conductive
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     VIACÚČELOVÉ / MULTIPURPOSE

GP Master
Použitie: Pre aplikácie, kde sa vyžaduje hadica s výbornou 
 pružnosťou a maximálnou odolnosťou voči stlače-
 nému vzduchu, vode, benzínu, vykurovaciemu 
 a mazaciemu oleju. Vhodná pre 20% bionaftovej 
 zmesi.
Aplication: Applications requiring a premium grade spiraled 
 hose with excellent fl exibility and maximum 
 resistance to compressor air, water, gasoline, fuel 
 oil and lubricant oils. Suitable for 20% biodiesel 
 blends.

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

hrúbka steny
wall 

thickness

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst 
pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm mm bar bar mm kg/m m

GP Master 6 6 14 4 25 80 50 0,17 60

GP Master 8 8 16 4 25 80 50 0,21 60

GP Master 10 10 18 4 25 80 75 0,24 60

GP Master 13 13 21 4 25 80 100 0,30 60

GP Master 16 16 25 4,5 25 80 125 0,40 60

GP Master 19 19 29 5 25 80 125 0,54 60

GP Master 25 25 37 6 25 80 200 0,83 60

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:
Guma NBR, hladký povrch, vynikajúca odolnosť voči pove-
ternostným vplyvom a oderu, dobrá odolnosť voči olejom 
a chemickým látkam, s 1 žltým pozdĺžnym pruhom
NBR rubber, smooth cover, excellent resistance to weather 
and abrasion, good chemical and oil resistance, 1 extruded 
yellow longitudinal stripe

pevná textilná priadza
textile layers, spiraled

Duša/Core
NBR, čierna, hladká, vodivá
Black NBR, smooth, conductive

-40°C                    +95°C 
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označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

MP 20 EPDM 6 6 13 20 80 72 0,15 100

MP 20 EPDM 8 8 15 20 80 96 0,18 100

MP 20 EPDM 10 10 17 20 80 120 0,21 100

MP 20 EPDM 13 13 21 20 80 156 0,30 100

MP 20 EPDM 16 16 24 20 80 192 0,35 100

MP 20 EPDM 19 19 28 20 80 225 0,47 50

MP 20 EPDM 25 25 35 20 80 300 0,66 50

MP 20 EPDM 32 32 44 20 80 384 0,95 50

MP 20 EPDM 38 38 50 20 80 456 1,20 50

Úplet/Braid Prev.teplota/temperature rangeVlastnosti/Features:

guma EPDM
rubber EPDM

textilný oplet
synthetic cord

Duša/Core

guma EPDM
rubber EPDM

- 40°C +95°C  krátkodobo 110°C 
- 40°C +95°C up to 110°C for a 
short time

MP20 EPDM 
Použitie: Univerzálna hadica pre vzduch a vodu a slabšie 
 chemikálie
Aplication: Universal hoses for air and water and weaker 
 chemicals



551

Multipurpose

Multipurpose EPDM

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

Multipurpose 6 6 13 20 60 30 0,125 100

Multipurpose 8 8 15 20 60 35 0,150 100

Multipurpose 10 10 18 20 60 40 0,210 100

Multipurpose 13 13 22 20 60 60 0,295 100

Multipurpose 16 16 25 20 60 80 0,345 100

Multipurpose 19 19 29 20 60 90 0,445 100

Multipurpose 25 25 37 20 60 120 0,690 100

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
Syntetická guma, hladká, odolná abrázii, teplu, 
ozónu a poveternostným vplyvom
Synthetic rubber, abrasion, heat, ozone and 
weather resistant

silná textilná priadza 
high tensile synthetic 
textile

špeciálna syntetická guma
special synthetic rubber

 -40 °C +100 °C 

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working pressure

poruchový tlak
burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend radius
hmotnosť

weight
balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

Multipurpose EPDM 6 6 13 20 60 30 0,125 100

Multipurpose EPDM 8 8 15 20 60 35 0,150 100

Multipurpose EPDM 10 10 18 20 60 40 0,210 100

Multipurpose EPDM 13 13 22 20 60 60 0,295 100

Multipurpose EPDM 16 16 25 20 60 80 0,345 100

Multipurpose EPDM 19 19 29 20 60 90 0,445 100

Multipurpose EPDM 25 25 37 20 60 120 0,690 100

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
EPDM, hladká, odolná abrázii, teplu, ozónu a 
poveternostným vplyvom
EPDM rubber, abrasion, heat, ozone and 
weather resistant

silná textilná priadza„
high tensile synthetic textile

EPDM guma
EPDM rubber

 -40 °C +120 °C 

Použitie: Hadica určená na dopravu vzduchu, oleja, 
 studenej a horúcej vody
Aplication: To convey air, oil, cold and hot water

Použitie: Hadica určená na dopravu vzduchu, oleja, studenej 
 a horúcej vody a neagresívnych chemikálií
Aplication: To convey air, oil, cold and hot water and non agressive
 chemicals

Poznámka: Hadica je dodávaná v červenej alebo modrej farbe.
Note: Hose is delivered in red or blue colour.
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Lock-On Plus

označenie
marking

vnútorný ø
inside   ø

vonkajší ø
outside  ø

pracovný tlak
working 
pressure

poruchový 
tlak

burst pressure

min polomer 
ohybu

min bend 
radius

hmotnosť
weight

balenie
packing

mm mm bar bar mm kg/m m

Lock-On Plus 6 6 11,9 21 84 45 13 200

Lock-On Plus 10 10 15,9 21 84 75 16 125

Lock-On Plus 12 12 19,6 21 84 80 23 100

Lock-On Plus 16 16 23,9 21 84 115 30 75

Lock-On Plus 19 19 26,9 21 84 135 36 50

Úplet/Braid Duša/Core Prev.teplota/temperature rangeObal/cover
Syntetická guma ( zmiešaný Nitril), odolný voči 
oleju a abrázii. Norma MSHA.
Oil and abrasion resistant synthetic rubber 
(blended nitrile). MSHA approved.

textilný oplet
one fi bre braid

NBR
NBR

 -40 ° C                    +100 ° C, 
+121°C krátkodobo
 -40 ° C                    +100 ° C, 
+121°C intermittent

Použitie: Hadica je určená:  pre hydraulické oleje na ropnej
 báze, nemŕznuce zmesi, vodu, vzduch a pre horúce 
 mazacie oleje. Je vhodná pre nízkotlakové čistenie , 
 vzduchové systémy, nízkotlakové hydraulické 
 vedenia. Lock-On hadice a spojky nie sú vhodné 
 pre aplikácie pri zvýšenom tlaku.
Aplication: Petroleum-based hydraulic oils, antifreeze solutions,
 water, hot lubricating oils and air. Suitable for low-
 pressure cleaning and pneumatic systems, return 
 lines and low pressure lines. Lock-On hose and 
 couplings are not recommended for pressure surge 
 applications or critical applications.

Poznámka:   K dispozícii v šiestich farbách ( čierna, červená, modrá, sivá, zelená a žltá ). 
Note:  Available in 6 colours for easy colour coding ( black, red, blue, grey, green and yellow).
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Spojky na priemyselné hadice.

Couplings  for industrial hoses.
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Obsah/Content Obr./Pict. Strana/Page

Bajonetové spojky pre stlačený vzuch
Claw Couplings for compressed air 574

SKG 574

SKB 574

KIG 575

VKO 575

KAG 575

Bajonetová MODY - skrutkovacia spojka
Claw Coupling MODY - s crewing 576

 SSG 576

Hadicové spony
Hose Clamps 577

SL 29 577

Spojky pre maltové zmesi
Mortar Couplings 578

MST 578

MIG 578
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Obsah/Content Obr./Pict. Strana/Page

MAG 579

VST 580

VIG 580

VAG 581

VRX 581

Spojky pre pieskovanie
Sandblast Couplings 582

SS 582

SK 582

SKD 583

SD 583

CQP 583

CFP 584

SDR 584
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Obsah/Content Obr./Pict. Strana/Page

NHP 584 

Šrobenie na paru DIN EN 14 423
Steam Screwings DIN EN 14 423 585

DAK 585

DIK 585

Rýchlospojky pre plastikársky priemysel
Quick coupling for plastic industry 586

ESHM DN6 586

ESHM DN6 450 586

ESHM DN6 900 587

 AR-BL 587

ESHM DN6 588

ESHM DN6 450 588

ESHM DN 6 900 589

ESHM DN6 589
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ESHM DN6 590

ESHM DN6 590

ESHM DN6 590

ESHM DN6 591

TR 591

ESHM DN 6 591

ESH DN 9 592

ESH DN 9 450 592

ESH DN 9 900 592

ESH DN 9 593

ESH DN 9 450 593

ESH DN 9 900 594

ESH DN 9 594
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ESH DN 9 595

ESH DN 9 595

ESH DN 9 595

ESH DN 9 596

TR 596

ESH DN 9 596

ESHG DN 13 597

ESHG DN 13 450 597

ESHG DN 13 900 597

ESHG DN 13 598

ESHG DN 13 598

ESHG DN 13 598

ESHG DN 13 598
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ESHG DN 599

ESHG DN 13 599

ESHG DN 13 599

TR 599

G - THL 600

VS 600

ESDM DN6  DME 601

ESDM DN6 45°  DME 601

ESDM DN6 90°  DME 601

ESDM DN6  DME 602

ESDM DN6 45°  DME 602

ESDM DN6 90°  DME 602

ESDM DN6  DME 603
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Obsah/Content Obr./Pict. Strana/Page

ESDM DN6  DME 603

ESDM DN6  DME 603

ESDM DN6  DME 604

ESDM DN6  DME 604

ESDM DN6  DME 604

ESDM DN6  DME 605

ESDM DN6  DME 605

ESDM DN6 90°  DME 605

ESDM DN6  DME 606

ESDM DN6  DME 606

ESDM DN6  DME 606

ESDM DN6  DME 607

ESD DN9  DME 607
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Obsah/Content Obr./Pict. Strana/Page

ESD DN9 45°  DME 607

ESD DN9 90°  DME 608

ESD DN9  DME 608

ESD DN9 45°  DME 608

ESD DN9 90°  DME 609

ESD DN9  DME 609

ESD DN9  DME 609

ESD DN9  DME 610

ESD DN9  DME 610

ESD DN9  DME 610

ESD DN9  DME 611

ESD DN9  DME 611

ESD DN9  DME 611
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ESD DN9 90°  DME 612

ESD DN9  DME 612

ESD DN9  DME 612

ESD DN9  DME 613

ESD DN9  DME 613

Originál NITO vodné rýchlospojky
Original NITO water couplings 614

NITO original vodné rýchlospojky
NITO original water coupling

615

NITO rýchlospojka zásuvka vnútorný závit s ventilom
NITO couplings female thread with valv

615

NITO rýchlospojka zásuvka na hadicu bez ventilu
NITO couplings with hose tail without valve

615

NITO rýchlospojka zásuvka na hadicu s ventilom
NITO couplings with hose tail with valve

616

NITO rýchlospojka zástrčka vnútorný závit bez ventilu
NITO nipple female thread without valve

616

NITO rýchlospojka zástrčka vonkajší závit bez ventilu
NITO nipple male thread without valve

616

NITO rýchlospojka zástrčka na hadicu bez ventilu
NITO nipple with hose tail without valve

616
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NITO hadicové spojky
NITO hose union 617

NITO nátrubok vnútorný závit 
NITO hose union with female thread

617

NITO nátrubok vonkajší závit 
NITO hose union with male thread

617

NITO hadicová spojka 
NITO hose union with double hose tail

617

 Vodné pištole
Water guns 618

NITO ťažká priemyselná pištoľ
NITO heavy duty industry gun

619

NITO I vodné pištole
NITO I water gun

620

NITO ERGO vodné pištole
NITO ERGO water gun

621

Otočné bajonetové spojky GEKA 
Swivelling - and MODY - Claw Couplings

GSK DR 622

GSKW DR 622

GKOR DR 622

GSSG 623



564

Obsah/Content Obr./Pict. Strana/Page

GSGOR 623

Originál GEKA plus bajonetové spojky pre vodu PN 50 bar
Original GEKA plus Claw Couplings of brass for water PN 50 bar 624

GSK 624

GKI 624

GKA 624

GKA 625

Originál GEKA - striekacie trysky z mosadze pre vodu
Original GEKA - Spray Nozzles of brass for water

SDT 626

GEKA 626

GSDT 626

GSDK 626

GKOR-N 627

GKOR-KTW 627



565

Obsah/Content Obr./Pict. Strana/Page

Original GEKA plus
Original GEKA plus Claw Couplings 628

GSK 628

GKI 628

GKA 629

GKO SS 629

GKVR - N 629

Šrobenie a ventily
Fittings- and Ball Valve Taps 630

DWS 630

TSM 630

WSM 630

WKH 630

Spätné ventily a ventily so sacím fi ltrom
Check Valves and Foot Valves with strainer 631

RSV 631
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FVMF 631

Spojky camlock 
Camlock couplings 632

Typ/Type C 632

Typ/Type B 633

Typ/Type D 633

Typ/Type E 634

Typ/Type F 634

Typ/Type A 635

Typ/Type K 635

Typ/Type P 636

Typ/Type AA 636

Typ/Type DA 637

Typ/Type CD 637
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Typ/Type ED 638

Tesnenia/Seals 638

Spojky guillemin
Guillemin couplings 639

GSG 639

GMG 639

GFG 640

GPG 640

Guillemin klúč / Guillemin wrench 640

Tesnenia / Seals 641

TW spojky DIN 28450 / TW couplings 642

MK, MKRR 642

VK, VKR 642

MB, MBR 642
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VB, VBR 643

Tesnenia pre MK / Seals for MK 643

Tesnenia pre VK / Seals for VK 643

Koncovka na hadicu 
Screw hose couplings 644

RM, RRM 644

Potravinárske spojky DIN 11851
Food couplings 645

DKV 645

DKVR 646

DKM 646

DKMR 647

DIN 217 647

DIN 220 648

Tesnenie: NBR - modré
Seal: NBR - blue

648
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Koncovky na hadice
Screw hose couplings 649

RM, RRM 649

RV, RRV 650

1R, R1R 650

2R, R2R 651

RMG 651

Tesnenie PTFE
Seal PTF E

652

Tesnenie: PU
Seal: PU

652

Adaptéri
Adaptors 653

UMM, RUMM 653

UMM , RUM, AUMM 653

UFF, AUFF 654

UMF, AUMF 655
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Prírubové spojky otočné EN 14420 / DIN 2817
Swivel fl ange couplings EN 14420 / DIN 2817 656

FLG 656

Prírubové spojky pevné EN 14420 / DIN 2817
Fixed fl ange couplings EN 14420 / DIN 2817 657

FVG 657

Tesnenie: GORE-TEX™
Seal: GORE-TEX™

657

Tesnenie: NOVATEC®
Seal: NOVATEC®

658

Tesnenie: GORE-TEX™
Seal: GORE-TEX™

658

Tesnenie: NOVATEC®
Seal: NOVATEC®

659

Rozmery prírub
Flange dimensions

660

RK bezpečnostné spony EN 14420-3/DIN 2817
RK safety clamps EN 14420-3/DIN 2817

661

FLEXOLINE®   bezpečnostné spony
FLEXOLINE® safety clamps

662

HRRK lisovacie objímky
HRRK swage ferrules

662

Kardan spojky
Cardan couplings 663

D 2

K

D
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KVS, RKVS 663

KMS 663

Storz spojky
Storz couplings 664

Storz savicový tŕň 
Suction hose couplings

664

Storz pre tlakové hadice zvinuteľné na plocho 664

Storz adaptér IG 
Storz adapter IG

665

Storz adaptér AG
Storz adapter AG

665

Storz redukcia
Storz reducer

666

Storz zátka
Storz blank cap

666

Storz klúč
Storz key

666

Tesnenie / seals NBR 666

Savicové  spojky
Vacuum couplings 667

Hadicový tŕň s vonkajším závitom
Mandrel hose with external thread

667
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Hadicový trň s vnútorným závitom
Hose mandrel with internal thread

667

Rýchlouzáver hák
Quick release hook

668

Rýchlouzáver
Quick release

668

Triclamp spojky 
Triclamp  couplings 669

RTRI   DIN 32676 669

RTRI  Inch 670

RTRI    ISO 1127 671

Spony / clamp 672

Zátka/cap 672

Tesnenia / Seals 672

Inch-neprofi lové/non-profi led 673

ISO 1127-profi lové/profi led 673

Hadicové koncovky - petrol 674
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BPK1 674

BPK2 674

Materiál tesnení 
Seals materials 675
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SKG

SKB

Typ
Type.

Hadica i.D.
Hose i.D. DN b h Hmotnosť (g)

Weight (g)

SKG 6 1/4“ = 6 mm 5 63 70 157

SKG 10 3/8“ =10 mm 7 63 76 150

SKG 13 1/2“ = 13 mm 8,5 63 69 141

SKG 15 5/8“ = 15 mm 11 63 69 142

SKG 19 3/4“ = 19 mm 15 63 69 155

SKG 25 1“ = 25 mm 19 63 70 176

SKG 32 11/4“ = 32 mm 20 63 90 244

Typ
Type

Hadica I.D
Hose i.D DN b h Hmotnosť (g) 

Weight (g)

SKB 13 1/2“ = 13 mm 8,5 63 75 174

SKB 15 5/8“ = 15 mm 11 63 75 175

SKB 19 3/4“ = 19 mm 15 63 75 182

SKB 25 1“ = 25 mm 20 63 75 240

Max.pracovný tlak 
Max. working pressure

Teplota 
Temperature

Materiál Ma-
terial

Médium Me-
dium

Bajonet 
Claw distance

Norma 
Norm

Tesnenie 
Seal

Závit 
Threads

Balenie 
Pack

 PN 10 bar  -40°C – +95°C 
liatina 

malleable iron 
stl. vzduch 

compressed air 
 42 mm  DIN 3489  Perbunan  ISO 228  10 

 

Bajonetové spojky pre stlačený vzuch
Claw Couplings for compressed air  
- Univerzálna spojka pre stlačený vzduch v stavebníctve a priemysle 
- Universal coupling, world-wide used system for compressed air in construction and industry

h

b

h

b
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VKO

Typ
Type.

Prevedenie
Execution b h Hmotnosť (g) 

Weight (g)

VKO bez retiazky / without chain 63 43 130

VKM s retiazkou / with chain 63 43 140

VKM-K retiazky / chain (spare part) 7

KIG

Typ
Type.

Závit
Thread DN b h �Hex. Hmotnosť (g)

Weight (g)

KIG 14 G 1/4“ 11 63 36 22 138

KIG 38 G 3/8“ 15 63 36 22 135

KIG 12 G 1/2“ 19 63 38 27 150

KIGO 12** G 1/2“ 19 63 41 - 180

KIG 34 G 3/4“ 20 63 40 32 155

KIGO 34** G 3/4“ 20 63 41 - 155

KIG 10* G 1“ 20 63 40 41 184

KIG 54 G 1/4“ 20 63 55 50 297

KAG 

Typ
Type

Závit 
Thread DN b h �Hex. Hmotnosť (g)

Weight (g)

KAG 14 G1/4“ 6 63 50 22 157

KAG 38 G 3/8“ 9 63 52 27 170

KAG 12* G 1/2“ 13 63 47 27 162

KAG 34* G 3/4“ 17 63 50 32 175

KAGO 34** G 3/4“ 17 63 41 - 150

KAG 10* G 1“ 20 63 47 40 174

KAGO 10** G 1“ 20 63 41 - 165

KAG 54 G 1/4“ 20 63 52 46 230

Max.pracovný tlak 
Max. working pressure

Teplota 
Temperature

Materiál Ma-
terial

Médium
Medium

Bajonet 
Claw distance

Norma 
Norm

Tesnenie 
Seal

Závit 
Threads

Balenie 
Pack

 PN 10 bar  -40°C – +95°C 
 liatina 

malleable iron  
 stlačený vzduch
compressed air 

 42 mm  DIN 3489  Perbunan  ISO 228  10 

 

h h

b b

h

b

h

b

h

b
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SSG

Typ 
Type

Hadica I.D. 
Hose I.D. DN b h Hmotnosť (g)

Weight (g)

SSG 10 3/8“ = 10 mm 6,5 63 100 309

SSG 13 1/2“ = 13 mm 10 63 100 309

SSG 15 5/8“ = 15 mm 11 63 100 316

SSG 19 3/4 = 19 mm 15 63 100 319

SSG 25 1“ = 25 mm 18 63 100 346

SSG 32 11/4“ = 32 mm 18 63 135 464

Bajonetová MODY - skrutkovacia spojka
Claw Coupling MODY - screwing
- Pre absolútne bezpečné spojenie na stlačený vzduch v stavebníctve a priemysle
- For absolutely safe air lines in construction and industry

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure

Teplota
 Temperature

Materiál
 Material Mat. Seal Medium Me-

dium 
Norma
Norm 

Závity 
Threads

 Bajonet 
Claw Distance

 

Balenie
Pack

PN 16 bar  -40°C – +95°C
liatina/oceľ

mall. iron / steel
 Perbunan

 stl. vzduch
compr. air

 DIN 3238  ISO 228  42 mm  5

h

b
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SL 29

Typ
Type

Hadica i.D.
For hose i.D. 

Hadica o.D-/Rozsah 
Hose o.D./Range b h PN Hmotnosť (g)

Weight (g)
Balenie

Pack

SL 29 1/2“ = 13 mm 22-29 18 63 16 128 10

SL 34 3/4“ = 19 mm 28-34 18 71 16 134 10

SL 40 1“ = 25 mm 32-40 18 81 16 188 10

SL 49 11/4“ = 32 mm 39-49 20 91 16 244 10

SL 60 1 1/2“ = 38 mm 48-60 24 108 16 297 5

SL 72 2“ = 50 mm 56-72 25 116 16 340 5

SL 76 2“ = 50 mm 60-76 25 127 16 405 5

SL 94 2 1/2“ = 63 mm 77-94 30 146 16 556 5

SL 400 3“ = 75 mm 89-101 25 139 16 665 1

SL 115 3“ = 75 mm 94-115 35 176 16 739 1

SL 525 3 1/2“ = 89 mm 113-127 27 170 16 890 1

SL 145 3 1/2“ = 89 mm 115-145 38 198 16 1046 1

SL 550 4“ = 100 mm 127-140 28 178 16 972 1

SL 600 4“ = 100 mm 135-155 27 194 16 984 1

SL 675 5“ = 125 mm 155-175 30 217 16 1130 1

SL 769 6“ = 150 mm 175-195 30 244 16 1445 1

SL 875 7“ = 175 mm 210-225 35 280 16 2163 1

SL 988 8“ = 200 mm 227-250 35 312 16 2610 1

Hadicové spony
Hose Clamps
- Jednoduché a bezpečné pre rôzne armatúry a aplikácie
- Robusné spony z temperovanej liatiny, pozinkované
- Easy and secure, for various fi ttings and applications
- Robust clamps of malleable iron, zinc plated

Max.pracovný tlak
Max. Working Pressure

 Materiál 
Material

Materiál skurtky
Material screws 

Norma
Norm

PN 16 liatina / malleable iron DIN 933-8.8 VG DIN 200 39 A 99

h

b
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MST

Typ/Systém 22
Type System 22

Typ/Systém 23,5
Type System 23,5

Hadica i.D. 
Hose i.D. b h Typ veľkosť

Type-Size
Rozmer

Ident.-Size
Hmotnosť (g)

Weight (g)

MST 25 - 25 mm 55 120 25 35.5 477

MST-X25 - 25 mm 74 138 X25 42 778

MST 35 MST 35-N 35 mm 77 132 35 51 795

MST 38/35 MST 38/35-N 38 mm 77 146 35 51 903

MST 42 - 42 mm 84 144 42 54 960

MST 50 MST 50-N 50 mm 94 140 50 64 1195

MST 65 - 65 mm 105 185 65 74 2172

MIG

Typ/Systém 22
Type System 22

Typ/Systém 23,5
Type System 23,5

Závit
Thread b h Typ - veľkosť

Type-Size
Rozmer

Ident.-Size
Hmotnosť (g)

Weight (g)

MIG 10/25** - G 1“ 55 70 25 35.5 652

MIG 10-X25 - G 1“ 74 73.5 X25 42 652

MIG 10/35 MIG 10/35-N G 1“ 77 74 35 51 770

MIG 54/35 MIG 54/35-N G 1/4“ 77 74 35 51 648

MIG 15/35 MIG 15/35-N G 1 1/2“ 77 74 35 51 766

MIG 15/42 - G 1 1/2“ 84 66 42 54 730

MIG 20/50 MIG 20/50-N G 2“ 94 79 50 64 990

MIG 25/65* - G 2 1/2“ 105 81 65 74 1027

Spojky pre maltové zmesi
Mortar Couplings
- Určené pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí
- For mortar and concrete lines on pumps, spraying devices, plastering machines a.o.

Max. working pressure
Max.pracovný tlak

 Materiál
Material

Medium
Medium

Tesnenie
Seal

Závit
Threads

TUV skúška
TUV Inspected

Balenie
Pack

 PN 50 bar 
liatina / oceľ

malleable iron / steel 
malta / betón

mortar / concrete 
 Perbunan  ISO 228 

všetky typy
all types

 1 

 

rozmer
size

rozmer
size

b

b
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MAG

Typ/Systém 22
Type System 22

Typ/Systém 23,5
Type System 23,5

Závit
Thread b h Typ - veľkosť

Type-Size
Rozmer

Ident.-Size
Hmotnosť (g)

Weight (g)

MAG 10/25** - G 1“ 55 91 25 35.5 485

MAG 10-X25 - G 1“ 74 90 X25 42 735

MAG 54/35 MAG 54/35-N G 1/4“ 77 93 35 51 793

MAG 15/42 - G 1 1/2“ 84 98 42 54 935

MAG 20/50 MAG 20/50-N G 2“ 94 113 50 64 1420

MAG 25/50 MAG 25/50-N G 2 1/2“ 94 119 50 64 1620

Max. working pressure
Max.pracovný tlak

 Materiál
Material

Medium
Medium

Tesnenie
Seal

Závit
Threads

TUV skúška
TUV Inspected

Balenie
Pack

 PN 50 bar 
liatina / oceľ

malleable iron / steel 
malta / betón

mortar / concrete 
 Perbunan  ISO 228 

všetky typy
all types

 1 

 

rozmer
size

b
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Typ/Systém 22
Type System 22

 Typ/Systém 23,5
Type System 23,5

Závit
Thread  �Hex. h  Typ - veľkosť

Type-Size
 Odrážka veľkosť

Ident.-Size
 Hmotnosť (g)
Weight/pc. g

 VIG 10/25 - G 1“ 41  67  25  35  280

 VIG 10-X25 - G 1“  41  67  X25  41  345

 VIG 54-X25 - G 1 1/4“  50  67  X25  41  386

 VIG 10/35  VIG 10/35-N G 1“ 50  63  35  49.5  521

 VIG 54/35  VIG 54/35-N G 1 1/4“ 50  68 35 49.5  461

VIG 15/35 VIG 15/35-N G 1 1/2“ 55  68  35  49.5 453 

VIG 20/35 VIG 20/35-N G 2“ 70 74  35  49.5  665 

VIG 15/42 - G 1 1/2“  55  62  42 53 420 

VIG 54/50 VIG 54/50-N G 1 1/4“ 65  64  50 63  820 

VIG 15/50 VIG 15/50-N G 1 1/2“ 65  64 50  63  678 

VIG 20/50 VIG 20/50-N G 2“ 70 71 50 63 620 

VIG 25/50 VIG 25/50-N G 2 1/2“ 85  78  50  63 960 

VIG 25/65* - G 2 1/2“  85  78 65 73 999 

VIG

Typ/Systém 22
Type System 22

Typ/Systém 23,5
Type System 23,5

Hadica i.D.
Hose i.D.

 h  Typ - veľkosť
Type-Size

Rozmer
Ident.-Size

Hmotnosť (g)
 Weight (g)

 VST 25 - 25 mm  110  25  35 270

 VST-X25 - 25 mm 120 X25  41  385

 VST 35 VST 35-N 35 mm  120 35  49.5  515

 VST 38/35  VST 38/35-N 38 mm  120 35  49.5  470

 VST 42 - 42 mm  120 42  53  450

 VST 50  VST 50-N 50 mm  140 50  63  925

 VST 65* - 65 mm  156  65  73  1352

VST

Max.pracovný tlak
Max. working pressure 

Materiál
Material

Médium 
Medium 

Závit
Threads

TUV skúška 
TÜV-Inspected

Balenie
Pack

PN 50 bar
 liatina / oceľ

malleable iron / steel
malta / betón 

mortar / concrete
 ISO 228 

všetky typy
all types

1

rozmer
size

rozmer
size

h

h
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Typ/Systém 22
Type System 22

Typ/Systém 23,5
Type System 23,5

Typ - veľkosť 1
Type - size1

 Rozmer 1 
 Ident.-Size 1 

 Typ - veľkosť 2
Type - size2

Rozmer 2 
 Ident.-Size 2  h  Hmotnosť (g) 

Weight (g)

VR X25/25 - X25  41 25  35  90 448 

VR 35/25 VR 35-N/25 35  49.5  25 35  97 654 

VR 35/X25  VR 35-N/X25 35 49.5  X25  41  100  690 

 VR 42/X25 - 42 53  X25  41  90  620

VR 42/35 VR 42/35-N 42 53  35  49.5  90 650 

VR 50/X25 VR 50-N/X25 50  63  X25  41  100  955 

 VR 50/35  VR 50-N/35-N 50  63  35  49.5  100  955

VR 50/42  VR 50-N/42 50 63  42 53  95 983 

VRX

Typ/Systém 22
Type System 22

Typ/Systém 23,5
Type System 23,5

Závit
Thread  �Hex. h  Typ - veľkosť 

Type-Size 
Rozmer 

Ident.-Size
 Hmotnosť (g)

Weight (g)

VAG 10/25 - G 1“ 41 76  25  35 356 

VAG 10-X25 - G 1“  41 76  X25 41  382 

VAG 54/35 VAG 54/35-N G 1 1/4“ 50  83 35  49.5 527 

VAG 15/42 - G 1 1/2“ 55 77  42 53  525 

VAG 20/50 VAG 20/50-N G 2“ 65 90  50 63 950 

VAG

Max.pracovný tlak
Max. working pressure 

Materiál
Material

Médium 
Medium 

Závit
Threads

TUV skúška 
TÜV-Inspected

Balenie
Pack

PN 50 bar
 liatina / oceľ

malleable iron / steel
malta / betón 

mortar / concrete
 ISO 228 

všetky typy
all types

1

rozmer
size

rozmer 1
size 1

rozmer 2
size 2

h

h
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SK

Typ 
Type 

Závit
Thread h b Hmotnosť (g)

Weight(g)

SK 38 TN G 1/4“ 62 87 509

SK 38 T G 1/4“ 55 87 392

SK 38/15 TN G 1 1/2“ 62 87 464

SK 38/15 T G 1 1/2“ 55 87 340

SK 50 TN Hrubý závit 50 mm 62 87 448

SK 50 T Hrubý závit 50 mm 55 87 324

SK 60 T G 2“ 84 87 550

SS
- Spojky pre hadice z liatiny
- Hose couplings of malleable iron

Typ 
Type 

Hadica
For Hose h b

Hmotnosť (g)
Weight (g)

SS 19 T* 19 x 6 mm 100 63 900

SS 25 T 25 x7 mm 93 87 481

SS 32 TN 32 x 8 mm 135 87 827

SS 32 T 32 x 8 mm 92 87 570

SS 38 T 38 x9 mm 129 87 784

SS 40 T 40 x 10 mm 150 87 893

Spojky pre pieskovanie
Sandblast Couplings
Použitie na pieskovacích zariadeniach a pieskovacích boxoch
To be used on all stationary and mobile blasting machines and plants

Max.pracovný tlak
Max. working pressure 

Materiál
Material

Tesnenie
Seal

Médium
Medium

Závity
Threads

Bajonet
Claw distance

Balenie
Pack

PN 12 bar
liatina / hliník / nylon

mall iron/aluminium/nylon
perbunan

abrazívne
blasting media 

ISO 228/coarse Thread
ISO 228/hrubý závit

58 mm 1

h

b

h

b
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Typ č.
Type No.

Hadica
For Hose h b Hmotnosť (g)

Weight (g)

CQP-3/4 19 x 7 mm 110 51 193

CQP-1 25 x 7 mm 110 51 165

CQP-2 32 x 8 mm 136 60 222

CQP-3 38 x 9 mm 136 67 244

CQP-4 42 x 9/40 x 10 mm 136 71 215

CQP
- Spojky pre hadice z nylonu
- Hose couplings of nylon

SD
- Držiaky trysiek z hliníka
- Nozzle holders of aluminium

Typ 
Type 

Hadica
For Hose Závit / Thread l b Hmotnosť (g)

Weight (g)

SD 32-32 A 32 x 8 G 1/4“ 130 57 248

SD 50-32 A 32 x 8 Hrubý závit 50 mm 130 57 231

SKD

Typ
Type

Pre Typ
For Type

Materiál
Material

Farba
Colour Shore h.A i a h Hmotnosť (g)

Weight(g)
Balenie

Pack

SKD ...T Perbunan čierna / black 60 31 48.5 10.5 11 10

SKD-1 ...TN Perbunan čierna / black 60 31 44 27 20 10

Max.pracovný tlak
Max. working pressure 

Materiál
Material

Tesnenie
Seal

Médium
Medium

Závity
Threads

Bajonet
Claw distance

Balenie
Pack

PN 12 bar
liatina / hliník / nylon

mall iron/aluminium/nylon
perbunan

abrazívne
blasting media 

ISO 228/coarse Thread
ISO 228/hrubý závit

58 mm 1

h

h

b

b

h

Øi

Øa
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SDR

CFP

Typ
Type

Závit 
Thread h b Hmotnosť (g)

Weight (g)

CFP G 1/4“ 63 61 126

CPF-50 Hrubý závit 50 mm 63 61 107

Typ
Type

Spojka
For Coupling

Materiál
Material

Farba
Colour Shore h.A Ø i Ø a h hmotnosť Balenie

Pack

SDR-1 CQP-3/4 Perbunan čierna / black 60 19 44 27 20 5

SDR-2 CQP-1 Perbunan čierna / black 60 25 44 27 17 5

SDR-3 Ostatné typy
All other types Perbunan čierna / black 60 31.5 44 27 18 5

NHP
- Držiaky trysiek z nylonu
- Nozzle holders of nylon 

Typ 
Type 

Hadica
For Hose

Závit
Thread h b Hmotnosť (g) / Weight (g)

NHP-34 19 x 7 mm Hrubý závit 50 mm 100 49 115

NHP-1 25 x 7 mm Hrubý závit 50 mm 100 51 93

NHP-2 32 x 8 mm Hrubý závit 50 mm 120 59 150

NHP-3 38 x 9 mm Hrubý závit 50 mm 128 66 156

HEP-34 19 x 7 mm G 1/4“ 100 51 109

HEP-1 25 x 7 mm G 1/4“ 100 51 102

HEP-2 32 x 8 mm G 1/4“ 128 59 154

HEP-3 38 x 9 mm G 1/4“ 128 66 166

Max.pracovný tlak
Max. working pressure 

Materiál
Material

Tesnenie
Seal

Médium
Medium

Závity
Threads

Bajonet
Claw distance

Balenie
Pack

PN 12 bar
liatina / hliník / nylon

mall iron/aluminium/nylon
perbunan

abrazívne
blasting media 

ISO 228/coarse Thread 58 mm 1

h

b

h

b
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DAK

Typ 
Type 

Hadica
For Hose

Závit
Thread b DN h �Hex. Hmotnosť (g)

Weight (g)

DAK 12-13 ST 13 x 6 R ½ 53 15 95 22 447

DAK 34-19 ST 19 x 7 R ¾ 68 20 95 27 700

DAK 10-25 ST 25 x7,5 R1“ 77 25 100 36 933

DAK 15-38 ST 38 x 8 R 1 1/2“ 101 40 125 50 1940

DAK 20-50 ST 50 x 9 R 2“ 111 50 140 60 2631

DIK

Typ 
Type 

Hadica
For Hose

Závit
Thread b DN h �Hex. Hmotnosť (g)

Weight (g)

DIK 12-13 ST 13 x 6 G 1/2“ 53 15 88 27 480

DIK 34-19 ST 19 x 7 G 3/4“ 68 20 92 32 680

DIK 10-25 ST 25 x7,5 G 1“ 77 25 93 41 1022

DIK 15-38 ST 38 x 8 G 1 1/2“ 101 40 120 55 1930

DIK 20-50 ST 50 x 9 G 2“ 111 50 131 70 2613

Šrobenie na paru DIN EN 14 423
Steam Screwings DIN EN 14 423

Pre použitie na sýtenú paru do 210 0C, resp. horúca voda do +120 0C 
a pre pracovný tlak do 18 barov
To be used for saturated steam up to +210°C, resp. hot water up to +120°C and
up to 18 bar working pressure

Max. prac. tlak
Max. Working 

Pressure

Skrutkovanie 
Mat. Screwing

Svorka 
Mat 

Clamp

 Tesnenie
Seal

Médium 
Medium 

Norma
Norm

Závit 
Threads

Teplota 
Temperature 

Balenie
Pack

PN 18 bar
Oceľ ST
Steel ST 

MS 58
 Frenzelit Novatec 

Spez.
para/hor. voda 

steam / hot water
 DIN EN 14423 

ISO 228/DIN 
2999 

up to +210 / 120 °C  1

Skrutkovanie je možné dostať aj vo vyhotovení: mosadz (MS), alebo z nerezovej ocele (SS)
Screwings is also arailable from: brass (MS), or stainless steel (SS) 1.4305

h

h

b

b
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ESHM DN6 450  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Hadica I. D.
Hose i.D. l d Dĺžka

Stem Leng. d1 Svetlosť
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESHM 6 TL-45AB ESHM 6 TL-45 6 mm 42.5 17 25.5 9 5 58

ESHM 9 TL-45AB ESHM 9 TL-45 9 mm 42.5 17 25.5 9 6 62

ESHM DN6  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Hadica I.D.
Hose i.D. l d Dĺžka

Stem Leng. d1 Svetlosť
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESHM 6 TLAB ESHM 6 TL 6 mm 53 17 22.5 9 5 40

ESHM 9 TLAB 9 mm 53 17 22.5 9 6 45

ESHM 9 TL 9 mm 53 17 22.5 9 6 45

ESHM 13 TLAB ESHM 13 TL 13 mm 55 17 25 9 6 54

Rýchlospojky pre plastikársky priemysel
Quick coupling for plastic industry
Pre plastikárske stroje a formy, pre vedenie horúcej a studenej vody, temperovaných olejov
For temperature - regulation applications with hot or cold water, resp. oil 

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota 
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vákuum

air / water / oil / vacuum
mosadz 2. 0401

brass 2. 0401
5

I I

d
d 1

d
d 1

I I

d
d 1

d
d 1
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ESHM DN6 900  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Hadica I.D.
Hose i.D.

l d Dĺžka
Stem Leng. d1 Svetlosť

Passage
Hmotnosť (g)

Weight (g)

ESHM 6 TL-90AB ESHM 6 TL-90 6 mm 42.5 17 25.5 9 5 58

ESHM 9 TL-90AB ESHM 9 TL-90 9 mm 42.5 17 25.5 9 6 62

AR-BL
- Krúžky pre označenie
- Marking rings

Typ 
Type 

Hadica I.D.
For hose i.D.

Farba
Colour d

Balenie
Pack

Hmotnosť (g)
Weight (g)

AR-BL 6 6 blue 14 50 0.3

AR-RO 6 6 red 14 50 0.3

AR-GE 6 6 yellow 14 50 0.3

AR-BL 10 10 blue 17 50 0.5

AR-RO 10 10 red 17 50 0.5

AR-GE 10 10 yellow 17 50 0.5

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota 
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vákuum

air / water / oil / vacuum
mosadz 2. 0401

brass 2. 0401
5

I

d
d 1

I

d
d 1
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ESHM DN6 450  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit
Thread �Hex. l d Závit

Thread Leng. d1 Svetlosť
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESHM 14 A-45AB ESHM 14 A-45 G1/4“ 17 47 17 9 9 6 65

ESHM 38 A-45AB ESHM 38 A-45 G 3/8“ 19 47 17 10 9 6 75

ESHM 101 A-45AB ESHM 101 A-45 M 10 x 1 17 47 17 7 9 6 65

ESHM 1415 A-45AB ESHM 1415 A-45 M 14 x 1.5 17 47 17 9 9 6 65

ESHM 1615 A-45AB ESHM 1615 A-45 M 16 x 1.5 19 47 17 9 9 6 75

ESHM DN6  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit
Thread �Hex. l d Závit

Thread Leng. d1 Svetlosť
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESHM 14 AAB ESHM 14 A G1/4“ 17 48 17 9 9 6 60

ESHM 38 AAB ESHM 38 A G 3/8“ 19 48 17 9 9 6 70

ESHM 101 AAB ESHM 101 A M 10 x 1 17 46 17 7 9 6 60

ESHM 1415 AAB ESHM 1415 A M 14 x 1.5 17 48 17 9 9 6 60

ESHM 1615 AAB ESHM 1615 A M 16 x 1.5 19 48 17 9 9 6 70

ESHM 14 ALAB ESHM 14 AL G1/4“ 17 52 17 13 9 6 65

ESHM 38 ALAB ESHM 38 AL G 3/8“ 19 52 17 13 9 6 75

ESHM 1415 ALAB ESHM 1415 AL M14 x 1.5 17 52 17 13 9 6 65

I I

d
d 1

d
d 1

I I

d
d 1

d
d 1

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota 
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vákuum

air / water / oil / vacuum
mosadz 2. 0401

brass 2. 0401
5
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ESHM DN 6 900  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit
Thread �Hex. l d Závit

Thread Leng. d1 Svetlosť
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESHM 14 A-90AB ESHM 14 A-90 G1/4“ 17 47 17 9 9 6 75

ESHM 38 A-90AB ESHM 38 A-90 G 3/8“ 19 47 17 9 9 6 85

ESHM 101 A-90AB ESHM 101 A-90 M 10 x 1 17 47 17 7 9 6 75

ESHM 1415 A-90AB ESHM 1415 A-90 M 14 x 1.5 17 47 17 9 9 6 75

ESHM 1615 A-90AB ESHM 1615 A-90 M 16 x 1.5 19 47 17 9 9 6 85

ESHM DN6  Hasco Z8

II

d
d 1

d
d 1

Typ s ventilom
Type with valve 

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit
Thread 

�Hex. l  d
 Závit

Thread Length 
d1 Svetlosť

Passage
 Hmotnosť (g)

Weight (g)

ESHM 14 IAB  ESHM 14 I G 1/4“  17  41.5 17  9 9  6 50

ESHM 38 IAB ESHM 38 I G 3/8  21 42  17  9 9 6  60 

ESHM 101 IAB ESHM 101 I M 10 x 1  17  41,5 17  9 9 6 50 

ESHM 1415 IAB  ESHM 1415 I M 14 x 1.5  17  41.5 17  9  9 6 50

I I

d
d 1

d
d 1

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota 
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vákuum

air / water / oil / vacuum
mosadz 2. 0401

brass 2. 0401
5
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ESHM DN6  Hasco Z8

Typ bez ventilu
Type without valve

Hadica i.D.
Hose i.D. I Dĺžka 

Stem Length  d1 Svetlosť
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

 ESHM 6 SL 6 mm  39,5  22,5  9  5  9

 ESHM 9 SL 9 mm 39,5  22,5  9  6  13

 ESHM 13 SL 13 mm  39,5  22,5  9  6  17

ESHM DN6  Hasco Z8

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit
Thread �Hex.  l Závit dĺžka

Thread Length  d1 Svetlosť
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

 ESHM 18 NA* G 1/8“  11  24  7  9  6  10

 ESHM 14 NA* G 1/4“  15  26  9  9  6  14

 ESHM 38 NA* G 3/8“  17  27  9  9  6  18

 ESHM 875 NA M 8 x 0,75  11  24  7  9  4,5 9

 ESHM 101 NA M 10 x 1  11  24  7  9  6 8

 ESHM 1415 NA M 14 x 1,5  15  26  9  9  6  14

 ESHM 1615 NA M 16 x 1,5  17  26  9  9  6  18

ESHM DN6  Hasco Z8

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit
Thread �Hex.  l Závit dĺžka 

Thread Length  d1 Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

 ESHM 18 NI* G 1/8“  14  27  9  9  6  15

 ESHM 14 NI* G 1/4“  17  27  9  9  6  19

 ESHM 38 NI* G 3/8 “  19  27  10  9  6  25

Profi l spojky (originálna veľkosť)
Plug Profi le (original size)

I

I

I

9 mm

d

d 1

d
d 1

I

d
d 1
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TR
Trubky pre odbočenie rýchlospojky
Pipe for diversion couplings (temperature-regulation pipe), 
hardened brass

ESHM DN 6  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Závit
Thread �Hex.  l

Závit dĺžka 
Thread Length

 d1 Svetlosť
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

 ESHM 14 NAAB* G 1/4“  15 29 12  9  6  14

 ESHM 38 NAAB* G 3/8“  17 30 12  9  6  22

 ESHM 1415 NAAB M 14 x 1,5  15 29 12  9  6  15

ESHM DN 6  Hasco Z8
Trubky so vsuvkou s možnosťou skrátenia pre hlboké formy
Plug pipes for countersunk mould threads

Typ ventilu
Type with valve

Rúrka
Pipe �Hex.  l I1  d1 Svetlosť

Passage
Hmotnosť (g)

Weight (g)

 ESHM 68 R 8 mm  9 mm  63  21  9  6  14

 ESHM100 R 8 mm  9 mm  100  21  9  6  20

 ESHM 68 R10 10 mm  11 mm  63  21  9  6  20

 ESHM 100 R10 10 mm  11 mm  100  21  9  6  58

 ESHM 120 R 10 mm  11 mm  120  21  9  6  49

 ESHM 240 R 10 mm  11 mm  240  21  9  6  103

 ESHM 360 R 10 mm  11 mm  360  21  9  6  157

 Typ / Type Trubka o.D./i.D.
Pipe o.D./i.D. l Svetlosť / Passage  Váha (g) / Weight (g)

TR 250-8 8/6  250  6 45

TR 500-8 8/6  500  6  93 

i

I

I

d
d 1
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ESH DN 9  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Hadica I.D.
Hose i.D. l d Dĺžka

Stem Leng. d1 Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESH 9 TLAB ESH 9 TL 9 mm 61.5 22 25 13 7 72

ESH 13 TLAB 13 mm 61.5 22 25 13 9 81

ESH 13 TL 13 mm 61.5 22 25 13 9 81

ESH DN 9 450  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Hadica I.D. 
Hose i.D. l d Dĺžka 

Stem Leng. d1 Svetlosť
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESH 9 TL-45AB ESH 9 TL-45 9 mm 51 22 30 13 7 103

ESH 13 TL-45AB ESH 13 TL-45 13 mm 51 22 30 13 9 109

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 5

ESH DN 9 900  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Hadica I.D. 
Hose i.D.

l d Dĺžka 
Stem Leng. d1 Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESH 9 TL-90AB ESH 9 TL-90 9 mm 51 22 30 13 7 105

ESH 13 TL-90AB ESH 13 TL-90 13 mm 51 22 30 13 9 111

II

I

I

d
d 1

d
d 1

d
d 1

d
d 1

I

d
d 1

I

d
d 1
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Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 5

ESH DN 9 450  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit 
Thread �Hex.. l d Závit dĺžka

Thread Leng. d1 Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g) 
Weight (g)

ESH 38 A-45AB ESH 38 A-45 G 3/8“ 22 54 22 9 13 9 114

ESH 1615 A-45AB ESH 1615 A-45 M 16 x 1.5 22 54 22 9 13 9 114

ESH 38 AL-45AB* ESH 38 AL-45* G 3/8“ 22 58 22 13 13 9 125

ESH DN 9  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit
Thread �Hex. l d

Závit dĺžka 
Thread Leng.

dl Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g) 
Weight (g) 

ESH 14 AAB ESH 14 A G1/4“ 22 52 22 9 13 9 90

ESH 38 AAB ESH 38 A G 3/8“ 22 52 22 9 13 9 94

ESH 1615 AAB ESH 1615 A M 16 x 1.5 22 52 22 9 13 9 93

ESH 12 AAB ESH 12 A G 1/2“ 24 53 22 10 13 9 95

ESH 38 ALAB* ESH 38 AL* G 3/8“ 22 56 22 13 13 9 105

ESH 12 ALAB* ESH 12 AL* G 1/2“ 24 57 22 14 13 9 110

ESH 1615 ALAB* ESH 1615 AL* M 16 x 1.5 22 56 22 13 13 9 105

I

I

d
d 1

d
d 1

I

d
d 1

I

d
d 1
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Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit 
Thread �Hex.. l d Závit dĺžka

Thread Leng. d1 Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g) 
Weight (g)

ESH 38 A-90AB ESH 38 A-90 G 3/8“ 22 54 22 9 13 9 114

ESH 1615 A-90AB ESH 1615 A-90 M 16 x 1.5 22 54 22 9 13 9 114

ESH 38 AL-90AB* ESH 38 AL-90* G 3/8“ 22 58 22 13 13 9 125

ESH DN 9  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit 
Thread �Hex.. l d Závit dĺžka

Thread Leng. d1 Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g) 
Weight (g)

ESH 14 lAB ESH 14 l G1/4“ 17 44.5 22 9 13 9 75

ESH 38 IAB ESH 38 l G 3/8“ 22 46 22 9 13 9 110

ESH 12 IAB ESH 12 l G 1/2“ 24 49 22 12 13 9 110

ESH DN 9 900  Hasco Z8

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 5

I

d
d 1

I

d
d 1
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ESH DN 9  Hasco Z8

Typ bez ventilu
Type without valve

Hadica I.D.
Hose i.D.  l  Dĺžka

Stem Length  d1  Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g) 
Weight (g)

 ESH 9 SL 9 mm  39,5  22,5  13  7  23

 ESH 13 SL 13 mm  39,5  25  13  9  25

ESH DN 9  Hasco Z8

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit 
Thread  �Hex..  l  Závit dĺžka

Thread Leng.  d1  Svetlosť 
Passage

 Hmotnosť (g) 
Weight (g)

 ESH 18 NA* G 1/8“  15  24  7  13  6  16

 ESH 14 NA* G 1/4“  15  26  9  13  9  17

 ESH 38 NA* G 3/8“  17  26  9  13  9  22

 ESH 12 NA* G 1/2“  22  31  12  13  9  42

 ESH 34 NA* G 3/4“  27  35  16  13  9  110

 ESH 101 NA M 10 x 1  15  24  7  13  6,5  14

 ESH 1415 NA M 14 x 1,5  15  26  9  13  9  16

 ESH 1615 NA M 16 x 1,5  17  26  9  13  9  20

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

I

I

d
d 1

d
d 1

Profi l spojky (originálna veľkosť)
Plug Profi le (original size)

13 mm

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit 
Thread  �Hex..  l  Závit dĺžka

Thread Leng.  d1  Svetlosť 
Passage

 Hmotnosť (g) 
Weight (g)

 ESH 38 NI* G 3/8“  19  33  10  13  9  42

 ESH 12 NI* G 1/2“  24  35  12  13  9  55
 

ESH DN 9  Hasco Z8
d 1

I
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ESH DN 9  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Závit 
Thread  �Hex.  l  Závit dĺžka

Thread Leng.  d1 Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g) 
Weight (g)

 ESH 14 NAAB* G 1/4“  15  30  11  13  6  24

 ESH 38 NAAB* G 3/8“  17  31  12  13  9  28

 ESH 12 NAAB* G 1/2“  22  31  12  13  9  48

 ESH 1415 NAAB M 14 x 1,5  15  30  11  13  6  26

 ESH 1615 NAAB M 16 x 1,5  17  31  12  13  9  28

ESH DN 9  Hasco Z8
Trubky so vsuvkou s montážou skrátenia pre hlboké formy
Plug pipes for countersank mould threads

Typ
Type

Priemer
Pipe  �Hex.  l  l1  d1  Svetlosť 

Passage
 Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 ESH 150 R 14 mm  15  150  23  13  9  114

 ESH 300 R 14 mm  15  300  23  13  9  210

I

I

I 1

d 1

d 1

Trubka o.D./i.D.
Pipe o.D./i.D. l Svetlosť / Passage  Váha (g) / Weight (g)  Typ / Type

10/8  500  8 120 TR 500-10 

10/8  250 8 60 TR 250-10

TR
Trubky pre odbočenie rýchlospojky
Pipe for diversion couplings (temperature-regulation pipe), hardened brass

i

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10
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Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Hadica I.D.
Hose i.D. l d Dĺžka

Stem Leng. d1 Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESHG 19 TL-45AB ESHG 19 TL-45 19 mm 78    31 36 19 13 305

ESHG DN 13 450  Hasco Z8

ESHG DN 13 900  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Hadica I.D.
Hose i.D. l d Dĺžka

Stem Leng. d1 Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESHG 19 TL-90AB ESHG 19 TL-90 19 mm 78 31 34 19 13 310

ESHG DN 13  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Hadica I.D.
Hose i.D. l d Dĺžka

Stem Leng. d1 Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESHG 19 TLAB ESHG 19 TL 19 mm 92 31 34 19 13 222

I

I

I

d 1

d 1

d 1

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 5

I

d 1

I

d 1

I

d 1
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ESHG DN 13  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit
Thread  �Hex. l d Závit 

Thread Length d1 Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESHG 12 AAB ESHG 12 A G 1/2“ 30 74 31 12 19 13 228

ESHG 2415 AAB ESHG 2415 A M 24 x 1.5 30 78 31 16 19 13 250

ESHG 34 AAB ESHG 34 A G 3/4“ 30 78 31 16 19 13 250

ESHG DN 13  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit
Thread �Hex. l d Závit

Thread Length d1 Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESHG 2415 A-45AB ESHG 2415 A-45 M 24 x 1.5 30 80 31 18 19 13 328

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit
Thread �Hex. l d Závit

Thread Length d1 Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESHG 2415 A-90AB ESHG 2415 A-90 M 24 x 1.5 30 80 31 18 19 13 338

ESHG DN 13  Hasco Z8

Typ s ventilom
Type with valve

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit
Thread �Hex. l d Závit

Thread Length d1 Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESHG 34 lAB ESHG 34 l G 3/4“ 33 78 31 16 19 13 270

ESHG DN 13  Hasco Z8

I

I I

I I

I I

I

d 1

d 1 d 1

d 1 d 1

d 1 d 1

d 1

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 5
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ESHG DN 13  Hasco Z8

Typ bez ventilu
Type without valve

Hadica I.D.
Hose i.D.  l Dĺžka

Stem Length  d1 Priechod
Passage

Hmotnosť (g)
Weight (g)

ESHG 13 SL 13 mm  54  25  19  9  52

ESHG 19 SL 19 mm  63  34  19  13  81

ESHG DN 13  Hasco Z8

Typ bez ventilu
Type without valve

Závit 
Thread

 �Hex..  l  Závit dĺžka
Thread Leng.  d1  Priechod 

Passage
 Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESHG 12 NA G 1/2“  22  47  12  19  13  64

ESHG 34 NA G 3/4“  27 51  16  19  13  107

ESHG 2415 NA M 24 x 1.5 27  51  16 19 13 97

Typ s ventilom
Type with valve

Závit 
Thread  �Hex..  l  Závit dĺžka

Thread Leng.  d1  Priechod 
Passage

 Hmotnosť (g) 
Weight (g)

ESHG 12 NAAB G 1/2“  22 47  12  19  13  84

ESHG 34 NAAB G 3/4“ 27 51  16  19  13 90 

ESHG 2415 NAAB M 24 x 1.5 27  51  16  19 13 86

ESHG DN 13  Hasco Z8

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

Profi l spojky (originálna veľkosť)
Plug Profi le (original size)

19 mm

Trubka o.D./i.D.
Pipe o.D./i.D. l d1    Svetlosť / Passage  Váha (g) / Weight (g)  Typ / Type

14/12 500 14 12 170 TR 500-14 

I

d 1

I

I

d 1

d 1

TR
Trubky pre odbočenie rýchlospojky
Pipe for diversion couplings (temperature-regulation pipe), hardened brass i
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G - THL
- Hadicová koncovka s vonkajším závitom s vnútorným kuželom DIN 3863
- Male thread standard hose stems withy inner cone DIN 2863

Typ 
Type

Závit 
Thread

Hadica i.D. 
Hose i.D.  �Hex.  l  Závit dĺžka

Thread Leng. 
Dĺžka

Stem Leng.
 Svetlosť 
Passage

 Hmotnosť (g) 
Weight (g)

Balenie
Pack

G 875-6 THL M 8 x 0,75 6 mm 11  33,5  7  22,5  4,5  13  10 

 G 875-9 THL M 8 x 0.75  9 mm 11  33.5  7  22.5  4.5  19  10

 G 101-9 THL M 10 x 1  9 mm 11  33.5  7  22.5  6  20  10

 G 18-9 THL G 1/8“ 9 mm  11  33.5  7  22.5  6  20  10

 G 14-9 THL G 1/4“ 9 mm  15  37.5  9  22.5  6  21  10

 G 14-13 THL G 1/4“ 13 mm  15  40  9  25  8  34  10

 G 1215-13 THL M 12 x 1.5 13 mm  15  40  9  25  7  35  10

 G 1415-13 THL M 14 x 1.5 13 mm  15  40  9  25  9  36  10

 G 38-9 THL G 3/8“ 9 mm  17  37.5  9  22.5  6  27  10

 G 38-13 THL G 3/8“ 13 mm  17  40  9  25  9  36  10

 G 1615-13 THL M 16 x 1.5 13 mm  17  40  9  25  9  36  10

 G12-19 THL G 1/2“  19 mm  22  50  12  35  13  73  10

 G 2415-19 THL M 24 x 1.5 19 mm  27  56  16  35  13  114  10

 G 34-19 THL G 3/4“ 19 mm  27  56  16  35  13  125  10

VS

Typ
Type

Vonkajší závit
Male thread

 �Hex.  l Hmotnosť (g) 
Weight (g)

Balenie
Pack

 VS 875 M 8 x 0.75  4 8  3  10

 VS 101 M 10 x 1  5 8  3.5  10

 VS 1215 M 12 x 1.5  6 8  6  10

 VS 1415 M 14 x 1.5 7 10  11  10

 VS 18 R 1/8“  5 8  7.5  10

 VS 14 R 1/4“ 7 10  11  10

 VS 38 R 3/8“ 8 10  13  10

 VS 12 R 1/2“ 10  10  18  10

I

I

d 1

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10
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Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

ESDM DN6  DME

Typ s ventilom 
Type with valve 

  Typ bez ventily
Type without valve

Hadica I.D.
Hose I.D. L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM 6 TLAB ESDM 6 TL 6 51 17 22,5 9,4 5 40

ESDM 9 TL 9 51 17 22,5 9,4 6 45

ESDM 9 TLAB 9 51 17 22,5 9,4 6 45

ESDM 13 TLAB ESDM 13 TL 13 53 17 25 9,4 6 54

ESDM DN6 45°  DME

Typ s ventilom 
Type with valve 

  Typ bez ventily 
Type without valve

Hadica I.D.
Hose I.D. L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM 6 TL-45AB ESDM 6 TL-45 6 40,5 17 22,5 9,4 5 58

ESDM 9 TL-45AB ESDM 9 TL-45 9 40,5 17 22,5 9,4 6 62

Typ s ventilom 
Type with valve 

Typ bez ventily
Type without valve

Hadica I.D. 
Hose I.D. L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM 6 TL-90AB ESDM 6 TL-90 6 40,5 17 22,5 9,4 5 58

ESDM 9 TL-90AB ESDM 9 TL-90 9 40,5 17 22,5 9,4 6 62

ESDM DN6 90°  DME

L

L1

DS
D

DS
D

L

L1

L

L1

DS
D

L

L1

DS
D

L

L1

DS
D

L

L1

DS
D
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Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

ESDM DN6  DME

Typ s ventilom 
Type with valve 

Typ bez ventily
Type without valve

Závit
Thread Hex. L D L1 DS Svetlosť

 Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM 14 AAB ESDM 14 A G 1/4 17 46 17 9 9,4 6 60

ESDM 38 AAB ESDM 38 A G 3/8 19 46 17 9 9,4 6 70

ESDM 101 AAB ESDM 101 A M 10 x 1 17 44 17 7 9,4 6 60

ESDM 1415 AAB ESDM 1415 A M 14 x 1,5 17 46 17 9 9,4 6 60

ESDM1615 AAB ESDM 1615 A M 16 x 1,5 19 46 17 9 9,4 6 70

ESDM 14 ALAB ESDM 14 AL G 1/4 17 50 17 13 9,4 6 61

ESDM 38ALAB ESDM 38AL G 3/8 19 50 17 13 9,4 6 75

ESDM 1415 ALAB ESDM 1415 AL M 14 x 1,5 17 50 17 13 9,4 6 65

ESDM DN6 45°  DME

Typ s ventilom 
Type with valve 

Typ bez ventily
Type without valve

Závit
Thread Hex. L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM 14 A-45AB ESDM 14 A-45 G 1/4 17 45 17 9 9,4 6 65

ESDM 38 A-45AB ESDM 38 A-45 G 3/8 19 45 17 9 9,4 6 75

ESDM 101 A-45AB ESDM 101 A-45 M 10 x 1 17 45 17 7 9,4 6 65

ESDM 1415 A-45AB ESDM 1415 A-45 M 14 x 1,5 17 45 17 9 9,4 6 65

ESDM1615 A-45AB ESDM 1615 A-45 M 16 x 1,5 19 45 17 9 9,4 6 75

Typ s ventilom 
Type with valve 

  Typ bez ventily     
Type without valve

Závit           
Thread Hex. L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM 14 A-90AB ESDM 14 A-90 G 1/4 17 45 17 9 9,4 6 75

ESDM 38 A-90AB ESDM 38 A-90 G 3/8 19 45 17 9 9,4 6 85

ESDM 101 A-90AB ESDM 101 A-90 M 10 x 1 17 45 17 7 9,4 6 75

ESDM 1415 A-90AB ESDM 1415 A-90 M 14 x 1,5 17 45 17 9 9,4 6 75

ESDM1615 A-90AB ESDM 1615 A-90 M 16 x 1,5 19 45 17 9 9,4 6 85

ESDM DN6 90°  DME
L

L

L1

SW

DS
D

L

L1

SW

DS
D

L

L1

SW

DS
D

L1

SW

DS
D

L1

SW

DS
D

L

L1

SW

DS
D
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Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

ESDM DN6  DME

Typ s ventilom 
Type with valve 

 Typ bez ventily 
Type without valve

 Závit 
Thread Hex. L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM 14 IAB ESDM 14 I G 1/4 17 40 17 9 9,4 6 50

ESDM 38 IAB ESDM 38 I G 3/8 21 40 17 9 9,4 6 54

ESDM 101 IAB ESDM 101 I M 10 x 1 17 40 17 7 9,4 6 50

ESDM 1415 IAB ESDM 1415 I M 14 x 1,5 17 40 17 9 9,4 6 50

ESDM DN6  DME

Typ s ventilom
Type with valve 

  Typ bez ventily     
Type without valve

  Pripojenie  
Connection L D L1 DS Verzia   

Version
Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g) 
Weight (g)

ESDMK-ESDS-AB ESDMK-ESDS DN 6 - DN 9 50,5 17 15,5 9,4 rovné 6 75

ESDMK-ESDS-45AB ESDMK-ESDS-45 DN 6 - DN 9 45 17 15,5 9,4 45° 6 80

ESDMK-ESDS-90AB ESDMK-ESDS-90 DN 6 - DN 9 45 17 15,5 9,4 90° 6 80

ESDMK-ESHMS-AB ESDMK-ESHMS DN 6 - DN 6 50 17 14 9,4 rovné 6 70

ESDMK-ESHS-AB ESDMK-ESHS DN 6 - DN 9 50 17 14 9,4 rovné 6 75

Typ s ventilom 
Type with valve 

  Typ bez ventily
Type without valve

Trubka 
o.D/i.D.  

Pipe o.D./i.D.
L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM 8-UAB ESDM 8-U  8/6 41 17 15,5 9,4 6 75

ESDM DN6  DME

SW
L

L1

DS
D

SW
L

L1

DS
D

L

L1

DS
D

L

L1

DS
D

L1

DS
D

L L

L1

DS
D

L

L1

DS
D

L

L1

DS
D

L

DS
D

L

DS
D
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Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

ESDM DN6  DME

Typ
Type  

Trubka o.D/i.D.
Pipe o.D./i.D. L D Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

TR 250-8  8/6 250 8 6 75

TR 500-8 8.6 500 8 6 75

ESDM DN6  DME

Typ
Type  

Pripojenie 
Connection L D DS Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM-B Zátka 30 17 9,4 75

Typ
Type  

Hadica I.D.
Hose I.D. L D L1 DS L2 Svetlosť

 Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM 6 SL 6 39,5 12 22,5 9,4 10,5 5 9

ESDM 9 SL 9 39,5 12 22,5 9,4 10,5 6 13

ESDM 13 SL 13 39,5 15 22,5 9,4 10,5 6 17

ESDM DN6  DME

L

D

L

L1

L2

DS
D

L

DS
D
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Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

ESDM DN6  DME

Typ
Type  

Závit
Thread L Hex. L1 L2 DS Svetlosť

 Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM 18 NA G 1/8 22 11 8 10,5 9,4 6 60

ESDM 18 NAR G 1/8 25 11 11 10,5 9,4 6 70

ESDM 14 NA G 1/4 23 14 9 10,5 9,4 6 60

ESDM 14 NAR G 1/4 26 14 12 10,5 9,4 6 60

ESDM 38 NA G 3/8 23,5 17 9 10,5 9,4 6 70

ESDM 875 NA M 8 x 0,75 20,5 11 7 10,5 9,4 4,5 61

ESDM 101 NA M 10 x 1 22 11 7 10,5 9,4 6 75

ESDM  1415 NA M 14 x 1,5 23 14 9 10,5 9,4 6 65

ESDM  1615 NA M 16 x 1,5 23 17 9 10,5 9,4 6 65

ESDM DN6  DME

Typ
Type  

Závit
Thread L Hex. L1 L2 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g)

Weight (g)

ESDM 18 NI G 1/8 22 14 9 10,5 9,4 6 15

ESDM 14 NI G 1/4 23 17 9 10,5 9,4 6 19

ESDM 38 NI G 3/8 23 19 10 10,5 9,4 6 25

Typ
Type  

Závit
Thread L Hex. L1 L2 DS Svetlosť

 Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM 18 NA-90 G 1/8 27 15 9 10,5 9,4 6 35

ESDM 14 NA-90 G 1/4 29 15 11 10,5 9,4 6 35

ESDM 38 NA-90 G 3/8 30 17 12 10,5 9,4 6 35

ESDM 875 NA-90 M 8 x 0,75 27 15 9 10,5 9,4 4,5 38

ESDM 101 NA-90 M 10 x 1 27 15 9 10,5 9,4 6 38

ESDM 1415 NA-90 M 14 x 1,5 29 15 11 10,5 9,4 6 40

ESDM DN6 90°  DME

L

L1

L2

DS

L

L1

L2

SW

DS

SW

L

L1

L2

SW

DS
L

L1

L2

SW

DS

L

L1

L2

SW

DS
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Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

ESDM DN6  DME

Typ
Type  

Závit 
Thread L Hex. L1 L2 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM 14 NAAB G 1/4 25,5 14 11 10,5 9,4 6 14

ESDM 14 NARAB G 1/4 28,5 14 14 10,5 9,4 6 18

ESDM 38 NAAB G 3/8 26,5 17 11 10,5 9,4 6 22

ESDM 1415 NAAB M 14 x 1,5 25,5 15 11 10,5 9,4 6 15

ESDM DN6  DME

Typ
Type  

Závit
Thread L Hex. L1 L2 DS L3 Svetlosť

Passage
Hmotnosť (g)

Weight (g)

ESDM 18-60 NA G 1/8 100 11 60 10,5 9,4 10 6 36

ESDM 14-60 NA G 1/4 100 14 60 10,5 9,4 10 6 58

ESDM 38-60 NA G 3/8 100 17 60 10,5 9,4 10 6 90

ESDM 101-60 NA M 10 x 1 100 11 60 10,5 9,4 10 6 36

ESDM 1415-60 NA M 14 x 1,5 100 14 60 10,5 9,4 10 6 61

Typ
Type  D L Hex. L1 L2 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM 68 R 8 63 11 42 10,5 9,4 6 36

ESDM 100 R 8 100 11 79 10,5 9,4 6 58

ESDM 63 R10 10 63 11 42 10,5 9,4 6 90

ESDM 100 R10 10 100 11 79 10,5 9,4 6 36

ESDM 120 R 10 120 11 102 10,5 9,4 6 61

ESDM DN6  DME

DS

L

L1

L2

SW L

L1

L2

SW

DS

L

L1

L2

L3
SW

DS

L

L1

L2

SW

DS

D
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Typ s ventilom 
Type with valve 

Typ bez ventily
Type without valve

Hadica I.D. 
Hose I.D. L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD 9 TLAB ESD 9 TL 9 61,5 22 25 13,5 7 72

ESD 13 TL 13 61,5 22 25 13,5 9 81

ESD 13 TLAB 13 61,5 22 25 13,5 9 81

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

ESDM DN6  DME

Typ
Type  

Pripojenie   
Connection L D L1 L2 DS DS1 Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESDM-ESDM DN 6 - DN 6 27 10 10,5 10,5 9,4 9,4 6 36

ESD-ESDM DN 6 - DN 9 31 14 15,5 10,5 9,4 13,5 6 58

ESDM-ESHM DN 6 - DN 6 31 12 10,5 14 9 9,4 6 90

ESDM-ESH DN 6 - DN 9 31 14 10,5 14 13 9,4 6 36

ESD DN9  DME

Typ s ventilom 
Type with valve 

  Typ bez ventily
Type without valve

Hadica I.D.
Hose I.D. L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD 9 TL-45AB ESD 9 TL-45 9 51 22 30 13,5 7 103

ESD 13 TL-45AB ESD 13 TL-45 13 51 22 30 13,5 9 109

ESD DN9 45°  DME

L

L1

L2

DS

DS 1
D

L

L1

L2

DS

DS 1
D

L

L1

DS
D

L

L1

DS
D

L

L1

DS
D

L

L1

DS
D
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Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

ESD DN9 90°  DME

Typ s ventilom 
Type with valve 

Typ bez ventily
Type without valve

Hadica I.D.
Hose I.D. L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD 9 TL-90AB ESD 9 TL-90 9 51 22 30 13,5 7 105

ESD 13 TL-90AB ESD 13 TL-90 13 51 22 30 13,5 9 111

ESD DN9  DME

Typ s ventilom 
Type with valve 

Typ bez ventily
Type without valve

Závit
Thread Hex. L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD 14 AAB ESD 14 A G 1/4 22 52 22 9 13,5 9 90

ESD 38 AAB ESD 38 A G 3/8 22 52 22 9 13,5 9 94

ESD 1615 AAB ESD 1615 A M 16 x 1,5 22 52 22 9 13,5 9 93

ESD 12 AAB ESD 12 A G 1/2 24 53 22 10 13,5 9 95

ESD 38 ALAB ESD 38 AL G 3/8 22 52 22 11 13,5 9 94

ESD 1615 ALAB ESD 1615 AL M 16 x 1,5 22 52 22 11 13,5 9 105

ESD 12 ALAB ESD 12 AL G 1/2 24 54,5 22 12 13,5 9 110

Typ s ventilom 
Type with valve 

Typ bez ventily 
Type without valve

Závit
Thread Hex. L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD 38 A-45AB ESD 38 A-45 G 3/8 22 54 22 9 13,5 9 114

ESD 1615 A-45AB ESD 1615 A-45 M 16 x 1,5 22 54 22 9 13,5 9 114

ESD 38 AL-45AB ESD 38 AL-45 G 3/8 22 54 22 11 13,5 9 125

ESD DN9 45°  DME
L

L1

SW

DS
D

L

L1

SW

DS
D

L

L1

DS
D

L

L1

DS
D

L

L1

SW

DS
D

L

L1

SW

DS
D
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Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

ESD DN9 90°  DME

Typ s ventilom 
Type with valve 

Typ bez ventily
Type without valve

Závit
Thread Hex. L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD 38 A-90AB ESD 38 A-90 G 3/8 22 54 22 9 13,5 9 126

ESD 1615 A-90AB ESD 1615 A-90 M 16 x 1,5 22 54 22 9 13,5 9 126

ESD 38 AL-90AB ESD 38 AL-90 G 3/8 22 54 22 11 13,5 9 125

ESD DN9  DME

Typ s ventilom 
Type with valve 

Typ bez ventily
Type without valve

Závit
Thread Hex. L D L1 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g)

Weight (g)

ESD 14 IAB ESD 14 I G 1/4 17 44,5 22 9 13,5 9 75

ESD 38 IAB ESD 38 I G 3/8 22 46 22 9 13,5 9 84

ESD 12 IAB ESD 12 I G 1/2 24 49 22 12 13,5 9 110

Typ s ventilom 
Type with valve 

Typ bez ventily     
Type without valve

Pripojenie
Connection L D L1 DS Verzia

Version
Svetlosť 
Passage

Hmotnosť (g) 
Weight (g)

ESDK-ESDMS-AB ESDK-ESDMS DN 9 - DN 6 48 22 10,5 13,5 rovné 6 85

ESDK-ESDMS-45AB ESDK-ESDMS-45 DN 9 - DN 6 54 22 10,5 13,5 45° 6 100

ESDK-ESDMS-90AB ESDK-ESDMS-90 DN 9 - DN 6 54 22 10,5 13,5 90° 6 100

ESDK-ESHMS-AB ESDK-ESHMS DN 9 - DN 6 51 22 14 13,5 rovné 6 85

ESDK-ESHS-AB ESDK-ESHS DN 9 - DN 9 51 22 14 13,5 rovné 9 100

ESD DN9  DME

L

L1

SW

DS
D

L

L1

SW

DS
D

SW
L

L1

DS
D

SW
L

L1

DS
D

L 1

L

DS
D

L 1

L

DS
D

L

L1

DS
D

L

L1

DS
D

L

L1

DS
D

L

L1

DS
D
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Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

ESD DN9  DME

Typ s ventilom 
Type with valve 

  Typ bez ventily
Type without valve

Trubka o.D/i.D. 
Pipe o.D./i.D. L D DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD 10-UAB ESD 10-U  10/8 53 17 13,4 8 118

ESD DN9  DME

Typ
Type  

Trubka o.D/i.D.
Pipe o.D./i.D. L D Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

TR 250-10  10/8 250 10 8 60

TR 500-10  10/8 500 10 8 120

Typ 
Type  

Pripojenie
Connection L D DS Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD-B Zátka 37 22 13,5 67

ESD DN9  DME

L

D

L

DS
D

L

DS
D

L

DS
D
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Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

ESD DN9  DME

Typ
Type  

Hadica I.D.
Hose I.D. L D L1 DS L2 Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD 6 SL 6 41 14,5 22,5 13,5 15,5 5 20

ESD 9 SL 9 41 14,5 22,5 13,5 15,5 7 23

ESD 13 SL 13 43,5 16 25 13,5 15,5 9 25

ESD DN9  DME

Typ
Type  

Závit
Thread L Hex. L1 L2 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g)

Weight (g)

ESD 18 NA G 1/8 27 15 7 15,5 13,5 6 16

ESD 14 NA G 1/4 29 15 9 15,5 13,5 9 17

ESD 14 NAR G 1/4 32 15 12 15,5 13,5 9 21

ESD 38 NA G 3/8 29 17 9 15,5 13,5 9 22

ESD 38 NAR G 3/8 32 17 12 15,5 13,5 9 26

ESD 12 NA G 1/2 32 22 12 15,5 13,5 9 42

ESD 34 NA G 3/4 36,5 27 16 15,5 13,5 9 77

ESD 101 NA M 10 x 1 27 15 7 15,5 13,5 6,5 14

ESD  1415 NA M 14 x 1,5 29 15 9 15,5 13,5 9 16

ESD  1615 NA M 16 x 1,5 29 17 9 15,5 13,5 9 20

Typ
Type  

Závit 
Thread L Hex. L1 L2 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD 14 NI G 1/4 27 17 9 15,5 13,5 9 21

ESD 38 NI G 3/8 27,5 22 10 15,5 13,5 9 32

ESD 12 NI G 1/2 29,5 24 12 15,5 13,5 9 55

ESD DN9  DME

L

L1

L2

DS
D

SW
L

L1

L2

DS

L

L1

L2

SW

DS
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Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

ESD DN9 90°  DME

Typ
Type  

Závit
Thread L Hex. L1 L2 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD 14 NA-90 G 1/4 35,5 17 11 15,5 13,5 9 45

ESD 1415 NA-90 M 14 x 1,5 35,5 17 11 15,5 13,5 9 47

ESD 38 NA-90 G 3/8 35,5 17 12 15,5 13,5 9 45

ESD DN9  DME

Typ
Type  

Závit
Thread L Hex. L1 L2 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD 14 NAAB G 1/4 30 15 9,5 15,5 13,5 6 24

ESD 38 NAAB G 3/8 31 17 10,5 15,5 13,5 9 28

ESD 38 NARAB G 3/8 34 17 13,5 15,5 13,5 9 32

ESD 1415 NAAB M 14 x 1,5 30 15 9,5 15,5 13,5 6 26

ESD 1615 NAAB M 16 x 1,5 31 17 10,5 15,5 13,5 9 28

Typ
Type  

Závit
Thread L Hex. L1 L2 DS L3 Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g)

Weight (g)

ESD 14-60 NA G 1/4 100 14 60 15,5 13,5 10 9 60

ESD 14 NAL18 G 1/4 57 15 34 15,5 13,5 16 9 38

ESD 14 NAL71 G 1/4 110 15 87 15,5 13,5 16 9 75

ESD 38-60 NA G 3/8 100 17 60 15,5 13,5 10 9 91

ESD 1415-60 NA M 14 x 1,5 100 14 60 15,5 13,5 10 9 55

ESD 1615-60 NA M 16 x 1,5 100 17 60 15,5 13,5 10 9 93

ESD DN9  DME

L

L1

L2

SW

DS

L

L1

L2

SW

DS

SW
L

L1

L2

DS

SW
L

L1

L2

DS

L

L1

L3

L2

SW

DS

L

L1

L3

L2

SW

DS
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Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure 

Teplota
Temperature

Médium
Medium

Materiál
Material

Závity
Threads

Balenie
Pack

PN 15 bar -20˚C – +200˚C
vzduch / voda / olej / vakcum

air / water / oil / vacuum 
mosadz 2.0401

brass 2.0401
ISO 228 / DIN 13 10

ESD DN9  DME

Typ
Type  D L Hex. L1 L2 DS Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD 150 R 14 150 15 127 15,5 13,5 9 114

ESD DN9  DME

Typ
Type  

Pripojenie
Connection L D L1 L2 DS DS1 Svetlosť 

Passage
Hmotnosť (g) 

Weight (g)

ESD-ESDM DN 9 - DN 6 31 14 31 10,5 13,5 9,4 6 18

ESD-ESD DN 9 - DN 9 34 14 34 15,5 13,5 13,5 9 24

ESD-ESH DN 9 - DN 6 34 14 34 14 13,5 13 9 24

L
L1

L2

SW

DS

D

L

L1

L2

DS

DS 1
D

L

L1

L2

DS

DS 1
D
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 Originál NITO vodné rýchlospojky
Original NITO water couplings

Široká škála spojok, ktoré riešia všetky kombinácie závitov a hadíc.
Wide range of couplings that solve all thread and hose combination.
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NITO original vodné rýchlospojky
NITO original water coupling
Pre rýchle spojenie hadíc v potravinárskom sektore (vinársky, mliekárenský, bitúnky) 
For quick and safe hose connections in the food sector (wine, dairy, slaughterhouse)
Material / Material: Pochrómovaná mosadz/ Chromium-plated brass
Tesnenie / Seal: NBR, VITON na požiadanie / NBR, VITON is available on request

NITO rýchlospojka zásuvka vnútorný závit 
bez ventilu
NITO couplings female thread without valve

NITO rýchlospojka zásuvka vnútorný závit 
s ventilom
NITO couplings female thread with valve

NITO rýchlospojka zásuvka na hadicu 
bez ventilu
NITO couplings with hose tail without valve

Typ bez ventilu 
Type without valve DN  Závit 

Thread
Pracovný tlak  

Working pressure
Prevádzková teplota 
Temperature range

in in bar °C

53500A3 1/2 1/2 25 -30 až +80

53520A3 1/2 3/4 25 -30 až +80

63500A3 3/4 3/4 25 -30 až +80

73500A3 1 1 25 -30 až +80

Typ bez ventilu 
Type without valve DN  Závit 

Thread
Pracovný tlak  

Working pressure
Prevádzková teplota 
Temperature range

in in bar °C

53530A3 1/2 3/4 25 -30 až +80

Typ bez ventilu 
Type without valve DN  Závit 

Thread
Pracovný tlak  

Working pressure
Prevádzková teplota 
Temperature range

in in bar °C

5350SA3 1/2 1/2 25 -30 až +80

6350SA3 3/4 3/4 25 -30 až +80
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NITO rýchlospojka zásuvka na hadicu 
s ventilom
NITO couplings with hose tail with valve

NITO rýchlospojka zástrčka vnútorný 
závit bez ventilu
NITO nipple female thread without valve

Typ bez ventilu 
Type without valve DN  Závit 

Thread
Pracovný tlak  

Working pressure
Prevádzková teplota 
Temperature range

in in bar °C

5353SA3 1/2 1/2 25 -30 až +80

7353SA3 1 1 25 -30 až +80

Typ bez ventilu 
Type without valve DN  Závit 

Thread
Pracovný tlak  

Working pressure
Prevádzková teplota 
Temperature range

in in bar °C

53610A3 1/2 1/2 25 -30 až +80

63610A3 3/4 3/4 25 -30 až +80

73610A3 1 1 25 -30 až +80

NITO rýchlospojka zástrčka vonkajší 
závit bez ventilu
NITO nipple male thread without valve

NITO rýchlospojka zástrčka na hadicu 
bez ventilu
NITO nipple with hose tail without valve

Typ bez ventilu 
Type without valve DN  Závit 

Thread
Pracovný tlak  

Working pressure
Prevádzková teplota 
Temperature range

in in bar °C

53640A3 1/2 1/2 25 -30 až +80

63640A3 3/4 3/4 25 -30 až +80

73640A3 1 1 25 -30 až +80

Typ bez ventilu 
Type without valve DN  Závit 

Thread
Pracovný tlak  

Working pressure
Prevádzková teplota 
Temperature range

in in bar °C

53600A3 1/2 1/2 25 -30 až +80

63600A3 3/4 3/4 25 -30 až +80

73600A3 1 1 25 -30 až +80
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NITO hadicové spojky
NITO hose union
Pre rýchle spojenie hadíc v priemyselnom sektore 
For quick and safe hose connections in the industry sector 
Material / Material: Mosadz / Brass

NITO nátrubok vnútorný závit 
NITO hose union with female thread

NITO nátrubok vonkajší závit 
NITO hose union with male thread

NITO hadicová spojka 
NITO hose union with double hose tail

Typ bez ventilu 
Type without valve DN  Závit 

Thread
Pracovný tlak  

Working pressure
Prevádzková teplota 
Temperature range

in in bar °C

27450A4 1 1 25 + 80

Typ bez ventilu 
Type without valve DN  Závit 

Thread
Pracovný tlak  

Working pressure
Prevádzková teplota 
Temperature range

in in bar °C

27410A4 1 1 25 + 80

Typ bez ventilu 
Type without valve DN  Závit 

Thread
Pracovný tlak  

Working pressure
Prevádzková teplota 
Temperature range

in in bar °C

27260A4 3/4 3/4 25 + 80

27360A4 3/4 1/2 25 + 80
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 Vodné pištole
Water guns

Pre priemysel a čistenie
For Industry and cleaning
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Typ
Type 

Názov 
Name

Váha (g)
Weight (g)

30000A0 NITO ťažká priemyselná pištoľ 1/2“ vnútorný závit 900

30030A3 NITO ťažká priemyselná pištoľ 1/2“ nipel 900

NITO ťažká priemyselná pištoľ
NITO heavy duty industry gun
Neobvykle silná pištoľ pre profesionálov odolná voči hrubému 
zaobchádzaniu.
Unusually strong gun for professional that can withstand rough 
handling.

Pracovný tlak:  Max. 25bar
Prac. teplota:  Max.80°C
Material:  Pochrómovaná mosadz 
Nevhodná pre paru

Working pressure:  Max. 25 bar
Temperature:  Max. 80 C°
Material:  Chromium-plated brass HS 58
Not to be used with steam
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Typ
Type 

Názov 
Name

Váha (g)
 Weight (g)

53800A1 NITO I INDUSTRY vodná pištoľ s1/2“ niplom 295

53105A1 NITO I COMBI INDUSTRY vodná pištoľ s1/2“ niplom 295

NITO I vodné pištole
NITO I water gun
Pre čistenie v potravinárskom sektore (vinársky, mliekárenský, bitúnky) 
For washing in the food sector (wine, dairy, slaughterhouse)

Pracovný tlak:  Max. 6bar pri max. 40°C
Pracovný tlak:  Max. 4bar pri max. 60°C
Prac. teplota:  0 - 60°C
Material:  Pochrómovaná mosadz 
Tesnenie:  EPDM / MBR
Plastové časti:  Orgalloy

Working pressure:  Max. 6 bar at max. 40°C
Working pressure:  Max. 4 bar at max. 60°C
Temperature:  0 – 60°C
Material:  Chromium-plated brass 
Seal:  EPDM / MBR
Plastic parts:  Orgalloy

 INDUSTRY

53800A1 

COMBI INDUSTRY

53105A1
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Typ
Type 

Názov 
Name

Váha (g) 
Weight (g)

40525A3 NITO ERGO INDUSTRIAL vodná pištoľ s1/2“ niplom 500

40801A3 NITO ERGO COMBI INDUSTRIAL vodná pištoľ s1/2“ niplom 500

NITO ERGO vodné pištole
NITO ERGO water gun
Pre čistenie v potravinárskom sektore (vinársky, mliekárenský, bitúnky) 
For washing in the food sector (wine, dairy, slaughterhouse)

Pracovný tlak:  Max. 10bar
Prac. teplota:  Max.80°C
Material:  Pochrómovaná mosadz 
Tesnenie:  EPDM / MBR
Plastové časti:  Orgalloy

Working pressure:  Max. 10 bar
Temperature: Max.  80 C°
Material:  Chromium-plated brass HS 58
Seal:  NBR
Plastic parts:  TPE-TSG2-Santoprene

INDUSTRIAL  

40525A3 

COMBI INDUSTRIAL

40801A3
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Typ
Type No. 

Hadica I.D.
Hose i.D.  DN b  h Hmotnost (g)

 Weight (g) 

GSK 13-DR 1/2“ = 13 mm 11  58  68.5 180 

GSK 19-DR 3/4“ = 19 mm 16 58  68.5  170 

GSK 25-DR 1“ = 25 mm 21 58 75 192 

Otočné bajonetové spojky GEKA 
Swivelling - and MODY - Claw Couplings
Vysoko kvalitné spojky z lisovanej mosadzi MS 58 pre vodu
High quality couplings of forged brass MS 58 for water

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure

 Teplota 
Temperature

 Materiál
Material

Tesnenie
Seal    

Médium
Medium

Claw distance 
Bajonet

Balenie
Pack

PN 10 bar +95°C  MS58 NBR
voda 
water

 40 mm 5

Typ
Type No. 

Hadica I.D.
Hose i.D.  DN b h  Hmotnosť (g) 

Weight (g) 

GSKW 1 3-DR 1/2“ = 13 mm 11  58 60  200 

GSKW 19-DR 3/4“ = 19 mm  15 58 66 210 

GSKW 25-DR 1“ = 25 mm 21  58  70  300 

 Typ
Type No. Material Colour  Shore h. A ø i  øa  h  Hmotnosť (g) 

Weight (g)
 Balenie

Pack

GKOR-DR NBR  green/zelená 60°  22  38  11.5  6 10 

h

h

h

b 

b 

øa 

øi 

GSK DR
- axiálne otočná o 3600

- 3600 axial swivelling

GSKW DR
- axiálne otočná o 3600

- 3600 axial swivelling

GKOR DR
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 Typ
Type No.

Hadica I.D.
Hose i.D.  DN  b  h  Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 GSSG 13 1/2“ = 13 mm 10  58  77  205

 GSSG 19 3/4“ = 19 mm  15  58  82  230

 GSSG 25 1“ = 25 mm 20  58  86  270

 GSSG 32 1 1/4“ = 32 mm 27  58  96  340

GSSG
- so šrobovacím doťahovaním
- mody - screwing

h

b 

Typ
 Type No. Material Čierna 

Colour  Shore h. A øi  øa  h  Hmotnosť (g) 
Weight (g) 

Balenie
Pack

 GSGOR-Set NBR/MS  black/čierna  65°  21.5  33.5  7  6  10

h

øa 

øi 

GSGOR
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 Typ
Type No. 

Hadica I.D.
Hose i.D.  DN b  h  Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 GSK 10 3/8“ = 10 mm 7.5  53.5  50 93

 GSK 13 1/2“ = 13 mm 10 53.5  50  94

 GSK 16 5/8“ = 16 mm 13.5  53.5  54 102

 GSK 19 3/4“ = 19 mm 17 53.5  54 102

 GSK 25 1“ = 25 mm 21.5 53.5  60 123

 GSK 32 1 1/4“ = 32 mm 28  53.5  70 176

GSK 38 1 1/2“ = 38 mm 34  53.5 73 206 

Typ
 Type No. Thread  DN  b  h  Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 GKI 14 G 1/4“  7 53.5  30  86

 GKI 38 G 3/8“  11  53.5  31  92

 GKI 12 G 1/2“  14 53.5  31  94

 GKI 34 G 3/4“  19 53.5  32  96

 GKI 10 G 1“ 23  53.5  33  100

 GKI 54 G 1 1/4“  23  53.5  38 128

 GKI 15 G 1 1/2“  23  53.5  39  135

Typ
Type No. Thread DN  b  h  Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 GKA 14 G 1/4“  8 53.5  32  89

 GKA 32 G 3/8“ 11.5  53.5  32 83

 GKA 12 G 1/2“ 15 53.5  32  88

 GKA 34 G 3/4“  20  53.5  32  90

 GKA 10 G 1“  23  53.5  32 92

 GKA 54 G 1 1/4“ 23  53.5  36 110

 GKA 15 G 1 1/2“  23  53.5  36  135

GSK 
- Bajonetová spojka na hadicu
- Hose claw couplings couplings

GKI 
- Bajonetová spojka s vnútorným závitom
- Female couplings with thread

GKA 
- Bajonetová spojka s vonkajším závitom
- Male couplings with thread

h

h

b 

b 

Originál GEKA plus bajonetové spojky pre vodu PN 25 bar
Original GEKA plus Claw Couplings of brass for water PN 25 bar

h

b 
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 Typ
Type No. Execution/Prevedenie  b  h  Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 GKO Without Chain/Bez retiazky  53.5 37 103

GKA
- Zaslepovacia spojka
- Blank end couplings

h

b 

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure

 Teplota 
Temperature

 Materiál
Material

Tesnenie
Seal  

Médium
Medium

 Závit
Threads

 Bajonet
Claw distance

Balenie
Pack

PN 25 bar +95°C  MS58 NBR voda/water ISO 228  40 mm 10
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Typ
Type Pripojenie / Connection Otvor trysky / Nozzle bore  Hmotnosť (g) 

Weight (g) 

 SDT 13 Tŕň hadice / Stem Hose i.D. 1/2“ = 13 mm 5 mm  130

 SDT 19 Tŕň hadice / Stem Hose i.D. 3/4“ = 19 mm 7 mm 230

 SDT 25 Tŕň hadice / Stem Hose i.D. 1“ = 25 mm 8 mm 405

 SDT 32 Tŕň hadice / Stem Hose i.D. 1 1/4“ = 32 mm 8 mm 500

Typ
Type Pripojenie / Connection Otvor trysky / Nozzle bore Hmotnosť (g) 

Weight (g) 

SDK 12 GEKA  5 mm pre hadicu / for hose 1/2“  220

SDK 34 GEKA 7 mm pre hadicu /for hose 3/4“ 290

SDK 10 GEKA 8 mm pre hadicu /for hose 1“  445

Typ
Type No. Pripojenie / Connection Otvor trysky / Nozzle bore Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 GSDT 13 Tŕň hadice / Stem Hose i.D. 1/2“ = 13 mm  5 mm  65

 GSDT 19 Tŕň hadice / Stem Hose i.D. 3/4“ = 19 mm 7 mm  110

Typ
Type No. Pripojenie / Connection Otvor trysky / Nozzle bore Hmotnosť (g) 

Weight (g)

GSDK 12 GEKA-Coupling 5 mm pre hadicu / for hose 1/2“ 155

GSDK 34 GEKA-Coupling 7 mm pre hadicu / for hose 3/4“ 190

SDT 

GEKA 

GSDT 

GSDK 

Originál GEKA - striekacie trysky z mosadze pre vodu

Original GEKA - Spray Nozzles of brass for water

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure

 Teplota 
Temperature

 Materiál
Material

Tesnenie
Seal  

Médium
Medium

 Bajonet
Claw distance

Balenie
Pack

PN 10 bar +95°C  MS58 NBR voda/water  40 mm 10
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Typ
Type No. Material Farba / Colour  Shore h. A  øi  øa  h Hmotnosť (g) 

Weight (g)
 Balenie

Pack

 GKOR-N NBR čierna / black  65°  20.5  33.5  10.8  4 100

 GKVR-N Viton zelená / green  65°  20.5  33.5  10.8  5  10

GKOR-N 
h

h

0i 

0i 

0a 

0a 

Typ
Type No. Material  Farba

Colour  Shore h. A  ø i  ø a  h Hmotnosť (g) 
Weight (g)

 Balenie
Pack

 GKOR-KTW NBR hnedá
brown  50°  20.5  33.5  10.8  5  10

GKOR-KTW 
- Pre pitnú vodu
- For drinking water
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Typ
Type No.

Hadica I.D.
Hose i.D.  DN  b  h Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 GSK 13 SS 1/2“ = 13 mm  10  53.5  50  94

 GSK 19 SS 3/4“ = 19 mm 17  53.5  54 110

 GSK 25 SS 1“ = 25 mm 21.5  53.5  60  123

Typ
Type No. Závit / Thread  DN  b  h  Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 GKI 12 SS G 1/2“  14  53.5  31  100

 GKI 34 SS G 3/4“  19  53.5  32  90

 GKI 10 SS G 1“  23  53.5  33  100

GSK 
- Bajonetová spojka na hadicu
- Hosse claw couplings

GKI 
 - Bajonetová spojka s vnútorným závitom
- Female couplings with thread

Original GEKA plus
- bajonetové spojky z nerezovej ocele

Original GEKA plus Claw Couplings
- of stainless steel

h

b

h

b

Max.pracovný tlak 
Max. Working 

Pressure

 Teplota 
Temperature

 Materiál
Material

Tesnenie
Seal  

Médium
Medium

 Závit
Threads

 Bajonet
Claw distance

Balenie
Pack

PN 25 bar
-20°C
200°C

 SS 1 4571 viton
voda/water

 chemikálie / chemicals
ISO 228  40 mm 10
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Typ
Type No.

Závit
Thread  DN  b  h Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 GKA 12 SS G 1/2“  15  53.5  32  100

 GKA 34 SS G 3/4“  20  53.5  32  100

 GKA 10 SS G 1“  23  53.5  32  100

Typ
Type No. Prevedenie / Execution  b  h Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 GKO SS Bez retiazky / Without Chain  53.5  37  90

Typ
Type No. Material farba / color  Shore A  i  a h Hmotnosť (g) 

Weight (g)
 Balenie

Pack

 GKVR-N Viton (FPM)  zelená / green  65°  20.5  33.5  10.8  5 10

GKA 
 - Bajonetová spojka s vonkajším závitom
- Male couplings with thread

GKO SS
- zaslepovacia spojka 
- blank end couplings

GKVR - N

h

b

h

h

b

b
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Šrobenie a ventily 
- z mosadze na vodu PH 10 bar

Fittings- and Ball Valve Taps 
- of brass for water PH10 bar

 Typ
Type No.

Vstup
Inlet

 Výstup
Outlet  DN Hmotnosť (g) 

Weight (g)
Balenie

Pack

 DWS 34 Y G 3/4“f  2 x G 3/4“m 15  110  5

 Typ
Type

Pripojenie
Connection  b  h Hmotnosť (g) 

Weight (g)
 Balenie

Pack

 TSM 12 3 x G 1/2“  54  41  110  5

 TSM 34 3 x G 3/4“  60  47  160  5

TSM 10 3 x G 1“  78  54  300  5 

 Typ
Type No.

Pripojenie
Connection  l Hmotnosť (g) 

Weight (g)
 Balenie

Pack

 WSM 12 2 x G 1/2“  25  90  5

 WSM 34 2 x G 3/4“  30  123  5

WSM 10 2 x G 1“  35  195  5 

 Typ
Type No. 

Vstup
Inlet

 Výstup
Qutlet  Hose i. D.  a Hmotnosť (g) 

Weight (g)
 Balenie

Pack

 WKH 12 G 1/2“m  G 3/4“m  1/2“ = 13 mm 105  205  1

 WKH 34 G 3/4“m  G 1“m 3/4“ = 19 mm 120  340  1

DWS 

TSM
- T - spojka s vnútornými závitmi
- T - connector with female thread

WSM 
- L - spojka s vnútornými závitmi
- L - connector with female thread

WKH 

h

h

i

b

b

i

ii
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Typ
Type No. Thread h b Hmotnosť (g) 

Weight (g)

RSV 14 G 1/4“  45  26.5  105 

 RSV 38 G 3/8“  46  26.5  91

 RSV 12 G 1/2“  48  30  100

 RSV 34 G 3/4“  52  37  150

 RSV 10 G 1“ 58 44.5  235

RSV 54 G 1 1/4“  66  56  335 

 RSV 15 G 1 1/2“  70  63  450

 RSV 20 G 2“  79  78  730

RSV 
- spätný ventil s vnútorným závitom
- check valves with female thread

Spätné ventily a ventily so sacím fi ltrom
Check Valves and Foot Valves with strainer

Typ
Type No. Thread h  b Hmotnosť (g) 

Weight (g)

 FVMF 38 G 3/8“  80  26.5  90

 FVMF 12 G 1/2“  87  30 115

 FVMF 34 G 3/4“  101  37  165

 FVMF 10 G 1“  115  44.5  245

 FVMF 54 G 1 1/4“  128  56  379

 FVMF 15 G 1 1/2“  142  63  520

 FVMF 20 G 2“  165  78  810

FVMF 
- spätný ventil so sacím fi ltrom
- check valves with strainer

h

b

h

b

Max.pracovný tlak 
Max. Working Pressure

 Teplota 
Temperature

Telo
Body

 Pružina
Spring

 Otvárací tlak
Opening pressure

Filter
Strainer

Závit
Thread

Balenie
Pack

PN 16 bar +100°C MS 58 
 nerezová ocel
stainless steel 

cca 0,02 bar nererz. ocel/nylon/ss ISO 228 1

Použitie: pre vodu, naftu, benzín, oleje a vzduch
Applications: for water, gas, petrol, oils and air
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Rozmer / Inch 1/2"
 bar

3/4" - 2"
 bar

2.1/2"
 bar

3"
 bar

4"
 bar

5"- 6 " 
 bar

mosadz/brass 11 18 11 9 7 5

hliník/aluminium 11 18 11 9 7 5

AISI 316/stainless steel 11 18 16 14 7 7

polypropylén/polypropylene 5 7  - 4  -  - 

Rozmer
Inch

pre hadicu
for hose

mosadz
brass

hliník
aluminium

AISI 316
stainless steel

polypropylén
polypropylene

mm kód/code kód/code kód/code kód/code

1/2" 13 VLCM013 VLCA013 VLCR013 VLCP013

3/4" 19 VLCM019 VLCA019 VLCR019 VLCP019

1" 25 VLCM025 VLCA025 VLCR025 VLCP025

1.1/4" 32 VLCM032 VLCA032 VLCR032 VLCP032

1.1/2" 38 VLCM038 VLCA038 VLCR038 VLCP038

2" 50 VLCM050 VLCA050 VLCR050 VLCP050

2.1/2" 63 VLCM063 VLCA063 VLCR063 VLCP063

3" 75 VLCM075 VLCA075 VLCR075 VLCP075

4" 100 VLCM100 VLCA100 VLCR100 VLCP100

5" 125 VLCM125 VLCA125 VLCR125  - 

6" 150 VLCM150 VLCA150 VLCR150  - 

Spojky camlock 
Camlock couplings 

Typ C / type C

pracovné tlaky (bar)  
working pressure (bar)  

Vhodné k objímkam:   spony, bandimex
Assembly:   worm drive clamps, bandimex

Použitie: Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve
 a cisternovej doprave pre prenos kvapalných a sypkých médií.
 Odpovedá norme DIN 2828, nevhodný pre paru a stlačený vzduch.   
 
Application: Quick coupling system for universal use in industry, agriculture and tank delivery for
 the transfer of liquids or dry bulk products. According to DIN2828.  
 Never by used for steam or compressed air applications.
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Rozmer
Inch

závit/thread
EN 10226-1

mosadz
brass

hliník
aluminium

AISI 316
stainless steel

polypropylén
polypropylene

vonkajší/outer kód/code kód/code kód/code kód/code

1/2" R 1/2 VLBM013 VLBA013 VLBR013 VLBP013

3/4" R3/4 VLBM019 VLBA019 VLBR019 VLBP019

1" R 1 VLBM025 VLBA025 VLBR025 VLBP025

1.1/4" R 1.1/4 VLBM032 VLBA032 VLBR032 VLBP032

1.1/2" R 1.1/2 VLBM038 VLBA038 VLBR038 VLBP038

2" R 2 VLBM050 VLBA050 VLBR050 VLBP050

2.1/2" R 2.1/2 VLBM063 VLBA063 VLBR063 VLBP063

3" R 3 VLBM075 VLBA075 VLBR075 VLBP075

4" R 4 VLBM100 VLBA100 VLBR100 VLBP100

5" R 5 VLBM125 VLBA125 VLBR125  - 

6" R 6 VLBM150 VLBA150 VLBR150  - 

Rozmer
Inch závit/thread mosadz

brass
hliník

aluminium
AISI 316

stainless steel
polypropylén

polypropylene

vnútorný/inner kód/code kód/code kód/code kód/code

1/2" G 1/2 VLDM013 VLDA013 VLDR013 VLDP013

3/4" G3/4 VLDM019 VLDA019 VLDR019 VLDP019

1" G 1 VLDM025 VLDA025 VLDR025 VLDP025

1.1/4" G 1.1/4 VLDM032 VLDA032 VLDR032 VLDP032

1.1/2" G 1.1/2 VLDM038 VLDA038 VLDR038 VLDP038

2" G 2 VLDM050 VLDA050 VLDR050 VLDP050

2.1/2" G 2.1/2 VLDM063 VLDA063 VLDR063 VLDP063

3" G 3 VLDM075 VLDA075 VLDR075 VLDP075

4" G 4 VLDM100 VLDA100 VLDR100 VLDP100

5" G 5 VLDM125 VLDA125 VLDR125  - 

6" G 6 VLDM150 VLDA150 VLDR150  - 

Typ / type B

Typ / type D
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rozmer
inch

pre hadicu
for hose

mosadz
brass

hliník
aluminium

AISI 316
stainless steel

polypropylén
polypropylene

mm kód/code kód/code kód/code kód/code

1/2" 13 VLEM013 VLEA013 VLER013 VLEP013

3/4" 19 VLEM019 VLEA019 VLER019 VLEP019

1" 25 VLEM025 VLEA025 VLER025 VLEP025

1.1/4" 32 VLEM032 VLEA032 VLER032 VLEP032

1.1/2" 38 VLEM038 VLEA038 VLER038 VLEP038

2" 50 VLEM050 VLEA050 VLER050 VLEP050

2.1/2" 63 VLEM063 VLEA063 VLER063 VLEP063

3" 75 VLEM075 VLEA075 VLER075 VLEP075

4" 100 VLEM100 VLEA100 VLER100 VLEP100

5" 125 VLEM125 VLEA125 VLER125  - 

6" 150 VLEM150 VLEA150 VLER150  - 

Typ / type E

Rozmer
Inch

závit/thread
EN 10226-1

mosadz
brass

hliník
aluminium

AISI 316
stainless steel

polypropylén
polypropylene

vonkajší/outer kód/code kód/code kód/code kód/code

1/2" R 1/2 VLFM013 VLFA013 VLFR013 VLFP013

3/4" R3/4 VLFM019 VLFA019 VLFR019 VLFP019

1" R 1 VLFM025 VLFA025 VLFR025 VLFP025

1.1/4" R 1.1/4 VLFM032 VLFA032 VLFR032 VLFP032

1.1/2" R 1.1/2 VLFM038 VLFA038 VLFR038 VLFP038

2" R 2 VLFM050 VLFA050 VLFR050 VLFP050

2.1/2" R 2.1/2 VLFM063 VLFA063 VLFR063 VLFP063

3" R 3 VLFM075 VLFA075 VLFR075 VLFP075

4" R 4 VLFM100 VLFA100 VLFR100 VLFP100

5" R 5 VLFM125 VLFA125 VLFR125  - 

6" R 6 VLFM150 VLFA150 VLFR150  - 

Typ / type F

Vhodné k objímkam: spony, bandimex  
Assembly: worm drive clamps, bandimex  
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rozmer
inch

závit/thread
EN ISO 228-1

mosadz
brass

hliník
aluminium

AISI 316
stainless steel

polypropylén
polypropylene

vnútorný/inner kód/code kód/code kód/code kód/code

1/2" G 1/2 VLAM013 VLAA013 VLAR013 VLAP013

3/4" G3/4 VLAM019 VLAA019 VLAR019 VLAP019

1" G 1 VLAM025 VLAA025 VLAR025 VLAP025

1.1/4" G 1.1/4 VLAM032 VLAA032 VLAR032 VLAP032

1.1/2" G 1.1/2 VLAM038 VLAA038 VLAR038 VLAP038

2" G 2 VLAM050 VLAA050 VLAR050 VLAP050

2.1/2" G 2.1/2 VLAM063 VLAA063 VLAR063 VLAP063

3" G 3 VLAM075 VLAA075 VLAR075 VLAP075

4" G 4 VLAM100 VLAA100 VLAR100 VLAP100

5" G 5 VLAM125 VLAA125 VLAR125  - 

6" G 6 VLAM150 VLAA150 VLAR150  - 

rozmer
inch

mosadz
brass

hliník
aluminium

AISI 316
stainless steel

polypropylén
polypropylene

zátka/cap kód/code kód/code kód/code kód/code

1/2" VLKM013 VLKA013 VLKR013 VLKP013

3/4" VLKM019 VLKA019 VLKR019 VLKP019

1" VLKM025 VLKA025 VLKR025 VLKP025

1.1/4" VLKM032 VLKA032 VLKR032 VLKP032

1.1/2" VLKM038 VLKA038 VLKR038 VLKP038

2" VLKM050 VLKA050 VLKRs050 VLKP050

2.1/2" VLKM063 VLKA063 VLKR063 VLKP063

3" VLKM075 VLKA075 VLKR075 VLKP075

4" VLKM100 VLKA100 VLKR100 VLKP100

5" VLKM125 VLKA125 VLKR125  - 

6" VLKM150 VLKA150 VLKR150  - 

Typ / type A

Typ / type K
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Rozmer
Inch

mosadz
brass

hliník
aluminium

AISI 316
stainless steel

polypropylén
polypropylene

zátka/cap kód/code kód/code kód/code kód/code

1/2" VLPM013 VLPA013 VLPR013 VLPP013

3/4" VLPM019 VLPA019 VLPR019 VLPP019

1" VLPM025 VLPA025 VLPR025 VLPP025

1.1/4" VLPM032 VLPA032 VLPR032 VLPP032

1.1/2" VLPM038 VLPA038 VLPR038 VLPP038

2" VLPM050 VLPA050 VLPR050 VLPP050

2.1/2" VLPM063 VLPA063 VLPR063 VLPP063

3" VLPM075 VLPA075 VLPR075 VLPP075

4" VLPM100 VLPA100 VLPR100 VLPP100

5" VLPM125 VLPA125 VLPR125  - 

6" VLPM150 VLPA150 VLPR150  - 

Rozmer
Inch

mosadz
brass

hliník
aluminium

AISI 316
stainless steel

kód/code kód/code kód/code

1/2" VLAAM013 VLAAA013 VLAAR013

3/4" VLAAM019 VLAAA019 VLAAR019

1" VLAAM025 VLAAA025 VLAAR025

1.1/4" VLAAM032 VLAAA032 VLAAR032

1.1/2" VLAAM038 VLAAA038 VLAAR038

2" VLAAM050 VLAAA050 VLAAR050

2.1/2" VLAAM063 VLAAA063 VLAAR063

3" VLAAM075 VLAAA075 VLAAR075

4" VLAAM100 VLAAA100 VLAAR100

5" VLAAM125 VLAAA125 VLAAR125

6" VLAAM150 VLAAA150 VLAAR150

Typ / type P

Typ / type AA
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Rozmer
Inch

mosadz
brass

hliník
aluminium

AISI 316
stainless steel

kód/code kód/code kód/code

2"-3" VLDAM050075 VLDAA050075 VLDAR050075

3"-2" VLDAM075050 VLDAA075050 VLDAR075050

3"-4"  - VLDAA075100  - 

4"-2" VLDAM100050 VLDAA100050  - 

4"-3" VLDAM100075 VLDAA100075 VLDAR100075

Rozmer
Inch

pre hadicu
for hose

mosadz
brass

AISI 316
stainless steel

mm kód/code kód/code

3/4" 19 VLCM019D VLCR019D

1" 25 VLCM025D VLCR025D

1.1/4" 32 VLCM032D VLCR032D

1.1/2" 38 VLCM038D VLCR038D

2" 50 VLCM050D VLCR050D

2.1/2" 63 VLCM063D VLCR063D

3" 75 VLCM075D VLCR075D

4" 100 VLCM100D VLCR100D

Typ / type DA

Typ / type CD
Vhodné k objímkam: RK bezpečnostné spony EN 14420-3 DIN 2817 a Flexoline 
Assembly: RK safety clamps EN 14420-3 DIN 2817 and Flexoline
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Rozmer
Inch

pre hadicu
for hose

mosadz
brass

AISI 316
stainless steel

mm kód/code kód/code

3/4" 19 VLEM019D VLER019D

1" 25 VLEM025D VLER025D

1.1/4" 32 VLEM032D VLER032D

1.1/2" 38 VLEM038D VLER038D

2" 50 VLEM050D VLER050D

2.1/2" 63 VLEM063D VLER063D

3" 75 VLEM075D VLER075D

4" 100 VLEM100D VLER100D

Rozmer
Inch

OD Ø
+/-0,3mm

ID Ø
.+/-0,2mm

NBR
perburan N

EPDM
nordel

FPM
viton

CSM
hypalon FEP/silicon

zátka/cap kód/code kód/code kód/code kód/code kód/code

1/2" 26,5 17,50 VLXB013 VLXE013 VLXV013 VLXH013 VLXPSG013

3/4" 35,0 22,00 VLXB019 VLXE019 VLXV019 VLXH019 VLXPSG019

1" 40,0 27,00 VLXB025 VLXE025 VLXV025 VLXH025 VLXPSG025

1.1/4" 50,0 35,00 VLXB032 VLXE032 VLXV032 VLXH032 VLXPSG032

1.1/2" 56,0 41,00 VLXB038 VLXE038 VLXV038 VLXH038 VLXPSG038

2" 67,0 51,00 VLXB050 VLXE050 VLXV050 VLXH050 VLXPSG050

2.1/2" 80,0 60,00 VLXB063 VLXE063 VLXV063 VLXH063 VLXPSG063

3" 95,0 76,00 VLXB075 VLXE075 VLXV075 VLXH075 VLXPSG075

4" 124,0 102,00 VLXB100 VLXE100 VLXV100 VLXH100  - 

5" 150,5 124,00 VLXB125 VLXE125 VLXV125 VLXH125  - 

6" 180,0 153,00 VLXB150 VLXE150 VLXV150 VLXH150  - 

Typ / type ED

Tesnenia
Seals

Vhodné k objímkam: RK bezpečnostné spony EN 14420-3 DIN 2817 a Flexoline  
Assembly:  RK safety clamps EN 14420-3 DIN 2817 and Flexoline
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rozmer
inch

pre hadicu
for hose

hliník
aluminium

AISI 316
stainless steel

mm kód/code kód/code

1.1/2" 38 LGSG038 RGSG038

1.1/2" 40 LGSG040  - 

1.1/2" 45 LGSG045  - 

2" 50 LGSG050 RGSG050

2" 55 LGSG055 RGSG055

2.1/2" 65 LGSG065 RGSG065

2.1/2" 70 LGSG070  - 

3" 75 LGSG075 RGSG075

3" 80 LGSG080 RGSG080

3" 90 LGSG090 RGSG090

4" 100 LGSG100 RGSG100

4" 105 LGSG105  - 

4" 110 LGSG110  - 

Rozmer
Inch

závit/thread
EN ISO 228-1

hliník
aluminium

AISI 316
stainless steel

vonkajší/outer kód/code kód/code

1.1/2" G 1.1/2 LGMG038 RGMG038

2" G 2 LGMG050 RGMG050

2.1/2" G 2.1/2 LGMG065 RGMG065

3" G 3 LGMG080 RGMG080

4" G 4 LGMG100 RGMG100

Spojky guillemin 
Guillemin couplings 

Typ / type: GMG

Pracovný tlak: 16 bar   
Working pressure: 16 bar   
Použitie: transport kvapalných , sypkých látok a granulátov
Application: delivery of liquids and solids such as powders and granulates 

Typ / type: GSG
  
Vhodné k objímkam:  spony  
Assembly:  band clamps
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rozmer
inch

závit/thread
EN ISO 228-1

hliník
aluminium

AISI 316
stainless steel

vnútorný/inner kód/code kód/code

1.1/2" G 1.1/2 LGFG038 RGFG038

2" G 2 LGFG050 RGFG050

2.1/2" G 2.1/2 LGFG065 RGFG065

3" G 3 LGFG080 RGFG080

4" G 4 LGFG100 RGFG100

Rozmer
Inch

hliník
aluminium

AISI 316
stainless steel

kód/code kód/code

1.1/2" LGPG038 RGPG038

2" LGPG050 RGPG050

2.1/2" LGPG065 RGPG065

3" LGPG080 RGPG080

4" LGPG100 RGPG100

Rozmer
Inch

oceľ
steel

kód/code

1.1/2" - 4" GY

Typ / type: GFG

Typ / type GPG

Guillemin klúč 
Guillemin wrench 
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Rozmer
Inch

OD Ø
mm

ID Ø
mm

NBR
perburan

EPDM
keltan

FPM
viton

PTFE
tefl on

zátka/cap kód/code kód/code kód/code kód/code

1" 34,3 27,30 GXB025 GXE025 GXV025 GXP025

1.1/4" 38,0 32,00 GLXB032  -  -  - 

1.1/2" 51,0 43,00 GLXB038 GXE038 GXV038 GXP038

2" 64,0 54,00 GLXB050 GLXE050 GXV050 GXP050

2.1/2" 79,0 69,00 GLXB065 GXE065 GXV065 GXP065

3" 96,0 85,00 GLXB080 GXE080 GXV080 GXP080

4" 117,5 103,50 GLXB100 GXE0100 GXV100 GXP100

Tesnenia
Seals
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Rozmer
Inch

závit/thread
EN ISO 228-1

vnútorný/inner

mosadz
brass
NBR

kód/code

AISI 316
stainless steel

CSM/PTFE
kód/code

2" G 2 MK050 MKRR050

3" G 3 MK080 MKRR080

4" G 4 MK100 MKRR100

Rozmer
Inch

závit/thread
EN ISO 228-1

vnútorný/inner

mosadz
brass
NBR

kód/code

AISI 316
stainless steel

CSM/PTFE
kód/code

2" G 2 VK050 VKR050

3" G 3 VK080 VKR080

4" G 4 VK100 VKR100

Rozmer
Inch

mosadz
brass

kód/code

AISI 316
stainless steel

kód/code

2" MB050 MBR050

3" MB080 MBR080

4"  - MBR100

TW spojky DIN 28450
TW couplings
Tesnenie: NBR, CSM (hypalon),PTFE (tefl on)
Seal: NBR, CSM (hypalon),PTFE (tefl on)
Pracovný tlak:  25 bar
Working pressure:  25 bar
Použitie: univerzálny rýchlospojkový systém na prepravu pevných,kvapalných a plynných látok
Application: for the transport of liquids , solids and gases ,with exception of liquefi ed gas 
 and steam such as powders and granulates

Typ / type  MK, MKRR

Typ / type  VK, VKR

Typ / type  MB, MBR



643

Rozmer
Inch

mosadz
brass

kód/code

AISI 316
stainless steel

kód/code

2" VB050 VBR050

3" VB080 VBR080

4"  - VBR100

Rozmer
Inch

zátka/cap

OD Ø
.+/-0,2mm

ID Ø
.+/-0,3mm

NBR
perburan
kód/code

FPM
viton

kód/code

CSM
hypalon

kód/code

2" 62,5 49,0 GSDB050 GSDV050 GSDH050

3" 92,0 76,0 GSDB080 GSDVV080 GSDH080

rozmer
nch
zátka/cap

OD Ø
.+/-0,2mm

ID Ø
.+/-0,3mm

PTFE
tefl on

kód/code

PU
polyuretan
kód/code

2" 62,5 49,0 X2RP050 X2RV050

3" 92,0 76,0 X2RP075 X2RV075

4" 114,0 100,0 X2RP100 X2RV100

Typ / type  VB, VBR

Tesnenia pre MK 
Seals for MK 

Tesnenia pre VK 
Seals for VK 

NBR

PU
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Rozmer
Inch

závit/thread
EN ISO 228-1,BSP

vonkajší/outer

pre hadicu
for hose

mm

mosadz
brass

kód/code

AISI 316
stainless steel

kód/code

1/2" G 1/2 13 RM013 RRM013

1/2" G3/4 13 RM013019  - 

3/4" G3/4 19 RM019 RRM019

3/4" G 1 19 RM019025  - 

1" G 1 25 RM025 RRM025

1" G 1.1/4 25 RM025032  - 

1.1/4" G 1.1/4 32 RM032 RRM032

1.1/4" G 1.1/2 32 RM032038  - 

1.1/2" G 1.1/2 38 RM038 RRM038

1.1/2" G 2 38 RM038050  - 

2" G 2 50 RM050 RRM050

2" G 2.1/2 50 RM050063  - 

2.1/2" G 2.1/2 63 RM063 RRM063

2.1/2" G 2.1/2 65 RM065 RRM065

2.1/2" G 3 63 RM065075  - 

3" G 3 75 RM075 RRM075

3" G 3 80 RM080 RRM080

4" G 4 100 RM100 RRM100

Koncovka na hadicu 
Screw hose couplings 

Typ/type RM, RRM

Pracovný tlak: 16 bar
Working pressure: 16 bar

typ/type RM

Vhodné k objímkam: RK bezpečnostné spony EN 14420-3 DIN 2817 a Flexoline
Assembly: RK safety clamps EN 14420-3 DIN 2817 and Flexoline 
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Rozmer
Inch

pre hadicu
for hose

mm

závit/thread
DIN 405/1

vnútorný/inner
kód/code

1/2" 13 RD 34x1/8" DKV013

3/4" 19 RD 44x1/6" DKV019

1" 25 RD 52x1/6" DKV025

1.1/4" 32 RD 58x1/6" DKV032

1.1/2" 38 RD 65x1/6" DKV038

1.1/2" 40 RD 65x1/6" DKV040

2" 50 RD 78x1/6" DKV050

2.1/2" 63 RD 95x1/6" DKV063

2.1/2" 65 RD 95x1/6" DKV065

3" 75 RD 110x1/4" DKV075

3" 80 RD 110x1/4" DKV080

4" 100 RD 130x1/4" DKV100

Potravinárske spojky DIN 11851
Food couplings

Typ / type DKV

Pracovný tlak / working pressure: DN 13-40 40 bar
 DN 50-100 25 bar
Teplota / temperature: -30°C +120°C   
Material / material: AISI 316 - 1.4401 , AISI 304 - 1.4301 
Tesnenie / seals: NBR, EPDM,FPM
Použitie: Nerezové spojky podľa DIN 11 851 pre pripájanie hadíc v potravinárskom,
 nápojovom, chemickom a farmaceutickom priemysle  
Application: Stainless steel couplings complying with DIN 11 851 are used in the food,
 beverage, chemical and pharmaceutical industries to connect hoses

Vhodné k objímkam:  RK bezpečnostné spony EN 14420-3 DIN 2817 a Flexoline
Assembly:  RK safety clamps EN 14420-3 DIN 2817 and Flexoline



646

Rozmer
Inch

pre hadicu
for hose

mm

závit/thread
DIN 405/1

vnútorný/inner
kód/code

1/2" 13 RD 34x1/8" DKVR013

3/4" 19 RD 44x1/6" DKVR019

1" 25 RD 52x1/6" DKVR025

1.1/4" 32 RD 58x1/6" DKVR032

1.1/2" 38 RD 65x1/6" DKVR038

1.1/2" 40 RD 65x1/6" DKVR040

2" 50 RD 78x1/6" DKVR050

2.1/2" 63 RD 95x1/6" DKVR063

2.1/2" 65 RD 95x1/6" DKVR065

3" 75 RD 110x1/4" DKVR075

3" 80 RD 110x1/4" DKVR080

4" 100 RD 130x1/4" DKVR100

Rozmer
Inch

pre hadicu
for hose

mm

závit/thread
DIN 405/1

vonkajší/outer
kód/code

1/2" 13 RD 34x1/8" DKM013

3/4" 19 RD 44x1/6" DKM019

1" 25 RD 52x1/6" DKM025

1.1/4" 32 RD 58x1/6" DKM032

1.1/2" 38 RD 65x1/6" DKM038

1.1/2" 40 RD 65x1/6" DKM040

2" 50 RD 78x1/6" DKM050

2.1/2" 63 RD 95x1/6" DKM063

2.1/2" 65 RD 95x1/6" DKM065

3" 75 RD 110x1/4" DKM075

3" 80 RD 110x1/4" DKM080

4" 100 RD 130x1/4" DKM100

DKVR

DKM

Typ/type: DKVR
Vhodné k objímkam: HRRK lisovacie objímky
Assembly: HRRK swage ferrules

Typ/type: DKM   
Vhodné k objímkam: RK bezpečnostné spony EN 14420-3 DIN 2817 a Flexoline
Assembly: RK safety clamps EN 14420-3 DIN 2817 and Flexoline 
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Rozmer
Inch

pre hadicu
for hose

mm

závit/thread
DIN 405/1

vnútorný/inner
kód/code

1/2" 13 RD 34x1/8" DKMR013

3/4" 19 RD 44x1/6" DKMR019

1" 25 RD 52x1/6" DKMR025

1.1/4" 32 RD 58x1/6" DKMR032

1.1/2" 38 RD 65x1/6" DKMR038

1.1/2" 40 RD 65x1/6" DKMR040

2" 50 RD 78x1/6" DKMR050

2.1/2" 63 RD 95x1/6" DKMR063

2.1/2" 65 RD 95x1/6" DKMR065

3" 75 RD 110x1/4" DKMR075

3" 80 RD 110x1/4" DKMR080

4" 100 RD 130x1/4" DKMR100

Rozmer
Inch

závit/thread
DIN 405/1

vonkajší/outer
kód/code

1" RD 52x1/6" DIN217025

1.1/4" RD 58x1/6" DIN217032

1.1/2" RD 65x1/6" DIN217040

2" RD 78x1/6" DIN217050

2.1/2" RD 95x1/6" DIN217065

3" RD 110x1/4" DIN217080

4" RD 130x1/4" DIN217100

DKMR

DIN 217

Typ/type: DKMR
Vhodné k objímkam: HRRK lisovacie objímky
Assembly: HRRK swage ferrules
Tesnenie/seal: NBR 

Typ/type: záslepka/male plug DIN 217 
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Rozmer
Inch

závit/thread
DIN 405/1

vnútorný/inner
kód/code

1/2" RD 34x1/8" DIN220015

3/4" RD 44x1/6" DIN220019

1" RD 52x1/6" DIN220025

1.1/4" RD 58x1/6" DIN220032

1.1/2" RD 65x1/6" DIN220040

2" RD 78x1/6" DIN220050

2.1/2" RD 95x1/6" DIN220065

3" RD 110x1/4" DIN220080

4" RD 130x1/4" DIN220100

Rozmer
Inch

OD Ø
+/-0,3mm

ID Ø
.+/-0,2mm kód/code

1/2" 26,0 18,0 DIN211015

3/4" 33,0 23,0 DIN211019

1" 40,0 30,0 DIN211025

1.1/4" 46,0 36,0 DIN211032

1.1/2" 52,0 42,0 DIN211040

2" 64,0 54,0 DIN211050

2.1/2" 81,0 71,0 DIN211065

3" 95,0 85,0 DIN211080

4" 114,0 104,0 DIN211100

DIN 220

Tesnenie: NBR - modré
Seal: NBR - blue

Typ/type: záslepka/female plug DIN 220
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Rozmer
Inch

závit/thread
EN ISO 228-1,BSP

vonkajší/outer

pre hadicu
for hose

mm
RD 65x1/6" 

mosadz
brass

kód/code
DIN217040

AISI 316
stainless steel

kód/code

1/2" G 1/2 13 RM013 RRM013

1/2" G3/4 13 RM013019  - 

3/4" G3/4 19 RM019 RRM019

3/4" G 1 19 RM019025  - 

1" G 1 25 RM025 RRM025

1" G 1.1/4 25 RM025032  - 

1.1/4" G 1.1/4 32 RM032 RRM032

1.1/4" G 1.1/2 32 RM032038  - 

1.1/2" G 1.1/2 38 RM038 RRM038

1.1/2" G 2 38 RM038050  - 

2" G 2 50 RM050 RRM050

2" G 2.1/2 50 RM050063  - 

2.1/2" G 2.1/2 63 RM063 RRM063

2.1/2" G 2.1/2 65 RM065 RRM065

2.1/2" G 3 63 RM063075  - 

3" G 3 75 RM075 RRM075

3" G 3 80 RM080 RRM080

4" G 4 100 RM100 RRM100

Typ/type RM, RRM

Koncovky na hadice
Screw hose couplings
Pracovný tlak: 16 bar
Working pressure: 16 bar

Vhodné k objímkam: RK bezpečnostné spony EN 14420-3 DIN 2817 a Flexoline
Assembly: RK safety clamps EN 14420-3 DIN 2817 and Flexoline
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Rozmer
Inch

závit/thread
EN ISO 228-1,BSP

vnútorný/inner

pre hadicu
for hose

mm

mosadz
brass

kód/code

AISI 316
stainless steel

kód/code

1/2" G 1/2 13 RV013 RRV013

1/2" G3/4 13 RV013019  - 

3/4" G3/4 19 RV019 RRV019

3/4" G 1 19 RV019025  - 

1" G 1 25 RV025 RRV025

1" G 1.1/4 25 RV025032  - 

1.1/4" G 1.1/4 32 RV032 RRV032

1.1/4" G 1.1/2 32 RV032038  - 

1.1/2" G 1.1/2 38 RV038 RRV038

1.1/2" G 2 38 RV038050  - 

2" G 2 50 RV050 RRV050

2" G 2.1/2 50 RV050063  - 

2.1/2" G 2.1/2 63 RV063 RRV063

2.1/2" G 2.1/2 65 RV065 RRV065

2.1/2" G 3 63 RV065075  - 

3" G 3 75 RV075 RRV075

3" G 3 80 RV080 RRV080

4" G 4 100 RV100 RRV100

Rozmer
Inch

závit/thread
EN ISO 228-1,BSP

vonkajší/ outer

pre hadicu
for hose

mm

mosadz
brass

kód/code

AISI 316
stainless steel

kód/code

1/2" G 1/2 13 1R013 R1R013

1/2" G3/4 13 1R013019  - 

3/4" G3/4 19 1R019 R1R019

3/4" G 1 19 1R019025  - 

1" G 1 25 1R025 R1R025

1" G 1.1/4 25 1R025032  - 

1.1/4" G 1.1/4 32 1R032 R1R032

1.1/4" G 1.1/2 32 1R032038  - 

1.1/2" G 1.1/2 38 1R038 R1R038

1.1/2" G 2 38 1R038050  - 

2" G 2 50 1R050 R1R050

2" G 2.1/2 50 1R050065  - 

2.1/2" G 2.1/2 63 1R065 R1R065

2.1/2" G 3 63 1R063075  - 

3" G 3 75 1R075 R1R075

3" G 3 80 1R080 R1R080

4" G 4 100 1R100 R1R100

Typ/type RV, RRV

Typ/type 1R, R1R

Vhodné k objímkam: RK bezpečnostné spony EN 14420-3 DIN 2817 a Flexoline
Assembly: RK safety clamps EN 14420-3 DIN 2817 and Flexoline
Tesnenie / seals: PU, PTFE

Vhodné k objímkam:  spony 
Assembly:   worm drive clamps 
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Rozmer
Inch

závit/thread
EN ISO 228-1,BSP

vnútorný/inner

pre hadicu
for hose

mm

mosadz
brass

kód/code

AISI 316
stainless steel

kód/code

1/2" G 1/2 13 2R013 R2R013

3/4" G3/4 19 2R019 R2R019

3/4" G 1 19 2R019025  - 

1" G 1 25 2R025 R2R025

1" G 1.1/4 25 2R025032  - 

1.1/4" G 1.1/4 32 2R032 R2R032

1.1/4" G 1.1/2 32 2R032038  - 

1.1/2" G 1.1/2 38 2R038 R2R038

1.1/2" G 2 38 2R038050  - 

2" G 2 50 2R050 R2R050

2" G 2.1/2 50 2R050065  - 

2.1/2" G 2.1/2 63 2R065 R2R065

2.1/2" G 3 63 2R065075  - 

3" G 3 75 2R075 R2R075

3" G 3 80 2R080 R2R080

4" G 4 100 2R100 R2R100

rozmer
inch

závit/thread
EN ISO 228-1,BSP

vnútorný/inner

pre hadicu
for hose

mm

mosadz
brass

kód/code

1/2" G 1/2 13 RMG013

3/4" G3/4 19 RMG019

1" G 1 25 RMG025

1.1/4" G 1.1/4 32 RMG032

1.1/2" G 1.1/2 38 RMG038

2" G 2 50 RMG050

2.1/2" G 2.1/2 63 RMG063

3" G 3 75 RMG075

4" G 4 100 RMG0100

Typ/type 2R, R2R
Vhodné k objímkam:   spony 
Assembly:   worm drive clamps
Tesnenie /seals:  PU, PTFE 

Typ/type: RMG
Vhodné k objímkam: univerzálne - spony,RK bezpečnostné spony 
 EN 14420-3 DIN 2817 a Flexoline,HRRK lisovacie objímky 
Assembly:  universal-clamps,RK safety clamps EN 14420-3 DIN 2817 
 and Flexoline, HRRK swage ferrules  
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Rozmer
Inch

OD Ø
+/-0,3mm

ID Ø
+/-0,2mm kód/code

1/2" 20,0 13,0 X2RP013

3/4" 26,0 19,0 X2RP020

1" 33,0 24,0 X2RP025

1.1/4" 42,0 33,0 X2RP032

1.1/2" 48,0 39,0 X2RP038

2" 60,0 49,0 X2RP050

2.1/2" 76,0 63,0 X2RP065

3" 88,0 77,0 X2RP075

4" 114,0 100,0 X2RP0100

Tesnenie: PTFE
Seal: PTF E

Rozmer
Inch

OD Ø
+/-0,3mm

ID Ø
+/-0,2mm kód/code

1/2" 20,0 13,0 X2RV013

3/4" 26,0 19,0 X2RV020

1" 33,0 24,0 X2RV025

1.1/4" 42,0 33,0 X2RV032

1.1/2" 48,0 39,0 X2RV038

2" 60,0 49,0 X2RV050

2.1/2" 76,0 63,0 X2RV065

3" 88,0 77,0 X2RV075

4" 114,0 100,0 X2RV0100

Tesnenie: PU
Seal: PU
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závit/thread
EN ISO 228-1,BSP
vonkajší/outer

závit/thread
EN ISO 228-1 , BSP

vonkajší/outer

mosadz
brass

kód/code

AISI 316
stainless steel

kód/code

G 1/2 G 1/2 UMM013013 RUMM013013

G3/4 G3/4 UMM019019 RUMM019019

G 1 G 1 UMM025025 RUMM025025

G 1.1/4 G 1.1/4 UMM032032 RUMM032032

G 1.1/2 G 1.1/2 UMM038038 RUMM038038

G 2 G 2 UMM050050 RUMM050050

G 2.1/2 G 2.1/2 UMM063063 RUMM063063

G 3 G 3 UMM075075 RUMM075075

G 4 G 4 UMM100100 RUMM100100

závit/thread
EN ISO 228-1,BSP
vonkajší/outer

závit/thread
EN ISO 228-1 , BSP

vonkajší/outer

mosadz
brass

kód/code

hliník
aluminium
kód/code

AISI 316
stainless steel

kód/code

G 1/2 G3/4 UMM013019  - RUMM013019

G3/4 G 1 UMM019025  - RUMM019025

G 1 G 1.1/4 UMM025032  - RUMM025032

G 1 G 1.1/2 UMM025038  - RUMM25038

G 1.1/4 G 1.1/2 UMM032038  - RUMM032038

G 1.1/4 G 2 UMM032050  - RUMM032050

G 1.1/2 G 2 UMM038050 AUMM038050 RUMM038050

G 2 G 2.1/2 UMM050063  - RUMM050063

G 2 G 3 UMM050075 AUMM050075 RUMM050075

G 2.1/2 G 3 UMM063075 AUMM063075 RUMM063075

G 3 G 4 UMM0750100 AUMM0750100 RUMM0750100

Adaptéri
Adaptors

Typ/type UMM, RUMM

Typ/type UMM , RUMM, AUMM

Pracovný tlak: 16 bar
Working pressure : 16 bar
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závit/thread
EN ISO 228-1,BSP
vnútorný/inner

závit/thread
EN ISO 228-1 , BSP

vnútorný/inner

mosadz
brass

kód/code

hliník
aluminium
kód/code

G3/4 G 1 UFF019025  - 

G 1 G 1 UFF025025  - 

G 1 G 1.1/4 UFF025032  - 

G 1.1/4 G 1.1/4 UFF032032  - 

G 1.1/4 G 1.1/2 UFF032038  - 

G 1.1/2 G 1.1/2 UFF038038  - 

G 1.1/2 G 2 UFF038050  - 

G 2 G 2 UFF050050 AUFF050050

G 2 G 2.1/2 UFF050063 AUFF050063

G2 G3  - AUFF050075

G 2.1/2 G 2.1/2 UFF063063 AUFF063063

G 2.1/2 G 3 UFF063075 AUFF063075

G 2.1/2 G 4  - AUFF063100

G 3 G 3 UFF075075 AUFF075075

G 3 G 4 UFF0750100 AUFF075100

G 4 G 4  - AUFF100100

G 4 G 5  - AUFF100125

Typ/type UFF, AUFF
Tesnenie/seal: PU, NBR
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závit/thread
EN ISO 228-1,BSP
vonkajší/outer

závit/thread
EN ISO 228-1 , BSP

vnútorný/inner

mosadz
brass

kód/code

hliník
aluminium
kód/code

G 1/2 G 3/4 UMF013019  - 

G 1/2 G 1/2 UMF013013  - 

G3/4 G3/4 UMF019019  - 

G3/4 G 1 UMF019025  - 

G 1 G 1 UMF025025  - 

G 1 G3/4 UMF025019  - 

G 1 G 1.1/4 UMF025032  - 

G 1 G 1.1/2 UMF025038  - 

G 1.1/4 G 1.1/4 UMF032032  - 

G 1.1/4 G 1 UMF032025  - 

G 1.1/4 G 1.1/2 UMF032038  - 

G 1.1/4 G 2 UMF032050  - 

G 1.1/2 G 1 UMF038025  - 

G 1.1/2 G 1.1/4 UMF038032  - 

G 1.1/2 G 2 UMF038050  - 

G 1.1/2 G 1.1/2 UMF038038  - 

G 2 G 1.1/4 UMF050032 AUMF050032

G 2 G 1.1/2 UMF050038 AUMF050038

G 2 G 2.1/2 UMF050063 AUMF050063

G 2 G 3 UMF050075 AUMF050075

G 2 G 2 UMF050050  - 

G 2.1/2 G 2 UMF063050  - 

G 2.1/2 G 3 UMF063075 AUMF063075

G 2.1/2 G 2.1/2 UMF063063  - 

G 3 G 2 UMF075050 AUMF075050

G 3 G 2.1/2 UMF075063 AUMF075063

G 3 G 4 UMF075100 AUMF075100

G 3 G 3 UMF075075 AUMF075075

G 4 G 3 UMF100075 AUMF100075

G 4 G 2.1/2  - AUMF100063

G 5 G 4  - AUMF125100

Typ/type UMF, AUMF
Tesnenie/seal: PU, NBR
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Rozmer
Inch

pre hadicu
for hose

mm

oceľ
steel

kód/code
PN 10/16

AISI 316
stainless steel

kód/code
PN 10/16

oceľ
steel

kód/code
PN 25/40

AISI 316
stainless steel

kód/code
PN 25/40

oceľ
steel

kód/code
ASTM 150 lbs

AISI 316
stainless steel

kód/code
ASTM 150 lbs

1/2" 13 FLG013 RRFLG013 FLGP4013 RRFLGP4013 FLGA1013 RRFLGA1013

3/4" 19 FLG019 RRFLG019 FLGP4019 RRFLGP4019 FLGA1019 RRFLGA1019

1" 25 FLG025 RRFLG025 FLGP4025 RRFLGP4025 FLGA1025 RRFLGA1025

1.1/4" 32 FLG032 RRFLG032 FLGP4032 RRFLGP4032 FLGA1032 RRFLGA1032

1.1/2" 38 FLG038 RRFLG038 FLGP4038 RRFLGP4038 FLGA1038 RRFLGA1038

1.1/2" 40 FLG040 RRFLG040  -  - FLGA1040 RRFLGA1040

2" 50 FLG050 RRFLG050 FLGP4050 RRFLGP4050 FLGA1050 RRFLGA1050

2.1/2" 63 FLG063 RRFLG063 FLGP4063 RRFLGP4063 FLGA1063 RRFLGA1063

2.1/2" 65 FLG065 RRFLG065  -  - FLGA1065 RRFLGA1065

3" 75 FLG075 RRFLG075 FLGP4075 RRFLGP4075 FLGA1075 RRFLGA1075

3" 80 FLG080 RRFLG080  -  - FLGA1080 RRFLGA1080

4" 100 FLG100 RRFLG100 FLGP40100 RRFLGP40100 FLGA1100 RRFLGA1100

5" 125 FLG125 RRFLG125  -  - FLGA1125 RRFLGA1125

6" 150 FLG150 RRFLG150  -  - FLGA1150 RRFLGA1150

Prírubové spojky otočné EN 14420 / DIN 2817
Swivel fl ange couplings EN 14420 / DIN 2817

Typ/type FLG

Vhodné k objímkam: RK bezpečnostné spony EN 14420-3 DIN 2817 a Flexoline
Assembly: RK safety clamps EN 14420-3 DIN 2817 and Flexoline

Tlakové triedy: EN- DIN PN 10/16,  EN- DIN PN 25/40, ASTM 150 lbs
Pressure class: EN- DIN PN 10/16, EN- DIN PN 25/40, ASTM 150 lbs

V ponuke sú aj otočné príruby vo vyhotovení hadicového nátrubku z polyetylénu PP (kod PSFLG),alebo v kombinácií hadicový nátrubok nerez a príruba oceľ (kod RSFLG).
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Rozmer
Inch

pre hadicu
for hose

mm

oceľ
steel

kód/code
PN 10/16

AISI 316
stainless steel

kód/code
PN 10/16

oceľ
steel

kód/code
PN 25/40

AISI 316
stainless steel

kód/code
PN 25/40

oceľ
steel

kód/code
ASTM 150 lbs

AISI 316
stainless steel

kód/code
ASTM 150 lbs

1/2" 13 FVG013 RFVG013 FVGP4013 RFVGP4013 FVGA1013 RFVGA1013

3/4" 19 FVG019 RFVG019 FVGP4019 RFVGP4019 FVGA1019 RFVGA1019

1" 25 FVG025 RFVG025 FVGP4025 RFVGP4025 FVGA1025 RFVGA1025

1.1/4" 32 FVG032 RFVG032 FVGP4032 RFVGP4032 FVGA1032 RFVGA1032

1.1/2" 38 FVG038 RFVG038 FVGP4038 RFVGP4038 FVGA1038 RFVGA1038

1.1/2" 40 FVG040 RFVG040 FVGP4040 RFVGP4040 FVGA1040 RFVGA1040

2" 50 FVG050 RFVG050 FVGP4050 RFVGP4050 FVGA1050 RFVGA1050

2.1/2" 63 FVG063 RFVG063 FVGP4063 RFVGP4063 FVGA1063 RFVGA1063

2.1/2" 65 FVG065 RFVG065 FVGP4065 RFVGP4065 FVGA1065 RFVGA1065

3" 75 FVG075 RFVG075 FVGP4075 RFVGP4075 FVGA1075 RFVGA1075

3" 80 FVG080 RFVG080 FVGP4080 RFVGP4080 FVGA1080 RFVGA1080

4" 100 FVG100 RFVG100 FVGP4100 RFVGP40100 FVGA1100 RFVGA1100

5" 125 FVG125 RFVG125 FVGP4125 RFVGP40125 FVGA1125 RFVGA1125

6" 150 FVG150 RFVG150 FVGP4150 RFVGP40150 FVGA1150 RFVGA1150

Rozmer
Inch

OD Ø
mm

ID Ø
mm kód/code

1/2" 51,0 22,0 FXG013DINRF

3/4" 61,0 27,0 FXG019DINRF

1" 71,0 34,0 FXG025DINRF

1.1/4" 82,0 43,0 FXG032DINRF

1.1/2" 92,0 49,0 FXG038DINRF

2" 107,0 61,0 FXG050DINRF

2.1/2" 127,0 77,0 FXG063DINRF

3" 142,0 89,0 FXG075DINRF

4" 162,0 115,0 FXG100DINRF

5" 192,0 141,0 FXG125DINRF

6" 218,0 169,0 FXG150DINRF

Typ/type FVG

Prírubové spojky pevné EN 14420 / DIN 2817
Fixed fl ange couplings EN 14420 / DIN 2817
Vhodné k objímkam: RK bezpečnostné spony EN 14420-3 DIN 2817 a Flexoline
Assembly: RK safety clamps EN 14420-3 DIN 2817 and Flexoline

Tlakové triedy: EN- DIN PN 10/16, EN- DIN PN 25/40, ASTM 150 lbs
Pressure class: EN- DIN PN 10/16 , EN- DIN PN 25/40, ASTM 150 lbs

Tesnenie: GORE-TEX™
Seal: GORE-TEX™
Teplota: -210°C+260°C
Temperature: -210°C+260°C
EN DIN: PN 10/40, PN 10/16
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Rozmer
Inch

OD Ø
mm

ID Ø
mm kód/code

1/2" 51,0 22,0 FXN013DINRF

3/4" 61,0 27,0 FXN019DINRF

1" 71,0 34,0 FXN025DINRF

1.1/4" 82,0 43,0 FXN032DINRF

1.1/2" 92,0 49,0 FXN038DINRF

2" 107,0 61,0 FXN050DINRF

2.1/2" 127,0 77,0 FXN063DINRF

3" 142,0 89,0 FXN075DINRF

4" 162,0 115,0 FXN100DINRF

5" 192,0 141,0 FXN125DINRF

6" 218,0 169,0 FXN150DINRF

Rozmer
Inch

OD Ø
mm

ID Ø
mm kód/code

1/2" 47,5 22,0 FXG013A1RF

3/4" 57,0 27,0 FXG019A1RF

1" 66,5 34,0 FXG025A1RF

1.1/4" 76,0 43,0 FXG032A1RF

1.1/2" 85,5 49,0 FXG038A1RF

2" 104,5 61,0 FXG050A1RF

2.1/2" 124,0 77,0 FXG063A1RF

3" 136,5 89,0 FXG075A1RF

4" 174,0 115,0 FXG100A1RF

5" 196,5 141,0 FXG125A1RF

6" 222,0 169,0 FXG150A1RF

Tesnenie: NOVATEC®
Seal: NOVATEC®
Teplota: -210°C+320°C
Temperature: -210°C+320°C
EN DIN: PN 10/40, PN 10/16

Tesnenie: GORE-TEX™
Seal: GORE-TEX™
ANSI:  ASA 150lbs 
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Rozmer
Inch

OD Ø
mm

ID Ø
mm kód/code

1/2" 47,5 22,0 FXN013A1RF

3/4" 57,0 27,0 FXN019A1RF

1" 66,5 34,0 FXN025A1RF

1.1/4" 76,0 43,0 FXN032A1RF

1.1/2" 85,5 49,0 FXN038A1RF

2" 104,5 61,0 FXN050A1RF

2.1/2" 124,0 77,0 FXN063A1RF

3" 136,5 89,0 FXN075A1RF

4" 174,0 115,0 FXN100A1RF

5" 196,5 141,0 FXN125A1RF

6" 222,0 169,0 FXN150A1RF

Tesnenie: NOVATEC®
Seal: NOVATEC®
ANSI: ASA 150lbs
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Rozmer
Inch EN-DIN PN 6 rozmer

inch EN-DIN PN 10

D K N D2 D K N D2

1/2" 80 55 4 11 1/2" 95 65 4 14

3/4" 90 65 4 11 3/4" 105 75 4 14

1" 100 75 4 11 1" 115 85 4 14

1.1/4" 120 90 4 14 1.1/4" 140 100 4 18

1.1/2" 130 100 4 14 1.1/2" 150 110 4 18

2" 140 110 4 14 2" 165 125 4 18

2.1/2" 160 130 4 14 2.1/2" 185 145 4/8 18

3" 190 150 4 18 3" 200 160 8 18

4" 210 170 4 18 4" 220 180 8 18

5" 240 200 8 18 5" 250 210 8 18

6" 265 225 8 18 6" 285 240 8 22

Rozmer
Inch EN-DIN PN 16 rozmer

inch EN-DIN PN 25

D K N D2 D K N D2

1/2" 95 65 4 14 1/2" 95 65 4 14

3/4" 105 75 4 14 3/4" 105 75 4 14

1" 115 85 4 14 1" 115 85 4 14

1.1/4" 140 100 4 18 1.1/4" 140 100 4 18

1.1/2" 150 110 4 18 1.1/2" 150 110 4 18

2" 165 125 4 18 2" 165 125 4 18

2.1/2" 185 145 4 18 2.1/2" 185 145 8 18

3" 200 160 8 18 3" 200 160 8 18

4" 220 180 8 18 4" 235 190 8 22

5" 250 210 8 18 5" 270 220 8 26

6" 285 240 8 22 6" 300 250 8 26

Rozmer
Inch EN-DIN PN 40 rozmer

inch ASTM  150lbs

D K N D2 D K N D2

1/2" 95 65 4 14 1/2" 88,9 60,3 4 15,9

3/4" 105 75 4 14 3/4" 98,4 69,8 4 15,9

1" 115 85 4 14 1" 107,9 79,4 4 15,9

1.1/4" 140 100 4 18 1.1/4" 117,5 88,9 4 15,9

1.1/2" 150 110 4 18 1.1/2" 127 98,4 4 15,9

2" 165 125 4 18 2" 152,4 120,6 4 19

2.1/2" 185 145 8 18 2.1/2" 177,8 139,7 4 19

3" 200 160 8 18 3" 190,5 152,4 4 19

4" 235 190 8 22 4" 228,6 190,5 8 19

5" 270 220 8 26 5" 254 215,9 8 22,2

6" 300 250 8 26 6" 279,4 241,3 8 22,2

Rozmery prírub
Flange dimensions N = počet skrutiek

N = numbers of bolts

D 2

K

D



661

pre hadicu
for hose

mm

vonkaší Ø hadice
outer Ø hose

min-max
mm

hliník
aluminium
kód/code

mosadz
brass

kód/code

nerezová oceľ
stainless steel

kód/code

13x5 22-24 RK013 RKM13 RKR13

19x6 30-33 RK019 RKM019 RKR019

25x6 36-39 RK025 RKM025 RKR025

25x8 40-43 RK025008* - -

32x6 43-46 RK032 RKM032 RKR032

32x8 47-50 RK032008* - -

38x6,5 50-52 RK038 RKM038 RKR038

38x8 53-56 RK038008* - -

38x10 57-60 RK038010* - -

40x7 53-56 RK040 - -

40x10 58-61 RK040010* - -

50x8 64-67 RK050 RKM050 RKR050

50x10 69-71 RK050010* RKM050010  - 

65x7 78-82 RK063 RKM063 RKR063

63x10 84-87 RK063010*

75x8 89-93 RK075 RKM075 RKR075

75x10 94-97 RK075010* RKM075010  - 

75x12 98-101 RK075012* -  - 

80x8 94-97 RK080 -  - 

80x10 99-102 RK080010* -  - 

100x8 114-119 RK100 RKM100 RKR100

100x10 118-122 RK100010*  -  - 

100x12 122-126 RK100012*  -  - 

100x14 126-130 RK0100014*  -  - 

125x10 143-148 RK125  -  - 

150x10 168-173 RK150  -  - 

RK bezpečnostné spony EN 14420-3/DIN 2817
RK safety clamps EN 14420-3/DIN 2817
Pracovný tlak: 25 bar
Working pressure: 25 bar

Teplota:  -20°C +65°C
Temperature : -20°C +65°C
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pre hadicu
for hose
mm

vonkaší Ø hadice
outer Ø hose

min-max
mm

hliník
aluminium
kód/code

nerezová oceľ
stainless steel

kód/code

25x5 34-36 FRK025005  - 

32x5 41-43 FRK032005  - 

38x5 47-49 FRK038005  - 

50x5 59-61 FRK050005 FRKR050005

63x6 74-76 FRK063006  FRKR063006 

75x6 86-88 FRK075006 FRKR075006

100x6,5 112-114 FRK100065

FLEXOLINE®   bezpečnostné spony
FLEXOLINE® safety clamps

Rozmer
Inch

pre hadicu
for hose

mm

vonkaší Ø hadice
outer Ø hose

min-max
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

1/2" 13x4 20,7-22,2 28,5 20,5 42,0 22,2

1/2" 15x5 22,7-24,2 31,4 20,5 42,0 24,2

3/4" 20x6 30,9-32,4 39,8 27,7 42,0 32,4

1" 25x7 39,1-40,6 47,5 34,4 42,0 40,6

1.1/4" 32x6 43,9-45,4 52,0 40,7 42,0 45,4

1.1/4" 32x8 48,4-49,9 58,1 42,2 42,0 49,9

1.1/2" 38x6,5 51,8-53,3 60,0 47,1 44,5 53,3

1.1/2" 38x9 56,6-58,1 67,5 48,9 47,5 58,1

2" 50x6,5 63,0-64,5 72,7 59,6 60,0 64,5

2" 50x8 66,4-67,9 77,0 60,7 60,0 67,9

2" 50x11 73,1-74,6 86,0 62,9 60,0 74,6

2.1/2" 65x8 81,4-82,9 93,0 74,7 70,0 82,9

2.1/2" 65x12 90,3-91,8 104,0 77,6 70,0 91,8

3" 75x8 91,4-92,9 102,7 86,7 83,0 92,9

3" 75x12 100,3-101,8 114,0 89,6 83,0 101,8

4" 100x10 120,9-122,4 135,0 113,2 99,0 122,4

4" 100x16 134,3-135,8 150,0 117,6 99,0 135,8

Pracovný tlak: 25 bar
Working pressure : 25 bar

Materiál: nerezová oceľ AISI 316/1.4401
Material: stainless steel AISI 316/1.4401

HRRK lisovacie objímky 
HRRK swage ferrules 
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pre hadicu
for hose
mm

oceľ
steel

kód/code

AISI 304-1.4301
stainless steel

kód/code

50 KVS050 RKVS050

63 KVS063 RKVS063

75 KVS075 RKVS075

100 KVS100 RKVS100

125 KVS125 RKVS125

150 KVS150 RKVS150

pre hadicu
for hose
mm

oceľ
steel

kód/code

AISI 304-1.4301
stainless steel

kód/code

50 KMS050 RKMS050

63 KMS063 RKMS063

75 KMS075 RKMS075

100 KMS100 RKMS100

125 KMS125 RKMS125

150 KMS150 RKMS150

Kardan spojky
Cardan couplings
Pracovný tlak / working pressure: DN 50-70 20 bar
 DN 89-108 15 bar
 DN 133-159 10 bar
Teplota / temperature: -40°C +80°C
Material / material: oceľ  St 37-2/ steel St 37-2, AISI 304-1.4301/stainless steel
Tesnenie / seals: NBR, SBR, 
Použitie: Preprava sypkých produktov, ako sú obilie, múka, kŕmne granule, granule, preprava
 betónu a vody.  
Application: Transporting bulk products,such as grain,fl our,feed.pellets,granules,concrete and 
 water.

Typ/ type KVS, RKVS

Typ / type KMS/RKMS

Montáž/assembly: GBS spony/ bolt clamps

Montáž/assembly: GBS spony/ bolt clamps
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typ/rozmer
type/size d

pre hadicu
for hose

mm

D25 31 25

C52 66 38

B65 89 63

A110 133 100

Storz spojky
Storz couplings

Typ / type: Storz pre tlakové hadice
                         zvinuteľné na plocho

Pracovný tlak / working pressure: 10 bar
Teplota / temperature: -40°C +110°C
Material / material: Hliník/Aluminium
Tesnenie / seals: NBR
Použitie: Preprava kvapalín a sypkých produktov.
Application: Transportation of liquids and bulk products.

typ/rozmer
type/size d

pre hadicu
for hose

mm

D25 31 25

C32 66 32

C38 66 38

C52 66 51

B65 89 65

B75 89 75

B80 89 80

A100 133 100

A110 133 110

d

d

Typ / type: Storz savicový tŕň
 Suction hose couplings
Vhodné k objímkam:  spony,bandimex  
Assembly:  worm drive clamps,bandimex
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Typ/type: Storz adaptér IG 
 Storz adapter IG 

Typ / type: Storz adaptér AG
 Storz adapter AG 

Typ/rozmer
Type/size d

závit/thread
EN ISO 228,BSP
vnútorný/inner

D25-IG 31 1"

C32-IG 66 1 1/4"

C38-IG 66 1 1/2"

C50-IG 66 2"

B50-IG 89 2"

B63-IG 89 2 1/2"

B75-IG 89 3"

A110-IG 133 4"

Typ/rozmer
Type/size d

závit/thread
EN ISO 228,BSP
vonkajší/outer

D25-AG 31 1"

C32-AG 66 1 1/4"

C38-AG 66 1 1/2"

C50-AG 66 2"

B50-AG 89 2"

B63-AG 89 2 1/2"

B75-AG 89 3"

A110-AG 133 4"

d

d
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Typ/rozmer
Type/size d

D25-Z 31

C52-Z 66

B75-Z 89

A110-Z 133

Pre typ
For  type

A,B,C

Typ/rozmer
Type/size d

D25-T 31

C52-T 66

B75-T 89

A110-T 133

Typ / typ Storz redukcia
 Storz reducer

Typ / typ Storz zátka
 Storz blank cap

Storz klúč
Storz key

Tesnenie / seals NBR

typ
type d/d1

C-D 66-31

B-C 89-66

A-B 133-89

d d1

d

Na objednávku je možné dodať Storz spojky aj z nerezovej ocele so silikonovým tesnením. 
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pre hadicu
for hose
mm

závit/thread
vonkajší/outer

110 4.5/16" 

Savicové  spojky
Vacuum couplings
Materiál / material: Hliník/Aluminium
Tesnenie / seal: NBR
Použitie: Sanie kvapalín a kalov.
Applications: Suction of liquids and slurries.
Vhodné k objímkam: pevnostné spony GBS, pásky bandimex
Assembly: GBS strength clamps, belts bandimex

Typ: hadicový tŕň s vonkajším závitom
Type: mandrel hose with external thread

pre hadicu
for hose
mm

závit/thread
vnútorný/inner

110 4.5/16" 

Typ: hadicový tŕň s vnútorným závitom
Type: hose mandrel with internal thread
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Materiál / material: oceľ/steel

pre hadicu
for hose

mm

110

pre hadicu
for hose

mm

110

Typ:    Rýchlouzáver hák
Type: Quick release hook

Typ:    Rýchlouzáver
Type: Quick release
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 Triclamp spojky 
 Triclamp  couplings

Typ / type: RTRI   DIN 32676

ND pre hadicu mm
for hose mm

OD Ø
mm

ID Ø
mm kód/code

10 6 34 10 RTRI0634ID10

10 8 34 10 RTRI0834ID10

10 10 34 10 RTRI1034ID10

10 12 34 10 RTRI1234ID10

10 20 34 10 RTRI2034ID10

10 25 34 10 RTRI2534ID10

15 8 34 16 RTRI0834ID16

15 10 34 16 RTRI1034ID16

15 12 34 16 RTRI1234ID16

15 20 34 16 RTRI2034ID16

15 25 34 16 RTRI2534ID16

20 8 34 20 RTRI0834ID20

20 10 34 20 RTRI1034ID20

20 12 34 20 RTRI1234ID20

20 20 34 20 RTRI2034ID20

20 25 34 20 RTRI2534ID20

25 12 50,5 26 RTRI1250ID26

25 20 50,5 26 RTRI2050ID26

25 25 50,5 26 RTRI2550ID26

25 32 50,5 26 RTRI3250ID26

25 38 50,5 26 RTRI3850ID26

32 12 50,5 32 RTRI1250ID32

32 20 50,5 32 RTRI2050ID32

32 25 50,5 32 RTRI2550ID32

32 32 50,5 32 RTRI3250ID32

32 38 50,5 32 RTRI3850ID32

40 12 50,5 38 RTRI1250ID38

40 20 50,5 38 RTRI2050ID38

40 25 50,5 38 RTRI2550ID38

40 32 50,5 38 RTRI3250ID38

40 38 50,5 38 RTRI3850ID38

50 38 64 50 RTRI3864ID50

50 50 64 50 RTRI5064ID50

65 63 91 66 RTRI6391ID66

65 75 91 66 RTRI7591ID66

80 75 106 81 RTRI75106ID81

80 100 106 81 RTRI100106ID81

100 100 119 100 RTRI100119ID100

Pracovný tlak / working pressure: 16 bar (DN 10-50)
 10 bar(DN 65-100)
Teplota / temperature:  -30°C +300°C
Materiál / material: AISI 316 Ti/1.4571 stainless steel
Tesnenie / seal: NBR, EPDM, FPM, PTFE, MVQ
Použitie: potravinársky-nápojový, chemický a farmaceutický priemysel
Application: food-beverage, chemical, pharmaceutical industry

Vhodné k objímkam: RK bezpečnostné spony EN 14420-3 DIN 2817 a Flexoline/lisovacie objímky HRRK 
Assembly: RK safety clamps EN 14420-3 DIN 2817 and Flexoline/swaging clamps HRRK
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Typ / type: RTRI  Inch

Rozmer
Inch

pre hadicu
for hose

OD Ø
mm

ID Ø
mm kód/code

1/2" 12 25 9,4 RTRI1225ID9.4

3/4" 20 25 15,75 RTRI2025ID15.75

1" 25 50,5 22,9 RTRI2550ID22.9

1" 32 50,5 22,9 RTRI3250ID22.9

1" 38 50,5 22,9 RTRI3850ID22.9

1.1/2" 25 50,5 35,1 RTRI2550ID35.1

1.1/2" 32 50,5 35,1 RTRI3250ID35.1

1.1/2" 38 50,5 35,1 RTRI3850ID35.1

2" 38 64 47,8 RTRI3864ID47.8

2" 50 64 47,8 RTRI5064ID47.8

2.1/2" 50 77,5 60,5 RTRI5077ID60.5

2.1/2" 63 77,5 60,5 RTRI6377ID60.5

3" 63 91 72,1 RTRI6391ID72.1

3" 75 91 72,1 RTRI7591ID72.1

4" 100 119 97,6 RTRI100119ID97.6

Vhodné k objímkam: RK bezpečnostné spony EN 14420-3 DIN 2817 
 a Flexoline/lisovacie objímky HRRK
Assembly: RK safety clamps EN 14420-3 DIN 2817 and Flexoline/swaging clamps HRRK
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Typ/type: RTRI    ISO 1127

ND
pre hadicu

for hose
mm

OD Ø
mm

ID Ø
mm kód/code

8 8 34 10,3 RTRI0834ID10.3

8 10 34 10,3 RTRI1034ID10.3

8 12 34 10,3 RTRI1234I10.3

8 20 34 10,3 RTRI2034ID10.3

8 25 34 10,3 RTRI2534ID10.3

10 8 34 14 RTRI0834ID14

10 10 34 14 RTRI1034ID14

10 12 34 14 RTRI1234ID14

10 20 34 14 RTRI2034ID14

10 25 34 14 RTRI2534ID14

15 8 34 18,1 RTRI0834ID18.1

15 10 34 18,1 RTRI1034ID18.1

15 12 34 18,1 RTRI1234ID18.1

15 20 34 18,1 RTRI2034ID18.1

15 25 34 18,1 RTRI2534ID18.1

20 12 34 23,7 RTRI1234ID23.7

20 20 34 23,7 RTRI2034ID23.7

20 25 34 23,7 RTRI2534ID23.7

20 32 34 23,7 RTRI3234ID23.7

20 38 34 23,7 RTRI3834ID23.7

25 12 50,5 29,7 RTRI1250ID29.7

25 20 50,5 29,7 RTRI2050ID29.7

25 25 50,5 29,7 RTRI2550ID29.7

25 32 50,5 29,7 RTRI3250ID29.7

25 38 50,5 29,7 RTRI3850ID29.7

32 12 50,5 38,4 RTRI1250ID38.4

32 20 50,5 38,4 RTRI2050ID38.4

32 25 50,5 38,4 RTRI2550ID38.4

32 32 50,5 38,4 RTRI3250ID38.4

32 38 50,5 38,4 RTRI3850ID38.4

40 38 64 44,3 RTRI3864ID44.3

40 50 64 44,3 RTRI5064ID44.3

50 50 77,5 56,3 RTRI5077ID56.3

50 63 77,5 56,3 RTRI6377ID56.3

65 63 91 72,1 RTRI6391ID72.1

65 75 91 72,1 RTRI7591ID72.1

80 75 106 84,3 RTRI75106ID84.3

80 100 106 84,3 RTRI100106ID84.3

100 100 130 109,7 RTRI100130ID109.7

Vhodné k objímkam: RK bezpečnostné spony EN 14420-3 DIN 2817 
 a Flexoline/lisovacie objímky HRRK  
Assembly: RK safety clamps EN 14420-3 DIN 2817 and Flexoline/swaging clamps HRRK
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Typ / type: spony / clamp

Typ/type: zátka/cap

pre prírubu
for fl ange kód/code

25 TRIK025

34 TRIK034

50,5 TRIK050

64 TRIK064

77,5 TRIK077

91 TRIK091

106 TRIK106

119 TRIK119

130 TRIK130

príruba
fl ange kód/code

25 TRIP025

34 TRIP034

50,5 TRIP050

64 TRIP064

77,5 TRIP077

91 TRIP091

106 TRIP106

119 TRIP119

130 TRIP130

Materiál / material: AISI 316/1.4401   stainless steel

Materiál / material: AISI 316 L/1.4404    stainless steel

Tesnenia / Seals 

ND

pre 
prírubu

for fl ange
mm

ID Ø
mm

NBR
perburan
kód/code

EPDM
keltan

kód/code

FPM
viton

kód/code

PTFE
tefl on

kód/code

MVQ
silicon

kód/code

10 34 10,2 TRIXB034.0X10.2P TRIXE034.0X10.2P TRIXV034.0X10.2P TRIXP034.0X10.2P TRIXS034.0X10.2P

15 34 16,2 TRIXB034.0X16.2P TRIXE034.0X16.2P TRIXV034.0X16.2P TRIXP034.0X16.2P TRIXS034.0X16.2P

20 34 20,2 TRIXB034.0X20.2P TRIXE034.0X20.2P TRIXV034.0X20.2P TRIXP034.0X20.2P TRIXS034.0X20.2P

25 50,5 26,2 TRIXB050.5X26.2P TRIXE050.5X26.2P TRIXV050.5X26.2P TRIXP050.5X26.2P TRIXS050.5X26.2P

32 50,5 32,2 TRIXB050.5X32.2P TRIXE050.5X32.2P TRIXV050.5X32.2P TRIXP050.5X32.2P TRIXS050.5X32.2P

40 50,5 38,2 TRIXB050.5X38.2P TRIXE050.5X38.2P TRIXV050.5X38.2P TRIXP050.5X38.2P TRIXS050.5X38.2P

50 64 50,2 TRIXB064.0X50.2P TRIXE064.0X50.2P TRIXV064.0X50.2P TRIXP064.0X50.2P TRIXS064.0X50.2P

65 91 66,2 TRIXB091.0X66.2P TRIXE091.0X66.2P TRIXV091.0X66.2P TRIXP091.0X66.2P TRIXS091.0X66.2P

80 106 81,2 TRIXB0106.0X81.2P TRIXE0106.0X81.2P TRIXV0106.0X81.2P TRIXP0106.0X81.2P TRIXS0106.0X81.2P

100 119 100,2 TRIXB119.0X100.2P TRIXE119.0X100.2P TRIXV119.0X100.2P TRIXP119.0X100.2P TRIXS119.0X100.2P

Typ/type:  DIN 32676-profi lové/profi led 
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Typ/type: Inch-neprofi lové/non-profi led 

Typ/type: ISO 1127-profi lové/profi led 

Rozmer
Inch

pre prírubu
for fl ange

mm

ID Ø
mm

NBR
perburan
kód/code

EPDM
keltan

kód/code

FPM
viton

kód/code

PTFE
tefl on

kód/code

1/2" 25 9,4 - TRIXE025.0X9.4 TRIXV025.0X9.4 TRIXP025.0X9.4

3/4" 25 15,8 - TRIXE025.0X15,8 TRIXV025.0X15,8 TRIXP025.0X15,8

1" 50,5 22,9 TRIXB050.5X22.9 TRIXE050.5X22.9 TRIXV050.5X22.9 TRIXP050.5X22.9

1.1/2" 50,5 35,1 TRIXB050.5X35.1 TRIXE050.5X35.1 TRIXV050.5X35.1 TRIXP050.5X35.1

2" 64 47,8 TRIXB064.0X47.8 TRIXE064.0X47.8 TRIXV064.0X47.8 TRIXP064.0X47.8

2.1/2" 77,5 60,5 TRIXB077.5X60.5 TRIXE077.5X60.5 TRIXV077.5X60.5 TRIXP077.5X60.5

3" 91 72,1 TRIXB091.0X72.1 TRIXE091.0X72.1 TRIXV091.0X72.1 TRIXP091.0X72.1

4" 119 97,6 TRIXB119.0.0X97.6 TRIXE119.0.0X97.6 TRIXV119.0.0X97.6 TRIXP119.0.0X97.6

ND
pre prírubu
for fl ange

mm

ID Ø
mm

MVQ
Silicon

kód/code

EPDM
keltan

kód/code

FPM
viton

kód/code

BIO-PRO
kód/code

8 34 10,2 TRIXS034.0X10.2P TRIXE034.0X10.2P TRIXV034.0X10.2P TRIXBP034.0X10.2P

10 34 14,2 TRIXS034.0X14.2P TRIXE034.0X14.2P TRIXV034.0X14.2P TRIXBP034.0X14.2P

15 34 18,3 TRIXS034.0X18.3P TRIXE034.0X18.3P TRIXV034.0X18.3P TRIXBP034.0X18.3P

20 50,5 23,9 TRIXS050,5X23.9P TRIXE050.5X23.9P TRIXV050,5X23.9P TRIXBP050,5X23.9P

25 50,5 29,9 TRIXS050.5X29.9P TRIXE050.5X29.9P TRIXV050.5X29.9P TRIXBP050.5X29.9P

32 50,5 38,6 TRIXS050.5X38.6P TRIXE050.5X38.6P TRIXV050.5X38.6P TRIXBP050.5X38.6P

40 64 44,5 TRIXS064.0X44.5P TRIXE064.0X44.5P TRIXV064.0X44.5P TRIXBP064.0X44.5P

50 77,5 56,5 TRIXS077.5X56.5P TRIXE077.5X56.5P TRIXV077.5X56.5P TRIXBP077.5X56.5P

65 91 72,3 TRIXS091.0X72.3P TRIXE091.0X72.3P TRIXV091.0X72.3P TRIXBP091.0X72.3P

80 106 85,1 TRIXS0106.0X85.1P TRIXE0106.0X85.1P TRIXV0106.0X85.1P TRIXBP0106.0X85.1P

100 130 110,5 TRIXS130.0X110.5P TRIXE130.0X110.5P TRIXV130.0X110.5P TRIXBP130.0X110.5P
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Hadicové koncovky - petrol 

Typ/type: BPK1

pre hadicu
for hose
mm

závit/thread
EN 10226-1, BSPT

vonkajší/male
kód/code

13x5 R 1/2 BPK11305T

15x5 R 3/4 BPK1151905T

19x4 R 3/4 BPK11904T

19x5 R 3/4 BPK11905T

19x6 R 3/4 BPK11906T

19x4 R 1 BPK1192504T

19x5 R 1 BPK1192505T

19x6 R 1 BPK1192506T

25x5 R 1 BPK12505T

25x6 R 1 BPK12506T

32x6 R 1. 1/4 BPK13206T

38x6,5 R 1.1/2 BPK13806T

Pracovný tlak: 16 bar
Working pressure: 16 bar
Vhodné k objímkam:  Závitové objímky
Assembly:  Threaded ferrule

Typ/type: BPK2

pre hadicu
for hose
mm"

závit/thread
EN ISO 228-1, BSP
vnútorný/female"

kód/code

13x5 G 1/2 BPK21305

15x5 G3/4 BPK215905

19x4 G3/4 BPK21904

19x5 G3/4 BPK21905

19x6 G3/4 BPK21906

19x4 G 1 BPK2192504

19x5 G 1 BPK2192505

19x6 G 1 BPK2192506

25x5 G 1 BPK22505

25x6 G 1 BPK22506

32x6 G 1.1/4 BPK23206

38x6,5 G 1.1/2 BPK23806

príslušenstvo
accessories kód/code

13-25 BPKEY1

32-40 BPKEY2

Tesnenie / seal: PU
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Materiál tesnení 
Seals materials 

 T °C Použitie Application

NBR
perburan -30°C + 120°C

hydraulické oleje, živočíšne a rastlinné oleje
tuky, voda, vzduch, mazivá

oils hydraulics, animal and vegetable oils,
fats, water, air, greases

EPDM
nordel -40°C + 145°C mierne kyseliny, para, voda, alkohol mild acids, steam, water, alcohol

FPM
viton -30°C + 200°C

minerálné oleje, palivo
nafta, mazivá

mineral oils, petrol
diesel fuels, greases

CSM
hypalon -40°C + 140°C kyseliny, oleje acids, oils

PTFE
tefl on -60°C + 204°C chemikálie, para, oleje, voda chemical, steam, oils, water

PU
polyuretan -40°C + 82°C

ropné produkty na báze olejov,
uhľovodíkové palivá

petroleum based oils, 
hydrocarbon fuels

FEP -60°C + 205°C
horúci vzduch, motorové oleje, 
živočíšne a rastlinné oleje
tuky, brzdové kvapaliny

hot air,engine oils
animal and vegetable oils,
fats and brake fl uids

Silicon -60°C + 230°C
horúci vzduch, motorové oleje,
živočíšne a rastlinné oleje
tuky, brzdové kvapaliny

hot air, engine oils
animal and vegetable oils,
fats and brake fl uids
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Mazacia technika

Grease technology
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Obsah/Content Obr./Pict. Strana/Page

Priama maznica
Straight grease nipple

679

Maznica 45°
Bended grease nipple 45°

680

Maznica 90°
Bended grease nipple 90°

680

Maznica - hexagonálna hlava
Hexagonal head grease nipple

681

Maznica - hexagonálna hlava dvojitá
Double hexagonal head grease nipple

681

Krytky na maznice
Caps for grease nipples

681

Mazacia hlavica štvor čelusťová
Four jaws fi tting coupler for grease

682

Mazacia hlavica závesná
Coupler head hook-on grease

682

Mazacia hlavica násuvná
Coupler head slide-on grease

682

Mazacia hlavica štvor čelusťová 90°
Four jaws fi tting coupler for grease 90°

682

Mazacie hadice armované Ø 4x10,8 mm DIN 
1283
Grease hose armed

683

Mazací lis-pákový
Grease gun

684

Mazací lis-pákový box
Grease gun box

684
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Obsah/Content Obr./Pict. Strana/Page

Mazací lis-pákový economy
Grease gun economy

684

Vzduchovo-hydraulický mazací lis 
Air operated grease gun, hydraulic coupler

685

Mazací lis stláčací 
Push type grease gun

685

Mazací lis stláčací
Push type grease gun

685

Ručná pumpa olejová 
Hand oil pump

685

Olejnička plastová
Plastic oil can

686

Olejnička kovová
Metal oil can

686

Flexi hadica
Flexibile hose of brass

686

Sacia pištol na olej
Oil suction gun

686

Hliníková ručná pumpa pre olej a palivo
Alumínium hand pump for oil and diesel oil

687
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kód  
code

závit
thread

hexagon
exagon

1073 M 6x1 7

1017V 1/4 SAE 7

1017A M 8x1 9

1017B M 8x1,25 9

1017C M 6x1 11

1017D M 8x1 11

1017E M 8x1,25 11

1017F M 10x1 11

1017G M 10x1,5 11

1017H G 1/8" 11

1017S M 10x1,25 11

1017P 5/16 UNF 11

1017Q 1/4 UNF 11

1017R 3/8 UNF 11

1017T 1/8 NPT 11

1071I G 1/4 14

1017N M 12x1,5 14

1017O M 12x1,75 14

Priama maznica
Straight grease nipple
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kód  
code

závit
thread

hexagon
exagon

1018A M 6x1 11

1018B M 8x1 11

1018C M 8x1,25 11

1018D M 10x1 11

1018E M 10x1,5 11

1018F G 1/8" 11

1018I M 10x1,25 11

1018L 1/4 SAE 11

1018G G 1/4" 14

1018M M 12X1,5 14

1018N M 12X1,75 14

kód  
code

závit
thread

hexagon
exagon

1020A M 6x1 11

1020B M 8x1 11

1020C M 8x1,25 11

1020D M 10x1 11

1020E M 10x1,5 11

1020F G 1/8" 11

1020I M 10x1,25 11

1020L 1/4 SAE 11

1020G G 1/4" 14

1020M M 12X1,5 14

1020N M 12X1,75 14

Maznica 45°
Bended grease nipple 45°

Maznica 90°
Bended grease nipple 90°
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kód  
 code

závit
thread

hexagon
exagon

1001A M 6X1 15

1001B M 8X1 15

1001C M 8x1,25 15

1001D M 10X1,5 15

1001E M 8X1 15

1001F G 1/8 15

1001G G 1/4 15

kód  
 code

závit
thread

hexagon
exagon

1003A M 8X1 15

1003B M 8x1,25 15

1003C M 10X1 15

1003D M 10X1,5 15

1003E G 1/8" 15

1003F G 1/4" 15

1003G M 12X1,5 15

kód  
code farba / color

1005 červená/red

1005 žltá/yellow

Maznica - hexagonálna hlava
Hexagonal head grease nipple

Maznica - hexagonálna hlava dvojitá
Double hexagonal head grease nipple

Krytky na maznice
Caps for grease nipples
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kód  
code

závit
thread

hexagon
exagon

1128 M10x1  15  

kód  
code

závit
thread

1042 M10x1

kód  
code

závit
thread

1040 M10x1

kód  
code

závit
thread

1101 M10x1

Mazacia hlavica štvor čelusťová
Four jaws fi tting coupler for grease

Mazacia hlavica závesná
Coupler head hook-on grease

Mazacia hlavica násuvná
Coupler head slide-on grease

Mazacia hlavica štvor čelusťová 90°
Four jaws fi tting coupler for grease 90°
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kód 
code

závit
 thread

pracovný tlak (bar)
 work pressure  (bar)

 poruchový tlak (bar)
burst pressure  (bar) 

 dĺžka (mm)
lenght  (mm) 

2191A M10x1 400 1000 200

2191B M10x1 400 1000 300

2191C M10x1 400 1000 400

2191D M10x1 400 1000 500

2191E M10x1 400 1000 600

2191F M10x1 400 1000 700

2191G M10x1 400 1000 1000

Mazacie hadice armované Ø 4x10,8 mm
DIN 1283
Grease hose armed
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kód 
code

závit 
thread

kapacita (gram)
capacity (gram)

 telo Ø (mm)
body Ø  (mm) 

 náplň
cartridge 

1092A M10x1 300 46

1092C M10x1 750 57  Ø 52 cc 600 

1092D M10x1 1000 57  Ø 52 cc 600 

kód 
code

závit 
thread

kapacita (gram)
capacity (gram)

 telo Ø (mm)
body Ø  (mm) 

 náplň
cartridge 

1092BBSC M10x1 500 57  Ø 52 gr 400 

kód 
code

závit 
thread

kapacita (gram)
capacity (gram)

 telo Ø (mm)
body Ø  (mm) 

 náplň
cartridge 

1092AE M10x1 300 46

1092BE M10x1 500 57  Ø 52 gr 400 

Mazací lis-pákový
Grease gun

Mazací lis-pákový box
Grease gun box

Mazací lis-pákový economy
Grease gun economy
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kód
code

kapacita (g)
capacity (g)

 telo Ø (mm)
body Ø (mm) 

 náplň
cartridge 

2293B 500g 57  Ø 52 gr 400 

2293E 1000g 59  Ø 56 gr 600 

kód
 code

kapacita (g)
capacity (g)

 telo Ø (mm)
body Ø (mm) 

1048B 50g 30

1048C 150g 45

kód
code

kapacita (kg)
capacity (kg)

1106B 12

kód
code

kapacita (kg)
capacity (kg)

1106F 16

Vzduchovo-hydraulický mazací lis 
Air operated grease gun, hydraulic coupler

Mazací lis stláčací 
Push type grease gun

Mazací lis stláčací 
Hand grease pump

Ručná pumpa olejová 
Hand oil pump
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kód 
code

kapacita (g)
capacity (g)

1060B 300g

1060C 500g

1060D 750g

kód 
code

kapacita (g)
capacity (g)

2061G 300g

2061H 500g

2061L 1000g

kód
code

dĺžka (mm)
length  (mm)

1062C 400

1062D 500

kód
code

kapacita (g)
capacity (g)

 telo Ø (mm)
body Ø(mm) 

 náplň
cartridge 

1051C 500g 57  gr 500 

Olejnička plastová
Plastic oil can

Olejnička kovová
Metal oil can

Flexi hadica
Flexibile hose of brass

Sacia pištol na olej
Oil suction gun
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kód 
code

kapacita (L/min)
capacity (L/min)

1169BS 60

Hliníková ručná pumpa pre olej a palivo
Alumínium hand pump for oil and diesel oil
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Pneuhustiče

Infl ating gun
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Obsah/Content Obr./Pict. Kód/Code Strana/Page

Pneuhustič informatívny
Tyre infl ating gun

25/D 15/A 690

Pneuhustič informatívny
Tyre infl ating gun

25/D RB 15/A 690

Pneuhustič homologizovaný 
Tyre infl ating gun homologation

25/G 60 15/A 690

Pneuhustič homologizovaný 
Tyre infl ating gun homologation

25/G 80 15/A 690

Pneuhustič homologizovaný Hoff mann
Tyre infl ating gun homologation Hoff mann

25/GR 80 15/A 691
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kód
code  

Ø manometra   
Ø gauge ( mm)

 rozsah (bar)
scale (bar)

 dĺžka hadice
lengh hoses

(mm)
certifi kát

AH060213 60 0-10 bar 400 CЄ

 kód
 code 

Ø manometra (mm)
Ø gauge ( mm)

 rozsah (bar)
scale (bar)

 dĺžka hadice (mm)
lengh hoses (mm) certifi kát

AH060409 60 0-10 bar 400 CЄ

kód
code

Ø manometra (mm)
Ø gauge (mm)

 rozsah (bar)
scale (bar)

 dĺžka hadice (mm)
lengh hoses (mm) certifi kát

AH062307 80 0-12 bar 400

CЄЄ homologizácia
platné prvotné overenie

EEC homologation n°71/316

 kód
code 

Ø manometra ( mm)
Ø gauge ( mm)

 rozsah (bar)
scale (bar)

 dĺžka hadice (mm) 
  lengh hoses (mm) certifi kát

AH062306 60 0-10 bar 400
CЄЄ homologizácia

platné prvotné overenie
EEC homologation n°71/316

25/D 15/A
- pneuhustič informatívny
- tyre infl ating gun

25/D RB 15/A
- pneuhustič informatívny
- tyre infl ating gun

25/G 80 15/A
- pneuhustič homologizovaný
- tyre infl ating gun homologation

25/G 60 15/A
- pneuhustič homologizovaný
- tyre infl ating gun homologation
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kód
code 

Ø manometra (mm)
Ø gauge ( mm)

 rozsah (bar)
scale (bar)

 dĺžka hadice (mm)
  lengh hoses (mm) certifi kát

AH062403 80 0-12 bar 400
CЄЄ homologizácia

platné prvotné overenie
EEC homologation n°71/316

25/GR 80 15/A
- pneuhustič homologizovaný Hoff man
- tyre infl ating gun homologation Hofmann
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 STOPFLEX

Zadržiavací systém pre hydraulické hadice
Retention system for pressure hoses



693

STOPFA
Objímky na hadicu
Hose bands

Typ
Type 

M Min. priemer hadice
Min. hose diameter

Max. priemer hadice
Max. hose diameter

mm mm mm

STOPFA11115 M6 11 11,5

STOPFA12125 M6 12 12,5

STOPFA13135 M6 13 13,5

STOPFA1415 M6 14 15

STOPFA1617 M6 16 17

STOPFA1718 M6 17 18

STOPFA1819 M6 18 19

STOPFA2021 M6 20 21

STOPFA2122 M6 21 22

STOPFA2223 M6 22 23

STOPFA2425 M6 24 25

STOPFA2526 M6 25 26

STOPFA2627 M6 26 27

STOPFA2728 M6 27 28

STOPFA2829 M6 28 29

STOPFA3031 M6 30 31

STOPFA3233 M6 32 33

STOPFA3435 M6 34 35

STOPFA3637 M6 36 37

STOPFA3839 M6 38 39

STOPFA3940 M6 39 40

STOPFA4041 M6 40 41

STOPFA4243 M6 42 43

STOPFA4344 M6 43 44

STOPFA4445 M6 44 45

STOPFA4547 M8 45 47

STOPFA4850 M8 48 50

STOPFA5153 M8 51 53

STOPFA5354 M8 53 54

STOPFA5456 M8 54 56

STOPFA5759 M8 57 59

STOPFA6062 M8 60 62

STOPFA6365 M8 63 65

STOPFA6668 M8 66 68

STOPFA6971 M8 69 71

STOPFA7274 M8 72 74

STOPFA7577 M8 75 77

STOPFA7880 M8 78 80

STOPFA8183 M8 81 83

STOPFA8486 M8 84 86

STOPFA8789 M8 87 89

STOPFA9092 M8 90 92

STOPFA9395 M8 93 95
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STOPFUJIC
Konektory pre koncovky JIC
JIC fi tting connectors

STOPFUDIN
Konektory pre koncovky DIN
DIN fi tting connectors

Typ 
Type 

M Priemer ø
Diameter

Hrúbka SP/TH 
Thickness

Dĺžka lanka l
Cable lenght

mm mm mm mm

STOPFUDIN145 M6 14,5 2 300

STOPFUDIN17 M6 17 2 300

STOPFUDIN185 M6 18,5 2 300

STOPFUDIN205 M6 20,5 2 300

STOPFUDIN225 M6 22,5 2 300

STOPFUDIN245 M6 24,5 2 300

STOPFUDIN265 M6 26,5 2 300

STOPFUDIN305 M6 30,5 2,5 300

STOPFUDIN34 M8 34 2,5 450

STOPFUDIN365 M8 36,5 2,5 450

STOPFUDIN2365 M6 36,5 2,5 450

STOPFUDIN425 M8 42,5 2,5 450

STOPFUDIN455 M8 45,5 2,5 450

STOPFUDIN2455 M6 45,5 2,5 450

STOPFUDIN49 M8 490 2,5 450

STOPFUDIN525 M8 325 2,5 450

STOPFUDIN60 M8 600 2,5 450

Typ 
Type 

M Priemer ø
Diameter

Hrúbka SP/TH 
Thickness

Dĺžka lanka L
Cable lenght

mm mm mm mm

STOPFUJIC115 M6 11,5 2 300

STOPFUJIC132 M6 13,2 2 300

STOPFUJIC148 M6 14,8 2 300

STOPFUJIC195 M6 19,5 2 300

STOPFUJIC228 M6 22,8 2 300

STOPFUJIC275 M6 27,5 2 300

STOPFUJIC307 M6 30,7 2 300

STOPFUJIC345 M6 34 2 450

STOPFUJIC34 M8 34 2,5 450

STOPFUJIC4155 M8 41,5 2,5 450

STOPFUJIC415 M8 41,5 2,5 450

STOPFUJIC485 M8 48 2,5 450

STOPFUJIC48 M8 48 2,5 450

STOPFUJIC64 M8 64 2,5 450
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STOPFUVARIE
Zadržiavací systém pre rôzne použitie
Retention system for various uses

STOPFUSAE
Zadržiavací systém pre 3000 
a 6000 SAE príruby
Retention system for 3000 
and 6000 SAE fl anges 

Typ 
Type 

M Priemer ø
Diameter

Hrúbka  SP/TH
Thickness

Dĺžka lanka L
Cable lenght

mm mm mm mm

STOPFUVARIE M8 13 4 450

STOPFUVARIES M6 10,5 4 450

Typ 
Type 

M Priemer
Diameter

Hrúbka 
Thickness

Dĺžka lanka
Cable lenght

mm mm mm mm

STOPFUSAE085 M6 8,5 4 300

STOPFUSAE2105* M6 10,5 4 300

STOPFUSAE105 M8 10,5 4 450

STOPFUSAE125 M8 12,5 4 450

STOPFUSAE2125 M6 12,5 4 450

STOPFUSAE145 M8 14,5 4 450

STOPFUSAE165 M8 16,5 4 450

STOPFUSAE205 M8 20,5 4 450

STOPFUSAE25 M8 25 8 550

STOPFUSAE32 M8 32 8 550

* Použitie s prírubou SAE 3000 pre 3/4 „hadice.
* Applications with SAE 3000 fl anges for 3/4” hoses.
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Všetky obchodné transakcie a uzatváranie obchodných dohôd budú vykonávané výhradne 
v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami. Spoločnosť Hydrafl ex nezodpovedá 
za prípadné chyby v tlači. Rozmnožovanie tohto katalógu akýmkoľvek spôsobom je možné 
len s výslovným súhlasom spoločnosti Hydrafl ex.
Katalóg zostáva vlastníctvom spoločnosti Hydrafl ex a predstavuje aktuálnu platnú verziu. 
Grafi cké znázornenia výrobkov v tomto katalógu predstavujú len náčrty princípov konštrukcií 
výrobku.
Dátum vydania – aktuálny stav údajov v katalógu: 2018, druhé vydanie.
Vyhradené právo na technické zmeny a údaje.

www.hydrafl ex.sk


